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742500 743000 743500 744000 744500 745000 745500 746000 746500 747000 747500 748000
LEGENDE OBJET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LEGENDE COULEUR
Route . . . .
—— Tiain - Les batiments prennent en compte toutes les constructions (habitat, établissements de santé
B Catiment et d'enseignement, industrie, loisir, et autre).
R Feran - Les écrans représentent les GBA, les LBA et les protections phoniques de type écran.
R Pc')nt, . La hauteur minimum prise pour les écrans est de 0,8 m (hauteur standard d'une GBA).
[ vegétation - Les merlons et buttes de terre sont pris en compte par les courbes de niveau. - >~ 68 dB(A)

Etendues d'eau

(lac, riviere, bassin)
Courbe de niveau
Limite de commune
——— Limite de departement

- Les trafics mentionnés sur les planches sont des débits horaires de TV (VL + PL) et un %PL
pour les 3 périodes, jour, soirée et nuit (respectivement D, E et N).

- Les sections sont numérotées du Nord vers le Sud (d'Orange vers Montpellier).
- Le sens des PK (Point Kilométrique) est croissant du Nord vers le Sud (précision de 0,1 km).
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LEGENDE OBJET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LEGENDE COULEUR
Route ) . . .
—— Tiain - Les batiments prennent en compte toutes les constructions (habitat, établissements de santé
B Catiment et d'enseignement, industrie, loisir, et autre).
R Feran - Les écrans représentent les GBA, les LBA et les protections phoniques de type écran.
R Pont La hauteur minimum prise pour les écrans est de 0,8 m (hauteur standard d'une GBA).
[ Végeélalion - Les merlons et buttes de terre sont pris en compte par les courbes de niveau. ~
Etendues d'eau - 68 dB(A)
(lac, riviere, bassin) - Les trafics mentionnés sur les planches sont des débits horaires de TV (VL + PL) et un %PL
Courbe de niveau pour les 3 périodes, jour, soirée et nuit (respectivement D, E et N).
——— Limite de commune
——— Limite de departement| - Les sections sont numérotées du Nord vers le Sud (d'Orange vers Montpellier).
- Le sens des PK (Point Kilométrique) est croissant du Nord vers le Sud (précision de 0,1 km).
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LEGENDE OBJET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LEGENDE COULEUR
Route . . . .
—— Tiain - Les batiments prennent en compte toutes les constructions (habitat, établissements de santé
B Catiment et d'enseignement, industrie, loisir, et autre).
Feran - Les écrans représentent les GBA, les LBA et les protections phoniques de type écran.
R Pont

nauaRa| Végeélation

Etendues d'eau

(lac, riviere, bassin)

Courbe de niveau
——— Limite de commune
——— Limite de departement

La hauteur minimum prise pour les écrans est de 0,8 m (hauteur standard d'une GBA).
- Les merlons et buttes de terre sont pris en compte par les courbes de niveau. - >~ 68 dB(A)
- Les trafics mentionnés sur les planches sont des débits horaires de TV (VL + PL) et un %PL
pour les 3 périodes, jour, soirée et nuit (respectivement D, E et N).

- Les sections sont numérotées du Nord vers le Sud (d'Orange vers Montpellier).
- Le sens des PK (Point Kilométrique) est croissant du Nord vers le Sud (précision de 0,1 km).
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LEGENDE OBJET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LEGENDE COULEUR
Route . . . .
—— Tiain - Les batiments prennent en compte toutes les constructions (habitat, établissements de santé
B Catiment et d'enseignement, industrie, loisir, et autre).
Feran - Les écrans représentent les GBA, les LBA et les protections phoniques de type écran.
R Pont

nauaRa| Végeélation

Etendues d'eau

(lac, riviere, bassin)

Courbe de niveau
——— Limite de commune
——— Limite de departement

La hauteur minimum prise pour les écrans est de 0,8 m (hauteur standard d'une GBA).
- Les merlons et buttes de terre sont pris en compte par les courbes de niveau. - >~ 68 dB(A)
- Les trafics mentionnés sur les planches sont des débits horaires de TV (VL + PL) et un %PL
pour les 3 périodes, jour, soirée et nuit (respectivement D, E et N).

- Les sections sont numérotées du Nord vers le Sud (d'Orange vers Montpellier).
- Le sens des PK (Point Kilométrique) est croissant du Nord vers le Sud (précision de 0,1 km).
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Route ) ) ) )
—— Tiain - Les batiments prennent en compte toutes les constructions (habitat, établissements de santé
B Catiment et d'enseignement, industrie, loisir, et autre).
Feran - Les écrans représentent les GBA, les LBA et les protections phoniques de type écran.
R Pont

nauaRa| Végeélation

Etendues d'eau

(lac, riviere, bassin)

Courbe de niveau
——— Limite de commune
——— Limite de departement

La hauteur minimum prise pour les écrans est de 0,8 m (hauteur standard d'une GBA).
- Les merlons et buttes de terre sont pris en compte par les courbes de niveau.

- Les trafics mentionnés sur les planches sont des débits horaires de TV (VL + PL) et un %PL
pour les 3 périodes, jour, soirée et nuit (respectivement D, E et N).

- Les sections sont numérotées du Nord vers le Sud (d'Orange vers Montpellier).
- Le sens des PK (Point Kilométrique) est croissant du Nord vers le Sud (précision de 0,1 km).

I > 68 dB(A)
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LEGENDE OBJET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LEGENDE COULEUR
Route ) . . .
—— Tiain - Les batiments prennent en compte toutes les constructions (habitat, établissements de santé
B Catiment et d'enseignement, industrie, loisir, et autre).
Feran - Les écrans représentent les GBA, les LBA et les protections phoniques de type écran.
R Pc')nt, ) La hauteur minimum prise pour les écrans est de 0,8 m (hauteur standard d'une GBA).
HHHH Vegelalion - Les merlons et buttes de terre sont pris en compte par les courbes de niveau. > 62 dB(A
Etendues d'eau
(lac, riviere, bassin) - Les trafics mentionnés sur les planches sont des débits horaires de TV (VL + PL) et un %PL
Courbe de niveau pour les 3 périodes, jour, soirée et nuit (respectivement D, E et N).
——— Limite de commune
——— Limite de departement| - Les sections sont numérotées du Nord vers le Sud (d'Orange vers Montpellier).
- Le sens des PK (Point Kilométrique) est croissant du Nord vers le Sud (précision de 0,1 km).
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Route ) ) ) )
—— Tiain - Les batiments prennent en compte toutes les constructions (habitat, établissements de santé
B Catiment et d'enseignement, industrie, loisir, et autre).
Feran - Les écrans représentent les GBA, les LBA et les protections phoniques de type écran.
R Pont

nauaRa| Végeélation

Etendues d'eau

(lac, riviere, bassin)

Courbe de niveau
——— Limite de commune
——— Limite de departement

La hauteur minimum prise pour les écrans est de 0,8 m (hauteur standard d'une GBA).
- Les merlons et buttes de terre sont pris en compte par les courbes de niveau.

- Les trafics mentionnés sur les planches sont des débits horaires de TV (VL + PL) et un %PL
pour les 3 périodes, jour, soirée et nuit (respectivement D, E et N).

- Les sections sont numérotées du Nord vers le Sud (d'Orange vers Montpellier).
- Le sens des PK (Point Kilométrique) est croissant du Nord vers le Sud (précision de 0,1 km).

I >62dB(A
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—— Tiain - Les batiments prennent en compte toutes les constructions (habitat, établissements de santé
B Catiment et d'enseignement, industrie, loisir, et autre).
Feran - Les écrans représentent les GBA, les LBA et les protections phoniques de type écran.
R Pont

nauaRa| Végeélation

Etendues d'eau

(lac, riviere, bassin)

Courbe de niveau
——— Limite de commune
——— Limite de departement

La hauteur minimum prise pour les écrans est de 0,8 m (hauteur standard d'une GBA).
- Les merlons et buttes de terre sont pris en compte par les courbes de niveau. - > 62 d B(A
- Les trafics mentionnés sur les planches sont des débits horaires de TV (VL + PL) et un %PL
pour les 3 périodes, jour, soirée et nuit (respectivement D, E et N).

- Les sections sont numérotées du Nord vers le Sud (d'Orange vers Montpellier).
- Le sens des PK (Point Kilométrique) est croissant du Nord vers le Sud (précision de 0,1 km).




Orfée

acoustiaue

GANRA
gl |

CARTOGRAPHIE DE TYPE C

SECTION ORANGE - MONTPELLIER

Echelle : 1/25 000

GAMBA ACOUSTIQUE - 2008

ETAT INITIAL - TRAFIC 2006

—
729000

—
729500

Zones susceptibles de contenir des
batiments exposés a un Ln de plus de 62dB(A)

—
730000 730500 731000 731500 732000 732500 733000

/ PK 90.400
VENDARGUES

—
733500

—
734000 734500

Lo L o
3 - 3
§ PK 90.150 au PK 98.400 5
I Section 16/16 / ]
Lo \ o |
8 8
|8 8]
[ o]
LS 8|
| 3 3 |
[ o]
LS S
| 3 3 |
s o
LS 8|
| 3 3 |
s o]
LS S
| 3 3 |
Lo ol
3 B
-8 &
F® MONTPELLIER @ |
s o
R= =3
[ § Trafic Section courante § ]
b TV & %PL ,
L D :5875-13.8 ]
K E:4972-122 g
*g N :1233 -25.1 g*
r MAUGUIO ]
L 8 8 4
LS o |
| 3 3
[ o]
| 3 2|
| 3 3]
- PK 97.800 -

[ + MONTPELLIER SUD 7
L 8 8 4
L3 3
| 3 3]

729000 729500 730000 730500 731000 731500 732000 732500 733000 733500 734000 734500
LEGENDE OBJET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LEGENDE COULEUR
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—— Tiain - Les batiments prennent en compte toutes les constructions (habitat, établissements de santé
B Catiment et d'enseignement, industrie, loisir, et autre).
Feran - Les écrans représentent les GBA, les LBA et les protections phoniques de type écran.
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(lac, riviere, bassin)

Courbe de niveau
——— Limite de commune
——— Limite de departement

La hauteur minimum prise pour les écrans est de 0,8 m (hauteur standard d'une GBA).
- Les merlons et buttes de terre sont pris en compte par les courbes de niveau.

- Les trafics mentionnés sur les planches sont des débits horaires de TV (VL + PL) et un %PL
pour les 3 périodes, jour, soirée et nuit (respectivement D, E et N).

- Les sections sont numérotées du Nord vers le Sud (d'Orange vers Montpellier).
- Le sens des PK (Point Kilométrique) est croissant du Nord vers le Sud (précision de 0,1 km).

I >62dB(A




