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Préambule

L’année 2022 s’inscrit dans la continuité de 'année 2021 en termes de déploiement de
la collecte sélective des biodéchets qui sont ensuite préparés et compostés
sélectivement sur le site d’Ametyst.

En plus de valoriser les biodéchets de la Métropole, Amétyst a traité I'’ensemble des
déchets ménageres collectées sur le territoire de la Métropole. Les étapes successives
de traitement ont permis de trier et valoriser en énergie et en compost plus de 55 000
tonnes de fraction fermentescible.

Ainsi, I'ensemble de la matiére organique captée a permis de produire en 2022 plus de
21 000 MWh d’électricité, de délivrer sur le réseau de chaleur des Grisettes plus de
9 700 MWh de chaleur et de produire plus de 36 000 tonnes de compost normé.

L’année 2022 est marquée également par des opérations de maintenance significatives
telles que la maintenance majeure de l'intérieur d’'un des tubes de pré fermentation
linertage de l'un des digesteurs afin de faire une inspection et une maintenance
décennale, les travaux de réorientation des flux d’air en préparation de la mise en

application de I'arrété relatif aux meilleurs techniques disponibles mais également la
reprise des fonds et murs des box de mélange de la matiére en vue du compostage.

L’ensemble des salariés Amétyst se joint a la Direction pour vous souhaiter une bonne
lecture de ce document.
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|_TONNAGE OMR TRAITE _ | ronAGE BIoDECHETS TRATE | TonnaGE DECHETSTERSTRATE | BIOGAZPRODUT
127.120 1.782 9.729 10.609.214

Tonnes Tonnes Tonnes M3

VALORISATION ENERGETIQUE VALORISATION MATIERE

AMETYST)
CHIFFRES CLES i

RAPPORT ANNUEL2022

METAUX FERREUX

1.244 @

Tonnes

- CHALEUR GRISETTES
- CHALEUR ET FROID CLINIQUE ST ROCH

9.717.200

METAUX NON-FERREUX

915 ‘

Tonnes
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Configuration du process Ametyst Il
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1 Quantité par nature des déchets entrants

La métropole de Montpellier apporte deux catégories de déchets : OMR (Ordures Ménageéres Résiduelles) et Biodéchets.

Les Biodéchets peuvent étre issus soit d’une collecte sélective en porte a porte (poubelle orange), soit d’'une collecte en apport vo-
lontaire par les usagers (différentes expérimentations sont en cours sur le territoire de la métropole, notamment avec le déploiement
de points d’apports volontaire).

Une tendance vertueuse a la stabilisation des tonnages OMR collectés est constatée, cela, malgré I'accroissement de la population

de la métropole.

La stratégie arrétée par le nouvel exécutif devrait voir cette trajectoire s’accentuer avec la volonté de voir baisser de 40% le tonnage

OMR admis, au profit de 'augmentation du tonnage des biodéchets collectés ou compostés localement.

Les déchets tiers (déchets en provenance de producteurs privés tel que des industries agroalimentaires, des grandes et moyennes

surfaces etc.) complétent les capacités de traitement de I'usine a hauteur de 9 729 tonnes en 2022.

Au global, pour 2022, Amétyst a traité 138 631 tonnes. Les tonnages regus en fonction de leur nature sont présentés ci-dessous:

Tonnes

160 000

140000

120 000

100000 -

80 000

60 000

40 000

20000 -

< 127 120
l—

OMR MMM

Biodéchets vrac MMM
2022 2022

Total 3M
2020

Déchets Tiers
m2019 2018

Tonnages regus

Bilan d’exploitation [}

Tonne
24 925

Ay

Déchets verts pour
structurants compost

Un tonnage complémen-
taire de 24 925 tonnes
de déchets verts, en
grande partie issu de la
Métropole, est acheminé
sur le site pour les be-
soins du process
(compostage des diges-
tats issus de la méthani-
sation). Les déchets
verts permettent la mon-
tée en température ré-
glementaire des com-
posts (phase d’hygiéni-
sation).
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: Bilan d’exploitati
2 Déchets sortants ilan dexploitation [l

2.1 Catégories des déchets sortants

Tonnes

80 000

Les refus incinérables sont
principalement constitués de matiéres
plastiques non méthanogénes, leur

60 000

proportion reste assez stable dans les
OMR de I'ordre de 50%.

40 000

20000

0 T
Refus incinérables Encombrants Recharoement auai Total

2.2 Stabilisats

Tonnes

Les stabilisats sont issus de la méthanisation de la

15 ooo — fraction organique 5/20 mm post BRS. Cette fraction 5/20
11 383 mm ne présente pas les garanties de qualité suffisante

pour étre transformée en compost. Elle est néanmoins

méthanisée pour produire de I’énergie et réduire son
volume, mais reste un déchet a éliminer conformément a

10 00O la réglementation.
La quantité de stabilisats en 2022 est légérement
inférieure a I’année précédente (11 986 t en 2021), cette
5 000 baisse est principalement a [I’amélioration de Ia
ventilation et de la montée en température des box de
stabilisation.
0

sta bilisat
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2.3 Lieux de traitement des matiéres sortantes

Filieres 3M :
Ocréal: UVE
Bellegarde : ISDND

Montech : ISDND

Filieres 3M

Calce Dalkia : UVE
Narbonne: ISDND
Pignan : Transfert

a

Refus

v

Transfert Pignan

Valorisation
énergétique
Ocréal

9013 T

Valorisation
énergétique
Calce Dalkia

11433 T

9T

ISDND Montech

9477 T

ISDND Narbonne

11869 T

22084 T

ISDND Bellegarde

Filieres Amétyst:
Ocréal : UVE

Calce Dalkia: UVE

Bellegarde : ISDND Narbonne: ISDND

Autres Filieres

a

v

Refus

Valorisation
énergétique
Ocréal

99 T
ISDND Bellegarde

7243 T

Valorisation
énergétique

Calce Dalkia ISDND Narbonne

1858 T 7036T

Bilan d’exploitation [Jj

Valorisation
matiére

Total sortant

-~
v

Métaux non ferreux

915 T

Métaux ferreux

1244 T 118411 T

Compost

36041 T
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Bilan d’exploitation [Jj

3 Produits valorisables

3.1 Valorisation matiére

Métaux ferreux (Tonnes)

Tonnes

1c00
1400
1200
1000
800
&00

400

200

201 2017 2018 201% 2020 2021 2022
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Bilan d’exploitation [Jj

Métaux non ferreux (Tonnes)

Tonnes
1200 T

1 000 e e

800

o600

400

200

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Bilan d’exploitation [Jj

Valorisation Biologique Compost NFU 44-051

35000 g
M~
30000 - =
- ™ Répartition des cultures réceptrices de compost
£y
w o 25000 -
o )
E =]
S 20000 < P P P T
Arboriculture
15000 TTETTTRTITR IR U IR T

B Grande Culture
m Terre végétale

10000 -~ R U 7RI 7RI 70F 70 4 _

m Vignes

5000 BB " ®1 " "R 1 7R 10 U0 I
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Bilan d’exploitation [Jj

Valorisation de la fraction a haut pouvoir colorifique produite

Amétyst produit une fraction a trés haut pouvoir calorifique et
est en capacité de séparer cette fraction grace aux
investissements réalisés en 2016.

Ce sont 12 349 T de fraction 20/80 mm post BRS (haut pouvoir
calorifique) qui ont été produites en 2022.

La rareté des exutoires ne permet pas dans I'immédiat de

Tonnes
valoriser dans des filieres spécifiques ces tonnages qui sont
malgré tout dirigés en grande majorité vers une valorisation
énergétique.

20 000 e
SUEZ et Ametyst travail sur le développement des filieres de
valorisations.

15 000

10 000

5 000

2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Bilan d’exploitation [}

3.2 Valorisation du biogaz

Production totale valorisée Rendement moyen
(en kWh) en kWh/t méthanisée
Electricité 21 009 960 413
Chaleur 9717 200 191
m3 WVolume gaz brulé torchére (m3) mVolume gaz brulé moteur (m3)
000 000
@ " Volume blogaz3brule moteur 10 324 305
o =] ™ g - (m )
800 000 e S 2 S & o N 3
1" = P <3 S = - - @
2 @ & & = = S o i - ~ o
2 " & © e 8 g % 8 3 Volume biogaz brilé
= o 0 @ = olume biogaz bralé en
600 000 8 = torchére (m°)
(pour légerement écréter la
production ou en situation 284909
400 000 de maintenance de moteur
de cogénération)
200 000
Volume biogaz
D r T T T T T T T T T T T tOtaI (m3) 10 609 214
G A & oy \ WO o & @ & 2
& & +© w < ¥ & © & (}00( & 4
N g & o Y &
o < <
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Bilan d’exploitation [Jjj

3.3 Valorisation énergétique

Valorisation électrique - Vente au réseau (en kWh)

2000 000 21 009 960 kWh

d’électricité valorisée en

[
] ™
-] -] =]
& 2 9 3 @ d 2 2022
(] =4 ™~ =] & -] -]
1500 000 =] ] @ B | ] ' <) <
g @ @ - 5 ; o a ~ - B
T ~ T
1T H BH B H E H HHE H P
-] -
e g & L s T
= - i
1000 000
500 000
Janvier Février Mars Al Mai Juin Juillet Aoiit Septembre Octobre Novembre  Décembre
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Bilan d’exploitation [Jj

400 000

Une partie de la chaleur produite est valorisée en
interne pour le maintien a 55° des digesteurs, néces-

300 000 saire au bon fonctionnement de la méthanisation en
phase thermophile.

200 000 Cette consommation est relativement constante
chaque année avec une augmentation significative en
période de froid.

100 000 I

Janvier Février Mars Avnl Juin Juillet Septembre Octobre Movembre  Décembre

3 223 900 kWh de chaleur interne valorisée en 2022

1600 000 ~—

1400 000
1200 000
Amétyst fournit la chaleur fatale de ses groupes de
1000 000 cogénération au quartier des Grisettes au travers du
réseau de chaleur de la SERM.
800 000 R Cette ZAC récente a obtenu le label Ecoquartier no-
tamment grace a son alimentation en énergie verte.
600 000
400 000
200 000
- _““‘\_
Janvier Février Juin Juillex Aoiie Septembre  Octobre Mowembre Décembre

9 717 200 kWh de chaleur valorisée vers la ZAC des Grisettes en 2022

Page 17



Ameétyst - Rapport Annuel 2022

Bilan d’exploitation [Jj

Répartition de la valorisation énergétique

Valorisation thermique interne (kWh) .
Valorisation thermique ZAC des Grisettes (KWh) i = § Sur le site d'’Amétyst, au coeur de nos équipements de valorisation énergétique, circule un réseau
® Electricité (KWh) f d'eau bouclé afin de récupérer la chaleur induite par notre production électrique de nos 3 moteurs de
i cogénération. Pour se faire, 2 systémes de captation entrent en jewx. Le premier consiste a récupérer

la chaleur du circuit interne d’eau de refroidissement du moteur via un échangeur a plagues. Le
deuxieme systéme consiste a récupérer La chaleur émise par les gaz d'échappement de nos 3 moteurs

via un échangeur tubulaire.

21 009 960

Total valorisation énergétique 2023 : 33 951 060 kWh

VANNE 3 VOIES

ECHANGEUR TUBULAIRE I

\ =

K ) 3

oF g

Sm =

LA ECHANGEUR A PLAQUES 1 o

==
gz || L EP
£Eg ECHANGEUR A PLAGUES 2 Qo
2 g m
dg Rz
£3 b M
B3 r N g

e

L E
S

<
| . J |
L,
! = RETOUR EAU FROIDE 80°C 4

RETOUR EAU FROIDE 80°C mum—

CHAUDIERE DE SECOURS SERM
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Bilan d’exploitation ]
4 Bilan énergétique global

4.1 Bilan énergétique mensuel

3500000

2500000
1670 168
1 849 832 -
s 1710 338
1500000
" 599 4 804 236
1793 006
i . e s ———— — pp——— - = I
1197 600
1164 200
500000 905 300 770 '.-'f.lo 1003 700 I
| | 762 300 740100 587 600 553 9°“ 612700

86
-
645 800 773 300

T T T T T T T
Janvier Février Mars Avril Juin Juillet Aot Septembre Qctobre Novembre Décembre

2 Consommation en électricité (kWh) ® Electricité (kWh) 4 Valorisation thermique zac des Grisettes (kWh)

Le bilan présente une relative saisonnalité (moindre valorisation de la chaleur en été) mais qui est néanmoins atténuée par la consommation de la Clinique St Roch

afin de climatiser les locaux.
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Bilan d’exploitation [}

4.2 Performance en terme de valorisation énergétique (10 derniéres années)

30000000 @ .
25000000
20000000

22 004 439
SHlE el 20 472 402 19 718 081 20 696 979 21 009 960
18 724 329
15000000
10000000 -

40000000 -

35000000

5000000 A 10 378 300 1n 856 400 10 808 900 11 497 300 11180 600 10 737 700 9717 200
ﬂ T T u T u T u T u
2015 2016 201? 2018 2019 2020 2021 2022
14 Valorisation thermique zac des Grisettes (kWh) m Electricité (kWh)

O Ratio Energie valorisée/ Energie électrique consommée

Sur ce graphique, les énergies électriques et thermiques autoconsommeées ne sont pas prise en compte. Ainsi la valorisation interne de chaleur (maintient en
température des digesteurs) n’apparait plus dans le bilan énergétique dont I’objectif est de mettre en évidence, I’énergie électrique consommée et I’énergie électrique

et thermique exportée hors de I'installation.
Le ratio de performance en 2022 est le meilleur observé depuis 2012 notamment du faite d’une baisse de la consommation électrique de I’'usine.

Page 20



Ameétyst - Rapport Annuel 2022

5 Consommations Bilan d’exploitation [

Electricité (en KWh) Consommation totale : 12 054 219 kWh

Rappel 2021: 15 805 879 KWh

o
1 o
@ Q ' ° ) w )
I & 3 o ~ ) w +
) o~ L - & [--] < ™~
@ < 2 e & 3 s 8 8
S B H H H E 3 3
o~ ] - =
P =)
=)
Janvier Mars Mai Juillet Septembre Movembre

Carburants Fioul (en litres) Total consommé en 2022 : 115 097 | (rappel 2021 : 121 226 1)

Consommation Fioul en litres

Chargeuse L90 neuves disposant de nouvelles carburations a meilleure
efficacité énergétique.
/— T T T

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aolit Septembre  Octobre Novembre Décembre

11 359
9198
11 128
8 381
10128
9 050
9 445
9 459
8 333
9 309
269
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Bilan d’exploitation [Jj

Eau potable (en m3) Total consommé en 2022 : 47 788 m*

Rappel 2021 : 52 883 m®

Janvier Février Mars Avril Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Décembre

4776

=]
@®
=]
(o]

Gaz naturel (en m3) Consommation totale : 104 m®
Rappel 2021 : 82 m®

™ T T T

Janvier Février Mars Av-il Mai Juin Juillet Aolt Sepiembre  Octobre  Novembre Décembre
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1 Eaux

L’arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter identifie deux types
d’eaux devant faire I’objet de contrdles analytiques réglementaires :

Les eaux pluviales sont renvoyées vers un
bassin de collecte, puis passent par un
séparateur d’hydrocarbures avant leur rejet
vers le réseau d’eaux pluviales de la ZAC
Garosud via un bassin tampon.

Les eaux usées industrielles brutes non
reprises dans le process sont envoyées vers
le pré-traitement de la STEP interne. Les
eaux pré-traitées sont envoyées vers le

réseau collectif d’eaux usées, pour

traitement final a la station d’épuration
MAERA.

1.1 Eaux pluviales

Paramétres mesurés

Tt e < Sove—t—

— e,

\

RuelRaymond Recoyly

RuelRaymond|Rec

Bilan environnemental .

Ensemble des bassins paysagers pour recueil des eaux pluviales

Bassin Etanché pour recueil des eaux en cas de pollution accidentelle

OBJET PARAMETRE CONCERNE VALEUR SEUIL UNITE 25/08/2022 | 07/09/2022
- pH 55-8,5 / 8,30 8.19
- température <30 °C 22,60 22,30
Rejets eaux - DCO 125 mg/! 110 120
pluviales - DBOS 30 mg/! 11 12
- MEST 35 mg/! 27 21
- Hydrocarbures totaux 10 ma/I 0,30 0,10

Pour les eaux pluviales, les prélevements sont
effectués en période de forte pluie, aprés le
passage dans les bassins paysagers (réle
d’écrétage).

Ces préléevements sont donc chaque année rares
(deux en 2022).
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1.2 Eaux industrielles Bilan environnemental

Parameétres mesurés

Rappel exigence Arrété Préfectoral : Analyses trimestrielles sur les paramétres listés ci-dessous:
Q- Ph, T°, DCO / DBO, MES, Cyanures, Chrome, Cadmium, Métaux totaux (Pb, Zn, Fe, Ni, Cr, Al, Mn, Sn), hydrocarbures, composés organiques halogénés (AOX)

Dans le cadre du contrat de la nouvelle délégation, une station de prétraitement (STEP) des eaux internes construite et mise en service en 2016 traite les eau
industrielles du site avant rejet vers la station d’épuration des eaux résiduaires de la Métropole Maera.

Fréquence | Seuil AP | 17/01/22 | 07/02/22 | 15/03/22 | 11/04/22 | 16/05/22 | 14/06/21 | 25/07/22 | 08/08/22 | 12/09/22 | 1710/22 | 07111/22 | 19/12/22
Débit (m3/h) Continue 10,00 554 462 6,53 5,84 248 375 339 529 331 481 5,44 9,50
pH Continue 55-85 | 750 7,30 761 8,25 8,16 8,42 740 712 746 720 7,30 7,30
Température (°C) Continue <30,00 10 10 9,70 10,50 1720 | 1590 | 29,17 2878 | 2912 2005 | 2970 | 1974
DCO /DBO5 Mensuelle <2,50 4340 | 2070 340 200 146 35,90 180 2870 | 9685 | 16640 | 280 430
MES (mg/l) Mensuelle I 46 23 9% 98 25 14 37 46 18 12 22 34
Cyanures totaux (mg/l) Mensuelle 0,10 0,03 0,06 0,03 0,03 0,09 0,05 0,07 0,06 0,07 0,03 0,03 0,03
Chrome VI (mg) Mensuelle 0,10 00025 | 00025 | 0,0025 | 00025 | 0,0025 | 00025 | 00025 | 00025 | 00025 | 00025 | 00025 | 0,0025
Cadmium (mgll) Mensuelle 0,20 0,0005 | 0,0005 | 0,005 | 00005 | 0,0005 | 0,005 | 0,0005 | 00005 | 00005 | 0,0005 | 00005 | 0,0005
Total Autres Metaux
(Pb4Zn+Cu+Fe+Ni+Cr+Al+M | Mensuelle 12,00 3,12 226 254 1,71 361 3,46 562 484 257 273 2,09 2,42
n+3n) (mg/l)

Hydrocarbures totaux (mg/l) | Mensuelle 10,00 0,10 0,40 038 0,10 0,05 0,20 0,10 0,05 050 0,05 0,02 0,05
ﬁ:l';‘;:::: ( on]‘;"n";'l‘;q“e"' Mensuelle 1,00 0,07 0,05 0,06 0,05 0,07 0,07 0,036 0,038 0,07 0,09 0,06 0,05

Des analyses mensuelles sont réalisées afin de mesurer I'impact de la nouvelle station de prétraitement des eaux.

Les prélevements mensuels sont réalisés a I’aide d’un préleveur 24h moyenné et réfrigéré. Tous les parameétres sont rigoureusement conformes a I’AP et cela tout au
long de I'année a I’exception du rapport DCO/DBCO5 supérieures a I’AP.

La station de prétraitement interne traite efficacement la DCO mais abat également pratiquement toute la DBOS5. De ce fait, le rapport calculé DCO/DBO5 demeure
élevé. L’exploitant de la station d’épuration MAERA a confirmé que ces valeurs ne perturbaient aucunement leur installation.
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Depuis sa mise en service fin 2016, la STEP interne (traitement par boue activée) a traité pres de
300 000 m3.

Les volumes annuels traités sont compatibles avec le dimensionnement initial de la station.

Groupe froid

Eaux =» Prétraitement
industrielles

Ultrafiltration ——» Rejet

) 4

Traitement biologique

v

Centrifugation

des boues

!

Boues déshydratées Station de prétraitement des eaux industrielles (Bassin biologique)

Débits mesurés

Le volume annuel rejeté relevé est de 44 375 m*:

Rejet (en m3)
13 611

Les volumes de rejet sont mesurés a l'aide d’'un canal de
comptage. Le débitmétre venturi en place est controlé et calibré
chaque année.

1er trimestre . 2éme trimestre 3éme trimestre . 4éme trimestre
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2 Surveillance de I’Air : production de biogaz et rejets a I’émission (biofiltres et installations de
combustion)

L’arrété préfectoral d’autorisation d’exploiter prévoit différentes mesures de surveillance au niveau des installations :

e Surveillance de la production de biogaz : analyses du biogaz produit (article 5.2)

o Surveillance des rejets dans l'air a I'’émission (article 5.3.3.1 et 5.4) :

— analyses de la qualité de I'air rejeté au niveau des biofiltres (micropolluants et débits d’odeurs)

— analyse de la qualité de I'air rejeté au niveau des installations de combustion du biogaz (torchéres, moteurs, chaudiére)

2.1 Surveillance du biogaz produit

Toutes les mesures ont été réalisées par le laboratoire DEKRA. Aucune valeur seuil n'a été définie par I'arrété préfectoral.

Parameétres mesurés

OBJET

Production de

biogaz

EQUIPEMENT
CONCERNE

PARAMETRE
CONCERNE

FREQUENCE

ARTICLE DE L'ARRETE
PREFECTORAL

Digesteurs

- CH,4

-CO,

-0,

- H.S

-H,

- HO

semestrielle

- Benzéne

- Méthanol

- Naphtaléne

- Formaldéhyde

annuelle

5.2
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Analyses du biogaz natif 2022

Analyse 2022 du biogaz

Analyse 2021 du biogaz
H2 0,02% —,
H2S 0,04%

H20,01% H2 0,02%
H28 0,04% —
02010% —

H20 1,00% H201,00%
- = H20 1,00%
100% 020,07% — H20 1,00%

a0%

CO2 44,50%
70%

50%

40%

semestre N° 1 -2021

30%

semestre N° 2 -2021

Rappel des analyses 2021
20%

10%

Le biogaz d’Amétyst présente une remarquable stabilité.

Les teneurs en CH,; sont comprises entre 55% et 56%
dans le biogaz natif.

semestre N° 1 - 2022

semestre N°2 - 2022
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La composition du biogaz Amétyst est conforme a celle attendue pour une unité de méthanisation.
Comme indiqué les années précédentes, la teneur en H,S, particulierement basse, est un indicateur de la stabilité de la méthanisation.

Les autres composés analysés tels que Benzéne, Formaldéhyde, Méthanol et Naphtaléne fluctuent mais sont présents a des concentrations particulierement basses
(ordre du microgramme/Nm?).

H2 0,03%

H2S 0,04%
020,10% —

CO2 44,50%

H20,02%
H2S 0,04%
020,05%

0 Formadéhyde (g/Nm3)

€02 43,10%

%
%
00063 Naphtaléne
1% (pg/Nm3)
0,034 Naphtaiéne
(igNim3)
O Méthanol (ugNm3)
0 Méthanal (g/Nm3)
0%

Rappel des analyses 2021
Analyses - 2022
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2.2 Surveillance de la qualité de I’air rejeté au niveau des installations

2.2.1 Les débits d'odeurs

Parameétres mesurés - Débits d’odeur (rappel des seuils autorisés en rejet)

EQUIPEMENT PARAMETRE FREQUENCE ET
CONCERNE CONCERNE / NORME ARTICLES DE L'AP UNITE VALEUR SEUIL
Groupe de cogénération Concentration UOJ/Nm: 1325

Deébit de rejet ISO 10 780 Mesures annuelles Nme/h (3x) 6 000

Vitesse d'éjection Article 5.3.3.1 m/s 35
Débit d'odeur EN 13725 UO/h (3x) 6.10¢
Concentration UO/Nme 60

Mesures annuelles
Débit de rejet ISO 10 780 Si plus de 175h de Nme/h (4x) 5 000
Torchére fonctionnement sur 12 mois
Vitesse d'éjection glissants m/s 6
Article 5.3.3.1
Deébit d'odeur EN 13725 UO:/h (4x) 1,25.10¢
Concentration UOJ/Nm? 550
Mesures annuelles
Débit de rejet ISO 10 780 Si plus de 175h de Nm/h 3600
Chaudiére fonctionnement sur 12 mois
Vitesse d'ejection glissants m/s 8
Article 5.3.3.1

Débit d'odeur EN 13725 UO/h 2.10¢

* o o .
« doit étre supérieur a »

De maniére constante la production électrique est assurée par deux moteurs de cogénération a 100% de taux de charge et d’un moteur a I’arrét.

Il ne faut donc pas additionner en fonctionnement usuel les 3 débits d’odeurs, mais seulement deux.
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Parameétres mesurés - Débits d’odeur (rappel des seuils autorisés en rejet)
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FREQUENCE PARAMETRE NORME UNITE SEUIL AP
Concentration UOe/Nm3 600
débit de rejet ISO 10 780 Nm3/h 130000
Odeur Biofiltre 3 MENSUELLE AMONT AVAL
vitesse d'éjection m/s 18
débit d'odeur aval EN 13725 UOe/h 84.10 °
Concentration UOe/Nm3 300
- . 180000 ou 90000
TRIMESTRIELLE AMONT débit de rejet ISO 10 780 Nm3/h par biofiltre
Odeur Biofiltres 1&2 AVAL
vitesse d'éjection m/s 18
débit d'odeur aval EN 13 725 UOe/h 60.10°
Concentration UOe/Nm3 100
Odeur Charbon Actif MENSUELLE AVAL débit de rejet ISO 10780 Nm3/h 30000
Fosse & TRIMESTRIELLE AMONT
AVAL
vitesse d'éjection m/s 16,6
débit d'odeur aval EN 13 725 UQe/h 3.10°

Page 31



Ameétyst - Rapport Annuel 2022

Bilan environnemental .

POINTS DE PRELEVEMENT BIOFILTRES 1 ET 2

Cheminée

[ ,
I

/P

(X)) Aval CA1 (X)) Aval CA2
alpo d 1 DO d 1
- C=
5 cﬁ
— Ly — -
.‘:. £ ~~ i : L =
oy e I

4
/t ametyst
(X) Aval BF1
Biofiltre 1 R Biofiltre 2
Traitement par : Ny ¥ Traitement par :
copeaux de noix de coco

copeaux de noix de coco
Amont BF1

Amont BF2

0 Points de préléevement trimestriel

® Points de préléevement complémentaires permettant I'analyse d’un éventuel dysfonctionnement
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Débits d’odeur (UO/h.10°) - Valeurs mesurées Biofiltre 1 et 2

Débit Débit Débit
d'odeur d'odeur ]
P
Date (Uo/h.1046) | (Uo/h.1046) (Ucfh.‘!l]._ﬁ_l Rendement
Cheminée

Entrée BF1 | Entrée BF2 BF1&2

Débit d'odeur BF 1 et BF 2

= === BF1 Amont BF2 Amont Cheminge Aval

400
350
300
250
200

Uo/h.10%6

150
100

50 ———

1er timestre 2eme trimestre 3eme trimestre deme trimestre Cheminée commune de rejet des biofiltres 1
et 2 avec passerelle d’acces pour réalisation
des mesures de contrble

Bilan sur les débits d’odeurs mesurés en 2022 sur BF1 et BF2

Les BF1 et BF2 présentent un rendement épuratoire en diminution par rapport a 2021. Cependant, comme nous pouvons le voir sur le tableau ci-dessus, les valeurs
limites de rejet sont conformes (60 Uo/h. 1026) durant les 4 trimestres.
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Débits d’odeur (UO/h.10°) - Valeurs mesurées Biofiltre 3

Point de prélevement traitement d’air ligne BF3

Débit Débit Db
d'odeur d'odeur e
- . d'odeur ﬂ.
Date (UO/h.10%) | (UO/h.10°) Rendement
Laveur 3 Laveur 5 (UO/h.106) Aval zone
BF3 Aval 4/5/6
Amont Amont L
10/01/22 68 86 81 47% ad Il
07/02/22 54 72 30 T76%
08/03/22 106 238 76 78% 4 l I
- oy
06/04/22 140 110 123 51% Aval BRS Z4/25/26 P X : .
Fosse T20 7 \\
30/05/22 72 105 34 81% (\ d ; i \
1
07/06/22 180 279 87 81% ‘ =
i -
12/07/22 178 117 122 58% S< I- -7
30/08/22 378 458 65 92%
I- """""""" 1
08/09/22 204 278 32 93% : Caisson chba:'bon actif :
mobile 1
. : (mis en service juin 2018) | t
04/10/22 169 329 89 82% v .
03/11/22 108 105 59 72% Débit d'odeurs BF3
19/12/22 114 94 96 54% 400

350

300

250

Uo/h.1076

200

150

100

50

aet gt 59 Y B a 2 ot & 3 & e
\Z‘N\ e o p o ! \\J\\\ b {1\3«\‘0 o \!@6\.0 Gﬁ“o‘

BF3 Aval Laveur 3 Amont Laveur 5 Amont
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Débits d’odeur (UO/h.10°) - Valeurs mesurées charbon actif fosse

Bilan environnemental

Date

10/01/22

Débit
d'odeur
(Uo/h.10"86)
Fosse
Amont

07/02/22

08/03/22

Rendement

81%

06/04/22

30/05/22

07/06/22

38

51%

12/07/22

09/08/22

08/09/22

125

85%

04/10/22

03/11/22

06/12/22

20

61%

Uo/h.10%6

140

120

100

80

60

40

20

Débit d'odeur filtre charbon actif fosse OMR

=p==Fosse amont ==g==Fosse Aval

Caisson de charbon actif vertical
affecté au traitement de l'air issu
de la fosse de réception des
OMR.
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2.2.2 Les composants gazeux

Parametres mesurés

Unités mg/Nm3 g/h

mg/Nm3

mg/Nm3 g’h mg/Nm3 g’h mg/Nm3 g’h mg/Nm3 g’h

Rejet Biofiltres 1 et 2 0 79,6 11229 0 0 --- --- 0 0 0 0
Rejet Biofiltre 3 0 0 0 0 0 0 --- --- 1,6 162 59 5850
Rejet Charbon Actif 0 0 0,60 14,8 0 0 --- --- 3,3 81,3 243 596

Page 36



Ameétyst - Rapport Annuel 2022

Moteurs de cogénération (rejets gazeux)

EQUIPEMENT
OBJET PARAMETRES CONCERNES Rappel Seuil AP UNITE
CONCERNE

Température °C 205 409 423
Puissance kw 1200 1200 1200
CONCENTRATION:
- H2S AVAL mg/Nm3 0 0 0
- benzene mg/Nm3 0,076 0,080 0,054
- HAP pg/Nm3 0,03 0,03 0,03
- tetrachloroéthyléne mg/Nm3 0 0 0
- tétrachlorure de carbone mg/Nm3 0 0 0
- toluéne mg/Nm3 0,07 0,08 0,05
- vitesse des gaz =35 mis m/s 237 304 311

Rejets Moteurs de - débit des gaz <18000Nm3/h | Nm3h 4547 5070 5210

installations de o
. cogeneration - teneur en O2 sur gaz sec* 5% % vol 6,6 7.2 77
combustion

- NOx ** <525 mg/Nm3 mg/Nm3 494 217 371
-COo <1200 mg/Nm3 mg/Nm3 716 568 1134
- Poussiéres <150 mg/Nm3 mg/Nm3 27 1,3 49
- COV hors méthane < 50 mg/Nm3 mg/Nm3 472 3T 235
- HF mg/Nm3 0,057 0,071 0,23

22/03/2022 | 22/03/2022 | 22/03/2022

-HCL

- NOx

-CO

- Poussiéres

-S02

FLUX:

kalj 0 0,05 0,05
kg/j 11,86 5,21 89
kg/j 17 14 27
ka/j 0,1 0 01
kg/j 8,30 9,38 7,82

Bilan environnemental
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Analyse des rejets gazeux sur la chaudiére

EQUIPEMENT :
OBJET PARAMETRES CONCERNES Rappel Seuil | yiTE | 06/12/2022
CONCERNE AP

CONCENTRATION :
-H25 AVAL mg/Nm3
- benzéne mg/Nm3
- HAP mg/Nm3
- tétrachloroéthyléne mg/Nm3
- tétrachlorure de carbone mg/Nm3
- toluéne mg/Nm3
- vitesse des gaz 8 m/s m/s 55
- débit des gaz 2200 Nm3/h | Nm3/h 1523

Rejets - teneur en O2 sur gaz sec * 3% % vol 8,2

installations de Chaudiére
. - NOx 225 mg/Nm3 | mg/Nm3 64
combustion

-CO 250 mg/Nm3 | mg/Nm3 11
- Poussiéres 50 mg/Nm3 | mg/Nm3 -
- COV hors méthane S50 mg/Nm3 | mg/Nm3 -
- HF mg/Nm3 -

-HCL

- NOx

-CO

- Poussiéres

FLUX :

kg/] -
kg/] 1,52
kg/] 0.1
kg/] -
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Analyse des rejets gazeux sur les torcheéeres

OBJET FQUIPEMENT PARAMETRES CONCERNES | donPel | UNITE | 10/04/2022
CONCERNE euil AP
- Température de combustion *C a8r2
- HZ2S AVAL mg/Nm3 0,11
- benzéne mag/Nm3 0
- HAP mg/Nm3 0
- tétrachloroéthyléne ma/Nm3 0
- tétrachlorure de carbone ma/Nm3 0
- toluéne ma/Nm3 0
- COV totaux mg/Nm3 10,8
- débit des gaz (gaz secs) MNm3/h 14400
- Vitesse d'gjection m/s 10,7
) - teneur en O2 sur gaz sec ™ 11% % wol 12,8
installations de Torchére n*1
combustion - NOx mg%:l[rllﬂ mg/Nm3 a5
-Co mg%lfl?n 7 | Mo/Nm3 33
- Poussiéres 50 mag/Nm3 0.2
mg/Nm3
- COV hors méthane 20 mag/Nm3 0,35
mg/Nm3
- HF mg/Nm3 0

-HCL

- NOx

-CO

- Poussiéres

FLUX :

kgij 0
kg/] 2
kg/] 1
kg/] 0

Bilan environnemental
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OBJET

Rejets

installations de

combustion

EQUIPEMENT Rappel 19/04/2022
PARAMETRES CONCERNES Seuil AP UNITE et
CONCERNE eul 09/06/2022
- Température de combustion °C 849

Torchére n°2

CONCENTRATION :

- HCL

- NOx

- CO

- Poussiéres

- H25 AVAL mg/Nm3 0,07
- benzéne mg/Nm3 0,032
- HAP mg/Nm3 199
- tétrachloroéthyléne mg/Nm3 0

- tétrachlorure de carbone mg/Nm3 0

- toluéne mg/Nm3 12
- COV totaux mg/Nm3 667
- débit des gaz (gaz secs) Nm3/h 14400
- teneur en 02 sur gaz sec* 11% % vol 149
- NOx mg%lfl?na mg/Nm3 21
-CO mg?lfl?na mg/Nm3 T

- Poussiéres 50 mg/Nm3 mg/Nm3 03
- COV hors méthane 50 mg/Nm3 mg/Nm3 869

- HF mg/Nm3 0

FLUX :

ka/i 0
kg/j 1
ka/j 1
ka/j 0

Bilan environnemental
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OBJET FQUIPEMENT PARAMETRES CONCERNES qoanpe UNITE 19/04/2022
CONCERNE eull AP
- Température de combustion C a87
- H25 AVAL mg/Mm3 0
- benzéne ma/Mm3 0
- HAFP mg/Nm3 0
- tétrachloroéthyléne mg/Nm3 0
- tetrachlorure de carbone mg/Nm3 0
- toluéne mg/Nm3 0
- COV totaux mg/Nm3 39
- débit des gaz (gaz secs) Nm3/h 2710
B - Vitesse d'éjection m/s 10,8
installations de Torchére n*3 - teneur en O2 sur gaz sec * 11% % wvol 135
combustion vox 250 nam 2o
mg/Nm3
-CO mgﬁl?l[r]m mg/Nm3 61
- Poussiéres 50 ma/Nm3 mg/Nm3 0.4
- COV hors méthane 50 mg/Nm3 mg/Nm3 18
-HF mg/Nm3 0

-HCL

- NOx

-Co

- Poussiéres

FLUX :

kaf 0
kafj 2
koj 1
kaf 0

Bilan environnemental
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OBJET

Rejets

installations de

combustion

EQUIPEMENT
CONCERNE

PARAMETRES CONCERNES

Rappel
Seuil AP

UNITE

19/04/2022

Torchére n°4

- Température de combustion

°C

860

CONCENTRATION :

-HCL

- NOx

- Co

- Poussiéres

- H2S AVAL mg/Nm3 0

- benzéne mg/Nm3 0

- HAP mg/Nm3 0.83
- tétrachloroéthyléne mg/Nm3 0

- tétrachlorure de carbone mg/Nm3 0

- toluéne mg/Nm3 0

- COV totaux mg/Nm3 1.7
- débit des gaz (gaz secs) Nm3/h 14567
- teneur en 02 sur gaz sec 11% % vol 118
- NOx mg?l'?l?n?y mg/Nm3 101
-CO mg%r?la’l?, mg/Nm3 24
- Poussiéres 50 mg/Nm3 mg/Nm3 0

- COV hors méthane 50 mg/Nm3 mg/Nm3 1

- HF mg/Nm3 0

FLUX :

kgij 0
ka/i 2
ka/i 1
kg/] 0

Bilan environnemental
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2.3 Surveillance dans I’environnement : odeurs et qualité de I’air

2.3.1 Poursuite de la mise en ceuvre des dispositifs de surveillance par I'exploitant Amétyst

Suivi et traitement des plaintes sur le site

Les appels téléphoniques et les visites sur
place des riverains font I’objet d’un traitement
spécifique. Des fiches établies sur la base des
renseignements suivants sont utilisées :

- date / heure
- nom — prénom — adresse — téléphone

R \-\'\ \

) A
. | TUUAYE e

- motif de la plainte (odeurs, mouches, ...)

- conditions météorologiques.

Points rencontre riverains

Ce groupe de travail permet d’avoir un retour du ressenti des riverains au plus prés de la réalité de I’exploitation.

Les participants sont les représentants de I’Association des Riverains de Garosud, la Métropole de Montpellier et ’Exploitant d’Amétyst.

A l'occasion de ces réunions, I'état des plaintes enregistrées a I'accueil Amétyst est transmis et analysé. Nous abordons également a chaque rencontres les
actualités de I’exploitation et les événements programmés a venir qui pourraient avoir un incidence sur la dispersion des odeurs de I’activité.

Les échanges lors de ces rencontres sont fructueux.

La présence de Montpellier Métropole et du Directeur du site permet de délivrer aux riverains une information claire, transparente et précise.
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Comparatif de 2019 a 2022

50
40
m 2019
o
230
£
]
=
w m 2020
=
u
£
g 20
= m 2021
m 2022
| | | |
Ill. alln III III III |II| I II I I III. ] |

janvier février Juin juillet septembre octobre novembre  décembre

Mois

Le graphique ci-dessus superpose les perceptions des riverains de 2019 a 2022. Bien que durant I’année 2022, le nombre de plaintes a été supérieur qu’en 2021, nous
observons une nette diminution du nombre de plaintes a partir de 2020.

L’augmentation observée en 2022 est principalement due a I'augmentation brutale des températures durant le mois de mai qui a favorisé la circulation des mouches et
I'intensification des odeurs.

Chaque plainte enregistrée fait I’objet d’une attention particuliére et donne lieu a des échanges constructifs dans le but de prévenir au mieux toute géne générée par
I'activité de l'usine.
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Théme des appels enregistrés par semaine - Année 2022
m'ODEURS' o 'MOUCHES' m'BRUIT" m"SANTE" m'AUTRE([PRECISER)'
15
14
13
12
11

10

[24]

;%]

[

N HIIIII I”II | | 11

123456 7 8 95 10111213141516171819202122323 24252627 2825930313233 343536037 3835940414243 44 45 46 47 48 45 5051 52
SEMAINES

Les thématiques de plaintes se concentrent quasi exclusivement sur des problématiques de perception olfactive. Cependant, comme indiqué précédemment, le mois de mai a
été marqué par la circulation de mouches.

Les insectes restent néanmoins une préoccupation de chaque instant pour les équipes d’Amétyst (nettoyage site, brassage de la matiére, programme de traitements préventifs
avec une entreprise agréée).
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3 Actions contre les espéces nuisibles

La lutte contre la prolifération des insectes (blattes germaniques, blattes orientales et mouches domestiques) est basée sur le programme suivant :

— 18 passages par an pour le traitement des insectes volants et rampants (1 traitement tous les 15 jours sur la période d’avril a septembre et 1 par mois sur le reste
de ’année).

Mise en place de piéges détecteurs a phéromone d’agrégation sexuelle contre les blattes. Dans le cas d’une constatation de blattes dans un piége, un traitement
par application de gel attractif et/ou par pulvérisation est entrepris. Les traitements sont appliqués au niveau ou a proximité des refuges des insectes (fentes,
fissures), tout risque de contamination de I’environnement immédiat étant ainsi écarté.

Pour le traitement contre les mouches, le prestataire procéde a des pulvérisations ciblées d’émulsions et de formulations micronisées assurant un premier effet
choc suivi d’un effet de rémanence a long terme en intérieur et extérieur des zones 4, 5, 6, et 8. Le traitement de contact est réalisé a I'aide d’un pulvérisateur
autonome, celui-ci s’applique a pied sur les structures des batiments, les piliers, les murs, les parois verticales, et les ouvertures, afin d’y déposer les molécules
de produits qui agissent par contact sur I'insecte. Il s’agit de produits insecticides dont I’utilisation est autorisée dans les batiments d’élevage.

La dératisation est basée sur le programme suivant :
— 12 passages par an pour le contréle du dispositif d’appatage contre les rongeurs (rats et souris).

— A l'intérieur des batiments, des piéges en PVC sécurisés et fermés ou en carton dans les zones non sensibles sont
en place. Dans les autres zones, des appats toxiques sont utilisés. Aucune dispersion n’est possible griace a
I'utilisation d’appats toxiques anticoagulants sous forme de pate et/ou bloc en fonction de I’espéce a combattre
(souris ou rat). Les pieges sont numérotés et signalés par une étiquette collée au mur.

A Pextérieur des batiments, des piéges sont en plastique dur, sécurisés et attachés. Des appats toxiques sont aussi
utilisés.

Nota : Depuis le 1°" aoiit 2011, la société Viveonis , agréée sous le numéro n° PA 01387 par la Préfecture de la région PACA, est
en charge des actions contre les nuisibles insectes et rongeurs.

Véhicule Viveonis d’intervention pour le
Le programme de lutte contre les espéces nuisibles a été intégralement reconduit dans le cadre de la nouvelle DSP. traitement dans les béatiments

Page 46



Ameétyst - Rapport Annuel 2022

Bilan environnemental .

4 Effarouchement aviaire

Afin d’éviter la stagnation d’oiseaux sur 'unité (mouettes, aigrettes), le a 45 minutes de :
dispositif suivant a été mis en place depuis 2009 : -8h15a 17h00

- 3 canons avec mat et leurres Le canon se déclenche toutes les 20 a 30 minutes entre 9h00 et 16h00.
Ces dispositifs sont localisés sur le plan suivant (TC, TC2, TC3

L’intensité sonore des dispositifs a été abaissée depuis leur installation
(1/3 de volume).
Selon les saisons et le risque de présence d’oiseaux, le dispositif est
- 5 effaroucheurs électroniques (cris de mouette en détresse et de adapteé en conséquence.

prédateurs).

effaroucheurs ; C : canon).

Actuellement, les effaroucheurs se déclenchent selon une périodicité de 20

Entrée administrative

‘ Effaroucheurs

. Canon a mat

Entrée camions

Implantation des systémes d’effarouchement

Effaroucheurs électroniques : cris de prédateurs (a
gauche) - cris de mouettes en détresse (a droite)
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5 Certifications

5.1 Certification environnementale 1ISO 14001 v.2015

3
BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS

Certification Certification

SUEZ RV FRANCE ANNEXE
i-site, le détail de: énuméré de ce certificat
CB 21 - 16, PLACE DE L'IRIS SUEZ RV FRANCE
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE
Standard
Bureau Veritas Certification France certifie que le systéme de management de I'organisme
susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de /a norme : ISO 14001 _201 5
Stanaard f Périmétre de Certification
1ISO 14001:2015 5 = e
Domaine d'activité
g zone oncrme canosuo B
(4 R LOTATION GUN GENTRE DE TR
= OE COMPOST NORME
P
13300 ROSIERS D'EGLETONS .
ACTIVITES DE GESTION GLOBALE DE VALORISATION ET DE TRI DES 14001
DECHETS DES CLIENTS COLLECTIVITES ET ENTREPRISES. ZonE 123 TURGUES
[ROUTE DE MONTALSAN
3tes0 sESSERES
LU O 125 ROUSSELS”
AN 113
32400 LuneLvieL
Date d'entrée en vigueur : 30 aoiit 2021 |mw . SXPLomATON D:.és-é D!t;?s SEumOmEATON
Sous réserve du i continu et sati du systéme de de
I'organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 20 juin 2024
Date originale de certification : 21 juin 2018
Date d'expiration du cycle précédent : 20 juin 2020
Date d'audit de certification : 28 mai 2021
Certificat n® : FRO66626-1 Date:  3130dt2021 Certificat n® : FRO66626-1 Date:  31a0it 2021 cofrac
Affaire n° ;10511551 % cofrac Affaire n®: 10511551
TLaurent CROGUENNEC - Président . Z o “Taurent CROGUENNEC - Président %
; 3 desteur - Eursu Verias Cericaton fe] fi i 3 i ST, o
Le Triangle de lArche - 9 Cours du Triangle - 92937 Paris La Défense :!Sm Le Triangie de lArche - 9 Cours du Triangle - 92937 Paris La Défense sccmoraron

e s p [ s des exy d
e o Ly

“+33(0)1 415700 60 -

< +33 (01 4197 00 60.
Page 7 sur

6

En déployant le systéme de management environnemental, Amétyst s’inscrit dans la volonté forte de tout mettre en ceuvre pour préserver I’environnement.

Ainsi, le site se donne les moyens de structurer et d'identifier ses impacts potentiels sur I'environnement et sur les personnes, de mettre en ceuvre les actions adéquates
afin de diminuer leurs impacts potentiels et de les maitriser.

Un bilan annuel permet de mesurer I'efficacité de ce systéme, de valider le plan d'actions associé pour I'année a venir et de le réajuster pour le rendre plus performant et
opérationnel.

Depuis plusieurs années, Amétyst a intégré le certificat national de la branche Energie de Suez RV France. Ce certificat national a été renouvelé en 2022.
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5.2 Certification performance énergétique ISO 50001 v.2018

BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS

Certification Certification

Annexe
SUEZ RV FRANCE

Il s'agit dun certificat multi-site, le détail des sites est énuméré dans I'annexe de ce certificat

SUEZ RV FRANCE

SIREN N° : 622012748 SIREN N°: 622012748

CB 21 - 16 PLACE DE L'IRIS

Standard
92040 - PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE '\1ati0n
" Tor ISO 50001 : 2018
N Ry
Bureau Veritas Certification certifie que le systéme de management de 'organisme 2 % Périméire de certification
susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme : QQ (o
= E [Rareese
Standard g %‘ AR NETHANZA
v
" = [ ATV s ook worreLL R PRODUCTION DL ETRGTE.
I1ISO 50001 : 2018 Q =~ EXPLOTTATION GUN GENTRE D TR
. ‘é 6. PRODUCTION DE COMPOST NORME
Domaine d'activité = < conneze enences " A——— T
Comeoendes (MmO cacm e PRSUCTIN O CHALEN
ACTIVITES DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS NON e kit
DANGEREUX ET ACTIVITES DE TRI DES DECHETS 50001 seovemee o e e 523 ceCHETs NN DaNGEREUX
SIREN 410872188 s1650 BESSIERES R e i o aceErens
LS. . A . EXPLOMATION DM CENTRE D TRI
L5 OCREAL UIEU DIT "LES ROUSSELS" | EXPLOITATION D'UNE UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
REAL) AN 113 |DES DECHETS NON DANGEREUX.
Siren soansssss s tumeL v, PROBUCTION DELECTRIETE
MoNBUSE mﬁmw DE VALORISATION ENERGETIQUE
S sezszs7s 47520 LE PASSAGE DAGEN PRobUCToN 0F CraLEA
Date d'entrée en vigueur : 10 octobre 2021
Sous réserve du foncti continu et satisfai du systéme de de
I'organisme, ce certificat est valable jusqu'au : 09 octobre 2024
Date originale de certification : 10 octobre 2018
Certificat n® : FR066629-1 Date: 31 aodt 2021 Certificat n® . FRO86625-1 Date: 31 aoiit 2021 ‘ofr-‘
Affaire n® : 10511942 ‘o'r.‘ Affaire n®: 10511942
Laurent CROGUENNEC - Président s Z Laurent - Président T
o i Adresse de lorg: Bureau Veritas DE SYSTEMES
e e e 3537 P o Datos S 1< Trorgte o Fhrche. -3 Cours du Toangle 97957 Par Lo Daterse oo
'DE MANAGEMENT wa e
Des : pérmé i  fomeomon s fomat pénméze que [sppicabiné B
: : < genoes peinen forgansme.
b o s po Py ‘5’5’(‘3{72"‘;'?3“«%5'," = Four vrbera cetficat wous i 3u: +33 (011 41 sfﬁoﬁm; :
=

En 2019, Amétyst a intégré le certificat national ISO 50001 v.2018 de la branche Energie de Suez RV France.

Un programme de management de la performance énergétique a été déployé sur I’ensemble de I'unité. Le certificat a été renouvelé en 2022.
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5.3 Certification santé et sécurité au travail ISO 45001 v.2018

BUREAU VERITAS

Certification

SUEZ RV FRANCE

listed in the appendix to thi

CB 21 - 16 PLACE DE L'IRIS
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE

Bureau Veritas Certification Holding SAS — UK Branch certify that the Management System
of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the
i of the system detailed below

Standard

1ISO 45001:2018

Scope of certification

ACTIVITES DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS NON DANGEREUX
ET ACTIVITES DE TRI DES DECHETS.

AN
ISO
A iz

45001

Original cycle start date: 20 March 2020
Expiry date of previous cycle: NA

Certification / Recertification Audit date: 16 October 2019
Certification / Recertification cycle start date: 11 March 2021

Subject to the continued sati operation of the izati System,
this certificate expires on: 19 March 2023

Certificate n®:  FR055508-2

Laurent CROGUENNEC - President
Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch

Revision date: 11 March 2021

Certfcation body address:
66 Prescot Street, London E1 8HG, United Kingdom.
Le Triangle de FArche - 3 Cours du Triangle - 92937 Paris La Défense.

requiements may be obtained by consuiting the organisation.
To check this certificate validity please cail +33(0) 141 97 00 60

En 2020, Amétyst a intégré le certificat national 1SO 45001 v2018 de la branche Energie de Suez RV France.

Bilan environnemental

g
BUREAU VERITAS [

Certification

ANNEXE
SUEZ RV FRANCE

Standard

1SO 45001:2018

Scope of

LIEUDIT LES CHAUX. RD 16
13300 ROSIERS DEGLETONS

ZonE Les TURQUES
TAUSAN
31650 BESSIERES.

Certificate n®:  FR055508-2
Filen®: 7127428

Laurent CROGUENNEC - Fresident
Signed on behalf of BVCH SAS UK Branch
Certfcation body address: 1928

London E1 8HG,
Local offie: Buresu Verttas Certiication France -
& Triangie de [Arche -9 Cours du Triangle - 92937 Paris La Défense

Revision date: 11 March 2021

To check this certiicate validty please call + 33(0) 14197 00 60
Pagsns

L'ISO 45001 version 2018 est la nouvelle norme internationale de systéeme de management de la santé et de la sécurité au travail. Elle remplace 'OHSAS 18001 version

2009.

L'objectif de la certification ISO 45001 est donc de mettre en ceuvre un systéme de gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail (SST) performant permettant de réduire
les risques d'accidents dans toutes les fonctions de I'entreprise . Le certificat a été renouvelé en 2022.
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5.4 Certification Management de la qualité ISO 9001 v.2015

BUREAU VERITAS

Certification

SUEZ RV FRANCE gHNEAE
— - o o cermfcat SUEZ RV FRANCE
CB 21— 16 PLACE DE L'IRIS
32040 PARIS LA DEFENSE CEDEX - FRANCE Standard
Bureau Veritas Certification France certifie que le systéme de management de ['organisme Iso 9001 :201 5
susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme - Pt de Coriteai

Standard
Raresse
ISO 9001:2015 ~N S
i O TMTECANCSUY rosucrionoe crmeun
Domaine d'acfivite I

[EXPLOITATION DUN CENTRE DETRI
[PRODUCTION DE COMPOST NORME
[EXPLOITATION DUNE UNITE DE VALORISATION
|ENERGETIQUE DES DECHETS NON DANGEREUX.

JEUDIT LES CHAUX.
13300 ROSIERS DEGLETONS (ol
| GESTION DUNE PLATEFORME DE MACHEFER
[EXPLOITATION DUNE UNITE DE VALORISATION
DANGEREUX.

2] |

/TR
ISO
24

ACTIVITES DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS 20UTE 22 MONTALSAN SAniemoN e o
NON DANGEREUX ET ACTIVITES DE TRI DES DECHETS. 21500 DERSIERES |GESTION DUNE DE MACHEFERS
e it B S Se S Shweon

9001:2015

Date d'entrée en vigueur - 16 novembre 2021

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du systéme de management de
I'organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 15 novembre 2024

Date onginale de certification © 16 novembre 2018

Certificat n* - FROG6624-1 Date:  31aoiit2021
Affairen® 10511551 cofrac _ N N A e
Laurent - President N

‘ Bureau Taurent Président
L Trangie ae FAche -9 Gours du Trangie - 52507 Pars La Défense B =

e
Wl
Pttt
ELE

: s
Le Trangie e Arche - 3 Gours du Triangie - 92937 Paris La Défense. -

=2 °
Pour vérfier & L éié -+ 33 (011 4157 00 60

rganisme.
FREaTNR

En 2020, Amétyst a intégré le certificat national 1SO 9001 v2015 de la branche Energie de Suez RV France.

L'ISO 9001 version 2015 est la nouvelle version de la norme internationale de systéme de management de la qualité.

La norme ISO 9001 apporte des garanties en termes de qualité organisationnelle au sein de tout type de structure. La certification ISO 9001 consiste a apporter la preuve
qu'un systéme d'amélioration continue a été mis en place au sein de I'entreprise.

Le certificat 1SO 9001 a été renouvelé en 2022.
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1 Evénements teChniqueS Bilan sécurité des installations

1.1 Lutte contre les incendies

1.1.1 Evénements (extraction du registre de consignation des événements - année 2022)

Dates Evénements
Ce jour vers 12h30 nous avons eu un départ de feu dans le 02t01 pendant I'intervention EE sur les soudures d'un longeron en début de crible 1.
Le départ de feu est survenu pendant le une opération de soudure sur un longeron c'est les étincelles qui ont mis le feu a du papier qui était accroché sur le 02t01A.
31/10/2022 L'équipe EE + agent de sécurité sont intervenus en percutant 3 extincteurs (FO1, FO3 et le 413 se situant entre les cribles 1 et 2)
De plus I'agent de sécurité a noyé avec le ria le 02t01A et il reste sur place en surveillance.
Nous avons également vidangé et arroser la matiére restante de le 02TO1A.
Le permis feu est le numéro 233
Prise de poste a 14h avec la chargeuse 059.
La chargeuse avait tournée le matin pour faire de I'affinage du compost bio (présence de poussiére importante sur cette opération).
Le salarié sa prise d'engin en faisant le tour de la chargeuse. Le capot arriére n'a pas été ouvert.
A 14h15, réalisation de mélanges jusqu'a 15h30 en zone 8.
Le salarié a ensuite été sur le poste de transfert de zone 5 a zone 6 avec la méme chargeuse. Vers 16h15, en se dirigeant vers la zone 8 (en extérieur), il toune la téte et constate de la fumée sortir du capot arriére.
25/08/2022 Il lance I'alerte en salle de commande et se dirige vers la zone 6.
Il arréte alors la chargeuse.
Le chef de quart arrivant sur place, ouvre le capot et constate de la fumée sur la durite du turbot. Il attaque le feu avec un extincteur CO sans succés. Il déroule alors le RIA en filet d'eau pour éteindre. L'extincteur de
la chargeuse n'a pas été utilisé.
Constat de présence de poussiére et de matiére sur la durite métallique du turbo de la chargeuse.
Travaux réalisés par la société Dicaptubes - disquage du plat de la jetée sur le bouclier d'entrée du BRS - permis de feu réalisé n°5871 - Le BRS était vide et nettoyé.
Entre le BRS et la virole, présence de fine sur la circonférence qui est restée piégée a cet endroit. Cet environnement n'est pas visible sans démontage du bouclier d'entrée et n'était pas visible non plus lors du travail
par point chaud.
Début travaux par points chaud a 8h. Fin & 12h30 - extincteur laissé & proximité.
Vers 13h, un salarié constate de la fumée en passant a proximité du BRS. Il prévient la salle de commande et attaque avec 1 premier extincteur. Un 2nd extincteurs a été vidé via la trappe du dessous.
23/08/2022 Poursuite de fumerolles.
2 personnes se sont équipées en ARl pour entrer dans le BRS. Un tuyau d'eau a été passé par une trappe pour intervention et finir d'éteindre le départ de feu.
Des rondes caméras thermiques ont été réalisées a l'issue
Des rondes caméras thermiques ont été réalisées a I'issue
Pendant les travaux correctifs les techniciens de Dicaptube avaient un permis feu (numéro 5711) pour découpage meulage de boulons pour changer la bavette droite du 02T20. Une chaussette a pris feu une
vingtaine de minutes aprés I'intervention du point chaud. C'est au moment de revenir dans la fosse aprés étre allé récupérer du matériel a la maintenance qu’ils ont vu le départ de feu de la chaussette. Le chargé de
02/05/2022 travaux de I'EE a appelé I'attex ainsi que I'agent de sécurité qui était parti en ronde au T-W.
L'aération n’a pas été coupée.
L'extincteur FO3 a été percuté pour maitriser le départ de feu sur la chaussette.
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1.1.2 Exercice incendie

AMETYST |

230 Rue Raymond Recouly - ZAC GAROSUD 34070 Montpellier - France - 04.99.53.23.58

= .‘,.-‘gmAétyst - @) suea
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1.1.3 Moyens de prévention des risques incendie

Ecrans de vidéo-protection en salle de commande

Double caméra thermique fosse déchet
et calibrage en zone 8

Refonte du déploiement des extincteurs Echanges avec services de secours

Mise en place d’extincteurs complémentaires Page 55
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1.2 Déclenchements du portique de controle de radioactivité

La réception de déchets radioactifs est interdite sur le site d’Amétyst. Deux portiques de détection
de la radioactivité sont disposés sur les ponts bascules en entrée de site. Toutes détections de
radioactivité dans un camion se présentant a I’'usine déclenche immédiatement une procédure de
recherche et d’isolement de la source.

Dans la grande majorité des cas, les déchets détectés proviennent de personnes ayant subi des
soins médicaux (radiation, ...). Ces sources présentent une durée de radiation trés courte
conformément a la réglementation. Elles sont de nouveau testées 24h aprés le premier
déclenchement. Si la source déclenche a nouveau le portique, la procédure de recherche du
déchet, avec appui d’un organisme extérieur, s’applique. Le déchet est alors isolé puis stocké
selon le calcul et les recommandations de cet organisme.

Il est ensuite évacué une fois la décroissance radioactive terminée. , . , , .
Portique de détection de la radioactivité

Date du : Intervention Isolement de la Devenir du Date de mise en .
. Secteur de collecte Statut final
déclenchement expert source chargement fosse

15/11/2022 OMR Qul NON NON Evacué 16/11/2022 Evacué

31/08/2022 OMR Qul NON NON Evacué 05/09/2022 Evacué

10/08/2022 OMR oul NON NON Evacué 18/08/2022 Evacué

29/06/2022 OMR oul NON NON Evacué 30/06/2022 Evacué
Isolement par i

17/06/2022 OMR oul Qul Qul 30/09/2022 Evacué

APAVE

08/05/2022 OMR Qul NON NON Evacué 09/05/2022 Evacué

29/04/2022 OMR oul NON NON Evacué 03/05/2022 Evacué

18/03/2022 OMR oul NON NON Evacué 20/03/2022 Evacué
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Communication .

1 Visites du site

La visite d’une unité de méthanisation comme Amétyst permet a chaque participant de prendre la mesure de la place de cette installation dans
le cycle de gestion des déchets du territoire et de la considérer comme un des maillons composant ce cycle. Par la découverte des procédés
industriels mis en oeuvre, de la quantité et la qualité des déchets entrants sur le site, le visiteur prend conscience qu’il est lui-méme un des
acteurs de ce cycle de gestion des déchets et que chaque geste de tri qu’il pratique est essentiel. La valorisation du compost et la valorisation
énergétique sous forme d’électricité et de chaleur sont des exemples d'économie circulaire de la gestion des déchets de la Métropole.

Apreés la présentation du site en salle, les visiteurs suivent le parcours des déchets au sein de Fusine et les différentes étapes de sa
transformation et de sa valorisation.

De retour en salle, s’ensuivent des échanges sur les questions et les réflexions que cette incursion au sein d’Amétyst a pu susciter.

Le début de I’année 2022 fut encore marqué par les restrictions mise en place de lutter contre la propagation du virus de la Covid 19. Ametyst
a néanmoins pu accueillir durant le reste de 'année de nombreux visiteurs: élus, délégations internationales, universitaires, associations.

Parmi les visites, Ametyst a accueilli le 16 mars la présidente et directrice général de Suez Sabrina Soussan.
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2 Outils de communication
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Communication .
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Communication .
3 Ametyst Il en version 360° interactive

Bienvenue,
dans cette présentation & 360°

de I'Unité de méthanisation

Cliquez pour commencer

. .. . . La visite virtuelle se réalise
http://piktovision.fr/clients/ametyst/index.html avec Laura et Nicolas

Quyvrir Plan ; Quvrir Plan AMETYST Il  PRESENTATION PROCESS
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