


PROJET ÉOLIEN DE "PLO DE LAURIER" 
(HERAULT – 34) 

 
 

Commune de DIO-ET-VALQUIERES 
 

Octobre 2014 

 

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPLOITER 
AU TITRE DES ICPE 

 

 

- Volume 5 - 

RÉSUMÉS NON TECHNIQUES 
DE l'ÉTUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT (Vol. 2) 

ET DE l'ÉTUDE DE DANGERS (Vol. 3) 

Signature et cachet du Demandeur 
 



 



 

EOLE-RES S.A. - 330, rue du Mourelet - Z.I. de Courtine - 84000 AVIGNON - France 

 

 

AVANT-PROPOS 
 

 

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre des ICPE relatif à la centrale éolienne de « Plo de Laurier », sur la commune de Dio-et-Valquières (34),  se 
compose des pièces suivantes : 
 

 les pièces administratives et plans réglementaires de la demande d'autorisation (volume 1/7), 

 l'Etude d'Impact sur l’environnement, indiquant l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter des activités considérées et 
faisant ressortir les effets prévisibles sur l'environnement ainsi que les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser ces effets 
(volume 2/7), 

 l'étude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les dispositions propres à en réduire la probabilité et les effets 
(volume 3/7), 

 la notice relative à la sécurité et l'hygiène du personnel (volume 4/7), 

 les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude de dangers (volume 5/7), 

 le volet paysager dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 6/7), 

 les études spécifiques dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 7/7). 

 

Le présent volume 5/7 du dossier de demande d’autorisation préfectorale constitue les résumés non techniques de l’étude d'impact et de l'étude de dangers 
du projet éolien de « Plo de Laurier ». 



 



 

 

L’objectif du résumé non technique est de vulgariser, de synthétiser et simplifier l’étude d’impact. Il 
est avant toutes choses à destination du public qui le consultera lors de l’enquête publique. 
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1.1 Préambule 
Ce document constitue le résumé non technique de l'impact sur 
l'environnement du projet éolien de Plo de Laurier, sur la commune de 
Dio-et-Valquières, dans le département de l’Hérault (34). La commune de 
Dio-et-Valquières appartient au canton de Lunas et à la Communauté de 
Communes Avène Bédarieux Lamalu Taussac Le Bousquet d’Orb. Le projet 
consiste en l’implantation de 4 éoliennes de 2 500 kilowatts de puissance 
unitaire pour une puissance totale de 10 MW. Ces éoliennes disposeront 
d’un rotor de 94 mètres de diamètre au maximum et d’une tour de 80 
mètres maximum ; elles culmineront à 127 mètres maximum en bout de 
pale.  

Le projet éolien de Plo de Laurier constitue une densification du parc 
éolien déjà installé sur la commune de Dio-et-Valquières. Ce parc éolien, 
mis en service en 2006, est composé de sept éoliennes de marque 
Ecotecnia. Ces éoliennes disposent d’un rotor de 74 mètres de diamètre et 
d’un mât de 56 mètres. Elles culminent ainsi à 93 mètres en bout de pale. 
Leur puissance unitaire est de 1,67 MW.  

EOLE-RES est la société porteuse de ce projet d’extension.  

La carte ci-contre présente l’implantation des éoliennes du parc existant 
de Dio-et-Valquières et l’implantation retenue pour le projet de Plo de 
Laurier.  

 

1.2 Cadre réglementaire et législatif 
Depuis le 26 août 2011, les éoliennes appartiennent à la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE).  

Ce classement des éoliennes dans la nomenclature ICPE a modifié le cadre 
réglementaire en vigueur jusqu’alors : nouvelles dispositions sur les 
possibilités d’implantation des éoliennes, sur la réglementation acoustique 
et sur la nécessité d’apporter la preuve de capacités techniques et 
financières pour la réalisation du projet et l’obligation d’apporter des 
garanties quant au démantèlement. 

Le projet de Plo de Laurier, comprenant plus d’un aérogénérateur avec un 
mât supérieur à 50 m, est soumis à une demande d’autorisation 
d’exploiter au titre du régime des ICPE. Cette demande d’autorisation 
d’exploiter nécessite une étude d’impact sur l’environnement et la santé. 
Cette étude est à la fois un outil réglementaire indispensable et un outil 
d’information notamment dans le cadre de l’enquête publique.  

Outre cette étude d’impact, le dossier de demande d’autorisation 
d’exploiter comprend, en conformité avec la législation des ICPE :  

 une étude de dangers ; 

 et une notice hygiène et sécurité. 

 

De plus, les éoliennes du parc de Plo de Laurier disposant de mât de plus 
de 12 m de haut, l’obtention d’un permis de construire est nécessaire, 
le code de l’urbanisme s’appliquant. 

Au vu de l’occupation actuelle du sol, une demande de défrichement est également requise pour le projet éolien de Plo de Laurier. Cette demande de 
défrichement est soumise à étude d’impact. La présente étude d’impact  

Au regard des conclusions des analyses des incidences sur les plus proches sites Natura 2000, les bureaux d’études EXEN et L’Artifex ont estimé la nécessité 
de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000. L’analyse de ces incidences a donc été menée dans les rapports d’expertises de ces deux bureaux. 
Ces analyses ont été reprises dans un chapitre dédié de l’étude.  

 
Carte 1 : Localisation du parc de Dio-et-Valquières et du projet de Plo de Laurier 

Nota : Sur l’ensemble des cartes présentées avec un fond IGN au 1/25 000 (version la plus actualisée), on note un décalage entre l’emplacement des 
éoliennes renseigné sur le fond IGN et les éoliennes existantes représentées à partir des coordonnées géographiques. Ce décalage provient d’un 
référencement non précis des éoliennes sur le fond IGN. On notera que les éoliennes représentées à partir des coordonnées géographiques se 

superposent parfaitement à la réalité sur les ortho photographies.  
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1.3 Les acteurs du projet 

1.3.1.1 EOLE-RES  

La société EOLE-RES, spécialisée dans la conception, le développement, le financement, la construction et 
l’exploitation de parcs éoliens et solaires, est née en 1999 de l’association entre Éole Technologie, un bureau 
d’étude français actif dans le secteur éolien depuis 1995, et le groupe RES (Renewable Energy Systems), l’un des 
leaders mondiaux dans le domaine des énergies renouvelables depuis 30 ans. 

Acteur français de l’éolien depuis plus de 15 ans, EOLE-RES est aujourd’hui filiale de RES Méditerranée, dont le 
siège est installé sur Avignon et qui développe, construit et exploite des centrales de production d’énergie 
renouvelable dans les pays du Bassin méditerranéen et au Moyen Orient pour le compte du groupe RES. 

EOLE-RES est à l’origine de 500 MW d’énergie renouvelable installés ou en cours de construction dans toute la 
France. Ces parcs totalisent une production annuelle d’environ 1,3 terawattheures, capable d’alimenter en 
électricité quelques 580 000 personnes et permettent d’économiser l’émission de 395 000 tonnes de CO2 dans 
l’atmosphère chaque année. 

Comptant ainsi parmi les leaders français de l’éolien terrestre, EOLE-RES a également concouru à l’Appel d’Offres 
Éolien Offshore lancé par le gouvernement français en juillet 2011 et est lauréat de la zone de Saint-Brieuc (22) 
avec ses partenaires pour l’installation d’un parc éolien en mer d’une puissance de 500 MW. Ce succès contribue à 
renforcer la société dans son métier et dans son engagement au profit du développement durable. 

EOLE-RES a des projets éoliens et photovoltaïques en cours de développement, à différents stades de maturité, 
représentant un potentiel de puissance installée de près de 3 000 MW. 

Avec son siège à Avignon et des agences à Paris, Lyon, Bordeaux et Dijon, EOLE-RES emploie aujourd’hui  
plus de 150 personnes et a connu une très forte croissance ces dernières années. 

Les sociétés RES Méditerranée et EOLE-RES sont dirigées par Jean-Marc Armitano qui fut également Président de 
l’association France Énergie Éolienne (FEE) et Vice-président du Syndicat des Énergies Renouvelables (SER). Il reste 
aujourd’hui président d’honneur de France Energie Eolienne. 

La société EOLE-RES capitalise aujourd’hui tous les savoir-faire et les retours d’expérience pour développer et 
construire des projets éoliens de qualité, de faible impact environnemental et contribuant à ce que la France 
respecte ses engagements au sein de la Communauté Européenne. 

Au-delà de sa propre activité, qui s’inscrit au cœur du développement durable en produisant de l’énergie propre et 
renouvelable, RES attache une attention toute particulière à sa responsabilité sociétale. Elle se concrétise par la 
mise en place de plans d’action pour la protection de l’environnement dans chacun de ses projets, par une 
politique d’économies d’énergie et de protection de l’environnement et par la participation à des actions locales 
pédagogiques, solidaires, culturelles et sportives. 

 

EOLE-RES S.A 

Siège social : 

330 rue du Mourelet 

ZI de Courtine 

84000 AVIGNON 

Tél : +33 432 760 300 

Fax : +33 432 760 301 

www.eoleres.com 

info@eoleres.com 

 
Carte 2 : Les réalisations d’EOLE-RES en France 

 

1.3.1.2 Bureaux d’études prestataires 

La présente étude d’impact a été réalisée par le bureau d’études ABIES. 

 
ABIES 

7 Avenue du Général Sarrail 

31 290 Villefranche-de Lauragais 

Tel : 05 61 81 69 00 

Email : info@abiesbe.com 

Abies est un bureau d’études en environnement spécialisé dans le domaine 
de l’énergie éolienne en particulier et des énergies renouvelables en 
général 

Les références et compétences du bureau d’études Abies sont multiples : 

 rédaction de notices et d’études d’impact sur l’environnement ; 

 expertises naturalistes (ornithologiques essentiellement) et paysagères ; 

 réalisation de schémas éoliens (Midi-Pyrénées, Drôme, Corse) et de 
projets de ZDE (Zone de Développement de l’Eolien) ; 

 communication (formation, information, rédaction de guides pour 
l’ADEME, le MEDD (Ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable)). 

http://www.eoleres.com/
mailto:info@eoleres.com
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Les différents experts intervenus pour la présente étude d’impact sont précisés ci après. Chacun des rapports 
d’expertises sont joints (« Volume 7 – Expertises complémentaires) aux demandes de permis de construire et 
d’autorisation d’exploiter.  

L’Artifex a réalisé les expertises de terrain sur la 
flore, les habitats et la faune non volante.  

L’Artifex a également rédigé les volets complets 
(état initial, impacts et mesures) sur la flore, les 
habitats et la faune non volante. Les principales 
conclusions ont été reprises dans cette étude 
d’impact.  

 
L’isle 

81210 ROQUECOURBE 

Tel : 05 63 75 88 92 

Fax : 05 63 75 60 56 

www.lartiflex.fr 

contact@lartiflex.fr 

  

EXEN a réalisé l’ensemble des expertises de terrain 
sur l’avifaune.  

EXEN a également rédigé les volets complets (état 
initial, impacts et mesures) sur l’avifaune. Les 
principales conclusions ont été reprises dans cette 
étude d’impact 

 
Mairie 

12310 VIMENET 

Tel : 09 60 36 69 51 / 06 81 82 27 42 

www.sarlexen.fr 

ybeucher@sarlexen.fr 

  

EXEN et KJM Conseil ont réalisé les expertises de 
terrain sur les chauves-souris. 

EXEN et KJM Conseil ont également rédigé les 
volets complets (état initial, impacts et mesures) 
sur la chiroptérofaune. Les principales conclusions 
ont été reprises dans cette étude d’impact.  

 
et  

 
18, rue Quentin, 

21000 DIJON 

Tél : 06 63 41 74 77 

www.kjm-conseil.com 

vkelm@kjm-conseil.com 

  
Le Bureau d’études Mesures d’EOLE-RES a réalisé 
les expertises acoustiques comprenant des mesures 
des niveaux sonores résiduels chez les plus proches 
riverains et ensuite la réalisation de modélisation 
acoustique afin de s’assurer du respect de la 
réglementation en vigueur.   

  

L’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 
a été réalisée par L’Artifex pour la partie relative à 
la flore et aux habitats et par EXEN pour les 
thématiques oiseaux et chauves-souris.   

  

Venita Martineau a réalisé l’expertise paysagère.  

Cette étude paysagère a été reprise dans son 
intégralité dans les chapitres correspondant de 
l’étude d’impact.   

3, chemin de Pescalune 

34830 CLAPIERS 

Tel/Fax : 04-67-59-74-61 

www.venita-developpement-durable.com 

venita.martineau@gmail.com 

  

L’ONF a réalisé une analyse du risque incendie de 
forêt aux abords du site de Plo de Laurier. 

L’ONF a également réalisé une analyse du 
défrichement sur le site.  

 
Pôle territorial DFCI 30/34/48 

Maison Forestière de Larcho 

Route de Saint-Pierre 

34500 SAINT-ETIENNE DE GOURGAS 

et 

Pôle territorial 30/34/48 

1 impasse d’Alicante 

30 000 NIMES 

  

Antéa Group a réalisé une étude hydrogéologique afin 
d’évaluer l’incidence potentielle du projet de Plo de 
Laurier sur la ressource en eau souterraine. 

 
Direction Rhône-Alpes-Méditerranée 

Pôle Eau 

Parc Napollon 

400 avenue du Passe-temps 

Bâtiment C 

13 676 AUBAGNE Cedex 
  

 

 

 

 

 

http://www.lartiflex.fr/
mailto:ybeucher@sarlexen.fr
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1.4 Les aires d’études 
Conformément aux recommandations du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (2010), 
quatre aires d’études ont été définies.  

Ces aires d’études sont adaptées à chacune des thématiques étudiées et peuvent donc varier en termes d’emprise 
ou de dénomination.  

1.4.1 Aire d’étude rapprochée 

Pour chacune des quatre thématiques (milieu humain, milieu naturel, paysage et patrimoine, milieu physique) 
abordées dans l’étude d’impact, une aire d’étude rapprochée (AER) a été définie.  

Cette AER d’une surface de 275 ha concerne les communes de Dio-et-Valquières et de Lunas.  

« L’aire d’étude rapprochée est la zone des études environnementales et correspond à la zone d’implantation 
potentielle du parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes. Elle repose sur la localisation des 
habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels ». 

1.4.2 Aire d’étude immédiate 

L’aire d’étude immédiate a été définie conformément aux recommandations du Guide de l’étude d’impact. Cette 
aire est déterminée une fois l’implantation des éoliennes définie. Elle permet une analyse fine des « emprises du 
projet retenu et une optimisation environnementale de celui-ci ». Une étude fine est menée sur « les conditions 
géotechniques, les espèces patrimoniales et/ou protégées, le patrimoine archéologique,… ».  

Cette aire d’étude immédiate a été définie une fois l’implantation des éoliennes arrêtée afin d’analyser finement 
les enjeux et impacts au droit des machines. 

La carte suivante présente l’aire d’étude rapprochée (AER) et l’aire d’étude immédiate.  

 

Carte 1 : Aires d’étude rapprochée et immédiate 

1.4.3 Autres aires d’études 

En fonction des thématiques étudiées et des enjeux propres à chaque thématique des aires d’études 
complémentaires ont été définies au-delà de l’aire d’étude rapprochée (AER).  

Ont, par exemple, été définies :  

  une zone tampon de 20 kilomètres autour de l’AER pour la prise en compte des enjeux liés aux oiseaux ;  

  une aire régionale de 30 kilomètres autour de l’AER pour la prise en compte des enjeux sur les chauves-
souris ; 

  une aire d’étude éloignée de 20 kilomètres autour de l’AER pour la prise en compte des enjeux sur le milieu 
humain ; 

  une aire d’étude éloignée d’une quinzaine de kilomètres autour de l’AER pour la prise en compte des enjeux 
paysagers.  

 

La carte suivante présente, entre autres, l’aire d’étude éloignée de 20 kilomètres.  

 
Carte 2 : Aires d’étude immédiate, rapprochée, intermédiaire et éloignée 
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1.5 Historique du projet 
Le tableau suivant présente les principales dates du développement du projet éolien de Plo de Laurier.  

Tableau 1 : Principales étapes du développement du projet de Plo de Laurier   

Dates Etapes 

2008 
Lancement de la démarche de Zone de Développement de l’Eolien (ZDE) et choix du 
prestataire par la Communauté de Communes d’Avène, Orb et Gravezon 

Avril 2009 Première réunion publique pour le dossier ZDE à Ceilhes et Rocozels 

Octobre 2009 Dépôt du 1er dossier de demande de ZDE  

Mars 2010 Premiers contacts entre EOLE-RES et les élus de Dio-et-Valquières 

Janvier 2011 

Reprise du dossier ZDE suite aux évolutions réglementaires (loi Grenelle 2) 

Rencontre entre EOLE-RES et M. le Maire de Dio-et-Valquières pour envisager une 
extension du parc éolien de Dio-et-Valquières 

Avril 2011 Présentation du projet éolien Plo de Laurier à la commission éolienne de Dio 

Juin 2011 Seconde réunion publique pour le dossier ZDE à Avène 

Octobre 2011 
Présentation du projet éolien envisagé par EOLE-RES au Conseil Municipal de Dio-et-
Valquières 

Février 2012 

Mise à disposition du dossier ZDE au public à la Communauté de Communes 

Délibération du Conseil Municipal de Dio-et-Valquières pour sélectionner la société EOLE-
RES comme porteur du projet d’extension du parc éolien sur la commune, après mise en 
concurrence de trois sociétés 

Mars 2012 Dépôt du nouveau dossier ZDE complété (suite publication loi Grenelle 2) 

Avril 2012 
Délibération du Conseil Municipal de Dio-et-Valquières autorisant la société EOLE-RES à 
réaliser toutes les études de faisabilité et M. le maire à signer une Promesse de Bail 
Emphytéotique (PBE) avec EOLE-RES pour des parcelles communales.  

Mai 2012 
Rencontre entre EOLE-RES et les élus de la Communauté de Communes d’Avène, Orb et 
Gravezon 

Août 2012 Lancement du volet avifaune des expertises naturalistes (par EXEN) 

Septembre 2012 Dépôt d’une Déclaration Préalable pour le montage d’un mât de mesures du vent 

Octobre 2012 Lancement du volet chauves-souris des expertises naturalistes (par EXEN) 

Janvier 2013 
Installation du mât de mesures (environ 78 m) sur site 

1ers contacts avec les élus de Lunas 

Mars 2013 Réalisation d’une campagne de mesures acoustiques (pendant 3 semaines) 

Avril 2013 
Lancement du volet flore/milieuxs naturels/faune non volante des expertises naturalistes 
(par L’Artifex) 

Juillet 2013 Lancement de l’expertise paysagère (par Vénita Martineau) 

Novembre 2013 
Délibération du Conseil Municipal de Lunas donnant un avis favorable au projet éolien 
porté par la société EOLE-RES 

Décembre 2013 
Rencontre avec l’ONF pour présenter l’avancement du projet éolien et analyser la 
demande de concession de réservation en forêt domaniale des Monts d’Orb 

Janvier 2014 
Réunion de travail entre les prestataires et EOLE-RES pour définir les zones 
d’implantation de moindre impact et comparer les différentes variantes possibles 

Février 2014 
Rencontre avec l’ARS (Agence Régionale de la Santé) pour s’assurer de la compatibilité 
du projet avec les périmètres de protection des captages d’eau 

Rencontre avec la DDTM1 de l’Hérault (service Urbanisme et Service Aménagement du 
Territoire Nord) pour échanger sur le projet éolien de Plo de Laurier et les démarches 
administratives liées (mise en conformité des documents d’urbanisme, demande de 
permis de construire, défrichement…) 

Rencontre avec la DREAL2 (unité territoriale, service Biodiversité et inspecteur ICPE) pour 
présenter le projet et recueillir les préconisations des services instructeurs 

Mars 2014 
Rencontre avec l’INRA3 pour préciser les conditions d’utilisation de la placette 
expérimentale située dans la forêt domaniale sur Lunas 

Mai 2014 
Rencontre avec l’ONF4 à Nîmes pour échanger sur leur placette expérimentale et finaliser 
la concession de réservation pour le projet éolien 

Juin 2014 

Lancement des expertises DFCI5 et sur le défrichement (par l’ONF) 

Rencontre avec M. Le maire de Lunas pour point d’avancement du projet et pour 
travailler sur les préconisations DFCI 

Rencontre du Service Aménagement du Territoire Nord de la DDTM 34 à Clermont 
l’Hérault pour aborder le développement éolien local et traiter les effets cumulés 
(consultation des différentes études d’impact disponibles) 

2 Juillet 2014 

Rencontre avec l’Inspecteur ICPE pour présenter le projet éolien de Plo de Laurier et 
préparer la demande d’autorisation d’exploiter : étude de dangers, effets cumulés avec 
les autres projets et installations… Le contexte éolien pris en compte dans cette étude 
a été arrêté à cette date. 

Eté 2014 Finalisation des pièces du dossier 

Septembre 2014 Concertation auprès des élus et de la population locale (permanences d’information) 

Octobre 2014 
Dépôt des demandes de défrichement, de permis de construire et d’autorisation 
d’exploiter 

Fin 2014 à début 2016 
Instruction des demandes d’autorisations administratives par les Services de l’Etat 

Délivrance (ou non) des autorisations administratives par le Préfet de Département 

Fin 2016 
Démarrage de la construction du parc éolien de Plo de Laurier (en l’absence de recours 
de tiers) 

2017 Mise en service du parc éolien de Plo de Laurier (en l’absence de recours de tiers) 

 

Le développement du projet de Plo de Laurier s’est fait en accord complet avec les communes de Dio-et-Valquières 
et de Lunas et l’intercommunalité.  

Les Services de l’Etat ont été associés dès les premières phases du développement du projet : consultation et 
rencontres spécifiques pour présenter le projet.  

Le projet de Plo de Laurier est marqué par une volonté de concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire. 
Ainsi des actions d’information et de concertation ont été mises en place auprès des élus locaux et de la population 
tout au long du développement du projet.  

Plusieurs actions d’information du public et de concertation sont également prévues sur la commune de Dio-et-
Valquières et sur les communes limitrophes pendant la phase d’instruction du projet éolien.

                                                 
1 DDTM / Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
2 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement 
3 INRA : Institut National de la Recherche Agronomique 
4 ONF : Office National des Forêts 
5 DFCI : Défense de la Forêt Contre les Incendies 
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1.6 Etat des lieux de l’éolien 
Le tableau suivant présente les parcs éoliens en fonctionnement, autorisés 
ou bénéficiant d’un avis de l’autorité environnementale dans un rayon de 
20 km autour du projet de Plo de Laurier.  

L’état des lieux a été considéré suite aux informations transmises par 
les Services de l’Etat à EOLE-RES lors de la réunion de travail du  
2 juillet 2014 (cf. tableau 1). 

Tableau 2 : Etat des lieux de l’éolien à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Nom du 
parc/Commune 

Etat d’avancement 
Nombre 

d’éoliennes 

Eloignement 
et situation 
vis-à-vis de 

l’AER 

Dio-et-Valquières / 
Dio-et-Valquières  

en fonctionnement 7 inclus 

Camp Nègre / 
Camplong 

en fonctionnement 3 
5,5 km à 
l’ouest 

Bernagues / Lunas 
Autorisé (en cours 
de construction) 

7 6 km au nord 

Cap Espigne / 
Joncels 

Autorisé (en cours 
de construction) 

7 7 km au nord 

Plateau de Cabalas / 
Joncels 

Autorisé (en cours 
de construction) 

13 7 km au nord 

Combe Caude / 
Joncels 

Autorisé (en cours 
de construction) 

8 10 km au nord 

Mas Denaï / Joncels 
Autorisé (en cours 
de construction) 

9 10 km au nord 

Plo de Cambre / 
Joncels 

Autorisé (en 
recours) 

7 
7,5 km au 

nord 

Plateau de Grès / 
Roqueredonde 

Autorisé (en 
recours) 

12 13 km au nord 

Amourès / 
Fondamente 

Autorisé (en 
recours) 

6 
18 à 19 km au 

nord-ouest 

Puech Gardes / 
Lunas 

en instruction 7 3 km à l’est 

Faujol et Saint-Jean 
/ Ceilhes et 
Rocozels 

en instruction 8 
18 à 19 km au 

nord-ouest 

 

La carte ci-contre localise ces parcs et projets éoliens.  

 
Carte  3 : Etat des lieux de l’éolien 
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1.7 Schéma Régional Climat Air Energie 
Concernant la compatibilité du projet éolien de Plo de Laurier avec les documents de références, le plus important 
est le volet éolien (= Schéma Régional Eolien) du Schéma Régional Climat Air Energie de Languedoc-Roussillon 
(SRCAE). 

La circulaire du 26 février 2009 demande que soit élaboré le volet « énergie éolienne » du futur Schéma Régional 
des Energies Renouvelables afin que soit décliné, région par région, l’objectif de développement de l’éolien 
terrestre proposé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de l’Aménagement du 
territoire (19 000 MW sur terre en 2020). 

Le SRCAE ainsi que le SRE constituent des documents opposables. En effet, seuls les parcs éoliens localisés sur des 
communes appartenant à la liste des communes favorables pourront voir le jour.  

Le SRCAE Languedoc-Roussillon et son annexe le SRE ont été approuvés par la Région et l’Etat, respectivement en 
session plénière du Conseil Régional le 19 avril 2013, et par arrêté préfectoral du 24 avril 2013. 

Dans le cadre de l’élaboration de ce document, des cartes thématiques ont été réalisées ainsi qu’une carte de 
synthèse des enjeux. 

Quatre niveaux de hiérarchie ont été définis sur les cartes thématiques : 

 zone avec des enjeux faibles (vert clair) ; 

 zone avec des enjeux moyens (vert foncé) ; 

 zone avec des enjeux forts (jaune) ; 

 zone défavorable au développement de l’éolien présentant des enjeux jugés très forts. L’implantation 
d’éoliennes y est exclue pour des raisons réglementaires.  

La carte suivante est une carte de synthèse issue du Schéma Régional Eolien et zoomée sur le territoire autour du 
site de Plo de Laurier. Cette carte de synthèse permet d’apprécier le niveau global d’enjeu sur le territoire.  

La commune de Dio-et-Valquières et l’aire d’étude rapprochée du projet de Plo de Laurier sont classées comme une 
zone présentant des enjeux jugés forts. L’implantation d’éoliennes est donc possible mais les raisons de ce 
classement doivent être étudiées finement afin de s’assurer de la compatibilité du projet éolien. Les expertises 
fines qui ont été menées, en particulier sur le milieu naturel, ont permis de confirmer la compatibilité de 
l’implantation d’un projet éolien avec les enjeux locaux.  

La commune de Dio-et-Valquières, sur laquelle est située le projet de Plo de Laurier, appartient à liste des 
communes favorables au développement de l’éolien. Au sens du décret du 16 juin 2011, le développement de 
projet éolien ne peut être envisagé que sur les communes appartenant à la liste des communes favorables.  

 

 
Carte 3 : Synthèse du SRCAE aux abords du site de Plo de Laurier 

 

 

Le SRE a déterminé un objectif de 2 000 MW de puissance éolienne à installer à l’horizon 2020. Rappelons qu’à 
l’échelle de la région Languedoc-Roussillon, ce sont 480 MW éoliens qui sont en fonctionnement et 127 MW en 
construction à ce jour (Source : DREAL Languedoc-Roussillon, avril 2014).  
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2.1 Choix du site 
Au regard des potentialités du territoire et de l’existence de sept 
éoliennes déjà en fonctionnement sur la commune de Dio-et-Valquières, 
les collectivités territoriales locales ont toujours œuvré dans la mise en 
place de documents de planification du développement local de l’éolien.  

Ainsi, dès 2003, la Communauté de Communes Avène Orb Gravezon, à 
laquelle appartenait la commune de Dio-et-Valquières, a missionné le 
bureau d’études CERCIS afin de réaliser un diagnostic sur les possibilités 
d’implantation de parcs éoliens sur son territoire. Plusieurs secteurs 
favorables au développement de projets éoliens avaient ainsi été mis en 
évidence dont le secteur de Plo de Laurier.  

Conformément aux exigences réglementaires alors en vigueur6, la 
Communauté de Communes Avène Orb Gravezon s’est lancée dans une 
démarche de ZDE dès 2008. Cette étude ZDE a également identifié le 
secteur de Plo de Laurier comme favorable au développement de l’éolien. 
Outre la détermination de zones favorables au développement de 
l’éolien, cette étude a permis d’initier différentes réunions de travail 
avec les Services de l’Etat et de sensibiliser les riverains au 
développement de l’éolien via différentes réunions publiques.  

Conforté par les résultats de ces deux études et au vu de l’acceptation 
des sept éoliennes existantes, trois entreprises spécialisées ont porté leur 
intérêt à la densification du parc éolien  existant : Dio Energies (actuel 
exploitant des sept éoliennes en place), Volkswind et EOLE-RES. Après 
analyse des propositions de ces trois porteurs de projets, le Conseil 
Municipal de Dio-et-Valquières a validé à l’unanimité le choix d’EOLE-RES 
pour la réalisation de la densification du parc éolien existant.  

 

2.2 Implantation des éoliennes 
Les résultats des différentes expertises diligentées et les échanges avec 
les différents acteurs du territoire ont permis à EOLE-RES de préciser 
finement sa connaissance du site afin d’aboutir à l’implantation retenue.  

Cette analyse fine a pris en compte les critères suivants :  

 gisement de vent :les informations issues du Schéma Régional 
Eolien ont été affinées à partir des données recueillies au niveau 
du mât de mesures implanté sur le site ; 

 accès, topographie ou nature des sols ; 

 capacités de raccordement au réseau électrique national ; 

 enjeux naturalistes ; 

 sensibilités paysagères ; 

 servitudes locales ; 

 compatibilité avec les documents d’urbanisme ; 

 éloignement des riverains ; 

 servitudes radioélectriques et aéronautiques ; 

                                                 
6 A compter du 13 juillet 2007 et jusqu’en avril 2013, les parcs éoliens devaient être inscrits 
au sein de périmètres de ZDE définis par les collectivités territoriales afin de bénéficier de 
l’obligation d’achat de l’électricité produite par les éoliennes.  

 éloignement des lignes électriques et autres secteurs grevés de servitudes ; 

 respect des usages locaux du site ; 

 volonté des collectivités territoriales.  

Le projet de Plo de Laurier, densification du parc de Dio-et-Valquières, consiste en l’implantation de quatre éoliennes supplémentaires et d’une structure 
de livraison. Ces quatre nouvelles éoliennes sont implantées selon un axe nord-est/sud-ouest et sont situées à l’ouest des éoliennes existantes. Ces quatre 
éoliennes sont régulièrement espacées d’une distance comprise entre 184 et 204 mètres.  

La structure de livraison est implantée à proximité de l’éolienne T2 afin de collecter et injecter l’électricité produite par le parc éolien sur le réseau de 
distribution national.  

La carte suivante précise la localisation des quatre éoliennes de Plo de Laurier, de la structure de livraison et des surfaces nécessaires à la phase de 
chantier et à la phase d’exploitation.  

 
Carte 4 : Localisation des quatre éoliennes et des surfaces utilisées  
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2.3 Caractéristique des éoliennes 
La configuration des lieux et l’étude fine du gisement de vent ont permis de déterminer le gabarit des éoliennes 
adapté au projet de Plo de Laurier. 

Au moment du dépôt des demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter, le choix définitif du type 
et du constructeur des éoliennes implantées sur le site n’est pas effectué. Les éoliennes retenues disposeront d’un 
point haut d’une hauteur maximale de 127 mètres. Différents modèles d’éoliennes sont aujourd’hui disponibles 
avec un tel gabarit. Le tableau suivant précise les fourchettes de dimensions des composants des éoliennes qui 
seront installées sur le site de Plo de Laurier et rappelle les dimensions des éoliennes du parc de Dio-et-Valquières.  

Tableau 3 : Fourchette de gabarit des éoliennes projetées sur le site de Plo de Laurier et des éoliennes en place 

 Projet de Plo de Laurier 
Parc éolien existant  
de Dio-et-Valquières 

Hauteur de tour entre 75 et 85 mètres 56 mètres 

Diamètre du rotor entre 80 et 94 mètres 74 mètres 

Hauteur maximale 127 mètres 93 mètres 

EOLE-RES procédera au choix définitif du modèle d’éolienne une fois le permis de construire et l’autorisation 
d’exploiter obtenus et purgés de tout recours et après négociation auprès des constructeurs d’aérogénérateurs.  

Une fois le choix du type d’éoliennes réalisé, il sera valable pour les quatre machines du parc. Il n’y aura donc 
qu’un seul et même modèle d’aérogénérateur pour l’ensemble du parc de Plo de Laurier. 

Les éoliennes du projet de densification de Plo de Laurier disposeront donc d’une tour et d’un rotor de plus grande 
envergure que les éoliennes aujourd’hui en place pour deux raisons essentiellement :  

 des éoliennes du gabarit de celles du parc existant ne sont aujourd’hui plus disponibles à la vente ;  

 l’augmentation de la taille des éoliennes permet ainsi d’optimiser la production électrique tout en limitant 
le nombre d’éoliennes afin de prendre en compte l’ensemble des contraintes locales.  

Les éoliennes du projet de Plo de Laurier culmineront ainsi à 127 mètres maximum en bout de pale et seront 
composées de : 

 trois pales réunies au moyeu ; l’ensemble est appelé rotor. Ici le rotor mesure entre 80 et 94 mètres 
de diamètre. Chaque pale mesurera au maximum 47 mètres (contre 37 mètres pour celles des 
éoliennes existantes) ; 

 une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouvent des éléments techniques indispensables à 
la création d’électricité (multiplicatrice, génératrice, …) ; 

 un mât d’environ 80 mètres maintenant la nacelle et le rotor ; 

 une fondation assurant l’ancrage de l’ensemble. 

Concernant le fonctionnement, c’est la force du vent qui entraîne la rotation du rotor, entraînant avec lui la 
rotation d’un arbre moteur dont la vitesse est amplifiée grâce à un multiplicateur. L’électricité est produite à 
partir d’une génératrice.  

Concrètement une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation des 
pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité (jusqu’à atteindre le seuil de 
production maximum). L’électricité est évacuée de l’éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau 
électrique via l’intermédiaire de la structure de livraison (=poste de livraison). 

L’illustration ci-après présente l’organisation d’un parc éolien et la distribution électrique sur le réseau.  

 
Figure 1 : Schéma électrique d’un parc éolien (Source : guide éolien version 2010) 

 

2.4 Le projet en phase de chantier 
Le chantier de construction d’un parc éolien est une succession d’étapes importantes dans un ordre bien précis, 
déterminé de concert entre le Maître d’Ouvrage, le Maître d’Œuvre et les exploitants et/ou propriétaires des 
terrains.  

Le chantier du parc éolien de Plo de Laurier s’étalera sur une période de 7 mois environ. Mais cette durée sera 
découpée en deux phases : la phase préparatoire au montage des éoliennes (élargissement de certains virages du 
chemin d’accès, excavation et mise en place des fondations) et la phase de montage des éoliennes et de 
raccordement électrique. 

Une phase préparatoire au chantier sera mise en œuvre, notamment avec le Maître d’Ouvrage et un ingénieur 
écologue. La mission de ce dernier visera à préserver les éventuels milieux naturels sensibles en les balisant par 
exemple (arbres potentiellement occupés par des chauves-souris par exemple…). Un écologue sera présent 
régulièrement pendant la durée du chantier afin de s’assurer du bon déroulement du chantier, du respect des 
enjeux identifiés et de la bonne application des mesures. 

 

Les principales étapes du chantier sont les suivantes : 

 études de pré-construction (études géotechniques, analyse du contexte hydrogéologique, étude des 
sols,…) ;° 

 préparation des terrains (aplanissement, aménagement des virages, etc.) ; 

 installation des fondations ; 

 installation des éoliennes (assemblage de la tour, hissage de la nacelle, assemblage des pales sur le moyeu, 
etc.) ; 

 installation des câbles électriques (raccordement sous-terrain) et du poste électrique ; 

 remise en état (aires de grues, de stockage et accès temporaires…). 
 
Au regard de l’occupation du sol, préalablement au chantier seront réalisés les travaux de défrichement et de 
déboisement.  

Le chantier du parc éolien de Plo de Laurier générera un trafic d’environ 500 camions sur l’ensemble des étapes du 
chantier.  

 



Le projet de Plo de Laurier 16 
Résumé non technique 

Parc éolien de Plo de Laurier (Dio-et-Valquières, 34) 

 

2.5 Le projet en phase d’exploitation 
La production des quatre éoliennes du projet de Plo de Laurier atteindra environ 25 000 000 kWh par an 
(production nette), soit l’équivalent de la consommation électrique domestique, chauffage compris, de plus de 
11 000 personnes (données fournies par EOLE-RES à partir de la source suivante : 
http://www.cre.fr/marches/observatoire-et-indicateurs-des-marches#section2). Ces quatre éoliennes permettront 
de couvrir, par exemple, au moins l’équivalent de la moitié des besoins électriques domestiques de la population 
de la Communauté de Communes Avène Bédarieux Lamalou Taussac Le Bousquet d'Orb (21 000 habitants en 2014). 

L’arrêté ICPE du 26 août 2011 détaille notamment les obligations de l’exploitant en termes de contrôle du bon 
fonctionnement des éoliennes : « trois mois, puis un an après la mise en service industrielle, puis suivant une 
périodicité qui ne peut excéder trois ans, l’exploitant procède à un contrôle de l’aérogénérateur consistant en un 
contrôle des brides de fixations, des brides de mât, de la fixation des pales et un contrôle visuel du mât ». En 
outre, l’exploitant veillera sur le bon fonctionnement et le bon état des éoliennes tout au long de l’exploitation du 
parc éolien (20 à 30 ans). 

L’emprise définitive maximale du projet éolien de Plo de Laurier sera de 1,3 ha, alors que l’emprise totale du 
chantier sera de 2,8 ha (essentiellement les aires de grutage et de stockage et les aménagements sur les chemins 
d’accès). La suppression et la remise en état des aires de stockage permettront de réduire considérablement 
l’emprise du projet au sol entre la phase de chantier et la phase de fonctionnement du parc éolien.  

 

2.6 Le démantèlement et la remise en état du site 
La Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010, portant Engagement National pour l’Environnement, renforce les obligations 
de démantèlement ; elle fixe ainsi dans l’article L.553-3, du Code de l’Environnement, que « l'exploitant d'une 
installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société 
mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, 
quel que soit le motif de la cessation de l'activité. Dès le début de la production, puis au titre des exercices 
comptables suivants, l'exploitant ou la société propriétaire constitue les garanties financières nécessaires ». 

Le décret paru le 23 août 2011, codifié aux articles R553-1 à R 553-8 du Code de l’Environnement, définit les 
garanties financières nécessaires à la mise en service d’une installation d’éoliennes et des modalités de remise en 
état d’un site après exploitation. Le montant de cette garantie correspond à un coût unitaire forfaitaire. Il a été 
fixé à 50 000 euros lors de la publication du décret. Ce montant sera actualisé chaque année d’exploitation sur la 
base d’une indexation donnée en annexe II de l’arrêté du 26 août 2011. 

L’arrêté en date du 26 août 2011 précise les modalités de remise en état du site d’une part et de constitution des 
garanties financières des exploitants des parcs éoliens d’autre part. EOLE-RES respectera ces modalités et 
constituera les garanties nécessaires avant la mise en service de l’installation. Elle s’engage donc à constituer une 
réserve d’au moins 200 000 euros pour le démantèlement et la remise en état du parc éolien.  

Une fois les différents équipements du parc éolien retirés (rotors, nacelles, mâts, poste de livraison, etc.), les 
fondations seront détruites et retirées sur le premier mètre sous la surface (afin de permettre un retour des 
activités agricoles), puis les emplacements des fondations seront rebouchés avec de la terre, la structure de 
livraison sera enlevée, puis les pistes seront décompactées. 

Sur le site de Plo de Laurier, les activités agricoles extensives pourront reprendre à l’issue du démantèlement. 
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3.1 Milieu physique 
Le département de l’Hérault peut être divisé en cinq grands ensembles topographiques. Le secteur de Plo de 
Laurier est localisé à la limite est de l’ensemble « Montagne Noire-Monts du Sommail Espinousse ».  

Le projet de Plo de Laurier est localisé sur une « table » calcaire, karstique et dolomitique. Au niveau de l’aire 
d’étude rapprochée, l’altitude varie entre 365 et 614 mètres.  

L’aire d’étude rapprochée appartient au bassin versant de l’Orb et au sous-bassin versant du Gravezon. Elle est 
traversée par le ruisseau de Saint-Georges et son affluent le ruisseau de Barbès. L’Orb, quant à lui, est distant de 
1,3 km à l’ouest du site.  

 
Carte 5 : Topographie et hydrographie de l’aire d’étude éloignée 

Le secteur du projet de PLo de Laurier est soumis à un climat de type méditerranéen et continental avec une forte 
insolation et un déficit hydrique estival. Les vents dominants  sont de secteur nord-ouest majoritairement et de 
secteur sud-est secondairement. La vitesse moyenne mesurée à 78 mètres de hauteur est d’environ 7 m/s. Le 
potentiel éolien local est donc favorable à l’exploitation de l’énergie éolienne.  

Les communes de Dio-et-Valquières et Lunas, concernées par les délimitations de l’aire d’étude rapprochée, ne 
disposent pas de Plan de Prévention des Risques.  

 

Le tableau ci-après liste les risques majeurs recensés sur ces deux communes.  

 

 

Tableau 4 : Risques naturels sur les communes de Dio-et-Valquières et Lunas 

 Dio-et-Valquières Lunas 

Risques 
naturels 

majeurs 

 Feux de forêt 

 Séisme  

 Mouvement de terrain 

 Feux de forêt 

 Séisme  

 Mouvement de terrain 

 Rupture de barrage 

 Transport de matières dangereuses 

 Inondation 

Les risques concernant plus spécifiquement l’aire d’étude rapprochée sont la sismicité, les mouvements de terrain 
et les feux de forêts.  

Le tableau suivant synthétise la sensibilité du site de Plo de Laurier vis-à-vis des principaux risques naturels.  

Tableau 5 : Synthèse des risques naturels 

Risques Sensibilités 

Sismicité Sismicité de niveau 1, soit en zone d’aléa « très faible ». 

Mouvement de 
terrain 

Aucune cavité souterraine connue sur le territoire des communes de Dio-et-Valquières et 
Lunas n’est présente au niveau de l’aire d’étude rapprochée. 

Feux de forêts 

Les communes de Dio-et-Valquières et Lunas présentent un risque de feux de forêts moyen 
mais elles ne sont soumises à aucun Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF) 
notamment du fait du partage du territoire entre les activités forestières et d’élevage. Des 
aménagements de DFCI (Défense des Forêts Contre l’Incendie) ont d’ailleurs été réalisés sur 
le territoire sous forme de coupures pastorales et agricoles toujours en place. 

 
Carte 6 : Cavités souterraines recensées au niveau de l'AER (source : BRGM)

AER 
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3.2 Milieu naturel 
Des expertises naturalistes sur le site ont été réalisées entre les mois 
d’août 2012 et août 2014 par les naturalistes des bureaux d’études 
L’Artifex (étude des milieux, de la végétation et de la faune sauf les 
groupes des oiseaux et des chauves-souris) et EXEN (pour l’étude des 
oiseaux et des chauves-souris). Quels que soient les groupes étudiés, les 
expertises ont porté sur au moins une année soit un cycle biologique 
complet. Les enjeux écologiques ont donc pu être finement appréciés ;  

Les principales sensibilités identifiées pour chacun des thèmes sont 
synthétisés ci-après.  

3.2.1 Zonages naturels d’intérêt 

Onze sites Natura 2000 et sept ZNIEFF7 (quatre de type I et trois de type 
II)  sont présents dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de 
l’aire d’étude rapprochée de Plo de Laurier. Les deux plus proches sites  
Natura 2000 sont les suivants :  

 la ZPS (Zone de Protection Spéciale) du Salagou située à près de 3 
km du site avec des enjeux essentiellement sur les populations 
d’oiseaux ; 

 la ZSC (Zone Spéciale de Conservation) des Contreforts du Larzac 
située à 8,3 km au nord-nord-est du site avec des enjeux 
essentiellement sur les milieux naturels et les populations de 
chauves-souris.  

Les deux plus proches ZNIEFF du site de PLo de Laurier sont :  

 la ZNIEFF des Monts d’Orb (ZNIEFF de type II) située au nord-nord-
ouest du site avec des enjeux principalement liés aux milieux 
naturels, à la flore et aux oiseaux ;  

 la ZNIEFF du Vallon du Lignou (ZNIEFF de type I) située à 3,5 km au 
sud-est du site avec des enjeux principalement sur les milieux 
naturels.  

Concernant les PNA (Plans Nationaux d’Actions) délimités dans un rayon 
d’une vingtaine de kilomètres, quatre concernent le territoire du projet 
de Plo de Laurier :  

 PNA Maculinae pour trois espèces de papillons ; 

 PNA Odonates pour huit espèces de libellules et demoiselles ; 

 PNA Avifaune (dont le PNA Aigle de Bonelli, Vautour fauve et 
Vautour moine) ; 

 PNA Chauves-souris.  

Le territoire des communes de Dio-et-Valquières et Lunas appartient 
également aux délimitations du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc.  

3.2.2 Continuités et fonctionnalités écologiques 

L’aire d’étude rapprochée est concernée par la présence de trame bleue 
(cours d’eau) et trame verte (couvert forestier). La sensibilité vis-à-vis de 
ces éléments est qualifiée de modérée dans la mesure où les milieux 

                                                 
7 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

forestiers jouent le rôle de réservoir écologique et le cours d’eau un rôle de réservoir de biodiversité aquatique. Une attention particulière devra donc être 
portée à la prise en compte de ces milieux lors de la conception du projet.  

 
Carte 4 : Zonages naturels d’intérêt aux abords du site de Plo de Laurier 
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Carte 5 : PNA aux abords du site de Plo de Laurier 

3.2.3 Milieux naturels et flore 

L’aire d’étude rapprochée présente une mosaïque de peuplements végétaux. La frange sud de la zone est plutôt 
ouverte avec des cultures, des pelouses calcicoles et des milieux semi-ouverts (fourrés, garrigues, forêts de buis). 
Plus au nord, le paysage se referme avec la progression des boisements dominés par le Chêne pubescent ou le 
Chêne vert. La zone nord-ouest se caractérise par des plantations de pins. Les bordures de ruisseaux temporaires 
présentent une végétation typique des milieux plus humides.  

Les milieux naturels présentant le plus grand intérêt correspondent aux milieux secs occupés par des pelouses 
pâturées de manière extensive.  

Quatre espèces de plantes présentes sur le site sont considérées comme patrimoniales, trois d’entres elles sont liés 
aux milieux secs.  

 

 
Carte 6 : Synthèse des enjeux relatifs à la flore et à la faune terrestre (source : L'Artifex) 
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3.2.4 Faune 

Le tableau suivant précise les différents enjeux mis en évidence par les experts de L’Artifex et d’EXEN lors des 
observations de terrain réalisées.  

Groupes biologiques Principaux enjeux vis-à-vis du projet 
Evaluation du niveau 

d’enjeu de 
conservation 

Oiseaux en période de 
migration 

Le site ne présente pas un enjeu majeur pour la migration. 
Les zones de passages migratoires les plus importantes se 
situent au sud-sud-est du projet de Plo de Laurier au niveau 
de la Combe de Brayou et de manière moins importante à 
l’ouest de l’aire d’étude rapprochée.  

Faible à modéré 
Oiseaux en période de 

reproduction 

Les enjeux sont liés à la présence de territoire de chasse pour 
les rapaces (Ciracète Jean-le-Blanc, Busard cendré, Milan 
noir) au niveau des zones ouvertes du sud de l’aire d’étude 
rapprochée. 

Oiseaux en période 
d’hivernage 

L’aire d’étude rapprochée et sa périphérie sont peu 
attractives pour les haltes d’hivernage.  

Chauves-souris 

(chiroptères) 

15 espèces ont été identifiées de manière certaine dont 
quatre sont inscrites en annexe II de la Directive Habitats, 
Faune, Flore (Barbastelle d’Europe, Grand rhinolophe, 
Minioptère de Schreibers et Petit rhinolophe).  

Les principaux enjeux se concentrent au niveau des lisières et 
des milieux semi-ouverts bordés de haies ou au niveau des 
boisements de feuillus.  

Modéré 

Invertébrés 
Les vieux arbres à l’est de l’aire d’étude rapprochée peuvent 
présenter un potentiel pour des espèces patrimoniales 
(Lucane cerf-volant ou Grand capricorne) 

Faible à fort 
localement 

Reptiles et amphibiens 

Deux espèces patrimoniales ont été observées : le Lézard 
ocellé dans les milieux semi-ouverts de l’aire d’étude 
rapprochée et le Psammodrome algire sur les pelouses 
calcicoles du sud du site.  

Faible à fort 
localement 

Mammifères terrestres Les espèces rencontrées localement sont communes.  Faible 

Légende du tableau : 

Nul / Négligeable Très faible Faible Faible à modéré Modéré Modéré à fort Fort 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carte 7 : Synthèse des sensibilités avifaunistiques (source : EXEN) 

 
Carte 8 : Synthèse des enjeux sur les populations de chauves-souriss (source : EXEN) 
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3.3 Milieu humain 
La démographie des communes de Dio-et-Valquières et Lunas présente une 
croissance positive depuis les dix dernières années. En effet la commune 
de Dio-et-Valquières accueillait 159 habitants en 2009 avec un taux 
d’évolution de 1,7 % par rapport à 1999. La commune de Lunas, quant à 
elle, accueillait 651 habitants en 2009 avec une évolution de 1,8 % par 
rapport à 1999. La densité de population est différente entre les deux 
communes : 8,5 habitants par km² à Dio-et-Valquières et 14,5 à Lunas.  

En 2009, environ la moitié des résidences concerne des résidences 
principales. La proportion de résidences secondaires sur Dio-et-Valquières 
est de 45% et il y a peu de logements vacants. Par contre sur Lunas, il y a 
près de 20 % de logements vacants.  

La relative proximité des pôles urbains de Lodève ou de l’agglomération 
de Montpellier fait que plus des deux tiers de la population du canton de 
Lunas travaille dans le secteur tertiaire (Services).  

La part des actifs dans le secteur agricole est de 10 % à l’échelle du 
canton de Lunas. Sur les deux communes, la part des terres agricoles est 
faible (environ 10%). L’essentiel du territoire est constitué de forets, 
landes ou friches. Près de 75 % des terres agricoles des deux communes 
concernées par l’aire d’étude rapprochée sont des « surfaces toujours en 
herbe ». Ces surfaces sont destinées à l’alimentation des bovins et des 
ovins. De nombreuses exploitations sont spécialisées dans l’élevage de 
brebis laitière dont la production de lait sert à la fabrication de fromage 
de Roquefort. Les autres activités économiques locales sont basées sur le 
tourisme (nature et découverte, thermalisme principalement) et 
l’exploitation des ressources naturelles (eau pour les barrages 
hydroélectriques, sous-sol).  

Aucun document d’urbanisme n’est en vigueur sur la commune de Dio-et-
Valquières. La commune de Lunas, quant à elle, est gérée par un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). La Loi portant Engagement National pour 
l’Environnement du 12 juillet 2010 demande qu’un éloignement de  
500 mètres soit appliqué entre les habitations et les zones futures 
d’habitation et de futures éoliennes. Un inventaire cartographique et des 
repérages fins sur le terrain ont été réalisés afin de disposer d’un état des 
lieux très précis et actualisé des zones habitées aux abords du projet.  

Une large consultation des Services de l’Etat a été entreprise afin de 
mettre en évidence les principales servitudes du site. Aucune servitude 
rédhibitoire à l’implantation d’un parc éolien n’est opposable sur le site 
éolien ni à ses abords.  

Outre un éloignement de 500 mètres des habitations, l’implantation des 
éoliennes devra respecter un éloignement suffisant : 

  de la ligne électrique haute tension traversant le nord de l’aire 
d’étude rapprochée ; 

  des stations expérimentales gérées par l’INRA et l’ONF au nord-
ouest de l’aire d’étude rapprochée.  

Concernant le bruit, c’est la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement qui est applicable aux éoliennes. 
Cette réglementation impose de respecter des niveaux d’émergence à ne 
pas dépasser au droit des habitations proches du parc éolien : +3dB(A) la 

nuit et +5dB(A) le jour, l’émergence correspondant à la différence entre le bruit sans les éoliennes et le bruit avec les éoliennes.  

L’ambiance sonore actuelle a été mesurée par le Services Mesures du bureau d’études d’EOLE-RES lors d’une campagne qui s’est déroulée du 14 mars 2013 
au 4 avril 2013 auprès des plus proches habitations.  

Une ICPE est présente sur la commune de Dio-et-Valquières (parc éolien) et deux le sont sur la commune de Lunas (Déchèterie et parc éolien de Bernagues 
en cours de construction). 

La carte suivante présente les principales contraintes techniques et servitudes recensées sur et aux abords du site de Plo de Laurier. 

 

 

 
Carte 9 : Contraintes et servitudes techniques locales sur le site de Plo de Laurier   
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3.4 Paysage et patrimoine 
Une étude patrimoniale et paysagère a été réalisée par Vénita Martineau, paysagiste-conseil. Cette analyse 
paysagère a été conduite à partir de la bibliographie existante et par des repérages sur le terrain.  

Concernant la bibliographie existante, il est important de se reporter à la carte de synthèse des enjeux paysagers 
issue du Schéma Régional Eolien (SRE).  

L’aire d’étude de Plo de Laurier et ses abords ne présentent pas d’enjeux particuliers d’un point de vue paysager : 
les enjeux locaux sont classés comme faibles. Les zones de plus forts enjeux se concentrent à l’est du site au 
niveau du Salagou et à l’ouest au niveau du Massif du Caroux.  

 
Carte 7 : Atlas paysager, patrimoine culturel et sites classés du SRE aux abords du projet de Plo de Laurier 

Les enjeux et préconisations paysagères mis en évidence suite à cette étude concernent essentiellement les 
perceptions du projet.  

Perceptions depuis les voies de communication et les zones urbanisées 

L’aire d’étude rapprochée constitue une unité géophysique importante perçue depuis :  

  de nombreux points de vue, sur les flancs sud et ouest tant au niveau des agglomérations que des axes 
routiers ; 

  certains villages (les hauts du Bousquet d’Orb, Fontenille à l’ouest, Carlencas au sud).  

Certaines portions de routes ont une visibilité séquentielle (RD 138 et RD 148 au nord et RD 908 au sud). L’aire 
d’étude rapprochée n’est pas visible depuis le linéaire de l’A75 ; les reliefs de l’Escandorgue forment un masque 
visuel.  

Les zones d’habitat situées au sud ou en périphérie proche (Dio, Valquières, Vernazoubres) n’ont pas de visibilité 
sur l’aire d’étude rapprochée en raison de leur localisation en retrait par rapport aux lignes de crêtes du plateau de 
Plo de Laurier. De la même manière les zones d’habitat situées au nord (Lunas, Les Gours, Pascals, Briandes) n’ont 
pas de vue sur le plateau du fait de la disposition du relief et du couvert végétal.  

Perceptions depuis les sites patrimoniaux et touristiques 

Un inventaire du patrimoine protégé a été réalisé à vaste échelle et une analyse de la visibilité a été menée depuis 
les principaux éléments. Les deux plus proches monuments protégés sont situés à Dio-et-Valquières (Eglise Saint-
Etienne et Château de Dio) et n’ont aucune visibilité sur l’aire d’étude rapprochée.  

Depuis La Chapelle Saint-Amans (monument patrimonial non protégé, situé au nord-est du site, en amont du Puech 
Caubel), les perceptions sont largement ouvertes sur la zone de projet.  

A plus grande échelle, la majorité des monuments et sites protégés n’a aucune visibilité sur l’aire d’étude 
rapprochée du fait de leur localisation au sein de zones bâties, de la topographie ou de la végétation.  

Préconisations paysagères 

Les préconisations paysagères émises suite au diagnostic paysager sont les suivantes :  

  respect des dénivelés locaux, de  l’habitat et du patrimoine protégé en implantant des éoliennes de taille 
appropriée et en recul par rapport aux ruptures de pentes ; 

  non-concurrence face aux espaces ouverts de la vallée et de la plaine de l’Orb ; 

  cohérence de l’implantation du projet de Plo de Laurier par rapport au parc existant de Dio-et-Valquières ; 

  éloignement face à l’habitat et évitement d’effet de surplomb pour les mas, hameaux et routes.  

La carte suivante synthétise les principaux enjeux paysagers.  

 
Carte 8 : Synthèse des principaux enjeux paysagers 
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L’analyse des différents impacts du projet sur l’environnement doit considérer d’une part les impacts temporaires 
liés à la phase des travaux et d’autre part les impacts permanents et définitifs liés au fonctionnement du parc 
éolien.  

Rappelons que le démontage d’un parc éolien est relativement rapide et aisé (il ne subsisterait alors qu’une partie 
des fondations) et qu'il est budgétisé. La législation prévoit une profondeur d’arasement d’au moins un mètre à 
partir du niveau du sol. Dans tous les cas, le démantèlement du site à l’issue de l’exploitation et la remise en état 
du site se feront selon les dispositions de l’arrêté ICPE du 26 Août 2011. 

Les composants consommateurs de surface (temporaires ou permanents) d’un parc éolien sont : les fondations 
(emprise temporaire, elles sont enfouies sous une couche de terre végétale une fois construites) et socles des 
éoliennes, la structure de livraison électrique, les plateformes aux pieds des éoliennes, les chemins, la tranchée de 
transport d'électricité et les aires de stockage. 

Pour le projet éolien de Plo de Laurier, l’emprise au sol est de : 

 2,8 hectares en phase chantier en incluant l’emprise du raccordement électrique interne entre les quatre 
éoliennes et l’emprise du raccordement externe vers le poste-source de La Ruffe ; 

 2,5 hectares en ne considérant pas l’emprise du raccordement électrique ; 

 1,3 hectare en phase de fonctionnement, après suppression des aires de stockage.  

 

4.1 Impacts et mesures en phase de chantier 

4.1.1 Milieu physique 

Les effets des chantiers de construction et de démantèlement du parc éolien sont temporaires et disparaissent dans 
le temps ; ils consistent en des nuisances habituelles de chantier : circulation des camions, bruit, poussières, 
odeurs, déchets de chantier, vibrations, dérangement de la faune, destruction de la flore sous les zones de 
stockage (matériel et engins) et les accès créés spécialement pour la réalisation du chantier, etc. 

Pour les phases de chantier, la plupart des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur l’environnement 
sont prises lors de la conception du projet. La description de l’état initial environnemental du site ayant permis 
d’évaluer les enjeux locaux, le choix d’implantation des éoliennes et des éléments du parc, l’organisation du 
chantier et de ses accès ont été faits en connaissance des sensibilités du site. De plus, EOLE-RES a mis en place un 
ROFACE (Recueil des Obligations Foncières Administratives et environnementales pour la Construction et 
l’Exploitation) qui permet de veiller au respect des prescriptions envisagées au moment du dépôt et de l’obtention 
des autorisations administratives. Ainsi, les enjeux environnementaux majeurs du site seront évités, ce qui limitera 
alors les impacts directs des chantiers.  

Les impacts du chantier sur l’environnement concernent principalement l’emprise au sol liée aux travaux de 
terrassement et d’installation des éoliennes ; il s’agit alors d’impact temporaire. L’emprise au sol du chantier 
concernera 2,8 ha dont près des deux-tiers seront temporaires puisque remis en état (suppression des aires de 
stockage, requalification des tranchées de raccordement électrique8) à l’issue du chantier. En phase de chantier, 
EOLE-RES s’est attaché à limiter au maximum l’emprise au sol : par exemple, les emprises temporaires de stockage 
des éoliennes T2 et T3 ont été mutualisées (cf. carte 4).  

Ainsi, l’emprise au sol du projet pendant la vingtaine d’années de sa phase d’exploitation sera seulement de  
1,3 ha.  

Les risques de pollution des sols ou des eaux de surface ou souterraines sont presque inexistants, le parc éolien en 
construction ou en fonctionnement n’étant à l’origine d’aucun prélèvement ni rejet d’eau ou de quelconque 
produit solide, liquide ou gazeux du ou vers le milieu naturel.   

                                                 
8 Les tranchées de raccordement électrique interne au parc éolien et externe (vers le poste de La Ruffe) se feront en suivant les routes et 
chemins existants 

Les seules sources potentielles de pollution proviendront de situation accidentelle. Ainsi, afin de prévenir les 
accidents, plusieurs mesures sont prescrites et seront respectées lors des opérations de chantier mais aussi de 
maintenance ; cela correspond à la mise en place d’une charte de chantier propre définissant les règles suivantes : 

 stocker les produits polluants (nécessaires à la bonne marche du chantier) sur une aire étanche dédiée, et 
non accessible en dehors des heures d’ouverture; 

 éviter les terrassements (sauf au niveau des fondations, des zones de stockage, des pistes et de la structure 
de livraison), éviter d’araser le sol au niveau des pistes ; 

 mettre en place des systèmes de récupération et de traitement des déchets (bennes de collecte sélectives 
réparties autour des aires de travail et en particulier de la base de vie) 

 installer un système de récupération et de traitement des eaux de lavages puis comblement des fosses de 
lavage destinées à recueillir les eaux de lavage des goulottes des toupies à béton ; 

 mettre à disposition de matériaux absorbants et oléophiles auprès des principaux lieux d’intervention des 
engins ; 

 assurer une maintenance régulière des équipements afin d’assurer un fonctionnement correct et ainsi 
d’éviter des disfonctionnements pouvant amener une fuite ou autres pollutions (comme tenir un carnet 
d’entretien avec les dates de passage et d’action du personnel de maintenance).  

 
Au regard de la situation du projet de Plo de Laurier et du risque évalué comme moyen de feux de forêts, des 
précautions particulières seront prises en phase de chantier avec la mise en œuvre de débroussaillement ou 
l’évitement de la période de risque maximal (15 juin-15 septembre) pour la réalisation des travaux.  
 

4.1.2 Milieu naturel 

Durant toute la durée du chantier, le risque de dérangement de la faune, et notamment les oiseaux nicheurs, 
existe ; le bruit des engins et l’activité inhérente à la construction du parc éolien auront en effet un impact 
temporaire et localisé variant alors de très faible à faible selon les espèces.  

Les mesures de réduction des impacts suivantes seront mises en place durant le chantier : 

 prise en compte de la période de reproduction de la faune pour le démarrage des travaux : les travaux de 
défrichage et débroussaillement seront réalisés aux mois d’octobre-novembre. L’initiation des travaux 
(opérations de décapages ou de terrassement) évitera la période comprise entre mars et août. Cette période 
pourra être réduite de mars à fin juin si l’absence d’enjeux relatifs à l’herpétofaune (reptiles) est confirmée 
par un Ingénieur écologue avant les travaux ; 

 prévention des pollutions chimiques et lumineuses ; 

 suivi environnemental et gestion écologique du chantier par un ingénieur écologue afin de veiller au respect 
des milieux naturels à enjeux et à la réduction des nuisances engendrées (bruit, poussières). 

 

4.1.3 Milieu humain 

Concernant la qualité de l’air, l’exploitation d’un parc éolien génère globalement des effets positifs sur la santé 
humaine en évitant le rejet de polluants atmosphériques. 

Toutefois la période de chantier pourra présenter des gênes pour les intervenants sur le site. La principale cause 
est l’émission et l’absorption éventuelle de poussières. Des solutions seront mises en œuvre afin de protéger le 
personnel durant toute la période des travaux, notamment en cas de période de sécheresse (arrosage des pistes par 
exemple). 

Les nuisances du chantier dues à l’évolution des engins (vibrations, poussières mises en suspension, odeurs, bruit) 
sur chaque aire de construction seront peu ressenties, les habitations les plus proches étant assez éloignées. 
L’habitation la plus proche est située à plus de 900 mètres. 
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La construction du parc éolien de Plo de Laurier sera à l’origine de la production de déchets, qui seront triés dans 
des bennes de collecte. Aucun de ces déchets ne sera abandonné sur site ; ils seront évacués dans des filières 
adaptées par le biais de déchetteries. La maintenance sera également source de déchets (pièces usagées par 
exemple) qui seront pris en charge par les équipes de maintenance. 

 

4.1.4 Paysage et patrimoine 

Les impacts paysagers et patrimoniaux temporaires du parc éolien de Plo de Laurier sont liés à la période du 
chantier. Ils dépendent principalement de la création et de l’élargissement provisoire de chemins d’accès et de 
l’aménagement temporaire de zones de stockage ou des plateformes de grutage pour la nécessité du chantier. Ils 
concernent le paysage immédiat et se révèlent faibles. Toutes les opérations de chantier sont situées en dehors de 
périmètre de protection de monument historique. 

 

4.2 Impacts et mesures en phase de fonctionnement 

4.2.1 Milieu physique 

Le projet n’apporte aucune modification de la topographie initiale, les aires d’implantation étant installées au 
niveau du terrain naturel. Des effets directs ou indirects (érosion : risque négligeable ; imperméabilisation et 
tassement des sols : risque faible à modéré ; pollution des eaux de surface et souterraines : risque faible) peuvent 
exister sur les sols mais ceux-ci sont dans l’ensemble réduits, localisés et temporaires. 

Les éoliennes en fonctionnement n’ont pratiquement aucun effet sur le milieu physique qu’elles occupent. Avant 
l’ouverture du chantier, des expertises géotechniques fines seront réalisées au droit de l’implantation de chacune 
des éoliennes afin de dimensionner le type de fondations à mettre en œuvre.  

Le fonctionnement du parc éolien de Plo de Laurier ne sera à l’origine d’aucune production de poussières ou de gaz 
à effet de serre, et permettra d’éviter des rejets de gaz ou la production de poussières en se substituant à des 
centrales de production d’électricité traditionnelles. La qualité de l’air ne sera en rien dégradée par le projet. 

Concernant le risque incendie, l’impact du parc éolien en fonctionnement demeurera faible notamment grâce aux 
débroussaillements qui seront opérés et à l’installation d’une citerne d’eau de 30 m3 sur le plateau, au titre des 
mesures d’accompagnement.  

 

4.2.2 Milieu naturel 

L’impact du projet éolien de Plo de Laurier sur les zonages naturels d’intérêt et notamment sur les sites du réseau 
Natura 2000 a été jugé comme globalement faible. Le risque de collision d’oiseaux ou de chauves-souris avec des 
éoliennes est considéré, quant à lui, comme non négligeable.  

De l’évaluation des impacts du projet de Plo de Laurier sur les milieux naturels, on retiendra en particulier les 
éléments suivants : 

 l’impact du projet sur les pelouses calcicoles est considéré comme négligeable sur le long terme. L’impact 
sur la flore est également considéré comme négligeable du fait des milieux touchés par l’implantation 
d’éoliennes (plantation de pins, cultures et friches récentes) ; 

 l’ouverture de milieux et un entretien régulier sur les emprises du parc pourront avoir un effet positif sur la 
flore et les milieux ouverts ;  

 l’impact potentiel sur les reptiles et amphibiens, les insectes et les mammifères demeurera faible ; 

 l’impact sur les populations d’oiseaux est jugé faible à modéré. Cependant le risque d’impact par collision 
est jugé modéré à fort pour les rapaces nicheurs (Ciracète Jean-Le-Blanc, Milan noir, Buse variable, Faucon 
crécerelle) ;  

 l’impact sur les chauves-souris est globalement modéré mais il sera modéré à fort pour deux espèces 
(Noctules et Pipistrelles) 

Au final, les impacts bruts du projet éolien de Plo de Laurier sont estimés globalement comme faibles à forts et 
concerneront principalement les oiseaux et les chauves-souris, groupes les plus sensibles à l’éolien.  

 

Des mesures à la hauteur des enjeux ont été proposées par L’Artifex et EXEN afin de limiter l’impact brut du projet 
en fonctionnement. Les principales mesures préconisées sont les suivantes :  

  adaptation du fonctionnement des éoliennes en fonction de l’activité des populations d’oiseaux et plus 
particulièrement des rapaces (via un système de type DTBird ou équivalent) ; 

  limitation de l’attractivité des éoliennes (entretien régulier des plateformes autour des éoliennes par 
gyrobroyage, entretien des zones de surplomb,…) ; 

  adaptation du fonctionnement des éoliennes en fonction de l’activité des chauves-souris ;… 

La mise en œuvre des différentes mesures de réduction (dont quelques unes ont été énoncées ci-avant) proposées 
permettra de réduire significativement l’impact du parc de Plo de Laurier sur le milieu naturel.  

Conformément aux dispositions réglementaires de la procédure ICPE, des suivis de mortalité sur les populations 
d’oiseaux et de chauves-souris seront réalisés. Ces suivis seront réalisés les trois premières années de 
fonctionnement du parc, puis l’année N+10, N+15 et N+20. Des suivis de comportement des populations d’oiseaux 
et de chauves-souris seront également mis en œuvre. En fonction des résultats de ces suivis, une adaptation du 
fonctionnement des éoliennes pourra être mise en place afin de limiter le risque de collision à certaines périodes 
de l’année.  

Plusieurs de ces mesures sont dites « transversales » car elles permettent d’éviter, réduire ou accompagner les 
impacts du projet pour plusieurs thématiques naturalistes. 

 

4.2.3 Milieu humain 

Le parc éolien générera des retombées financières pendant toute sa durée d’exploitation par le biais de loyers 
versés aux propriétaires des parcelles concernées par les implantations de machines et par les taxes et impôts.  

Les quatre éoliennes du parc de Plo de Laurier sont soumises à plusieurs impôts et taxes ; ainsi, ce sont près de  
70 000 € de recettes fiscales (avec les règles actuelles de calcul des retombées financières) qui devraient revenir 
annuellement aux collectivités (commune, Communauté de Communes, Département et Région) d’accueil des 
quatre éoliennes supplémentaires. La commune de Dio-et-Valquières, propriétaire des parcelles sur lesquelles les 
éoliennes seront implantées, percevra un loyer pendant toute la durée d’exploitation du parc. Les exploitants des 
parcelles concernées par le projet (implantation d’éoliennes, surplomb, passage de câbles,..) percevront 
également une indemnité.  

La conception du parc s’est adaptée aux différentes contraintes applicables et notamment à l’éloignement des 
habitations les plus proches. Une distance minimale de 940 mètres sépare les éoliennes (éolienne T4) des plus 
proches habitations (hameau de Mas Colombier à Lunas). Une maison est en cours de rénovation au cœur de l’aire 
d’étude rapprochée (au lieu-dit Pignol). Cette dernière, même si elle n’est pas reliée aux réseaux d’électricité et 
d’eau, doit être considérée comme un bâtiment à usage d’habitation. L’éolienne la plus proche de cette habitation 
(T1) est distante de 918 mètres. 

On notera également que la situation du projet est exempte de servitudes aéronautiques et radioélectriques 
(radiofréquences, Météo-France). Néanmoins, depuis la parution de l’arrêté ministériel du novembre 2009, toutes 
les éoliennes doivent être équipées de système de balisage lumineux. Son mode de fonctionnement diffère le jour 
(feux à éclats blancs) et la nuit (feux à éclats rouges). 

Les éoliennes évitent la ligne électrique haute-tension située au nord du site ainsi que les stations expérimentales 
gérées par l’ONF et l’INRA.  

Des analyses d’émergence acoustique ont été réalisées par le bureau d’études d’EOLE-RES, selon les exigences 
réglementaires (arrêté ICPE du 26 août 2011). Les émergences réglementaires en vigueur (3 dB(A) la nuit et 5 dB(A) 
le jour) seront pleinement respectées par les quatre éoliennes de Plo de Laurier. Une vérification du respect de ces 
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émergences sera réalisée via une campagne de mesure acoustique faite une fois le parc en fonctionnement. Cette 
campagne de mesures permettra alors de vérifier le bon respect des seuils réglementaires acoustique in situ. En 
fonction des résultats, des mesures correctrices seront étudiées et mises en place si nécessaire. 

La durée prévisionnelle d’exploitation du parc éolien Plo de Laurier est comprise entre 20 et 30 ans. En fin 
d’exploitation, le parc sera démantelé et le site remis en état. Pour cela, conformément au décret du 26 août 2011 
du Code de l’environnement, une garantie financière d’au moins 200 000 euros (soit 50 000 euros par éolienne) sera 
constituée par EOLE-RES. 

 

4.2.4 Paysage et patrimoine 

Les impacts paysagers et patrimoniaux permanents du parc éolien de Plo de Laurier sont générés essentiellement 
par les éoliennes. Les nouveaux chemins, les aires techniques, la structure de livraison ne produiront que de faibles 
impacts à l’échelle du paysage et seulement aux environs immédiats. 

Plus d’une trentaine de photomontages a été réalisée afin de se rendre compte de l’insertion paysagère du parc 
éolien. Ces simulations visuelles se répartissent sur une aire d’étude paysagère d’une vingtaine de kilomètres 
autour du site et permettent d’appréhender l’impact visuel des éoliennes à plusieurs échelles : paysages immédiat, 
intermédiaire et éloignée. Quelques simulations sont présentées ci-après.  

Des cartes d’analyse des impacts visuels potentiels ont été réalisées. Le projet éolien de Plo de Laurier engendre 
un faible impact visuel supplémentaire au regard du développement éolien local.  De manière générale, les 
éoliennes de Plo de Laurier impacteront des secteurs présentant déjà des vues sur des parcs éoliens, notamment 
depuis les reliefs élevés du nord (Escandorgue) et de l’ouest (Monts d’Orb).  

Les simulations visuelles mettent clairement en évidence l’absence de saturation visuelle du projet éolien de Plo de 
Laurier avec les parcs existants et les parcs en construction car il s’inscrit, paysagèrement parlant, dans la 
continuité du parc de Dio-et-Valquières.  

Plusieurs mesures générales ont été prises pour favoriser l’insertion du parc éolien :  

  répartition homogène des éoliennes de Plo de Laurier dans la continuité du parc existant ; 

  choix d’un type d’éolienne pour le projet Plo de Laurier assez proche des éoliennes en place ; 

  réflexion paysagère quant à l’aménagement de la structure de livraison ; 

  enfouissement de la totalité des câbles électriques de raccordement.  

 

Nota :  

Dans les photomontages suivants, les éoliennes du parc de Dio-et-Valquières ont représentées dans des cadres 
bleu, celle de Plo de Laurier dans des cercles orange.  
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Simulation depuis la RD 908 au 
sud du projet.  

Les éoliennes de Plo de 
Laurier s’inscrivent dans la 
continuité du parc de Dio-et-
Valquières avec des hauteurs 
de machines globalement 
similaires. Le projet de Plo de 
Laurier vient densifier le parc 
de Dio en format deux lignes 
quasiment symétriques 
d’éoliennes. L’impact visuel 
du projet de Plo de Laurier 
est donc considéré comme 
limité et positif.  

 

 

 

Simulation depuis le nord de 
Joncelets 

Depuis cette route desservant 
le hameau de Joncelets, les 
perceptions sont ouvertes sur 
les parcs éoliens de Dio-et-
Valquières et du Plo de 
Laurier qui s'inscrivent le long 
du plateau des Piochs.  

Les éoliennes du Plo de 
Laurier créent une 
densification du parc éolien 
de Dio, sans concurrencer les 
espaces ouverts de la vallée. 

L'impact visuel depuis ce point 
de vue est modéré du fait 
d'une bonne lisibilité du parc 
du Plo de Laurier dans ce 
grand paysage. 

 

 

Simulation depuis la RD 35 entre 
La Tour sur Orb et Le Bousquet 

d’Orb 

Depuis cette route fréquentée 
desservant la vallée de l'Orb, 
l'impact visuel du parc du Plo 
de Laurier est séquentiel du 
fait de la topographie et de la 
végétation. Ce point de vue 
offre un aperçu sur les 
éoliennes du Plo de Laurier, 
situées en retrait de la vallée. 

On constate l'absence de co-
visibilité du Plo de Laurier 
avec le parc de Dio-et-
Valquières (on aperçoit une 
pale d'une éolienne) et le parc 
de Bernagues. 
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Simulation depuis  
La Tour-sur-Orb  

Depuis la sortie du village, on 
distingue les éoliennes du Plo de 
Laurier, en retrait de la rupture de 
pente du plateau.   

L'impact visuel du parc éolien se 
concentre sur une faible partie du 
champ visuel. De plus, il s'agit d'un 
impact ponctuel car la visibilité 
sur le projet depuis le cœur du 
village est masquée par le bâti.  

On note la co-visibilité lointaine 
du Plo de Laurier avec le parc 
éolien de Cap Espigne. Le parc 
éolien de Bernagues  (à gauche) 
est masqué par le relief. 

 

 

Simulation depuis la Bergerie 

Cette simulation permet de 
constater une bonne insertion 
paysagère du parc éolien du Plo de 
Laurier, dans la continuité du parc 
de Dio-et-Valquières. 

Le parti d’aménagement de ce 
projet renforce la création d'un 
nouveau paysage lié au 
développement durable sur le 
plateau des Piochs. 

 

Vues sur les éoliennes T2 à T4 et sur la 
structure de livraison 

L'habillage de la structure de 
livraison en pierres et son toit en 
tuiles (ou matériaux d’aspect 
similaire) contribuent à son 
insertion paysagère dans le 
paysage proche. 

En phase post-chantier, la 
revégétalisation naturelle des 
bords de la piste lui assurera une 
bonne insertion paysagère. 
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4.3 Conclusion des impacts et mesures 
Les expertises réalisées en amont du projet ont permis de définir les principaux enjeux du site de Plo de Laurier 
afin que les nouvelles éoliennes implantées s’insèrent au mieux avec le parc existant de Dio-et-Valquières. Les 
résultats de ces différentes expertises ont permis de faire évoluer le projet tant au niveau de l’implantation des 
éoliennes que du type de machines.  

EOLE-RES a réalisé de réels efforts afin de respecter au mieux l’environnement humain et naturel dans lequel 
s’insère le projet. La variante retenue avec quatre éoliennes constitue un projet d’extension en harmonie avec les 
sept éoliennes existantes du parc de Dio-et-Valquières. Différentes mesures seront mises en place lors de la 
construction et de l’exploitation du parc. Le coût de ces différentes mesures est estimé à plus de 800 000 euros soit 
6 % de l’investissement global du projet. 

Les tableaux suivants détaillent les principales mesures mises en œuvre dans le cadre du projet de Plo de 
Laurier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Synthèse des mesures sur le milieu physique 

Thèmes Sous-Thème 
Type de 

mesures 
Objectifs Commentaires Estimation Planning 

M
IL

IE
U

 P
H

Y
S
IQ

U
E

 

Généralités 

Préventive 
Sensibiliser le personnel au respect de 

l'environnement 

Information de l'ensemble du personnel aux questions environnementales 

Mise en place d’un système de Management Environnemental 
1 000 € A l'ouverture du chantier 

Préventive 
Maintenir l'intégrité de l'environnement du 

site 

Mise en place d’une procédure de chantier propre 

Mise en œuvre du ROFACE 

Intégré dans le coût du 

projet 
A l'ouverture du chantier 

Sols et sous-sols 

Préventive  

Assurer la stabilité des installations 

S'adapter aux risques naturels (séisme,  
marnières et cavités, remontées de nappes, 
...)  

Réalisation des études géotechniques au droit de chacune des éoliennes 
Intégré dans le coût du 

projet 

En phase amont du 

chantier 

Préventive Contrôle technique des fondations Vérification de la qualité des fondations 
Intégré dans le coût du 

projet 
 

Réductrice Limiter l'emprise au sol 
Utilisation au maximum du linéaire des pistes existantes. 

Renforcement au strict minium technique des pistes d'accès 

Intégré dans le coût du 

projet 

En phase de conception du 

projet 

Réductrice Préserver le sol et le sous-sol du site de 
pollution. 

Installation d’une base vie 

Stockage des produits polluants (nécessaires à la bonne marche du chantier) sur 
une aire étanche dédiée, et non accessible en dehors des heures d’ouverture.  

Limitations des terrassements (sauf au niveau des fondations, des pistes et de la 
structure de livraison).  

Mise en place de systèmes de récupération et de traitement des déchets 
(conteneurs étanches et vidés régulièrement. 

Comblement des fosses de lavage destinées à recueillir les eaux de lavage des 
goulottes des toupies de béton.  

Interdiction de rejet d’eau usée émanant de la base vie (les eaux usées seront 
contenues dans des réservoirs prévus à cet effet puis traités par une filière 
adaptée). 

Intégré dans le coût du 

projet 
Phase de chantier 

Mise à disposition de kits anti-pollution. 300 € 
Phase de chantier et 

d’exploitation 

Préventive Prévenir les pollutions accidentelles 
Mise à disposition de matériaux absorbants et oléophiles auprès des principaux 
lieux d’intervention des engins. 

2 000 € Phase de chantier et 
d’exploitation 
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Thèmes Sous-Thème 
Type de 

mesures 
Objectifs Commentaires Estimation Planning 

Mise en place de petits bacs de rétention dans la nacelle à proximité des 
systèmes hydrauliques 

Intégré dans le coût du 

projet 

Phase de chantier et 
d’exploitation 

Pose de membrane pour les fosses de lavage des goulottes de béton 1 000 € 

Réalisation d’une maintenance régulière des équipements afin d’assurer un 
fonctionnement correct et ainsi éviter des dysfonctionnements pouvant amener 
une fuite ou autre pollution (moyen = tenir un carnet d’entretien avec dates de 
passage et action du personnel de maintenance). 

Inclus dans le contrat 

fournisseur 

Réductrice Rétablir la possibilité de circuler 
normalement. 

Etat des lieux des routes et chemins communaux avant le commencement des 
travaux et à la fin du chantier.  

Remise en état éventuelle à l’issue des travaux 

3 000 € Mise en service du parc 

Eaux souterraines 

et de surface 

Préventive 

Ne pas polluer les ressources en eau Interdiction de  tout rejet direct.  
 

Phase de conception 

Phase de chantier 

Prévenir les pollutions accidentelles cf. ci-avant 
 

Phase de chantier 

Phase d'exploitation 

Réductrice Limiter l'apport en matières en suspension 
en aval 

Réalisation d’études géotechniques afin de vérifier l’absence de remontées de 
nappe au droit des éoliennes 

Intégré dans le coût du 

projet Phase de chantier 

Préventive Suivre la qualité des eaux de captage Analyse des eaux de captage à proximité du site de Plo de Laurier  10 000 € 
A l’ouverture du chantier, 
pendant les travaux et à la 

mise en service du parc 

Air 
Réductrice Maintenir les qualités de l'air 

Arrosage des pistes et des plateformes afin d'éviter la dispersion de poussières en 
cas de sécheresse  

-  Phase de chantier 

 

Incendie 

Préventive Prévenir le risque incendie 

Coupe sous la zone de survol des pales et bande débroussaillée le long de la piste 
et entretien des surfaces concernées 

Renforcement de l’approvisionnement en eau (citerne de 30 m3) 

Mise en place de deux extincteurs dans chaque éolienne et entretien de ces 
derniers 

24 400 €  

et 6 100 € d’entretien 

tous les trois ans 

Phase de chantier 

Phase d'exploitation 

Le coût total des mesures relatives à la préservation du milieu physique s’élève à 78 300 euros environ pour toute la durée d’exploitation.  
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Tableau 7 : Synthèse des mesures sur le milieu naturel 

Thèmes Sous-Thème Type de mesures Objectifs Commentaires Estimation Planning 

M
IL

IE
U

 N
A

T
U

R
E
L
 

Biodiversité en 
général  

Préventive 
Déterminer l’implantation finale des 
éoliennes en intégrant les différents 
enjeux écologiques. 

Implantation privilégiée hors des habitats patrimoniaux (pelouses calcicoles), les 
boisements de feuillus favorables au gîte de chiroptères et des zones de passages 
privilégiées par les chiroptères et l'avifaune. 
Choix d'éoliennes hautes pour éviter les collisions avec les espèces évoluant en 
canopée. 

- Conception projet 

Réductrice Gérer écologiquement le chantier. 

Consignation des recommandations dans un cahier des charges environnemental 
et suivi du chantier par un ingénieur écologue (comprenant la sensibilisation du 
personnel).  

Inclus dans milieu 
physique 

Avant et pendant la phase 
chantier 

Prévention des pollutions chimiques pendant les travaux. 

Réductrice 

Gérer écologiquement le chantier pour 
limiter le développement des adventices 
et des espèces envahissantes et 
favoriser la reprise de la flore locale. 

Limitation de l’apport de matériaux extérieurs. 

Intégré dans le coût du 
projet 

Phase chantier 

En bordure de chemins, ne pas sous-soler ou labourer, mais simple girobroyage 
de la végétation (au niveau de la bande débroussaillée). 

Remettre la terre végétale en place à l’issue des travaux. 

Stockage temporaire de la terre végétale pendant la phase de chantier 

Remise en état à l’issue du chantier les talus enherbés des bords de chemins 
détruits lors des travaux. 

Réductrice 
Préservation des zones d’intérêt 
écologique 

Balisage des zones écologiquement sensibles dans le cadre du suivi de chantier. 
Intégré au coût du suivi 

environnemental de 
chantier 

Avant la phase chantier 

Accompagnement Maintien des habitats patrimoniaux. 
Entretien des milieux ouverts et semi-ouverts par pâturage extensif et 
éventuellement un gyrobroyage annuel. 

- Phase d’exploitation 

Suivi 

Suivi de l'efficacité des mesures mises 
en place. 
Suivi des habitats naturels, de la faune 
terrestre et de la flore 

Suivi écologique post-implantation. 
Vérification de la préservation des pelouses calcicoles adjacentes aux emprises 
du chantier 
Vérification du maintien des habitats du Lézard ocellé et de la Prospérine 

3 000 € la première 
année et 1 500 € / an 

Les 2 premières années puis 
tous les 5 ans. 

Avifaune 

  

Réductrice 
Entretenir écologiquement la végétation 
au sein du parc éolien. 

Méthodes adaptées et utilisation de produits respectueux de l’environnement 
pour l’entretien de la végétation aux abords des éoliennes et des pistes d’accès. 

- Phase d’exploitation 

Réductrice 

Respecter la période de reproduction en 
phase chantier pour limiter le 
dérangement et/ou la destruction 
d’individus. 

Non démarrage des travaux de terrassement pendant la période de reproduction 
s’étalant pour la majorité des espèces de début mars à fin juin. Travaux de 
défrichement et débroussaillage en octobre et novembre uniquement. 

- Phase chantier 

Réductrice 
Limiter l’attractivité de l’entourage des 
éoliennes pour les oiseaux et donc 
limiter les risques de collision. 

Choix d’un revêtement inerte (gravillons) de couleur claire. 
Intégré dans le coût du 

projet 
Phase chantier 

Réductrice 
Réduire les risques de perturbation et 
d'électrocution de l'avifaune sur le site. 

Enfouissement de l'ensemble des lignes électriques de raccordement. - 
Conception projet et phase 

chantier 

Réductrice 
Réduire les risques de collision de 
l'avifaune sur le site. 

Mise en place de DTBird sur les éoliennes T1 et T4. 

66 000€ pour 
l'équipement des 
éoliennes et le 
paramétrage 

7 000 € / an pour 
l'assistance et  

10 000 € pour la licence 

Phase d'exploitation 
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Suivi 

Evaluer la mortalité sous les éoliennes. Mise en place d’un suivi de la mortalité. 
30 000 € / an 

(pour oiseaux et 
chauves-souris) 

Les 3 premières années puis 
à n+10, n+15 et n+20 

Suivre scientifiquement l’impact du 
fonctionnement du parc sur l'avifaune et 
apprécier l’efficacité des mesures. 

Mise en place d'un suivi de l'avifaune nicheuse, migratrice et hivernante.  
Suivi de l'efficacité du module d'effarouchement et d'arrêt des éoliennes. 

Entre 16 000 et  
22 000 € / an  

(pour oiseaux et 
chauves-souris) 

Les 3 premières années puis 
à n+10, n+15 et n+20 

Compensatoire 
Maintien de zones ouvertes favorables à 
la chasse de l'Aigle royal. 

Maintien de zones ouvertes par EOLE-RES, soutien pour ce type de mesures 
auprès de Natura 2000... 

5 400 € la première 
année en 2 500 € / an 
les années suivantes 

Phase d'exploitation 

Chiroptères 

Préventive Eviter la destruction de gîtes. 
Passage de reconnaissance pour vérifier les potentialités en gîtes et vérification 
fine si besoin au niveau des emprises des coupes et défrichements. 
Passage supplémentaire si identification d'arbres à boucher avant l'abattage. 

1 500 € par passage 
Avant et pendant la phase 

chantier 

Préventive 
Limiter les risques de 
collision/barotraumatisme. 

Choix d’éoliennes de grande dimension. 
Bridage des éoliennes pour des vents <6 m/s et des températures >10°C entre 
mai et octobre sur l'ensemble de la nuit. 

- 
Conception projet et phase 

d'exploitation 

Réductrice 
Limiter l’attractivité des chiroptères aux 
abords des éoliennes et donc limiter les 
risques de collision/barotraumatisme. 

Choix d’un revêtement inerte (gravillons) de couleur claire. 

Absence d’éclairage automatique des portes d’accès aux éoliennes. 

Projecteurs manuels destinés à la sécurité des techniciens pour les interventions. 

Entretien mécanique des plateformes pour éviter la formation de bandes et talus 
enherbés. 

Intégré au coût du 
projet et dans le 

chapitre Milieu physique 

Phase chantier et phase 
d’exploitation 

Suivi Evaluer la mortalité sous les éoliennes. Mise en place d’un suivi de la mortalité. 
Coût mutualisé avec 

suivi avifaune 
Les 3 premières années puis 

à n+10, n+15 et n+20 

Suivi 

Suivre scientifiquement l’impact du 
fonctionnement du parc sur les 
chiroptères et apprécier l’efficacité des 
mesures. 

Suivi post-installation par enregistrement au niveau du champ de rotation des 
pales. 

8 000 € / an 
Les 3 premières années puis 

à n+10, n+15 et n+20 

  Compensatoire 
Mise en place de gîtes à chiroptères 
dans l'éventualité où des gîtes seraient 
détruits en phase chantier. 

Mise en place de gîtes à chiroptères artificiels en proportion des potentialités 
d'accueil initiales des zones à défricher 

- Phase d’exploitation 

Faune terrestre 

Réductrice 
Limiter l’attractivité de l’entourage des 
éoliennes pour les oiseaux et donc 
limiter les risques de collision. 

Choix d’un revêtement inerte (gravillons) de couleur claire. - Conception projet 

Préventive 
Limiter les impacts sur les espèces 
inféodées aux zones humides et 
aquatiques. 

Prévention des pollutions chimiques. - Phase chantier 

Réductrice 

Respecter la période de reproduction de 
la majorité des espèces pour limiter le 
dérangement et/ou la destruction 
d’individus. 

Démarrage des travaux de terrassement en dehors de la période de début mars à 
fin juin. 

- Phase chantier 

Le coût total des mesures naturalistes s’élève à environ 658 000 euros (tous types de mesure confondus) pour toute la durée de fonctionnement du parc. 

 



Résumé non technique 37 Impacts et mesures 

Parc éolien de Plo de Laurier (Dio-et-Valquières, 34) 

 

Tableau 8 : Synthèse des mesures sur le milieu humain 

Thèmes Sous-Thème Type de mesures Objectifs Commentaires Estimation Planning 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 

H
Y

G
IE

N
E
, 

S
A

N
T

E
 E

T
 S

A
L
U

B
R

IT
E
 P

U
B
L
IQ

U
E
 

Communication Accompagnement  Informer des riverains 

Information des riverains du commencement des travaux  

Interdire l'accès au site durant certaines phases (défrichement, montage des 
éoliennes, ...) par la mise en place de cordons. 

Installer des panneaux d'information en phase chantier (sécurité des riverains) et 
en phase exploitation (informations sur les énergies renouvelables, l’éolien en 
général et le projet en particulier) 

Signalisation du chantier 

6 000 € 
Phase de chantier et phase 

d'exploitation 

Commodité de 
voisinage  

Préventive Limiter la gêne auprès des riverains 

Vérifier le respect des normes antibruit pour les engins de chantier 

Installer des panneaux d'informations à proximité des routes départementales 

Inciter le covoiturage pour le personnel du chantier 

Balayage des routes quand nécessaire 

Communiquer les propositions de chemins d’accès par Route Départementale et 

itinéraire des convois exceptionnels au Conseil Général de l’Hérault et à la DDTM. 

Intégré dans le coût du 
projet 

Phase de chantier 

Préventive et 

accompagnement Préciser l’emplacement des éoliennes 
Communiquer des coordonnées des éoliennes à la DGAC et à l'Armée de l'Air 

Balisage aéronautique 
40 000 €  

Economie Accompagnement Soutenir l'économie locale Choisir préférentiellement des entreprises locales pour la réalisation des travaux  
Intégré dans le coût du 

projet 
Phase de conception 

Bruit Accompagnement 
Vérifier le respect de la réglementation 
acoustique 

Réaliser une campagne de mesures sonores, une fois le parc en fonctionnement, 
auprès des plus proches riverains. 

15 000 € Mise en service du parc 

Hygiène, santé, 

sécurité Accompagnement Informer des risques potentiels 

Signalisation des risques et dangers pendant la phase de chantier et pendant 
l’exploitation via la mise en place de panneaux d’informations 

Signalisation des risques de chute de glace 

Intégré dans le coût du 
projet 

Phase de chantier et phase 
d'exploitation 

Le coût total des mesures relatives à la préservation du milieu humain s’élève à 61 000 euros environ. 

Tableau 9 : Synthèse des mesures sur le patrimoine et le paysage 

Thèmes Sous-Thème 
Type de 

mesures 
Objectifs Commentaires Estimation Planning 

P
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A
T

R
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O
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Paysage 

Préventive Limiter les impacts visuels 

Enterrer l’ensemble des lignes électriques de raccordement entre les éoliennes 
Intégré dans le coût du 

projet - 
Phase de chantier 

Enterrer les lignes électriques de raccordement du poste de livraison vers le 
poste-source. 

Réductrice 
Intégrer le parc éolien et ses éléments 
annexes dans le paysage local. 

Habillage des structures de livraison en pierres et couverture en tuiles 30 000 € Phase de chantier 

Patrimoine 
Accompagnement Protéger le patrimoine archéologique. Respect du patrimoine archéologique connu  

Avant et pendant la phase 
de chantier 

Le coût de l’ensemble des mesures relatives au patrimoine et au paysage est intégré dans la conception du projet à l’exception de l’habillage des structures de livraison (30 000 euros). Précisons par exemple que le seul 
raccordement du parc éolien de Plo de Laurier sur le poste source La Ruffe a un coût supérieur à 500 000 euros. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Le développement du projet éolien de Plo de Laurier résulte de la volonté d’EOLE-RES à réaliser une extension du 
parc éolien en fonctionnement de Dio-et-Valquières.   

L’approche menée par EOLE-RES a consisté à proposer un projet d’extension en harmonie avec le parc existant et en 
accordant une importance toute particulière aux enjeux sur le paysage, la biodiversité, le cadre de vie, l'occupation 
du sol, les activités économiques locales. Différentes expertises ont été menées tout au long du processus de 
développement du projet afin de caractériser les atouts et enjeux du site. L'implantation retenue in fine respecte 
l'ensemble des servitudes et contraintes techniques mises en évidence. Par ailleurs, EOLE-RES dispose de l’ensemble 
des autorisations nécessaires (baux, conventions de passages pour les accès ou le raccordement,…) au moment du 
dépôt des demandes de permis de construire et autorisation d’exploiter. Pendant toute la phase du développement 
du projet, EOLE-RES a associé les collectivités, les riverains et les Services de l'Etat au choix du projet le plus 
respectueux du cadre de vie et du milieu ambiant. 

L'ensemble de ce travail de développement est détaillé dans l’étude d'impact sur la santé et l'environnement dont les 
modalités de réalisation répondent aux exigences réglementaires en vigueur. 

En collaboration avec les experts étant intervenus tout au long du développement du projet, différentes mesures ont 
été mises en œuvre afin de rendre le parc acceptable et compatible avec son environnement humain et naturel. 

Le parc éolien de Plo de Laurier, composé de quatre éoliennes, est d’une puissance globale de 10 MW et aura une 
production annuelle estimée à 25 000 MWh/an. Cette production électrique permettra de couvrir l’équivalent des 
besoins électriques de plus de 11 000 habitants soit au moins l’équivalent de la moitié des besoins électriques 
domestiques de la population de la Communauté de Commune Avène Bédarieux Lamalou Taussac Le Bousquet d'Orb. 
Enfin, le parc éolien de Plo de Laurier contribuera à l’objectif régional de 2 000 MW d’origine éolienne installés en 
Languedoc-Roussillon à l’horizon 2020 à comparer aux près de 500 MW aujourd’hui en fonctionnement. 
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1. PREAMBULE 
 
Le présent document constitue le résumé non technique de l’étude de dangers du projet éolien de Plo de 
Laurier, présentée, dans son intégralité, dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter (Volume 3). 
Il en reprend de manière synthétique les principales informations et conclusions dans le but de les rendre 
accessibles à tous. 
 
L’étude de dangers a pour principaux objectifs la mise en évidence et l’évaluation des risques potentiels 
présentés par une installation et la maîtrise qu’en a son exploitant. 
 
Cette étude s’appuie sur une description de l’installation elle-même et de son environnement proche ainsi que 
sur l’accidentologie et le retour d’expérience des incidents survenus sur des installations similaires.  
 
Elle permet ainsi d’apprécier le niveau de ces risques et leur acceptabilité au regard, notamment, de leur 
fréquence d’occurrence et de la gravité potentielle de leurs conséquences, mais aussi de l’efficacité des mesures 
de sécurité mises en place par l’exploitant.  
 

 Rappel réglementaire :  
 
En application de la loi du 12 juillet 20101, dite loi « Grenelle II », les éoliennes relèvent désormais du régime des 
installations classées pour la protection de l’environnement à la rubrique 29802. 
 
Plus précisément, les parcs éoliens constitués d’au moins un mat d’une hauteur supérieure ou égale à 50 m sont 
soumis à la délivrance, par l’autorité préfectorale, d’une autorisation d’exploiter pour laquelle la production 
d’une étude de dangers est nécessaire. 
 

 Périmètre d’étude : 
 
Au vu des phénomènes dangereux susceptibles de se produire, un périmètre d’étude de 500 m autour de chaque 
éolienne a été retenu. Ce périmètre correspond à la distance maximale à laquelle des incidents/accidents sont 
susceptibles de se produire.  
 
Ce périmètre n’intègre pas les environs des structures de livraison. Les expertises réalisées dans le cadre de la 
présente étude ont en effet montré l’absence d’effet à l’extérieur des structures pour chacun des phénomènes 
dangereux potentiels pouvant les affecter. 
 
Le périmètre d’étude intersecte le territoire de deux communes : Lunas et Dio-et-Valquières (commune 
d’accueil du projet éolien). 
 
 

                                                
1 Loi n°2010-788 portant engagement national pour l’environnement 
2 En application du décret n°2011-984 du 23 août 2011, modifiant l’article R 511-9 du Code de l’Environnement. 

 
 
 
 
 

 

Localisation générale du site et du périmètre d’étude 
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2. PRESENTATION DE L’INSTALLATION 

 
Le projet de parc éolien de Plo de Laurier est constitué de 4 aérogénérateurs et d’une structure de livraison. 
Il se situe en région Languedoc-Roussillon, sur la commune de Dio-et-Valquières, dans le département de 
l’Hérault (34). 
 
 
Les machines envisagées pour le parc présentent les caractéristiques suivantes : 
 

DIMENSIONS GÉNÉRALES DU PROJET 

Hauteur de mât 80 m 

Diamètre du rotor 94 m 

Longueur de pale 47 m 

Hauteur totale (en bout de pale) 127 m 

 
 

3. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DE L’INSTALLATION 

 
L’analyse environnementale de l’installation présente un double objectif : 

 mettre en évidence les potentiels enjeux naturels, humains et matériels présents dans un périmètre de 
500 m autour de chaque éolienne ; 

 identifier les facteurs de risques liés à cet environnement susceptibles de porter atteinte à la sécurité de 
l’installation.  

 

3.1 Environnement humain 

 
La loi Grenelle II du 12 juillet 2010, complétée par l’arrêté du 26 août 2011, impose aux parcs éoliens un 
éloignement minimal de 500 m de toute habitation ou zone destinée à l’habitat. 
 
S’agissant du projet éolien de Plo de Laurier, cette distance minimale est respectée puisque la construction 
la plus proche (maison isolée en cours de rénovation) est à 920 m de l’éolienne T1 et les autres habitations ou 
hameaux sont éloignés d’au moins 940 m (hameau de Mas Colombier depuis l’éolienne T4). 
 
Les communes concernées par le périmètre d’étude sont peu peuplées (159 habitants recensés en 2009 à Dio-et-
Valquières et 651 à Lunas). 
 
Les deux communes sont plutôt à dominante rurale et caractérisées par la faible présence de commerces et 
services. Les activités présentes sont essentiellement tournées vers l’agriculture, l’élevage et la sylviculture. 
 
 
 

 
 
Ainsi, le périmètre d’étude n’est concerné par aucune zone industrielle, commerciale ou autre entreprise. On ne 
dénote aucun établissement SEVESO. D’une manière générale, aucun bâtiment (bureau ou bâtiment agricole) 
n’est recensé dans un rayon de 500 m autour des éoliennes projetées.  
 
En termes d’établissement classé au titre des ICPE, seules les éoliennes du parc de Dio-et-Valquières 
(7 éoliennes) sont concernées. En effet, une partie du parc éolien existant est située dans les limites de l’aire 
d’étude. C’est le cas notamment de l’éolienne la plus à l’ouest distante de 430 m de l’éolienne T4. 
 
Le périmètre d’étude peut être ponctuellement fréquenté pour les activités de loisir (chasse, VTTistes, 
randonneurs…). 

 

3.2 Environnement naturel 

 
Le département de l’Hérault est soumis à un climat lié à sa situation particulière, entre mer et montagne. 
 
Du point de vue géographique, l'Hérault est un département côtier situé sur la façade méditerranéenne, à l'ouest 
du Rhône. Il est délimité à l'est par le Vidourle, fleuve côtier, et à l'ouest par le bassin de l'Aude. En progressant 
vers le nord depuis les plages du bord de mer, on quitte rapidement la plaine alluvionnaire du Languedoc pour 
un relief de collines boisées de garrigues. Enfin se dessinent, séparés par le causse du Larzac, la face sud des 
Cévennes et les massifs du PNR du Haut Languedoc aux altitudes voisines de 900 m. 
 
Ce relief très contrasté, s'élevant rapidement de la mer jusqu'à des altitudes relativement importantes, influe 
nécessairement sur le climat et les conditions météorologiques que l'on y rencontre. Si la majorité du 
département se situe dans l'aire géographique du climat méditerranéen, les zones montagneuses en sont en 
partie exclues tout à l'ouest, aux portes du Tarn, où l'on note une influence océanique marquée, alors qu'au nord 
on observe plutôt une influence continentale. On retrouve ainsi des précipitations très irrégulières et réparties 
sur un nombre de jours restreint, avec des périodes estivales de sécheresse, des hivers doux et des intersaisons 
pluvieuses. 
 
Le climat de type méditerranéen et continental dont jouit le territoire de Dio-et-Valquières comporte deux 
caractéristiques principales : 

 une forte insolation ; 

 un déficit hydrique estival prononcé et des précipitations concentrées en automne et en hiver. 

 
Sur la zone du projet, la vitesse moyenne du vent estimée à long termes a été évaluée sur la base de la campagne 
de mesures réalisée pour les besoins du projet. Elle est d’environ 7 m/s à une hauteur de 80 m (soit plus de 
25 km/heure). 
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S’agissant de l’exposition du projet aux risques naturels : 
 

EXPOSITION DU PROJET AUX RISQUES NATURELS 

Sismicité Risque de sismicité très faible (zone 1) 

Inondation 

Les communes de Dio-et-Valquières et de Lunas ont déjà connu des catastrophes 
naturelles de type inondations et coulées de boue mais ce sont des phénomènes peu 
fréquents (en moyenne une année sur six à une année sur dix). Le risque d’inondation 
est faible, surtout vis-à-vis de l’aire d’étude qui est sur un plateau en altitude. 

Foudre  
Activité orageuse plus élevée que la moyenne française (environ 25 jours d'orages par an 
et densité de foudroiement supérieure à 3 arcs/km²/an). 

Incendies 
Le risque d’incendie reste moyen sur l’ensemble de l’aire d’étude (communes à risque 
moyen). Ce risque sera limité par la mise en œuvre de mesures de prévention 
préconisées par le SDIS et l’ONF. 

Tempête 

Le risque de tempête n’est pas particulièrement marqué sur le secteur. La dernière 
tempête sur ce territoire remonte à 1982. 
A noter toutefois que la conception technique des éoliennes leur permet de supporter 
des vents jusqu’à 250 km/h. 

Mouvements de terrain 
L’aire d’étude ne fait l’objet d’aucun mouvement de terrain ou cavité naturelle connus à 
ce jour. Des mesures de prévention pourront toutefois être mise en œuvre après 
réalisation de l’étude géotechnique en phase de pré-construction du parc. 

Aléas retrait-gonflement des 
argiles 

La zone présente un aléa retrait‐gonflement des argiles de niveau faible voire nul. 

 
 

3.3 Environnement matériel 

 
Très peu de voies de communications sont recensées au sein de l’aire d’étude. Il s’agit essentiellement de pistes 
forestières type DFCI destinées à la desserte forestière et donc très peu fréquentées. Les axes de circulation les 
plus proches de l’aire d’étude sont des routes départementales secondaires sur lesquelles se greffent des voies 
communales desservant les différents hameaux et lieux-dits. La route départementale la plus proche de l’aire 
d’étude est la D8, à l’ouest et au sud des éoliennes, qui permet de desservir le hameau de Mas Colombier via la 
D8 E8 (à environ 950 m de T4) et le village de Dio via la D8 E7 (à plus de 1,2 km de l’éolienne T4). 
 
Très peu fréquentées, l’ensemble de ces voies de communications sont des réseaux routiers non structurants 
(trafic inférieur à 2 000 véhicules/jour). 
 
De plus, on ne dénote aucune voie ferrée ou navigable et les aéroports les plus proches sont à plus de 20 km. 
 
Aucun autre ouvrage ni aucune autre infrastructure n’est localisée dans ce périmètre. 
 

 

3.4 Secteurs identifiés au sein du périmètre d’étude et personnes potentiellement 
exposées 
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4. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION 

 

4.1 Caractéristiques de l’installation 

 
Le parc éolien de Plo de Laurier sera composé de : 
 

 4 éoliennes, fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée (plateforme) ; 

 1 structure de livraison électrique, concentrant l’électricité des éoliennes et organisant son évacuation 
vers le réseau public d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de l’électricité sur le 
réseau public) ; 

 Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par chaque 
éolienne vers les postes de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») complété par un autre 
réseau de câbles enterrés permettant, cette fois, d’évacuer l’électricité regroupée à la structure de 
livraison vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent au gestionnaire 
du réseau de distribution d’électricité) ; 

 Un réseau de chemins d’accès (accès intra-site) permettant d’accéder aux éoliennes en phase de 
construction et d’exploitation du parc. 

 

 

 

Schéma simplifié du raccordement électrique d’un parc éolien 
 

 
 
 
Les éoliennes du projet éolien de Plo de Laurier seront constituées d’un mât tubulaire en acier, surmonté par une 
nacelle (abritant les principaux éléments fonctionnels de la machine) sur laquelle sera fixé un rotor composé de 
3 pales. Celles-ci reposeront sur une fondation en béton armée (350 m3 par fondation) enterrée à environ 3 m de 
profondeur, qui assurera la stabilité de la machine. 
 
 

  
 
 

Schéma simplifié d’un aérogénérateur et son emprise au sol 
 
 

4.2 Fonctionnement de l’installation 

 
L’activité principale du parc éolien de Plo de Laurier est la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique 
du vent. 
 
Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre3 (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de 
vent suffisamment élevée (environ 10 km/h). La rotation des pales est transmise à la génératrice (positionnée 
dans la nacelle) qui transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. La puissance électrique produite varie 
en fonction de la vitesse de rotation du rotor et atteint sa puissance maximale lorsque le vent souffle à environ 
50 km/h à hauteur de nacelle. 
 
Lorsque la vitesse du vent est trop élevée (à partir de 90 km/h), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons 
de sécurité. 

                                                
3 Anémomètre : instrument permettant de mesurer la force et la direction du vent. 

127 m (max) 
en bout de 
pales. 
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Projet
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Embase de l'éolienne
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Plateforme
Passage de câbles intrasite
Accès existant
Accès à créer
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! Embase de l'éolienne
( Survol de l'éolienne

Infrastructures
Route communale et chemin
Route départementale non structurante
(< 2000 véhicules par jour)
Village / hameau / zone urbanisée ou
urbanisable / habitation isolée

Données administratives
Limite communale
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4.3 Entretien et maintenance du parc 

 
Les éoliennes sont surveillées et pilotées à distance en temps réel par l’exploitant. Bénéficiant d’une grande 
expérience dans l’exploitation et la maintenance de parcs éoliens, le service O&M (Opérations & Maintenance) 
d’EOLE-RES assure le suivi des parcs depuis leur mise en service industrielle et jusqu’à leur démantèlement. 
 
Le plan d’entretien des éoliennes est rédigé sur la base des recommandations du constructeur d’éoliennes et 
dans le respect des règles ICPE. 
 
L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une collecte et d’un tri puis d’un 
retraitement dans un centre agréé. 
 
 

5. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DANGERS DE L’INSTALLATION 

 
L’identification des dangers a pour objectif de mettre en évidence les éléments de l’installation susceptibles de 
constituer un danger potentiel. 
 

5.1 Potentiel de dangers lié aux produits utilisés 

 
L’activité de production d’électricité par les éoliennes ne consomme pas de matières premières, ni d’autres 
produits pendant la phase d’exploitation. De même, cette activité ne génère pas de déchet, ni d’émission 
atmosphérique, ni d’effluent potentiellement dangereux pour l’environnement. 
 
Les produits nécessaires au bon fonctionnement de l’installation (maintenance et entretien des équipements) ne 
présentent aucun risque pour le public. Par ailleurs, conformément à la réglementation ICPE, aucun produit 
inflammable ou combustible n’est stocké dans les aérogénérateurs ou les postes électriques. 
 

5.2 Potentiel de dangers lié au fonctionnement de la machine 

 
Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien sont de cinq types : 

 Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc…) ; 

 Projection d’éléments (morceau de pale, brides de fixation, etc.) ; 

 Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur ; 

 Echauffement de pièces mécaniques ; 

 Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison). 

 

 

 

5.3 Réduction des dangers 

 

Lors du développement du projet, EOLE-RES a pris toutes les mesures de préventions nécessaires pour réduire 
les potentiels de dangers identifiés et garantir une sécurité optimale des installations et du public. 
 
Un choix minutieux de l’emplacement des installations au sein du secteur a été réalisé, de manière à rester à 
distance des enjeux potentiels : éloignement des habitations d’au moins 500 m (éoliennes à plus de 900 m des 
habitations les plus proches), prise en compte des éoliennes existantes, mesures liées à la défense contre 
l’incendie… 
 
Par ailleurs, la taille des éoliennes du projet a volontairement été limitée à 127 m (bout de pale) pour des raisons 
techniques (accès, disponibilité des machines, optimisation de la production…), environnementales (distance 
suffisante entre les pales et la canopée pour minimiser les impacts sur les chauves-souris) ou paysagères 
(minimiser la différence de taille avec les éoliennes existantes). 
 
 

6. ANALYSE DES RETOURS D’EXPERIENCE 

 
Bien qu’il n’existe aucune base de données officielle recensant l’accidentologie dans la filière éolienne, il a été 
possible de dresser un inventaire par analyse des informations collectées en France et dans le monde issues de 
divers organismes (associations, organisations professionnelles, littérature spécialisée…). Un total de 
37 incidents et aucun accident majeur ont ainsi pu être recensés entre 2000 et 2012 sur les sites exploités. 
 
Cette tendance s’explique principalement par un parc éolien français assez récent, utilisant majoritairement 
des éoliennes aux technologies plus fiables et plus sûres. 
 
Le retour d’expérience de la filière éolienne française et internationale permet d’identifier les principaux 
événements redoutés suivants : 

 Effondrements, 

 Ruptures de pales, 

 Chutes de pales et d’éléments de l’éolienne, 

 Incendie. 

 
Nota : ces retours d’expérience doivent être pris avec précaution en raison de leur non-exhaustivité, et de la 
non-homogénéité des aérogénérateurs pris en comptes dans l’étude. Il demeure par ailleurs d’importantes 
incertitudes sur les causes et séquences exactes dans la survenance de ces incidents. 
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7. ÉVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 

 
L’analyse préliminaire des risques a pour objectif d’identifier tous les scénarios d’accidents susceptibles de 
se produire sur une installation et de les hiérarchiser pour n’en conserver que les «majeurs» - ces derniers 
pouvant avoir des conséquences sur les personnes- et d’en dresser une analyse détaillée. 
 
Les causes d’accidents sont multiples et peuvent être liées aux activités humaines (exemple : défaut de 
maintenance) ou à des phénomènes naturels (exemple : vents ou tempêtes). Elles sont présentées en détails 
dans l’étude de dangers. 
 

 
Synthèse des principales agressions externes liées à des phénomènes naturels : 
 
 

AGRESSION EXTERNE INTENSITE 

Vents et tempête 

L’emplacement des aérogénérateurs n’est pas compris dans une 
zone affectée par des cyclones tropicaux. 
Des vents très violents dépassant les 120 km/h peuvent toutefois 
être observés dans le secteur (tempête en 1982 par exemple). 
 
Les éoliennes étant dimensionnées pour supporter des vents 
pouvant atteindre 250 km/h, il n’y a pas lieu de proposer de 
mesures particulières. 

Foudre 
Le parc éolien respectera la norme IEC 61 400-24 (Juin 2010) ou 
EN 62 305 – 3 (Décembre 2006). 

Glissement de sols / 
affaissement miniers 

NA 

 
 
Les mesures de réduction mises en œuvre par les constructeurs et les exploitants des parcs permettent de 
réduire ces causes d’accident et leurs conséquences. 
 

 
 
 
Synthèse des principales agressions externes liées à des activités humaines : 

 
 

Infrastructure Fonction 
Evénement 

redouté 
Danger 

potentiel 
Périmètre 

Distance par rapport au mât des 
éoliennes (en mètre) 

T1 T2 T3 T4 

Voies de 
circulation* 

 
*telles que définies à l’annexe 

1 de l’EDD (= voies 
structurantes> 2000 

véhicules/jour) 

Transport 

Accident 
entraînant 
la sortie de 
voie d’un 

ou plusieurs 
véhicules 

Energie 
cinétique 

des 
véhicules et 

flux 
thermiques 

200 m NA4 NA NA NA 

Aérodrome 
Transport 

aérien 
Chute 

d’aéronef 

Energie 
cinétique 

de 
l’aéronef, 

flux 
thermique 

2000 m NA NA NA NA 

Ligne THT 
Transport 

d’électricité 
Rupture de 

câble 

Arc 
électrique, 
surtensions 

200 m NA NA NA NA 

Autres 
aérogénérateurs 

(parc éolien de Dio-
et-Valquières) 

Production 
d’électricité 

Accident 
générant 

des 
projections 
d’éléments 

Energie 
cinétique 

des 
éléments 
projetés 

500 m NA NA 
457 m 
(D15) 

430 m 
(D1) 

Autres 
aérogénérateurs 
(projet éolien de 
Plo de Laurier) 

Production 
d’électricité 

Accident 
générant 

des 
projections 
d’éléments 

Energie 
cinétique 

des 
éléments 
projetés 

500 m 

184 m 
(T2) 

 
377 m 

(T3) 

184 m 
(T1) 

198 m 
(T3) 

402 m 
(T4) 

377 m 
(T1) 

198 m 
(T2) 

205 m 
(T4) 

402 m 
(T2) 

 
205 m 

(T3) 

 
  

                                                
4
 NA = non applicable = absence de l’infrastructure visée dans le rayon dédié pour l’agression 

5
 D1 : éolienne du parc de Dio-et-Valquières la plus à l’Ouest 
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Un nombre limité d’événements redoutés subsiste. Certains d’entres eux, en raison de leur faible intensité, 
sont à priori exclus de l’étude détaillée :  

 Incendie du poste de livraison ou du transformateur : en cas d’incendie, les effets ressentis à 
l’extérieur du bâtiment seront mineurs voire inexistants du fait notamment de leur structure en 
béton. 

 Incendie de l’éolienne : en cas d’incendie, les effets thermiques ressentis à l’extérieur de l’éolienne 
seraient très faibles. Néanmoins il peut être redouté que des chutes d’éléments (ou des projections) 
interviennent lors d’un incendie. Ces effets sont étudiés avec les projections et les chutes d’éléments. 

 Infiltration d’huile dans le sol : en cas d’infiltration d’huiles dans le sol, les volumes de substances 
libérés dans le sol restent mineurs et la zone d’effet limitée. 

 
 

 
 

 
 

 

8. ANALYSE DETAILLEE DES RISQUES 

 
L’objectif de l’ « analyse détaillée des risques » est de préciser le risque généré par l’installation et d’en 
évaluer l’acceptabilité des risques potentiels. L’étude détaillée des risques caractérise pour chacun des 
scénarios retenus leur probabilité, cinétique6, intensité et gravité. 
 
Les règles méthodologiques applicables pour la détermination de l’intensité, de la gravité et de la probabilité 
des phénomènes dangereux sont précisées dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005, complété par la 
circulaire du 10 mai 2010 et sont détaillées dans l’étude de dangers. 
 

8.1 Synthèse de l’analyse détaillée des risques générés par le projet éolien de 
Plo de Laurier 

 

                                                
6 Cinétique : vitesse d’enchainement des événements depuis l’événement déclencheur jusqu’aux conséquences 
sur les enjeux humains. 

SCENARIO ZONE D’EFFET CINETIQUE INTENSITE PROBABILITE GRAVITE 

Effondrement de 
l’éolienne 

(S1) 

Disque dont le rayon 
correspond à une hauteur 

totale de la machine en 
bout de pale 

= 127 m 

Rapide 
Exposition 

forte 

D 
(pour des 
éoliennes 
récentes) 

Sérieuse 
 

pour les 
éoliennes T1 à T4 

Chute d’élément 
de l’éolienne 

(S2) 

Zone de survol 

= 47 m 
Rapide 

Exposition 
forte 

C 

Sérieuse 
 

pour les 
éoliennes T1 à T4 

Chute de glace 

(S3) 

Zone de survol 

= 47 m 
Rapide 

Exposition 
modérée 

A 
 

Modérée 
 

pour les 
éoliennes T1 à T4 

Projection de 
pale 

(S4) 

500 m Rapide 
Exposition 
modérée 

D 
(pour des 
éoliennes 
récentes) 

Modérée 
 

pour les 
éoliennes T1 à T4 

Projection de 
glace 

(S5) 

1,5 x (H + 2R) autour de 
l’éolienne 

= 261 m 

Rapide 
Exposition 
modérée 

B 

Modérée 
 

pour les 
éoliennes T1 à T4 

En définitive, cinq catégories de scénarios sont étudiées dans l’étude détaillée des risques : 

 Projection de tout ou une partie de pale 

 Effondrement de l’éolienne 

 Chute d’éléments de l’éolienne 

 Chute de glace 

 Projection de glace 
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8.2 Synthèse de l’acceptation des risques  

 
Pour conclure à l’acceptabilité ou non des risques engendrés par l’installation éolienne, une matrice de 
criticité est utilisée7 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* (Sx) signifie Scénario x tel que défini au tableau de synthèse précédent (voir page précédente) 
 
 

Légende de la matrice 
 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

 
 
 

 

Concernant le projet éolien de Plo de Laurier, il apparaît que : 
 

 Aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice, 

 Certains accidents figurent en case jaune. Pour ces accidents, les fonctions de sécurité 
associées détaillées dans la partie 7.6 de l’étude de dangers sont mises en place. 

 

                                                
7 Matrice adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010. 

 

8.3 Cartographie des risques 

 
La carte présentée à la page suivante fait apparaitre, pour les scénarios détaillés dans le tableau de synthèse : 

 Les enjeux étudiés dans l’étude détaillée des risques ; 

 L’intensité des différents phénomènes dangereux dans la zone d’effet de chaque phénomène ; 

 Le nombre de personnes permanentes (ou équivalent personnes permanentes) exposées, par zone 
d’effet. 

 
 

9. CONCLUSION 

 
Les éoliennes sont aujourd’hui des structures de plus en plus sûres et fiables. Les constructeurs ont su profiter 
du retour d’expérience pour améliorer leurs technologies et ainsi limiter les risques d’incident et d’accident. 
 
Notons que, compte tenu des distances maximales d’éjection des pales, aucune habitation ne sera impactée 
par le risque de bris de pale des éoliennes. 
 
Les résultats obtenus permettent d’ores et déjà de conclure que les niveaux de risques sont très faibles à 
faibles et toujours acceptables. 
 
L’implantation des éoliennes telle que proposée par EOLE-RES, ne pose pas, du point de vue probabiliste, de 
risque majeur particulier pour les usagers. 
 
La prise de risque sera d’autant plus modérée que la société EOLE-RES a pris l’engagement d’installer 
exclusivement des éoliennes certifiées sur le plan européen (Norme CEI 61-400). 
 
 

 

En conclusion, pour l’ensemble des phénomènes étudiés sur le projet éolien de Plo de Laurier, 
le risque est considéré comme acceptable. 

 

 
  

GRAVITÉ des 
Conséquences 

 Classe de Probabilité 

E D C B A 

Désastreuse      

Catastrophique      

Importante      

Sérieuse  (S1)* (S2)*   

Modérée  (S4)*  (S5)* (S3)* 
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