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NOTICE DE MISE EN SERVICE

Client final DELAHAYE INDUSTRIES

Code CSP010-CSP0O11-CSP0O20

1- PREMIERE MISE EN SERVICE DE L'ARMOIRE.
a)-La bouteille d'azote Rep.1 doit étre fermée
b)-Fermer la vanne Rep.2
¢)-Ouvrir la vanne Rep.3
d)-Ouvrir la bouteille d'azote Rep.1
e)-Vérification de la pression bouteille par le
manométre Rep.4 200 bars maxi-50 bars mini.
f)-Réglage du manomeétre Rep.5 entre & o1

par action sur la molette du détendeur
azote.
g)-Fermer la bouteille d'azote.
h)-Fermer la vanne Rep.3
i)-Ouvrir la vanne de gonflage Rep.2.

2- GONFLAGE DE L'OBTURATEUR LORS D'UNE
POLLUTION. '
a)-Casser la vitre a |'aide du marteau.
b)-Ouvrir le coffret a l'aide de la clé située a
I'intérieur.
c)-Ouvrir la bouteille d'azote Rep.1 et laisser
I'obturateur se gonfler.

3- DEGONFLAGE DE L'OBTURATEUR.
a)-Fermer la bouteille d'azote Rep.1
b)-Fermer la vanne Rep.2 pour une mise a
I'echappement

¢)-Ouvrir la vanne Rep.3 pour un dégonflage plus
rapide




4- DEGONFLAGE FINAL A L'AIDE DU VENTURI.
Pour le retour de I'obturateur dans sa position
repos, utiliser le venturi ETP020 en phase finale de
dégonflage.
a)-Fermer la bouteille d'azote
b)-La vanne Rep.2 doit étre fermée
c)-Connecter le systéme venturi aux Rep.6 et 7
d)-Ouvrir la bouteille d'azote

Le dégonflage complet de l'obturateur est effectué
lorsque le manométre du venturi indique -0.8 bar.

IMPORTANT !l NE PAS LAISSER LE VENTURI
CONNECTE, CELA VIDE PREMATUREMENT LA
BOUTEILLE D'AZOTE.

5- REMISE EN ATTENTE DE L'ARMOIRE
a)-Fermer la bouteille d'azote
b)-Déconnecter le systéme venturi des Rep.6 et 7
d)- Ouvrir la vanne Rep.2 afin de remettre
L'armoire en configuration « obturateur prét a
gonfler ».




