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Monsieur Le Préfet 
Préfecture de l’Hérault 
Place des Martyrs de la Résistance 
34 062 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

Objet : Dépôt de demande d'autorisation d'exploiter - Installation classée 

 

Monsieur Le Préfet, 

 

Je soussigné, M. Martin DAUBNER, sollicite par la présente, en qualité de Président de la Société par 

Actions Simplifiée « Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels SAS », une demande d’autorisation 

d’exploiter au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, pour un parc 

éolien situé sur la commune de Ceilhes-et-Rocozels (34). 

Cette demande est établie conformément au décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le 

décret n° 96-18 du 5 janvier 1996, par référence à la rubrique 2980 de la nomenclature des 

installations classées. 

Le dossier annexé à cette lettre de 24 pages est composé des éléments suivants : 

- Un dossier architecte qui comprend les plans détaillés de l’installation et : 

 Une carte de situation au 1 / 25 000ème ; 

 un plan de l’installation au 1 / 2 500ème ; 

 un plan de masse des installations au 1 / 1000éme, pour lequel il est demandé, par la 
présente, une dérogation concernant l’échelle ;  

- Une étude des impacts du projet sur l'environnement à laquelle sont joints les dossiers 
suivants :  

 Annexe 1 : Le résumé non-technique de l’étude, 

 Annexe 2 : Etude paysagère (ENCIS Energies Vertes), 

 Annexe 3 : Etude d’impact sur l’environnement – Volet avifaune (EXEN), 

 Annexe 4 : Etude d’impact sur l’environnement – Volet chiroptère (EXEN), 

 Annexe 5 : Etude d’impact sur l’environnement – Volet faune terrestre (EXEN), 

 Annexe 6 : Etude d’impact sur l’environnement et incidence Natura 2000 

Volet Habitats et Flore (Corieaulys), 

 Annexe 7 : Etude d’Incidence Natura 2000, 

Volet Avifaune, Chiroptère et Faune (EXEN), 

 Annexe 8 : Etude acoustique (VENATHEC). 

- Une étude de dangers ; 

- Une notice d'hygiène et de sécurité du personnel ; 

- Un dossier administratif. 
 

Espérant recevoir prochainement une réponse favorable de vos services, je vous prie d'agréer, 

Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération. 

M. Martin DAUBNER 

 
Fait à Montpellier, le 3 Décembre 2014 
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1 IDENTITÉ DU DEMANDEUR 

1.1 Présentation du demandeur 
 

La demande est présentée par la SAS Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels. 

Les statuts ainsi que les principales informations relatives à cette société sont précisés ci-après : 

- Dénomination :   « Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels  » 
- Date de création de la société : 18 Septembre 2007 
- Activité :    Production d’électricité (code APE 3511Z) 
- Forme juridique :   Société par Actions Simplifiée 
- Capital :    37 000 €  
- N° SIRET :    500 995 345 00013  
- Adresse du siège social :  20, Avenue de la Paix 67000 STRASBOURG 
- Personnes chargées de suivre le dossier : Timothée DECAESTECKER  (tél : 04.67.17.61.02) 

 

1.2 Signataire de la demande 
 

Le signataire de la demande est Martin DAUBNER, agissant en qualité de Président de la société 

Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels. 

 

1.3 Capacités techniques 
 

La Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels souhaite demander un permis de construire et une 

demande d’autorisation en vue d’exploitation d’une ferme éolienne. Depuis le 23 août 2011 (décret 

2011-984), le classement des installations éoliennes sous le régime des ICPE impose à l’exploitant de 

faire la preuve de ses capacités techniques le rendant apte à exploiter des installations ICPE, en 

l’occurrence d’un parc éolien. 

La Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels est une société filiale du groupe VOLKSWIND GmbH, qui en 

est l’actionnaire majoritaire (70%), comme le montre l’extrait des statuts de la société et 

l’organigramme ci-après. 

Composition de l’actionnariat de la Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels :  

 VOLKSWIND GmbH : 74% 

 United New Energy GmbH : 21% 

 Ulrich STOMMEL : 5% 
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Organigramme de la Ferm éolienne de Ceilhes-et-Rocozels au sein du groupe VOLKSWIND    

 

       GmbH  

74% 

 

 

UNITED NEW ENERGY GmbH  

21% 

 

 

Ulrich Stommel 

5% 

 

 

 

   « FERME EOLIENNE DE   
CEILHES-ET-ROCOZELS SAS » 

 
 

Figure 1 : Organigramme de la SAS Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels 

 
 

1.3.1 Historique - Activités 

La Société VOLKSWIND GmbH est une entreprise familiale allemande créée en 1993 par deux 

ingénieurs allemands Martin Daubner et Matthias Stommel. Spécialistes de l’énergie éolienne, ils 

sont convaincus qu’elle constitue une solution durable pour répondre aux défis énergétiques du 

XXIème siècle. 

Dès sa création, VOLKSWIND s’est positionné comme « Independent Power Producer » (IPP), un 

producteur d’énergies renouvelables indépendant des distributeurs.  

VOLKSWIND développe, investit, construit et exploite des parcs éoliens, jusqu’à leur 

démantèlement, depuis 1993 en Allemagne et depuis 2001 en France. 

C’est d’abord en Allemagne que l’expérience de l’exploitation de parcs éoliens s’est capitalisée. 

Cette expérience s’est ensuite transmise avec succès en France. Désormais, tout comme en 

Allemagne, VOLKSWIND FRANCE exploite, en plus de ses propres parcs, des parcs éoliens pour le 

compte de tiers depuis 2010. 
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A ce jour, aucun accident impactant la santé de personnes, ni même l’Environnement ne s’est 

produit sur les parcs exploités par VOLKSWIND. 

La transmission de ce savoir-faire tant au niveau développement de projet que de l’exploitation de 

parcs se poursuit en direction des filiales européennes et aux Etats-Unis. 

Recherche et développement 

VOLKSWIND est à la pointe de la Recherche et Développement en matière d’énergie éolienne. 

En effet, sur son parc d’Egeln en Allemagne, l’entreprise teste une trentaine de machines de 

plusieurs constructeurs, afin de pouvoir choisir les meilleures éoliennes en fonction des 

potentialités des sites d’implantation. 

Délégation de la direction technique 

Un contrat type de délégation de direction technique de la Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels 

à VOLKSWIND, dont un exemple est présenté en Annexe A, sera conclu entre les deux sociétés 

pour régler les conditions d’exploitation des installations et les tâches de chacun. Ce type de 

contrat sera signé entre les parties au plus tard avant le commencement des travaux mais en tout 

état de cause pas avant l’obtention de toutes les autorisations nécessaires à la construction et 

l’exploitation du parc éolien. 

1.3.2 Moyens Humains à la disposition de la Ferme éolienne de Ceilhes-et-Rocozels 

 

La société VOLKSWIND France SAS, détenue à 70% par VOLKSWIND GmbH, exerce en France la 

compétence en matière de développement de projets éoliens, mais aussi de maitrise d’œuvre et 

d’exploitation de parcs éoliens. A ce titre elle est la société du groupe VOLKSWIND spécialisée 

pour la gestion des parcs éoliens en France. 

L’équipe de VOLKSWIND est principalement composée d’ingénieurs et techniciens (60%) chargés 

du développement de projets, mais aussi de personnels qualifiés assurant la maitrise d’œuvre des 

chantiers de construction ainsi que la supervision de l’exploitation des parcs éoliens. 

VOLKSWIND France SAS dont le siège est situé à Boulogne Billancourt, compte aujourd’hui 30 

salariés répartis sur 5 antennes régionales à Boulogne, Tours, Limoges, Amiens et Montpellier. 

La société VOLKSWIND GmbH et sa filiale française dispose de son propre service exploitation en 

charge exclusivement de la surveillance et du monitoring des parcs sous sa responsabilité. Ce 

personnel dispose des connaissances et des compétences nécessaires à la gestion à distance et au 

contrôle régulier sur site des installations (entretien, performance et conformité des installations). 

Ce personnel est également apte à encadrer et vérifier le travail de tous les sous-traitants 

intervenants sur les fermes éoliennes durant l’exploitation. 

En ce qui concerne la maintenance (préventive et curative), la Ferme éolienne de Ceilhes-et-

Rocozels fera appel à des sous-traitants qualifiés dans leur domaine (maintenancier des éoliennes, 

etc). Les premières années de mise en service du site, les installations seront sous « garantie 

constructeur ». A ce titre, ce sont les services de maintenance des fournisseurs qui réaliseront 
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l’entretien des installations pour le respect de la garantie. Cependant, un contrôle périodique sera 

réalisé par le service exploitation de VOLKSWIND en parallèle de la certification des installations 

et de leur entretien par les organismes agréés. 

La liste limitative des actions de la société VOLKSWIND pour le compte de la société Ferme 

éolienne de Ceilhes-et-Rocozels est présentée dans le modèle de contrat sur la direction 

technique en Annexe A. 

Ainsi la redondance des contrôles, sous la direction de l’exploitant, permettra de limiter le risque 

de défaut des installations et d’en garantir la sécurité. 

1.3.3 Expérience technique - Références 

Avec une puissance actuellement installée de près de 600 MW dans le monde (dont 279 MW en 

France) et plus de 250 MW en exploitation propre, Volkswind compte parmi les « Independant 

Power Producers » leaders dans le secteur de l’énergie éolienne.  

Une liste des principaux parcs éoliens développés par VOLKSWIND en France est présentée ci-

après. 
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Une liste des principaux parcs éoliens développés par VOLKSWIND en France est présentée ci-

dessous. 

 

 

Par ailleurs, au-delà de ces 15 parcs éoliens déjà construits ou en construction, VOLKSWIND France 

dispose de 6 autres parcs éoliens accordés pour une puissance supplémentaire de 206 MW.   

Enfin, 703 MW sont actuellement en cours d’instruction et plus de 1000 MW de projets en cours 

d’étude sur le territoire national. 
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1.4 Capacités financières 
 

1.4.1 Capacités financières du groupe 

VOLKSWIND a été l’un des premiers développeurs éoliens à être noté par un organisme indépendant 

(Euler Hermès – groupe Allianz).  

Depuis 2002, le groupe VOLKSWIND a obtenu chaque année la note A, « attribuée aux entreprises 

dont la garantie d’avenir est considérée de grande qualité », ce qui signifie que la capacité de la 

société à honorer ses engagements financiers est forte. 

D’ailleurs, à ce jour, aucun parc éolien exploité par VOLKSWIND n’a fait l’objet d’une mise en faillite 

ou ne s’est trouvé en difficulté de paiement de ses obligations (loyers, entretiens, etc.). 

Le rapport complet du dernier audit est joint en Annexe B, en Annexe C une attestation du président 

de Volkswind GmbH complète ces garanties financières. 

CHIFFRES D’AFFAIRES ET RESULTATS DU GROUPE VOLKSWIND GMBH DES 6 DERNIERES ANNEES 

59.821 60.421 

41.374 
46.000 

61.000 

69.000 

12.896 
16.387 

13.111 16.000 

24.000 26.000 

21,6% 

27,1% 

31,7% 

34,8% 

39,3% 

37,7% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 

Sales EBIT Margin  

Le chiffre d’affaire du groupe VOLKSWIND GmbH a atteint plus de 45 Millions d’euros pour l’année 

2013, avec un résultat opérationnel (EBIT) de 16 Millions d’euros, soit 35 % du chiffre d’affaire.  

 

VOLKSWIND dispose d’un très fort niveau de confiance auprès des organismes bancaires, qui ont 

continué, même en période de crise, d’attribuer au groupe Volkswind fin 2008 et début 2009 des 

financements pour la construction de 6 fermes éoliennes en France en 2009. 

 

L’objectif de VOLKSWIND est de conserver et d’exploiter le maximum de projets développés par le 

groupe.  
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BILANS ET CAPITAUX PROPRES DU GROUPE VOLKSWIND GMBH 

263.266 262.497 260.916 265.000 275.000 
290.000 

74.437 81.451 85.862 90.000 93.000 98.000 

28,3% 31,0% 
32,9% 

34,0% 33,8% 33,8% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

0 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e 

Balance Sheet Equity Equity-Ratio 
 

Le tableau ci-dessus montre une très bonne solidité financière du groupe VOLKSWIND GmbH avec 

un taux de capitaux propres supérieur à 30%. 
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1.4.3 Modalités des garanties financières 

1.4.3.1 Montant initial de la garantie financière 

L’annexe I de l’arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties 
financières pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent 
explicite le calcul du montant initial des garanties financières, fait à partir de la formule suivante, 
comme le stipule l’article 2 de ce même arrêté :  
 

M = N x Cu 
Où :  

N est le nombre d’unités de production d’énergie (c’est-à-dire d’aérogénérateurs) 

Cu est le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d’une unité, à la remise en état 

des terrains, à l’élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût unitaire forfaitaire est 

fixé à 50 000€. 

Pour ce projet, ce montant s’élève à : 
6 (N) * 50 000 € (Cu) = 300 000 € 

 

1.4.3.2 Actualisation des coûts 

 
Le montant actualisé pour l’année 2014 (M2014) est de 323 185 €uros. 
 
Ce montant sera réactualisé annuellement, conformément à l’article 3, et en utilisant la formule 
d’actualisation des coûts donnée en Annexe II,  de l’arrêté cité ci-dessus : 
 

 
Où :  

- Mn est le montant exigible à l’année n, 
- M est le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l’annexe I, 
- Index n est l’indice TP01 en vigueur à la date d’actualisation du montant de la garantie, 
- Index 0 est l’indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011, 
- TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la 

date d’actualisation de la garantie, 
- TVA0 est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %. 

1.4.3.3 Délai de constitution des garanties 

L’arrêté préfectoral d’autorisation fixe le montant initial de la garantie financière et précise l’indice 

utilisé pour calculer le montant de cette garantie. La constitution des garanties financières pourra 

alors se faire à partir de la réception de cet arrêté, et sera faite au plus tard avant la mise en service 

de l’installation. 
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2 LOCALISATION DE L’INSTALLATION 

2.1 Localisation géographique 
 

La demande d’autorisation d’exploiter au titre des ICPE porte sur l’implantation de 6 éoliennes sur la 
commune de Ceilhes-et-Rocozels. 
Le site d’étude est situé dans la région Languedoc-Roussillon au Nord du département de l’Hérault. 
La commune de Ceilhes-et-Rocozels (34 260) est localisée dans l’arrondissement de Lodève sur le 
canton de Lunas, à environ huit kilomètres au Nord d’Avène. Cette commune rurale s’étend sur une 
superficie de 27,82 km².  
La zone de projet est située sur le plateau de Tesserieyres au nord du hameau de Rocozels au sud-est 

du parc Saint-Jean en instruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Plan de situation 

 

 

 

 

 

Poste de 

Livraison 
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Numéro 
Eolienne 

Coordonnées en Lambert 93 
(m)* 

Coordonnées en WGS 84 
(dd°mm'ss") 

Cote 
NGF au 

sol (m)** 

Cote NGF en 
bout de pales 

(m) X  Y N E 

E01 707 073 6 302 760 43°49'26" 003°05'17" 739 859,5 

E02 707 274 6 302 870 43°49'29" 003°05'26" 736 856,5 

E03 707 704 6 302 674 43°49'23" 003°05'45" 724 844,5 

E04 707 978 6 302 707 43°49'24'' 003°05'57'' 733 853,5 

E05 708 200 6 302 748 43°49'25'' 003°06'07'' 758 878,5 

E06 708 399 6 302 811 43°49'27'' 003°06'16'' 747 867,5 

 

Tableau 3 : Coordonnées des éoliennes 

Poste de Livraison 

Coordonnées en Lambert 93 (m)* 
Coordonnées en WGS 84 

(dd°mm'ss") 
Cote NGFau sol 

(m)** 
X  Y N E 

707 337 6 302 852 43°49'29'' 003°05'28'' 773 

 

Tableau 4 : Coordonnées du poste de livraison 

 

*X et Y : Données extraites des feuilles cadastrales géoréférencées fournies par www.cadastre.gouv.fr 

** Cote NGF : Données extraites de CartoExplorer 3 
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3 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITÉS PROJETÉES 

3.1 Nature de l’activité 
 

3.1.1 Principe de fonctionnement d’une éolienne 

Une éolienne est une usine de production électrique captant l’énergie cinétique du vent. Le vent 

entraine la rotation du rotor (pales et moyeu), entrainant avec lui la rotation d’un arbre de 

transmission dont la vitesse est augmentée grâce à un multiplicateur. La génératrice, reliée au 

multiplicateur, produit de l’électricité. Elle est convertie et transformée pour être injectée au réseau 

électrique via le poste de livraison. 

Une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour entraîner la rotation des 

pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l’éolienne délivrera de l’électricité. 

On distingue trois phases de fonctionnement : 

 Dès que le vent se lève (à partir de 2,3 m/s), un automate, informé par un capteur de vent, 

commande aux moteurs d’orientation de placer l’éolienne face au vent. Les trois pales sont alors 

mises en mouvement par la force du vent. Elles entrainent avec elles la génératrice électrique. La 

génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension 400 volts, dont l’intensité varie 

en fonction de la vitesse du vent (la puissance électrique produite varie donc directement avec la 

vitesse du vent). La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 Volts par un transformateur placé dans 

chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public. 

 Lorsque le vent est suffisant (environ 15 m/s), l’éolienne produit à sa puissance nominale. Le 

rotor tourne à une vitesse comprise entre 6 et 21,5 tours par minute. Lorsque la vitesse du vent 

augmente, le calage des pales s’adapte afin de conserver la vitesse de rotation optimale pour 

produire la puissance nominale de l’éolienne. 

Enfin, lorsque l’anémomètre mesure un vent trop fort (au-delà de 28m/s), un mécanisme 

interne permet d'interrompre la production d'électricité en disposant les pales « en drapeau », c'est-

à-dire parallèlement à la direction du vent, et si nécessaire d’arrêter la rotation des pales. Les trois 

pales indépendantes les unes des autres peuvent être mises en drapeau en quelques secondes. Le 

blocage complet du rotor n’est effectué que lorsqu’on utilise l’arrêt d’urgence ou en cas d’entretien 

(frein à disque mécanique). Le système de freinage est donc à la fois aérodynamique et mécanique. 
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Figure 3 : Courbe de puissance de la E70-2.3 
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Figure 4 : Plan d’une éolienne Enercon E70-2.3 avec une hauteur de moyeu à 85m 
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Figure 5 : Photographie d’une Enercon E70-2.3 
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3.1.2 Nature des fluides utilisés 

Les substances ou produits chimiques mis en œuvre dans l’installation sont limités. Les seuls produits 

présents en phase d’exploitation sont : 

 

Lieu de lubrification Désignation Lubrifiant Quantité 

Système de 

refroidissement 

/Génératrice, 

/Convertisseur 

GLYKOSOL N 
Liquide de 

refroidissement 
env. 70 L 

Transmission 

d’orientation 
RENOLIN UNISYN CLP 220 Huile synthétique 84 L 

Arbre de renvoi RENOLIN UNISYN CLP 220 Huile synthétique 12,6L 

Système de graissage 

centralisé (paliers) 
Mobil SHC Graisse 460 WT Graisse 25,4L 

Distributeur de graisse 
permanent (palier 

d’orientation et 
couronne 

d’entrainement 
d’orientation) 

Mobil SHC Graisse 460 WT Graisse 3,7L 

Système hydraulique du 

dispositif de blocage du 

rotor 

RENOLIN PG 46 Huile synthétique 4l 

 

Les fiches des données de sécurité des principaux produits utilisés sont données en Annexe E. 
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3.1.3 Gestion des déchets 

Des déchets sont produits lors des trois grandes phases de vie du parc éolien. 

a. Phase de construction 

Les déchets produits lors de cette phase sont les palettes, les bobines et les plastiques utilisés pour le 

transport des différents éléments. Ils seront collectés dans des bennes mises à disposition sur le 

chantier afin d’être recyclés. 

b. Phase d’exploitation 

Lors des opérations de maintenance, les déchets produits sont principalement des huiles, des 

graisses, ainsi que du liquide de refroidissement. Le transport de ces fluides se fait dans leur 

emballage d’origine ou contenants adaptés. Ils sont alors hissés du sol jusqu’à la nacelle grâce au 

palan interne. Les huiles usagées sont récupérées et traitées par une société spécialisée, afin d’être 

valorisées ou réutilisées. 

D’autre part, aucun produit dangereux n’est stocké dans les aérogénérateurs, conformément à 
l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2001 relatif aux installations de production d'électricité utilisant 
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 
2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. 

c. Phase de démantèlement 

Les déchets produits lors de cette phase entrent dans les catégories 13 (huiles et combustibles 

liquides usagés) et 17 (déchets de construction et de démolition). Des bennes seront disposées sur le 

chantier pour les collecter afin de les valoriser. D’autre part, l’utilisation des Appels d’Offres auprès 

des sociétés adhérentes à la FEDEREC afin de collecter et traiter l’ensemble des déchets produits est 

possible. 

3.1.4 Utilisation et mode d’approvisionnement en eau 

Lors de la phase exploitation, l’accès à l’eau n’est pas nécessaire. Ainsi aucun réseau d’eau 

n’alimente l’installation. Pour la phase de construction, les différents corps d’état présents sur le 

chantier ont besoin d’eau pour différentes utilisations, mais chaque entreprise gère son propre 

approvisionnement. 

3.1.4.1 Fondations (béton) 

Le béton est fabriqué dans une centrale à béton, puis est acheminé jusqu’au chantier dans des 

toupies par l’entreprise chargée de la réalisation des fondations. L’entretien des camions et engins 

de chantier s’effectuera hors du site. Aucune vidange, aucun lavage ne sera toléré sur le site 

d’implantation. 
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3.1.4.2 Travaux de terrassement 

L’acheminement de l’eau nécessaire à tous les travaux de terrassement, y compris l’arrosage des 

pistes, est géré par l’entreprise de terrassement. 

3.1.4.3 Hygiène du personnel 

Ce sont les entreprises de génie civil présentes sur le site qui sont chargées de gérer leurs bases vie 

chantier, en respectant la législation en vigueur.  

3.1.5 Balisage des aérogénérateurs 

Le balisage de l’installation sera conforme aux dispositions prises en application des articles L. 6351-6 
et L.6352-1 du code des transports et des articles R. 243-1 et R. 244-1 du code de l’aviation civile. 
A savoir un balisage lumineux d’obstacle qui sera installé sur toutes les éoliennes, assuré de jour par 
des feux à éclats blancs, et de nuit par des feux à éclats rouges, installés de façon à assurer la 
visibilité de l’éolienne dans tous les azimuts (360°). Tous ces feux seront synchronisés, de jour 
comme de nuit. 
 
Des onduleurs (ou UPS, Uninterruptible Power Supply) sont utilisés pour assurer temporairement 
l’alimentation des balisages lumineux et des systèmes de commande en cas de perte du réseau 
d’alimentation public. Ces systèmes permettent notamment de pallier aux dysfonctionnements liés 
aux microcoupures électriques. L’alimentation du balisage aérien est prévue pour une durée 
minimum de 12 heures. 
 

3.1.6 Compatibilité avec le Schéma Régional Eolien (SRE) 

La commune de Ceilhes-et-Rocozels fait partie du Schéma Régional Eolien étant donné qu’au sens du 
décret du 16 Juin 2011 l’ensemble des communes de la Région Languedoc-Roussillon font parties du 
Schéma Régional Eolien excepté la commune de Celles. 
 
 

3.2 Volume de l’activité 
 

Le projet éolien de Ceilhes-et-Rocozels est composé de six éoliennes Enercon E70-2,3 composées 

d’un rotor de 71 mètres de diamètre. Les éoliennes possèdent un mât de 85 mètres pour une 

hauteur totale de 120,5 mètres. 

La puissance nominale du parc éolien est de 13,8 MW. Le facteur de charge estimé est de 27%, ce 

qui équivaut à un fonctionnement à pleine charge pendant 2400 heures. 

La production annuelle estimée est alors de 33 000 MWh (soit 33 GWh). 
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4  TEXTES RÉGLEMENTAIRES – NOMENCLATURE DE L’ACTIVITÉ 

 

Depuis la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, les éoliennes 

relèvent du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Le décret n° 

2011-984 du 23 août 2011, modifiant la nomenclature des installations classées, a ainsi créé une 

rubrique (2980) dédiée aux éoliennes au sein de la nomenclature des ICPE. 

 Ainsi, la création d’un parc éolien composé d’un ou plusieurs aérogénérateurs terrestres, est 

désormais soumise à autorisation au titre de la loi du 19 juillet 1976 relative aux Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement, reprise dans l’article L. 511-1 et suivants du code de 

l’Environnement. Les rubriques de la nomenclature des installations classées sont présentées dans le 

tableau ci-après. 

Légende : A : Autorisation ; D : Déclaration ; NC : Non classé 

Rubrique Désignation 

Classement 

et rayon 

d’affichage 

Situation du parc éolien de 

Ceilhes-et-Rocozels 

2980 

Installation terrestre de production 

d'électricité à partir de l'énergie mécanique 

du vent et regroupant un ou plusieurs 

aérogénérateurs : 

1. Comprenant au moins un 

aérogénérateur dont le mât a une 

hauteur supérieure ou égale à 50 m 

A 

 

6 Km 

Le parc éolien de Ceilhes-et-

Rocozels est composé de 6 

aérogénérateurs dont le mât 

s’élève à plus de 50m (hauteur du 

mât : 85 m) 

 

Le rayon d’affichage maximum relatif à la rubrique ci-dessus est de 6 km et touche les 11 communes 

suivantes : (voir la carte ci après, faisant apparaître le rayon d’affichage) 

HERAULT 
- Ceilhes-et-Rocozels 
- Avène 
- Joncels 
- Roqueredonde 

 
 
 
 

AVEYRON 
- Fondamente 
- Le Clapier 
- Cornus 
- Marnagues-et-Latour 
- Montagnol 
- Tauriac-de-Camarès 
- Fayet 
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5 ANNEXES 

 

Annexe A : Contrat type de la délégation technique 

Annexe B : Rapport du dernier audit financier HERMES 

Annexe C : Attestation de la maison mère VOLKSWIND GmbH 

Annexe D : Pouvoir de signature 

Annexe E: Fiches de données de sécurité  

o Annexe E (1/4) 

o Annexe E (2/4) 

o Annexe E (3/4) 

o Annexe E (4/4) 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A :  

Contrat type de délégation de direction technique 



 

 

Modèle de contrat de délégation de la direction technique d’un parc éolien : 

 

Entre La Société 

Volkswind France SAS 

55 rue Emile Landrin 

F - 92100 Boulogne Billancourt 

R.C.S. Nanterre 439 906 934 

- représentée par son Président, Monsieur Thomas Daubner - 

d'une part 

Et La Société 

Ferme Eolienne ______________  

Adresse 

Code postal VILLE 

R.C.S. __________________ 

- représentée par son Président, ________________________ - 

d'autre part 

Il a été convenu ce qui suit: 

 

Article 1 - Objet du contrat 

La Société «Ferme Eolienne ___________» souhaite exploiter à l’avenir un parc éolien doté des 

éoliennes sur le plan ci-annexé. Conformément au présent contrat, elle confie la direction technique 

à la Société Volkswind France SAS. 

La société VOLKSWIND est spécialisée dans le domaine de la conception et de l’exploitation de parcs 

éoliens terrestres en France et à l’étranger et s'engage à ce titre à assurer avec diligence et dans les 

règles de l'art la mission de direction technique du parc éolien que lui confie la société Ferme 

Eolienne _________________, dans les termes définis ci-après. 

 



 

 

Article 2 - Domaine d'activités de la direction technique 

La direction technique comprend toutes les fonctions nécessaires à l'exploitation régulière des 

éoliennes, et en particulier : 

• interrogation régulière des données de télé contrôle (monitoring) ; 

• documentation des données et de tous les événements importants se référant à l'exploitation des 

éoliennes ; 

• inspections régulières des éoliennes sur place: une fois par semestre au minimum ; 

• exécution de petits travaux de maintenance et de réparations mineures ; 

• encadrement de la délégation de travaux de maintenance principale (maintenance préventive) et 

de réparations (maintenance curative) aux constructeurs d'éoliennes ou éventuellement, à 

l’achèvement de la garantie constructeur, à d'autres organismes spécialisés et qualifiés ayant au 

moins le même niveau de compétence que le producteur de l’éolienne lui-même. Les travaux seront 

pris en charge financièrement par la Société «Ferme Eolienne _____________________» ; 

• encadrement et vérifications des prestations déléguées à l’externe notamment, et de manière 

systématique, à la suite d’actions de maintenance curative ; 

• rencontre et échange avec les administrations (inspecteurs ICPE, SDIS, etc.) ou les contacts locaux 

(propriétaires terriens, exploitants agricoles, élus, population, etc.).  

 

Article 3 - Rémunération de la direction technique 

La rémunération perçue en contrepartie du travail de la directrice technique est réglée en détail dans 

l'annexe A jointe au présent contrat. D'une manière générale, s'appliquent en outre les points 

suivants : 

• Le paiement sera effectué à l'avance et interviendra à intervalle trimestriel au début de chaque 

trimestre. 

• Des livraisons et prestations dépassant le volume indiqué à l'article 2 seront décomptées selon les 

moyens mis en œuvre. 

 

Article 4 - Durée de contrat 

Le présent contrat rentre en vigueur sur demande de la société Ferme Eolienne _______________, 

qui reste seule apte à juger si les conditions sont réunies pour mettre en service et exploiter le parc 

éolien en question et donc à activer les clauses du présent contrat. Si tel n’était pas le cas, le présent 

contrat serait annulé par simple courrier AR de la société Ferme Eolienne _______________ adressé 

à la Société VOLKSWIND France SAS.  



 

 

La durée initiale est fixée à 3 ans à partir de la notification de la part de la société Ferme Eolienne 

_________________ de l’entrée en exploitation du parc. S'il n'est pas résilié six mois avant son 

échéance, il se renouvelle tacitement pour une durée de deux ans, sans préjudice du droit de 

résiliation pour cause légitime, par exemple en cas du remplacement d'un associé. 

 

Article 5 - Clause salvatrice 

Si certaines dispositions du présent contrat s'avéraient inefficientes ou nulles, la validité du reste du 

contrat n'en serait pas affectée. Les parties s'engagent à remplacer les dispositions inefficientes ou 

nulles par de nouvelles dispositions réglant de manière satisfaisante et juridiquement admissible les 

points concernés et leur esprit économique. Il en est de même pour les lacunes éventuelles que 

présenterait le contrat. Les parties s'engagent à combler une telle lacune au moyen d'une disposition 

valable correspondante qui, par son sens et son objectif, se rapproche le plus de ce que les parties 

auraient décidé si elles avaient pris ce point en considération.  

 

Article 6 - Dispositions concernant la situation économique 

Au cas où devrait se manifester, pendant la durée du contrat, un changement fondamental de la 

situation économique qui était déterminante pour la définition des termes du présent contrat, et si 

ce changement entraînait par conséquent de fortes disproportions relatives aux obligations 

réciproques des parties contractantes, eu égard à la durée du contrat, chacune des parties 

contractantes pourrait solliciter l'adaptation du contrat aux conditions changées.  

 

Article 7 - Dispositions finales 

Toutes modifications ou tous compléments au présent contrat devront être faits par écrit. 

Fait en deux exemplaires originaux, chaque partie en conservant un. 

 

Fait à __________________, le ________________________ 

 

 

Signature         Signature 

 

 

……………………………………      …………………………………. 

Annexe A au contrat de direction technique 



 

 

 

Rémunération 

 

1. En contrepartie de la direction technique prise en charge par la Société Volkswind France SAS, 

celle-ci percevra la rémunération forfaitaire suivante qui réglera les prestations à fournir au cours 

d'un exercice commercial: 

 

Mandant 

 

Rémunération 

 

" Ferme Eolienne ______________ " XXXXX € 

 

 

 

2. La rémunération sera majorée annuellement de 2 %. 

 

3. Ce règlement comprend les parcs éoliens suivants: 

 

Exploitant/Mandant 

 

Type d'éolienne 

 

Nombre d'éoliennes 

Ferme Eolienne ________________ 

 

XXXXXXX   XXXXX XX 

 

4. La rémunération comprend la taxe à la valeur ajoutée conformément aux dispositions légales en 

vigueur.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe B :  

Rapport du dernier audit HERMES 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe C :  

Attestation de la maison mère VOLKSWIND GmbH 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe D :  

Pouvoir de signature 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe E :  

Fiches de données de sécurité 
 

 

 

1. GLYKOSOL 

 

2. RENOLYN UNISYL CLP 220 

 

 

3. MOBIL SHC GREASE 460 WT 

 

4. RENOLIN PG 46 
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Annexe E (2/4) : RENOLYN UNISYL CLP 220 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

Annexe E (3/4) : MOBIL SHC GREASE 460 WT 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Annexe E (4/4) : RENOLIN PG 46 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


