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Le forage de Souteyrol alimente & heure actuelle les hameaux de Souteyrol et de la Séranne, population
estimee a 60 habitants permanents et 70 habitants en pointe & I'horizon 2030 et 60 tétes de bétail. Il doit faire
'objet d’une régularisation administrative,

Les autres captages de la commune (Fousse et Carteyral) constituant les ressources principales de la
commune, font également 'objet d’une procédure de régularisation administrative en paralléle.

1. Quvrage concerné

Le captage (trés certainement forage de reconnaissance transformé en forage d'exploitation) est composé de
Fouvrage suivant : le forage de Souteyrol, code BSS002EQM (anciennement codifié 09631X0095/SOUTER).

Le captage est situé sur la commune de GORNIES, sur la parcelle cadastrée section B, n° 69.

Les coordonnées topographiques Lambert 93 du forage sont :

X =752,494,
Y =6311,085,
Z =196 mNGF,

Profondeur = 120 meétres

2. Débits d'exploitation sollicités

Le régime d’exploitation demandé pour ce captage correspond & :
» un débit de prélévement maximum horaire de 2 m*/h,

> un prélévement maximum journalier de 23 m’lj,

¥» un prélévement maximum annuel d'environ 6200 malan,
Conformément & la demande de I'hydrogéologue agréé dans le cadre de la gestion de 'aquifére exploité et afin
d’appréhender le fonctionnement de la nappe, il sera procédeé, aprés mise en place dans le forage d’un tube de
mesure permanent :

e ades relevés réguliers (au moins une fois par mois) du niveau piézométrique notamment en période de

basses, moyennes et hautes eaux,

e 2 la réalisation d'un bilan hydrologique périodique,
Les données sont conservées afin d’établir un rapport annuel sur un cycle hydrologique complet, sur I'évolution
de la piézomeétrie de I'aquifére, la recharge de 'aquifére et si nécessaire, la proposition de niveau d'alerte.
Le forage est équipé d'un turbidimétre pour suivre la valeur de la turbidité de I'eau en continu.

Les donnees ne sont a ce jour ni relevées, ni archivées.

3. Ressource sollicitée

Il exploite les formations dolomitiques du Bathonien, aquifére fissuré, Cette ressource est localement sub-
captive & captive, avec au toit de I'aquifére des formations marneuses au sein du Callovo-Oxfordien, formations
qui sont de nature a limiter les risques en ¢as de déversement polluant local.

La coupe lithologique du forage est la suivante :
- 0 a3 metres de profondeur : colluvions et éboutis caleaires,
de 3 a4 46 métres de profondeur : calcaires durs non fissurés,
- de 46 & 86 métres de profondeur : calcaires marneux,
- de 86 & 120 métres de profondeur : dolomies vasculaires beiges.

4. Caractére inondable du site

Le captage n'est pas situé en zone inondable.

5. Aménagement actuel du captage

Actusllement, la t&te de forage est située a 0,22 métre au-dessus du terrain naturel & lintérieur d’'un abri
magonné de 0,80 sur 0,80 metre, fermé par une plaque non étanche. Ce dernier est accolé au local technique







dans lequel se situent I'armoire de commande électrique, le dispositif de traitement a Phypochlorite de sodium,
un compteur de production et les robinets de prélévement « eau brute » et « eau traitée ».

6. TravauXx projetés d’'aménagement et de protection du captage

Afin d’assurer la protection sanitaire de 'ouvrage de captage, son aménagement devra respecter a terme les
principes suivants, notamment :

> hauteur de |a téte de forage située & au moins 0,50 métre au-dessus du radier du batiment d’exploitation,

3
» cimentation annulaire adaptée pour éviter toute mise en communication d’aquiféres disjoints superposés
>

pompe immergée suspendue a une plaque pleine boulonnée sur la bride de téte de forage avec joint

d’etanchéité et supportant :

o lalyre de refoulement (col de cygne), _

o le passage de la colonne d'exhaure de la pompe, des évents, des cables électriques, le tout muni de
dispositifs d’etanchéite,

» tube guide - sonde pour sonde piézométrique permanente avec passage et réservation totalement étanches,

> colonne d'exhaure du forage équipée d'une ventouse, d'un clapet anti-retour, d'un compteur de production,
d'une vanne d'isolement, d’'un robinet de prélévement de 'eau brute et d'un dispositif de mise en décharge
des eaux,

» compte tenu de lincertitude sur I'existence d’une cimentation annulaire du forage, mise en place d’'une dalle
bétonnée périphérique d'environ 4 a 5 mefres (adaptée au contexte local) autour du forage et du batiment
d’exploitation, avec une pente permstiant d’évacuer les eaux vers l'extérieur (raccord dalle et forage
étanche),

> protection de téte de forage par abri magonné fermé par un dispositif é&tanche congu de fagon a permetire la
manutention de la pompe,

¥ abri muni d’'un systéme :
c d'évacuation des eaux de fuite du dispositif de pompage en partie basse,
o d’aération en partie basse ef haute,

L'ensemble est équipé de dispositifs évitant toute intrusion d’animaux (grilfe pare insectes, clapets anti-
retour...}, de produit liguide ou solide susceptible de porter atfeinte & la qualité de I'eau. Dans les parties
inondables, ces dispositifs sont obligatoirement constitués de clapets anti-retour.

7. l.es périmétres de protection

Les limites des périmétres de protection et les prescriptions afférentes sont proposées sur la base de l'avis
sanitaire établi par Monsieur Pappalardo, hydrogéologue agréé, le 11 mars 2005 et modifié/compiété les 7 juin
2005 (sur 'augmentation des débits a prélever) et 19 janvier 2015 {sur la délimitation du PPI).

Les prescriptions telles que proposées ci-dessous prennent également en compte celles validées par
'hydrogéologue agréé le 22 avril 2010, annulant et remplagant les dispositions correspondantes dans I'avis
initial de 2005.

Il est & noter que bien que l'avis sanitaire de 2005 soit ancien, les diverses visites de terrain confirment que
'environnement de ce captage n'a pas évolué depuis sa rédaction.

7.1 Les limites

7.1.1 Périmétre de protection immeédiate (PPl)
Voir piece graphique n® 5 du dossier

D’une superficie d’environ 500 m?, il concerne une partie de la parcelle cadastrée section B n° 69 de
la commune de Gorniés. Cette parcelle est propriété de la commune. A Theure actuelle, ce
périmeétre n'est pas clos en fotalite.







7.2

Ce perimétre, a pour fonction d’'empécher la détérioration des ouvrages de prélévement et d'éviter
que des déversements ou des infiltrations de substances polluantes se produisent a I'intérieur ou a
proximité du captage

L’accés & ce périmétre s’effectue directement depuis la route départementale n°25.

7.1.2 Périmétre de protection rapprochée (PPR)

Voir piéces graphiques n® 8 (cadastral) et 7.1 et 7.2 (1/25000 *™) du dossier.

Lorsque des différences sont constatées entre le plan 1/25000 ™ et le plan cadastral, ce dernier
fait foi

D'une supetficie totale d'environ 15 hectares, if concerne exclusivement la commune de Gorniés.
Ce périmeéire a été défini sur la base des critéres, notions et données suivantes :

» la durée et la vitesse de transfert de l'eau entre les zones de pénétration possibles de
substances polluantes et le captage,

= le pouvoir de fixation et de dégradation du sol et du sous-sol vis-a-vis des substances
polluantes,

o e pouvoir de dispersion et de dilution des eaux souterraines,

¢ les données geologiques (coupe du forage, carte géologique des affleurements recoupés
par le forage et présence de la fallle considérée comme une barriére aux écoulements)
permettant de définir les zones susceptibles de participer & la réalimentation des formations
aquiféres exploitées par le forage,

s les données hydrogéologiques (résultats des essais par pompage pour un prélévement de
25 m3/j} qui permettent de définir par analogie avec un milieu poreux équivalent, la zone
d’'influence vraisemblable du captage soumis au pompage.

Les parcelles concernées par ce périméfre sont indiquées en piéce 4 du dossier (état parcellaire).

7.1.3 Périmétre de protection élocignée (PPE)
Voir piéce graphique n° 9 (1/25000 °™)
D'une superficie d'environ 37 hectares, il concerne exclusivement la commune de Gorniés.

Ce périmétre a été défini en I'état des connaissances actuelles et essentieliement sur la base des
données géologiques, tectoniques et hydrogéclogiques (barriéres aux «écoulements constituées
par certaines failles gqui mettent en contact formations aquiféres et formations non ou peu
aquiféres).

Les prescriptions afférentes aux périmetres de protection

La rédaction ci-dessous est celle que les services de I'Etat, aprés avis recueillis auprés de différentes
instances, envisagent de proposer au Conseil Départemental de 'Environnement et des Risques
Sanitaires et Technologiques (CODERST) pour &tre intégrées par la suite dans I'arrété préfectoral.

7.2.1 Périmétre de protection immédiate (PPI)

A lintérieur de ce périmétre se situent, le forage et le batiment d'exploitation.

La protection des eaux captées nécessite la mise en ceuvre et le respect dans le PPl des
prescriptions suivantes :
¥ le bénéficiaire garde la maitrise du périmétre en pleine propriété,
¥ afin d'empécher efficacement son accés aux tiers, ce périmétre est clos et matérialisé par une
cldture maintenue en bon état, raccordée au portail d’acces fermant a clé, et interdisant 'accés
aux hommes et aux animaux (hauteur minimale de 2 métres),
¥ la maitrise de I'accés au périmétre par les personnes habilitées est en permanence conservée,
> seules les activités lices a 'alimentation en eau potable et & la surveillance de la ressource sont
autorisées, a condition qu'elles ne provoquent pas de poliution de I'eau captée. Ainsi, sont
notamment interdits :

o tous les dépbts et stockages de maltériel qui ne sont pas directement nécessaires a
I'exploitation et 4 la surveillance du captage et au traitement de 'eau,







o I'épandage de matiéres quelle qu'en soit la nature, susceptibles de polluer les eaux
souterraines,

o toufe circulation de véhicules, toute activité, tout aménagement et construction de locaux
qui ne sont pas directement nécessaires a |'exploitation des installations,

o le pacage ou parcage d’animaux

»> la surface de ce perimétre est correctement nivelée pour éviter l'introduction directe d’eaux de
ruisseltement dans 'ouvrage de captage et la stagnation des eaux,

¥» la végétation présente sur le site est enfretenue réguliérement par une taille manuelie ou
mécanique, I'emploi de produits phytosanitaires est interdit. La végétation, une fois coupée, est
retirée de I'enceinte du périmétre,

» le périmétre et les installations sont soigneusement nettoyés, entretenus et controlés
périodiquement, ‘

¥ aucun ouvrage de captage supplémentaire ne peut étre réalisé, sauf autorisation préfectorale
préalable a l'exception du remplacement a I'équivalence du prelévement qui est soumis a
simple déclaration et la réalisation de piézométre de contrdle des niveaux de l'aquifére exploité,

» Pensemble des installations, les ouvrages de captage et les dispositifs de protection sont
régulierement entretenus et conirélés,

> dans un bref délai aprés un épisode pluvieux important, il est procédé a une inspection des
installations et du périmétre de protection immeédiate et foutes dispositions jugées utiles a la
restauration éventuelle de la protection des ouvrages sont prises,

7.2.2 Périmétre de protection rapprochée (PPR)

Afin d'assurer la protection des eaux captées, des servitudes sont Instituges sur les parcelles du
périmétre de protection rapprochée (PPR), mentionnées dans l'extrait parcellaire joint en annexe du
dossier. :

En régle générale, toute activité nouvelle prend en compte la protection des ressources en eau
souterraine de ce secteur dans le cadre de |la réglementation applicable & chaque projet. Tout
dossier relatif & ces projets comporte les &éments d’appréciation a cet effet et fait I'objet d'un
examen attentif sur cet aspect. La réglementation générale est scrupuleusement respectée (voir
fiche annexée).

Le PPR constitue une zone de vigilance dans laquelle le bénéficiaire de I'acte de déclaration d’utilité
publigue (DUP) met en place une veille fonciére opérationnelle pour pouvoir utiliser, si nécessaire,
Poutil foncier dans 'amélioration de la protection du captage.

Les prescriptions suivantes visent & préserver la qualité de I'environnement du captage par rapport
a ses impagcts sur la qualité de I'eau captée et a 'améliorer si nécessaire. Elles prennent en compte
une marge dincertitude sur ['état des connaissances actuelles et le principe de précaution qui en
découle.

Les prescriptions ne s’appliquent pas aux ouvrages, infrastructures et activités nécessaires
> a la production et 4 la distribution des eaux issues des captages autorisés et 4 la surveillance
de l'aquifére,
¥» & la mise en ceuvre des dispositions de I'arrété de DUP,

a condition que leur mise en ceuvre et les modalités de leur exploitation ne portent pas atteinte 2 Ja
protection des eaux.

Les interdictions s’appliquent, sauf mention contraire, aux installations et activités mises en
ceuvre postérieurement a la signature de Parrété de DUP ; les modaliteés de la suppression ou de
restructuration des installations et activités existantes sont [e cas échéant précisées dans le
paragraphe « prescriptions particuliéres »

Les installations et activités réglementées sont autorisées dans le cadre de la réglementation qui
s'y appligue, & condition qu'elles respectent 'ensemble des prescriptions indiquees au §
réglementation.

Dans le cas contraire, elles sont de fait interdites.







Dans le cas ol ces prescriptions concernent des installations ou activités existantes, des
dispositions sont prévues au paragraphe « prescriptions particuliéres ».

7.2.2.1. Installations et activités intefrdites

Les installations et activités suivantes sont interdites :

7.2.2.1.1. Prescriptions destinées principalement a préserver Pintégrité de aquifére et
sa protection '

> les mines, carriéres, et gravieres,
> les fouilles, fosseés, terrassements et excavations dépassant 1 métre de profondeur,

» les remblaiements d'excavation, autrement que par des matériaux rocheux naturels
inertes, :

3 tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation des parcelles actuellement
boisées, de nature a4 compromettre la conservation des boisements, ef notamment tout
défrichement, hormis ceux conduits dans le cadre d’'une exploitation forestiére et suivis
d'un reboisement,

7.2.2.1.2. Prescriptions destinées principalement a éviter la mise en relation de 'eau
souferraine captée avec une source de pollution

> Installations classées pour ['environnement {ICPE), aclivités diverses et stockages
o les installations classées pour Fenvirocnnement (ICPE),

o les installations de transit, de tri, de broyage, de traitement et de stockage de déchets
toutes catégories confondues (inertes, non dangereux, dangereux...),

les dépdts, aires et ateliers de récupération de véhicules hors d'usage,
les dépbts de materiaux,

les stockages ou depdts spécifiques de tous produits susceptibles d'altérer la qualité
bactériologique ou chimigue des eaux souterraines ou superficielles, notamment les
hydrocarbures liquides et gazeux, fes produits chimiques vy compris phytosanitaires,
les eaux usées non domestigques ou fout aufre produit susceptible de nuire a la
qualité des eaux, y compris les matiéres fermentescibles (fumier, lisier, purin, ...),
hormis,

e les siockages d'hydrocarbures venant en remplacement d'un stockage
existant, au maximum a I'équivalence du volume antérieur. Dans ce cas, ils |
sont agriens et munis d'un cuveau de rétention étanche, a I'abri de la pluie,
d'un volume au moins égal au volume de stockage,

e les stockages de produits phytosanitaires, engrais, matidres fermentescibles
{fumier, lisier, purin...), limités aux quantités nécessaires aux besoins annuels
d'une habitation, ou d'une exploitation agricole sous réserve que leurs
caracteristigues garantissent I'absence de risque d’infiliration et de
déversement aboutissant au milieu naturel,

o les ouvrages de transporf des produits liquides ou gazeux susceptibles, en cas de
rupture, d'altérer la qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou
superficielles, (hydrocarbures, produits chimiques, eaux usées domestiques, non
domestiques...),

> Constructions diverses

o le classement des parcelles du PPR en zone constructible au PLU (maintien du
classement en zone agricole ou naturelle),

o les constructions méme provisoires, a Pexception des constructions suivantes

s extension des constructions existant & [a date de signature de l'arrété préfectoral
dans des limites n’excédant pas 20 % de la surface de plancher,

= construction d'annexes non habitables associées a des logements existants
(garages, remises...), sans limitation de surface,

- n'induisant aucun rejet liguide,







- nabritant aucun produit, ni aucune activité pouvant constituer une menace pour
la qualité des eaux souterraines,

» Eaux usées
o les systemes de collecte, de traitement et les rejets d'eaux résiduaires, quelle qu’en

soit la nature et la taille, y compris les rejets d'eaux usées traitées et les
assainissements non collectifs, a 'exception de

= [a rehabilitation de systemes d'assainissement non collectifs de batiments existant
2 la date de signature de l'arrété préfectoral,

= |a mise en place de systéme de collecte pour collecter les eaux usées produites
par les constructions existantes a la date de signature de 'arrété préfectoral,

> Activités agricoles et animaux

o I'épandage de boues de station d'épuration industrielles ou domestiques, ainsi que
tous produits et matiéres susceptibles d'altérer la qualité des eaux,

o l'enfouissement de cadavres d’animaux,

> divers
o les cimetieres ainsi que leur extension, les inhumations en terrain privé,

7.2.2.2. Installations et activités réglementées

7.2.2,2.1, Prescriptions destinées principalement a éviter la mise en relation de I'eau
souterraine captée avec une source de poflution

» Constructions diverses

o les eaux domestiques sont raccordées sur le réseau public d'évacuation des eaux
usées,

¥ Infrastructures linéaires (routes, ponts, voies ferrées...)

o la création ou la modification du tracé d'infrastructures existantes (y compris les
pistes forestiéres) et de leurs conditions d'utilisation sont précédées d'études
permettant d'en apprécier I'impact tant quantitatif que qualitatif sur les eaux captées.
Elles prennent notamment en compte la nature du périmétre traversé particulidrement
en ce qui concerne les aménagements de reprise puis d'évacuation des eaux de
ruissellement sur la voirie afin d’empécher linfiltration des eaux de lessivage des
voies/et ou des deversements accidentels de produits potentiellement poliuants sur [a
surface de recharge de Paquifére, Dans tous les cas les fossés de colature

= sont draines vers I'extérieur de 'emprise du PPR,
* ne traversent pas ou n'aboutissent pas dans le PPl du captage,
» Eaux usées

o les canalisations d’eaux usées sont spécialement congues en vue d'assurer une
étanchéité maximale,

> Activités agricoles et animaux

o épandage de fumiers, composts, engrais, produits phytosanitaires

= ne peut étre rédalisé que dans les jardins et sur des surfaces agricoles
réguliérement entretenues,

- selon des modalités culturales limitant le plus possible leur utilisation,

- sans dégradation de la qualité et dans le respect de l'objectif d'atteinte du bon
état des eaux captées,

= en cas d'apparition de traces récurrentes de produits issus de ces pratigues dans
les eaux captées, Futilisation de ces produits sera interdite,

7.2.2.3. Prescriptions particuliéres






Les travaux précisées ci-dessous concernent les installations et activités existantes au moment
de la signature de I'arrété préfectoral de DUP, quielles aient été recensées avant l'arrété ou
ultérieurement. Dans ce dernier cas, le délai court 3 dater de leur découverte.

> les dépdts sauvages d'ordures et de détritus recensés (parcelles B n°94 et 95) sont
supprimés dans un délai maximal de 6 mois a compter de la date de signature de I'arrété
préfectoral,

» les fossés au droit de la route départementale sont réguliérement entretenus de fagon 3
contréler I'état du sof 4 leur endraoit,

» les stockages d’hydrocarbures éventuellement existants (parcelle B n°95) sont mis en
conformité dans un délai de 6 mois aprés la date de signature de I'arrété préfectoral,
avec la réglementation en vigueur (arrété du 1er juillet 2004),

» le dispositif d’assainissement non collectif (parcelle B n°95) est aprés expertise, mis s
nécessaire en conformité avec la réglementation en vigueur et les dispositions
particulieres en matiére d'assainissement non collectif en vigueur dans le département
de I'Hérault,

> la seépulture privée (tombeau) sur la parcelle B n° 93 peut rester en ['état mais ne doit
plus &tre accueillir de nouveaux corps,

7.2.3 Périmétre de protection éloignée (PPE)

Dans ce perimetre, une attention particuliére est portée a Papplication des dispositions suivantes:

> dispositions générales

o en régie générale, toute activité nouvelle doit prendre en compte la protection des
ressources en eau souterraine et superficielle de ce secteur dans le cadre de Ia
réglementation applicable & chaque projet. Les documents d’incidence ou d'impact & fournir
au titre des reglementations qui les concernent doivent faire le point sur les risques de
poliution de l'aquifére capté pouvant étre engendrés par le projet Des prescriptions
particulieres peuvent étre imposées dans le cadre des procédures attachées & chague type
de dossier,

o les autorités chargées d’instruire les dossiers relatifs aux projets de constructions,
installations, activités ou travaux doivent imposer aux pétitionnaires toutes mesures visant a
interdire les dépbts, écoulements, rejets directs ou indirects, sur e sol ou le sous-sol, de
tous produits et matiéres susceptibles de porter atteinte & la qualité des eaux souterraines,
Cette disposition vise aussi les procédures de délivrance des permis de construire et la
mise en place de dispositifs d'assainissement d’effluents d’'origine domestigue,

¢ ence qui concerne les installations existantes pouvant avoir une influence sur la gualité des
eaux souterraines, les autorités responsables doivent &tre particulidrement vigilantes sur
l'application des reglementations dont elles relévent et sur la réalisation de leur mise en
conformité,
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; apphcable a certalnes

~{liste non exhaustive) =

Assainissement

Dispositifs d'assainissement recevant une charge brute de pollution organique supérieure 4

1.2 ka/i de DBOS5 (Arrété du 22 juin 2007)

» Les dispositifs d'assainissement recevant une charge brute supérieure a 1,2g/} de DBOS (collecte
et traitement) doivent étre dimensionnés, congus, réalisés, réhabilités, exploités... de maniére a
limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux, notamment celles utilisées pour la
production d'eau destinée a la consommation humaine.

Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale a 1,2 kg/j de DBOS

(Arrété du 7 septembre 2009 modifié par arrété du 7 mars 2012 et Arrélé du 27 avril 2012)

» 1ls doivent étre congus, réalisés, réhabilités et entretenus conformément aux principes genéraux
et prescriptions techniques de la réglementation en vigueur ; 3 défaut les installations existantes
doivent &tre mises en conformité,

» lls ne doivent pas présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles,
particuliérement celles prélevées en vue de la consommation humaine,

» Leur implantation est interdite & moins de 35 meétres d'un captage déclaré d'eau destinée a la
consommation humaine. Cette distance peut étre réduite pour des situations particuliéres
permettant de garantir une eau propre & la consommation humaine. Les dispositifs situés & moins
de 35 m du captage doivent donc étre; supprimés sauf indication contraire dans l'arrété
préfectoral.

% Hs doivent étre mis en conformité dans un délai maximum de quatre ans maximum dans un
périmétre de protection rapprochée ou éloignée d'un captage public utilisé pour la consommation
humaine dont l'arrdété préfectoral de déclaration d'ufilité publiqgue prévoit des prescriptions
spécifiques relatives a l'assainissement non collectif.

» Ce délai peut étre réduit en cas d'absence d'assainissement non collectif, (non-respect de l'article
L 1331-1-1 du code de la santé publique),

Cadavres d’animaux
(Code rural art. L.226-2-1 ef Réglement sanitaire départemental de I'Hérault art. 98)

» Silanimal pése plus de 40 kg, il est interdit de I'enfouir, de le jeter en quelque lieu que ce soit ou
de l'incinérer en dehors des installations autorisées,
»  Sil'animal pése moins de 40 kg,
- il est interdit de jeter son cadavre dans les mares, riviéres, abreuvoirs gouffres et bétoires.
- Penfouissement est possible mais il doit &tre réalisé & moins de 35 m des puits, sources, ou
périmétres de protection des ouvrages de captages publics d'eau potable.

Elevage
(Réglement sanitaire départemental de 'Heérault — titre 8)

» Toute installation d’élevage (batiments, annexes, parcs d'élevage...) et d’abattage y compris les

annexes est implantée & au moins 35 m des captages, agueducs en écoulement libre et
réservoirs enterrés,

» Les dépdts de fumiers & caractére permanent, les dépdts de matiéres fermentescibles destinées a
la fertilisation des sols et les mares sont interdits & moins de 35 m des captages et réservoirs.

:Rappel sommalre et a titre indicatif des prmclpes dela regiementat:on generale§
o mstailatlons_ po_uva nt i mdu:re une pollutlon des eaux: :







Captages
{code de I'environnement, arrétés des 11 septembre 2003 et décret n® 2008-652 du 2 juillet 2008)

Captages soumis & déclaration (débit > & 10 000m*/an et < 200 000m?/an pour les eaux souterraines)
créés aprés le 12 septembre 2004

Captages soumis & autorisation au titre de prélévement (débit > 200 000m3/an pour les eaux
souterraines) quelle que soit Ia date de création

> lis doivent étre réalisés de fagon a éviter la mise en communication des nappes et aménagés en
surface en vue de prévenir 'introduction d’eau superficielle dans le captage.

¥ Les forages, puits, ouvrages souterrains utilisés pour la surveillance ou le prélévement d'eau
situés dans les périmétres de protection des captages d'eau destinée a Falimentation humaine
doivent faire I'objet d'une inspection périodigue, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier
I'étancheité de I'installation concernée et I'absence de communication entre les eaux prélevées ou
survelllées et les eaux de surface ou celles d'aufres formations aquiféres interceptées par
louvrage.

Captages dont le débit est inférieur & 1000m3an

> lis doivent faire I'objet d'une déclaration en mairie.

» lIs ne doivent pas constituer un point d'introduction de pollution dans la nappe

» Pas de régles d'aménagement fixées par ta réglementation sauf dans le cas des captages utilisés
pour 'AEP qui doivent respecter les articles 10 et 11 du RSD. L'application de la norme NF X 10-
999 forages d'eau et de géothermie n'a pas é{é rendue obligatoire pour les particuliers

Tous capiages
» lls doivent étre équipés d’'un systéme de comptage

Stockages d’hydrocarbures {d’un volume inférieur a 50 0001) postérieurs au 25 janvier 2005
(arréte du 1 juillet 2004)

Stockage non enterrés
» s doivent étre équipés d’'une 2°" enveloppe étanche ou a défaut éire placés dans un bac de
rétention &tanche dont fa capacité doit &tre au moins égale & :
- 100% de la capacité du plus grand réservoir,
- B0% de la capacité globale des réservoirs sl y en a plusieurs,
» Le stockage doit &tre fixé solidement au sol sur un plan magonné.

eme

Stockage enterrés
> Seuls les reservoirs de type ordinaire en fosse et les réservoirs a sécurité renforcée sont autorisés

3 étre enterrés.

— Stockage en fosse

> [l est constitué d'un réservoir de type ordinaire placé dans une fosse magonnée couverte par une
dalle incombustible avec regard.

» Les ouvertures diverses doivent étre fermées par des tampons étanches incombustibles.

— Stockage enfoui
¥ il est constitué d'un réservoir a sécuritéd renforcéd qui peut étre placé & l'intérieur ou P'extérieur d'un
batiment et peut étre directement enterré.
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6. COLLECTIVITE(S) DESSERVIE(S) PAR CE CAPTAGE

Ressource principale Alimentation en eau potable des hameaux de Souteyrol et de la Séranne situés
sur [a commune de Gorniés,

Secours mutuel -

7. EMPLACEMENT DU CAPTAGE, DU PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIATE (PPI), DE
L’ACCES AU CAPTAGE ET DE LA CANALISATION VERS LE RESERVOIR DE TETE

Commune d'implantation du captage | Commune de Gornlés

» Du captage : Parcelle n°69 - Section B — Commune de Gorniés

= Du PP|: Parcelle n"69 pour partie— Section B - Commune de

Références cadastrales du captage .
Gornies

= Syperficie : 500 m?

Accés au captage Depuis [a RD 25 de Lodéve 3 Ganges
Coordonnées Lambert 93 X=752,494 ¥ =6311,085 Z =196 m NGF
Code BSS du captage Captage de Souteyrol : 9631x0095/SOUTER

8. MAITRISE FONCIERE

Parcelle du captage et du PPI : propriété de la commune de
Gorniés.

Canalisation d’adduction : Chemin communal puis parcelles
n°358, 361 et 364 section B. Ces parcelles sont des
Situation fonciére du PPI, des accés et du tracé | propriétés de la commune de Gornies.

de la canalisation vers le réservoir de téte Accés au captage ; Accés depuis la RD 25 menant de Lodéve
a Ganges.

L'acces est direct pour la route départementale, il n’est pas
nécessaire de mettre en place une convention de passage et
d’exploitation pour cet accés.

Nécessité ou non de procéder & I'expropriation | La collectivité dispose en pleine propriété la parcelle du PP,
de {des) terrain(s) concerné(s) par ce(s) il n"est pas nécessaire de procéder & une expropriation.
périmétre(s)

Conventions ou servitudes de passage signées | Il n'est pas nécessaire de mettre en place des conventions
avec des tiers pour garantir 'accés au captage | ou servitudes de passage pour I'accés au captage et le
et le passage de canalisations passage de la canalisation d’adduction.

Périmétre de protection immédiate, rapprochée | Commune de Gorniés
et éloignée

3|Page
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9. LISTE DES COMMUNES CONCERNEES PAR L'INCIDENCE DU CAPTAGE POUR LES CAPTAGES
SOUMIS A AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU DANS LE CAS DE PROCEDURES

CONJOINTES

Sans ohjet

10. NOMBRE, CAPACITE DES RESERVOIRS ET SURFACES DE CANALISATIONS SOUTERRAINES
CREES AFIN DE DETERMINER LE TYPE D’ENQUETE A CREER

Réservoirs Sans objet

Canalisations souterraines Sans objet

Le projet n'implique pas de construction de canalisations souterraines supplémentaires, ni de réservoir d'une
capacité supérieure 3 1000 m’. Le présent projet n‘est donc pas soumis a la procédure concernée par le
décret n"85-453 modifié du 23/04/1385 relatif mais a une enquéte publique de droit commun.

L'enquéte publique concerne la commune de Gorniés,

11. VERIFICATION DE COMPATIBILITE DU PROJET

Documents d'urbanisme

POS approuvé en date du 10/12/1987 et modifié du 16/10/1997.

La mairie de Gorniés est en cours d’élaboration de son PLU. La zone NA
dont fait partie le PPR sera supprimée et remplacée par une zone NDc
couvrant {a totalité du PPR et dans laquelle serait précisé les régles de
protection. !l n'y a donc pas lieu de prévoir une mise en compatibilité
du PLU.

Zone inondable

Le captage n’est pas inscrit en zone inondable.

SAGE et SDAGE

Compatible avec les prescriptions du SDAGE et du SAGE

Zone NATURA 2000

Sur le territoire des PPl et PPR, on recense ;
= SIC — Gorges de la Vis et de la Virengue: FR9101384
= ZPS —Gorges de la Vis et cirque de Navacelles : FR9112011

Sur e territoire des PPl et PPR, on recense :

ZNIEFF " Type | : Gorges de la Vis : 3007-3161
* Type Il : Gorges de [a Vis et de la Virenque : 3007-0000
ZICO = Gorges de la Vis et de Navacelles — ZICOLROS
Zone de Répartition des Eaux (ZRE) | Sans ochjet
Périmeétre sites classés Sans cbjet
Forét domaniale et forét de Sans cbjet
protection
Avis ou consultation des Sans objet

organismes consuités

Piece 1 : Synthése du dossier
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12.  SITUATION PAR RAPPORT AU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Existence d'un récépissé de déclaration de la création Aucun récépissé de déclaration existant
d’un ouvrage au titre du 1.1.1.0

Captage non soumis a déclaration au titre de la
Rubrigue de la nomenclature concernée par le captage rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature du Code de
I"Environnement.

Existence d'un récépissé de déclaration ou une Le captage ne reléve d'aucune procédure au titre
autorisation au titre de cette rubrique du Code de I'Environnement,

13.  SITUATION PAR RAPPORT AU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Existence de dérogations éventuelles concernant la Sans objet
qualité des eaux ou le PPI

Aucun acte ancien de DUP n'existe pour ce

Existence d’actes anciens de DUP a annuler
captage.

5[Page
Pigce 1 : Synthése du dossier
B.MEA Ingénieurs Conseils







Cuptage de Souteyrol — Commune de Gorniés

PIECE 2 :

PRESENTATION GENERALE DE LA
COLLECTIVITE ET DES BESOINS EN EAU

1jPage
Pidce 2 : Présentation générale de la collectivité et des besoins en eau
BeMEA Ingénieurs Conseils



Captage de Souteyrol — Commune de Gorniés

1. PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE CONCERNEE

1.1, Présentation générale de la collectivité

| des instaliations.

| Régie directe du service d’eau potable.
.

| Lentretien et exploitation des ouvrages de production, de traitement et
de stockage d'eau potable sont effectués par I'employé communal.

| Convention établie avec la SAUR pour un contrdle annuel et un entretien

Réglementation en vigueur

Sans objet

| Modalités réelles de gestion
= | du service mis en place par
| la collectivité

Sans ohjet

2. ESTIMATION ET JUSTIFICATION DES BESOINS EN CONSOMMATION ET EN PRODUCTION

2.1. Fiche 1 renseignée

Cf. fiche 1 fournie en piéces jointes

2.2. Origine des données

Les données et estimations sont reprises de I'étude du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau

Potahle réalisé par le bureau d’étude ENTECH en 2005.

2.3. Date de validation des données par la collectivité concernée

Les données présentées ont préalablement été validées par la collectivité au mois de Novembre 2008

et actualisées en Janvier 2015.

2.4. Date du document d’urbanisme avec lequel la cohérence a été vérifiée

La commune de Gorniés dispose d’un Plan d’Occupation des Sols en vigueur, approuvé en date du

10/12/1987 et modifié le 16/10/1997.

2.5. Argumentaire des besoins

2.5.1,Horizons pris comme hypothése

Les horizons 2030 et 2050 sont pris comme hypothéses de caicul.

2.5.2.Hypothéses de calcul

2.5.2.1, POPULATION

Pidce 2 : Présentation générale de la collectivité et des besoins en eau
BeMEA ingénieurs Conseils
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Captage de Souteyrof — Commune de Gorniés

La commune de Gorniés se situe dans le département de I'Hérault, & environ 11 kilometres au Sud-
Ouest de Ganges. Depuis Ganges, on accéde trés facilement au territoire communal par la route
départementale 25.

La collectivité est entierement desservie en eau par ses propres moyens de production et n"exporte
pas ses ressources en eau. Gornies dispose de deux unités de distribution :

= |'unité de distribution principale de Gornigs qui regroupe les captages de la Fousse et du
Carteyral et le réservoir de Beauquiniés ;

s ['unité de distribution de Souteyrol desservie par le captage et le réservoir de Souteyrol et
alimentant le hameau du mé&me nom et le hameau de la Séranne.

La présente demande de déclaration d’utilité publique concerne uniquement la population des
hameaux de Souteyrol et de la Séranne alimentés par le captage et le réservoir de Souteyrol.

Les captages de la Fousse et du Carteyral font 'objet d’'une demande a part.

Les consommations annuelles de 2012 3 2014 sur le réseau principal sont récapitulées dans le
tableau suivant :

2012 18 1165 65
2013 18 806 48
2014 18 964 54

Le réseau de Souteyrol sert également a I'alimentation de 60 tétes de bétail.

Au regard du potentiel de développement urbanistique de la collectivité, on envisage que la
population alimentée par le réseau de Souteyrol atteigne :

= 3 moyen terme, avant 2030, 60 habitants permanents et 70 habitants en pointe saisonniére ;

= 3 'horizon 2050, 65 habitants permanents et 75 habitants en pointe saisonniére.

Les besoins en eau actuels et futurs en consommation des abonnés de 'unité de distribution
principale de Souteyrol sont donc les suivants :
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GORNIES - Secteur Souteyro!

Population permanente

Voiumes estimés non comptabitiés

Nbr d’habitant en pointe 23 24 27 70

Elevage {nombre de tétes) a0 60 60 60

100% des habitants de ce réseau sont alimentés en eau potable 23 24 27 70
250 250

Qp'ns_é'anhue'lle_ m*fan (f_act'ufat_io_h Festimation}

. . 3
Production estivale m

Cansommation hivernale m® 350 242 289 3706
Consommaticn estivale m’ 816 564 675 1409
Estimation du rendement primaire en % 71% 91% 931% 90%
Frotustion anmualtesn a0 TR e
Production hivernale m* 493 266 310 4164

621 723 1797

Bescin journalier moyen {consommation en mali) 6 6 & 12
Besoin journatier pointe [consommation en milj) i1 7 g 18
Besain journalier moyen (production en m*/j) 7 7 7 14
Besoin journaller de pointe (praduction en m*/j) 15 8 9 23
Prﬁéﬁ&tiéﬁj}etg o i 230

2.5.2.2. AUTRES BESOINS

Sans objet

2.5.2.3.

VARIABILITE TEMPORELLE

La commune de Gorniés a comme objectif clairement défini de ne pas répondre favorablement a
Fessor démographique observé ces derniéres années dans le département de 'Hérault.

2.524. PRISE EN COMPTE DU RENDEMENT DU RESEAU

Les besoins en production actuels et futurs qui en découlent sur la base d’un rendement de réseau
de 90 % sont repris dans le tableau ci-dessus.

2.5.2.5. METHODES D'EXTRAPOLATION

Sans objet.
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3. DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE PRODUCTION ET DE DISTRIBUTION EXISTANTS ET PREVUS

3.1. Organisation générale actuelle de la production et de la distribution

3.1.1.ldentification du ou des captage(s) desservant la collectivité

Captage de Souteyrol

Un forage

Aucune autorisation existante

25 m*/j selon avis de 'hydrogéalogue agréé

3.1.2.Débits actuels prélevés en moyenne et en pointe sur ce(s) captage(s)

1,6 m’/h

16 m*/j

1033 m*/an (donnée 2014 — mairie)

3.1.3.Svnthése de l'organisation générale du réseau de production et de distribution vy
compris les réservoirs et les traitements

3.1.3.1,  PRINCIPES DE LA DISTRIBUTION {COLLECTIVITES DESSERVIES, HAMEAUX)

Le forage de Souteyrol alimente le réservoir communal de Souteyrol qui offre a la collectivité une
capacité totale de stockage de 30 m".

La commune a réalisé une extension du réseau de I'unité de distribution de Souteyrol pour desservir
le secteur de la Séranne, sur la commune de GORNIES.

La canalisation d’adduction est en PVC @53/63 mm sur 267 ml. Le réseau de distribution est
constitué d’une canalisation en PYC @75 mm. Le bureau d'études chargé du Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable n’a pas réalisé de recherche de fuites sur le réseau communal de

Souteyrol,

3.1.3.2, TYPE DE TRAITEMENT EXISTANT

Un traitement par pompe doseuse et injection d’hypochlorite de sodium
(Javel) sur la conduite de refoulement du forage de Souteyrol permet de
désinfecter les eaux captées avant d’'étre stockées dans le réservoir de
Souteyrol.

Le dispositif de désinfection des eaux se situe dans le local d'exploitation du
forage. Le temps de contact du chiore est ainsi obtenu dans le réservoir de
stockage.

3.1.33. VOLUMES DE STOCKAGES DISPONIBLES POUR L'AEP EN TENANT COMPTE DES EVENTUELLES
RESERVES INCENDIES

Le réservoir de Souteyrol, créé au milieu des années 1980, dispose d’un volume de stockage de 30 m®
sans réserve incendie.
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3.1.3.4.  TEMPS DE STOCKAGE EN MOYENNE ET EN POINTE {JOUR MOYEN DE LA SEMAINE DE POINTE)

La capacité de stockage de 30 m® du réservoir communal permet I'obtention des temps de stockage
calculés dans le tableau suivant. Le calcul des autonomies présentées a été réalisé & partir :

Situation actuelle :

- D’un débit moyen de 7 m*/j
- D’un débit de pointe de 9 m?/j.

Horizon 2030 :

- D’un débit moyen de 14 m*/j
- D’un débit de pointe de 23 m’/j.

En période de faible consommation 102 heures et 51 minutes 51 heures et 25 minutes

En période de consommation de pointe 80 heures 31 heures et 18 minutes

Le nettoyage annuel du réservoir communal est réalisé chague année par la collectivité elle-méme. il
s'agit des opérations de vidange, brossage, désinfection, ringage et remise en eau de I'ouvrage.

3.1.3.5. RENDEMENT E7 INDICE LINEAIRE DE PERTE DES RESEAUX D'ADDUCTION ET DE DISTRIBUTION

D’apres le volume produit par le forage de Souteyrol entre Septembre 2013 et Septembre 2014 (1
148 m?) et le volume consommé {1033 m?), le rendement primaire du réseau de Souteyrol est de
90%.

On peut ainsi estimer que I'indice linéaire des pertes est de l'ordre de 0,10 m?/j/km.

3.1.3.6. INTERCONNEXION AVEC D'AUTRES COLLECTIVITES

Aucune interconnexion existante ou a venir.

3.1.3.7. RESSOURCES POUVANT ETRE UTILISEES EN SECOURS

La commune de Gorniés ne dispose d’aucune ressource de secours pour alimenter en eau potable les
abonnés de l'unité de distribution de Souteyrol.

3.2, Modifications envisagées dans le cadre du projet en ce qui concerne :

3.2.1.Les captages mobilisés

Les travaux préconisés par I'hydrogéologue agréé dans son avis sanitaire définitif en matiére
d'hygiéne publigue sont de:

= Mettre en place dans le forage un tube de mesure des niveaux piézoméiriques;
= Mettre en place une clGture au niveau de la zone Est, et du chemin communal qui surplombe
le périmétre de protection dans ce secteur ;
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= Mettre en place une grille pare-insectes sur le dispositif d’évacuation des eaux du cuveau qui
abrite la téte de forage, laguelle devra étre correctement obturée (y compris au niveau du
tube de mesure piézométrique préconisé) ;

= Reprendre la dalle du radier autour du forage et du batiment d’exploitation conformément
au plan d’aménagement présenté sur la piéce graphigue n°4b ;

= Surélever la tdte de forage, poser une lyre pour se raccorder sur la canalisation de
refoulement

3.2.2.'ossature générale du réseau

Sans objet

3.2.3 'augmentation des capacités de stockage

Aucune augmentation des capacités actuelles de stockage n'est envisagée a ce jour.

3.2.4.le principe de traitement

Le principe du traitement des eaux a éte entierement revu. Il s’agit d'un dispositif de traitement
bactéricide a 'hypochlorite de sodium. Le désinfectant est injecté sur la conduite de refoulement
{conduite d'adduction) au départ du captage et en amont du réservoir de stockage. La chioration est
asservie au démarrage du groupe de pompage immergé dans le forage de Souteyrol.

3.2.5.'amélioration du réseau

Aucune modification pour 'amélioration des réseaux d’adduction ou de distribution n’est envisagée
ace jour.

3.2.6.l'interconnexion avec d'autres collectivités

Aucune autre interconnexion extérieure pour alimenter une autre collectivité n’est envisagée.

3.2.7.Les évolutions de statut des structures en charge de I'eau potable éventuellement
nécessaires

Aucune évolution nest envisagée a ce jour.
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1. OUVRAGE DE PRELEVEMENT FAISANT LU'OBIET DE LA
D' AUTORISATION

1.1. Généralités

1.1.1. Nom d’usage
Captage de Souteyrol

1.1.2. Date de création et de mise en service

Le captage de Scuteyrol a été réalisé en 1982 et mis en service en 1985.

1.1.3. Nappe captée

Le captage de Souteyrol exploite les formations dolomitiques du Bathonien,

1.1.4. Localisation géographigque

1.1.4.1. COMMUNE D'IMPLANTATION

Commune de Gorniés

1.1.4.2. REFERENCES CADASTRALES

Section cadastrale : Section B

Numéro de parcelle : n°69

1.1.4.3. ALTITUDE DU SOL NATUREL
Z [MNGF) : 196 m

1.1.44, COORDONNEES LAMBERT | ETENDUES

A

B - Z = v
aptage de Souteyrol
e - 21 b

T

Captage de Souteyrol 6311,085

DEMANDE

it S

1.1.4.5. POUR LES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE

Code de la masse d’eau :

*  AQUI231141a « Larzac Larzac Sud, Séranne et Causse de la Cellen
* AQUI231141b « Larzac partie Nord, Causse de Blandas et Campestre ».

Code de ['entité hydrogéologigue :

® FRD125 « Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac sud, Campestre, Blandas,

Séranne, Escandorgue, BV Hérault et Orb

Pidce 3: Le captage et sa protection
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Code BSS
= Captage de Souteyrol : 9631x0095/SOUTER.

1.1.4.6. POUR LES CAPTAGES D'EAU SUPERFICIELLE

Sans objet

1.1.5. Propriété fonciére de la parcelle d'implantation de "'ouvrage et de l'acceés aux
installations

1.1.5.1. PROPRIETAIRE ACTUEL

Parcelle d’implantation : parcelle n°69 pour partie, section B appartenant a [a commune de Gornies.

Accés au captage : Commune de Gornies

1.15.2. NECESSITE DE RECOURIR A UNE EXPROPRIATION QU A L'ETABLISSEMENT DE SERVITUDES DE
PASSAGE PAR ACTES NOTARIES OU DE CONVENTIONS

Parcelie d’'implantation : non.

Accés au captage : non,

1.1.6. Transfert des eaux du captage vers le réservoir principal

1.1.6.1. ANALYSE FONCIERE RELATIVE AU TRACE DE LA CANALISATION

Le tracé de la canalisation d’adduction se fait sur un chemin communal et sur les parcelies B359,
B361 et B364 qui sont des propriétés de la commune de Gorniés.

Chemin communal

Propriétés de la commune de Gorniés

B359, B361 et B364

Il ne sera pas nécessaire de recourir 3 des conventions ou des servitudes de passage pour la
canalisation d’adduction.

1.1.7. Situation éventuelle du captage et des périmétres (PPl et PPR} dans une zone
soumise a réglementation particuliere

1.1.7.1. ZONES INONDABLES

Le projet n"est pas inscrit en zone inondable.
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1.1.7.2. ZONE NATURA 2000

Recensement sur 'emprise du PPl et du PPR :

Habitat, Site d’tmportance Communautaire Gorges de la Vis et de la Virenque FR9101384

Gorges de la Vis et Cirque de

FR9112011
Navacelles

Olseaux, Zohe de Protection Spéciale

Aucunes contradictions avec le projet et les prescriptions de I'hydrogéologue agréé ne peuvent étre
relevées au regard du contexte environnemental actuel.

* bt T

Figure 1 Matura 2000

1.1.7.1 ZNIEFF

Recensement sur I'emprise du PP| et du PPR :

| Gorges de la Vis 3007-3161
H Gorges de la Vis et de la Virengue 3007-0000
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Piéce 3 : Le captage et sa protection
BeMEA Ingénieurs Cansells




Captage de Souteyrof — Commune de Gorniés

Figure 2; ZMIEFE

Les Périmétres de Protection Immédiate et Rapprochée touchent les ZNIEFF recensées ci-dessus. |
est également recensé un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Hérault actuellement en
cours d’élaboration.

Aucune contradiction avec le projet ne peut étre relevée au regard du contexte environnemental
actuel. |

1.1.7.2, AVEC LA DELIMITATION DES PERIMETRES DE SITES CLASSES

Sans objet

1.1.7.3. AVEC LES FORETS DOMANIALES ET FORETS DE PROTECTION

Aucun site recensé sur les PPl, PPR et PPE définis pas I'hydrogéologue agréé.

1.1.8. Situation de I'ouvrage vis-a-vis du {des) documents d’urbanisme s’il existe et
des prescriptions imposées dans la zone concernée

La commune de Gorniés dispose d’un Plan d'Occupation des Sols approuvé en date du 10/12/1987 et
modifié le 16/10/1997.

Un PLU est en cours d'élaboration. L'enquéte publique s’est terminée le 19/04/2017 et les
conclusions du commissaire enquéteur ont été rendues le 18 mai 2017. La zone NA dans Fancien POS
dont fait partie fe PPR sera supprimée et remplacée par une zone NDc couvrant la totalité du PPR et
dans laquelle seront précisées les régles de protection. La zone NDc n’étant pas une zone
constructible, il n’y a plus lieu de prévoir de mise en compatibilité du PLU.

1.2. Description détaillée de I'ouvrage, de la configuration du bati de
protection et des aménagements extérieurs

1.2.1. Profondeur

Le forage de Souteyrol atteint 120 m de profondeur.

1.2.2. Terrains traversés

La coupe lithologique renseignée sur le forage de Souteyrol est la suivante :
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w  0-3 m: colluvions et éboulis calcaires ;
= 3-46 m : calcaires durs non fissurés ;

= 46-86 m : calcaires marneux ;

= 86-120 m: dolomies vacuolaires beiges.

1.2.3. Nombre, profondeur, longueur et direction des drains éventuels

Sans objet

1.2.4. Pour une source, nombre et dimension des bacs, position de la crépine,
hauteur de la margelle pour un puits

Sans objet

1.2.5, Tubage

La nature exacte du tubage, de son crépinage et des éventuelles cimentations de I'espace annulaire
sont inconnues.

La capacité de la pompe en place n’est pas fournie.

1.2.6. Téte de forage

Actueltement, la téte de forage du forage de Souteyrol se situe & 0,22 m au-dessus du terrain naturel
a I'intérieur d’une chambre magonnée de 0,80 m x 0,80 m. Cette chambre d’exploitation est accolée
au local technique d’exploitation dans leque! sont logées I'armoire de commande électrique et |'unité
de traitement bactéricide.

La chambre d'exploitation non étanche et abritant la téte de forage est munie d'un radier général
bétonné.

Au niveau de la téte de forage, nous avons pu observer la présence d'un tube guide sonde en PVC
DN25 mm monté a +0,22 m/radier de la chambre d’exploitation.

Le local technigque accolé a la chambre d’exploitation du captage permet de loger les équipements
hydrauliques de production d'eau avec :

= lavanne de coupure générale en acier DN50 mm a opercule % de tour ;

* un clapet anti-retour en acier 1 % DN25 mm ;

= un compteur Actaris DN65 mm ;

= un raccord DN65 mm pour raccordement de la conduite d’adduction en PVC 65 mm.,

Le point d’injection du chiore (filaire DN8mm) est localisé & I'intérieur de [a chambre d’exploitation
sur la conduite d’adduction a 1,84 m de la téte de forage.

La dalle au radier de la chambre d’exploitation a les dimensions suivantes :

= (0,50 m vers le Nord-est;

= 2,90 mvers le Sud-est ;

= (0,6 mversle Nord-Ouest ;
» 0,6 mvers le Sud-ouest.

6|Page
Piéce 3 : Le captage et sa protection
BeMEA Ingénieurs Conseils




Captage de Souteyrol — Commune de Gorniés

1.2.7. Cimentation annulaire pour les forages

Aucune information sur la cimentation de I'espace annulaire du forage de Souteyrol ne nous a été
fournie.

1.2.8. Aménagements de protection immédiate

Le PPi cl6turé du forage de Souteyrol est matérialisé par un grillage simple torsion d’une hauteur de
1,5 m et un portail & deux ventaux 2 x (1,5 x 2 m) fermé a clé. La cldture est seulement présente cété
route, et de ['autre cbté on note la présence d'un mur en pierre séche de hauteur variable. Un
panneau de signalisation interdit le stationnement devant le périmétre de protection immédiate du
forage.

La chambre d’exploitation du forage accuse 0,20 m de hauteur de margelle. Elle est fermée par une
trappe en acier sans joint étanche, sans cheminée d'aération, mais verrouillable grace a 2 tiges
traversantes en acier depuis le local technique accolé.

La chambre d’exploitation est construite en agglo 4 parois, avec enduits étanches aux parois. Le
radier est muni d’une dalie en béton maigre.

L'aspect générai des bétiments est bon. On y accéede par une porte en acier qui ferme & clé
{0,8x1,80m). La ventilation du local est assurée par une aération protégée par un grillage située sur la
porte d’acces, et par une fenétre protégée par une grille.

1.2.9. Dispositif de vidange des colonnes d’exhaure

Les aménagements techniques mis en place actuellement sur le forage de Souteyrol ne permettent
pas la vidange de la colonne d’exhaure. La colonne d’exhaure est maintenue en charge par le clapet
anti-retour positionné dans le local d'exploitation et le clapet de pompe.

1.2.10. Compteur de production, robinets de prélévement

Le captage de Souteyrol dispose d’un compteur général production positionné sur fa conduite
d’adduction a 'intérieur du local technigue du forage.

Les robinets de prélévement « eaux brutes » et « eaux traitées » sont accessibles dans le local
technique du forage de Souteyrol.

1.2.11. Dispositifs assurant I'étanchéité empéchant lintrusion de petits animaux ou
les retours d’eau

La téte de forage du forage de Souteyrol est étanche. L'étanchéité au passage des cébles
d'alimentation de la pompe immergée est assurée par un joint au silicone.

Un clapet anti-retour est également mis en place sur la conduite d’adduction dans la chambre
d’exploitation du forage de Souteyrol pour éviter les retours d’eau vers la téte de forage.

La chambre d’exploitation du forage de Souteyrol n'est pas étanche.
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1.2.12. Coupe technique et géologique de |'ouvrage

La coupe lithologigue renseignée sur le forage de Souteyrol est la suivante :

= (-3 m: cotluvions et éboulis calcaires ;

e 3-46 m : calcaires durs non fissurés ;

®  A46-86 m : calcaires marneux ;

* 86-120 m ; dolomies vacuolaires beiges.

La nature exacte du tubage, de son crépinage et des éventuelles cimentations de I'espace annulaire
sont inconnues.

1.2.13. Niveaux statiques et dynamigues dans le captage en cours d'exploitation

Niveau statique = -36 m/téte de forage ;
Niveau dynamique en pompage a Q = 1,67 m3/h : 93,9 m/téte de forage ;
Rabattement observé en pompage a Q = 1,67 m*/h : 57,9 m/NS.

1.2.14. Cdte des plus hautes eaux connues et caractére d’inondahilité du périmétre
de protection immédiate et de Vaccés par rapport a la crue de référence ou
centennale

te forage de Souteyrol ne se situe pas en zone inondable.

1.2.15. Aménagements specifiques pour se prémunir des conséquences des crues et
de I'impact des eaux de ruissellement

Aucun aménagement n'est envisagé pour lutter contre les crues en I'absence de situation en zone
inondable.

1.3. Régime d’exploitation maximum demandé : horaire, journalier et
annuel

1.3.1. Pour tous types d’ouvrage, y compris les sources :

1.3.1.1. DEBIT HORAIRE MOYEN ET EN POINTE EN M3/H

Débit horaire

2m’/h

1.3.1.2. DEBIT JOURNALIER MOYEN ET EN POINTE EN MS/}
[

Débit journalier

14 m’/j

DEBIT ANNUEL EN M*/AN
6 239 m*/an
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1314, PRECISIONS

Répartition de I'oyvrage, des débits d'exploitation sollicités

Les débits demandés ne concernent que le captage de Souteyrol, seule ressource en eau des
hameaux de Souteyrol et de la Séranne.

Régime de fonctionnement {alternatif, simultané selon les périodes d’utilisation

Le captage de Souteyrol sera exploité a Faide d’'un groupe de pompage immergé, fonctionnant a
I'occurrence de 1,6 m*/h, 9h/j moyenne et de 2 m*/h, 11h30/j en période de forte consommation
comme validé par I'hydrogéologue agréé.

Durée de pompage au débit maximum

Au terme des besoins en eau a I'échéance 2050, le captage de Souteyrol sera exploité a concurrence
de 2 m*/h — 12H30 par jour

Durée et le moment de la période de pointe

La période de pointe est observée durant I'été,

D’aprés I'avis de I'hydrogéologue agréé, un débit de 2 m*/h pratiqué pendant 11h30 permettrait
d’atteindre le volume envisagé de pointe soit 23 m*/j.

Cependant, compte tenu du rabattement résiduel noté lors des derniers essais, et méme si le volume
théoriqguement exploitable apparait couvrir largement les besoins annuels, une telle validation ne
peut &tre envisagée sans suivi approprié, en particulier en période de basses eaux et de forte
consommation.

Ainsi, dans le cadre de la gestion de I'aquifére exploité, il apparait judicieux de procéder aprés mise
en place dans le forage d’un tube de mesure, & des relevés réguliers {au moins une fois par mois) du
niveau piézométrique et de faire un bilan hydrologique périodigue.

1.3.1.5. EN COMPARANT CES DEBITS AVEC

Capacités nominales installées

Le captage de Souteyrol disposera d’une pompe d’exploitation, pour un débit nominal de 2 m*/h. En
période de pointe, les besoins journaliers & Féchéance 2030 seront de 23 m*/j. Il faudra donc 11h30
de pompage journalier pour satisfaire les besoins de la colfectivité.

Potentialités de la nappe

L’hydrogéologue agréé valide une exploitation a terme de 25 m?/j.

1.3.2. Pour les sources

1.3.2.1. DEBIT A LA SOURCE A L'ETIAGE, DANS DES CONDITIONS REPRESENTATIVES D’UNE SITUATION
HABITUELLE (PRECISER ORIGINE DE LA DONNEE)

Sans ohjet
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13.2.2. DEBIT RESTITUE AU MILIEU

Sans objet
1323 MOYENS DE MESURE DES DEBITS, EXISTANTS OU PREVUS
Sans objet
1.4. Modalités de mise en ceuvre du projet et notamment

Les modalités de mise en ceuvre du projet :

* ne nécessiteront pas la réalisation d'un nouveau forage sur le site du forage pour exploiter la
méme ressource en eau ;

= n'induiront pas de modification des modalités de pompage au regard des capacités
maximales de production du forage si ce n'est l'augmentation des volumes journaliers
prélevés a I'échéance 2030 sur la base de 11h30 de fonctionnement par jour et sous réserve
d'un suivi pluviométrique et piézométrique mensuel et de ['établissement d'un bilan
hydrologique péricdique. Ainsi, le suivi opéré permettra de vérifier I'évolution des niveaux
piézométriques en périodes de hautes-eaux, de moyennes eaux et de basses-eaux et
d’estimer les capacités et la recharge de I'aquifére selon la pluviométrie observée.

2. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE DE LA RESSOURCE CAPTEE

2.1. Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du secteur
aquifére concerné

Le hameau de Souteyrol est implanté au Nord et en limite de la montagne de la Séranne, massif
calcaire trés karstifié du Jurassique supérieur, globalement sub-horizontal.

Du point de vue tectonique, on se situe a 'Ouest immédiat d’une faille normale qui met en contact le
Jurassique inférieur a FOuest {secteur du hameau de Souteyrol) et les formations du Jurassique
supérieur a 'Est.

A {affleurement et sous les colluvions argilo-calcaires locales, les formations sont représentées 3
proximité du forage par des calcaires en petits bancs attribués a I'Oxfordien.

D’un point de vu hydrogéologigue, aquifére capté est de type mixte fissuré-poreux, sous-jacent a un
milieu faiblement karstifié localement quoique fissuré.

On notera une perméabilité double de fissures et de pores du Bathonien, sous couverture marno-
calcaire {Callovien) ainsi qu’un aquifére localement sub-captif a captif {niveau statique situé entre 29
et 42 m/TN) soit trés au-dessus du toit du Bathonien aquifére, et en dessous du niveau de la Vis (185
m}.

Le gradient de charge en statique entre le cours d’eau et le forage est supérieur a 20%, ce qui semhle
démontrer une quasi-absence de communication tocale.

2.2, Caractéristiques hydrodynamiques de la nappe

Le forage de Souteyrol est implanté en bordure de la Vis a la limite entre le massif calcaire du Causse
de Rogquemaure (Jurassique moyen) et du Causse du Bois de Mont Bal {Jurassique supérieur).
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L'ensemble est trés karstifié et de nombreuses circulations d'eaux souterraines peuvent étre mises
en évidence, donnant fieu a toute une chaine de résurgences le long des gorges de la Vis.

La transmissivité estimée lors des pompages d’'essai de novembre 2004 était de l'ordre de
1,7.10° m¥/s.

A partir de la transmissivité calculée sur le forage de Souteyrol, il est possible d’approcher
globalement la perméabilité de Faquifére ;

T=Kxb avec b = épaisseur supposée de I'aquifére = 35 m
D'oli K= 1.10° m/s

La perméabhilité calculée caractérise une formation peu perméable conforme aux résultats escomptés
sur ce type d’'aguifére {perméabilité de fissures).

Aucune information supplémentaire concernant le comportement hydrodynamigque de 'aquifére
n‘est renseignée a ce jour. LUinterprétation des pompages d’essal a permis de valider le débit
d’exploitation de 2 m’/h et 25 m3/j en fonction des rabattements maximums admissibles.

2.3. Conditions de réalisation et résultats des essais par pompage et
des éventuels tracages

Le forage de Souteyrol a été testé en mars 1984. Ce pompage d'essai mené 3 un débit de 2,26 m*/h
mettait en évidence l'importance des rabattements compte tenu de la faible productivité de
Pouvrage de captage. En fin de pompage, les rabattements résiduels mesurés concluaient en un
déficit relatif. Le débit d'exploitation préconisé, suivant l'interprétation des pompages d'essai, était
de 20 m%/j.

A la demande de I'hydrogéologue agréé dans son avis préliminaire, un nouvel essai par pompage a
été effectué en novembre 2004.

Cet essai avait permis de définir le débit d’exploitation du forage de Vordre de 1,67 m*/h pour un
rabattement voisin de 57,9 m vers 93,6 m de profondeur. La transmissivité calculée en conséquence
atteignait 1,7.10™° m?/s, ce qui est faible et explique la relativement faible productivité de I'aquifére
exploité. La courbe de remontée confirme la faible valeur de la pseudo transmissivité et montre un
rabattement résiduel aprés 55 heures de remontée {pour 74 heures de pompage} de 1,28 m.

L'extrapolation de la courbe de remontée a 74 heures montrait encore un rabattement résiduel de
80 cm (pour 124 m® prélevés) soit 0,0065 m/m® prélevé, pouvant s'apparenter a un déficit
piézométrigue.

Dans l'avis sanitaire définitif, I'hydrogéologue agréé précise gue !'on pourrait estimer le volume

exploitable annueflement, au cours d’'un cycle hydrologique et a condition que la recharge
périodique des aquiferes par les pluies soit effective, & plus de 10 000 m*/an.

Les essais par pompages realisés par le Conseil Général en Mai 2005 concluaient sur la possibilité
d’exploiter le forage & hauteur de 25 m*/j pour un débit inférieur ou égal & 2 m*/h. Uhydrogéologue
agréé reprend ces débits dans son additif daté du 7 Juin 2005 afin de répondre aux besoins en eau 3
terme pour les hameaux de Souteyrol et de la Séranne, implantés sur la commune de Gorniés.
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2.4. Dans le cadre des eaux superficielles, caractéristiques
hydrologiques du bassin versant et estimation des vitesses de transfert
en cas de déversement en périodes de crue et d’étiage

Sans objet

2.5. Appréciation de la vulnérabilité intrinséque de la ressource et
indications de la sensibilité de I'aquifere vis-a-vis de I'intrusion d’eaux
superficielles ou de ruissellement

L'aquifere exploité apparait localement sub-captif a captif, ce qui lui confére une certaine protection
au moins localement.

La nature des formations captées (dolomies vacuolaires voire poreuses) constitue aussi un facteur
sécurisant : le milieu exploité pourrait assurer une certaine filtration.

La faiblesse du débit exploitabie démontre la faible « perméabilité » du milieu exploité et par
conséquent une vulnérabifité limitée.

La vulnérabilité des eaux souterraines de I'aquifére sollicité a partir du captage peut étre décrite
suivant :

= Lla vulnérabilité structurelle induite par la nature des formations constituant I'aquifére et son
recouvrement. Cette couverture offre une trés moyenne protection d’ensemble contre les
pollutions liées aux infiltrations en provenance de la surface.

= la vulnérabilit¢ environnementale induite par la position du captage dans son
environnement physique immédiat (occupation des sols sur son bassin d’alimentation
présumé).

La nature technique de louvrage n‘est pas connue (a l'origine, il s’agit d’'un forage de
reconnaissance). Il est peu probable qu’il existe une cimentation de I'espace annulaire en sub-surface
au niveau des colluvions.

Cette absence de cimentation peut constituer un facteur de risque, a relativiser cependant compte
tenu de I'occupation du sol mais dont on doit tenir compte.

L’état actuel de I'urbanisation et de I'occupation des sols au sein de Fimpluvium local, ne parait pas
de nature a compromettre gravement la protection sanitaire du captage : les dangers actuels sont
tres « faibles ».

On notera cependant — outre le risque induit par la RD qui passe & proximité du captage — fa
présence a proximité relative du captage et dans la zone qui correspond a Fimpluvium local,
d’habitations ou de bétiments susceptibles d’engendrer des risques de pollution du milieu souterrain
via leurs éventuels rejets (dispositifs d’assainissement autonomes, s’ils ne sont pas conformes a la
réglementation) ou leur éventuels dispositifs de stockage d'hydrocarbures s'ils ne disposent pas de
systémes de rétention réglementaires.

Une poliution chronique de type bactériologique ne peut relever gque d'une situation de non-
conformité dans le cadre de dispositif d’assainissement autonome.
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3. EVALUATION DES RISQUES SUSCEPTIBLES D’ALTERER LA QUALITE DE L’EAU
CAPTEE

3.1. Inventaire des sources potentielles de pollution (liste indicative)

Uinventaire des risques potentiels de pollution sur le PPI et le PPR du forage de Souteyrol doit étre
replacé dans le contexte de la vulnérabilité de I'aguifere défini précédemment. |l se référe aux PPl et
PPR, zones de recensement de ces risques. Les fiches exhaustives de chaque élément recensé
figurent en piéce jointe.

3.1.1. Liste et dénombrement des installations et activités recensées dans le PPl et
le PPR

Figure 3: Perimatye de protection immédiate - Soutayrol

Inventaire des risques sur le périmétre de protection immédiate

Au mois d’octobre 2008, nous avons réalisé un inventaire des risques de pollution et de I'occupation
des sofs a I'intérieur du PPl du captage concerné,

Al'intérieur du PPI défini, nous n’avons recensé aucun risque de pollution.

Notre visite terrain en date de Novembre 2014 permet de confirmer les données recueillies en 2008.

inventaire des risques sur le périmétre de protection rapprochée

Au mois d’octobre 2008, nous avons réalisé un inventaire des risques de pollution et de 'occupation
des sols a I'intérieur du PPR du captage concerné.

A lintérieur du périmétre de protection rapprochée défini par I'hydrogéologue agréé, 'inventaire
des risques de pollution a mis en évidence :

* La présence d’une habitation avec de nombreux dépéts de toutes natures (bois, plastiques,
ferrailles...) établis sur les parcelles n°94 et 95,

* La présence d'une sépuiture privée (tombeau) sur la parcelle n°93 section B et pour laguelle
I'avis de I'hydrogéologue agréé stipule qu’elie ne pourra plus étre utilisée pour de nouvelles
inhumations.
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En labsence de forage dégradé ou mal protége a proximité immédiate, l'occupation des sols
recensée ci-dessus ne représente pas de risque majeur de pollution des eaux exploitées a partir du
forage de Souteyrol,

Les risques de pollution des eaux souterraines sollicitée au niveau du forage de Souteyrol
apparaissent a ce jour comme relativement peu élevés et trés spécifiqguement liés aux poliutions de
type accidentel.

On notera que le hameau de Souteyrol se situe hors PPR défini par I'hydrogéologue agréé.
Notre visite terrain en date de Novembre 2014 permet de confirmer les données recueillies en 2008.

La maison située sur la parcelle n°95 posséde un assainissement non collectif. Par ailleurs, nous
signalons que bien que le réseau de distribution AEP communal arrive en bordure de propriété, cette
habitation n’'a pas souhaité étre reliée au réseau communal.

3.1.2. Eléments d’appréciation de leur incidence sur la gualité des eaux captées

L'état actuel de l'urbanisation et de |'occupation des sols dans le PPR n'est pas de nature a
compromettre la protection sanitaire du captage.

Les risques de pollution des eaux souterraines sollicitées au niveau du captage de Souteyrol
apparaissent a ce jour comme relativement peu éleveés et trés spécifiquement 1iés aux pollutions de
type accidentel et aux pollutions ponctuelles via la surface du milieu karstique. |l est donc important
de limiter toute poliution du milieu superficiel en relation hydraulique plus ou moins rapide avec les
eaux souterraines.

3.2. Hiérarchisation des risques a prendre en compte dans la
protection des points d’eau

3.2.1. Synthése des risgues a prendre en considération

Nous proposons de classer comme suit les risques de pollution a prendre en considération dans la
protection du forage de Souteyrol :

1/ Protection physique de I'ouvrage de captage {téte de forage).

2/ Dépbts de matériaux potentiellement polluants divers et variés a enlever.

3.2.2. Le cas échéant, informations sur le fonctionnement de ces installations et sur
les produits polluants qui y sont utilisés

Sans objet
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4. EVALUATION DE LA QUALITE DE L'EAU DE LA RESSOURCE UTILISEE ET SES
VARIATIONS POSSIBLES

4.1. Résultats commentés des analyses de premiére adduction

Les analyses de 1*™ adduction ont été réalisées le 18 avril 2002 par le Laboratoire Bouisson Bertrand
{cf. pieces jointes). Une seconde analyse de type +PA12 et CPSP a été réalisée le 28 avril 2005. Ces
analyses montrent que les eaux souterraines sont d’excellente qualité microbiologigue.

Les critéres de qualité mesurés répondent aux exigences réglementaires de la physico-chimie des
eaux d'alimentation. Les eaux sont également conformes vis-a-vis des parametres « radioactivité,
composés organiques volatils, oligoéléments, micropolluants et hydrocarbures polycycliques
aromatiques ».

Les eaux sont de type carbonaté-calcique. Il apparait également que les teneurs en nitrates sont
faibles. Les teneurs en fer sont faibles. Les teneurs en manganése restent faibles également (<5 ug/l).
Les eaux sont peu & moyennement minéralisées {~400 uS/cm) et leur dureté reste modérée (TH ~
20°F).

La turbidité reste correcte : d’aprés 'analyse, nous avons une turbidité de 1 NTU.

Ainsi, en 'absence de contamination liée a des pollutions diffuses, aucune étude spécifique préalable
a I'élaboration d’un programme d’actions sur la ressource n’est prévue paraliélement a la procédure
« périmetres de protection ».

4.2. Eléments complémentaires dans le cas des ouvrages existants

4.2.1. Historigue des résultats antérieurs, au moins sur les principaux parametres de
V'eau brute

Au regard des analyses effectuées le 18 avril 2002, nous pouvons dresser le bilan synthétique de la
qualité des eaux :

| pH Unité pH 7,9
Température °C 14
TAC °F 19
Sulfates mg/! 8
Chiorures mg/! 6
Turbidité NTU 1
Carbone Organigue Total mgC/l 0,58
Conductivité a 20°C uS/em 358
Nitrates mg/I 1,8
Ammonium mg/| <0,05

*Les valeurs du tableau correspondent aux valeurs de 'échantillon anaolysé le 18 avril 2002 effectué
sur le captage de Souteyrol.
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La dureté est un paramétre important dans I'évaluation des eaux dures susceptibles d’étre ou de
devenir plus ou moins entartrantes. La dureté totale est proche de 23°F caractéristique d’une eau
dure. Le TAC est de 22°F.

Concernant 'équilibre calco-carbonique, le 3 ao(t 2006, une analyse a été réalisée en sortie du
réservoir. Le pH a I'équilibre est 7,4 pour un pH terrain de 7,8. 'eau est incrustante.

La turbidité reste correcte, 'analyse indigue une turbidité de 'ordre de 1 NTU.

4.2.1. Contrdle sanitaire effectué sur les eaux traitées.

D’aprés le bilan 2011-2013 relatif a la qualité des eaux distribuées fourni par I’Agence Régionale de
Sante, I'eau du réseau de Gorniés centre est de « bonne qualité bactériologique » et « sur le plan
physico-chimique, elle est satisfaisante au vu des paramétres analysés ».

Sur les 14 analyses effectuées, le pourcentage de conformité est de 100 % sur le paramétre
bactériologique. L'eau du réseau de Gorniés centre présente peu de nitrates (valeur mini: 1,5mg/L,
maxi : 2,7 mg/L et moyenne : 2,1 mg/L). La teneur en pesticides est inférieure 3 la limite de qualité.

pH Unité pH 7,3
Température °C 20,1
TAC °F 20,85
Suifates mg/| 13,7
Chlorures mg/| 6,7
Turbidité NTU 0,37
Carbone QOrganigue Total meg/IC 0,12
Conductivité a 25°C HS/em 454
Nitrates mg/| 1,6
Ammonium mg/| 0,07

*les valeurs du tableau correspondent aux valeurs du dernier échantillon du contréle sanitaire &
notre disposition effectué le 11 Juin 2015 au réservoir de Beauquiniés.

Potentiel de dissolution du plomb

L'évaluation du potentiel de dissolution du plomb doit étre réalisée & partir d’analyses d’eau
réalisées sur I'eau distribuée (réseau de distribution) et non sur I'eau brute. Selon les données du
contrble sanitaire, I'eau délivrée sur Souteyrol présente un potentiel de dissolution élevé et une
minéralisation faible.

Le calcul du potentiel de dissolution du plomb méritera d’étre vérifié au regard des résultats
d’analyses & réaliser (4 analyses en période hivernale, 4 analyses en période estivale). Il conviendra
également, dans le cadre de I'élaboration du dossier de demande de traitement et de distribution
des eaux de vérifier la présence de branchements au plomb.
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4.2.2. Evolutions notables constatées et le cas échéant, proposition de mesures 3
prendre pour y remédier, méme si les seuils de non-conformité ne sont pas
encore atteints :

Sans objet

4.3. Anomalies détectées

A ce jour Yahsence de pollution importante détectée n‘engage aucune proposition spécifique pour
amélioration de la qualité des eaux captées, si ce n'est la nécessiteé :

& [Yassurer fa continuité de service du dispositif de traitement bactéricide ;
e D'effectuer un suivi de la turbidité des eaux brutes sur un cycle hydrologique complet afin de
proposer le dimensionnement éventuel d'un dispositif de filtration adéquat.

5. MESURES DE PROTECTION DES EAUX CAPTEES FAISANT L'OBJET DE LA
DEMANDE

5.1. Caractéristiques des périmétres de protection immédiate,
rapprochée et éloignée :

5.1.1. Superficie de chaque périmétre

Périmétre de protection immédiate (P.P.1.)

= Section B - Numéro de parcelle : n® 69 (pour partie)
®  Superficie : 500 m?

Périmétre de protection rapprochée {P.P.R.

®  Superficie : 15,48 ha
x  Commune de Gorniés

Périmétre de protection éloignée (P.P.E.)

= Superficie : 36,52 ha (non comprise la surface du PPR)
*  Commune de Gornigs

5.1.2. Liste des communes concernées par chague périmétre de protection

Cf. 5.1.1 ci-dessus

5.1.3. QOccupations et utilisation des terrains concernés par les périmétres, zonage et
régles générales d’'urbanisme s’y appliquant

La commune de Gornigs dispose d’'un POS approuvé en date du 10/12/1987 et modifié du
16/10/1997. Un PLU est en cours d’élaboration. L'enquéte publique s’est terminée le 19/04/2017 et
les conclusions du commissaire enquéteur ont été rendues le 18 mai 2017. La zone NA dans l'ancien
POS dont fait partie le PPR sera supprimée et remplacée par une zone NDc couvrant la totalité du
PPR et dans laquelle seront précisées les régles de protection. La zone NDc n’étant pas une zone
constructible, il n'y a plus lieu de prévoir de mise en compatibilité du PLU.
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5.2. Dispositions spécifiques a mettre en ceuvre pour protéger les
eaux captées

Les rapports de I'hydrogéologue agréé en matiere d’hygiéne publique sont mentionnés ci-dessous :

= Avis sanitaire définitif daté du 11 mars 2005 ;

*  Additif du 7 juin 2005 (débits) ;

s Additif du 14 avril 2010 (validation prescriptions reformulées) ;
= Additif du 19 janvier 2015 (PPI).

Bien que l'avis définitif date un peu, 'environnement local du captage de Souteyrol est resté le
méme,

On notera que le forage de Souteyrol ainsi gue son périmétre de protection immédiate sont
proprietés de la commune de Gornigs. La superficie totale du PP] est de 500 m2.

5.2.1. Captage

5.2.1.1. RAPPEL DES PRESCRIPTIONS EDICTEES PAR L'HYDROGEQLOGUE AGREE

Dans le cadre de la gestion de Paquifére exploité, il apparait judicieux de procéder aprés mise en
place dans le forage d’un tube de mesure, a des relevés réguliers {au moins une fois par mois) du
niveau piézométrique et de faire un bilan hydrologique périodique).

Les travaux préconises par hydrogéologue agréé dans son avis sanitaire définitif en matiere
d'hygiéne publique sont :

*  Mettre en place dans le forage un tube de mesure des niveaux piézométriques ;

* Mettre en place une cl6ture au niveau de la zone Est, et du chemin communal qui surplombe
le périmétre de protection dans ce secteur ;

" Mettre en place une grille pare-insectes sur le dispositif d’évacuation des eaux du cuveau qui
abrite fa téte de forage, laquelle devra étre correctement obturée (y compris au niveau du
tube de mesure piézométrique préconisé) ;

= Bétonner la surface du sol sur au moins 5 m de rayon autour du forage et du bdtiment
d’exploitation ;

* Surélever la téte de forage, poser une lyre pour se raccorder & la canalisation de refoulement

5.2.1.2. AMENAGEMENTS EXISTANTS ET PREVUS POUR LA PROTECTION DU CAPTAGE

Actuellement, la téte de forage du forage de Souteyrol se situe & 0,22 m au-dessus du terrain naturel
a l'intérieur d’une chambre magonnée de 0,80 m x 0,80 m. Cette chambre d’exploitation est accolée
au local technique d’exploitation dans lequel sont logés I'armoire de commande électrique et 'unité
de traitement bactéricide.

La chambre d'exploitation non étanche et abritant la téte de forage est munie d'un radier général
bétonné.

Au niveau de la téte de forage, nous avons pu observer la présence d’un tube guide sonde en PVC
BN25 mm monté a +0,22 m/radier de la chambre d’exploitation.

Le local technique accolé a la chambre d’exploitation du captage permet de loger les équipements
hydrauliques de praduction d’eau avec :

» lavanne de coupure générale en acier DN50 mm & opercule % de tour ;

= un clapet anti-retour en acier 1” % DN25 mm ;

= un compteur Actaris DN65 mm ;

*  unraccord DNG5 mm pour raccordement de {a conduite d'adduction en PVC 65 mm.
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Le point d’injection du chiore (filaire DN8 mm) est localisé a Vintérieur de la chambre d’exploitation
sur la conduite d’adduction a 1,84 m de la téte de forage.

La dalle au radier de la chambre d’exploitation a les dimensions suivantes :

= (0,50 mvers le Nord-est ;

& 2,90 mvers le Sud-est ;

e (0,6 mvers le Nord-Ouest ;
e 0,6 mvers le Sud-ouest.

La mise en place d’une dalle de 5 m de rayon autour du forage n’est pas possible dans le contexte
actuel, nous proposons en piéces graphiques un dalle un peu plus réduite et répondant au mieux aux
prescriptions de I'hydrogéologue agrée.

5.2.2. PPI

5.2.2.1. RAPPEL DES PRESCRIPTIONS DECOULANT DE L'AVIS DE L'HYDROGEOLOGUE AGREE

Ce périmétre de protection existe déja et correspond & la parcelle 69. I a été acquis par la commune,
apparait cloturé avec un portail fermé a clé. If parait bien entretenu.

Mais la cidture devra étre complétée au niveau de la zone est, et du chemin communal gui surplombe
le périmétre de protection dans ce secteur.

Sur ce périmétre, toutes activités {autres que celles lides & Fexploitation et I'entretien du dispositif de
captage) ainsi que tout dépdt ou installation seront strictement interdits.

Dans le cadre de protection du dispositif de captage, il faudra prévoir une grille sur le dispositif
d’évacuation des equx du cuveau qui abrite lu téte de forage qui sevra étre correctement obturée (y
caompris au niveau du tube de mesure piézométrique préconisé).

Par aifleurs, et compte tenu du contexte géologique de lo zone d’implantation du captage et des
incertitudes relatives aux cimentations de I'espace annulaire du captage —au moins pour ce qui
concerne la zone des éboulis de surface -, nous recommandons de bétonner la surface du sol sur qu
moins 5 m de rayon autour du forage et du bdtiment d’exploitation.

Enfin et compte tenu due l'origine karstique/fissuré de 'eau exploitée, un dispositif de traitement
adapté & lo qualité des eaux extraites du forage devra éire envisagé avant délivrance de I'eau au
public.

5222, AMENAGEMENTS EXISTANTS ET PREVUS

Le PPl du forage de Souteyrol est actuellement propriété de la commune de Gorniés. Ce PPl n’est pas
cléturé dans sa totalité. Le PPl devra étre cléturé conformément aux prescriptions de

I'hydrogéologue agréé. Aucune activité autre que celle liée a Vexploitation du forage n’a été
recensée.

Au niveau de la téte de forage, un tube guide sonde pour contréle manuel des niveaux
piézométriques a été mis en place. Les niveaux piézométriques ne sont cependant pas relevés
périodiquement. La téte de forage étanche devra également &tre surélevée & 50 cm minimum au-
dessus du terrain naturel.

Remarque : Dans 'additif du 19 Janvier 2015, I'hydrogéologue agréé a madifié 'implantation du PPI
du captage de Souteyrol, excluant de ce fait la canalisation privée implanté sur l'ancienne
délimitation du PPL.

5.2.3. PPR

5231, RAPPEL DES PRESCREPTIONS DECOULANT DE L'AVIS DE L’HYDROGEOLOGUE AGREE
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Le périmeétre de protection rapprochée doit protéger le plus efficacement possible le forage vis-a-vis
du transfert souterrain de substances polluantes.

Les critéres et les notions pris en compte pour délimiter ce périmétre de protection rapprochée sont :

e [g durée et la vitesse de transfert de 'eaqu entre les zones de pénétration paossibles de
substances poliuantes et le captage : en milieu fissuré, les vitesses peuvent étre importantes
méme si, ponctueliement, les valeurs obtenues pour la « pseudo transmissivité » ne plaident
pas en faveur de ce postulat, et ce en raison du caractére intrinséque des dolomies captées.

= [e pouvoir de fixation {ab et adsorption), de dégradation du sol et du sous sol vis-a-vis des
substances pofluantes: Fabsence de matériaux filtrant et/ou adsorbant au-dessus de
Faguifére exploité ne permet pas de spéculer sur cette possibilité d’interception ; cependant,
le forage de Souteyrol exploite une ressource localement sub-captive & captive, avec au toit
de 'aquifére, des formations marneuses au sein du Callovo-Oxfordien, formations qui sont de
nature a limiter les risques en cas de déversement polfiuant focal.

= Le pouvoir de dispersion et de dilution des eaux souterraines ; o priori trés faible localement,
Faquifére exploité ne représentant pas un potentiel important au droit de la zone de captage.

Les données prises en compte pour délimiter ce périmétre de protection rapprochée sont :

= Géologiques {coupe de forage, carte géologique des affleurements recoupés par le forage et
présence de la foille Est interprétée, en 'état des connaissances, comme une barriére aux
écoulements) qui permettent de définir les zones susceptibles de participer ¢ la
réafimentation des formations aquiféres exploitées par le forage, au-delad de fa zone ou
V'aquifere est captif, et les zones susceptibles d’alimenter le forage via 'espace annulaire non
cimenté au-dessus de la zone productive.

= Hydrogécologiques (résultats des essais par pompage et caractéristiques interprétées) qui
permettent de définir par analogie avec un milieu poreux équivalent, la zone d’influence
vraisemblable du captage soumis au pompage validé ou « validable » (1,6 m’/j pendant 10 et
15 h de pompages).

Le périmeétre de protection rapprochée est basé sur toutes ces données et intégre les seuls aspects
connus du complexe karstique local. Ce périmétre de protection rapprochée est essentiellement situé
en zone ND.

Il est souhaitable que ce statut-quo en termes de zonage de POS soit maintenu sur ce périmeétre de
protection rapprochée.

INTERDICTIONS

Les interdictions s’appliquent, sauf mention contraire, aux installations et activités mises en cetivre
postérieurement @ la signature de Farrété de DUP. Les modalités de la suppression des installations et
activités existantes sont précisées dans le paragraphe prescriptions particuliéres. Les interdictions ne
s’appliquent pas aux ouvrages et activités nécessaires :

- Ala production et  la distribution des eaux issues des captages autorisés,
- Alao mise en ceuvre des dispositions de Farréte,

A condition que leur mise en ceuvre et les modalités de leur exploitation ne portent pas atteinte & la
protection des equx.
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Prescriptions destinées principalement & préserver I'intégrité de Faquifére et sa protection
p p g q

Les mines, carriéres et graviéres,

Les fouilles, fossés, terrassements et excavations de plus de 1 m de profondeur,

Les remblaiements d’excavation, autrement- que par des matériaux rocheux naturels
inertes,

Les infrastructures linéaires,

Les cimetieres ainsi que leur extension, les inhumations en terrain privé, les
enfouissements de cadavres d’animaux,

Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des parcelles
actuellfement boisées, de nature & compromettre la conservation des boisements, et
notamment tout défrichement,

Tout changement de vocation de la zone classée actuellement zone naturelle.

Prescriptions destinées principalement G éviter la mise en relation de I'eau souterraine captée avec
une source de pollution

Les installations classées pour I'environnement {ICPE),

Les installations de transit, de tri, de traitement et de stockage de déchets toutes
catégories confondues (inertes, non dangereux, dangereux...),

Les dépdts, aires et ateliers de récupération de véhicules hors d’usage,

Les stockages ou dépéts spécifiques de tous produits susceptibles d'altérer la qualité
bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou superficielles, notamment les
hydrocarbures liquides et gazeux, les produits chimiques y compris phytosanitaires,
les eaux usées non domestiques ou tout autre produit susceptible de nuire & la qualité
des eaux, y compris les matiéres fermentescibles (fumier, lisier, purin...),

Les dépdts de matériaux,

Les ouvrages de transport des produits liguides ou gazeux susceptibles, en cas de
rupture, d'altérer lo qualité bactériologique ou chimique des eaux souterraines ou
superficielles {hydrocarbures, produits chimiques, egux usées domestiques, non
domestigues...),

Les constructions méme provisoires,

L’épandage de fumiers, boues de station d’épuration industrielles ou domestiques,
engrais, produits phytosanitaires ainsi que tous produits et matiéres susceptibles
d’altérer la qualité des equx ?

REGLEMENTATIONS

Tolérances

Ces tolérances concernent des installations et activités interdites dans le PPR mais qui peuvent étre
tolérées sous les conditions précisées ci-aprés.

Fouilles, terrassements {avec ou sans excavation) ou excavations dont la profondeur
n’excéde pas 1 métre par rapport au niveau du terrain naturel,
Défrichements menés dans le cadre d’une exploitation forestiére et suivis d’un
reboisement,
Stockage d’hydrocarbures dans les cas suivants ;
= Remplacement d’un stockage existant, au maximum ¢a l'équivalence de
volume antérieur.

Dans ce cas le stockage doit étre aérien et muni d’un cuveau de rétention
étanche, a I'abri de la pluie, d’un volume au moins égale au volume de stockage,
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Stockage de produits phytosanitaires, engrais, matiéres fermentescibles (fumier,
lisier, purin...) dans des quantités limitées aux besoins annuels d’une habitation, ou
d’une exploitation agricole sous réserve de conditions garantissant I'absence de
risque d’infiltration et de déversement aboutissant au milieu naturel,
Systéme d’évacuation et de traitement des eaux usées dans les cas suivants :
= Réhabilitation de systéme d’assainissement non collectif, de bdtiments
existants & la date de signature de l'arrété préfectordl,
s Mise en place de systéme de collecte pour colfecter les eaux usées produites
par les constructions existantes d la signature de Farrété prefectoral,
Extension des logements existants & la date de l'arrété préfectoral dans la fimite
n‘excédant pas leur SHON autorisée ou 20% de la SHON,
Construction d’onnexes non haobitables associées G ces logements (garages,
remises...), n’induisant aucun refet liguide ni abritant aucun produit, ni aucune
activité pouvant constituer une menace pour la qualité des eaux souterraines, sans
limitation de surface,
Epandage de fumiers, engrais, produits phytosanitaires dans les jardins et sur des
surfaces agricoles régulierement entretenues selon des modalités culturales limitant
au maximum leur utilisation et sans dégradation de la qualité des eaux captées. En
cas d'apparition de traces récurrentes de produits issus de ces pratiques dans les eaux
captées, F'utifisation de ces produits sera interdite,
Pistes forestiéres situées @ plus de 50 m en amont écoulement du captage & condition
que limpact, vérifié par une étude préalable permettant d’identifier les risques
qualitatifs et quantitatifs potentiellement engendrés sur le captage, soit faible,
Réaménagement d'infrastructures linéaires existantes,
Travaux d’aménagement el rectification des infrastructures finéafres parcourant le
périmétre sous réserve gue :
= [glargeur de 'emprise de la bande roulante ne soit pas modifiée,
» les fossés de colature soient étanchés et drainés vers 'extérieur de I'emprise
du PPR,
v |les fossés de colature ne traversent pas ou n'aboutissent pas dans le PPI du
captage.
Nouvelles infrastructures linéaires sous réserve gue :
= [alargeur de 'emprise de la bande roulante ne dépasse pas 4 m,
» [les fossés de colature soient étanchés et drainés vers 'extérieur de 'emprise
du PPR,
s [ps fossés de colature ne traversent pas ou naboutissent pas dans fe PPl du
captage.
Nouvelles infrastructures linéaires destinées & rétablir des linisons existantes visant 6
réduire des risques vis-g-vis de la ressource captée,
Voirie pour desserte locale,
Infrastructures linéaires nécessaires & la desserte locale des espaces verts.

Activités réglementées

Les canalisations d'eaux usées sont spécialisérent congues en vue d’assurer une
étanchéité maximale,

Les constructions sont obligatoirement raccordées au réseau public d’évacuation des
eaux usées,

La création d'infrastructures {routes, ponts, voles ferrées..) ou la modification du
tracé des infrastructures existantes et de leurs conditions d’utilisation est précédée
d’études permettant d’en apprécier I'impact tant quantitatif que qualitatif sur les
eaux captées. Flles prennent notamment en compte la nature du périmétre traversé
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notamment en ce qui concerne les aménagements de reprise puis d’'évacuation des
eaux de ruissellement sur la voirie afin d’'empécher Finfiltration des eaux de lessivage
des voies et/ou des déversements occidentels de produits potentiellement polluants
sur lo surface de recharge de 'aquifére.

Prescriptions particuliéres

Les travaux précisés ci-dessous concernent les installations et activités existantes au moment de la
signature de Varrété préfectoral de DUP, qu’elles aient été recensées avant farrété ou
ultérieurement. Dans ce dernier cas, le délai court a dater de leur découverte.

- Les dépéts sauvages d'ordures et de détritus recensés sont supprimés dans un défai
maximal de & mois & compter de la signature du présent arrété (parcelles n°94 et 95)

- les stockages d’hydrocarbures existants sont mis en conformité dans un délai de 6
mois aprés la date de signature de l'orrété préfectoral, avec la réglementation en
vigueur (arrété du 1% juillet 2004),

- Les dispositifs d’assainissement non collectifs sont apres expertise, mis en conformité
avec la réglementation en vigueur et m’arrété préfectoral n°2001-01-1567 du 18 avril
2001 visant les dispositions particuliéres en matiére d’assainissement non collectif
dans le département de I'Hérault,

- Les fossés gu droit de la route départementale sont réguliérement entretenus de
facon & contréler 'état du sof & leur endroit,

- Le tombeau actuel sur la parcelle n°93 ne doit plus étre utilisé.

5.2.3.2.  VERIFICATION DE LA COMPATIBILITE DE CES PRESCRIPTIONS AVEC LE(S) REGLEMENT(S) DES
ZONES CONCERNEES DANS LE DOCUMENT D'URBANISME ET PROPOSITIONS DE MODALITES DE
MISE A JOUR DE CE DOCUMENT

La commune de Gorniés dispose d'un plan d’occupation des sols approuvé e 10 décembre 1987 et
modifié le 16 octobre 1997.

Le secteur concerné par le PPl et PPR s'intéresse a la zone ND, NA et NC du POS. Le réglement du POS
de Gornigs ne reprend pas fes prescriptions émises par I'hydrogéologue agréé. Certains points du
document d’urbanisme de la commune ne sont pas en adéquation avec les prescriptions de
I'hydrogéologue agrée et notamment :

Zone NA !

" [es constructions a usage d’habitation, hételier, d’éguipement collectif, de commerce, de
bureaux et de services, les lotissements et les terrains de camping.

Zone NC:

» les constructions des batiments d’exploitation destinés au logement des récoltes, des
animaux et du materiel agricole et les équipements nécessaires a 'exploitation.

= Les constructions a usage d’habitation, directement liées et nécessaires a I'exploitation
agricole.

= |esinstallations et dépdts directement liés a I'activité agricole.

= Lesterrassements et affouillements nécessaires a I'exploitation agricole.

& Les décharges ou les installations de traitement des ordures ménageres prévues par fe
Schéma Départemental.

= |esouvertures de carriéres.

Zone ND :
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* Les décharges ou les installations de traitements des ordures ménagéres, sous réserve d’une
bonne intégration au site et aprés déroulement de la procédure spécifique.

= U'exploitation de carriere et la réalisation de batiments d’exploitation sont autorisées sous
réserve d'une bonne intégration dans le site.

Une mise a jour du document d’urbanisme est nécessaire, la mairie de Gorniés est en cours
d’élaboration de son PLU et les prescriptions de 'hydrogéologue agréé seront reprises pour les zones
concernées,

5.2.3.3. PROPOSITIONS EVENTUELLES D'ADAPTATION AU CONTEXTE LOCAL DES PRESCRIPTIONS
TELLES QU'ELLES POURRAIENT ETRE REPRISES DANS L' ARRETE DE DUP

Les prescriptions émises par I'hydrogéologue agréé en matiére d’hygiéne publique dans son avis
sanitaire définitif ne nécessitent aucune adaptation particulidre au regard du contexte local.

5.2.3.4. DECLINAISON DE CES PRESCRIPTIONS SUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES REPERTORIEES
COMME PRESENTANT UN RISQUE POTENTIEL DE POLLUTION

Afin de respecter les prescriptions émises par I'hydrogéologue agréé en matiére d'hygiéne publique,
les mesures suivantes sont a mettre en ceuvre ;

Sur le PPR :

» Enlévement des dépdts potentiellement polluants établis sur les parcelles n°94 et 95.

=  Mise en conformité éventuelle du dispositif d’assainissement non collectif de I’habitation
située sur la parcelle n°95 {contrdle de la compétence du SPANC).

= Mise en conformite éventuelle des cuves de stockage d'hydrocarbures de Phabitation située
sur la parcelle n"95.

r  Non utilisation future du fombeau de sépulture privée établi sur la parcelle n°93.

5.2.35. UN TABLEAU RECAPITULATIF DE CES INSTALLATIONS ET DE CES TRAVAUX MENTIONNANT

Les travaux et mesures 3 mettre en ceuvre pour respecter les prescriptions de hydrogéologue agreé
sur le PPR sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Enlévement des matériaux

5.2.4. PPE

5.2.4.1,  RAPPEL DES PRESCRIPTIONS DECOULANT DE L’AVIS DE L"HYDROGEQLOGUE AGREE
Dans ce périmétre, une attention particuliére est portée a 'appfication des dispositions suivantes :
Dispositions générales :

= En regle générale, toute activité nouvelle doit prendre en compte la
protection des ressources en eau souterraine et superficielle de ce secteur
dans le cadre de la réglementation applicable & chaque projet. Les
documents d'incidence ou d’'impact a fournir au titre des réglementations
qui les concernent doivent faire le point sur les risques de pollution de
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5.2.4.2,

Captage de Souteyrol — Commune de Gorniés

l'agquifére capté pouvant étre engendrés par le projet. Des prescriptions
particulieres peuvent &tre imposées dans le cadre des procédures attachées
a chague type de dossier,

Les autorités chargées d'instruire les dossiers relatifs aux projets de
constructions, installations, activitds ou travaux doivent imposer aux
pétitionnaires toutes mesures visant a interdire les dépdts, écoulements,
rejets directs ou indirects, sur le sol ou le sous-sol, de tous produits et
matiere susceptibles de porter atteinte a la qualité des eaux souterraines.
Cette disposition vise aussi les procédures de délivrance des permis de
construire et 1a mise en place de dispositifs d’assainissement d’effluents
d’origine domestique,

En ce qui concerne les installations existantes pouvoir avoir une influence sur
la qualité des eaux souterraines, les autorités responsables doivent étre
particulierement vigilantes sur I'application des réglementations dont elles
relévent et sur la réalisation de leur mise en conformité.

PROPOSITIONS EVENTUELLES D'ADAPTATION AU CONTEXTE LOCAL DES PRESCRIPTIONS

TELLES QUELLES POURRAIENT ETRE REPRISES DANS LARRETE DE DUP

Sans objet

5.2.5. Abandon d’anciennes ressources

3 oA

Aucune ressource n'est destinée a étre abandonnée a ce jour,

5.2.6. Autres dispositions éventuelles

Aucune disposition supplémentaire n’est envisagée a ce jour pour protéger les eaux captées,
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6. MESURES DE SECURITE

6.1. Interconnexions existantes ou a mettre en ceuvre

Aucune interconnexion existante ou envisagée a ce jour pour assurer la sécurisation de 'alimentation
en eau de la collectivité

6.2. Ressources de substitution

Aucune ressource de substitution qui garantisse la qualité des eaux distribuées n'est disponible a ce
jour pour alimenter en eau potable l'unité de distribution de Souteyrol. Aucune interconnexion
extérieure avec une commune voisine n'a été étudiée dans le SDAEP. Cette solution nécessiterait
d’'importants travaux de terrassement et de canalisation. Cette alternative n’est pas envisagée par la
collectivité.

6.3, Mesures particuliéres de surveillance de la nappe ou des
ouvrages de captage

6.3.1. Réseau de mesure ou d’alerte sur la nappe

Aucune mesure particuligre n'a été envisagée en plus du contrdle sanitaire de la qualité des eaux
prélevées Aucun plan d’alerte ou d’intervention n’est envisagé.

Cependant, il est demandé de réaliser des relevés réguliers (au moins une fois par mais) du niveau
piézométrique et de faire un bilan hydrologique périodique. Les mesures du niveau piézométrique
seront réalisées mensuellement et archivées au méme titre que les relevés piuviométrigues. Un
rapport annuel sur un cycle hydrologique complet sera établi faisant état de I'évolution de la
piézométrie de l'aquifére et des comparaisons nécessaires en terme de recharge, et proposition de
niveau d’alerte si necessaire.

6.3.2. Suivi spécifique de certains paramétres

Aucun suivi spécifique de paramétre n'est prévu hormis un suivi sur un cycle hydrologique de la
turbidité. Depuis la validation en septembre 2005 de son schéma directeur d’alimentation en eau
potable, la collectivité dispose d’'un turbidimétre mise en place sur la conduite d’adduction a
proximité de la téte de forage. Les données de cet appareillage ne sont pas relevées et archivées. ||
est capital que la collectivité dispose d’un historique exploitable dont I'analyse de la fréquence et de
'amplitude des épisodes de turbidité permettra dans le cadre du dossier de demande d'autorisation
de traitement et de distribution des eaux d’orienter le choix de la commune sur le traitement a venir
(ultra-violets, filtration...). Les piéces graphigues permettent de localiser cet appareillage de mesure
et de suivi de la turbidité des eaux produites.

6.3.3. Dispositions prévues pour assurer la surveillance de ja qualité de I'eau et le
bon fonctionnement des installations

La surveillance des ouvrages de production et de stockage des eaux, des réseaux d'adduction, de
distribution et des installations de traitement, est assurée par la collectivité qui exploite en régie le
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service de 'eau. Hors anomalie survenue, les ouvrages sont contrélés de fagon hebdomadaire. Un
employé est chargé de 'entretien des équipements et de la surveillance des dispositifs en place.

La commune a établi une convention avec la SAUR pour assurer le contrélte annuel et I'entretien des
pompes et des systémes de chloration.

La collectivité réalise également le nettoyage annuel du réservoir de stockage. Ce nettoyage annuel
consiste en une vidange de I'ouvrage, un nettoyage au jet haute pression, une désinfection, un
ringage et une remise en eau.

On notera que la collectivité n'envisage pas de telésurveillance autorisée grace a un automate avec
report des défauts et niveaux dans le réservoir ou dans 'ouvrage de captage.

6.3.4. Moyens de protection vis-a-vis des actes de malveillance

La cldture du PPl est un moyen de protection vis-a-vis des actes de malveillance,

6.3.5. Modalités d’'information de l'autorité sanitaire en cas de pollution de la
ressource, de non-conformité des eaux ou d'incident pouvant avoir des
conséquences sur la santé publigue

En cas de poliution de la ressource, de non-conformité des eaux ou d’incidents pouvant avoir des
conséquences sur la santé publique, la collectivité informera les autorités sanitaires, par télécopie,
sous 12 heures. La personne responsable de la distribution de l'eau devra alors diligenter une
enguéte pour connaitre la cause de la pollution ou de la non-conformité et proposer les solutions
adéquates pour y remédier. La ou les solutions proposées seront mises en ceuvre sans attendre et
I'autorité sanitaire sera informée de chaque étape.

6.4. Plans d’alerte ou d’intervention
Sans objet
6.5. Augmentation des capacités de stockage

Il n"est pas prévu I'augmentation des capacités de stockage communales pour parer & une éventuelle
poliution du captage de Souteyrol.
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7. PRODUITES ET PROCEDES DE TRAITEMENT TECHNIQUEMENT APPROPRIES

7.1. Présentation succincte du (des) procédé(s) de traitement

A I'heure actuelle, sur l'unité de distribution de Souteyrol,
la commune de Gorniés dispose d’une unité de traitement
bactéricide par injection d’hypochlorite de sodium (Javel).
Suite au Schéma directeur d’Alimentation en Eau Potable,
le systéme de chloration du forage de Souteyrol a été
réhabilité.

La désinfection bactérienne des eaux brutes captées est
assurée par une unité de traitement a I’hypochlorite de
sodium [Javel). L'installation de traitement comporte:

= Pompe doseuse PROMINENT GAMMA ;

8 Cuve CHLOROPACK 30L;

= Point d’injection Javel sur la conduite de
refoulement {adduction) & proximité du forage ;

= Robinets de prélévements eaux brutes et eaux
traitées situés dans le local technique accolé a ia chambre
d'exploitation du forage de Souteyrol ;

= Asservissement de l'installation au fonctionnement
de la pompe de forage.

Le débit d'injection de I'hypochlorite de sodium est fixe et commandé en asservissement au volume.
L'utilisation de I’hypochlorite de sodium présente comme avantage un effet rémanent, qui garantit
I'effet du désinfectant sur les réseaux relativement longs.

La maintenance et l'entretien en cas de défaillance sont assurés par une entreprise habilitée sous
contrat de maintenance avec la collectivité ; la SAUR.

Les robinets de prélevements d'eaux brutes et d’eaux traitées sont accessibles au niveau du local
technique de Fouvrage de production pour permettre aux autorités compétentes d’effectuer les
prélévements pour analyses dans le cadre du contrdle sanitaire.

Le détail sur le traitement et son dimensionnement sera fourni dans le dossier de demande
d’autorisation de la distribution et du traitement, qui sera
joint de fagon différée au présent dossier de demande de
DUP. Sagissant d’un aquifere & porosité de fissures, voire
karstigue, le dossier de demande d’autorisation de
traitement et de distribution des eaux traitera également
du suivi de la turbidité des eaux brutes et du dispositif de
filtration des eaux, éventuellement nécessaire avant
desserte au public.

Un turbidimétre Ultraturb Plus SC100 de marque LANGE
équipe Finstallation. Les données ne sont & ce jour, ni
relevées, ni archivées.
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8. ECHEANCIER PREVISIONNEL DES TRAVAUX ET ESTIMATION DES COUTS

8.1.

Echéancier concernant

Travaux
directement liés au
captage, au

Captage

= Mettre en place une grille pare-insectes sur le dispositif d’évacuation
des eaux du cuveau qui abrite |a téte de forage, laquelle devra étre
correctement obturée (y compris au niveau du tube de mesure

nécessaires pour
améliorer la
protection des eaux
captées / Mesures
de sécurité

tr'mte.me:l\t, ala piézométrique préconisé) ; 2017-2018
sécurisation du .
réseau et A = Reprendre la dafle de radier sur (autour du forage et du local
, o
Famélioration de d’exploitation.
son rendement w Surélever la téte de forage, poser une lyre pour se raccorder a la
canalisation de refoulement.
Travaux % Cl6ture de I'ensemble du PP 2017-2018

8.2.

Estimation des colts concernant notamment

8.2.1. Co(t par poste

8.2.1.1.

LES TRAVAUX SU

TR

R LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET LE PPI
R R

Surélévation de la téte de forage 3 500,00
Aménagements de la chambre d'exploitation du
captage, surélévation, capot de visite étanche muni
d'un chapeau aérateur avec grille para-insectes et 2 000,00 Maitre d’ouvrage, Conseil Général
joint étanche, mise en place d’une lyre et d'une et Agence de |'Eau si subventions
ventouse sur la canalisation de refoulement accordées.
IIJaIIeI b'eton au radier et forme de pente vers 2 500,00
['extérieur
Sécurisation du PPl par I'ajout d’une cloture sur la 3000.00
partie actuellement non protégée !
TOTALEN € HT 11 000,00 €
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8.2.1.2.  L’ACQUISITION DES TERRAINS DU PP ET DES ACCES, FRAIS DE NOTAIRE

Sans objet

8.2.1.3.  UETABLISSEMENT DES SERVITUDES D’ ACCES, FRAIS DE NOTAIRE

Sans objet

8.2.1.4. LES MESURES DE F‘ROTECTION DANS LE PPR

Enlévement des matériaux sur parcelles n°94 et 95

1 000,00

Maitre d’ouvrage, Conseil Général
et Agence de I'Eau si subventions
accordées.

Mise en conformité du dispositif d’assainissement
individuel de I'habitation située sur la parcelle n°95

Non estimé en
I'absence d’enquéte
spécifique

Maitre d'ouvrage

Mise en conformité des cuves de stockage
d’hydrocarbures éventuelles de I'habitation située
sur la parcelle n°95

Non estimé en
V'absence d’enquéte
spécifique

Maitre d’ouvrage

TOTALEN € HT

1 000,00 €

8.2.1.5. TRAVAUX ET AMENAGEMENTS A REALISER SUR DES INSTALLATIONS EXISTANTES

Sans objet

8.2.1.6. INDEMINISATIONS EVENTUELLES

Sans objet

8.2.1.7. ACQUISITION EVENTUELLES DE TERRAINS DANS LE PPR

Sans objet

8.2.1.8. LA PROCEDURE ET LES ETUDES ET INVESTIGATIONS MECESSAIRES A L'ELABORATION DU

DOSSIER _
Rapports de I hydrogeologue agréé 1 200,00 Maitre d’cuvrage
Analyses 3000,00 Maitre d oulvrage, Conseil Général,
Agence de I'Eau
Frais d'enquéte publigue
i .parutiorlm dans la presse 1780,00 Maitre d’ouvrage
- indemnisation du Commissaire
enguéteur
Montage des dossiers de DUP, DLE Maitre d’ouvrage, Conseil Général,
5 400,00 '
Agence de I'Eau
Montage du dossier de demande . , s
d’autorisation de traitement et de 5 000,00 Maitre d ou:.rrage, Conseil Général,
L Agence de ['Eau
distribution
Notification de l'arrété de DUP aux tiers Maitre d'ouvrage, Consell Général,
: 7 000,00 '
concernés sur le PPR Agence de I'Eau
TOTALEN € HT 23 380,00 €
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i} Captage de Souteyrol - Commune de Gorniés

8.2.2. Coiit global

LES TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION ET LE PPI 21 000,00 €
£’ ACQUISITION DES TERRAINS DU PPl ET DES ACCES, FRAIS DE NOTAIRE - £
L'ETABLISSEMENT DES SERVITUDES D'ACCES, FRAIS DE NOTAIRE - €
MESURES DE PROTECTION DANS LE PPR 1 000,00€
TRAVAUX ET AMENAGEMENTS A REALISER SUR DES INSTALLATIONS EXISTANTES - €
INDEMNISATIONS EVENTUELLES S
ACQUISITION EVENTUELLES DE TERRAINS DANS LE PPR - £
PROCEDURE ET LES ETUDES ET INVESTIGATIONS NECESSAIRES A L'ELABORATION DU DOSSIER 23380,00€

TOTALEN € HT 45 380,00 €

31]Page

Pigce 3 : Le captage et sa protection
BeMEA Ingénieurs Conseils






