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Liberté - Egalité - Fratertité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE HERAULT

Installations classées pour la protection de I’environnement

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

Sur la demande d’autorisation formulée par ISOBOX TECHNOLOGIES SA, dont le siége
social est situé 45 rue de Paradis — 75010 PARIS, visant a exploiter une installation de production de
pi¢ces en polystyréne expansé (rubrique n°® 2661-1a, 292-1a, 2663-1b, 2662-3, 2714-2, 2791-2,
2910-A2 de la nomenclature des installations classées pour la protection de I'environnement) &
VENDARGUES, Parc industriel, 5 rue de la Garenne.

Cette demande sera soumise 2 une enquéte publique du mercredi 7 septembre 2011 au
vendredi 7 octobre 2011 inclus.

Monsieur Christian LOPEZ, retraité de I’éducation nationale, a été désigné en qualité de
commissaire enquéteur par Madame le Président du Tribunal Administratif de Montpellier.

Pendant toute la durée de I’enquéte publique, le dossier qui intégre I’étude d’impact
réglementaire, I’évaluation environnementale ainsi que le registre d’enquéte seront déposés a la mairie
de VENDARGUES, commune d’implantation de Pinstallation, et tenus & la disposition du public aux
jours et heures d’ouverture de la mairie.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et consigner, si elles le
souhaitent, leurs observations sur le registre d’enquéte ou les adresser par écrit au commissaire
enquéteur 4 la mairie de VENDARGUES.

Le commissaire enquéteur recevra les observations du public a la mairie de VENDARGUES,
les

- Vendredi 9 septembre 2011 de 9h a 12h,
- Vendredi 16 septembre 2011 de 9ha 12h,
- Mercredi 21 septembre 2011 de 14h a 17h,
- Lundi 26 septembre 2011 de 14h 2 17h,
- Vendredi 7 octobre 2011 de 14h 4 17h

Par ailleurs, le commissaire enquéteur - pourra recevoir, sur rendez-vous, toute personne
intéressée qui en formulera la demande auprés du secrétariat de la mairie de VENDARGUES.

Les communes concernées par le périmétre d’affichage et comprises dans le
périmétre de I’enquéte publique sont : VENDARGUES, SAINT AUNES, LE CRES, CASTELNAU-
LE-LEZ, JACOU, TEYRAN, CASTRIES, BAILLARGUES.

Toute personne pourra prendre connaissance, a4 la mairie de VENDARGUES, commune
d’implantation du projet, et a la préfecture, du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquéteur et du mémoire en réponse du demandeur.

La décision susceptible d’intervenir, a4 I’issue de Dinstruction de cette demande
d’autorisation, sera prise par le Préfet de I’'Hérault,
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PARTIE A : RESUME NON TECHNIQUE

1. DESCRIPTION SYNTHETIQUE DES ACTIVITES

La société ISOBOX Technologies spécialisée dans la production de piéces en polystyréne
expansé est implantée sur 7 sites en France, dont un site sur la commune de Vendargues,
certifié ISO 14001,

Le site étant localisé au sein d'une zone a vocation industrielle, les occupations du sol
recensées en proximité immédiate du site sont uniquement des activités artisanales,
industrielles ou de commerce.

L'effectif est de 32 personnes permanentes, auxquelles peuvent s’ajouter des intérimaires.

L'activité principale de 'établissement d'I1SOBOX Technologies consiste en |a fabrication de
piéces moulées en polystyréne expansé, obtenues par thermo-moulage sur presses.

Ces produits sont destinés a Femballage de produits alimentaires, a l'emballage/calage de
produits industriels ou constituent des piéces techniques utilisées dans lindustrie, le
batiment et les loisirs.

Les installations de I'établissement sont prévues pour une capacité maximum de
transformation de 18 tonnes par jour.

L'activité du site comprend différentes opérations, a savoir :

- la pré-expansion des billes expansibles constituant [a matiére premiére du procédé,
- le séchage des billes,

- la stabilisation/maturation des billes,

- le moulage dé piéces en polystyréne expansé,

- et le conditionnement et stockage des produits finis.

D'autre part, I'établissement ISOBOX Technologies dispose d'un outil de revalorisation, par
réintroduction dans le processus de production, des déchets de polystyréne expansé qui lui
permet de traiter ses déchets de fabrication ainsi que des déchets d'origine externe.

L'unité ISOBOX Technologies peut fonctionner en continu sur 3 postes du lundi matin 6 h
au vendredi soir 22 h. L'activité de I'atelier ISOSUD pourrait fonctionner a terme en 4 postes
du lundi matin 6 h au dimanche matin 6 h.
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RESUME NON TECHNIQUE

PARTIE A

Les locaux de forme générale rectangulaire sont implantés sur un terrain de superficie de 23
362 m?.

L'ensemble bati, d'une superficie de 10 665 m?, comprend :

des zones de stockage des matiéres premiéres,
un hall de maturation/pré-expansion,

des ateliers de fabrication,

des zones de stockage des produits finis,
I'atelier entretien/maintenance,

un local chaufferie,
un local compresseur,
le local des utilités,

et les locaux sociaux ainsi que les bureaux.

Le tableau ci-dessous récapitule les quantités de produits stockés entrant et sortant du site :

Matiéres Billes de polystyréne 500 m® Zone destockage ctabins cartons sur
premieres | expansible (180 1) matiére premiere palettes bois
Emballages des
produits finis :
- cartons .
rouleaux fims 200 m’ Hall de maturation | Palettes bois
- ou au sol
plastiques étirables
- adhésifs
P i i & . . )
p:gg::: de S:)I:jeri gee ‘::;ﬁg;ﬁ;e en 2850 m* Hall de maturation |34 silos de maturation
g?ondejt sdﬁ nis;tockage Au sol, sur palettes PSE or-
(zones n° 1, 2 et 3) ; ?"c:;sésen paquets stockes e,
Produits finis 18 000 m*> |12 400 m’
. [Au sol, sur palettes PSE ou
Issg%%dngg tentes) - bois, en paquets stockés et
filmés
PSE a recycler o
(provenance interne ou 100 m® ?all de stockage n En bennes ou conditionnés
externe)
PSE compacté 100 m® Stockage extérieur | Sur palettes fiimées
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DOSSIER D'AUTORISATION PARTIE A
ISOBOX TECHNOLOGIES RESUME NON TECHKNIQUE
USINE DE VENDARGUES

A SYNBRA GROLIP COMPANY

2. DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DU SITE

2.1. LA GEOLOGIE

La commune de Vendargues est implantée en limite de 2 systémes géologiques distincts, a
savoir :

- une formation calcaire caractéristique du systéme du pli Est de Montpellier, au Nord
de la commune,

- une formation sablo-argileuse incluant des galets et des grés tendres a ciment
calcaire, au Sud de la commune.

2.2. LECLIMAT

lL.e climat régnant au niveau régional est typiquement celui du littoral méditerranéen en
bordure du Golfe du Lion.

Il se caractérise par une température douce, une pluviosité quantitativement moyenne mais
tres irréguliérement répartie dans le temps avec des orages fréquents et souvent violents.

Il se caractérise notamment par des températures moyennes annuelles douces avec des
variations relativement modérées et des précipitations fréquentes mais peu intenses.

2.3. LES EAUX SUPERFICIELLES

Le territoire est caractérisé par la préesence de nombreux étangs (étangs de Mauguio, Etangs
de Palavas, Etang de Thau ...).

Le réseau hydrographique superficiel local est caractérisé par une série de cours d'eau
paralléles (sens d'écoulement Nord Sud) ayant comme exutoire les différents étangs.

Dans la zone d'étude intéressant le présent dossier, les principaux cours d'eau sont le
Salaison et la Viredonne.

Le ruisseau du Salaison s'écoule le long de la limite Ouest de la zone industrielle a environ
350 m du site, il est a ce titre le cours d'eau le plus proche du site.

2.4. LES EAUX SOUTERRAINES

Le site d'implantation de la société ISOBOX Technologies est localisé en limite de deux
systémes hydrogéologiques.
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DOSSIER D'AUTORISATION PARTIE A

ISOBOX TECHNOLOGIES - RESUME NON TECHNIQUE

USINE DE VENDARGUES
A SYNBRA GROUP COMPANY

Au Nord, au niveau des calcaires caractéristiques du pli Est de Montpellier, les eaux
souterraines sont profondes. L'aquifére est de bonne productivité et trés exploité.

Au Sud, le systéme sablo-argileux contient un aquifére de bonne productivité, trés expioité
mais vulnerable a l'invasion par les eaux salées provenant de la Mer Méditerranée.

Cet aquifere est également concerné par des pollutions agricoles diffuses, notamment par
les nitrates (paramétre déclassant de I'aquifére en terme de qualité).

Cette nappe connait des prélévements ponctuels importants (seuil de 500 000 m®an)
notamment pour la production d'eau potable.

Le site n'est pas concerné par un risque d'inondation

2.5. L'AIR

La qualité de l'air & proximité du site est déterminée par les données issues des stations
Montpellier et des environs.

La qualité de I'air sur I'agglomération de Montpellier est relativement satisfaisante.

De plus, le site d'ISOBOX Technologies se situe en périphérie de la zone urbaine. De ce
fait, il est possible de considérer que la pollution atmosphérique au niveau des installations
d'ISOBOX Technologies est faible.

Les mesures relevées sur les deux stations indiquent une bonne qualité de l'air sur la zone
étudiée. En effet, les jours de dépassement des valeurs limites sont quasiment inexistants.

2.6. LES PAYSAGES ET MILIEUX NATURELS

Le site étant localisé dans une zone industrielle, le paysage environnant est caractéristique
de ce type de secteur.

D'un point de vue paysager, le site et son environnement proche ne présentent pas d'intérét
particulier.

[l n'existe pas, au droit du secteur étudié, des sites faunistiques et floristiques s'inscrivant
dans un contexte réglementaire spécifique. Ainsi, le site ne présente pas d'intérét particulier
sur le plan écologique (faune et flore) ni sur le plan paysager.

Aucun monument historique n’est situé a proximité de la zone industrielle. Le site de la
société ISOBOX Technologies n'est pas concerné par les périmétres de protection institués
autour de ces monuments.
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PARTIE A

RESUME NON TECHNIQUE

2.7. LENVIRONNEMENT HUMAIN

Le site est localisé au sein d’'une zone a vocation industrielle.

Les premiéres habitations se situent a 350 m a I'Ouest de 'usine ISOBOX Technologies.

Il faut noter la présence de :

- lavoie ferrée (voie marchande) desservant la zone industrieile,
- laéroport de Montpellier Fréjorgues a moins de 10 kilomeétres au Sud Est de

Vendargues.

Les communes concernées par le rayon d'affichage représentent environ 51 000 habitants
sur la base du recensement de 1999.
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DOSSIER D'AUTORISATION PARTIE A
ISOBOX TECHNOLOGIES RESUME NON TECHNIQUE
USINE DE VENDARGUES -

A SYNBRA GROUP COMPANY

3. RESUME DE L'ETUDE DIMPACT

3.1. IMPACT VISUEL, SUR L'HYGIENE, LA SALUBRITE ET LA
SECURITE PUBLIQUE

Le site de la sociéte ISOBOX Technologies est implanté sur la commune de Vendargues
dans une zone d'activité apte a recevoir ce type d'installation.

De par sa localisation dans la zone industrielle, son éloignement des axes de circulation et
des maisons d’habitations (350 m séparent la limite de propriété des premiéres habitations)
et les aménagements paysagers réalisés (haies arbustives et pins en limite de propriété), le
site s'intégre dans le paysage et ne constitue pas une géne visuelle.

Le site sera maintenu en etat constant de propreté. Ainsi, le personnel veillera & l'entretien et
a la propreté du site en limite de propriété et également au niveau des voies de circulation.

3.2. IMPACT SUR LE MILIEU NATUREL

Le site de la zone industrielle ne présente pas sur le plan de la prise en compte de
l'environnement de caractéristiques particuliéres a préserver ou de nature a constituer des
contraintes pour l'activité (telles que : inondations, faune et flore a protéger, monuments
remarquables, ...).

Ainsi, les impacts sur le milieu naturel seront quasiment inexistants.

3.3. IMPACT SUR LE SOL, LE SOUS-SOL ET LES EAUX
SOUTERRAINES

Limpact d'une installation sur le sol est essentiellement la cause d'un déversement
accidentel de produits liquides toxiques, nocifs voire d'eau souillée sur des zones non
étanches et/ou en I'absence de rétention suffisante.

Les produits dangereux (huiles et produits de traitement de I'eau) sont présents en quantités
limitées et sont stockées sur rétention dans le local chaufferie. De plus, des procédures
spécifiques sont mises en place en cas de déversement accidentel.

La totalité des batiments repose sur une dalle béton empéchant ainsi toute infiltration dans le
sol.

Les aménagements et les procédures prévus par la société ISOBOX Technologies
permettront de limiter voire d'éliminer tout risque de transfert de pollution vers le sol et les
eaux souterraines.
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3.4. IMPACT SUR LES EAUX SUPERFICIELLES

L'activite de la société ISOBOX Technologies génére des rejets d'eaux vannes (bureaux,
locaux sociaux), des rejets d'eaux industrielles issues du process et des rejets d'eaux
pluviales.

Les eaux vannes et les effluents industriels sont dirigés vers le réseau d'assainissement de
la zone industrielle puis transitent au niveau du collecteur de la zone industrielle avant de
rejoindre et d'étre traitées a la station d’épuration de Vendargues.

Les eaux de process passent par un piége a billes avant de rejoindre ie réseau
d'assainissement afin d'éliminer les éventuelles billes de polystyréne transportées par ces
eaux.

Les eaux pluviales rejoignent aprés passage par des débourbeurs-déshuileurs le réseau
d'évacuation des eaux pluviales de la zone et sont rejetées par cet intermédiaire dans le
milieu naturel (cours d'eau le Salaison).

D'autre part, une partie des eaux industrielles est recyciée par lintermédiaire d'un circuit
fermé ce qui réduit fortement les beseins liés au circuit de refroidissement.

Ainsi, dans le contexte de fonctionnement normal des activités de la société ISOBOX
Technologies, |'impact sur les eaux superficielles est trés limité. :

3.5. IMPACT SUR L'AIR

Concernant les rejets dans ['air, le site génére de la vapeur d'eau (non polluante) et du
pentane {composé biodégradable ne s'accumulant pas dans les écosystémes, non toxique
mais pouvant étre incommodant a des teneurs trés élevées).

Le choix du gaz de vile comme combustible de chaudiére permet de limiter,
comparativement a ['utilisation de combustible fossile type fuel, les émissions d'oxydes de
soufre, d'oxydes d'azote et de poussiéres.

De plus, la mise en place d'une chaudiére "verte" permet également la réduction des
émissions d'oxydes de soufre, d’'oxydes d'azote et de poussiéres a I'atmosphére car c'est
une nouvelle gamme de chaudieres a vapeur a tubes de fumées. Cet ensemble de nouvelles
chaudiéres répond a deux critéres garantis par le constructeur : un taux d'émission de NOx
inférieur & 100 mg/m® & 3 % d'oxygéne et un rendement de combustion au moins égal 4 95 +
2 % sur PCI.

Des produits de traitement de I'eau sont utilisés au niveau des circuits d'eau afin de
supprimer I'apparition de légionelles. De plus, des analyses et des contréles périodiques
sont effectués sur le site.

Le site recycle une partie de ses déchets propres de PSE (polystyréne expansé) ainsi que
des déchets provenant de producteurs extérieurs par réintroduction dans le processus de
production de piéces a usages industriels ou de loisirs.
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Cette activité permet de réduire d’autant les émissions de pentane.

De par les aménagements et les équipements en place, I'impact des rejets atmosphériques
est négligeable.

3.6. IMPACT SUR LE TRAFIC ROUTIER

L'implantation de l'usine de Vendargues génére une certaine augmentation du trafic sur les
principaux axes de desserte du site.

Le trafic généré par l'activité entraine une augmentation d'environ 2,18 % (environ 135
véhicules/jour) du trafic total de la route départementale 65.

Ainsi, cette augmentation est compatible avec la nature des différents axes routiers
considérés et n'engendrera pas d'impact sur le fonctionnement du secteur.

3.7. IMPACT SUR LE BRUIT ET EFFETS VIBRATOIRES

La société ISOBOX Technologies veille dans le choix de ses matériels et équipements ainsi
que par leur emplacement a ne pas induire une élévation trop importante du niveau sonore
de la zone d'activité.

Compte tenu de [l'éloignement des habitations (environ 350 m) par rapport au site,
I'hypothése d’'un dépassement de I'émergence parait improbable méme si dans certains cas
le niveau de bruit pourrait dépasser 70 dB en limite de propriété (arrivée et départ des
véhicules de transport).

L'usage de tous les appareils de communication par voie acoustique (siréne, avertisseurs,
haut-parleurs,...) génant pour le voisinage sera interdit. Leur emploi sera exceptionnel et
réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

En ce qui concerne le bruit, les dispositions prises sur le site assurent un niveau sonore
compatible avec les dispositions réglementaires afin de ne pas constituer une nuisance pour
les zones d'habitations les plus proches.

Les effets vibratoires des installations et équipements mis en place seront quant a eux trés
limités voire inexistants.

3.8. IMPACT SUR LES DECHETS

La société ISOBOX Technologies est génératrice d’'une quantité limitée de déchets.

Une grande partie de ces déchets sont soit valorisés en interne (réintroduction dans le
processus pour les rebuts) soit valorisés en externe (valorisation énergétique ou recyclage).
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Les déchets valorisables sont collectés sélectivement et valorisés en interne ou confiés a
des prestataires qui en assurent la valorisation. Les déchets non valorisables produits sur le
site sont éliminés selon des filiéres agréées.

D'autre part, les déchets sont triés sur le site, stockés dans des contenants adaptés et
eliminés selon des filiéres agréées ce qui permet d'assurer une élimination respectueuse de
I'environnement et des dispositions réglementaires.

Quant aux déchets dangereux (huiles usagées, chiffons souillés, néons,...), ils sont collectés
et traités par le biais de filiéres agréées et spécifiques a la nature du déchet.

Ainsi, l'impact sur les déchets est quasiment nul.

3.9. IMPACT SUR LA SANTE PUBLIQUE

Enfin, compte tenu des aménagements qui sont réalisés sur le site, des données disponibles
actuellement et de par les faibles niveaux d'impacts estimés, I'exploitation du site de la
sociéte ISOBOX Technologies n'entrainera pas d'effet sur la santé des populations
riveraines. Aprés analyse du site, il n'y a pas de polluants marqueurs qui ont pu étre choisis.

Ainsi, de par les faibles niveaux d'impacts relevés et I'éloignement des premiéres habitations
(350 m), il n'est pas possible d'identifier des effets significatifs sur la santé des populations
riveraines et des employés des entreprises voisines.
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4. RESUME DE L'ETUDE DE DANGERS

Le site de la société ISOBOX Technologies est implanté sur une zone ne présentant pas de
risques particuliers liés aux phénomeénes naturels (inondations, séismes, risques de
mouvement de terrain, etc.).

Le site se trouve au coeur d'une zone industrielle c'est-a-dire a proximité d’installations
industrielles ne présentant pas d'éventuels dangers.

L'identification et I'analyse des risques internes a I'établissement ont principalement mis en
evidence les risques suivants :

+ e risque incendie localisé essentiellement au niveau des différents
stockages de polystyréne expansé et expansible,

¢ un risque trés limité de pollution accidentelle des eaux due
principalement a un déversement accidentel d’huiles,

¢+ un faible risque d'explosion essentiellement du a 'accumulation de
pentane dans un espace confiné.

L’évaluation préliminaire des risques en fonction des échelles de cotation de gravité et de
probabilité, et des critéres d’acceptabilité retenus par la société ISOBOX Technologies a
degage principalement des scénarii d'incendie. La définition des échelles de cotation de
gravité et de probabilité ainsi que la grille de criticité se trouve aux pages 27 a 30 de la partie
D « Etude de dangers ».Les scénarii sont analysés en page 31 de la partie D. Ces
événements ont une fréquence jugée peu probable dans la vie de l'installation et présentent
une cinétique pouvant avoir des effets immeédiats sur la population avec une longue durée
d’exposition.

Le dimensionnement des effets thermiques de ces scenarii est représenté en page 49 de la
partie D « Etude de dangers » du présent dossier.

Les perimetres des flux lors d'un incendie sur les zones identifiées ne sortiront pas de
I'enceinte de l'installation en ne tenant pas compte de la structure des batiments. Il s'agit
d'une part des produits stockés a lintérieur des batiments et d'autre part des produits
stockés sous les tentes provisoires. Les béatiments restreindront encore plus les flux a
l'intérieur des limites de propriété et ainsi permettront aux services de secours d'intervenir en
toute sécurité.

Toutefois, l'incombustibilité de certains, la mise en place de murs séparatifs coupe-feu ainsi
que les mesures de prévention sont 8 méme d'en réduire I'occurrence et les conséquences
éventuelles.
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USINE DE VENDARGUES

A S5YNBRA GROUP COMPANY

Les principales mesures sont les suivantes :
- separation physique des divers stocks de polystyréne expansé et expansible,
- batiment incombustible et portes coupe-feu dans les stocks ISOBOX,
- interdiction d’introduire un point chaud sans I'obtention préalable d’'un permis feu,
- ventilation permanente des locaux,
- équipement du site en nombre suffisant d’'extincteurs et de RIA,
- mise en place d’exutoires de fumeées,
- conformité et vérification des installations électriques,
- respect des consignes et des procédures refatives a l'interdiction de fumer,
- détection incendie.
Les services de secours externes disposent, dans un périmétre proche (environ 150 m), de 4
poteaux incendie sur lesquels ils peuvent se brancher afin de circonscrire un éventuel

incendie.

Ainsi, il apparait que le site d'ISOBOX Technologies ne représente pas de risque particulier
au niveau interne et également au niveau des populations et batiments extérieurs au site.
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