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CRITERE 
COEFFICIENTS  

ADDITIONNELS 
COEFFICIENTS  

RETENUS POUR LE CALCUL 
COMMENTAIRES 

HAUTEUR DE STOCKAGE (¹) 
- Jusqu'à 3 m 
- Jusqu'à 8 m 
- Jusqu'à 12 m 
- Au-delà de 12m 

0 
0,1 
0,2 
0,5 

Activité 
 
 

0,1 

Stockage 
 
 

0,1 

  

TYPE DE CONSTRUCTION (2) 
-Ossature stable au feu = 1 heure 
-Ossature stable au feu =30 minutes 
-Ossature stable au feu < 30 minutes 

-0,1 
0 

0,1 

-0,1 0,1 

  

TYPES D'INTERVENTION INTERNES 
- accueil 24H/24 (présence permanente 
à l'entrée) 
- DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7 
en télésurveillance ou au poste de 
secours 24 H/24 lorsqu'il existe avec des 
consignes d'appels. 
-Service de sécurité incendie 24h/24 
avec moyens appropriés équipe de 
seconde intervention, en mesure 
d'intervenir 24H/24. 

 
- 0,1 

 
 

- 0,1 
 
 
 

- 0,3 

-0,1 -0,1 

  

Ʃ coefficients   -0,1 0,1   

1 + Ʃ coefficients   0,9 1,1   

Surface de référence (S en m²)   3600 600   

Qi = 30 x S/500 x (1 + Ʃ Coef) (³)   194,4 39.6   

Catégorie de risque (⁴) 
Risque 1 : Q1 =Qi x 1 
Risque 2 :Q2 x 1,5 
Risque 3: = Q3 =Qi x 2   

194,4 59.4 
Activité risque 1 
Stock risque 2  

Risque sprinklé (⁵) : Q1, Q2 ou Q3 / 2 

  

    

  

DEBIT REQUIS (⁶) (⁷) (Q en m3/h) 260  m³/h   
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Recygypse 

  520 

 

 

   150 

670 


