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I- CONTEXTE
1- Objectif de I'étude

A la demande de la Cave des Costiéres de Pomerols, Alain Bonhoure Conseil a effectué des me-
sures et simulations acoustiques dans I'environnement de l'unité de Pomerols.

L'étude a pour but de caractériser I'environnement en limite de propriété et en limite des habitations
riveraines, lors du fonctionnement des différents équipements du chai.

Ce rapport a été rédigé a partir des éléments relevés sur place, ainsi que des renseignements trans-
mis par I'entreprise.

Il a pour objectif de préciser les conditions de calculs, rendre compte des résultats obtenus et en tirer
les principales conclusions et commentaires.

2- Matériel utilisé et méthodologie

- Un sonomeétre - analyseur Brilel & Kjaer type 2250 Light, homologué auprés du LNE en date du
25/05/2018.

- Un calibreur acoustique Brilel & Kjaer type 4231, homologué auprés du LNE en date du 25/05/2018.
Les mesures ont été effectuées en conformité avec les exigences de la norme NF S 31-010, et de
Farrété du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans ['environnement par les installa-
tions classées pour la protection de I'environnement.

La méthode mise en ceuvre est celle dite d’expertise.

- Logiciel de simulation acoustique « Acous Propa® » - Gamba Acoustique

L'étude a été faite par calculs et estimation des niveaux de bruit et des émergences, en prenant en
compte les nouveaux équipements prévus dans le cadre du projet.

Nous avons fait :

- Des mesures de bruit le 26 juillet 2019, afin de mesurer le niveau de bruit résiduel, ¢c'est-a-dire initial
avant projet, de jour et de nuit.

- Des mesures de bruit le 13 septembre 2019, afin de mesurer le niveau de bruit ambiant, c'est-a-dire
avec les équipements actueis en fonctionnement, de jour et de nuit.

- Des calculs de simulation acoustique, afin de prévoir les niveaux de bruit aprés projet.
Les mesures et calculs ont pour but de déterminer les niveaux sonores résiduels (état initial, c’est-a-
dire installation & I'arrét) et ambiants (état en fonctionnement, c'est-a-dire machines en marche). lis

ont été réalisés en limites de propriété de I'installation et en limites d’habitations riveraines, en pé-
riodes de jour et de nuit.
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3- Description de I'installation

Principales sources de bruit (avant projet) :

Equipement Nb Puiss. kW Durée de fonctionnement
jour nuit annuel
Tracteurs et machines & ven-
danger 11h 2h
Quais de réception 4 157 11h 2h 5247 se-
Pressoirs 9 10h 2h maines
Camions bennes (déchets) 8h - (vendanges)
Chaudiére + thermo 1 1543 14h 4h
Filtres rotatifs 3 10h 2h
Filtres tangentiels 2 24h 12 mois
Compresseurs 8 220 24h 12 mois
Groupes de froid 7 24h 6 a 7 mois
Lignes de conditionnement 2 209 13h 2h 12 mois
Pompes 32 10h 2h 12 mois
Camions citernes expéd. vrac | 5/ jour de pointe 8h - 12 mois
Camions livraisons PF 15 / jour de pointe 8h - 12 mois
& Annexe 1 : localisation des équipements
Le projet :
Equipements nouveaux Nb Observations
A Creation d'un nouveau local, déplacement des
Locai de clarification 1 filtres dans ce local
Pressoirs pheumatiaues 4 pressoirs neufs, au dessus du local de clarification,
P q avec écran anti-bruit coté Est
. un nouveau groupe en remplacement d'un groupe
Groupe de froid 1 existant, déplacé au dessus des nouveaux quais
. . . 2 nouveaux quais en cave Nord, en remplacement
Quais de réception 2 des quais Blancs cave Sud

C'est ce projet qui a fait 'objet des calculs de simulation acoustique.

Les voies de circulation au voisinage du projet (RD 18, Avenue de Florensac, Autoroute A9 au Nord

Ouest) constituent des sources de bruit importantes.

On trouve des habitations sur les cotés Nord, Est et Sud de la parcelle, dont plusieurs a proximité
immédiate (ces habitations ont fait I'objet des mesures et calculs qui suivent).
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Horaires de travail :
Vendanges :
Apports :

Equipes :

Travail de nuit :

Hors vendanges :

Equipes de conditionnement :

Equipements fonctionnant ia
nuit :

5 &7 semaines, de mi aoit a fin septembre (apports)

5h & 12h du lundi au samedi (trés exceptionnellement 'aprés midi)

4h30 - 20h30
du lundi au samedi
oui (4h30 a 7h)

8h - 12h ; 13h30 - 17h30
5h - 13h; 13h - 20h

quais, pressoirs, chaudiéres, filires, groupes froid et TAR, compresseurs

4- Détermination des points de mesure et de calculs

e Zones a émergence réglementée

Il s'agit des habitations mentionnées précédemment.

e Points de mesures

Point de mesure

Distance du site

Intérét du point

Situation en zone
a émergence ré-
glementée (ZER)

Point 1 - Habitation Sud Est limite de propriété | quais de réception, habitation ZER
Point 2 - Habitation Est limite de propriété groupes froid, habitation ZER
. i — - ... | groupes froid, habitation, pro-
Point 2b - Habitation Est limite de propriété jet pressoirs ZER
Point 3 - Habitations Nord 92m projet cuves, habitations ZER
Point 4 - Entrée Ouest limite de propriété circulations (tracteurs, ca- Non
mions)
Point 5 - Nouvelle cuverie limite de propriété nouvelle cuverie Non

Le point 2b a été rajouté pour les besoins de I'étude d'impact acoustique (voir plus loin).

e« Existence de plaintes

Sans objet.

< Annexe 1 localisation des points de mesures
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II- MESURES DE BRUIT
1- Conditions météorologiques

v Le 26 juillet 2019 (état initial, jour) : le temps a été nuageux, avec vent faible de Nord Ouest. Les
mesures n'ont pas été perturbées.

Ces conditions, suivant les spécifications de la norme NF S 31-010, aménent & une atténuation forte
du niveau sonore.

v' Le 26 juillet 2019 (état initial, nuit) : la nuit a été nuageuse, avec vent faible => renforcement
faible du niveau sonore.,

v Le 13 septembre 2019 (fonctionnement, jour) : soleil, vent faible => atténuation forte.
v Le 13 septembre 2019 (fonctionnement, nuit) : nuit claire, vent nul => renforcement faible.

& Annexe 2 : tableau détaillé des conditions météorologiques (Norme NF S 31-010)

2- Résultats des mesures

> Bruit résiduel (état initial : installation a I'arrét) — Mesures du 26 juillet 2019

Niveaux sonores en dB(A) b
Points de mesures jour maetseucr,: Conditions Observations
LAeq LA50 écart
Point 1 - Habitation Sud Est 572 51.7 55 26/07/19 nua%?ts)l,evem circulation (importante), avions, oiseaux
Point 2 - Habitation Est 55.8 486 7.2 26007119 nuages, vent |circulation, voisins (conversations), avions,
) ’ ' - T faibie transfo EDF
Point 3 - Habitations Nord 52.1 38.4 13.7 26/07/19 nuages, vent |circulation en bruit de fond (autoroute),
: ' ) faible avions, oiseaux
Niveaux sonores en dB(A)
Points de mesures nuit
LAeq LA50 écart
Point 1 - Habitation Sud Est 474 4238 46 26/07119 ”“a?a‘?s;g’e’“ circulation, transio EDF
Point 2 - Habitation Est 493 486 0.7 2607119 ”“a?a?;’e"e"t circulation, fransfo EDF
Point 3 - Habitations Nord 442 40.1 4.1 26/07119 nuafg:isievent circulation en bruit de fond (autoroute)

LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré, déterminé sur l'intervalle de mesurage (comrespond au ni-
veau de bruit moyen).

LA50 : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré, dépassé pendant 50 % de lintervalle de mesurage (prend
donc en compte les bruits intermittents, comme par exemple le trafic routier discontinu).

Dans le cas ol la différence LAeq — LAS0 est supérieure & 5 dB(A) (exemple : trafic trés discontinu), on utilise comme indica-
teur d'émergence la différence entre les indices fractiles LA50, calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel (arrété du 23
janvier 1997, annexe 2.5).

C'est le cas ici pour les 3 points de jour.

Jour : période de 7 heures & 22 heures, sauf dimanches et jours fériés
Nuit : période de 22 heures a 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés
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> Bruit ambiant (état en fonctionnement : machines en marche) — Mesures du 13 sep-

tembre 2019

Points de mesures Niveaux sonores en dB(A)
jour Iz1aetseu?: Conditions Observations
LAeq LA50 écart
Point 1 - Habitation Sud Est 65.3 59.4 5.9 13/09/19 | Soleilvent  ftracteurs, quals, broyeu et aspirateur &
) ’ = faible rafles (trés fort) ; circulation
soleil. vert transfo EDF, TAR, groupes froid, thermo,
Point 2 - Habitation Est 54.0 524 1.6 13/09/19 fait;Ie quais blancs, broysur rafles (trés
perceptible), tracteurs
Point 3 - Habitations Nord 47.4 420 54 130019 | S22 ¥™ lcirculation, bricolages ; quais, racteurs
. ) . soleil, vert  |tracteurs a larrét (moteurs en marche), aire
Paint 4 - Entrée Quest 72.1 68.4 3.7 13/09/19 faible de lavage, groupes froid
Point 5 - Nowvelle cuverie 525 493 32 13/09/19 soleil, vert |TAR, chaudiéres, groupes froid, pressoirs,
) | ) faible tracteurs, machine 2 lewure
Points de mesures Niveaux sonores en dB(A)
= Date de . .
nuit mesure Conditions Observations
LAeq LA50 écart
—_— - nuit claire,  |tracteurs, quais, broyeur et aspirateur 2
Point 1 - Habitation Sud Est 715 71.2 0.3 13/09/19 vertnul _|rafles (trés fort)
Point 2 - Habitation Est 52.0 514 0.6 13/09/19 nuit claire, |TAR, groupes froid, thermo, quais blancs,
) ) ’ ventnul _ |broyeur rafles, tracteurs
Point 3 - Habitations Nord 54.4 432 11.2 13/09/19 m\’/';gi';f’ quais, tracteurs ; peu de circulation
Point 4 - Entrée Ouest 69.0 69.2 02 13/09/19 nuitclaire, |iracteurs & l'arrét, puis démarrage vers
' ) . ventnul  [guais
R ) ) 2 nuit claire, | TAR, chaudiéres, lavages karcher, groupes
Point 5 - Nouvelle cuverie 459 433 6 13/09/19 ventru  |iroid. pressoirs, tracteurs
Points de mesures Niveaux sonores en dB(A)
jour ?naet:u?: Conditions Observations
LAeq LA50 écart
Point 1 - Cété Est - réceplion 59.4 58.3 1.1 06/09/19 s°;‘;'i'tj,l‘fm quais, tracteurs, pressoirs, fitres
Poirt 2 - Coté Sud - caveau, portait 63.7 57.4 6.3 06/09/19 soleil, vent |circulation (importante), tracteurs, camions
d'entrée ) ) : faible bennes
Point 3 - C6té Ouest - habitation soleil, vent |circulation (importante) ; activités cave trés
. . 1. ) )
(chateau) 532 516 6 DEOSAS faible peu perceptibles
. = . soleil, vent |vis marcs et rafles, 2 groupes de froid, 3
Point 4 - Coté Nord - groupes froid 61 58.3 27 06/09/19 taible compresseurs en marche
Points de mesures Niveaux sonores en dB(A) ,
nuit ?nfseu(:: Conditions Observations
LAeq LAS0 écart
Point 1 - C6té Est - réception 59.5 55.7 3.8 09/09/19 m\gg?ﬁ quais, tracteurs, pressoirs, filtres, vis marcs
Point 2 - C6té Sud - caveau, portail 60.9 43.1 17.8 | 09099 | MLCRIE, o lation, tractewrs, ventilateur cave
d'entrée vent nul -
Point 3 - Cété Ouest - habitation nuit claire, |circulation ; activités cave trés peu
(chateau) 49.2 364 12.8 09/09r19 ventnul  |perceptibles
. N ; nuit claire, |vis marcs et rafles, 2 groupes de froid, 3
Point 4 - C6té Nord - groupes froid 58.6 57.0 1.6 09/09/19 ventnul  |compresseurs en marche

L'ensemble des équipements était en fonctionnement, avec une circulation importante (tracteurs, ca-

mions-bennes).
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> Conformité : comparaison aux valeurs seuils

Référence : arrété du 23 janvier 1997

Niveaux sonores en dB(A)

jour
Points de mesures Bruit ambiant (en | Valeur li-
marche) mite
LAeq
Point 1 - Habitation Sud Est 65.5 70
Point 2 - Habitation Est 54 70
Point 4 - Entrée Ouest 72 70
Point 5 - Nouvelle cuverie 52.5 70

Niveaux sonores en dB(A)

nuit
Points de mesures Bruit ambiant (en | Valeur li-
marche) mite
LAeq
Point 1 - Habitation Sud Est 71.5 60
Point 2 - Habitation Est 52 60
Point 4 - Entrée Ouest 69 60
Point 5 - Nouvelle cuverie 46 60

Les cellules colorées correspondent a des dépassements des valeurs limites (dépassements

de jour et de nuit).

Equipements en cause :

Au point 1 : principalement le broyeur et aspirateur a rafles.

Au point 4 : principalement les tracteurs.
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> Emergences en zones a émergence réglementée (ZER)

Le calcul de I'écart (ou émergence) entre le bruit ambiant (en marche) et le bruit résiduel (& l'arrét)

donne les résultats suivants ;

Points de mesures

Niveaux sonores en dB(A)

jour
Bruit am- | Bruit ré-
biant (en | siduel (3 E’Tgégfgce Valeur limite | Valeur
marche) ['arrét)
Point 1 - Habitation Sud Est 59.5 515 8 5 LAS0
Point 2 - Habitation Est 52.5 48.5 4 5 LA50
Point 3 - Habitations Nord 42 38.5 3.5 6 LA50
Points de mesures Niveaux sonores en dB(A)
nuit
Bruit am- | Bruit ré-
biant (en | siduel (& E"(‘Zggf{)‘ce Valeur limite | Valeur
marche) I'arrét)
Point 1 - Habitation Sud Est 71.5 47.5 24 3 LAeq
Paint 2 - Habitation Est 52 49.5 2.5 3 LAeq
Point 3 - Habitations Nord 43 40 3 LAS0

Pour les points 2 et 4, une estimaticn a été faite, tenant compte de la distance.

Les résultats d’émergence pour tous les points (exception : point 3 de nuit) sont calculés par la différence entre valeurs LA50,

conformément a la réglementation.

Les résultats sont arrondis au 1/2 dB le plus proche (norme NF S 31-010).

Les cellules colorées correspondent a des dépassements des valeurs limites (dépassement au

point 1, jour et nuit).

Equipements en cause :

Au point 1 : principalement le broyeur et aspirateur & rafles.

> Tonalités marquées

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est & tonalité marquée, sa durée d'apparition ne
peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de I'établissement (arrété du 23 janvier 1997, an-

nexe 1.9).

Les analyses en fréquence effectuées montrent qu'il n'y a aucun dépassement des durées limites.
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3- Conclusions et commentaires

Les mesures se sont déroulées dans des conditions météorologiques favorables, sans incidence de
ces derniéres sur la qualité des résultats.

Les valeurs brutes en limite de propriété (niveaux de bruit ambiant, en fonctionnement, machines
en marche) dépassent les seuils réglementaires :

De jour :
Point de mesure Bruit am- Equipements en cause
biant
dB(A)
Point 4 - Entrée Ouest 72 Principalement les tracteurs (dont les mo-
teurs en marche a l'arrét)
De nuit :
Point de mesure Bruit am- Equipements en cause
biant
dB(A)
Point 1 - Habitation Sud Est 71.5  Principalement le broyeur et aspirateur 3
rafles
Point 4 - Entrée Ouest 69 Tracteurs

Emergences : dépassement des valeurs limites réglementaires

De jour :
Point de mesure Emergence Equipements en cause
dB(A)
Paint 1 - Habitation Sud Est 8 Principalement le broyeur et aspirateur a
rafies
De nuit :
Point de mesure Emergence Equipements en cause
dB(A)
Point 1 - Habitation Sud Est 24 Idem

Tonalités marquées : pas de dépassement des durées limites.
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lll- SIMULATION ACOUSTIQUE

Projet :
Equipements nouveaux Nb Observations
B Création d'un nouveau local, déplacement des
Local de clarification 1 filtres dans ce local
Pressoirs pneumatiques 4 pressoirs neufs, au dessus du local de clarification,
P q avec écran anti-bruit c6té Est
. un nouveau groupe en remplacement d'un groupe
1 . . . )
Groupe de froid existant, déplacé au dessus des nouveaux quais
- . . n X i cave Nord, lac nt
Quais de réception 5 2 nouveaux quais en cave Nord, en remplaceme

des quais Blancs cave Sud

|

" "uil GF remiplace

et déplacé

s 2b

Ecran
antibrult

L <
4;3::::::)( o S
s 4 DR

Passerelles 25
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1- Plan de modélisation

Les plans de base pour les caiculs sur Acous Propa® sont les suivants

nouveaux
quais

nouveau local
de clarification

PLAN DE MODELISATION

2- Puissances acoustiques des équipements

Les équipements modélisés sont :

- 4 pressoirs pneumatiques, au dessus du local de clarification, avec écran anti-bruit.

Nous ne disposons pas des données de puissances acoustiques pour ces pressoirs ; ces puissances
ont été estimées par calculs de calage (mesure en place puis simulation pour déduction par calcul de
la puissance acoustique, avec prise en compte des conditions réelles de mesure : distance de

l'appareil, effet d'écran ou de réflexion), & partir de mesures réalisées sur des installations similaires.

- Groupe de froid : le nouveau groupe vient en remplacement d'un groupe existant ; nous considérons
dans un premiers temps que le niveau de bruit global sera équivalent.

- Quais de réception : nous avons supprimé la source de bruit en cave Sud, et considérons que le ni-
veau de bruit en cave Nord sera équivalent.

- Autres equipements (groupes de froid, filtres, chaudiére, compresseurs) : estimation de la puissance

acoustique par calage (mesure en place puis simulation) ; nous avons en fait créé une source de bruit
« équipements existants ».
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3- Résultats des calculs

> Bruit ambiant (état en fonctionnement : machines en marche) — Simulations par calculs

acoustiques
Points de mesures Niveaux sonores en dB(A)
jour Date de calcul| Conditions Observations
LAeq LAS0 écart
Point 1 - Habitation Sud Est 46.1 15/01/20 o ) )
Paint 2 - Habitation Est 494 15/01/20 ensituation projet : 4 pressoirs en plus,
- e déplacement des quais, nouveau groupe de

Paoint 3 - Habitations Nord 45.3 15/01/20 froid
Point 2b - Habitation Est 48.4 15/01/20
Point 4 - Entrée Ouest 72.1 les niveaux de bruit sont inchangés
Point 5 - Nouvelle cuverie 52.5 " "

Points de mesures Niveaux sonores en dB(A)

nuit Date de Conditions Observations
- mesure
LAeq LAS0 ecart

Point 1 - Habitation Sud Est 40.9 15/01/20 en situation projet : 4 pressoirs en plus,
Point 2 - Habitation Est 46.3 15/01/20 déplacement des quais, nouveau groupe de
Point 3 - Habitations Nord 39.0 15/01/20 froid
Point 2b - Habitation Est 45.0 15/01/20
Point 4 - Entrée Quest 69.0 les niveaux de bruit sont inchangés
Point 5 - Nouvelle cuverie 45.9 " "

Les calculs ont été faits pour les points 1 & 4 (présences d’habitations) ; nous considérons que les ni-
veaux de bruits aux points 4 et 5 (limite de site) seront inchangés par rapport aux mesures de sep-

tembre 2019.

Le point 2b a été rajouté car il s'agit de habitation la plus proche du projet de pressoirs.
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> Conformité : comparaison aux valeurs seuils, en limite de site

Référence : arrété du 23 janvier 1997

Niveaux sonores en dB(A)

jour
Points de mesures Bruit ambiant (en | Valeur fi-
marche) mite
LAeq
Point 1 - Habitation Sud Est 46 70
Point 2 - Habitation Est 49.5 70
Point 2b - Habitation Est 48.5 70
Point 4 - Entrée Ouest 72 70
Point 5 - Nouvelle cuverie 52.5 70

Niveaux sonores en dB(A)

nuit
Points de mesures Bruit ambiant (en | Valeur li-
marche) mite
LAeq
Point 1 - Habitation Sud Est 41 60
Point 2 - Habitation Est 46.5 60
Point 2b - Habitation Est 45 60
Point 4 - Entrée Quest 69 60
Point 5 - Nouvelle cuverie 46 60

Les résultats sont arrondis au 1/2 dB le plus proche (norme NF S 31-010).

Les cellules colorées correspondent a des dépassements des valeurs limites (dépassements

au point 4).

Alain Bonhoure Conseil / Costigres de Pomerols
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» Emergences (prévisibles) en zones a émergence réglementée (ZER)

Le calcul de I'écart (ou émergence) entre le bruit ambiant (simulé) et le bruit résiduel (a l'arrét — me-

suré) donne les résultats suivants :

Points de mesures

Niveaux sonores en dB(A)

jour

Eir:ri:t azgwr; zcril:::ajr?é Enzg;gt;r)\ce Valeur limite Valeur

marche) arrét)
Point 1 - Habitation Sud Est 46 57 0 5 LAeq
Point 2 - Habitation Est 49.5 56 0 5 LAeq
Point 3 - Habitations Nord 455 52 0 5 LAeq
Point 2b - Habitation Est 48.5 56 0 5 LAeq

Points de mesures Niveaux sonores en dB(A)
nuit

Eir:ri}t?emr; sB|<r:ILlJJIteIr?é Err(lzégir;ce Valeur limite Valeur

marche) l'arrét)
Point 1 - Habitation Sud Est 41 47.5 0 4 LAeq
Point 2 - Habitation Est 46.5 495 0 3 LAeg
Point 3 - Habitations Nord 39 44 0 4 LAeq
Point 2b - Habitation Est 45 49.5 1] 4 LAeq

Les résultats sont arrondis au 1/2 dB le plus proche (norme NF S 31-010).

Il n’y aurait aucun dépassement des valeurs limites.

45
point 3

pressouns
"do

48| point 2b

point1 46
Jour

39
poirt 3

point 1

45| poimt b

41

Nuit
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4- Conclusions et commentaires

Les calculs de modélisation ont été effectués afin de prévoir le niveau de bruit des équipements pro-
jetés.

Les résultats prévisionnels sont les suivants :

> Les valeurs brutes en limite de propriété dépasseraient les limites réglementaires, pour les
points suivants :

De jour:
Point de mesure Bruit am- Equipements en cause
biant
dB(A)
Point 4 - Entrée Ouest 72 Principalement les tracteurs (dont les mo-
teurs en marche a |'arrét)
De nuit :
Point de mesure Bruit am- Equipements en cause
biant
dB(A)
Point 4 - Entrée Quest 69 Tracteurs

> Les émergences en zones réglementées (habitations) respecteraient les valeurs limites.

Commentaires :

Le projet permet une trés nette amélioration au point 1 (habitation Sud Est), avec respect des valeurs
seuils ; ceci est dil & la suppression des quais de réception (blancs), et surtout de I'aspirateur & rafles.

La création du nouveau local et de I'écran anti-bruit pour les 4 nouveaux pressoirs permet de limiter
fortement les niveaux de bruit, avec respect des valeurs seuils aux points 2, 2b et 3 (habitations Est
et Nord).

Le dépassement au point 4 {limite de site c6té Ouest, sans habitaticns proches} est lié aux tracteurs,
avec essentiellement le bruit des moteurs au ralenti.

Ces calculs ne sont donc que des estimations ; I'absence notamment de données précises sur les
puissances acoustiques des équipements nous a conduits & faire des estimations et comparaisons
avec des équipements similaires.

Il conviendra de confirmer ces prévisions par des mesures en conditions réelles, une fois les aména-
gements réalisés, et avec 'ensemble des équipements en fonctionnement.

Alain Bonhoure Conseil / Costiéres de Pomerols 16



Aménagements proposés

Tracteurs & Pattente, quais de réception : il est prévu d’aménager une zone de stationnement sur les

parcelles coté Ouest (parcelles 232 4 234, 457, 458, voir ci-dessous) ; cette zone permettra 'accés et
le stationnement des tracteurs provenant des routes Sud, avec consigne de couper les moteurs
l'arrét.

Un acces cote Nord est également prévu (parcelle 254), pour les tracteurs provenant des routes
Nord.

limiter fortement les nuisances de bruit.

Ceci permettra de désengorger le chemin communal, trés encombré en périodes de vendanges, et de
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ANNEXES

1- Carte : emplacement des équipements et des points de mesure
2- Conditions météo

3- Courbes et résultats

4- Analyse des tonalités marquées

5- Cartographie des niveaux de bruit

6- Coefficients d'absorption — Caractérisation des sources de bruit

Alain Bonhoure Conseil / Costiéres de Pomerols
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Conditions météorologiques

point I date ] vent "U" | température "T" ] condition
Initial - jour
Point 1 26/07/19 vent faible u3 nuages T2 - atténuation forte
Point 2 26/07/19 vent faible us nuages T2 - atténuation forte
Point 3 26/07/19 vent faible u3 nuages T2 - atténuation forte
Initial - nuit
Point 1 26/07/19 vent faible us nuages T4 + renforcement faible
Point 2 26/07/19 vent faible us nuages T4 + renforcement faible
Point 3 26/07/19 vent faible us nuages T4 + renforcement faible
Fonctionnement - jour
Point 1 13/09/19 vent faible us soleil T - atténuation forte
Point 2 13/09/19 vent faible U5 soleil T - atténuation forte
Point 3 13/09/19 vent faible U3 soleil T - atténuation forte
Point 4 13/09/19 vent faible us soleil T1 - atténuation forte
Point 5 13/09/19 vent faible U3 soleil T1 - atténuation forte
Fonctionnement - nuit
Point 1 13/09/19 vent nul U3 nuit claire T5 + renforcement faible
Point 2 13/09/19 vent nul U3 nuit claire T5 + renforcement faible
Point 3 13/09/19 vent nul U3 nuit claire 5 | + renforcement faible
Point 4 13/09/19 vent nul U3 nuit claire T5 + renforcement faible
Point 5 13/09/19 vent nul U3 nuit claire T5 + renforcement faible
-- atténuation trés forte du niveau sonore
- atténuation forte du niveau sonore
z effets météorologiques nuls ou négligeables
+ renforcement faible du niveau sonore
ce sont ies conditions offrant la meilleure reproductibilité
++ renforcement moyen du niveau soncre
U1 U2 U3 U4 us
T -- - -
T2 -- - - Z +
T3 - - Z + +
T4 - Y4 + + + +
T5 + + + +

u1

E6R

™

T4 :
T5:

1 vent fort (3 mvs & 5 m/s) contraire au sens source-récepteur

: vent moyen a faible (1 nvs a 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire
: vent nul ou vent quelconque de travers

: vent moyen a faible portant ou vent fort peu portant (env. 45°)

:vent fort portant

s jour et fort ensoleillement et surface séche et peu de vent
T2:
T3:

mémes conditions que T1 mais au moins une est non vérifiée

lever du soleil ou coucher du soleil cu (temps couvert et venteux et surface pas trop humide)

nuit et (nuageux ou vent)
nuit et ciel dégagé et vent faible




Bruit résiduel (état initial : installation a I'arrét)

Période : jour

=Calibrage départ dans Calcuis

| Curseur : 26/07/2079 17:58:31 - 17:58:32 LAlq=03.9 dB LAFmMax=93.9 dB LCcréte-08.8 dB LAFmin=93.8 dB

Calibrage début

Début Durée LAeq
écoulée [dB]
26/07/2019 17:58 00:00:32 93.8

=Point 1 Jour dans Calculs

d —
140+ - -—-r=1---- T - -
1
130 | - ==
I ! (
120+ bt - -
| i
Lo L .
104 h 1
|
100 T
9 - - - mmie e =
86 : L —
70
60 - - -5
|
50 = . - - - -
40 ] I L P
] I
30
|
204 -~ -~ ~ T T T oo [ r—1- i g
17:58:20 175825 17:58:30 17:98:35 1758:40

17:58:45 |

B

1401 ] n
130+
120 L | -l

110 f - = -
100 - -

90 -1-

e e B

L - | -

N S

» i | TRE
60 R [ | T Ak ! ! . Ay
504 ?\Hu*'f\'h!‘i ilLl'_ﬁHFt M’ ulwlf L}t'{w ﬂ"u"‘ﬂ’ﬂ"’, H,-".Iqﬂl .I‘{‘J|'IL1ﬁ|r,"J«‘]"JL"I?‘I‘IAJJI"‘LF N"I'F‘ r.j.[l11-, ﬂM W l.]ll {\lﬂm‘;h‘ﬂ" '-_er ij“‘

a0 boe-
20{__ ___‘T - - I I
18:W . 18:0|5:00 18:.11.0_:00_ 15:1|5:00 18:20:00 18:25:00 18:3|0:06
Curseur :26/0;/::11 18:15:22 - 18:15:23 LAlq=54.6 dB LAFmax=54.7 dB LCcréte=81.1 dB LAFmin=47.9 dB o
Point 1 - Habitation Sud Est
Commentaires : circulation (importante), avions, oiseaux
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50
26/07/2019 17:59 00:31:06 57.2 51.7 55



=Paint 2 Jeur dans Caleu's

dB

140
139

120

100+
90
80
70

1 |
60

oL

L

50

40

- -

T t ———
18:35:00 18:45:00 18:50:90
LAkeq

Cursew : 26/07/2019 18:47:42 - 18:47:43 LAkg=48.9dB LAFmax=49.0dB LCcréte=69.5 dB LAFmMin=48.0 dB

18:40:00

| fi- i
”hm.“n.bw'-_:,,-ﬁ.J L .JM.ll' *JJL:..LL;L'

L

-

—
19:00:00

Point 2 - Habitation Est
Commentaires :

Début

26/07/2019 18:32

Durée
écoulée’
00:31:05

LAeq
[dB]
55.8

=Paoint 3 Jour dans Caiculs

L50
[0B]
48.6

circulation, voisins (conversations), avions, transfo EDF

écart
Leq - L50
7.2

dB
140

130+
120

100
90 -
80~
OB
60 — —

BT I | ¥ 1
50—! I M= # ’I* e | Tt f
o iy J i i AR st

20 - --- - -
19:10:90 19:15:00 19:20:00 19:25:00 19:3.0:00 19:@ a 19:40:00
Curseur :26/0;-/12\:1(19 19:25:21 - 19:25222 LAleq=37.4 dB LAFmax=36.7 dB LCcrbte=64.8 d8 LAFmin=35.8 dB
Point 3 - Habitations Nord
Commentaires :  circulation en bruit de fond (autoroute), avions, oiseaux
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leg - LSO
26/07/2019 19:09 00:31:10 52.1 38.4 13.7



Période : nuit

=Point 1 Nuit dans Calcuis

dB -

140 - - e

130 - - -

120

10

100 - =

90 -+ —

70
60 I

1—[' I

50

40

fut" N '-ﬂ"v"““'waf“@wy&mﬂlp*\}*J" L"rt'r'w'v|!1‘-mfu*‘}—*’rl‘«nﬁ!luﬁl.i jl'._ﬂ'ﬂ'u'ﬁ'u_r il

+ =
22:05:00 22:10:00

22:220:00

i

f

|4
[ |

22:15:00 22500 22:30:00
Curseur :26/07’-/2;(19 22:16:32 - 22:16:33 LAlg=40.7 dB LAFmax-40.9dB LCcréte=61.1 dB LAFmin=402dB
Point 1 - Habitation Sud Est
Commentaires : circulation, transfo EDF
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50
26/07/2019 22:00 00:32:39 47.4 42.8 4.6
=Point 2 Nuit dans Calouls
i B i
- — i —
140 - - —_—— — |
1304 - - -
120 -- - t -
110+ |- -
1004 { - - |
90+ - B I !
80 - - i - :
70 :

60 q
I
40

T - !
t

20+ 4 -
L

[ R —,_-_A,.._,hum_ e EE e T

2235:00 22:80:00
LAkq

22:40:00 22:45:00

22:55:00

23:00:00

Curseur : 26/07/2019 22:50:23 - 22:50:24 LAleq=49.2 dB LAFmax=49.3dB LCcréte=65.0 dB LAFmin=48.3 dB

Point 2 - Habitation Est

Commentaires : circulation, transfo EDF
Début Durée LAeq
écoulée [dB]
26/07/2019 22:34 00:32:40 49.3

" J
23:05:00

L50
[dB]
48.6

écart
Leq - L50
0.7




=Polnt 3 Nuit dans Calculs

dB

140 4 r

1204 - - - . -
110 } .

100 + -

70

60

M qu.m,,WJ«.J L..J-rﬂ«-wmﬂLM

30

=3

|
20 - X - — — | 1]

1304+ ' - a -

m«.a:--_-‘LL .»)rwmlwl L[/W

T . y- T
23:15.00 23:20:00 23:25:00 23:30:00 2335:00
LAleq
Curseur : 26/07/2019 23:28:44 - 23:28:45 LAleq=41.2dB LAFmax=41.4dB LCcréte=68.8 dB LAFmIn=33.8 dB

23:40:00

Point 3 - Habitations Nord
Commentaires :  circulation en bruit de fond (autoroute)
Début Durée LAeq L50
écoulée [dB] [dB]

26/07/2019 23:13 00:31:10 44.2 40.1

=Calibrage findans Calculs

écart
Leq - L50
4.1

B -

140~ - -

130~ - - - —s-—

120 - - - -

110~ - ---

100~ - - - - me—m—m— - - -- - -

80~ - - - -

23:45:20 23:45:25 23:45:30 23:45:35 23:45:40
LAkq

Cursewr ; 26/07/2019 23:45:31 - 23:45:32 LAleg=93.8 dB LAFmax=93.8dB LCcréte=97.1 dB LAFmin=93.8 dB

Calibrage fin
Début Durée LAeq
écoulée [dB]
26/07/2019 23:45 00:00:32 93.8

-t
23:45:45



Bruit ambiant (état en fonctionnement : machines en marche)
Période : jour

=Point 1 jour dans Caiculs

] Bvcieu.v + asiira:aur 2 rafles = — —-——J

dB —
140 - ; - B e

130- - -k -F=- + -

1204 1 -

|
1104 ' E —}

100 -

I

a0- -
80

70-

AN Mh'-"lwh T J | Jt y |‘ T L~*--l |
| | . | e B

't,r L,'L,JP' 'hi‘.u M‘ [ ,ilﬂ,yl“l.fﬁl '\ﬁ "‘s”". ,d[ “-'ﬂ""ﬂj'{r'ﬁ ML& '.,’*mub.n
V i

60

50+ - L,

40+ ! :7
30+
204 - - - -
L T | .
08:35:00 08:40:00 08:45:00 08:50:00 08:55:00 09:00:00 09:05:00
LAleq
Curseur : 13/09/2019 08:41:19 - 08:41:20 LAleq=66.5 dB LAFmax=66.4 dB LCcréte=89.6 dB LAFmin=65.1 dB

-

Point 1 - Habitation Sud Est
Commentaires : tracteurs, quais, broyeur et aspirateur a rafles (irés fort) ; circulation
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50
13/09/2019 08:34 00:31:36 65.3 59.4 59

=Paint 2 jour dans Calculs

= emesss———10I

B ——— — =
140 q -

1304 - = -

120+ - 4 B ~
110 i .
100 - - -
90 3=t - -

80 --

0 (.

60 |I -

| .l, | ! |
hiadious -x_.lLi._._.. A --u{-wL.___LJ. _}-—-..._J»—»—Jm 4 u’4---—.——« - ,Lk..ﬂlu_'- -JWLJ

49 5

50

1 1
30 ——= - N - +
1 1 I

20 N - - - - 1
| = l T !

09:10:00 09:15:00 09:20:00 09:25:00 09:30:0¢ 08:35:00

1Aleq

Curseur : 13/09/2019 09:16:26 - 09:16:27 LAleq=53.4 dB LAﬂax=53.6 B LCcréte=74.1 dB LAFmin=52.0 dB

Point 2 - Habitation Est

Commentaires : transfo EDF, TAR, groupes froid, thermo, quais blancs, broyeur rafles (trés perceptible),
tracteurs
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50

13/09/2019 09:07 00:31:32 54.0 524 1.6



=Peint 3 jour dans Calculs

B =——=
140 — X — = = e -==0 - - L
130 - b e eceacs . H
120 i ; : _:1 _
04 - -t :
1004 - [ AP T i
% ; .
80 - - -I - 7: I -E
70 - :— . . S
60 l T:Nl
i 4

I A st Ju'\, Uil
a0+ - . .

10:25:00 10:30:00 1035:00 10:40:00 10:45:00 10:50:00

LAleq
_Curseur : 13/09/2019 10:35:59 - 10:36:00 LAlen=42.7 dB LAFmax=42.6 dB LCcréte=69.6 dB LAFmin=40.6 dB

Point 3 - Habitations Nord

Commentaires :  circulation, bricolages ; quais, tracteurs
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50
13/09/2019 10:20 00:31:34 47.4 42 54

=Point 4 iour dans Calculs

120~ - - - - -

110+ R - -—- -

100+ - - = - - _
90+ - ' - - - - S
1 |

ook ---AM'WW‘W An«**%whwb_ e Ty R TALG
604 ’—"‘— g s

L -- e o
- - - —

30~ -~

20~ - -- - e -

08:00:00 08:05:00 08:16:00 08:15:00 08:20:00 08:2“5:00 08:30:00
LAleq
Cursevr : 13/09/2019 08:00:54 - 08:00:55 LAleq=69.1 dB LAFmax=68.9 dB LCcréle=90.9 dB LAFmin=68.1 dB

Point 4 - Entrée QOuest
Commentaires : tracteurs & l'arrét (moteurs en marche), aire de lavage, groupes froid
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50
13/09/2019 07:58 00:31:32 72.1 68.4 3.7




W Machine 2 levure

=Point 5 jour dans Calculs

F: — = == —— - —
140+ 1 - “roTes —Eo=oT =
130 - =+ - :— - - [ -
1 i
120 :— | N .
ol -k : .
| 1 1
100 - - N
1 1
90 - = -=d N
H 1
804 - - - 1
]
70 - 1 -~
' E i ! l
60 -- l“ + ib i1 - 2= - - '
Iln_ L (A ! < i ?l'-d
so P L M A U' Lo i WA
40 -
3 )
30 hi . al - -
I | |
20 -~ daem . -
L ! ! —
13:55:00 14:00:00 14:05:00 14:10:00 14:15:00 14:20:00
LAleq

Curseur : 13/08/2019 13:56:43 - 13:56:44 LAleq=48.2dB LAFmax=48.0dB LCcréle=85.6 dB LAFmin=47.5 dB

Point 5 - Nouvelle cuverie

Commentaires :
Début

13/09/2019 13:52

TAR, chaudiéres, groupes froid. pressoirs, tracteurs, machine & levure
Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq- L50
00:31:15 52.5 493 3.2

=Calibrage fin dans Calculs

oB T
140

130
120

10—
100 -
20~
80—
70~
&0

50+
40—
0

20

14:30:45
LAleq

14:30:50

148055 14:31:00 143105 14:31:10 1431115

Curseur : 13/09/2019 14:31:00 - 14:31:01 LAleq=93.9 dB LAFmax=93.9 dB LCcréte=97.0 dB LAFmin=93.9 dB

Calibrage fin
Début Durée LAeq
écoulée [dB]
13/09/2019 14:30 00:00:32 93.9




Période : nuit

=Calibrage départ dans Caicus

@B > i
140-1 e T - -

1304 === . - - -t = -
120+ -- -+ - - 4
1104 - -L -

100 a- - . T

904 - - - - -r ' - -
80 - - - -

70 - - - -
60 -

50 N +

40 _ - L . Lo -

30 -- T - -

20

04:14:50 04:14:55 04:15:00 04:15:05 04:15:10 04:15:15
LAkq
Gursew : 13/09/2019 04:14:58 - 04:14:59 LAleg=93.9 0B LAFma»=93.9 B LCcr81e=97.0 ¢B LAFmin=93.9 0B

Calibrage début

Début Durée LAeq
écoulée [dB]
13/08/2019 04:14 00:00:32 93.9

=Point 1 nuit dans Caiculs

- Br\:iur al aﬁinraTnuri miles I I
-

1404 - - ' .

|
130 == -- ‘
120 I = -— 2
110 -- - i
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90+ it t = [ - + -
80

i [
" L. :J: ‘:\.E_,ul' ek M;?wwlqa.ﬂnxw,w,ﬁmph: ﬁ”‘A"
[
klPL{l
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W
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804 - - - T . | ¥

50 - - - J— WI__:_ fv\[ |

1
40 5 L ow—= =2 =

30

20 - --

05:30:00 05:35:00 05:4‘0:00 05:45:00 05:50:00 05:55:00
LAkq
Cursewr : 13/09/2019 05:33:47 - 05:33:48 LAleq=70.9 dB LAFmax=70.9dB LCcréte=00.5 dB LAFmin=69.7 dB

Point 1 - Habitation Sud Est

Commentaires : tracteurs, quais, broyeur et aspirateur a rafles (irés fort)
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50

13/09/2019 05:26 00:30:12 71.5 71.2 0.3



=Point 2 nuil dans Calcuis

B =——— e
140 e - b bl T=="
| '
130 - - -t
1 1
120 - - N +
1
110 ==
|
100 - - - —
| |
90+ - — =t - - t -
|
80 - ~le - la - -~
1
i
70 o O -
[
60 L - - - T =
50 o PRI T B ‘-_‘l—L--"""l“-M—‘k;‘i Mt s bidoa b ptidemsiims = A‘J"‘:’L“:"i‘i_,‘l_'_;‘f‘-‘_
|
40 1 4 L L
|
304 - T
{ (
20" D it _ I T TN T
L F e =3
06:00:00 06:05:00 06:10:00 06:15:00 06:20:00 06:25:00
LAkeq

Curseur : 13/09/2019 06:06:30 -

06:06:31 LAlq=51.4 dB LAFmax=51.3dB LCcréte=73.6 dB LAFmIn=50.7 dB

Point 2 - Habitation Est

Commentaires :
Début

13/09/2018 05:57

TAR, groupes froid, thermo, quais blancs, broyeur rafles, tracteurs

Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50
00:30:13 52.0 51.4 0.6

=Point 3 nuit dans Calculs

dB
140—

130+
120~
10
100+
90 ¢
80
70+
60 -
50
40
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20+

1] - | I
| - Ak~ o | | P
J (e Mooos "'A*-il'{‘ I *_ﬁj e »LL["ULU_IIJ.J‘LU_ “..J.l L“‘_-""\--'\ ﬁ-f.ﬂ_l:\a“h-;_.-._ ~#h ,!W'J I| .MA"" i‘wj

|

06:35:00
LAleq

06:40:00

06:45:00 06:50:00 06:5‘5:00 07:00:00 07:05:00

Curseur : 13/09/2019 06:57:50 - 06:57:51 LAleq=42.2 dB LAFmax=42.6 dB LCcréte=71.5 dB LAFmin=40.8 dB

Point 3 - Habitations Nord

Commentaires :
Début

13/09/2019 06:34

quais, tracteurs ; peu de circulation
Durée LAeq
écoulée [dB]
00:31:34 54.4

L50
[dB]
43.2

écart
Leq - L50
11.2




=Point 4 nuit dans Calculs

B Démarrage tracteurs

B : =
140 = 1 = = .
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}L . 1 1 |'| j v '\'._:‘ru
60+ ; * i) - - = I - L P TN 1 o P,
| (
56 -}L\_h%} Jl&h ,LLL' R S
40+ - - B
304 - - " -
20+ L - —- - [ b - R
T ; ;
04:55:00 05:00:00 05:0|5:00 05:10:00 05:15:00 05:20:00
LAleq
Curseur : 13/09/2019 04:57:42 - 04:57:43 LAleg=48.2 dB LAFmax=48.2 dB_ LCcréte=72.2 dB LAFmin=47.4 B
Point 4 - Entrée Ouest
Commentaires : tracteurs a l'arrét, puis démarrage vers quais
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50
13/09/2019 04:53 00:30:13 69.0 69.2 -0.2

=Point 5 nuit dans Calculs

B - -
140 - -- SR m---E- - ——-

130+ - - - - -
120+ - - - -

1o - - - - - --- -

1004 -~ - - - - - -
20 - - ----
80 - - -

70+ - - - - - -

860 -

M - .
M tatidet s e

30 ——-- - --

20 - - - - -

04:20:00 04:25:00 04:30:00 04:3|5:00 04:46:00 04:45:00 04:50:00
LAleq
Curseur : 13/09/2019 04:32:02 - 04:32:03 LAleq=44.1 dB LAFmax-43.9 dB LCcréte=6§.5 dE LAFmIin=43.0 dB

Paint 5 - Nouvelle cuverie

Commentaires :  TAR, chaudiéres, lavages karcher, groupes froid, pressoirs, tracteurs
Début Durée LAeq L50 écart
écoulée [dB] [dB] Leq - L50

13/09/2019 04:19 00:31:00 45.9 43.3 2.6




Analyse des tonalités marquées (en fonctionnement)

Point 1 Jour
Nom

Total )
Tonalités marquées
Soit %
Point 2 Jour
Nom

Total
Tonalités marquées
Soit %
Point 3 Jour
Nom

Total
Tonalités marquées
Soit %
Point 4 Jour
Nom

Total
Tonalités marquées
Soit %
Point 5 Jour
Nom

Total
Tonalités marquées
Soit %

Point 1 Nuit
Nom

Total
Tonalités marquées
Soit %
Point 2 Nuit
Nom

Total
Tonalités marquées
Soit %
Point 3 Nuit
Nom

Total
Tonalités marquées
Soit %
Point 4 Nuit
Nom

Total
Tonalités marquées
Soit %
Point 5 Nuit
Nom

Total
Tonalités marquées
Soit %

Dans le cas ou le bruit particulier de I'établissement est & tonalité marquée, sa
durée d'apparition ne peut excéder 30 % de la durée de fonctionnement de

I'établissement

Début

13/09/2019 08:34

13/09/2019 08:44

Début

13/09/2019 09:07

13/09/2019 09:07

Début

13/09/2019 10:20

13/09/2019 10:22

Début

13/09/2019 07:58

13/09/2019 07:59

Début

13/09/2019 13:52
13/09/2019 13:53

Début

13/09/2019 05:26

13/09/2019 05:35

Début

13/09/2019 05:57

13/09/2019 05:58

Début

13/09/2019 06:34

13/08/2019 06:39

Début

13/09/2019 04:53

13/09/2019 04:56

Début

13/09/2019 04:19
13/09/2019 04:26

Conclusion : aucun dépassement

Durée
écoulée
00:31:36
00:01:08
4%

Durée
écoulée
00:31:32
00:00:11
1%

Durée
écoulée
00:31:34
00:00:22
1%

Durée
écoulée
00:31:32
00:00:58
3%

Durée
écoulée
00:31:15
00:04:45
15%

Durée
écoulée
00:30:12
00:01:06
4%

Durée
écoulée
00:30:13
00:00:08
0%

Durée
écoulée
00:31:34
00:00:05
0%

Durée
écoulée
00:30:13
00:02:04
7%

Durée
écoulée
00:31:00
00:00:10
1%



45 39 5

point 3 point 3

pressoirs source bruit
"équipements existants”

48| point 2b & 45| point2b
&
pressoirs
groupes
froid )
i 9 | point2 46 | point2
point1 46 point1 41
Jour Nuit
Jour avec les 4 pressoirs et la source fond (ensembie des équipements) |
Niveau de pression des points de réception supplémentaires| CARTE ]
N_point/Intitulé X(m) Y(m) Z(m) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz dB(A)
1: Pt Mesure 1 54.3 -320 1.5 53.7 46.9 43.8 39.9 36.7 26.5 46.1
2 : Pt Mesure 2 52.7 -242.6 1.5 57.7 49.7 48 42.8 37.9 28.9 49.4
3 . Pt Mesure 3 35.2 -22.9 1.5 52.7 46.3 42.6 39.3 36.5 26.2 45.3
4 : Pt Mesure 2b 58.9 -202.8 1.5 56.4 48.7 46.8 421 37.7 29 48.4
Muit avec les 4 pressoirs et la source fond (ensemble des équipements)
Niveau de pression des points de réception supplémentaires| CARTE ]
N_point/intitulé X(m) Y(m) Z(m) 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4 kHz dB(A)
1: Pt Mesure 1 54.3 -320 1.5 50 42.6 39 33.7 27.9 20.2 40.9
2 : Pt Mesure 2 52.7 -242.6 1.5 55.9 48 44.2 39.1 33 26.3 46.3
3 : Pt Mesure 3 35.2 -22.9 1.5 47.7 40.6 . 37.2 31.9 26.5 18.8 39
4 : Pt Mesure 2b 58.9 -202.8 1.5 54.2 46.4 42.9 37.9 32.3 '26.5 45

Etude d'impact acoustique :

cartographie des niveaux de bruit

Alain Bonhoure Conseil / Costiéres de Pomerols



Coefficients d'absorption — Caractérisation des sources de brult 6

*Coefficients d'absorption des matériaux

Nombre de matériaux: 3

Intituié 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4%Hz 8kHz
Sol enrobé 0.2 0.2 02 0.2 0.2 0.2

Sol herbe 0.3 0.3 03 0.3 0.3 0.3

Batiment béton 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Panneau sandwich 0.15 0.25 0.35 0.7 0.6 0.4

Caractéristiques des sources de bruit

Nombre des source: 6
Intitulé Xsrc Ysre 2src 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1kHz 2kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)
Pressoirs
PN:Omni 334 -210.1 6 78 69 81 82 77 79 84 96 95.7
PN:Omni 19.2 -210.3 6 78 69 81 82 77 79 84 96 95.7
PN:Omni 19.2 -206.3 6 78 69 81 82 77 79 84 96 95.7
PN:Omni 334 -206.3 [} 78 69 81 82 77 79 84 96 95.7
Ensemble des équipements existants
Point 2 jour 19.2 -220 4 121.2 114.6 108.3 110.6 107.1 101.4 94.4 85.1 11914
Point 2 nuit 19.2 -220 4 1177 113.8 108.4 107.3 104.9 100.9 94.3 83.6 117.4
Bruit de fond c'est le niveau de bruit résiduel, mesuré au point 3 (26 juillet 2019)

ce bruit de fond a été pris en compte dans les calculs de simulation
Jour 47.0 51.2 455 41.0 38.6 364 26.1 14.9 521

Nuit 46.8 41.5 36.7 34.2 29.1 251 18.3 1.4 44.2
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APPROCHE FINANCIERE DU SCHEMA DIRECTEUR

TRANCHE 1 (Réalisé en 2019)

TERRASSEMENT — GROS (EUVRE

CUVERIE

PASSERELLES — ESCALIER — CANALISATIONS
ELECTRICITE

TOTAL H.T. hors honoraires

TRANCHE 2

VRD

RECEPTION DE LA VENDANGE
PRESSURAGE PNEUMATIQUE

CUVES DE COULE

CLARIFICATION DEPLACEMENT DU MATERIEL

CUVES ISOTHERMES
MAITRISE DES TEMPERATURES

Total H.T. Tranche 2
Estimation C.E.E.

TOTAL H.T. hors honoraires

TRANCHE 3
CHAI DE CONDITIONNEMENT
- CUVE NEUVES ET DEPLACEMENT

- LOCAL CHAI PRE-MISE

464 000,00 Euros H.T.
862 000,00 Euros H.T.
100 500,00 Euros H.T.

39 000.00 Euros H.T.

1 465 500,00 Euros H.T.

65 000,00 Euros H.T.
850 110,00 Euros H.T.
1 870 550,00 Euros H.T.
115 000,00 Euros H.T.
8 000,00 Euros H.T.
255 000,00 Euros H.T.

1 050 000.00 Euros H.T.

4 213 660,00 Euros H.T.
- 800 000,00 Euros H.T.

3 413 660,00 Euros H.T.

93 500,00 Euros H.T.

336 000,00 Euros H.T.




- CHAINE DE PACK IN BOX
- LOCAL NOUVELLE CHAINE
- AUVENT

- CHAINE DE CONDITIONNEMENT
3000 Bouteilles/heure

TOTAL H.T. hors honoraires

TRANCHE 4

LOCAUX ADMINISTRATIFS

REAMENAGEMENT DES BUREAUX
SALLE DE REUNION

CAVEAU DE VENTE

8 000,00 Euros H.T.
370 000,00 Euros H.T.
75 000,00 Euros H.T.

330 000,00 Euros H.T.

1212 500,00 Euros H.T.

305 000,00 Euros H.T.

NETTOYAGE ET ENLEVEMENT DES MATERIELS 25 400,00 Euros H.T

LOCAL RESERVE
CAVEAU DE VENTE
AMENAGEMENT DU PARKING

TOTAL H.T. hors honoraires

90 000,00 Euros H.T.
374 000,00 Euros H.T.

142 000.00 Euros H.T.

936 400,00 Euros H.T.




RECAPITULATIF

TRANCHE 2019 (réalisée)
TRANCHE 2
TRANCHE 3

TRANCHE 4

TOTAL H.T.

Divers honoraires
Architecte — BET structure
BET fluide Etc....

Bureau contdle — Installation

Classées — Etude de sol Etc ...

1 465 500,00 Euros H.T.
3 413 660,00 Euros H.T.
1 212 500,00 Euros H.T.

936 400,00 Euros H.T.

7 028 060,00 Euros H.T.

540 000,00 Euros H.T.
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ACCESSIBILITE DES SERVICES DE SECOURS

Alain Bonhoure Conseil / Costiéres de Pomerols



Arrété du 26 novembre 2012
Article 12 - Accessibilité des services de secours

Accessibilité

Au moins un accés pour les services de secours

C'est-a-dire une ouverture reliant la voie de desserte et l'intérieur du site
Aucun véhicule ne stationne sur cet accés

Voie engins

Voie engins, qui permet la circulation sur le périmétre de l'installation
Largeur 3 m minimum

Hauteur libre 3,50 m

Pente < 15%

Virages rayon intérieur R 13 m minimum

Surlargeur S = 15/R

Résistance 160 kN

90 kN par essieu

Chague point du périmétre est 4 60 m maximum de ia voie engins
Aucun obstacle

Si voie en impasse : 40 derniers métres fargeur 7 m minimum

ET aire de retournement 20 m de diamétre

Croisement
Pour chaque trongon de 100 m linéaires
2 aires de croisement largeur 3 m en plus, longueur 10 m

Echelles

Si hauteur du batiment > 8 m :

Une voie échelle, accessible depuis la voie engins

Largeur 4m, longueur 10m, pente < 10%

Virages rayon intérieur R 13 m minimum

Surlargeur S = 15/R

Aucun obstacle pour les échelles

Distance fagade pour stationnement 1 m minimum et 8m maxi
Résistance 160 kN

90 kN par essieu

Si le batiment a plusieurs niveaux, avec plancher & > 8m hauteur :
La voie échelle permet d'accéder & des ouvertures

Un accés par étage, 1,80m x 0,90m

Les ouvertures sont aisément repérables

Accés au batiment

A partir de la voie engins ou échelle :

Accés & toutes les issues du batiment

QU & au moins 2 c6tés opposés de l'installation
Par chemin stabilisé de 1,40 m minimum

Qui
Qui
Oui

Non
Qui
Qui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Qui

Qui
Qui

Oui

Oui

Qui

Oui

Qui

Outi

Oui

S (m)

0.9

26

Largeur minimale

3.9



8¢

.
: ‘
Ba i

14

“$NOLYaL#00N ~awed | ‘NI

m NRDND ~4d = Inecoumsn] _ o0z/1 5 ._iﬂ_ 8102¥0°40 v _

100 diyY
e 9 N

unyd U3 ang

sy J,...ﬂg!...l f.,r

afpunssawd - afuvpusn D] 8p wU0LIL30FY
galoud Jupay

wo0LPPIL UL 3D PRPUN

$7049ULOf 3P S242LIS0) ST AVIS

L OOPYTRUGNIIIND THVS ¢ TVH-§
BFTEQLO0VD * TN AP IGRLERVD ¢ L
SIALILSAY ooRll  ; Xnveand
sroppusme o 30T | * V08 ADATS

ajooutalNLA APNIR, P MDANG

addrpnyd NIHAND THV'S




“SNOUYILIGON |E!—@
NGRS ud © naoumsag _ ooz/1 I-En_ 61025040 Tva
190 e sapasasspd NB2NLU UDIT
Avid 8 N

afivunssaid — afuvpuan vy ap uonridaogy
galosd quDAy

uoLpoILIUIn 8P 2pUN

$7049UL0J 3P S34LIS0) ST AVIS

Ly OOPRLRAGNTIIND TUVS | UVR-T
BYTORLOYPD : TS LPIE'RL0V0 1 IPL
SANONENS DORIT  * XOVRING
suapuneae aot 307 1 + V208 F0I0S

31001l 2PNIR, P NDAIMG

addinyd NIMFNO THV'S




22

Les Costieres de Pomeérols
(34)

Cave de vinification

Plan d'épandage des terres de
filtration

Arrété d’'autorisation n°2007 1-0383 du 7 mars 2007 (Préfecture de I'Hérault)

Al al Al

juin 2012
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Cave vinicole Les Costiéres de Pomérols / plan d'épandage des terres de filtration

1. Caractéristiques des terres de
filtration

Les matiéres a épandre — terres de filtration — sont un sous-produit naturel issu de la
filtration du vin via un filtre a kieselguhr.

Les terres de filtration sont un sous-produit d’origine minérale (squelette de diatomées)
composé principalement de silice amorphe non cristalline et d'éléments végétaux issus
de la filtration du vin ; elles sont humides et non pulvérulentes.

La quantité annuelle a valoriser est comprise entre 100 et 150 tonnes aprés séchage
naturel lors du stockage.

Une analyse des terres de filtration issues de la cave de Pomérols a été réalisée fin mai
2011. On la considérera comme caractéristique des matiéres a épandre. Les principales
caractéristiques sont les suivantes :

valeur agronomique unité analyse 25/05/11

Matiére séche . % brut 41,3

Matiére organique % MS 18,7

Matiére minérales % MS 86,3

pH eau - 9,0

Azote Kjeldahi total % MS 1,88

Azote ammoniacal % MS 0,02

Phosphore total (P205) % MS 0,17

Potassium total (K20) % MS 2,41

Magnésitim total (MgQ) % MS 0,07

Caicium total (CaO) % MS 0,99

Sodium % MS 0,10

Soufre % MS 0,46
Eléments traces métalliques unité analyse 25/05/11 Vale":: gg;gc:?g(:)rrété % deﬁrI:itveaIeur
cadmium mglkg MS 0,1 10 14
chrome ma/kg MS 9,4 1000 0,9
cuivre mglkg MS 92,4 1000 9,2
mercure mg/kg MS 0,2 10 2,0
nickel mg/kg MS 4,5 200 2,3
plomb mg/kg MS 3,8 800 0,5
zinc mg/kg MS 14,3 3000 0,5
chrome-+cuivre+nickel+zinc mg/kg MS 121,0 4000 3,0

TERCIA consultants



D'un point de vue agronomique, on reléve les éléments suivants :

- produit essentiellement minéral (86,3% de matiéres minérales) ;
- pH légérement basique de 9, proche du pH des sols du secteur (8,3) ;
- produit présentant un intérét fertilisant pour |'azote et la potasse.

D'un point de vue toxicologique, I'analyse reléve des teneurs tres faibles en éléments
traces métalliques, en comparaison des valeurs limites que la législation a établis pour
des déchets par exemple (Arrété du 08/01/98).

Les terres de filtration ne présentent pas d'odeur marquante susceptible de générer des
nuisances olfactives.

La valorisation par retour au sol (épandage) est la technique retenue pour la valorisation
des terres de filtration de ia cave de Pomérols.

2. Caractéristiques du périmetre
d’epandage

2.1. Identification des parcelles proposées ©
I'epandage

Les parcelles proposées a |'épandage sont toutes situées sur la commune de
Montagnac ; elles sont exploitées par le domaine Saint Philippe a Montagnac (34). La
convention d'épandage figure en annexe.

Le tableau de la page suivante répertorie I'ensemble des parceiles proposées pour
I'épandage. Il identifie également les surfaces exclues de |'épandage et les contraintes

qui ont motivées les exciusions et enfin la surface apte qui est retenue pour I'épandage.

Une carte de localisation des parcelles sur fond IGN au 1/25000°™ ainsi que des cartes
parcellaires sur base cadastrale figurent en annexe.

TERCIA consultants



Liste des parcelles du périmétre d’épandage

lieux dit Référence | Surface {en Surface | Surface apte eaTAeL
cadastrale ha} exclue {ha) (ha)

Bessille Est AT1 3,48 0,22 3,26|Cours d'eau temporaire
Bessille Est AT11 0,67 0,15 0,52|Cours d'eau temporaire
Bessille Ouest AV1 0,82 0,03 0,78|Cours d'eau temporaire’
Bessille Ouest AV2 0,84 0,84
Bessille Ouest AV3 0,05 0,05
Bessille Ouest AV4 2,40 1,05 1,36|partie en vignes
Bessille Ouest AV6 5,70 1,15 4,55|partie en vignes
Bessille Quest AV17 0,88 0,88
Bessille Ouest AV19 0,64 0,64
Bessille Quest AV21 0,24 0,02 0,23|Cours d'eau temparaire
Bessille Quest AV22 0,37 0,03 0,34|Cours d'eau temporaire
Bessille Quest AV24 0,22 0,22
Bessille Ouest AV25 0,48 0,48
Bessille Ouest AV26 0,51 0,51
Saint Philippe - Nord AV57 0,60 0,60
Saint Philippe - Nord AV58 0,54 0,54
Saint Philippe - Nord AVT6 0,15 0,15
Saint Philippe - Nord AV7T 0,78 0,02 0,76]|Cours d'eau temporaire
Saint Philippe - Nord AVE0 0,40 0,01 0,39|Cours d'eau temporaire
Saint Philippe - Nord AVE1 1,24 1,24
Saint Philippe - Nord AV86 0,38 0,38
Saint Philippe - Nord AVS7 0,92 0,92
Saint Philippe - Nord AV100 0,44 0,44
Saint Philippe - Nord AV101 0,46 0,46
Saint Philippe - Sud Aw47 0,22 0,02 0,20|Cours d'eau temporaire
Saint Philippe - Sud AW48 0,35 0,02 0,33|Cours d'eau temporaire
Saint Philippe - Sud AW49 0,22 0,02 0,21|Cours d'eau temporaire
Saint Philippe - Sud AW51 0,17 0,05 0,12|Cours d'eau temporaire
Saint Philippe - Sud AWS52 0,17 0,02 0,15|Cours d'eau temporaire
Saint Philippe - Sud AWE3 0,22 0,10 0,12|partie en verger
Saint Philippe - Sud AW54 0,41 0,41
Saint Philippe - Sud AWSS 0,17 0,11 0,06|partie en verger
Saint Philippe - Sud AW70 1,14 1,14
Saint Philippe - Sud AWT73 0,36 0,36
Saint Philippe - Sud AW74 0,38 0,38
Saint Philippe - Sud AW75 0,52 0,52
Saint Philippe - Sud AW78 0,36 0,36
Saint Philippe - Sud AW79 0,38 0,38
Saint-Philippe - Sud AW84 0,38 0,38
Saint Philippe - Sud AWSS 0,48 0,48
Saint Philippe - Sud AW93 0,62 0,62
Saint Philippe - Sud AW94 0,41 0,41
Saint Philippe - Sud AW103 3,24 3,24
Saint Philippe - Sud AW107 1,02 0,09 0,93|Cours d'eau temporaire
Saint Philippe - Sud AW121 0,23 0,23
Saint Philippe - Sud AW139 0,59 0,08 0,51|Cours d'eau temporaire
Saint Philippe - Sud AW149 0,42 0,42
Saint Philippe - Sud AW207 0,83 0,83
Saint Philippe - Sud AW211 0,30 0,16 0,14|Hangar
Saint Philippe - Sud AW213 2,01 0,11 1,90{Cours d'eau temporaire
Total 3,5 354

38,8

Le périmétre d'épandage représente une surface apte de 35,4 ha.




Le climat du secteur est de type méditerranéen.

La pluviométrie la plus représentative est issue des données de la station météo de
Pézenas, enregistrées depuis 1948.

Relevés pluviométriques - Station de Pézenas -

120

100 ¢

Hauteur des80
précithationseo
(mm)

Les précipitations annueiles moyennes sont d'environ 660 mm, avec une pointe a 110
mm au cours du mois d'octobre. Ces données doivent étre utilisées avec précaution en
raison du caractére aléatoire des précipitations dans le temps et de leur régime torrentiel
typique du climat méditerranéen.

Les mois d’été sont les plus propices a I'épandage ; ils correspondent aux minimums
pluviométriques.

La rose des met en évidence un régime dominant Nord-Ouest, de type mistral ou
tramontane (environ 30% des mesures) ainsi que des vents de secteur Sud-est type
marin (environ 20 % des mesures). La vitesse moyenne du vent est, dans plus de 45% des
cas, inférieure a 16 km/h. Les vents dominants montrent que les risques d'odeur vers le
village restent trés limités.

TERCIA consultants juin 2012



Cave ) : Liel e e /

2.3. Caracterstigues hydrologiques et captages

La carte de la vulnérabilité des aquiféres souterrains a la pollution (BRGM, 1/100000¢™¢)
montre que le périmétre d'épandage se trouve sur des terrains ou les aquiféres sont peu
vulnérables a la pollution. Le périmétre se situe donc dans une zone ou le risque de
pollution des aquiféres souterrains par infiltration d’éléments fertilisant est faible.

Le périmétre d'épandage n’est pas situé sur un secteur hydrogéologiquement sensible.
Les ressources en eau sont faibles et limitées a des utilisations privées.

La consultation des données de |'ARS répertoriant les captages AEP et les périmeétres de
protection montre que le forage le plus proche est le forage Beluguettes, situé a plus
d'un kilométre au nord du périmétre ; aucune parcelle n'est située dans le périmétre de
protection de ce captage (voir carte des contraintes environnementales en annexe).

1114 es

Le périmétre d'épandage n'est soumis a aucune contrainte environnementale
réglementaire (Znieff, ZICO, zone Natura 2000, directive habitats) pouvant limiter ou
interdire l'utilisation des terres de filtration.

La carte des contraintes environnementales en annexe matérialise la zone NATURA 2000
la plus proche.

Des distances d'exclusion de 100 métres des habitations de tiers (hors habitation de
I'exploitant), de 35 métres des cours d'eau permanents et de 5 métres des fossés et
thalweg & écoulement temporaire ont été appliquées.

La base départementale de Bessilles se situe a plus de 100 métres des parcelles.
Le périmétre d’épandage n'est affecté par aucun cours d'eau permanent; les ruisseaux
de Bessilles, Valjoyeuse et de Négue-Vaques bordent certaines parcelles et ont entrainé

'application d'une distance d'exclusion de 5 métres ; il faut noter que le sous-produit
épandu est une terre et n'est pas liquide ce qui rend les risques quasi inexistants.



2.6. Caracteristiques des sols du périmeétre

2 sondages a la tariere (modeéle Edelman) et 2 analyses de sol ont été pratiqués sur les
sols du périmetre d'épandage.

Les analyses de sol sont présentées en annexe.

L'ensemble des parcelles est situé sur un seul type de sol - sol calcaire lithochrome -,
affecté du n°57 dans la classification INRA de la carte pédologique de Lodéve.

Ces sols occupent les replats et les pentes faibles des reliefs résiduels et reliefs collinaires
des régions du bassin de Villeveyrac et de la plaine du bas Languedoc.

iIs présentent une large gamme de faciés et de texture, en partie liés a la nature de la
roche mere, tantot gréseuse tantdt marneuse. Leur capacité de rétention d'eau et leur
caractére plus ou moins drainant influencent leur aptitude agronomique.

Les sols a horizons sous jacents marneux sont largement majoritaires ; ils présentent une
texture de I'horizon superficiel a tendance fortement argileuse (25 a 35 % d’argile). Ces
sols sont toujours fortement calcaires, comme en témoigne la présence de nodules ou
de mycélium calcaires a partir de 50/60 cm et un pH toujours supérieur a 8.

La plupart des sols du secteur ont été approfondis par le passé pour la culture de la
vighe. La profondeur moyenne constatée au cours des sondages est supérieure a 80/90
cm.

Leur réserve utile est moyenne, que I'on peut estimer autour de 80 a 100 mm.

Compte-tenu du type de sous-produit épandu et de la nature des sols du périmétre
d’épandage, toutes les parcelles sont classées aptes a I'épandage sans restrictions.

7. /. Systeme de culture

Les parcelles sont toutes cultivées en blé dur ; aucune rotation n'est pratiquée.



3. Organisation de la filiere de
valorisation

Le tableau ci dessous présente I'apport des terres de filtration en matiére organique et
en éléments fertilisants ainsi qu’une dose d'apport conseillée de 8 tonnes/ha ; celle i
correspond a un apport de potasse permettant I'impasse pendant 2 ans en fumure de
fond pour cet élément. On a considéré une biodisponibilité de I'azote de 40% dans la
mesure ou celui ci est sous forme essentiellement organique et une biodisponibilité de
70% pour le phosphore :

apport total en kg/T de apport disponible pour 8 T
produit de produit (kg)

Matiére séche 413 3304

Matiére organique 56,7 453,6
Azote Kjeldahl total 7.8 62,4
Azote disponible 39 25,0
Phosphore total (P205) 0.7 3,92
Potassium total (K20) 10 80,0
Magnésium total (MgO) 0,3 24

Pour cette dose, le périmétre permet la valorisation de 283 tonnes de terres de filiration.

Seule la culture de blé dur est présente sur le périmétre ; les épandages seront réalisés
entre la moisson et la préparation des terres pour le semis, idéalement en juillet.

La période d'épandage correspond a la période estivale, séche, sans risque majeur de
pluie. En cas d'épisode pluvieux, les épandages seront reportés.

5.3. Moddlites d'epandage
» Matériel d’épandage

Epandeur spécialisé type épandeur a fumier.

TERCIA consultants



L'épandeur pour 2012 est de marque Dangreville, d’'une capacité de 24 tonnes
susceptible de répartir de maniére homogeéne les matiéres a épandre ; il dispose d'un
systéme de pesée automatique permettant de réguler avec précision les doses d’apport.

» Modalités de réalisation

La reprise, I'épandage et I'enfouissement des terres sont réalisés par une entreprise de
travaux agricole.

Lorsque les conditions climatiques le permettent (absence de pluie), les terres sont
reprises au godet pour le chargement de I'épandeur. L'enfouissement est réalisé avec

des disques lourds.

La durée du chantier de valorisation est estimée a 1 journée maximum par an.

kage des terres

Le stockage des terres avant épandage est situé sur la parcelle AW 146 d'une superficie
de 2300 m2. Cette parcelle appartient a I'exploitation agricole « Domaine de Saint
Philippe » sur laquelle se réalisent les épandages.

Moins de 200 m3 sont stockés par campagne d'épandage.

Les terres de filtration sont des sous-produits d'origine végétale essentiellement
minéraux ne présentant pas de risques de ruissellement.

5. Cahier d'épandage

Afin de disposer d'une tragabilité des opérations, un cahier d'épandage devra étre
remplis annuellement et archivé a la cave. Celui c¢i figurera a minima les dates
d'épandage, les quantités épandues, les parcelles concernées.
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5. Annexes

5.1, Analyse des terres e filtration

A,

L

DEMANDEUR INTERMEDIAIRE

s

CAYE COOPERATIVE DE POMEROLS
Route de Flarensac

34810 POMEROLS
Fechnivien : LAVERGNE JEAN LUC

Nature de I'échantillon : Boue djvers

{ervion BeUE-2010.)

Selow arriest ministenel Ju 8 janvier 1998

Page b e

RéF échantition : BASSIN DECANTATION

Nom de la stating :

Commune
Date prélevenmieni

Date darrivee 15200 |
Eine du débul danulvse 25415200
Dt dedition * 200§
N de conminge

\ilnire

Rapport d'analyse N° PORLI1007973

CARACTERISATION DE LA VALEUR AGRONOMIGUE Redsultats exprinués sur Observations et
DETERMINAONS Symbutes nités soc brut Paramitros calculis
Mdatiere séche (NI BN 12881; AIS LA 413 Baue salide
Humidité 1M 15N 12K o 8.7
H NS 12050 9.0

COMPOSITION DU PRODUIT

Pene au feu de la ALS, oNFIN 2879 MO ®0 137

Perte au fou de fa NLS. iNFEN I piy %o 57

Matiéres mindrales “u §6.3 357

Azote Kjeldahl s\ 1N T30 NTK " |84 .78 :
L C organigue < 69 p kg-1 desec § 28 2.kz-1 de by

< ore . o hr

Rapport MON arganique 74 N organiyue : 0,77 % brst

Azote ammoniovat NNHy % an 8008 Rupport CN: 1o

Azore niriyie NeNOS mphg! Rappart CNorp @ 3.7

Phosphore PO, "o .17 0.07

N L L'espression des nisaltals en % est équiralente &

. ,

.ima.vs,um K0 ° =4 100 Pexpression o kp'Quintal. Vous Pourez ainsi apprivier
Magnés MO o 007 0.03 directement Papposs total de chague élémem.
Cateimm Cad s 0.99 o4l

Soctiven MnG % ¢ (2.

Storgfia S0« "o .46 .49

Chibormre - gl

Aluminium At e

Fer Fe  mekg! Valeurs

Mangunése Mn  mzdg” limites -

Chrome Cr mgde %4 e |G
Cuivre Cu  mghg 24 1 |cu

Nivkel Ni mphg 448 200 INi

Zine /n mghpt 1.3 0m | /e
Cr- Gy Ni-Zn mg ke ! 2t S0 | 5¢
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PREFECTURE DE L'HERAULT

Direction départementale des
Affaires sanitalres et sociales

Sants-Environnement

Le Préfet de (a région Languedoe-Roussilion
Préfat de 'Hérault
" Chevalier de la Légion d'Honneyr
Commandeur ds I'Ordre National du Mérite

ARRETEn® 2 00 /m /31,1 i

OBJET : Communs de POMERDLS - SCAV Les Costires

SUR

An

® Amdté porent autorisation Texploitation d'une ressource privés et de Finstauration des
périmétres de protaction sanitaire -

fe Code de la santé publique et notamment les artigles L 1344-1 . L1321-1 efL. 13265
le Gode de Penvironnement etnotamment les articles L.213-3 et 24-14294-5;

le décret n® 2001-1220 du 20 décembre 2001 ralatif aux eaux destinées A la consommation humaine &
lexclusion des eaux minérales naturelles ;

e décret n° 93.742 du 29 mars 1983 relafii sux procédures dautorisation et de déciaralicn priviles par
Tarticle 10 de Ia Jol n° 92-3 dy 3 janvier 1392 sur leay ;

le décret n* 93-743 du 29 mars 1993 relatif 4 la nomenclature des opérations soumises & auforisation ola
déclaraticn en application de Varficle 10 de la ioi n° 92-3 dyy 3 janvier 1992 sur eay ;

le décret n® 95-708 du 9 mai 1995 portant application de Farticle 13-lids 1a ioi n° 82°3 dy 3 Janvier 1992
sur l'eal, relafif & finformation sur la qualits de l'eav distribuée en vue de [ consemmation hurmaine ;

les pidces du dossier prépardloire de demande dautorisatfon déposé par M. Gaudy & la Direction
départementale des affaires sanitaires el soclales de FHérault, compiéts par les avis da Fhydmogéologus
agréé réalisés en janvisr 2008 ;

l'avis du Conseil départemental do lenvironnement et des 7Asques sanitalies et technofogiques du
31 janvier 2008 et de son avis,

proposition du Directaur départemanta des affaires sanitalres et sociajes :

Secrétarial : Diraction Dépsrirmantala dee Affainen reonr
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— le stockage de tous produits ou substances reconnus toxiques ou polluants destinés 2 Ia Tertilisation des sols
ou & la lutie phytosanitaire ; leur tilisation aux doses préconisées est admise,

- leslockage de mafiéres ef produits toxiques ou polluants en partictlier ies hydmearbures liquides,

- larsalisation d"excavation de pius de 1 m de profondeur.

Tout nouveau puits ou forage créé dans cette zone sera méalisé en conformit avec Farticle 19 du Réglement
sanitaire départemantal ou dans |e respect de Ia charte du syndicat de gestion de la nappe astisnne.

£n aueun cas ls réseau de distribution d'say du forage ne devra éve raccordé aur réseau d'sau potabls,

ARTICLE 6 : Propriété des périmétres de protection sanitaire

La propriété des parcelies concemées par la zone de protection immédiate ef le péritnétre de protection sanitaire
sont et demeurent une units indissociable,

ARTICLE 7 ; Conformité du stockage et du réseau de distribution

La réservoir ef le résean de distibution doiven! &tre congus el eniretenus suivant les dispositions de Ia
réglementation en vigteur.

ARTICLE & : Tralfement &t désinfection

L'eaur est mise en pression par deux surpresseurs de 1 m3 puis est ufilis® directement sans trafemant pour le
tavage des infrastrotures.

En cas de contamination tactériologique révéide par le contrile saniaire, une désinfection sera instalie en

aval des deux surpresseurs,
Un dossier spécifique sara transmis 4 ia DDASS avant toute installation,

ARTICLE 2 : Respact des normes de qualité

M. Gaudy et ses ayants cayse veillent au bon fonctionnement des systémes de production et de distribation
d'eay de consommation humaing e s'engagsnt & matire tous les moyens en ceuvre afin de déliviar une esu de
Qqualité bactériologique et chimique conforme en continu,

ARTICLE 10 : Contréle sanitaite de la qualité de Peay

La qualité de 'eau est contrdiés sufvant un programme annus| défini par la réglementation en vigueur. Ce
controle est complété Ja 14 année par une mesure pH terrain 3 chague prélevement.

Les prélévements sont effectuds par un laboratoire apréé par le Ministére de ia santé.
Les résuliats dss contrdles sont fransmis par le laboratoire & | Direction dépariementale des affafres saniaires

&t sociales,
Tous las frais d'analyses et de prélévements sont 3 [a charge de M. Gaudy ou ses ayants-cause, selon les tarifs

&t modalités fixés par la réglementation en viguaur,

ARTICLE 11 : Protocole en cas de mauvais résultats

En cas de difficuités particuliéres ou de dépassement des exigences de qualits, M, Gaudy o ses ayants cause
préviennent lautorité sanitaire dés qulils &n ont connaissance, Dans ¢e cas, des analyses complémentaires
peuvent &ire prescritas aux frals de Fexploitant.

Tout dépassement des nomes de qualité devra faire Tobjet 'une enquéte pour en rechercher l'origine. En cas
de persistance de ces dépassements, fautorisation pourra &tre refirée.



Direction départementale des
Affaires sanitaires et sociales

Santé-Environnement

ARRETE n°

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon
Préfet de I'Hérault
Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de 'Ordre National du Mérite

OBJET : Commune de POMEROLS - SCAV Les Costiéres

VU

VU

VU

vu

VU

vu

VU

VU

e Amété portant autorisation d'exploitation d'une ressource privée et de Tinstauration des
périmétres de protection sanitaire

le Code de la santé publique et notamment les articles L.1311-1, L1321-1 et L.1326-6 ;
le Code de I'environnement et notamment les articles L.213-3 et 214-1 2 214-6 ;

le décret n® 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées a la consommation humaine &
Pexclusion des eaux minérales naturelies ;

le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par
I'article 10 de la foi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ,

le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif & la nomenclature des opérations soumises & autorisation ou &
déclaration en application de l'article 10 de la loi n® 92-3 du 3 janvier 1992 sur 'eau ;

le décret n° 95-706 du 9 mai 1995 portant application de l'article 13-lllde la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992
sur 'eau, relatif & I'information sur la qualité de I'eau distribuée en vue de la consommation humaine ;

les piéces du dossier préparatoire de demande d'autorisation déposé par M. Gaudy & la Direction
départementale des affaires sanitaires et sociales de I'Hérault, complété par les avis de Ihydrogéologue
agréé réalisés en janvier 2006 ;

lavis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du
31 janvier 2008 et de son avis,

SUR proposition du Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :

Secrétariat : Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales

28-Parc Club du Millénaire- 1025, rue Henri Becquerel- CS 30001 - 34967 MONTPELLIER CEDEX 2



— le stockage de tous produits ou substances reconnus toxiques ou polluants destinés 4 la fertilisation des sols
ou a la lutte phytosanitaire ; leur utilisation aux doses préconisées est admise,

— e stockage de matiéres et produits toxiques ou polluants en particulier les hydrocarbures liquides,

— la réalisation d’excavation de plus de 1 m de profondeur.

Tout nouveau puits ou forage créé dans cette zone sera réalisé en conformité avec I'article 11 du Réglement
sanitaire départemental ou dans le respect de la charte du syndicat de gestion de la nappe astienne.

En aucun cas le réseau de distribution d'eau du forage ne devra étre raccordé au réseau d'eau potable.

ARTICLE 6 ; Propriété des périmétres de protection sanitaire

La propriété des parcelles concemnées par la zone de protection immédiate et le périmétre de protection sanitaire
sont et demeurent une unité indissociable.

ARTICLE 7 : Conformité du stockage et du réseau de distribution

Le réservoir et le réseau de distribution doivent étre congus et entretenus suivant les dispositions de la
réglementation en vigueur.

ARTICLE 8 : Traitement et désinfection

L'eau est mise en pression par deux surpresseurs de 1 m3 puis est utilisé directement sans traitement pour le
lavage des infrastructures.

En cas de contamination bactériologique révélée par le contréle saniaire, une désinfection sera installée en
aval des deux surpresseurs.
Un dossier spécifique sera transmis & la DDASS avant toute installation.

ARTICLE 9 : Respect des normes de qualité

M. Gaudy et ses ayants cause veillent au bon fonctionnement des systémes de production et de distribution
d’eau de consommation humaine et s'engagent & mettre tous les moyens en oeuvre afin de délivrer une eau de
qualité bactériologique et chimigue conforme en continu.

ARTICLE 10 : Controle sanitaire de la qualité de l'eau

La qualité de I'eau est contrdlée suivant un programme annuel défini par la réglementation en vigueur. Ce
contrdle est complété la 1% année par une mesure pH terrain a chaque prélévement.

Les prélévements sont effectués par un laboratoire agréé par le Ministére de la santé.

Les résultats des contrdles sont transmis par le laboratoire & la Direction départementale des affaires sanitaires
et sociales.

Tous les frais d'analyses et de prélévements sont & la charge de M. Gaudy ou ses ayants-cause, selon les tarifs
et modalités fixés par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 11 : Protocole en cas de mauvais résultats

En cas de difficultés particuliéres ou de dépassement des exigences de qualité, M. Gaudy ou ses ayants cause
préviennent l'autorité sanitaire dés quils en ont connaissance. Dans ce cas, des analyses complémentaires
peuvent étre prescrites aux frais de 'exploitant.

Tout dépassement des normes de qualité devra faire 'objet d’une enquéte pour en rechercher l'origine. En cas
de persistance de ces dépassements, I'autorisation pourra étre retirée.



L82

——

Zone de H.Hoanonmow

Section Au
Echelle 1/2500

A.E.P. Avis sanitaire hydrogéologique, rapport final

13



13

Page tde ?

& et e

LCA
{%h RéF échantillon : BASSIN DECANTATION
Nnut de In station
( DEMANDEUR ) INTERMEDIAIRE ] 3
CAVE COOPERATIVE DE POMEROLS | 1ate priliveiment
Route de Floren Date Jarinee 254R20H
u ] Date de début d'onaivse - 230472011
Date d'éditaon 17062011
34810 POMEROLS N by commanie ¢
Versnm BOUE-20101 Teehnsicien ; LAVERGNE JEAN L UC \fire .
Nature de I'échantillon ; Boue divers ;
Rapport d'analyse N° PORL11007973
I UTILISATION AGRICOLE DU PRODUIT

Commentaires - Interprétation des résultats

Celte boue apporte essentieflement azafe et phosphore, fes quantités 3 apporter devront tenir compte des besoins des cultures, mais
ne devraient pas excéder 30 tonnes de matiere séche par-hectare sur une périade de 10 ans.

Les quantités apportées sur Jes parcelles d'épandage seromt détermindes en fonction de Ja richesse de cette boue. des résultats
d'analyse de terre de la parcelle ¢l des cultures envisagées.

La matiére organique contenus dans cette boue ne produira pas d'insmus stable, elle ne doit done pas étre prise en compte dans le
hilan humigque de la parcelle,

Comparaison avec trois produits de référence (en kg par tonne de produit brut}

Eléments nr,cl:?qbrzl\!;lqcm Fumier de bovin moyen'|  Fientes de volailles ' Compost de boue

Matidre siche us 413 1805 300 J20 2 820 S50 3 65
Matidnes organigues Mo §6.7 131k 200 270 @ 60U 2004350
Azote total VTR kAT 4a8 15340 a8
Rappart CN L6 11218 6411 9414
Avide Phosphorique P05 LUy 2as 15a 38 Wa?
Patasse w 104 sa12 15450 246
Magnésie Mge) 0.3 143 salo 236
Cheaux Cat) 41 tate Hrd 9o 27184

Voource bave de domnées LCA fanaees 2000 5 S v 161 firere de bavins - 31 flenes . JHAiMy crarigungs ik b,

Recommandations d"utilisation pour le produit analysé

L'apport de 7 ni’ de cette boue ha équivaut i Papport de 2.9 tonnes de matiére séche ‘ha. Compte teiu des traitements subis par cetie
boue, la disporibilité des éléments minéraux correspondant & cet apport peut-étre évalude &:

- Azote : de 15325 unités N “ha:

- Phosphore : 5 unités P2OS - ha;

- Potasse : 70 unités K20 “ha:

- Magnésie : - :

« Chaux : 30 unités CaQ " ha,

Il faudra tenir compte des apports d'éléments minéraux dans le caleul de ia fumure minérale.
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LCAL?
'
Mamg o
chsiban DESPONG
tafrae b rappaat ne voncr i ks ohjers sommts 2 ekl Le ngport dessa see ot pas dre nepradist pasaelh sans pprub 4 Bl s

e
oy pis laccredisitsm, £ ecdetenmmidions adiquees en inlige se Ao pas
huaeonny, ubengue “heenitifes de mesure”

s e oo mpgon Fessi et auorisee g sous 1 fmm itegrale 1 sompsns
Liscersditateen i COFRAC atfeste e s vompaienee des Indrazones pai Jes el eosais oot
o eies g T & Lo incertitodis de mestse At drgrianbles som be s I Ju Leboratodne o fal
LOA L Rochelle psicge sociali - 21 Chet'de bene  Lre ctipmplam - 17074 La Bochell: Codon 6892 TEL 0 546 434 845 Fau 0348 455 180 - anfo-birockedle o (abomyivirghoa e

[EIE T

TERCIA consultants juin 2012




Cave vinjcole Les Costieres de Pomérols / plan d epandage des terres de filtration

14

5.2. Analyses des sols
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Vos résultats d’analyses
w1..  TERRE

TERCIA CONSULTANTS
______ 371, Av Louis Ravas [
MO >
NTAGNAC-2 :
AW AD3 34080 MONTPELLIER g‘ﬂ
1

, | &
SENL12024557
| 07/05/2012
07/05/2012
21/06/2012
21/06/2012
. ETAT PHYSIQUE-" '}
Granulométrie (pour mille) N\
Argiles (< 2 um) :
Limons fins (2 4 20 pm; :
E Limoens grossiers (20 2 50 ym) :
i | Sables fins (50 4 200 pm) :
Sables grossiers (200 4 2000 pm) :
7
by S ‘/"
P ;:: ETATHUMIQUE: -\
l Matiéres organiques (gkg) 20/30 | Satistaisant I Estimation du coefficient k2 :
* MO=carb.org x 1.72 Dobanie Stock en matiéres organiques (MO) :
Azote totalTg/kg) : \ Stock minimal souhaitable en MO :
Estimation des peries annuelles en MO:
L Rapport C/N ] 75112 | Satisfaisant I Estimation de I'azote minéralisable :
el e —— — .
Décomposition de la MC: Ragide Lente Souhaitable
Potentiel Biologique : 51 / Faible
&
Les résuitats d'analyses sont rendus sur ferre fine séche g
¢ cofrac La poriés d'aceréditation concerne ies 2 pages du rapport d'essai. Les déterminations identifises par le symbole @ sont couvertes par I'accréditation. 7
; La rapport ne concerne que les objets soumis & essai, Le rapport d'essal ne doit pas &%e reproduit pariellemeny sans I'apprabation du-laboratoire d'essai. La reprod de ce rapport -
d'essai n'est atoriséa que sous sa forme intbgrale. il comporte 2 pages. L'accréditation du COFRAC atteste de 'a compitence des fataratires pour les seuls essals couverts par Faccréditation ; les avis et interprétations ne K-,
sont pas couverls par l'aceréditation Cofrac ; ils ne tiennent pas comple du calcul das inceritudes, dispon&ias sur le site !nlemel du laboratoirg {wvavlaboratgirelea com), rubrique *Qualits®. 5
E:‘ _S Q:KLS LCA La Rochelle {sidge social} - Zi Chaf de baie - 1 rue champlain - 17074 La Rochella Cedex D9 - Ta1. 0 546 434 545 Fax 0 546 675 680 - info-larochelie@laboratoirelca.com §

LCA Borgeaux 32. rue Kiche! ontaigne - P 122 . 33 294 Slanquefort Cadex - Tél 0 656 385 360 - Fax 0 555 355 BSY - info-boedeaux@inboraloistica com
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LARDRATSIRE

e 1
LCA )i
e chont 22 [T Z“ o | i
LN N
N° RAPPORT SENL12024557 !

MONTAGNAC-2 AU/ A0 2, [

| STATUT ACIDO-BASIQUE

pH ead” l

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg) | I

Ca0"(grkg)

B

Taux d'occupation de la CEC (%) \

=KICEC : 3,4

Na/CEC: <1

:CalCEC™ 511007,

Taux de saturation SICEC (%) * :
Actuel : =100
Optimal : > 100

* 5 = Somme des cations échangeables

3

- MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL
] Imets aursasslm_ilabl ou échangeables

Eléme * - Seuils d'impass

ntsj” R

i 0[

P203'(gikg) - Méthode Joret Hebert

| 0107 0,150

L2 1] .lsl.Aé_ ,

Pouvoir fixateur du sol :

Stratégie de fertilisation : Fertilisation
nécessaire

300

MgQ'(grkg) , 0,121 0,229 Stiatégie de fertilisation ° impasse possible
R .

o A P e .
of Oligo-éléments (mg/kg) Eléments traces métalliques totaux \
3 Risque da Risque de )

carence loxicilé Valaurs imites réglemantaires sefon fe tadieau 2 de fannexe 1 da Famitd du B  jonvier 1998

Cuivre EDTA" | N
| Zinc EDT, AT : Teneur {mg/kg) réglamentaice Appr.
b . E Cadmium (Cd)’

Manganése EDTA | Chrome (Cr)*

Fer EDTA® ¢ Cuivre (Cu)® 89,00 100 OK
-4 , Mercure (Hg)

I ]
Bore soluble { Nickel (Ni)°
; Plomb (Pb)"

: Autres résultats | e
4 Souhaitable E zZinc (Zn)®

Sodium (Na20 g/kg) [ <0100 ! Sélénium (Se) . '

N

1 Aluminium (Al

, Arsenic (As)

: Bore (B)

g Fer (Fe)

i Cobalt (Cc)

! Manganése (Mn)
E Molybdéne (Mo)

Neames wilistos - Humictla résiduelle : NF (SO t3465! pM @ NF (SO 10330/ Calcgia folad © NF 150 10693/ Caicaire aclll @ NF X 31106/
“rarudomélrie : X 31-107 / Bases 2 NF X 31-133 / Carbone orgariqua © NF 150 14235/ Azote 1otas ; NF ISQ 13878/ Conduchivil
<clfpe : NF IS0 112857 Phosphors Oyer @ NF X 701804
anganise el 1ing ; NF X 39.120/ Bore - MF

VISD 18RS PP - £R ¥ AMaak o

Jore!-+3bert : HF X 31161/ Phosphare Oisen - NF 1SG 11263/ Cuivee,
X31122CEC - NF X 31130 ¢ Mise s sohtion métgyx ourds TITERIAG 7 Dosage métau: lourds . NF

S

LCA17 - L'ingénisur aaroname :  Marie-Elisabeth NFSP
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L CA Vos résultats d'analyses

g desinte
e :b‘xmf frunfv-_c._- .l

: DEMANDEUR /'PRESCRIPTEUR
’ COMMUNE DE MONTAGNAC /
1

TERCIA CONSULTANTS

: \“34530 MONTAGNAC 371, Av Louis Ravas

PARCELLE

e m o] l\ 34080 MONTPELLIER
:
L Coordonnées GPS ssamil ; "
ef L i! -
CARACTERISTIQUES DU SOL ij N
' Sols argito-calcaires _N°R/ RAF;PohT PORT | SENL12023130|

29/03/2012
16/05/201 2

16/05/2012 _[

[ Granulométrie (pour mille) N

Argiles (< 2 ym) :

timons fins (2 4 20 ym) :

Limons grossiers (20 & 50 pm) :
Sables fins {50 4 200 pm}) :

Sables grossiers (200 4 2000 ym) :

\» b

«:ETAT HUMIQUE .-~ )

Matiéres organiques (o/kg)*| 14,8

2013 Faible I Estimation du coefficient k2 :
e

eem———e————ae
* MO=carb.org x 1.72 Souhaitable

Stock er matiéres organiques (MO) :
Azote total {g/kg) : Stock minimal souhailable en MO :

. Estimation des peries annuelles en MO:
| Rapport CIN 4 WERE | 75012 Elevé Estimation de I'azote minéralisable ;
— .= ———————— 1

Décomposition de fa MO: Rapide Lente Souhaitabie

w

Potentiel Biologique : 50 / Faible

{
AN o o o /

Las rasultals d'analysas son’ rendus sur lerre fine séche
cofrue La pori¢e d'accréditation concerne les 2 pages du rapporl d'essai. Les détennmauons Kentifiées par le symbole ¢ so'u couvenes pa’ 'acgréditation.

Le rapport ne concerne que les objets soumis 3 essai. Le rapport d'essai ne doit pas ére el sans [ap on du; re d'essal. La repraduction de ce rapport
== dessai n'est autorisée qua s0us sa lorms intégrale. il comporte 2 pages. L'accréditation de COFRl\C ataste de la cam;)étence des laboratoires pour les seuls essals couvertsipar 'acerd + les avis el interprétations ne
sent pas couvents par Faceréditation Cofrac ; ils ne iernent pas compta du caicul des incertiludes, disponibies sur le si Internet du laboratnire (. labarafciraica com), rubrigue *Quali”.
55415 | CA LaRochello {siége social} - Zi Chef da baie - 1 rue champtain - 17074 La Racheile Cedex 09 - Tél. 0 546 434 §45 Fax G 546 675 680 - info-larochelle@iaboratoirelca.com
e LCAardeaux 39. ne Michel Moniaigne - BP 122 - 33 29¢ Blancusien Cedex - Téb, 0 556 355 350 . Fax 3 525 355 B33 - info-borch com

i
TR B 1T

Version Regifert_NVO 2012.2



LARZIPATO by,

[ ]
: CA ';
g o ehecif et 20 LK%_J, : |
N° RAPPORT |
REFERENCE

SENL12023130

AY/78

Calcaire total (g/kg)

Calcaire Actif (g/kg) I I

CaC(g/kg)

CEC’Metson (cmol+/kg) |

Na/CEC: <1

GH/CEC 51007

Taux d'occupation-de fa CEC (%)

Taux de saturation S/CEC (%) * :
Actuel : >100
Optimal : > 100

* 8§ = Somme des cations échangeables

: MILIEUX NUTRITIF ET ENVIRONNEMENTAL

Eéme

nts maje

urs assimilables ou échangeables
Ry Il S e »Séu’ils‘d'_impass,ef'1:~='"-l.

pEements e SR T AR T

P20# (gikg) - Méthode Joret Hebert

| 0,110 0,150 0,300

Pouvoir fixateur du sol :

Stratégie de fertilisaticn : Fertilisation
nécessaire )

ol ;f‘g; e
( ‘. £ rqt ";:Eosgl
non-e Jganpsgg‘;ﬁ*

s
k-t

MgQ°(glkg) E 0.114 0,213 Stratégie de fertilisation . Impasse possibie
N - J
- : - = e e
/ Oligo-éléments {mg/kg) Eléments traces métalliques totaux 3
Risqua de isque de
carence toxicité Vatours imites réglemeniaires seion le tabieau 2 de fannext 1 do Farrdlé du 8 jenvier 1598
Cuivre EDTA® ! - Valeur limite
Zinc EDT, Ao ‘: Teneur (mg/kg) réglementaire Appr. J
4 ) . & :
' @ : Cadmium (Cd) 0,19 2 OK
Manganése EDTA + Chrome (Cr)° 39,00 150 OK
Fer EDTA® ! Cuivre (Cu)® 88,00 100 OK
! Mercure (Hg) 0,03 1 oK
Bore soluble ! Nickel (Ni)* 20,00 50 OK
: Plomb (Pb)* 32,00 100 oK
Autres résultats . i !
- Souhaitable 1 Zinc (Zn)® 44,00 300 Ok |
Sodiun’(Na20 g/kg) 003+ | <0,100 : Sélénium (Se)
T T T T e e ! Aluminium (A])
4 , Arsenic (As)
 Bore (B) 14,00
Fer (Fe) 19000
. : Cobalt (Co) 6,00
| Manganése (Mn) 270,00
: Molybdéne (Mc) 1,10
1
\. §
Nommes utiishes | HumiEls reciduolie @ HF IS0 114857 pH ; NF iSD 10390/ Catcaire tolal - NF 1SD 19693/ Calesirg actl - NF X 211064 ’:;
S 0 P S R S 0 s R e
mxse :‘IFa‘m INF X 311301 Borg : NF X 31-122 1 CEC - NF X 31-130 7 Mist er: seion mblas koscs - (TFERNG 1 Dosage métou s vF LCAT7 - L'ingénieur agronome :  Marie-Elisabeth DESP! 22
FN SO VIRAR 10 - BT Y 0,488 1 Clmmmnte mvimiin o RTAS . €28 = fu one
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5.3, Convention avec 'agriculteur
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Convention de valorisation agricole des
terres de filtration de la cave de vinification
« les Costiéeres de Pomérols »
(Hérault)




convention de valorisation des terres de filtration 1

ENTRE :

SCEA Saint Philippe
domiciliée & Montagnac (34530)
désigné cl aprés "I'Agriculteur”

ET

La cave de vinification « les Costiéres de Pomeérols »
Avenue de Florensac, 34810 POMEROLS
désigné ci aprés “le Producteur”

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

La cave de vinification « les Costiéres de Pomérols » utilise pour la filtration de ses vins des
terres de filtration, qui sont un sous-produit essentiellement minéral comportant également
des &léments végétaux provenant du raisin.

Ce sous-produit présente un intérét pour les sols et les cultures en raison de ses teneurs en
potasse et azote. Celles ci ont été confirmées par une analyse en laboratoire.

Un Plan d'épandage est établi conformément aux prescriptions de la réglementation en
vigueur en s'appuyant sur les Bonnes pratigues agricoles et le respect de 'environnement.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENT ION

Cette convention entre I'Agriculteur et la cave (Producteur) définit les conditions de mise a
disposition des parcelies et d'épandage des terres de filtration.

Elle a aussi pour objet de définir

- les engagements ot les limites de responsabilité des deux parties engagées
- les incidences financiéres de ces opérations, engageant notamment la Societé

a) Le producteur

It s'engage & mettre en ceuvre les moyens nécessaires & la fourniture d'un produit de
qualité.

Il prend & sa charge les études préaiabies et I'établissement du plan d’épandage.

Costi¢res de Pomérols / SCEA Saint Phllippe juin 2012



convention de valorisation des terres de filtration 2

Il assure Porganisation et la réalisation du chantier de valorisation avec une entreprise de
travaux agricoles mandatée par lui méme.

I s'engage & fournir ‘@ [‘Agriculteur foutes les informations (rapports, analyses...)
nécessaires & ['épandage des terres de filfration dans ies meilleures conditions
agronomiquses.

b) L'Agriculteur

L'Agriculteur s'engage & utiliser pour les épandages, les parcelles sélectionnées par lui-
méme et inscrites dans le Plan d'épandage.

Il assure le stockage des terres sur une parcelle éloignée de tout cours d'eau.
| autorise les sondages 4 la tariére et les prélévements de sols sur les parcelles concernées
par lépandage, réalisés par une entreprise diment mandatée par le producteur.

. SC SD

Les périodes de valorisation seront définies par lagriculteur et I'entreprise chargée du
chantier.

Le transport, la reprise des terres de filtration, I'épandage et I'enfouissement sont assurés
par le producteur.
E4: c
La liste des parcelles sur lesquelles pourra se pratiquer les épandages est annexée a cette
convention.
53 ) T-D E DE

La présente convention prend effet & la date de signature par les parties. Sa durée estde 5
(cing) ans, renouvelable par tacite reconduction et par période de 5 ans.

La présente convention pourra étre résiliée par chaque partie de plein droit, par 'observation
d'un préavis de 9 mois, délivré par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la
date d'expiration.

Elle peut cependant étre résiliée avant son terme normal en cas de manquement grave
d'une des partie & ces obligations, un mois aprés qu'une mise en demeure d'y remédier se
soit révélée infructueuse.

Elle peut &tre résiliée avec préavis de frols mois, sans que les parties puissent réclamer une
indemnité :

- par I'Agriculteur, en cas de changement ou de cessation d'activité
- par le producteur, en cas de modification de la filiére de filtration

Costiéres de Pomérols / SCEA Saint Philippe juin 2012



convention de valorisation des tetres de filtrafion 3

Si pour des raisons sanitaires ou commerciales ne pouvant &fre imputées & 'une ou l'autre
des parties, I'épandage venait a étre interdit, la présente convention deviendrait cadugue,
sans que les parties puissent réclamer une indemnite.

ARTICLE 7 : LITIGES

En cas de contestations ou de litiges sur I'exécution ou linterprétation des dispositions de la
présente convention, les parties rechercheront un accord amiable entre elles. Faute
d'accord, elles s'en remettront & la juridiction compatente.

Fait & Pomérols , le 25 juin 2012

Le Producteur L'Agriculteur

Les Costidres de POMERC SCEA St. PHILIPPE
nue de Flafensg Domaine de St. Philippe
34810 POMERD
Tél, 04 67 77 01 54 - Fa{ 04.8
g‘ f“. A4 0

Costidres de Pomérols / SCEA Saint Philippe juin 2012




convention de valorisation des terres de flitration

Bessille Es
Montagnac Bessilie Est Cours d'eau temporaire
Montagnac Bessille Ouest Caurs d'sau temporalre
Montagnac Bessille Ouest
Montagnac Basslille Ouest
Montagnac Bessilie Ouest partie en vignas
Montagnac Bassille Ouest patile en vignes
Moniagnac Bessille Quest
Montagnac Bessllie Quest
Montagnac Bessllle Ouest Cours d'eau temporaire
Montagnac Bessille Ouest Cours d'sau temporaire
Montagnac Bessllle Ouest
Montagnac Bessille Ouest AVZH 0.48 0,48
Montagnac Bassille Ouest AV26 0,51 0,51
Montagnac Saint Philippe - Nord AVS7 0,60 0,60
Montagnac Saint Philippe - Nord AV58 0,54 0,54
Montagnac Salint Philippe - Nord AVT6 0,158 0,15
Montagnac Saint Philippe - Nord AVTT 0,78 0,02 0,76/ Cours d'eau {emporaire
Mantagnac Saint Philippe - Nord AV80 0,40 0,01 0,38| Cours d'sau temporaire
Montagnac Saint Philippe - Nord AVB1 1,24 1,24
Montagnac Saint Philippe - Nord AVEBEB 0,38 0,38
Montagnac Salnt Phillppe - Nord AVET 0,92 0,82
Montagnac Saint Phillppe - Nord AV100 0,44 0,44
Mentagnac Saint Philippe - Nord AV101 0,46 0,46
Montagnac Saint Phillppe - Sud AW47 0,22 0,02 0,20|Cours d'eau temporaire
Montagnac Saint Phillppe - Sud AW4B 0,35 0,02 0,33|Cours d'eau temporaire
Montagnac Saint Philippe - Sud AW49 0,22 0,02 0,21]Cours d'egu temporaire
Montagnac Saint Philippe - Sud AWB1 0,17 0,05 0,12|Cours d'eau temporaire
Montagnac Saint Phillppe - Sud AWSE2 6,17 0,02 0,15|Cours d’sau temporaire
Mentagnac Saint Phifippe - Sud AWS53 0,22 0,10 0,12|partie en verger
Montagnac Salnt Philippe - Sud AW54 0,41 0,41
Montagnac Salnt Philippe - Sud AWS5 0,17 0,11 0,06 partie en verger
Montagnac Saint Philipps - Sud AWT0 1,14 1,14
Montagnac Saint Phllippe - Sud AW73 0,36 0,36
Montagnac Saint Philippe - Sud AWT4 0,38 0,38
Montagnac Saint Philippe - Sud AWT5 0,52 0,52
Montagnac Salnt Philippe - Sud AWT8 0,36 0,36
Montagnac Saint Philippe - Sud AWT9 0,38 0,38
Montagnac Salnt Philippe - Sud AW84 0,38 0,38
Montagnac Saint Phlllppe - Sud AW88 0,48 0,48
Montagnac Saint Philippe - Sud AWD3 0,62 0,62
Montagnac Saint Phillppe - Sud AWO4 0,41 0,41
Monfagnac Saint Philippe - Sud AW103 3,24 8,24
Montagnac Salnt Philippe - Sud AW107 1,02 0,09 0,93]Cours d'eau temporaire
Montagnac Saint Phillppe - Sud AW121 0,23 0,23
Montagnac Salnt Philippe - Sud AW138 0,59 0,08 0,61|Cours d'sau temporaire
Montagnac Saint Philippe - Sud AW149 0,42 0,42
Montagnac Saint Philippe - Sud AW207 0,83 0,83
Montagnac Salnt Phiiippe - Sud AW211 0,30 0.18 0,14|Hangar
Montagnac Saint Philippe - Sud AW213 2,01 0,11 1,90|Cours d'eau temporaire

Total 38,8 35 354

Costidres de Pomeérols / SCEA Saint Philippe

juin 2012
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Consultez nous

Le clos de "'aarculire
V1 avenue Louis Ravas

. 1t ance
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e-mall - tercia@tercia fr
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CONVENTION
FIXANT LES CONDITIONS DE TRAITEMENT DES
EFFLUENTS

ENTRE

LA SCA VIGNERONS DE FLORENSAC

Immatriculée au RCS BEZIERS sous le numéro Siret 775 997 141 00012
Dont le siége social est sis 5 avenue des Vendanges 34510 FLORENSAC
Représentée par le Président du Conseil d’administration

Mandatée a cet effet selon une délibération du conseil d’administration en date du

ET

LA SCA CAVE COOPERATIVE DE VIGNIFICATION LES COSTIERES DE
POMEROLS

Immatriculée au RCS BEZIERS sous le numéro Siret 776 069 460 00017

Dont le siége social est sis Route de Florensac 34810 POMEROLS

Représentée par le Président du Conseil d’administration

Mandatée i cet effet selon une délibération du conseil d’administration en date du

PREAMBULE

Selon convention en date du 1* juin 2006, une convention fixant les conditions de
traitement des effluents a été signée entre les Parties pour un durée de 99 ans a compter
du 24 avril 2006. Cette convention ne traitant pas des évolutions de chaque cave et des
frais de maintenance, la SCA LES VIGNERONS DE FLORENSAC a décidé d'y mettre

un terme.

Ce faisant, afin de permettre a la SCA LES COSTIERES DE POMEROLS, le traitement
des effluents issus de ses vinifications, la SCA LES VIGNERONS DE FLORENSAC
n’est pas opposée a la signature d’une nouvelle convention clairement limitée dans le
temps, avec respect des obligations de paiement ci-aprés exposées.

C’est la raison pour laquelle la SCA LES VIGNERONS DE FLORENSAC propose une
nouvelle convention fixant les conditions de traitements des effluents.

Conscient de la nécessité de traitement le surplus des effluents de la SCA LES
COSTIERES DE POMEROLS, la SCA LES VIGNERONS DE FLORENSAC propose
que la présente convention s’applique dés la vendange 2020 afin de permettre une
régularisation de la situation dans des conditions normales.
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Article 3

Les frais d’entretien seront supportés par la SCA LES COSTIERES DE POMEROLS
sur la base de I'utilisation des bassins au M3 d’effluent rejeté par la SCA LES
COSTIERES DE POMEROLS. Pour ce faire la SCA LES VIGNERONS DE
FLORENSAC installera sur la conduite d’arrivée des effluents de la SCA LES
COSTIERES DE POMEROLS un compteur volumétrique.

Le tarif fixé est de 3.62 euros /m3 avec une indexation au 1* juillet de chaque année sur
la base de Coiits de production dans la construction (indice ICP-F) : selon référence du
dernier indice connu 2019 T4 :107.2.

Une facturation annuelle sera adressée par la SCA LES VIGNERONS DE
FLORENSAC ala SCA LES COSTIERES DE POMEROLS le 31 décembre de chaque
année, pour un paiement au plus tard le 1* février de I’année suivante.

Article 4

Les deux coopératives s’engagent expressément :

a €tre équipée :

D’un dégrilleur en état,

D’un compteur d'effluents,

D'un réseau interne en état,

D’un systéme de retenue des terres de filtration.

D’injecter dans les effluents un produit azoté de type Nutriox afin
d’éviter les dégagements d’odeurs conformément aux exigences de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer.

- & séparer :

= Les eaux de pluies,
= Les eaux de process,
= Les eaux domestiques,

dans des réseaux distincts

- & mettre tout en ceuvre pour qu'il n'y ait pas d'interconnexion possible des
réseaux entres eux.

- 4 ne pas déverser au bassin :

Des effluents non dégrillés,

Des lies,

Des terres de filtration,

Des métaux lourds,

Tout rejet qui endommagerait le fonctionnement des bassins ou
olluerait le fond du bassin et nécessiterait un traitement spécial par
a suite,
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