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Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la derniére base transmise a la Commission européenne.

/in, nnhn. fr/site/n:

4' NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
i

/FRI1 4

Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance

< \ﬁ\‘ communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de

conservation (ZSC)

NATURA 2000

FR9112004 - Hautes Garrigues du Montpelliérais
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CESTION DU BITE ..o oo s o 5w s e S ey v e s S5 s S S35 463

1. IDENTIFICATION DU SITE

1.1 Type 1.2 Code du site
A (ZPS) FR9112004

1.4 Date de compilation

1.3 Appellation du site

Hautes Garrigues du Montpelliérais

1.5 Date d’actualisation

30/09/2003

1.6 Responsables

Responsable national et européen

Responsable du site

Responsable technique
et scientifique national

Ministére en charge de I'écologie

DREAL Languedoc-Roussillon

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

www.developpement-durable.gouv.fr

www.languedoc-
roussillon.developpement-
durable.gouv.fr

www.mnhn.fr

en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr
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Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la derniére base transmise a la Commission européenne.
inpn.mnhn.fr/site/; 00/FR9112004

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
ZPS : date de signature du dernier arrété (JO RF) : 29/10/2003

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZPS : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?
cidTexte=JORFTEXT000000248185

2. LOCALISATION DU SITE

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]

Longitude : 3,72778° Latitude : 43,78417°
2.2 Superficie totale 2.3 Pourcentage de superficie marine
45444 ha Non concerné

2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE | Région

91 Languedoc-Roussillon

2.5 Code et dénomination des départements

Code INSEE | Département Couverture
(%)
34 Hérault 100 %

2.6 Code et dénomination des communes

Code INSEE | Communes

34010 ANIANE

34011 ARBORAS

34012 ARGELLIERS

34014 ASSAS

34042 BRISSAC

34043 BUZIGNARGUES
34060 CAUSSE-DE-LA-SELLE
34066 CAZEVIEILLE

34099 FERRIERES-LES-VERRERIES
34102 FONTANES

34110 GALARGUES

34112 GARRIGUES

34118 GUZARGUES

34152 MAS-DE-LONDRES
34153 MATELLES (LES)
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Date d'édition : 31/05/2019

Données issues de la derniére base transmise a la Commission européenne.

il

inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112004

34164 MONTAUD

34173 MONTPEYROUX

34185 NOTRE-DAME-DE-LONDRES
34195 PEGAIROLLES-DE-BUEGES
34221 PUECHABON

34236 ROUET

34238 SAINT-ANDRE-DE-BUEGES
34242 SAINT-BAUZILLE-DE-MONTMEL
34248 SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES
34261 SAINT-GUILHEM-LE-DESERT
34264 SAINT-JEAN-DE-BUEGES
34266 SAINT-JEAN-DE-CUCULLES
34267 SAINT-JEAN-DE-FOS

34274 SAINT-MARTIN-DE-LONDRES
34276 SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS
34286 SAINT-PRIVAT

34309 TEYRAN

34314 TRIADOU (LE)

34318 VACQUIERES

34322 VALFLAUNES

34342 VIOLS-EN-LAVAL

34343 VIOLS-LE-FORT

2.7 Région(s) biogéographique(s)

Méditerranéenne (100%)
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Date d'édition : 31/05/2019

Dannées issues de la demiére base transmise 4 la Commission européenne.

hittp /Anpn mnhn /s VFR9112004 E
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d'habitats inscrits a I'annexe | Evaluation du site
Superficie A|B|C|D Al|B|C
(ha) Grottes Qualité des
Code RE (% de [nombre] é Repré Superficie [l o ion Evaluation
couverture) -ativité relative globale
» PF : Forme prioritaire de I'habitat.
* Qualité des données : G = «B (donné p sur des enquéles, par pl = «Moy données partielles + i par exemple); P = «Médiocren pp , par ple).
« Repré ivité : A = «Excells ;B=«B ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
« Superficie relative : A=100>p>15% ;B=155p>2%;C=25p>0%.
- Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonnen ; C = «Moyenne / réduiten.
« Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
3.2 Espéces visées a l'article 4 de la directive 2009/147/CE et évaluation
Espéce Population présente sur le site Evaluation du site
Taille Cat. Qualité AlB|C|D AlBIC
Groupe Code Nom scientifique Type Unité des
Min Max C|R|VIP || données Pop. Cons. Isol. Glob.
B A338 Lanius collurio r 10 [ P D
B A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax r 80 90 p P B B c B
B A379 Emberiza hortulana r 60 ] P (o] B [of B
B A072 Pemis apivoru r i 2 p P D
B A072 Pemis apivorus c 1000 2000 i P D
B A073 Milvus migrans r 21 32 p P (o} A Cc A
B A073 Milvus migrans c 500 1000 i P [ A Cc A
B A0BO Circaetus gallicus i2 18 24 p P Cc B c B
B A080 Circaetus gallicus c 100 200 i P o} B Cc B
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Dale d'édilion : 31/05/2019
Données issues de la demiére base transmise & la Commission européenne.

bite/inpn.mnhn 'R9112004 E ¥
B A082 Circus cyaneus w 20 i P D
A0B4 Circus pygargus r 10 20 p P c B e B
B A091 Aquila chrysaetos p 2 2 p P c A c A
B A093 Hieraaetus fasciatus P 3 3 p P B B B B
B A103 Falco peregrinus p 2 4 2] P (o] B Cc B
B A133 Burhinus oedicnemus r i 10 p P D
A215 Bubo bubo P 30 50 P P B A oS A
B A224 Caprimulgus europaeus r 100 p P D
B A229 Alcedo atthis P 20 P P D
B A231 Coracias garrulus r 50 ] P B A B A
A246 llula arborea p 100 500 p P [o] A o] A
A255 Anthus campestris r 40 p P D
A302 Sylvia undata P 250 750 ] P (o] A c A
+ Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, | = Invertébrés, M = Mammiféres, P = Plantes, R = Reptiles.
» Type : p = espéce résid (sé ire), r = reproducti i i c= ion (migratrice), w = hivernage (migratrice).
* Unité individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , = Femelles rep ices , cmales = Males chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km, localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Males , shoots = Pousses , siones = Cavités rocheuses , subadulls =
Sub-adulies , trees = Nombre de troncs , {ufts = Touffes.

Catégories du point de vue de I'abondance (Cat.) : C = espéce commune, R = espéce rare, V = espéce trés rare, P: espéce présente.

Qualité des ées :G = «B d ées rep sur des enquétes, par exemple); M =«Moy di ées partielles + polati par le); P = «Médi imation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.

Population: A=1005p>15%;B=155p>2%;C=25 p> 0% ; D= Non significative.

Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».

Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répariition élargie.

Evaluation globale : A = «E ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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3.3 Autres espéces importantes de faune et de flore

Données issues de la demiére base transmise & la Commission européenne.
bttp ZAnpn.amhin. f/ste/nature2000FRINZ00Y  [a)

Date dédition : 31/05/2019

Espéce

Population présente sur le site

Motivation

Groupe Code

Nom scientifique

Taille

Min " Max

Unité

Cat.

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

CIRVIP

v “ v

T R R

[EE

Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, | = Inveriébrés, L = Lichens, M = Mammiféres, P = Plantes, R = Repliles.
Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bf

= Femelles

km , grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = if , logs = N
Sub-adultes , frees = Nombre de troncs , tufls = Touffes.

Catégories du point de vue de I'abondance (Cat.) : C = espéce commune, R = espéce rare, V = espéce Irés rare, P:
Motivation : IV, V : annexe ou est inscrite I'espéce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espéce é

ices , cmales = Males chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1

bre de b

espéce présente.

;C:

; D : aulres raisons.

, males = Males , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
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Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de |a derniére base transmise a la Commission européenne.
http:/inpn.mnhn fr/site/natura2000/FR 9112004

4. DESCRIPTION DU SITE

4.1 Caractéere général du site

Classe d’habitat Pourcentage
de couverture

NO8 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 25 %

NO9 : Pelouses séches, Steppes 15 %

N14 : Prairies ameliorées 1%

N15 : Autres terres arables 2%

N16 : Foréts caducifoliées 5%

N17 : Foréts de résineux 15 %

N18 : Foréts sempervirentes non résineuses 20 %

N19 : Foréts mixtes 10 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace permanente 2%

I\N/|‘23 : ;’-\utres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 59

ines

Autres caractéristiques du site

La ZPS englobe un vaste territoire de collines calcaires au nord-est du département de I'Hérault. Plusieurs ensembles
morphologiques peuvent y étre individualisés : massif de la Serrane, causse de la Selle, gorges de I'Hérault, massifs du Pic Saint
Loup et de I'Hortus, collines de la Suque et Puech des Mourgues.

Plusieurs de ces entités marquent trés fortement le paysage et font a ce titre I'objet de protections.

Le pastoralisme a fortement régressé depuis plusieurs décennies et la garrigue puis la forét gagnent du terrain aux détriments
des pelouses. La viticulture connait un regain d'intérét, notammeent sur les céteaux avec des objectifs d'amélioration de la qualité
compatibles avec la préservation des habitats et des ressources alimentaires des oiseaux.

Situé aux portes de I'agglomération de Montpellier, le site est trés fréquenté car il permet la pratique de loisirs et de sports de
nature variés.

Vulnérabilité : Le développement des projets de centrales éoliennes constitue I'une des principales menaces identifiées sur le
secteur. L'évolution des pratiques agricoles joue un réle important dans la conservation des habitats des especes concernées
et une concertation étroite avec les représentants des différentes productions locales, en particulier les crus AOC, doit étre
engagée.Le développement des activités de plein air, et notamment de I'escalade doit également étre faire I'objet de concertations
avec les acteurs locaux pour éviter le développement des perturbations liées a ces activités.

4.2 Qualité et importance

La Zone de Protection Spéciale proposée abrite 3 couples d'Aigles de Bonelli, soit 30% des effectifs régionaux. Un
quatrieme site de nidification présent dans ce territoire a été abandonné en 1995

Parmi les 18 autres espéces de I'annexe | de la directive Oiseaux qui se rencontrent dans ce territoire, le Circaéte Jean-le-
Blanc, le Busard cendré, le Crave a bec rouge, le Grand Duc d'Europe, 'Engoulevent et le Rollier d'Europe ont des effectifs
significatifs.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site

Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
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Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la derniére base transmise a la Commission européenne.

http:/finpn.mnn.fr/site/natura2000/FR9112004
Incidences négatives
Menaces et Pollution Intérieur /
Importance . Menaces et pressions [libellé] Extérieur
pressions [code] [code] lilo[b]
H A04.03 Abandon de systémes pastoraux, sous-paturage I
H D02.01 Lignes électriques et téléphoniques |
H E02.03 Autres zones industrielles / commerciales |
H G01.04 Alpinisme, escalade, spéléologie |
Incidences positives
Menaces et Pollution Ikt
Importance : Menaces et pressions [libell€] Extérieur
pressions [code] [code] lilo[b]
Modification des pratiques culturales (y compris la culture
L A02 perenne de produits forestiers non ligneux : oliviers, vergers, |
vignes
)

« Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
» Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.

« Intérieur / Extérieur : | = a I'intérieur du site, O = a I'extérieur du site, B = les deux.

4.4 Régime de propriété

Type Pourcentage
de couverture
Propriété privée (personne physique) %
4.5 Documentation
Lien(s) :
5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
. . Pourcentage
Code Désignation 9
de couverture
32 Site classé selon la loi de 1930 22 %
Arrété de protection de biotope, d#habitat naturel ou de site o
38 Y . 2%
d#intérét géologique
5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Code Appellation du site Type Paursantage
PR yp de couverture
38 4 arrétés (Argeliers, Brissac, Le Rouet, St Bauzille de M.) + 2%
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Désignés au niveau international :

Date d'édition : 31/05/2019
Données issues de la derniére base transmise a la Commission européenne.
http/inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR9112004

Type Appellation du site

Type

Pourcentage
de couverture

5.3 Désignation du site

6. GESTION DU SITE

6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site

Organisation :
Adresse :

Courriel :

6.2 Plan(s) de gestion

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?

[ ]oui

I___l Non, mais un plan de gestion est en préparation.

Non

6.3 Mesures de conservation
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Aménagement d'une plateforme de stockage dans la carriére de Castries (34) — Gestion des eaux pluviales

(/7} Client : GSM

O n° de I'affaire : LROP180274

anteawg rou p Intitulé de I'affaire : Aménagement d’une plateforme de

T — stockage dans la carriére de Castries (34)

Rédacteur : Benjamin QUITTET
Tel :0442088576/0618817509 Email : benjamin.quittet@anteagroup.com

Controlé par : Nicolas Du Boisberranger et Xavier DUVERGER

Destinataires :
Copies a: Date : 12/08/2019
Nombre de pages : 10

Objet : Gestion des eaux de ruissellement

Cette note a pour objectif de présenter les aménagements inclus dans le projet d’'aménagement de la
plateforme permettant d’une part, le transit des ruissellements en provenance du bassin versant
amont et, d’autre part, la collecte et la gestion des eaux pluviales ruisselées sur la plateforme.
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Aménagement d’une plateforme de stockage dans la carriére de Castries (34) — Gestion des eaux pluviales

1 PRESENTATION DU PROJET
1.1 Présentation générale du projet

L'entreprise GSM souhaite créer une plateforme supplémentaire de stockage de matériaux
(principalement des gravillons) contigué a I'emprise autorisée de la carriere.

La nécessité de créer cet aménagement est liée a la diminution de la surface totale de la carriére
limitrophe, diminution elle-méme due a la mise en exploitation par Montpellier Méditerranée
Métropole d’une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND).

Une partie de la zone concernée par cet aménagement se situe sur un cours d’eau intermittent d’apres
le SCAN25 de I'IGN (figure 1). Ce cours d’eau présente sur la zone de projet une morphologie de
thalweg sec sans lit mineur.

Figure 1 : Scan25® de la zone de la carriere faisant apparaitre le cours d’eau intermittent

1.2 Localisation du projet

e Projet: Aménagement d’'une plateforme de stockage dans la carriere de Castries
(rubrique 2517 — station de transit de la nomenclature des Installations Classées pour
la Protection de I'Environnement)

e Département : Hérault
e Commune : Castries
e Sections et numéros de parcelles dans la commune de Castries : D148

e Zonage PLU de la commune de Castries : secteur N1 correspondant a I'emprise de la
carriére et de I'Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND).

e Superficie de 'aménagement = 1,3 ha
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Aménagement d’une plateforme de stockage dans la carriére de Castries (34) — Gestion des eaux pluviales
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Figure 2 : Localisation de I'emprise du projet de plateforme

1.3 Description de la gestion des eaux du projet

Le projet porte sur la création d’une plateforme non imperméabilisée d’une surface d’exploitation de
9 000 m2.

Le mode de gestion des eaux pluviales retenu est le suivant :

e Transparence hydraulique : I'ensemble des eaux du bassin versant amont transitera
par un fossé mis en ceuvre en bordure de plateforme et dimensionné pour une crue
centennale.

e Collecte : 'ensemble des eaux de la plateforme sera collecté gravitairement vers un
point bas au niveau du rond-point de la carriére. Les eaux seront alors dirigées vers le
fond de carreau de la carriere pour décantation et infiltration (voir paragraphe 2.2).

La plateforme créée n’étant pas imperméabilisée, aucun ouvrage de rétention n’est prévu. Les eaux
sur cette derniére étant potentiellement chargées en matiéres en suspension, elles seront dirigées vers
le fond de carreau de la carriere sans rejet superficiel.

2 DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
2.1 Transparence hydraulique

Le linéaire concerné par la mise en ceuvre du fossé est de 320 m environ. Le dénivelé sur cette distance
est d’environ 12,6 m. Le pente moyenne du terrain naturel avant aménagement est d’environ 0,04
m/m (soit 4%).

Le fossé est dimensionné pour un événement centennal.

La surface du bassin versant en amont du fossé est de 8,7 ha (figure 3). Celle-ci étant inférieure a 1 km?,
la méthode rationnelle a été utilisée pour déterminer le débit de crue centennal généré par ce bassin
versant.
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Q(F)=C(F) . i(F,t).A, avec:

- C(F) : coefficient de ruissellement moyen du bassin versant en fonction de la fréquence de la pluie,
- I(Ft) : intensité moyenne de la pluie en fonction de sa durée t et de sa fréquence F (mm/min),

- A:surface du bassin versant (ha),

- Q(F) : débit de pointe de fréquence F.

s #eNS

Figure 3 : Bassin versant drainé au niveau de I'’entonnement du fossé
«» Détermination de l'intensité pluvieuse
Le calcul de l'intensité pluvieuse est effectué a partir de la formule de Montana :
i(F, tc) = a(F).tcP®

Avec a(F) et b(F), les coefficients dépendant de la fréquence F de I'événement pluvieux et de la zone
géographique et tc, le temps de concentration.

Les coefficients de Montana utilisés dans I'étude sont ceux calculés par ajustement statistique a partir
des courbes Intensité-Durée-Fréquence de la station Météo France la plus proche a savoir celle de
Montpellier Aéroport.

Cette station, située a environ 11,3 km au sud-ouest du site d’étude, posséde une période
d’observation de 35 années (1981-2016).

Le traitement des données de METEO FRANCE permet de définir les coefficients de Montana, utiles

pour la détermination des débits de crue des écoulements superficiels et le dimensionnement des
ouvrages.
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T=10 ans T=100 ans
a b a b
6minalh 4,50 -0,35 5,20 -0,28
lhatbh 15,14 -0,85 11,91 -0,91
6ha24h 48,78 -0,85 141,52 -0,91

Tableau 1 : Coefficients de Montana a la station de Montpellier (I en mm/min et t en min)

0,

%+ Calcul du temps de concentration

Pour un bassin versant donné, le débit de pointe est calculé en considérant un évenement pluvieux
d’une durée égale au temps de concentration du bassin versant. D’un point de vue théorique, c’est la
durée de la pluie la plus pénalisante.

Les temps de concentration sont calculés a partir des formules empiriques classiques (Kirpich, Ventura,
Passini).

Afin de minimiser les incertitudes de chacune, le temps de concentration retenu sera la moyenne des
résultats obtenus a partir de ces trois formules empiriques.

)

+* Débit centennal retenu

Le débit de crue centennal généré par le bassin versant amont est estimé a 1,60 m3/s (voir tableau 2
pour détails).

Caractéristiques du BV amont
Superficie (ha) 8,7
Longueur (m) 790
Estimation du ruissellement (0<C<1) 0,40
Pente (m/m) 0,063
Temps de concentration (min) 10
Parameétres de Montana : a= 5,20
b= 0,28
Débit centennal (m3/s) | 1,60

Tableau 2 : Détermination du débit de pointe centennal du bassin versant amont par la méthode
rationnelle

< Profil type du fossé

La capacité hydraulique du fossé longeant la plateforme a été vérifiée vis-a-vis du débit de pointe
centennal estimé ci-dessus. Le tracé défini pour le fossé est comparé au tracé du talweg actuel sur la

Figure 4 : Comparaison des tracé actuel et futur du talweg
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Le projet révisé prévoit une pente homogéne de I'ordre de 2,6 % sur I'ensemble du linéaire du fossé.
De méme, le profil en travers du fossé est globalement constant, ce que confirment les figures
suivantes (figure 5 a figure 9) illustrant le profil type du fossé au niveau de différentes coupes. La figure
10 illustre le profil en long du fossé. La localisation et le linéaire concernés par les différents profils
sont reportés sur la figure 12. Le détail des pentes moyennes de chaque trongon et de leur longueur
est présenté dans le tableau 3.

N }/
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Figure 5 : Profil type coupe A-A’ Figure 6 : Profil type coupe B-B’
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Figure 8 : Profil type coupe D-D’ Figure 9 : Profil type coupe E-E’
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Figure 10 : Profil en long du fossé
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Tableau 3 : Caractéristiques des différents trongons du fossé

Le débit de plein bord de chaque section a été estimé par application d’une formule de Manning-
Strickler en considérant une rugosité définie par un coefficient de Strickler de 40. Le tableau 4 présente
le résultat de ces calculs ainsi que la hauteur d’eau dans le fossé lors du transit du débit centennal et
la revanche, le cas échéant.

Debit de plein bord lame d'eau Revanche Vitesse centennale
{m3/s) centennale (m) (m) (m/s)
AN 1,34 =) 2 ~ Débordante 2 |
. B® 203 o042 | 005 26
| ce | 189 7| ‘Débogamte -~ - [ o
. DD 1,40 1 Débordante . . |
| EE | 137  Débordante RSN

Tableau 4 : Capacités hydrauliques des différentes sections

L'analyse des capacités hydrauliques de la section du fossé au niveau des différentes coupes
transversales révele que le profil type du fossé est globalement sous-dimensionné par rapport au débit
a faire transiter.

Afin d’assurer le transit du débit centennal avec une revanche sécuritaire de 10 cm, le profil type du
fossé doit au minimum présenter les dimensions proposées sur la figure 11 (en considérant une pente
constante de 2,6 %).
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Figure 11 : Section minimale des profils n°1 et 2
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Figure 12 : Localisation des différents profils types du fossé
-9/12-



Aménagement d’une plateforme de stockage dans la carriére de Castries (34) — Gestion des eaux pluviales

Etant donnée la pente constante de 2,6 %, le profil type proposé (figure 11) entraine des vitesses
d’écoulement de I'ordre de 2,7 m/s. Avec de tels niveaux de vitesse, les écoulements contiennent une
importante quantité d’énergie. En cas d’utilisation des matériaux de la carriére, un compactage adapté
des matériaux formant la structure du fossé devra permettre de résister a I'érosion due a cette
énergie ; voire, au besoin, il sera nécessaire de conforter le fossé par des protections contre I'érosion
(enrochements, géogrille/géosynthétique...).

Une attention particuliére devra étre portée sur le trongcon en aval de la plateforme permettant la
connexion entre le fossé et le talweg naturel. En effet, sur le plan projet (2019.06.07 — Etude V5.dwg),
le retour au talweg représente un dénivelé de plus de 4,7 m sur un tracé de 6,4 m soit une pente de
74 %. En I'état, le retour des débits captés vers le talweg naturel en aval de la plateforme n’est pas
défini. Pour éviter les phénoménes d’érosion dus a la dissipation de I'énergie des écoulements, un
systéme de réduction des vitesses d’écoulement et de protection du substrat devra étre mis en
ceuvre. Avant tout il est nécessaire d’étudier le moyen de réduire la pente en allongeant le tracé de
la rampe reliant le fossé au talweg. Il pourra ensuite étre nécessaire de la renforcer par la mise en
ceuvre de blocs d’enrochements liaisonnés afin d’augmenter autant que faire se peut la rugosité.

Au pied du talus de la plateforme, un bassin de dissipation pourra étre mis en ceuvre en
enrochements liaisonnés selon le schéma type présenté en figure 13 ci-dessous. Il permettra d’éviter
tout affouillement en pied de talus et I’érosion du talweg naturel.

Bassin de dissipation

Figure 13 : Schéma de principe du bassin de dissipation

2.2 Gestion des eaux pluviales de la plateforme

La plateforme créée n’étant pas imperméabilisée, aucun ouvrage de rétention ne sera mis en place.
Les eaux qui ruissellent sur la plateforme étant potentiellement chargées en matiéres en suspension,
elles ne seront pas renvoyées dans le milieu naturel superficiel mais drainées dans le fond de carreau
de la carriere permettant ainsi leur infiltration et la décantation des fines. Un fossé de collecte est
prévu a cet effet en bordure est de la plateforme.
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Figure 14 : Gestion des eaux de la plateforme
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De maniére analogue a la détermination du débit centennal généré par le bassin versant dans le cadre
de la mise en transparence hydraulique du projet, le débit centennal ruisselé sur la plateforme a été
déterminé par la méthode rationnelle. Il est estimé a 250 I/s (voir tableau 5 pour détails).

Caractéristiques du BV amont
Superficie (ha) 1,1
Longueur (m) 190
Estimation du ruissellement (0<C<1) 0,40
Pente (m/m) 0,028
Temps de concentration (min) 5
Parameétres de Montana : a= 5,20
b= 0,28
Débit centennal (m3/s) 0,25

Tableau 5 : Détermination du débit centennal du bassin versant amont par la méthode rationnelle

Le diamétre de la conduite a mettre en place pour permettre le transit d’'un tel débit de pointe est
fonction de la pente envisagée. Par sécurité, elle devra étre dimensionnée pour assurer un remplissage
maximum de 80 % pour un débit centennal et maintenir une vitesse d’écoulement inférieure a 3,0 m/s.

Pour une pente de 1% (0,01 m/m), un diamétre de buse de 500 mm permet de respecter ces
contraintes. Ce diamétre sera a adapter a la pente de la conduite pluviale mise en ceuvre dans le cadre
du projet.

NB : La conduite @400 mm prévue sous la rampe d’acces a la plateforme permet le transit d’un débit
de 122 I/s en considérant une pente de 0,5 % et un remplissage maximum de 80 %. Etant donnée la
surface drainée a I'entrée de la buse (=4 770 m?), le diametre prévu est suffisant pour permettre le
transit d’un débit centennal.
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