
 

 
PREFET DE L'HERAULT 

 
Installations classées pour la protection de l’environnement 

 
AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 Sur la demande formulée par la SAS HOLDING BRAULT, dont le siège social est situé Route de Lespignan, BP 2520 à 

(34554) BEZIERS, en vue d’être autorisée à exploiter une centrale d’enrobage à chaud au bitume de matériaux routiers à 
BEZIERS, Zone d’activités de Mercorent.  
 
Ces installations sont répertoriées dans les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement 2521-1 : Centrale d’enrobage au bitume de matériaux routiers fonctionnant à chaud.(pour une Capacité 
de production de 200t/h au maximum et une Puissance du Brûleur de 13MW maximum) ; 2517-3 : Station de transit de 
produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques , la surface de l’aire 
de stockage étant supérieure à 5000 m2 mais inférieure ou égale à 10 000 m2 (la Zone de stockage de sables et granulats 
étant de 10 000 m2 maximum); 1520-2 : Dépôt de houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et 
matières bitumineuses, la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou égale à 50 
tonnes mais inférieure à 500 tonnes (Une trémie de stockage des enrobés de 50 tonnes, 2 cuves de bitume de 90 tonnes 
chacune,1 cuve à émulsion de 60 tonnes, Représentant une quantité totale de 290 tonnes) ; 2516 : Station de transit de 
produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non 
dangereux inertes pulvérulents (Un silo à filler d’apport de 50 m3). Seule la première rubrique relève du régime de 
l’autorisation, les deux suivantes du régime de la déclaration et l’installation relevant de la dernière rubrique n’est pas 
classée dans la nomenclature.  
 
Le responsable du projet auprès duquel des renseignements peuvent être collectés est : M. Monsieur Christian 
BRAULT, Président de la HOLDING BRAULT SAS – Route de Lespignan – BP 2520 – 34554 BEZIERS Cedex: 
Tél : 04 67 49 88 00 – Fax : 04 67 28 10 55 et adresse de messagerie : christian@brault-tp.com 
 
Cette demande sera soumise à une enquête publique du Mardi 22 avril 2014 au Lundi 26 mai 2014 inclus, pendant une 
durée de 35 jours. Cette enquête est organisée par l’arrêté préfectoral n° 2014-I-363 du 6 mars 2014.  
 
M. Georges LESCUYER, Directeur des transports et de la voirie de la Communauté d’agglomération de Montpellier, 
retraité, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur titulaire et M. Gilbert MORLET, Ingénieur des TPE,  retraité, 
a été désigné en qualité de commissaire enquêteur suppléant par le Président du Tribunal administratif de Montpellier. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête publique, le dossier soumis à enquête qui intègre l’étude d’impact réglementaire, 
l’avis de l’autorité environnementale, l’avis de l’INAO ainsi qu’un registre d’enquête seront déposés à la mairie de 
BEZIERS, commune d’implantation des installations et siège de l’enquête ainsi que dans les communes situées dans le 
périmètre du rayon d’affichage de 2 kms défini autour des installations à savoir, CORNEILHAN, LIEURAN LES 
BEZIERS et BOUJAN SUR LIBRON. 
 
Ces documents seront tenus à la disposition du public, aux jours et heures d’ouverture habituels des mairies désignées ci-
dessous : 
 

BEZIERS 
Services techniques municipaux 

Caserne St Jacques 
Avenue de la MARNE 

 
Du lundi au vendredi  de 8h à12h et de13h30 à 17h30 

CORNEILHAN Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 16h à 18h 
LIEURAN LES BEZIERS Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 16h à 18h30 
BOUJAN SUR LIBRON Du lundi au vendredi  de 8h30 à12h et de13h30 à 18h00 

 
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et consigner, si elles le souhaitent, leurs observations 
sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de BEZIERS, siège de 
l’enquête, auprès de la Direction de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie – Services techniques municipaux – 
Caserne Saint Jacques  Avenue de la MARNE à Béziers (34500).  
 
              …./.. 
 



Le Commissaire enquêteur ou son suppléant recevra les observations du public à la mairie de BEZIERS, commune 
concernée par le projet à l’adresse susvisée, les : 
 

    Mardi 22 avril 2014 de 9h à 12h00 (ouverture de l’Enquête publique) 
  Lundi 26 mai 2014 de 14h00 à 17h00 inclus (clôture de l’Enquête publique) 
          

 Et dans les mairies concernées par le rayon d’affichage de 2 km les : 
 

  - CORNEILHAN :    Mardi 29 avril 2014 de 14h00 à 17h00 
  - LIEURAN LES BEZIERS:  Mardi 20 mai 2014 de 14h00 à 17h00 

       - BOUJAN SUR LIBRON :   Mardi  13 mai 2014 de 14h00 à 17h00 
 

Toute personne pourra prendre connaissance à la mairie de BEZIERS et à la préfecture du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur et du mémoire en réponse du demandeur. Ces documents seront publiés sur le 
site internet des services de l’Etat de la préfecture de l’Hérault  pour une durée d’un an : 
http://www.herault.gouv.fr 

 
La décision, prise par le Préfet de l’Hérault, susceptible d’intervenir à l’issue de la procédure est une autorisation 
assortie du respect de prescriptions, ou un refus. 
Cet avis au public d’ouverture de l’enquête sera publié sur le site internet susvisé de la préfecture de l’Hérault.  
 
 
 
 

***** 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le Code de l’environnement précise que sont soumis aux dispositions dudit code, les usines, 
ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d’une manière générale les installations exploitées ou 
détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des 
dangers ou inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité ou la 
salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et la conservation 
des monuments et des sites.

Ainsi, le Code de l’environnement prévoit que les installations industrielles d’une certaine 
importance doivent dans un souci de protection de l’environnement faire l’objet d’une 
autorisation préfectorale prise sous forme d’un arrêté qui fixe les dispositions que l’exploitant 
devra respecter.

Cette autorisation est délivrée par le Préfet après intervention des services administratifs 
instructeurs du dossier et passage devant le Conseil Départemental de l’Environnement, des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST). Instruction et enquête se font sur la base d’un 
dossier de demande d’autorisation d’exploiter présenté par l’exploitant.

Le présent dossier de demande d'autorisation d'exploiter est établi dans le cadre du projet 
d’installation d’une centrale d’enrobage à chaud de matériaux routiers sur la zone d’activités de 
« Mercorent », commune de Béziers (34).

Le dossier de demande d’autorisation établi par l’exploitant doit permettre aux différents 
services administratifs, aux collectivités locales et au public, d’apprécier les problèmes relatifs à la 
pollution et aux risques d’accident et la manière dont ils sont pris en compte.

Les éléments les plus importants de ce dossier sont :

• une étude d’impact comprenant une description de l’état initial du site et de son 
environnement, la description des installations, une analyse des effets des 
installations sur l’environnement et une étude des mesures compensatoires 
envisagées par l’exploitant pour limiter ces effets,

• une étude des dangers exposant les risques d’accident et justifiant les mesures prises 
pour les éviter,

• une notice sur les conditions de respect des prescriptions d’hygiène et de sécurité
des travailleurs.

Doivent donc ressortir les effets prévisibles des installations sur l’environnement pour chacun des 
grands types de nuisances (pollution de l’eau et de l’air, les déchets, le bruit, les risques et les 
dangers ...) et les mesures prises pour les atténuer.
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2. REFERENTIELS REGLEMENTAIRES

Les principaux textes relatifs à la réglementation des installations classées et concernant 
l'établissement étudié sont les suivants :

• L'ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 : la partie législative du Code de 
l'environnement est applicable au 21 septembre 2000 et tous les domaines sont 
concernés.

• Les principales lois (en particulier celles des 16 décembre 1964, 15 juillet 1975, 10 
juillet 1976, 19 juillet 1977, 3 janvier 1992, 30 décembre 1996) sont abrogées et 
reprises sous formes d'articles du code.

• Les installations classées pour la protection de l'environnement (I.C.P.E.) au sens de 
l'ancienne loi du 19 juillet 1976 sont désormais assujetties aux dispositions du livre V 
- titre 1er du code de l'environnement.

• Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi 
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à autorisation.

• Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement 
par les installations classées pour la protection de l'environnement.
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3. LA PROCEDURE D’AUTORISATION

L'exploitant remet le dossier à la préfecture du département. L'inspecteur des installations 
classées est consulté une première fois pour juger de sa conformité.

La demande fait l'objet d'une enquête publique et d'une enquête administrative en application du 
livre I, titre II (Information et participation des citoyens), chapitre III du Code de l’Environnement.

Lorsque, après avis de l'inspecteur des installations classées, le Préfet juge le dossier complet, il 
saisit le tribunal administratif pour la désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission 
d'enquête et il soumet le dossier à l'enquête publique par voie d'arrêté.

Celle-ci est annoncée au public par affichage dans les communes concernées et par publication 
dans la presse (deux journaux locaux ou régionaux) aux frais du demandeur.

Le dossier et un registre d'enquête sont tenus à la disposition du public, en mairie de la commune 
siège de l'exploitation, pendant la durée fixée pour l’enquête pour recevoir les observations du 
public notamment celles relatives à la protection des intérêts visés par la réglementation.

Les personnes qui le souhaitent peuvent également s'entretenir avec le commissaire enquêteur 
lors de ses permanences.

Le conseil municipal de la commune d'implantation de l'installation, ainsi que celui de chacune 
des communes dont le territoire est inclus dans le rayon d'affichage, sont appelés à donner leur 
avis sur la demande d'autorisation.

Parallèlement à l'enquête publique, le Préfet adresse un exemplaire du dossier aux services 
administratifs concernés pour qu'ils se prononcent sur le projet dans un délai de quarante-cinq 
jours.

A l'issue de l'enquête publique en mairie, le dossier d'instruction accompagné du registre 
d'enquête, de l'avis du commissaire enquêteur, du mémoire en réponse du pétitionnaire, des avis 
des conseils municipaux et des services concernés, est transmis à l'inspecteur des installations 
classées. Celui-ci rédige un rapport de synthèse et un projet de prescriptions en vue d'être 
présenté aux membres du Conseil Départemental de l’Environnement, des Risques Sanitaires et 
Technologiques (CODERST) pour avis et permettre au Préfet de statuer sur la demande.
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4. IDENTITE DU DEMANDEUR ET STRUCTURE ADMINISTRATIVE

Raison sociale : Holding BRAULT

Statut social : Société par Actions Simplifiées (SAS)

Président M. Christian BRAULT

Capital : 119 000 €

Registre du commerce B 413 850 884

Numéro de gestion 97B455

Adresse du siège : Route de Lespignan – BP 2520

34554 Béziers Cedex

Adresse du site objet : Zone d’Aménagement Concerté de Mercorent
de la présente demande 34500 Béziers

SIRET : 413 850 884 00011

Code NAF : 741J

Représentant de la société pour le dossier M. Christian BRAULT

N° de téléphone : 04 67 49 88 00

Fax : 04 67 28 10 55
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5. DESCRIPTION DES ACTIVITES ET OBJECTIFS DE LA DEMANDE

Le groupe BRAULT est une entreprise de Travaux public, implantée dans la région du Languedoc-
Roussillon. Son activité porte sur :

• Les terrassements généraux ;

• Le traitement des sols ;

• Le génie civil ;

• Les réseaux AEP, EU et EP ;

• L’ensemble des voiries ;

• Les revêtements enrobés ;

• Le recyclage des matériaux inertes (concassage).

L’entreprise dispose d'un personnel, de savoirs faire et d'un parc matériel lui permettant de 
réaliser :

• Des lotissements ;

• Des plates-formes logistiques et commerciales ;

• Des travaux urbains.

L'Entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 2001 par l'Association Française pour l'Assurance de la 
Qualité (AFAQ). Certification renouveler depuis, chaque année.

Cette centrale d’enrobés représentera une évolution en totale cohérence avec les activités du 
Groupe BRAULT TP.
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6. TABLEAUX DES INSTALLATIONS CLASSEES

N° Désignation de l'activité Seuil de classement Volume des activités Régime RA
(km)

2521-1 Enrobage au bitume de matériaux 
routiers (centrale d') Enrobage à chaud 1. Enrobage à chaud A

Centrale d’enrobés à chaud de 200 t/h 
maximum.

Puissance du brûleur de 13 MW maximum.
A 2

1. supérieure ou égale à 500 t A

1520-2

Houille, coke, lignite, charbon de bois, 
goudron, asphalte, brais et matières 
bitumineuses (dépôts de)
La quantité totale susceptible d’être 
présente dans l’installation étant :

2. supérieure ou égale à 50 t mais 
inférieure à 500 t D

1 trémie stockage enrobé de 50 tonnes
2 cuves de bitumes de 90 tonnes maximum

1 cuve à émulsion de 60 tonnes
Quantité totale de 290 tonnes

D /

1. supérieure à 30 000 m3 A

2. supérieure à 10 000 m3 mais 
inférieure ou égale à 30 000 m3 E2517

Station de transit de produits minéraux
ou de déchets non dangereux inertes 
autres que ceux visés par d'autres 
rubriques.
La capacité de stockage étant : 3. supérieure à 5 000 m3 mais 

inférieure ou égale à 10 000 m3 D

Stockage de sables et granulats de
10 000 tonnes maximum

Soit un volume de 5 000 m3
D /

1. Supérieure à 25 000 m3 A

2516

Station de transit de produits minéraux
pulvérulents non ensachés tels que 
ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou 
de déchets non dangereux inertes 
pulvérulents.
La capacité de stockage étant :

2. Supérieure à 5 000 m3 mais 
inférieure ou égale à 25 000 m3 D

1 silo à filler d’apport de 50 m3 NC /

A = Installation classée soumise au régime AUTORISATION ; D = Installation classée soumise au régime DECLARATION ; E = Installation classée soumise au 
régime de l’ENREGISTREMENT ; C = Soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement
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Cartographie des communes concernées par le rayon d’affichage de 2 km

Compte tenu du rayon d’affichage de 2 km, les communes concernées sont : Béziers, Lieuran-les-
Béziers, Boujan-sur-Libron et Corneilhan.
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7. LES IMPACTS DES ACTIVITES SUR L’ENVIRONNEMENT

7. 1 Implantation géographique

La centrale sera implantée à l’extrémité Nord de la Zone du Mercorent, au Nord de Béziers.

La centrale sera implantée sur la parcelle cadastrée n°103P (section CM) d’une superficie de 
20018 m2.

Localisation :

• Région : Languedoc Roussillon

• Département : Hérault (34)

• Ville : Béziers (34 500)

• Zone : ZAC de « Mercorent »

Le site est bordé au Nord par le chemin communal N°10 et à l’Ouest par la Départementale 909 
qui relie la RD 612, au Sud, ceinturant Béziers.

Cette zone d’activités est pourvue de voies de circulation permettant un accès facile au site.

7. 2 Les besoins en eau

Le site sera alimenté par le réseau public d’adduction d’eau potable de la zone d’activités. Il est à 
noter l’absence de forage sur le site.

Les besoins en eau se limiteront aux usages suivants :

• Usages domestiques pour le personnel,

• Arrosage des zones d’évolution des engins pour limiter les envols de poussières en 
période sèche.

A noter l’absence de consommation d’eau pour le fonctionnement du procédé d’enrobage.

La consommation en eau est évaluée à environ 1 000 m3 par an par analogie avec des sites 
présentant des caractéristiques comparables.

Le circuit d’alimentation en eau du site sera protégé par un système anti-retour afin d’éviter tout 
retour d’eau potentiellement polluée dans le réseau.
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7. 3 Les rejets aqueux

On distingue trois types de rejets :

• Les eaux usées domestiques,

• Les eaux destinées à la maitrise des envols de poussières,

• Les eaux pluviales.

Les eaux usées domestiques produites ne présenteront pas de caractère toxique. Elles seront 
raccordées au réseau d’eaux usées de la zone d’activités pour être dirigées vers la station 
d’épuration de Béziers. 

L’eau sera utilisée pour la maîtrise des envols de poussières susceptibles d’être produits par 
l’évolution des engins sur le site (camions et chargeur). Il s’agit d’eau brute sans aucun additif.

Les eaux provenant des zones imperméabilisées du site seront collectées et dirigées vers un 
débourbeur / déshuileur permettant de limiter les MES à 30 mg/l et les hydrocarbures à 5 mg/l.

Un bassin de rétention d’environ 1 000 m3 sera implanté au Nord du site. Le coefficient 
d’imperméabilisation est de 0,40.

Les eaux traitées rejoindront le fossé situé le long du chemin communal au Nord du site.

7. 4 Les sols

Les produits, équipements, activités et installations qui pourraient induire des nuisances pour le 
sol sont :

• Le déversement de bitume ;

• Le déversement d’enrobé ;

• Le déversement de produits dangereux.

Plusieurs dispositions seront prises pour limiter les risques de pollution, à savoir :

• Absence de stockage de gasoil sur le site. Le ravitaillement des engins se fera par 
camion.

• Une imperméabilisation du sol sur :

ü La zone d’implantation de la centrale (plate-forme béton),

ü Le stockage des bitumes (2 cuves de 90 m3 et 1 cuve d’émulsion de 60 m3
sous rétention). Cette rétention permettra de recueillir plus de 50% de la 
capacité totale des cuves, à savoir 120m3.
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ü L’aire de dépotage du bitume,

ü L’aire de stationnement.

• Stockage des produits dangereux en fûts sur bac de rétention (huiles, 
débitulminant,…).

• Présence d’un débourbeur / déshuileur permettant de traiter les eaux de 
ruissellement de l’ensemble des zones imperméabilisées.

7. 5 Les rejets atmosphériques

Les sources des rejets atmosphériques potentiels sur le site seront :

• Le tambour-sécheur de la centrale,

• Les évents des cuves de bitume,

• Les véhicules.

La maitrise des émissions de poussières sera réalisée par arrosage des zones de circulation des 
camions (notamment en période sèche).

Les matériels de la centrale seront équipés de systèmes permettant d'éviter au mieux les envols 
de poussières. Il s'agit notamment :

• des prédoseurs qui sont équipés de réhausseurs,

• du capotage des convoyeurs,

• des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes,

En cas de besoin, les stocks de granulats les plus fins seront recouverts d'une fine couche de 
bitume, répandue par aspersion, ce qui empêchera les envols de poussières.

Le tambour sécheur de la centrale sera équipé d'un filtre dépoussiéreur. Le rôle de ce filtre est de 
récupérer un maximum de fines véhiculées par les gaz de combustion du tambour sécheur. Ces 
fines sont ensuite réintégrées dans la production au niveau du malaxage.

Le rendement du dépoussiéreur sera de 92% au minimum et permettra de garantir un rejet 
maximal de poussières de 40 mg par Nm3 de fumée. Le seuil autorisé par l'arrêté du 2 février 1998 
est de 50 mg/Nm3.

La hauteur de la cheminée sera donc au maximum de 23 m soit nettement supérieur au 10 m 
minimum imposé réglementairement.

A noter que le choix du gaz naturel permet de limiter les produits de combustion par rapport à 
une installation fonctionnant au fioul.

Compte tenu de la hauteur de la cheminée et de la vitesse d’éjection des gaz, le rabattement 
d’odeur au niveau des zones d’habitations les plus proches (exploitations agricoles à plus de 
500 m à l’Est et à l’Ouest du site) sera limité.



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 12
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Résumé non technique Version 2.1

Il convient de préciser que les vents dominants sont principalement de secteur Ouest (secteurs 
240 à 320 représentants plus de 45% du temps pour les vents de plus de 1,5 m/s). En
conséquence, le secteur exposés sera la zone d’activités elle-même et la plaine avoisinantes pour 
lesquelles l’habitat est limités et très diffus.

D’une façon générale, les règles concernent la circulation sur le site et le fonctionnement des 
engins seront les suivantes :

• Circulation des véhicules à vitesse réduite sur le site,

• Arrêt des moteurs des véhicules en stationnement sur le site,

• Maintenance et entretien rigoureux des installations.

7. 6 Le bruit

L'impact directement lié au fonctionnement du site se fera sentir du lundi au vendredi dans les 
périodes 7h-17h.

Compte tenu de l'environnement sonore du secteur, soumis aux bruits routiers et des activités de 
la zone, les sources de bruit potentielles de la centrale ont deux origines :

• la circulation des camions et du chargeur sur le site,

• le bruit propre de la centrale (convoyeurs, moteurs, ventilateurs,…).

Les principales dispositions qui seront mises en place seront les suivantes :

• Accès direct à la zone d’activités par l’embranchement dédié sur la D909, éloigné des 
habitations.

• Utilisation d’un procédé éprouvé bénéficiant des meilleures techniques actuellement 
disponibles pour ce type d’installation.

• Les engins de chantier seront maintenu en parfait état de fonctionnement de façon à 
conserver leurs performances acoustiques.

• L'usage des sirènes sera réservé à la prévention et au signalement d'incidents ou 
d'accidents.

7. 7 Les déchets

Les déchets issus des activités de la centrale peuvent être classés comme suit :

• les déchets domestiques,

• enrobés défectueux issus de la fabrication,

• huiles usagées,

• refus de crible,

• boues du séparateur d’hydrocarbures.
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En ce qui concerne les enrobés défectueux, lors de la mise en route de la centrale ou lors d'une 
reprise de fonctionnement dans la journée, la première gâchée d'enrobé, n'étant généralement 
pas exploitable, est mise de côté sur l'aire de stockage.

Le mélange est réemployé, à faible proportion, lors de la fabrication de grave bitume ou 
d'enrobés utilisés en couche de fondation.

A noter que les poussières issues du filtre (filler)  seront réintroduites dans le procédé de 
fabrication.

L’exploitation de la centrale sera en conformité avec les articles L541-1 à L541-50 et L542-1 à 
L542-14 du Livre V-Titre IV du Code de l’environnement relative à l’élimination des déchets et à la 
récupération des matériaux. A savoir, que chaque type de déchets suivra les filières de traitement 
appropriées.

Les déchets type ordures ménagères résiduelles issus des ZA et ZI sont pris en charge par la 
commune :

• Type de contenant : bacs individuels.

• Ramassage 2 fois par semaine.

7. 8 Transport et approvisionnements

De par ses activités, le trafic associé aux activités du site est de deux natures, à savoir :

• Les livraisons de matériaux entrants,

• Les expéditions de produits finis.

Le trafic de camions représentera environ 10 000 camions par an (réception matériaux et bitumes 
et expéditions des enrobés).

Ce trafic viendra s’ajouter à celui existant et futur de la zone d’activité.

L’aménagement de la zone d’activités a été dimensionné pour le trafic associé aux activités du 
site.

Les véhicules circulant sur le site seront soumis aux règles de circulation qui y seront définies 
(limitations de vitesses, sens de circulation, aire de stationnement…).

Les horaires de livraisons / expéditions seront compris dans les plages d’ouvertures du site, plus 
précisément de 7h à 17h.
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7. 9 Santé publique

L’étude réalisée dans l’étude d’impact a permis de mettre en évidence que les risques sanitaires 
par effet direct et indirect pour les substances non cancérogènes (effet à seuil) et les substances 
cancérogènes (effet sans seuil) sont non préoccupantes pour la santé humaine.

7. 10 Utilisation de l’énergie

La principale énergie mise en œuvre dans le process est le gaz naturel. La centrale est conçue avec
des techniques de calorifugeage et d'isolation thermique qui permettent de réduire notablement 
les pertes de chaleur.

De plus le poste d’enrobage bénéficiera d’une technologie récente, permettant de diminuer la 
consommation en gaz naturel par rapport aux centrales classiques actuelles. La consommation 
d’énergie et les rejets de polluants seront donc réduits.

La proximité du site avec un axe routier important (D909 et rocade de Béziers permettra un accès 
plus rapide aux camions de transport par rapport à un site plus éloigné).

Les consommations en combustibles feront l’objet d’un suivi rigoureux afin de détecter toute 
anomalie et de mettre en place les actions correctrices appropriées.

Les installations feront l’objet de contrôles et de vérifications périodiques permettant de garantir 
un rendement optimal.

7. 11 Impacts sur le paysage

La centrale d’enrobés sera normalement intégré dans l’environnement industriel de la zone 
d’activité au même titre que les activités existantes et futures.

7. 12 Impacts sur l’agriculture

Le site ne se situe pas dans une zone à valeur agronomique importante.

Compte tenu de cette implantation, l’impact des activités sur l’agriculture peut être considérée 
comme négligeable.

7. 13 Impact sur les biens matériels et le patrimoine culturel

Il n’existe pas de monument ou de site classé au titre des monuments historiques dans un rayon 
de 500 m autour du site.

L’impact sur les biens matériels et le patrimoine culturel est donc non significatif.
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7. 14 Emissions lumineuses

Il n’y aura pas d’émissions lumineuses pouvant perturber l’environnement du site (absence de 
sources de type flash ou autres).

De plus, le site sera essentiellement en activité en période diurne.

7. 15 Rayonnements électromagnétiques

Les installations de la centrale d’enrobé n’émettent aucun rayonnement électromagnétique.

7. 16 Impact environnemental du projet

L’étude d’impact du présent dossier de demande d’autorisation d’exploiter a permis de 
caractériser l’environnement du site sur les différents enjeux humains et environnementaux.

Compte de l’implantation du site et des dispositions mises en place et prévues, le projet n’est pas 
de nature à perturber les milieux en termes d’impact sur le paysage et la biodiversité.

7. 17 Dépenses effectuées ou envisagées pour la protection de l’environnement

Les dépenses prévues pour la protection de l’environnement sont présentées dans le tableau ci-
dessous.

Travaux Coût (en k€)

Débourbeur / déshuileur pour traitement des eaux pluviales 10

Filtre traitement des fumées 150

Haie végétale 5

Bassin de rétention 10

Total 175

Ce tableau ne prend pas en compte les dispositifs qui sont intégrés de fait dans certains 
équipements et à l’organisation et l’exploitation du site.
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8. L’ETUDE DES DANGERS

L’étude de dangers s’attache à examiner les effets d’un dysfonctionnement des installations sur 
l’environnement. Elle est basée sur 5 étapes principales que sont :

• l’identification des sources de dangers,

• la détermination des événements indésirables,

• la détermination des moyens de prévention,

• l’évaluation des conséquences des accidents,

• la détermination des moyens de secours.

8. 1 Identification des risques

L’analyse des risques conduite dans l’étude des dangers à permis de faire ressortir 2 typologies de 
risque :

• le risque d’incendie du fait de la présence de matières combustibles (bitumes, gasoil, 
solvant),

• la pollution du milieu par déversement accidentel de bitumes ou de gasoil.

Le milieu naturel peut également représenter une source d’agression. Toutefois, ces sources de 
dangers ne sont pas de nature à entrainer des risques importants pour les installations et activités 
à proximité.

8. 2 Analyse des risques

8. 2.1 Le risque de pollution

Les problématiques de pollution des sols, des eaux souterraines ou des eaux superficielles 
peuvent survenir directement lors d’un déversement accidentel de produits potentiellement 
polluants.

Aucun seuil d’effet « réglementaire » n’est fixé et la contamination potentielle est fonction de la 
nature des produits mis en jeu, de leur concentration, de leur toxicité…

Les principales causes envisageables sont :

• l'accident de manutention,

• le percement partiel d’une canalisation ou la rupture d’un récipient,

• l'acte de malveillance.
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8. 2.2 Le risque d’incendie

Les produits combustibles présents sur le site, sont principalement les bitumes et le carburant 
pour le fonctionnement des moteurs thermiques des engins (gasoil) et dans une moindre mesure 
les huiles.

D’autres produits sont également présents comme des matières sèches combustibles (bois).

Les effets d’un incendie de matières combustibles sont :

• l’émission d’un rayonnement thermique haute température dans l’environnement 
proche,

• l’émission de fumées issues de la décomposition thermique des produits 
combustibles,

• l’émission de matières incandescentes de type flammèches.

8. 3 Mesures de maîtrise des risques

8. 3.1 Prévention contre les déversements accidentels

Les dispositions qui seront prises pour la maitrise des risques de pollutions ont été décrites 
précédemment. Elles sont reprécisées ci-dessous :

• Absence de stockage de gasoil sur le site. Le ravitaillement des engins se fera par 
camion.

• Création d’une plate-forme étanche sous rétention qui sera dédiée :

ü Au stationnement et ravitaillement du chargeur,

ü Au stationnement des véhicules,

ü Au dépotage des bitumes,

ü A la centrale elle-même.

• Stockage des produits dangereux (huiles, solvants) en fûts sur bac de rétention.

D’une manière générale, tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution de l’eau 
et/ou du sol sera muni d’une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus 
grande des deux valeurs suivantes :

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir

• 50 % de la capacité globale des réservoirs associés

8. 3.2 Le risque d’incendie

Comme le montre le retour d’expérience en matière d’accidentologie, cette typologie de risque 
est peu présente pour ce type d’activité.
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Les principales dispositions qui seront mises en place sont les suivantes :

• Maitrise des quantités stockées (pas de dépôt d’hydrocarbures sur le site et 
quantités de matières sèches limités),

• Maitrise des sources d’inflammation et des points chauds,

• Présence de moyens de défense incendie (extincteurs, réserve incendie de 120 m3),

• Formation du personnel,

• Surveillance du site.

8. 4 Evaluation des risques

Pour chaque situation dangereuse, les risques ont été évalués en termes de probabilité, de gravité 
et de cinétique conformément aux dispositions de l’arrêté du 29 septembre 2005.

Le tableau ci-dessous résume les résultats des modélisations des scénarios les plus critiques qui 
ont été identifiés dans l’analyse des risques.

N° Désignation Probabilité Gravité Cinétique

4 Incendie tambour 
sécheur

D – Evénement très 
improbable

Modéré Rapide

5 Incendie rétention 
bitumes (rupture cuve)

D – Evénement très 
improbable

Sérieux Rapide

9 Incendie rétention 
bitumes (suremplissage)

E – Evénement 
extrêmement peu probable

Sérieux Rapide

7 Incendie aire de 
dépotage

D – Evénement très 
improbable

Modéré Rapide

11 Explosion cuve bitume E – Evénement 
extrêmement peu probable

Sérieux Lente

13 Incendie filtre 
dépoussiéreur

D – Evénement très 
improbable

Modéré Rapide

16 et 18 Incendie atelier D – Evénement très 
improbable

Sérieux Lente

La criticité est ensuite déterminée dans la matrice de criticité ci-dessous. Cette matrice permet de 
hiérarchiser les situations dangereuses suivants leurs niveaux de criticité.
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Probabilité (sens croissant de E à A)
Gravité de conséquences sur les 
personnes exposées

E D C B A

5 - Désastreux

4 - Catastrophique

3 - Important

2 - Sérieux 9 5

1 - Modéré
4 / 6 / 7/ 11

13 / 14 / 16 /17
18

Cette matrice indique les zones de risques acceptables ou non, à savoir :

Risque inacceptable

Risque acceptable à surveiller

Risque faible acceptable

On constate que ces situations dangereuses restent dans le domaine d’acceptabilité de la matrice 
de criticité.

9. L’HYGIENE ET LA SECURITE

L’ensemble des dispositions conformes à la législation du Code de Travail et aux diverses 
réglementations en vigueur seront pris en compte sur le site pour assurer l’hygiène et la sécurité 
du personnel.
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LETTRE DE DEMANDE
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1. OBJECTIFS DE LA DEMANDE

Monsieur Christian BRAULT, président de la Holding BRAULT, formule une demande 
d’autorisation d’exploiter en vue de la mise en service d’une centrale d’enrobés à chaud de 
matériaux routiers sur la zone d’activités de Mercorent, commune de Béziers (34).

Vous voudrez bien trouver ci-après les renseignements demandés par les articles R512-2b à R512-
10 du code de l’environnement.

2. IDENTITE DU DEMANDEUR ET STRUCTURE ADMINISTRATIVE

Raison sociale : Holding BRAULT

Statut social : Société par Actions Simplifiées (SAS)

Président M. Christian BRAULT

Capital : 119 000 €

Registre du commerce B 413 850 884

Numéro de gestion 97B455

Adresse du siège : Route de Lespignan – BP 2520

34554 Béziers Cedex

Adresse du site objet : Zone d’Aménagement Concerté de Mercorent
de la présente demande 34500 Béziers

SIRET : 413 850 884 00011

Code NAF : 741J

Représentant de la société pour le dossier M. Christian BRAULT

N° de téléphone : 04 67 49 88 00

Fax : 04 67 28 10 55
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3. EMPLACEMENT DU PROJET

Le projet est situé sur le territoire de la commune de Béziers, au sein de la Zone D’aménagement 
Concertée du « Mercorent », sur la parcelle cadastrée n°103P (section CM) d’une superficie de 
20 018 m2.

4. NATURE ET VOLUME DE L’ACTIVITE – RUBRIQUE DE LA 

NOMENCLATURE INSTALLATIONS CLASSEES ET EAU

L’activité est liée à la fabrication de matériaux de revêtement routier à chaud (enrobé
bitumineux). La capacité de l’installation est de 200 t/h maximum.

Plusieurs rubriques de la nomenclature sont concernées par l’activité du site, au titre du code de 
l’environnement. Elles sont listées ci-dessous :

N° Désignation de l'activité Seuil de classement Volume des activités Régime
RA

(km)

2521-1
Enrobage au bitume de 
matériaux routiers (centrale d')
Enrobage à chaud

1. Enrobage à chaud A

Centrale d’enrobés à chaud de 
200 t/h maximum.

Puissance du brûleur de 13 
MW maximum.

A 2

1. supérieure ou 
égale à 500 t A

1520-2

Houille, coke, lignite, charbon 
de bois, goudron, asphalte, 
brais et matières bitumineuses
(dépôts de)
La quantité totale susceptible 
d’être présente dans 
l’installation étant :

2. supérieure ou 
égale à 50 t mais 
inférieure à 500 t

D

1 trémie stockage enrobé de 
50 tonnes

2 cuves de bitumes de 90 
tonnes maximum

1 cuve à émulsion de 60 
tonnes

Quantité totale de 290 tonnes

D /

1. supérieure à 30
000 m3 A

2. supérieure à 10
000 m3 mais 
inférieure ou égale à 
30 000 m3

E2517

Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 
dangereux inertes autres que ceux 
visés par d'autres rubriques.
La capacité de stockage étant : 3. supérieure à 5 000 

m3 mais inférieure ou 
égale à 10 000 m3

D

Stockage de sables et 
granulats de

10 000 tonnes maximum
Soit un volume de 5 000 m3

D /

1. Supérieure à 
25 000 m3 A

2516

Station de transit de produits 
minéraux pulvérulents non 
ensachés tels que ciments, 
plâtres, chaux, sables fillérisés ou 
de déchets non dangereux inertes 
pulvérulents.
La capacité de stockage étant :

2. Supérieure à 
5 000 m3 mais 
inférieure ou égale à 
25 000 m3

D
1 silo à filler d’apport de 50 m3 NC /
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A = Installation classée soumise au régime AUTORISATION

D = Installation classée soumise au régime DECLARATION

E = Installation classée soumise au régime de l’ENREGISTREMENT

C = Soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement

NC = Non Classé

Compte tenu du rayon d’affichage de 2 km, les communes concernées sont : Béziers, Corneilhan, 
Lieuran-les-Béziers et Boujan-sur-Libron. Voir figure ci-dessous.

4. 1 Installations classées au titre de la loi sur l’eau
Les articles L 214-1 et suivants du code de l’environnement disposent que « sont soumis à 
déclaration de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles 
de présenter des dangers pour la santé et la salubrité publique, de nuire au libre écoulement des 
eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque inondation, de porter 
atteinte gravement à la qualité de l’eau ou à la diversité du milieu aquatique ».

Rubrique Intitulé Volume Régime

2.1.5.0

Rejets d’eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :
2° Comprise entre 1 ha et 20 ha

Surface 
totale
du site
2,0018 ha

Non
classé

4. 2 Règles de servitude d’utilité publique requises
Aucune servitude d’utilité publique liée aux installations projetées n’est sollicitée.
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5. ELEMENTS D’APPRECIATION DES IMPACTS ET DES DANGERS

Les sources d’informations utilisées pour étudier la vulnérabilité du site afin d’apprécier les 
impacts et les dangers des installations sont les suivantes.

5. 1 Environnement général

5. 1.1 Intégration paysagère

Les méthodes utilisées pour évaluer l’impact sur le paysage ont consisté en des observations de 
terrain en fonction du cadre environnant.

5. 1.2 Climat

Les données climatiques ont été fournies par le service météorologique du département de 
l’Hérault. Les données kérauniques ont été extraites de la base de données METEORAGE (service 
Météo France).

5. 1.3 Géologie et Hydrologie

Les données géologiques et hydrologiques ont été fournies par la bibliographie (carte géologique, 
données Agence de l’Eau, SDAGE), la banque de donnée du sous-sol du BRGM et par les 
différentes études réalisées sur le site.

5. 1.4 Flore et Faune

Les données concernant la flore et la faune ont été fournies par la bibliographie (données DREAL
Languedoc-Roussillon).

5. 1.5 Agriculture

Les données concernant les espaces agricoles de la région de Béziers ont été recueillies sur le site 
Internet de l’INAO.

5. 1.6 Urbanisme

Les données relatives aux documents d’urbanisme et aux services d’urbanisme ont été transmises 
par les services compétents (Commune de Béziers).

Les données relatives aux populations ont été extraites de la base de données Internet de l’INSEE.
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5. 2 Pollution de l’eau et de l’air

Les impacts sur la qualité de l’air et de l’eau ont été estimés à partir des données bibliographiques 
sur ce type d’installation.

5. 3 Bruits

Les nuisances sonores ont été estimées à partir de la réalisation d’une campagne de mesures de 
bruit sur site et des caractéristiques acoustiques des futures installations.

5. 4 Déchets et transports

Les estimations ont été réalisées sur la base des données existantes sur ce type d’installation.

5. 5 Dangers

L’étude de dangers permet d’étudier les divers types de risques pouvant être générés par les 
activités prévues sur le site. Elle s’appuie sur 5 étapes principales :

• Identification des sources de dangers,

• Détermination des événements indésirables,

• Détermination des moyens de prévention,

• Evaluation des conséquences des accidents,

• Détermination des moyens de secours.

La consultation de la base de données ARIA de la Direction de la Prévention des Pollutions et des 
Risques du Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement (SEI / BARPI) a 
permis de prendre connaissance du retour d’expérience en matière d’accidentologie sur ce type 
d’installation.

6. LETTRES DE DEMANDE ET D’ENGAGEMENT

Les lettres de demande et d’engagement figurent aux pages suivantes.



Monsieur le PREFET

Objet :

Demande d’autorisation d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Références :

Code de l’Environnement :

• Articles L. 512-1 à L. 512-7 – Ordonnance n°2000-914 du 18/09/2000 abrogeant la loi 

n°76 663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement.

• Articles R. 512-2 à 4.

En application de l’article L. 512-1 du Code de l’Environnement et conformément aux dispositions des 

articles R. 512-1 à 4, je soussigné, Monsieur Christian BRAULT, agissant en qualité de Président de :

Raison sociale SAS Holding BRAULT

Adresse Route de Lespignan – BP 2520

34554 Béziers Cedex

N° SIRET 413 850 884 00011

N° RC B 413 850 884

Code NAF 741J

ai l’honneur de solliciter l’autorisation pour la mise en service d’une installation classée sur la 

commune de Béziers (34).

La nature et le volume des activités qui sont exercées ainsi que les rubriques de la nomenclature dans 

lesquelles les installations doivent être classées sont indiquées dans le tableau joint à la présente 

demande.

Les activités exercées sur le site sont décrites dans la partie “ Présentation générale des activités ”



Je joins à la présente demande : 

√ un tableau récapitulatif indiquant la nature et le volume des activités que je me propose 

d’exercer ainsi que le numéro des rubriques de la nomenclature,

√ une carte au 1/25 000ème sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation,

√ un plan cadastral au 1/2 500ème des abords de l’établissement avec affectation des 

parcelles voisines dans un rayon de 200 m,

√ un plan au 1/250ème indiquant l’agencement des installations avec l’implantation des 

différents réseaux et l’indication des avoisinants dans un rayon de 35 m,

√ un résumé non technique,

√ une étude d’impact,

√ une étude des dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident. Elle précise 

les mesures prises pour y remédier et les moyens de secours propres à l’établissement,

√ une notice d’hygiène et de sécurité,

√ un engagement d’assurer les frais d’insertion dans la presse locale des avis relatifs à 

l’enquête publique et à l’autorisation.

  Fait à      Béziers, le      2013

Monsieur Christian BRAULT

Président de la Holding BRAULT



ENGAGEMENT

Je soussigné Monsieur Christian BRAULT, agissant en tant que Président de :

SAS HOLDING BRAULT

Route de Lespignan – BP 2520

34554 Béziers Cedex

M’engage à payer :

1 – Le montant des frais relatifs à la publication d’un avis annonçant l’enquête publique (article R. 512-

15 du Code de l’Environnement) et les frais du commissaire enquêteur nécessaires au bon déroulement 

de l’enquête publique,

2 – le montant des frais relatifs à la publication de l’avis concernant l’arrêté d’autorisation (ou l’arrêté 

de refus selon le cas),

3 – la taxe unique et la taxe sur les activités polluantes (TGAP – article L. 151-1 du Code de 

l’Environnement) si la demande fait l’objet d’une décision favorable.

 Fait à   Béziers, le 2013

Monsieur Christian BRAULT

Président de la Holding BRAULT
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PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT

ET DES ACTIVITÉS
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1. PRESENTATION GENERALE

1. 1 Présentation générale du groupe BRAULT

Le groupe BRAULT est une entreprise de Travaux public, implantée dans la région du Languedoc-
Roussillon. Son activité porte sur :

• Les terrassements généraux ;

• Le traitement des sols ;

• Le génie civil ;

• Les réseaux AEP, EU et EP ;

• L’ensemble des voiries ;

• Les revêtements enrobés ;

• Le recyclage des matériaux inertes (concassage).

L’entreprise dispose d'un personnel, de savoirs faire et d'un parc matériel lui permettant de 
réaliser :

• Des lotissements ;
• Des plates-formes logistiques et commerciales ;
• Des travaux urbains.

L'Entreprise est certifiée ISO 9001 depuis 2001 par l'Association Française pour l'Assurance de la 
Qualité (AFAQ). Certification renouveler depuis, chaque année.

1. 2 Historique de l’entreprise

L’historique présenté ci-après permet de retracer l’évolution du groupe depuis sa création.

1927 Léon GUIRAUD, l'arrière-grand-père, crée sa propre entreprise avec la première Machine à 
Vapeur dans notre région.
Au service de l'agriculture, il modèle, nivelle et assure les récoltes de nombreux domaines 
agricoles et viticoles du grand biterrois.

1943 Son gendre Bernard BRAULT, Ingénieur Agronome, poursuit les investissements et aménage les 
terres sableuses des Salins du Midi sur toute la côte Languedocienne. Il a participé, en particulier, 
à la naissance du LISTEL : le Vin des Sables.

1972 Christian BRAULT, après l'École des Travaux Publics, suit la voie familiale et oriente l'activité de 
l'entreprise vers les réseaux et voiries en réalisant de nombreux lotissements.
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1990 Bertrand, diplômé ESTP et Guillaume, Ingénieur ETP, apporte un nouvel élan à la société et 
permettent un développement géographique dans l'Est de l'Hérault en reprenant l'entreprise 
TURINI à Sète. Sa spécialisation en enrobé permet à notre groupe de réaliser la totalité des 
travaux confiés autant en VRD qu'en travaux routiers.

2000 Le chiffre d'affaire progresse tous les ans pour atteindre actuellement 30 millions €. Une 
certification ISO confirme cette progression, basée sur la confiance de tous les intervenants, des 
salariés aux clients; un facteur qualitatif majeur, pour une entreprise familiale, où seules les notions 
de confiance, de travail, et dévouement ont droit de citer.
Aujourd'hui de nombreux clients sont fidélisés et pérennisent la croissance externe.

1. 3 Présentation des activités du groupe

Les activités du groupe peuvent se décliner en 4 secteurs principaux :

• Réseaux ;

• Terrassements ;

• Voiries ;

• Traitement de sol et concassage.

Le tableau ci-dessous présente les différentes activités et particularités de ces 4 secteurs.

Réseaux - Viabilisation de terrains à bâtir ;

- Assainissement urbain ;

- Aménagement de plate-forme logistique ;

- Tout type de conduites PVC, grès, BA et fonte (Ø inf. ou égal à 2000 mm),
annuellement :
- 30 000 m de canalisation d'eaux usées T
- 20 000 m de canalisation d'eaux pluviales 
- 15 000 m de canalisation d'eaux potable 
- 10 000 m de fourreaux pour réseaux secs

Terrassements - Aménagement de bassins de traitement des eaux usées & de rétention des eaux pluviales ;

- Terrassement lié aux travaux routiers ;

- Aménagement agricole et de plage ;

- Opération de lotissements ;

- Travaux hydrauliques et enrochement ;

- Annuellement : 300 000 m3 de terre sont extraites
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Voiries - Viabilisation de lotissements ;

- Aménagement de plate-forme commerciale et industrielle ;

- Voiries communales et départementales ;

- Aménagements urbains divers : dallage et pavage
Annuellement :
- 300.000 T. de graves concassés
- 100 000 m. de bordures
- 30.000 T. d’enrobés

Traitement de sol 
et concassage

- Traitement de chaussée
- Remblaiement de tranchées
- Recyclage de matériaux de démolition
 Annuellement, 200 000 m3 de matériaux traités représentent :

- 100 000 m3 de déblais non évacués en décharge
- 100 000 m3 de matériaux de carrière non prélevés au milieu naturel

La création d’une centrale d’enrobés à chaud sur la Zone d’Activités de Mercorent représentera 
une évolution en totale cohérence avec les activités du Groupe BRAULT.
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2. PRESENTATION DU PROJET

L’objectif du projet est d’implanter une centrale d’enrobés à chaud de matériaux routiers sur la 
Zone d’Aménagement Concerté de Mercorent, au Nord de l’agglomération Bitéroise.

Le site retenu représente une superficie de 20 018 m2.

2. 1 Activité de production d’enrobé

Un enrobé est fabriqué à partir d’un mélange homogène de granulats, de bitume et d’additifs.

Fondamentalement, la fabrication des enrobés est marquée par l’existence de deux systèmes de 
production : continu ou discontinu.

Mode continu : il est pratiqué dans un malaxeur ouvert où les flots des constituants granulaires, 
liant hydrocarboné et additifs éventuels, sont continus. Ces caractéristiques sont les suivantes :

• Granulats et bitume sont dosés en continu ;

• Le malaxage se fait en continu ;

• La formulation est unique.

Mode discontinu : il procède d’une fabrication par gâchées constituées de doses pondérales des 
constituants successivement introduites dans un malaxeur fermé. Ces caractéristiques sont les 
suivantes :

• Granulats et bitume sont pesés par gâchée ;

• Le malaxage se fait par gâchée ;

• La formulation est multiple (type épicerie).

Le système discontinu est réalisé à partir de centrale fixe. Le système continu utilise des centrales 
fixes ou mobiles.

Composition :

En amont du malaxeur, la composition granulaire peut être définitivement établie par les doseurs 
à granulats réglés pour respecter la formule de composition du produit. Cette opération peut être 
effectuée dans le mode discontinu, par un criblage et un classement granulaire à chaud lorsque 
les composants n’ont pas de granulométries respectant les normes. Dans ce dernier cas, c’est 
l’opération de criblage qui doit conditionner la recomposition par pesage du produit final.

En aval du malaxeur, la livraison du produit hydrocarboné peut être faite de façon similaire pour 
les deux modes : soit directement dans les camions, soit par l’intermédiaire de silos de stockage.

Le mode continu est plus particulièrement adapté aux chantiers de tous tonnages à mono formule 
d’enrobés avec des composants granulaires conformes aux normes.
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Figure 1 : Schéma de principe de fonctionnement _ Extrait du Guide Technique Sétra1

2. 2 Principe de fonctionnement de la centrale d’enrobage

L’activité du site sera la fabrication d’enrobés routiers par l’intermédiaire d’un poste d’enrobage. 

Les granulats stockés sur l'aire de stockage, seront repris par un chargeur et déversés dans les 
trémies pré-doseuses d'alimentation de la centrale. Ces trémies permettent de doser avec 
précision les agrégats de base (gravillons et sables) qui entrent dans la composition des enrobés, 
dans des proportions données.

Pour assurer une bonne adhésion du liant (bitume) sur les granulats, il est nécessaire de sécher les 
matériaux et de les chauffer.

L'énergie nécessaire à ces opérations sera fournie par un système fonctionnant au gaz. Le rôle du 
tambour sécheur est :

• D’évaporer l'eau des granulats ;

• De chauffer ces derniers,

• D’enrober de bitume les granulats séchés.

L'eau évaporée est évacuée à l'atmosphère par une cheminée (exhausteur) avec les gaz de 
combustion du tambour.

Le bitume sera stocké dans des cuves spécifiques et maintenue en température par des 
résistances électriques.

Les agrégats introduits dans le sécheur contiennent des éléments très fins appelés « fines ou 
filers ». Ces éléments sont indispensables à la composition de l'enrobé, mais ont tendance à être 
aspirés par l'exhausteur qui assure l'évacuation des gaz de combustion du tambour à 
l'atmosphère.

Un filtre dépoussiéreur sera donc implanté entre le tambour et la cheminée ; son rôle est double :

  
1 Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes
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• D'une part, assurer la récupération de ces fines pour réintroduction dans le 
circuit de production ;

• D'autre part, assurer la protection du milieu environnant vis-à-vis des 
émissions de poussières.

Les enrobés sortent en flux continu et sont acheminés ensuite dans une trémie qui permet de 
charger les camions.

En cabine, le pupitre de commande comporte un tableau synoptique rassemblant les organes de 
contrôle et d'alarme des différents circuits. Ce tableau permet de suivre visuellement les 
différentes phases de fabrication.

Le plan d’aménagement du site est présenté en annexe.

Figure 2 : Vue d’ensemble d’une centrale

2. 3 Description de l’installation

La centrale mise en place sur le site correspondra à une centrale d’enrobage fonctionnant selon le 
mode continu.

Elle permettra d’atteindre une production maximale de 200 t / heure (débit de malaxage).

Cette centrale d’enrobage sera implantée sur une plate-forme béton.

L’utilisation de cette centrale impose un classement à autorisation sous la rubrique 2521 : 
« Station d’enrobage au bitume de matériaux routiers », de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement.

1) A chaud (A-2)
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Les paragraphes suivants détaillent les différents éléments constitutifs de la centrale.

2. 3.1 Le groupe de pré-dosage

Figure 3 : Schéma de principe d’un groupe de pré-dosage _ Extrait du guide technique BENNINGHOVEN

D’une façon générale, les pré doseurs sont montés en ligne au-dessus d’un tapis collecteur avec 
des tapis extracteurs à variation de fréquence et réglage en continu, capteur veine des matériaux 
et signal d’alarme de manque de matériaux. Le pré doseur à sable est équipé d’un vibreur. Le 
groupe pré doseur est une unité complète transportable et pré-câblée.

Le tapis collecteur est relevé d’un côté pour le transfert, il est rabattable pour le transport et il est 
équipé d’un relais tachymétrique, bande caoutchouc, rouleaux-porteurs, tambours de guidage et 
d’entraînement, racleur pour nettoyage du tapis et commutateur d’arrêt d’urgence avec cordon. 
Avant le séchage, les tapis collecteurs peuvent être mis en service par commande manuelle pour 
permettre l’écoulement des eaux stagnantes.

Figure 4 : Photo d’un groupe de pré-dosage _ Extrait de la présentation technique BENNINGHOVEN

2. 3.2 Le tambour – sécheur

Le tambour sécheur a pour fonction :

• De déshydrater les granulats issus du pré dosage ;

• De les porter à une température compatible avec le bitume utilisé.
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Pour optimiser le transfert de la chaleur, les aubages sont de forme différente selon les zones 
d’échange thermique: zone d’entrée et transfert matériaux, zone d’échange thermique et zone 
brûleur. Le tambour sécheur est muni d’une isolation sur toute sa longueur et d’un revêtement en 
tôle d’alu pour réduire les pertes de chaleur et atténuer les bruits.

Figure 5 : Photo d’un tambour malaxeur intégré

Le tambour est un cylindre d’environ 2 m de diamètre pour une longueur comprise entre 8 et 11 
m pourvu de deux cercles de roulement s’appuyant sur des galets porteurs et dont l’entrainement 
est réalisé, à la sortie d’un groupe moto-réducteur par pignon et roue dentée, par chaine 
enveloppante ou non ou soit par galets porteurs moteurs.

A l’extrémité du tambour opposée à la zone d’introduction des granulats, un brûleur de puissance 
comprise entre 9 et 13 MW engendre une flamme dure et pénétrante du moins grand diamètre 
possible (type flamme de chalumeau). Ce brûleur fonctionnera au gaz naturel est sera équipé d’un 
système de sécurité et de régulation.
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Le sécheur rempli, il est nécessaire d’assurer un tirage forcé de la combustion par un ventilateur 
exhausteur et également d’aspirer la vapeur d’eau dégagée des granulats.

Figure 6 : Photo d’un brûleur _ Extrait de la présentation technique BENNINGHOVEN

2. 3.3 Le malaxage

Le malaxage a pour but de couvrir chaque particule du mélange d’une mince pellicule de bitume 
en veillant à ce que le liant se répartisse sur toutes les surfaces des granulats et ne fixe pas 
préférentiellement les fines.
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Le mélange granulats et fillers est conduits en continu au malaxeur par gravité ou par un 
élévateur spécial. Le bitume est extrait de la cuve par pompe de transfert, un circuit de transfert 
permet le retour de l’excédent non consommé.

Etanche, capoté et mis généralement en dépression, le malaxeur comporte une double ligne 
d’arbres munis de bras à palettes à position modifiables.

2. 3.4 Trémie de stockage d’enrobés

A la sortie du malaxeur, les enrobés seront stockés dans une trémie après passage par une trappe 
de retenue qui permet de faire varier la durée de malaxage sans changer le débit du malaxeur.

2. 3.5 Filtre de dépoussiérage

Le filtre à pour objectif d’une part d’assurer un rejet en poussières conforme aux exigences 
réglementaires et d’autre part de permettre la récupération des fines "filler" qui seront introduit 
en partie dans le cycle de fabrication des enrobés.

Le filtre est composé de manches filtrantes assurant une grande surface filtrante.

Figure 7 : Schéma d’un filtre de dépoussiérage _ Extrait du guide technique BENNINGHOVEN

Le débit du filtre sera de l’ordre de 33 000 m3/h et permettra de garantir un rejet en poussière 
inférieur à 40 mg/Nm3.

Un pré-séparateur est installé à l’entrée du filtre pour extraire les grosses particules et pour 
protéger les manches d’une usure prématurée.

Des contrôles de température haute protègent les manches au démarrage et pendant le 
fonctionnement de l’installation. Le brûleur sera mis à l’arrêt immédiatement en cas dépassement 
de la température de consigne haute. 

La hauteur de la cheminée sera au maximum de 23 m avec trappes de prélèvement facilement 
accessibles du toit du filtre à manches. Cette hauteur sera recalculée en fonction des 
caractéristiques du fabriquant qui sera retenue.



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 40
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Présentation de l’établissement et des activités Version 2.1

Le nettoyage des tissus filtrants sera réalisé par un système pneumatique fonctionnant à contre-
courant.

Le compresseur du système de dépoussiérage ne fait plus l’objet de la rubrique 2920 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

2. 3.6 Silo à filler

Un silo de stockage du filler d’apport permettra de compléter la formulation de l’enrobés en 
fonction de la fraction de filler récupéré au niveau du filtre.

Le stockage des fillers correspond à la rubrique 2516 « Station de transit de produits minéraux 
pulvérulents non ensachés » de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement.

Le stockage en silo de 50 m3 sur le site n’est pas classé au titre de cette rubrique.

2. 3.7 Parc à liants

Le parc à liants sera constitué de :

• 2 cuves de stockage de bitumes de 60 à 90 tonnes chacune et d’une hauteur 
de l’ordre de 11 m.

• 1 cuve de stockage d’émulsion de 60 tonnes.

Ces cuves seront placées dans une rétention d’un volume de 126 m3, soit supérieur à la moitié du 
volume globale des 3 cuves (120 m3).

Les cuves seront équipées d’un système de réchauffage du bitume par résistances électriques. 
L’intérieur sera revêtu d’une couche bitumineuse et l’extérieur muni d’une couche d’isolation.

La présence de cuves de bitumes impose un classement à déclaration (D) sous la rubrique 1520 
« Dépôt de houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte… » de la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
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Figure 8 : Photo d’un parc à liants

Les cuves seront équipées de tous les organes de sécurité nécessaires avec notamment pour la 
mesure des niveaux et des températures ainsi qu’une protection contre les surpressions et 
dépressions par disques de rupture.

Un groupe de dépotage permettra le remplissage des cuves par camion-citerne.

2. 3.8 Stockage de matériaux

Le site possèdera un stockage de matériaux (essentiellement sables et granulats) pour 
l’alimentation de la centrale.

La quantité prévue sera compris entre 5 000 et 10 000 tonnes maximum et positionnée à 
proximité de la centrale de façon à faciliter le transport jusqu’aux trémies de la centrale 
d’enrobage.

Ces matériaux transportés par des camions de 38 t à 40 t de PTC seront stockés à même le sol sur 
des aires prévues à cet effet en fonction de leurs caractéristiques et granulométrie.
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Figure 9 : Photo d’un parc de stockage de matériaux

Ce stockage correspond à la rubrique 2517 « Station de transit de produits minéraux » de la 
nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Compte tenu d’un volume stocké de l’ordre de 5 000 m3 maximum sur le site, ce stockage est 
classé au titre de cette rubrique, sous le régime de la Déclaration.

Le classement prendra effet dès le lendemain de la publication de l’APMG-E 2517.
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2. 3.9 Installations connexes

2. 3.9.1 Base vie

Quatre personnes seront présentes en permanence sur le site sur une plage horaire de 7h à 17h.

Le site disposera d’une cabine regroupant le poste de commande de la centrale, des bureaux et 
des locaux sociaux (salle vie, vestiaires et sanitaires).

Figure 10 : Vue de la cabine _ Extrait du guide technique BENNINGHOVEN

Une douche sécurité sera présente en extérieure du container.

Un parking dédié au personnel et aux visiteurs sera aménagé et délimité de façon à limiter les 
risques liés à la circulation des engins. Le parking visiteur sera placé contre l’installation afin 
d’éviter les voies de circulation PL.

2. 3.9.2 Stockage de liquides inflammables

Les engins mobiles évoluant sur le site fonctionneront avec des moteurs thermiques alimentés au 
gasoil. Leur ravitaillement en gasoil sera assuré par camion ravitailleur (il n’y aura donc pas de 
stockage d’hydrocarbure sur le site).

2. 3.9.3 Atelier

Le rez-de-chaussée de la base vie comprendra un atelier. Il permettra l’entretien et la petite 
maintenance des installations.

Les produits stockés seront présents en petite quantité uniquement pour le fonctionnement de 
l’installation. Ces produits seront conditionnés en fûts et bidons de 200 l maximum et placés sous 
bacs de rétention répondant à la réglementation.

Les règles de stockage (compatibilité) seront affichées dans le local et respectées.

Le tableau suivant présente la liste de ces produits dont les FDS seront tenues à disposition des 
services instructeurs :



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 44
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Présentation de l’établissement et des activités Version 2.1

• Antigel / liquide de refroidissement ;

• Graisse lubrifiante ;

• Agent de nettoyage des bitumes / débitulminant ;

• Traitement anti-adhérent pour le transport et la mise en œuvre des 
enrobes routiers.

2. 3.10 Les utilités 

2. 3.10.1 L’eau

Le site sera alimenté par le réseau d’adduction d’eau potable de la Zone d’Activités de Mercorent. 
L'eau potable, à Béziers, est distribuée par le réseau d'adduction public, dont la gestion est 
assurée par la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée et son délégataire la 
Lyonnaise des Eaux.

Les besoins se limiteront aux usages sanitaires et pour l’arrosage du site pour limiter les envols de 
poussières.

La consommation est estimée à environ 1 000 m3 par an.

2. 3.10.2 L’électricité

La zone d’activités de Mercorentest alimentée en basse tension par 4 postes de transformation 
HT/BT.

L’usage principal de l’énergie électrique sera lié au fonctionnement du procédé (pompes, 
ventilateurs, maintien en températures des bitumes,…) et dans une moindre mesure pour les 
usages domestiques de la base vie et des opérations de maintenance.

2. 3.10.3 Gaz naturel

Le site sera raccordé au réseau GRDF de la Zone d’Activités de Mercorent pour l’alimentation du 
brûleur du tambour sécheur.

2. 3.10.4 Air comprimé

Le site disposera d’un compresseur à air pour le filtre à manches.

Par le décret du 30 décembre 2010, les compresseurs à air ne fonctionnant pas à une puissance 
effective supérieur à 105 Pa ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques sont sortis du champ 
de la rubrique 2920 ‘Installations de compression’.

Le site n’est donc pas soumis à cette rubrique des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement.
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3. RAISONS DU CHOIX DU SITE

L’élaboration d’un tel projet comporte de nombreuses étapes de réflexions et d’adaptation, 
depuis l’étude de l’opportunité économique du projet, celles du lieu d’implantation, des procédés 
de production, des techniques appropriées de prévention de la pollution et des nuisances.

Plusieurs de ces étapes font l’objet d’études comparatives sur la faisabilité et les performances 
techniques, économiques et environnementales.

Plusieurs emplacements, localisés dans le département, ont été étudiés avant de déterminer le 
choix du site du projet. Les critères qui ont prévalu dans la décision finale sont exposés ci-après.

• Disponibilité immédiate des terrains pour accueillir ce type d’activité ;

• Situation du projet au sein de la zone d’activité ;

• Positionnement géographique pour la fourniture des matériaux ;

• Accès aisé au réseau pour le transport (RD909 et 612) permettant de desservir 
l’ensemble du Biterrois par ses connexions et dimensionnement adapté des 
voiries pour le trafic visé ;

• Zone d’activité à vocation principale d’activités économiques permettant un 
éloignement conséquent du projet vis-à-vis des quartiers résidentiels, dans un 
souci de réduction des nuisances sur l’environnement humain.

• Site à l’écart des zones d’intérêt naturel recensées sur la commune et ne 
présentant pas de sensibilité particulière, compte tenu de la fonction des 
terrains et de leur  situation à la marge des activités de la zone d’activités de 
Mercorent.

• Projet inséré dans la zone de Mercorent, impliquant la proximité de tous les 
réseaux nécessaires à la viabilisation du projet (électricité, eau  potable, THD, 
eaux usées, fossé recevant les eaux pluviales.



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 46
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Présentation de l’établissement et des activités Version 2.1

4. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES

4. 1 Capacités financières

Les capacités financières du groupe peuvent être résumées par les éléments suivants :

Nombre de salariés Plus de 180

Nombre d’engins et 
de camions

Plus de 100

Chiffre d’affaires du 
groupe

25 M€

Capital de la société 753 585 €

4. 2 Capacités techniques

Le parc matériel du groupe est réparti de la façon suivante :

Production 2 Bulldozers
16 Pelles mécaniques
2 Niveleuses
3 Compacteurs

Traitement de sol 1 atelier Traitement Sol 
1 Tracteur / épandeur 
1 Tracteur / malaxeur 
1 Tracteur / arroseuse

Concassage matériaux 2 Concasseurs mobiles
1 Crible

Revêtement 1 Finisseur 
1 Birépandeur
Compacteurs

Matériel divers 30 Compacteurs 
12 Camions
55 Véhicules de liaison

Petit matériel Lasers 
Téléphones 
Bétonnières 
Elévateurs, ...
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ÉTUDE D’IMPACT
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1. PREAMBULE

Cette étude a pour objet :

• de décrire l'implantation de la centrale d’enrobés,

• de définir l'origine, la nature et l'importance des inconvénients générés par les
activités sur l'environnement, en fonctionnement normal,

• de définir les mesures techniques, humaines et organisationnelles prises pour 
réduire les nuisances générées,

• d'évaluer l'impact résiduel des installations sur l'environnement.

La description de l’état initial prend en compte la situation des terrains visés par la demande 
d’autorisation et le milieu environnant dans un périmètre susceptible d’être impacté par le projet.

Le niveau d’approfondissement de chacun des thèmes étudiés tient donc compte de la richesse 
spécifique du milieu mais aussi des potentialités d’impacts décelées dès l’élaboration du projet 
technique.

2. GENERALITES ENVIRONNEMENTALES

2. 1 Situation géographique

La centrale sera implantée à l’extrémité Nord de la Zone du Mercorent, au Nord de Bézier.

Localisation :

• Région : Languedoc Roussillon

• Département : Hérault (34)

• Ville : Béziers (34 500)

• Zone : ZAC de « Mercorent »

Le site est bordé au Nord par le chemin communal N°10 et à l’Ouest par la Départementale 909
qui relie la RD 612, au Sud, ceinturant Béziers.

Carte :

Le site est localisé sur l'extrait de la carte IGN 1/25 000ème (2545 ET) joint en annexe 1.

Coordonnées :

Le centre du site est implanté aux coordonnées approchées Lambert II étendu suivantes :

X = 671540 Y = 1819940 (Source Géoportail)
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Accès :

On accède au site par :
• Liaisons routières: A9 Sortie "BEZIERS OUEST" à 10 min ou "BEZIERS EST" 

(échangeur A75) ;
• Liaisons ferroviaires: Gare BEZIERS à 5 kms ;
• Liaisons portuaires: SETE par A9 à 47 kms ;
• Liaisons aériennes: BEZIERS VIAS à 19 kms ; MONTPELLIER à 75 kms.

Zone d’implantation :

Le projet est localisé sur un terrain viabilisé de la Zone d’Aménagement Concerté de 
« Mercorent ».

Le projet s’insère dans un secteur dédié aux activités industrielles et commerciales, au tissu 
urbain lâche. Il n’y pas de zone dense d’habitation à proximité.

Les habitations les plus proches sont celles d’exploitations agricoles. Elles sont situées à plus de 
500 m à l’Est et à l’Ouest du site. Les premières zones d’habitations denses (zones pavillonnaires) 
sont positionnées au Sud (début de l’agglomération Biterroise) et à l’Est (bourg de Boujan sur 
Libron, à plus de 1,5 km.

Figure 11 : Localisation régionale
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Figure 12 : Infrastructures routières du secteur

Figure 13 : Localisation communale du site (extrait carte IGN- Géeportail)
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L’occupation des sols de Béziers (carte ci-après) montrent qu’elle reste encore marquée par une 
forte identité rurale et viticole : le développement urbain modéré (ville moyenne) a permis une 
relative préservation de ces espaces, malgré un fort phénomène de mitage. La structure urbaine 
se concentre pour une grande part à l’Est de l’Orb, regroupant des zones d’habitat mixte (collectif 
et pavillonnaire) relativement dense.

Au Nord de la zone de Mercorent, on retrouve un paysage de campagne, formé essentiellement 
des terres agricoles, en majorité des exploitations viticoles et des vergers, accompagnées de 
maisons individuelles qui ponctuent le paysage.

Figure 14 : Carte de l’occupation du territoire deBéziers 

2. 2 Situation cadastrale

La centrale sera implantée sur le territoire de la commune de Béziers sur la parcelle cadastrée 
n°103P (section CM) d’une superficie de 20 018 m2.

Un extrait du plan cadastral est joint en annexe 2. Les communes les plus proches sont 
répertoriées dans le tableau ci-dessous (centres urbanisés) :
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Communes Distances limites 
communales Centre bourg Populations

(base 2010)

Corneilhan 570 m 3 200 m 1 596

Lieuran les béziers 1 650 m 4 700 m 1 362

Boujan sur Libron 1 900 m 2 500 m 3 121

Béziers - 3 800 m 70 955

Tableau 1 : Communes comprises dans le rayon d’affichage de 2 km

Figure 15 : Communes proches du site et rayon d’affichage de 2 km
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Figure 16 : Photographie aérienne (source géoportail)

2. 3 Situation par rapport aux règles d’urbanismes

La commune de Béziers est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Le site est implanté en zone UE1a secteur ZA3 (extrait du règlement de la zone consigné en 
annexe 3).

Les constructions doivent respecter la vocation définis dans les orientations d'aménagement 
issues de la ZAC approuvée : le secteur ZA destiné à l'accueil d'activités artisanales et 
commerciales implantées en bordure d'axes de circulation importants (RD909, rocade Nord) et 
situées dans des espaces sensibles, sur le plan paysager notamment.



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 54
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Présentation de l’établissement et des activités Version 2.1

Figure 17 : Localisation PLU

La zone UE englobe les quartiers urbains de Béziers exclusivement dédiés aux activités 
économiques (industrie, artisanat, commerce) et aux services associés. La zone UE regroupe des 
activités présentant un risque de nuisances important vis-à-vis de la fonction résidentielle au sens 
de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme.

Pour ce secteur, l’article 2 du règlement de la zone précise que l’implantation des établissements 
concernés par la législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement est 
autorisée.

Le projet est compatible avec la carte communale en vigueur sur le territoire de la commune de 
Béziers, ainsi qu’avec le règlement de la Zone de Mercorent.

La commune ne dispose pas d’un Agenda 21. Le développement durable s’exprime à travers la 
mise en œuvre du Schéma Communal d'Aménagement et du Développement Durable (SCADD) et 
du Plan Climat-Energie Territorial (PCET).
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Les 4 Axes du Schéma Communal d'Aménagement et du Développement Durable

• Donner envie de vivre dans une ville au cadre urbain accueillant

• Vivre et s'épanouir dans une ville solidaire et respectueuse de son environnement

• Bâtir un territoire à l'échelle humaine, fort économiquement et respectueux 
culturellement

• Participer et s'identifier à une pédagogie du développement durable

Le programme d'action « patrimoine et services »

Le volet "Patrimoine et Services" relève directement de la Ville de Béziers qui dispose seule de 
tous les leviers à mobiliser pour la réalisation des actions. Ainsi, chacune des deux collectivités, 
Ville de Béziers et Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée (CABM), possède son 
programme d'actions "Patrimoine et Services".

Le programme d'action "Patrimoines et services" de la Ville se compose de 7 thèmes, déclinés en 
21 actions. Il s’articule autour des leviers internes relatifs :

• à la maîtrise des consommations en général (énergie, achats),

• à la mobilité (domicile-travail, professionnels, visiteurs),

• aux impacts environnementaux des politiques publiques,

• à la sensibilisation au sein de la collectivité.

Le programme d'action « territoire »

Le volet "Territoire" du plan d’action se réfère à toutes les actions qui ont une emprise 
territoriale. Celles-ci peuvent être mises en œuvre et pilotées ou copilotées par la CABM et/ou la 
Ville de Béziers.

Le programme d'action "Territoire" se compose de 5 thèmes, eux-mêmes déclinés en 21 actions. 
Celles-ci concernent :

• Se déplacer sur le territoire/optimiser la mobilité.

• Promouvoir un aménagement du territoire selon des critères énergétiques et 
durables.

• Accompagner les citoyens et les professionnels pour une prise en compte du 
changement climatique dans leur quotidien.

• Faire de la vulnérabilité une opportunité (par l'innovation).

• Apporter des solutions pour une meilleure gestion des déchets.

Le projet est compatible avec ces documents à l’échelle du territoire.
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2. 4 Orientations du SDAGE : compatibilité du projet
Ce qui suit a pour source le SDAGE 2010 - 2015 (Schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux).

Instauré par la loi sur l’Eau de 1992, le SDAGE établit un cadre pour une politique de l’eau au 
niveau de chaque grand bassin hydrographique. Le département fait partie du bassin Rhône-
Méditerranée.

Afin de répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), le nouveau SDAGE (approuvé 
le 20 novembre 2009) et entré en vigueur le 21 décembre 2009, fixe pour 6 ans les grandes 
orientations, notamment les objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2015. Pour cela, le 
SDAGE est accompagné d’un programme de mesures qui précise les actions à engager.

2. 4.1 SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) :

Ils relaient le SDAGE à l’échelle locale. 

Ces démarches locales de gestion concertée de la ressource sont déjà largement engagées dans 
notre département. Si à l’échelle du bassin Rhône-Méditerranée, les SAGE concernent 25 % du 
territoire, dans l’Hérault, 6 SAGE couvrent aujourd’hui la majeure partie du département :

• Orb et Libron,

• Hérault,

• Thau,

• nappe astienne,

• Lez-Mosson-étangs palavasiens,

• Basse vallée de l’Aude.

2. 4.2 Compatibilité du projet

Le projet doit être compatible avec les orientations du SDAGE RM, dont les orientations 
fondamentales concernant le projet sont les suivantes :

• Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus 
d'efficacité ;

• Non dégradation : concrétiser la mise  en œuvre du principe de  non dégradation 
des milieux aquatiques ;

• Vision sociale et économique : intégrer les dimensions sociale et économique dans 
la mise en œuvre des objectifs environnementaux ;

• Gestion locale et aménagement du territoire : organiser la synergie des acteurs 
pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux de développement 
durable ;

• Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions 
toxiques et la protection de la santé ;
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• Milieux fonctionnels : préserver et développer les fonctionnalités naturelles des 
bassins et des milieux aquatiques ;

• Partage de la ressource : atteindre et pérenniser l'équilibre quantitatif en 
améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l'avenir ;

• Gestion des inondations : gérer les risques d'inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des cours d'eau.

Le projet prendra en compte les orientations fondamentales du SDAGE, principalement par les 
orientations suivantes :

1 Afficher la prévention comme un objectif fondamental.

2 Lutter contre les pollutions d’origine industrielle.

3 Réduire les pollutions des établissements raccordés aux agglomérations.

4 Progresser dans la lutte contre les nouvelles pollutions chimiques.

5 Gestion du ruissellement.

Les mesures prises contribueront au respect du bon état des eaux. Le procédé ne nécessitant pas 
d’eau, le prélèvement sera limité, ainsi que les rejets. Par ailleurs, l’exploitant s’engage à limiter le 
transfert des pollutions diffuses partout où cela est possible et à gérer les eaux de ruissellement.

Les enjeux du SAGE Orb-Libron suivants ont été validés par la CLE du 13 mars 2013 :

• Préserver l’approvisionnement en eau potable sur les plans quantitatif et qualitatif,

• Généraliser et pérenniser les actions de réduction des pollutions diffuses,

• Connaissance et prise en charge de la pollution toxique.

Compte-tenu du périmètre du projet et des mesures de prévention retenues, le projet est 
compatible avec les prescriptions du SDAGE. On peut noter également l’absence d’impact du 
projet sur les cours d’eau d’importance (Orb et Libron) qui sont éloignés du site (compatibilité 
avec le SAGE).

2. 5 Autres plan régional ou schéma de cohérence à prendre en compte

Au niveau du territoire, il existe :

• Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD) du Languedoc-
Roussillon ;

• Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) 
de l’Hérault ;

• Le Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine Languedoc-
Roussillon (SRDAM) ;

• Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) intégrant le Schéma Régional Eolien 
(SRE), et les Plans Climat Energie Territorial (PCET) ;
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• Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ;

• Le Schéma régional de gestion sylvicole des forêts privées (le Languedoc Roussillon 
ne possède pas de Schéma Régional d’Aménagement des Forêts des Collectivités ni 
de Directives Régionales des Forêts Domaniales) ;

• Le plan de gestion des espaces agricoles et forestiers ;

• Le programme d’actions de l’Hérault en vue de la protection des eaux contre la 
pollution par les nitrates d’origine agricole (il s’agit du 4ème programme) ;

• Le Schéma départemental des Carrières de l’Hérault ;

• La charte du Pays Haut-Languedoc et Vignobles (PHLV).

• Zone d'actions prioritaires pour l'air (ZAPA) mentionnée à l'article L. 228-3 du code 
de l'environnement.

S’ajoute également :

• Les documents de servitudes et servitudes d’utilité publique…,

• Les Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) et technologiques (PPRT) ;

• Les sites Natura 2000.

Compte-tenu du périmètre du projet et des mesures de prévention retenues, le projet sera 
compatible avec l’ensemble de ces prescriptions. Le niveau d’articulation du projet avec les 
plans ou documents de programmation cités auparavant est abordé dans les différents  
chapitres du rapport.

2. 6 Orientations du Plan régional d’Elimination des Déchets Dangereux (PREDD)
Les orientations du PREDD sont :

1) Réduire la production de déchets dangereux et de leur nocivité,

2) Privilégier la valorisation des déchets dangereux,

3) Optimiser la collecte et la prise en charge des flux de déchets dangereux diffus,

4) Optimiser le transport de déchets dangereux : principe de proximité, sécurité du 
transport, transport alternatif.

Ces 4 axes sont complétés par un axe transversal regroupant la gouvernance, la communication, 
le coût et le suivi pour les quatre grandes familles de déchets dangereux : les Déchets Dangereux 
Diffus des Ménages (DDDM), les Déchets Dangereux Diffus des Activités (DDDA), Déchets 
Dangereux Industriels (DDI) et les Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI).

Dans chaque axe, plusieurs actions ont ensuite été développées :
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Le projet tiendra compte des orientations du PREDD, en mettant en œuvre les modalités de 
collecte, de traitement et de valorisation des déchets dangereux.

• Tous les déchets produits seront gérés par des filières agréées.

• Le tri des déchets sera appliqué et les filières de valorisation, lorsqu’elles existent, 
sont privilégiées.

• En cas de production de déchets toxiques diffus (piles, cartouches, toners, …), 
chacun d’entre eux disposera d’un contenant adapté sur le site pour sa collecte et 
d’une filière d’enlèvement et de traitement.

• La majorité des prestataires d’enlèvement de déchets retenus seront localisés dans 
le département.

• La gestion des déchets au niveau du site permettra de rendre négligeable le risque 
de pollution (envol, contact direct) du milieu par les déchets. Lors de la cessation 
d’activité de la société, les déchets du site seront évacués selon les modalités de 
remise en état du site.

Plan National de Prévention des Déchets : ce plan est de portée très générale et concerne 
surtout les producteurs. Les entreprises sont notamment sollicitées pour stabiliser leur 
production de déchets.

L’exploitant veillera à limiter sa production de déchets et à favoriser les filières de réutilisation dès 
que cela est possible.
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2. 7 Orientations du Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés : 
compatibilité du projet

Le Plan Départemental des Déchets Ménagers et Assimilés de l’Hérault a principalement pour 
but de :

• faciliter le transport et le ramassage des déchets, limiter les flux de déplacements ;

• réduire la production de déchets à la source ;

• donner la priorité au recyclage et à la valorisation des déchets ;

• fixer des objectifs de valorisation spécifiques à chacun des 6 secteurs qu’il définit, 
et à chaque type de déchets ;

• limiter au maximum la mise en décharge ;

Le territoire du Biterrois est compris dans la zone ouest du PDEDMA, dont les priorités sont les 
suivantes :

• développement des collectes sélectives ;

• fermeture rapide des décharges brutes ;

• développement du réseau de déchetterie et de Centre d’Enfouissement Technique 
de classe 3 (déchets ultimes inertes) ;

• création de 3 nouvelles plates-formes de compostage.

Le projet tiendra compte des orientations du PDEDMA, notamment concernant le tri et 
l’élimination des ordures ménagères et assimilé et des papiers. La gestion des déchets prévue sur 
le site est compatible avec ce Plan.

2. 8 Orientations du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) : compatibilité 
du projet

Le SRCAE doit définir, à partir d’états des lieux, des objectifs et des orientations aux horizons 2020 
et 2050 en termes de :

• développement des énergies renouvelables ;

• maîtrise des consommations énergétiques ;

• réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

• qualité de l’air et de réduction des émissions de polluants atmosphériques ;

• adaptation au changement climatique.
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2. 9 Orientations du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : 
compatibilité du projet

Il constitue l’outil régional de la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue (TVB) dont le but est 
la préservation et la mise en valeur de l’armature naturelle et agricole du territoire par le biais 
d’un maillage écologique vert, bleu et l’identification de corridors.

« La Trame verte et bleue est constituée de continuités écologiques terrestres et 
aquatiques composées de "réservoirs de biodiversité", de "corridors écologiques" et de 
cours d’eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle de réservoirs de biodiversité et/ou de 
corridors.

La Trame verte et bleue ne suppose pas automatiquement une continuité territoriale, la 
circulation des espèces n’impliquant pas nécessairement une continuité physique. 
On distingue trois types de corridors écologiques :

• les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves, bandes 
enherbées le long des cours d’eau,…) ;

• les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, 
bosquets,…) ;

• les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).) »

La nature du projet n’engendre aucun effet substantiel sur des corridors linéaires, ni sur des 
corridors discontinus ni sur des corridors paysagers.

2. 10 Orientations des autres plans et schéma cités : compatibilité du projet
• Il n’y a pas de site Natura 2000 à proximité (rayon de 10 km).

• Le site n'est pas concerné par les carrières, l’espace marin.

• Le site n’est pas inclus dans un parc national ou régional.

• Le site n’est pas en zone inondable ou concerné par un PPRT.

• Le site n'est pas une exploitation agricole, il en rejette pas de nitrates dans le milieu 
naturel.

• Pas de ZAPA concernant la commune de Béziers.
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2. 11 Contraintes et servitudes affectant le site

Contraintes et servitudes Site 
concerné Commentaires

Compatibilité avec le document 
d’urbanisme

Oui Le projet est compatible avec la carte communale en vigueur 
sur le territoire de la commune de Béziers, ainsi qu’avec le 
règlement de la Zone de Mercorent

Servitudes relatives aux lignes 
électriques 

Non Servitude électrique d’éloignement vertical obligatoire sous 
les lignes.

Servitudes relatives aux canalisations 
de gaz 

Non Antenne sur rocade

Servitudes hydrauliques Non
Servitudes aéronautiques Non
Servitudes radio électrique Non
Périmètres à risques technologiques Non Quatre établissements industriels classés "SEVESO" font 

l'objet de périmètres à risques technologiques d'isolement 
Z1 et Z2.

Voirie Non
Captages AEP Non Captage présent à grande échelle :

Captage d'eau de Carlet, Tabarka et Rayssal – DUP du 02 juin 
1982
Captage d'eau des puits Perdiguier – DUP du 17 mars 1998
Captage de Saint-Pierre – DUP du 03 mai 1990
Puits de l'Hôpital – Avis sanitaire de décembre 1993

Captages agricoles  Non Pas de captages agricoles au droit du site ni à proximité 
directe

Bois classé au POS, bois soumis  au  
régime forestier ou bois faisant l’objet 
d’un plan simple de gestion

Non

Défrichement Non
Servitudes relatives aux itinéraires de 
randonnée

Non

Sites, monuments inscrits ou classés et 
périmètres de Protection Modifiés 
autour des Monuments Historiques
(PPM)

Non Pas de site inscrits ou classés recensé à proximité. Le site 
n’est pas concerné par un Périmètre de Protection Modifié.

Vestiges archéologiques Non Pas de site archéologique recensé sur le site.
Milieux naturels remarquables Non Pas de site naturel remarquable sur l’emprise du projet ou à 

proximité directe.

2. 12 Les paysages

Le paysage est l’agencement des éléments présents dans un cadre spatial, tels que :

• les éléments physiques : topographie, hydrographie, etc.,

• Les éléments biologiques : végétation, faune, etc.,

• les éléments humains : exploitation du sol, habitat, loisirs, etc. 

Ce chapitre permet donc de regrouper ces éléments décrits dans le dossier et de définir les 
sensibilités et les enjeux paysagers du secteur d’étude.
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2. 12.1 A grande échelle : contexte paysager général

L’Atlas des paysages distingue 6 grands ensembles paysagers :

• Le littoral et ses étangs ;

• Les plaines ;

• Les collines du Biterrois et de l’Hérault ;

• Les garrigues ;

• Les grands causses et les gorges ;

• La montagne et ses contreforts.

L’ensemble des plaines comprend plusieurs unités de paysages dont celui des collines du Biterrois 
et de l’Hérault (unité de paysage n°12) dont fait partie le secteur de Béziers et du projet.

L'arrière-pays de Béziers et de Pézenas se présente comme une succession de plaines animées par 
des Puech. Les plaines, constituées par les dépôts argileux et sableux des mers du Miocène, ont 
été creusées aux Quaternaire par les ruisseaux qui descendent des avants-monts vers la mer. Les 
vents du Quaternaire, entre 250 000 et 20 000 ans, ont par ailleurs accentué les reliefs, formant 
des successions de dépressions éoliennes, dont la plus célèbre est celle de Montady.

Les nombreux puechs, formés de remblaiements mio-pliocènes plus durs, ont été dégagés par ce 
jeu de l'érosion. Leurs formes souvent allongées témoignent de leur origine : remblaiements 
d'anciennes vallées messiniennes. A l'échelle géologique, sur un peu plus de 5 millions d'années, il 
y a ainsi eu inversion de reliefs : les anciens " creux " du Tertiaire, comblés par des matériaux plus 
durs, sont devenus des " bosses " par le jeu de l'érosion du Quaternaire.

Ces différentes formes d'érosion expliquent qu'au final, on ne lise pas de succession de vallées, 
mais plutôt un dédale de collines complexe, aplani par endroits en petites plaines, agité en 
d'autres en succession plus serrée de puechs, doucement incliné vers le sud et la mer.

Seules deux exceptions interrompent cette organisation géomorphologique du paysage : la vallée 
de l'Orb à l'amont de Béziers, fleuve plus important, qui a creusé une véritable vallée au fond plat 
nappé de dépôts alluviaux ; et le Plateau de l'Arnet à l'amont de Pézenas, nappé par les coulées 
basaltiques du Quaternaire, aplani comme un " causse " et accueillant d'ailleurs l'aérodrome de 
Pézenas-Nizas.

Le site se situe sur la plaine de l'Orb et du Libron qui occupe un espace de transition entre le  
littoral et les collines viticoles et zones de garrigues. Le relief s’aplanit au niveau de cet axe de 
communication historique (voie Domitienne, autoroute A9, Canal du Midi).
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Figure 18 : Unités paysagèresdu Biterrois

2. 12.2 Au niveau du site

L’établissement sera implanté au Nord de la Zone de Mercorent. Le voisinage de proximité est
constitué essentiellement par des établissements à caractère industriel et commercial, 
notamment dans la partie Sud (Présence de l’installation de traitement des déchets de la zone de 
Mercorent). Au-delà de la zone, au Sud, l’influence de la ville de Béziers dessine un paysage plus 
marqués par l'urbanisation (zone pavillonnaire).

En dehors de la zone (au Nord, à l’Ouest et à l’Est), on retrouve un paysage de plaine à dominante 
rural, largement viticole. Dans ces zones, l’urbanisation est diffuse, au sein d’un espace cultivé.

La viticulture, redynamisée ces dernières années (production d’AOC), occupe une place encore 
dominante dans l'économie du territoire (plus de 80% de la Surface Agricole Utilisée sur la 
moyenne vallée). Sur les basses plaines, les productions agricoles sont plus diversifiées : cultures 
céréalières et industrielles, légumes et fruits. La déprise agricole est assez sensible dans la partie 
amont du bassin de l’Orb et du Libron, mais le secteur de Bédarieux conserve une vocation 
agricole forte (au Nord du site) : vignes, céréales, vergers. Quelques exploitations d'élevage –
ovins et volailles – sont concentrées sur le haut-bassin.
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Le territoire d’implantation du site est de type péri-urbain. Le voisinage immédiat est constitué 
d’établissements de type industriel (Zone de Mercorent) et rural (vignes et cultures permanentes 
de plaine).

2. 12.3 Les vignobles AOC

La filière viticole a développé les productions de plus haut de gamme notamment les AOC qui 
représentent aujourd’hui 19% du vignoble. Sur le Biterrois il y a : 

• une AOC « régionale » : les Côteaux du Languedoc ; 

• trois AOC « sous-régionales » : Saint Chinian, Faugères, Picpoul-de-Pinet.

dont les aires se situent en couronne extérieure autour de Béziers et principalement dans le quart 
nord-ouest du territoire où la part en vignoble AOC dépasse 50 et même 80%.

Il n’y a pas de vignoble AOC à proximité immédiate du site.

2. 12.4 Topographie

A moyenne échelle, l’altitude décroît progressivement de 337 m dans les premiers contreforts de
la Montagne Noire jusqu’à 0 m au sud au niveau de la mer. La région est drainée par la basse 
vallée de l’Orb, grossis de ses principaux affluents le Libron, le Lirou, le Bagnols et l’Ariège. 
L’agglomération de Béziers s’est développée en grande partie sur les parties les plus hautes 
(altitude moyenne de 75 m) de la commune.

Le relief, au niveau du site reste plat, au sein de la grande plaine de Béziers. Le site se situe à 
environ 100 mNGF.

Les éléments remarquables du paysage sont répertoriés sur la carte ci-après.

Aucun des éléments remarquables du paysage n’est répertorié sur le secteur.
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Figure 19 : Eléments remarquables du paysage

2. 12.5 La biodiversité

La biodiversité désigne la diversité biologique des milieux (on parle d’habitats pour les espèces 
végétales et animales qui s’y trouvent) et celle des espèces et sous-espèces présentes sur un 
territoire. Les milieux ainsi que les espèces animales ou végétales protégées ou inventoriées pour 
leur valeur patrimoniale témoignent de la qualité  environnementale du territoire ; leur  
préservation impose des contraintes aux projets d’aménagement.

Une grande partie des espaces naturelles est considérée comme remarquable au titre de la  
biodiversité qu’ils abritent, et fait donc l’objet d’inventaires scientifiques, de politiques de gestion 
ou de protections règlementaires (voir 2. 16).

La carte ci-après indique l’emplacement de ces espaces.

La carte ci-après indique l’emplacement de ces espaces.

Aucun espace remarquable au titre de la biodiversité ne concerne le site.
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Figure 20 : Réserves naturelles et sites remarquables

2. 12.5.1 Milieux naturels

Le site n’impact pas de zones humides, étangs ou mares ponctuelles en raison de leur 
éloignement.

De même, il n’est pas répertorié, sur le secteur de formations sensibles telles que : garrigues ou 
maquis, ripisylves, espaces forestiers abritant des espèces végétales à protéger au titre de la 
directive « habitat ».

Le secteur est caractérisé par la présence d’espaces naturels banals et d’espaces verts dissiminés.

2. 12.6 Hydrologie de surface

L’Orb est le fleuve principal du réseau, issu du Causse du Larzac, et qui se jette dans la 
Méditerranée. La section au niveau de la ville est canalisée. Le débit moyen est de 25 m3/s. Son 
bassin versant s’étend sur 1 400 km² et est fortement urbanisé dans la moyenne vallée de l’Orb, 
au niveau de Béziers. Les usages de cette ressource en eau sont nombreux : l’agriculture, 
notamment la viticulture, le tourisme et les loisirs (pêche, canoë, baignade, etc.) ; usages qui 
nécessitent un contrôle fréquent de la qualité et une réglementation des prélèvements.
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Les prélèvements dans les eaux de surface et dans la nappe alluviale superficielle de l’Orb pour 
l’approvisionnement en eau potable (AEP) et l’irrigation représentent 35Mm 3 /an.

Le territoire communal est également traversé par Le Libron, ainsi que de nombreux ruisseaux qui 
ont façonné le paysage : le ruisseau du Lirou, le ruisseau de Bagnols et les petits ruisseaux en 
milieu rural.

2. 12.6.1 Présentation générale du bassin versant de l’Orb.

Situé dans le département de l’Hérault, le bassin versant de l’Orb occupe une superficie totale de 
1 514 km² ce qui fait de lui l’un des plus importants de la région Languedoc-Roussillon. Les 
altitudes s’y échelonnent de 1 126 m (sommet de l’Espinouse) à 0 m (embouchure à Valras-Plage). 
Le fleuve Orb (long de 136 km) prend sa source sur les plateaux calcaires du Causse du Larzac au 
Nord (plateau de Romiguières à 886 m, plateau de Guilhaumard à 853 m) et sur le massif 
volcanique de l’Escandorgue (865 m) au Nord-est. Le relief est orienté SO-NE suivant l’axe de la 
Montagne Noire (Monts du Somail, Montagne de l’Espinouse) situé au Nord-Ouest du bassin 
versant. Les principaux affluents du fleuve Orb sont le Jaur, le Vernazobre, le Lirou, le Gravezon et 
le Taurou.

2. 12.6.2 Ruisseau de Bagnols

Le Bagnols présente un lit mineur très encaissé à l’amont (ravin au droit du cimetière vieux) avant 
d’être busé sur plusieurs centaines de mètres jusqu’à sa confluence avec l’Orb (aval du rond point 
Willy Brandt). L’amont est peu urbanisé tandis que la partie aval traverse une zone fortement 
imperméabilisée. Un thalweg artificiel est recréé le long du Boulevard du four à Chaux avant de 
déboucher sur un bassin de rétention.

2. 12.6.3 Détermination des débits : décennal et exceptionnel

Les débits décennaux et exceptionnels ne sont donnés qu’à titre indicatif. Au droit d’un nœud de 
calcul, ces derniers sont estimés de la manière suivante :

• Débit décennal :

Il est communément admis dans la région que le rapport Q 100 /Q 10 est de l’ordre de 2,5 – 3,5. 
On déduira donc le débit décennal des estimations du débit centennal en divisant ce dernier par 
un ratio moyen de 3.

Ruisseau de Bagnols : 20 m3 /s pour un bassin de 3.85 km², soit 5.2 m3/s/km².

A noter : la plupart des cours d’eau du territoire (l’Orb, le Libron) souffrent de manière chronique  
d’eutrophisation.
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2. 12.6.4 Aspect qualitatif

L'évaluation qualitative des eaux superficielles repose sur un ensemble de mesures réalisées à 
l'aide du Système d'Evaluation de la Qualité de l'Eau (SEQ Eau) dans le cadre de plusieurs 
réseaux : le Réseau national de bassin et Réseaux complémentaires de bassin ainsi que les 
réseaux départementaux.

Des dégradations importantes sont constatées dans les cours inférieurs en aval des principales 
agglomérations, notamment en période estivale, d'une part d'un point de vue qualitatif lorsque la 
capacité de certaines stations d'épuration est dépassée, mais aussi d'un point de vue quantitatif 
pour assurer les besoins supplémentaires en eau potable. Les pollutions (matières organiques, 
azotées et phosphorées mais aussi pesticides et micropolluants toxiques) proviennent surtout des 
effluents domestiques et des rejets viti-vinicoles dont l'impact est très significatif.

Les objectifs de qualité des eaux superficielles sont les suivants :

ORB :

• jusqu’à la confluence avec le Vernazobre, très bonne,

• jusqu’à Béziers, bonne,

• de Béziers jusqu’à la mer : passable.

LIBRON :

• Partie amont : très bonne,

• Aval : bonne.

Les atteintes à la qualité physique des cours d’eau résultent d’aménagements (retenues, 
enrochements…) qui modifient leur fonctionnement naturel. Les cours d’eau ont fait l’objet 
d’aménagements visant à lutter contre les inondations et ont subi des altérations liées à 
l’extraction massive de matériaux.

La qualité physico-chimique des eaux dépend de la nature géologique des terrains traversés 
(minéralisation) et des rejets domestiques, industriels et agricoles. Les principales pollutions, sur 
le territoire, proviennent des rejets d’eaux urbaines, dans des cours d’eau dont les capacités sont 
limitées en raison de la faiblesse des étiages.

2. 12.6.5 Le risque d’inondation

Le site n’est pas exposé à des risques d’inondation comme le montre la carte ci-dessous (atlas des 
zones inondables de l’Hérault).



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 70
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Présentation de l’établissement et des activités Version 2.1

Figure 21 : Zones inondables

Les zones inondables les plus proches sont situées aux abords du ruisseau de Bagnols, à l’Ouest du 
site. Le secteur amont de ce cours d’eau est très encaissé ce qui permet de contenir le débit 
centennal dans le lit mineur. Les risques d’inondation se situent en aval, au niveau de Béziers (on
observe un collecteur qui conduit les écoulements en souterrain jusqu’au bas du boulevard du 
four à Chaux. Sa capacité est comprise entre 10 et 15 m3 /s. Le volume qui n’est pas pris en 
compte surverse et emprunte l’ancien lit du cours d’eau qui longe le même boulevard. L’ancien lit, 
aménagé en voie piétonne, ne présente pas de section suffisante pour le débit centennal déversé
et engendre les premiers débordements dès le haut du boulevard).

2. 12.7 Environnement humain et industriel

2. 12.7.1 Les habitations

Les habitations les plus proches sont celles d’exploitations agricoles. Les plus proches sont situées 
à plus de 500 m à l’Est et à l’Ouest du site. Les premières zones d’habitations denses (zones 
pavillonnaires) sont positionnées au Sud (début de l’agglomération Biterroise).
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2. 12.7.2 Les lieux recevant du public

En raison de la vocation industrielle de la zone d’activités, et de la vocation rurale du secteur, le 
site est entouré d’établissements ne recevant pas du public (à l’exception des visiteurs des 
établissements commerciaux et industriels de la zone).

Néanmoins, un centre de formation est présent dans la zone, situé à plus de 1 km, au sud.

Il n’y a pas d’établissements sensibles aux abords immédiats du site (de type scolaire, santé…).

2. 12.7.3 Espaces de loisirs

Il n’existe pas d’espace de loisir dans l’environnement immédiat du site, à l’exception d’un club de 
loisir (Fitness), installé à environ 500 m au Sud du site.

Il n’y a pas d’enjeu démographique lié au projet d’implantation du site.

2. 12.7.4 L'environnement industriel

L’environnement proche du site est constitué d’établissements à caractère industriel et 
commercial. Ces établissements sont localisés sur la vue aérienne ci-après.

A noter, la présence d’une Usine de Valorisation des Ordures Ménagères (UVOM), à proximité 
immédiate du site, au Sud (terrain cadastré section CM n°218, 219, 264, 205, 209, 13). L’UVOM 
est une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), autorisée par l'arrêté 
préfectoral n° 87-I-2419 du 03 août 1987 qui comprend quatre unités industrielles : 

• la chaîne de prétraitement, desservie par une fosse et une trémie de réception, un 
convoyeur métallique qui transporte les ordures vers le trommel rotatif ;

• l'unité BRS 44 SOBEA, qui peut traiter 120 tonnes par jour d'ordures par 
fermentation accélérée dans un tube rotatif ;

• Les installations d'affinage et le tri des emballages métalliques.  À la sortie du tube, 
un crible rotatif sépare les déchets en deux catégories : les passants qui sont dirigés 
vers un crible rotatif d'affinage, les refus qui sont dirigés vers deux compacteurs 
avec auparavant un captage des métaux par un déferrailleur.

• L'aire de maturation, d'une superficie de 8 680 m2, est contiguë à l'usine sur 
laquelle est traité le compost issu de la partie fermentescible des ordures 
ménagères en andains (bandes longitudinales) régulièrement arrosés et retournés. 
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Figure 22 : Voisinage industriel et humain (rose pâle = habitations ; rose foncé= autres bâtiments)
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La Base de données BASOL sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une 
action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif a été consultée. Un seul site est 
répertorié :

• Société UNIVAR (ex Quarrechim), site d'une superficie de 21 700 m², implantée 
dans la zone industrielle du Capiscol à Béziers.

Il n’est répertorié aucun de site ou sol pollué sur le secteur

2. 13 Les réseaux de transport à proximité

2. 13.1 Les réseaux routiers

Le principal axe routier est la D909 reliant Béziers par le Nord (route de Bédarieux à Béziers). Le 
site est accessible, ensuite, via le chemin rural N°10.

La RD 909 rejoint la RD 612 (2x2 voies) à 1,5 au Sud, qui ceinture la ville de Béziers.

A noter, la construction de deux carrefours giratoires près du quartier de La Courondelle sur la RD 
909.

L’autoroute A75 passe à plus de 5 km du site à l’Est- Sud/Est.

Les trafics moyens journaliers annuels (2012) dans le secteur de Béziers à proximité de la ZA 
Mercorent sont les suivant :

• RD612, MJA 2012: 23007 véhicules dont 6.63% de PL ;

• RD909, MJA 2012: 15552 véhicules dont 4.20% de PL.

2. 13.2 Le réseau ferroviaire

La zone d’activités est raccordée au réseau fer de la SNCF par l’intermédiaire d’une voie ferrée 
reliant Béziers par le Nord (ligne de Béziers à Neussargues, aussi appelée ligne des Causses).

2. 13.3 Le réseau aérien

Il n’existe pas d’aérodrome dans le secteur. L’aéroport le plus proche est celui de Béziers-Vias 
(environ 19 km à l’Est).

La parcelle est située à proximité d’axes de circulation majeurs : au Sud, la Rocade Nord, voie à 
grande circulation, de liaisons inter urbaines, et à l’Est, et au Nord de la ZAC, la RD 909, voie de 
trafic important et dont l’aménagement en 2x2 voies lui conférera le statut de voie à grande 
circulation.
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2. 14 Réseaux fluides et énergie

2. 14.1 Réseaux d’eau (Distribution / Assainissement)

Le site sera desservi par :

• un réseau de distribution d’eau potable ;

• un réseau d’assainissement collectif ;

• un réseau eaux pluviales ;

• un réseau incendie.

2. 14.2 Transport d’électricité

Le site sera alimenté par un réseau électrique basse tension.

2. 14.3 Gaz

Le site sera desservi par le réseau de gaz naturel de la zone d’activités.

2. 14.4 Autres réseaux

L'Agglomération a depuis 2007 déployé et étendu un réseau en fibre optique performant qui couvre les 

10 parcs d'activités communautaires. Ainsi, le Parc de Mercorent dispose d'un double label « Zone 

d'activité Très Haut Débit » (label gouvernemental) et THD-Zone.

2. 15 Environnement naturel

2. 15.1 Contexte climatologique

2. 15.1.1 Eléments de climatologie

Le climat sur le secteur et plus largement dans le département de l’Hérault est typiquement 
méditerranéen, caractérisé par la douceur des saisons : une sècheresse d’été et une 
prépondérance des pluies d’automne (50%) et de printemps (20%).

Une grosse partie de ces pluies tombes sous forme d’averses violentes sur un petit nombre de 
jours. Les vents de Nord sont dominants sur la région tant en fréquence qu’en intensité.

La fiche climatique ainsi que la rose des vents de la station de l’aéroport de Béziers-Vias se 
trouvent jointes en annexe.
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Figure 23 : Rose des vents Béziers – Vias (source : Météo-France)

2. 15.1.2 Températures

La température moyenne annuelle est de 15°C. Les moyennes maximales sont enregistrées au 
mois de juillet (29°C) et les minimales au mois de décembre (4°C).

Le site présente une durée d’ensoleillement moyenne annuelle comprise entre 2 500 à 2 750 
heures témoignant d’un climat agréable.

La température minimale observée est de -9,6°C en janvier 1995 et la température maximale de 
38,6°C en Juillet 2003.

Source : Météo France – Fiche climatologique de l’aéroport de Béziers –Vias (période 1999-2008).

2. 15.1.3 Précipitations

On observe une prédominance des précipitations à l'automne et en début d’hiver (septembre à 
janvier) et au printemps (avril, mai). La lame d’eau moyenne s’abattant annuellement sur 
l’ensemble du bassin de l’Hérault est de 1 060 mm. La hauteur moyenne annuelle des 
précipitations est de 586,9 mm/an avec des minima en été et des maxima en automne.

Très irrégulières d'une année à l'autre, les pluies dans la région s'abattent essentiellement sous 
forme d'averses violentes, réparties dans l'année sur 80 jours de pluie environ. La moyenne 
annuelle des précipitations est de 548 mm, avec un minimum de 15 mm en juillet et un maximum 
de 90 mm en octobre.
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2. 15.1.4 Vents

Les vents jouent un rôle important dans le climat de cette région, avec une prédominance sur la 
région biterroise des vents de secteurs Ouest à Nord-Ouest (tramontane), qui totalisent environ 
45% du temps2. Ces vents secs et relativement modérés (de 2 à 8 m/s) sont observés toute 
l'année mais particulièrement en hiver et au printemps.

Les vents de secteurs Est (grec) à Sud-Est (marin) représente environ 24% du temps. Ils sont plus 
rares mais aussi plus violents : associés aux perturbations méditerranéennes, ils peuvent amener 
des pluies importantes.

Les vents faibles inférieurs à 1,5 m/s totalisent environ 15% du temps (tous secteurs confondus).

2. 15.1.5 Ensoleillement

Il est de 2700 heures par an, soit 112 jours, valeur conforme aux moyennes que l'on rencontre sur 
l'arc méditerranéen français.

2. 15.2 Sismicité

Le décret n°2010-1254 du 22 Octobre 2010 définit, dans les articles R 563-1 à R 563-8 du Code de 
l’Environnement, le cadre législatif concernant la prévention des risques sismiques.

Afin de mettre en application les mesures préventives concernant le risque sismique, les articles
R. 563-3 et R. 563-6 du code de l'environnement prévoient de séparer les installations en deux 
grandes classes :

• les installations dites à « risque normal » : ce sont les installations pour lesquelles
les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur 
voisinage immédiat.

• les installations dites à « risque spécial » : ce sont les installations pour lesquelles 
les effets sur les personnes, les biens et l'environnement de dommages même 
mineurs résultant d'un séisme peuvent ne pas être circonscrits au voisinage 
immédiat.

La centrale d’enrobés, compte-tenu de son activité et de son classement (installation non soumise 
à servitude d’utilité publique) est défini par la classe à risque normal.

Selon l’article R. 563-4 du code de l'environnement, le territoire national est divisé en cinq zones 
de sismicité croissante pour les installations dites à risque normal :

• zone 1 : sismicité très faible
• zone 2 : sismicité faible
• zone 3 : sismicité modérée
• zone 4 : sismicité moyenne
• zone 5 : sismicité forte

  
2 Météo France – Rose des vents de l’aéroport de Béziers-Vias sur la période 1995 à 2008
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Le zonage sismique de la France proposé par le MEEDDAT (cf extrait de la carte ci-dessous) 
permet de définir la commune de Béziers en zone de sismicité 2, c’est-à-dire une zone où le 
paramètre de sismicité est faible et pour laquelle peuvent être prévues des mesures préventives, 
notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques.

Figure 24 : Extrait de la carte sismique

L’article R-563-3 du code de l’environnement définit 4 catégories d’importance des bâtiments :
• Catégorie d’importance I : ceux dont la défaillance ne présente qu'un risque minime 

pour les personnes ou l'activité économique ; 
• Catégorie d’importance II : ceux dont la défaillance présente un risque moyen pour 

les personnes ; 
• Catégorie d’importance III : ceux dont la défaillance présente un risque élevé pour 

les personnes et ceux présentant le même risque en raison de leur importance 
socio-économique ; 

• Catégorie d’importance IV : ceux dont le fonctionnement est primordial pour la 
sécurité civile, pour la défense ou pour le maintien de l'ordre public.

Ces mesures sont définies par l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de 
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal », entré 
en vigueur le 1° mai 2011. La centrale d’enrobés routiers se place en catégorie II et en zone de 
sismicité 2, il n’est donc pas soumis aux mesures parasismiques définies par cet arrêté.

Le nouveau plan de séisme présenté le 21 novembre 2005 est un programme d'action qui s'inscrit 
dans la logique d'une politique de prévention consistant à réduire la vulnérabilité des personnes 
et des biens avant qu'un séisme majeur ne frappe la France.

Le nouveau zonage sismique français et les nouvelles règles de constructions parasismiques 
(Eurocode 8) sont l'occasion de renforcer ces actions en matière de prévention.
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Après consultation de la base de données du BRGM SisFrance, aucun séisme n’a été recensé dans 
le secteur.

2. 15.3 Contexte kéraunique

Le nombre de jours d’orage sur la commune est de 11, alors que la moyenne en France s’élève à 
11,303.

Par ailleurs, les dangers provenant de l'activité orageuse sont mieux représentés par la densité 
d’arcs Da, qui est le nombre d’arcs au sol par km2 et par an. Pour le secteur, Da = 2,3 arcs par km2

et par an alors que la moyenne en France est de 1,59. Ces résultats montrent que l’activité 
orageuse sur le secteur est globalement conforme à la moyenne nationale.

2. 15.4 Contexte géologique

Le territoire biterrois d’étude se situe dans le domaine du littoral méditerranéen. La plus grande 
partie de ce domaine est constitué de formations récentes, post éocène, réparties en trois cycles 
principaux : Oligocène, Miocène et Plio-quaternaire. Les alluvions récentes ou anciennes de l’Orb 
ainsi que de très nombreux dépôts colluviaux en cachent toutefois la plus grande majorité.

D’une façon générale, l’histoire géologique de ce secteur est intimement liée à la sédimentation 
lacustre Oligocène et à la transgression marine Miocène. Les formations du Jurassique supérieur 
ou moyen, érodées et nivelées après une longue période d’émersion, ont subi à la fin de l’Eocène 
(35 Millions d’années) l’action de la phase majeure de l’orogénèse Pyreneo-alpine. Il en résulte 
une structure profonde comportant plissements, chevauchements et écaillage dirigés du Sud-Est 
vers le Nord-Ouest, et provenant de poussées ou de glissements à partir de l’axe pyrenéo-
provencal dont la partie médiane se situait à l’emplacement du Golfe du Lion.

La commune de Béziers repose très largement sur des formations quaternaires, principalement 
des dépôts de l’Orb et de ses affluents. Par-dessus sont venues se déposer des colluvions de 
diverses origines.

D’après le site Internet Infoterre du BRGM, le site est localisé sur des colluvions peu épaisses sur 
molasse marine miocène m2a, c’est-à-dire des roches ayant été entrainées par le courant formant 
par la suite un versant. La composition en roches est représentative de la lithologie se situant en 
amont du versant. Ici, le site se trouve sur des roches de type argileux et de type gréseux, qui 
correspondent à la molasse marine miocène m2a (orange rayé de bleu sur la figure ci-après).

m2a : Molasse marine Miocène. Burdigalien supérieur à Serravalien. La Molasse marine est 
probablement épaisse de plusieurs centaines de mètres au centre du bassin, présente des faciès 
variés parmi lesquels dominent les sables, et les grès d’une part, les marnes plus ou moins 
silteuses d’autres part. Ces dernières souvent bleutées en profondeur, constitue sous les 
colluvions ou alluvions, le sous-sol de la plus part des plaines en dépression.

  
3 Source METEORAGE - Service Météo France
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Plusieurs forages ont été réalisés non loin du site, avec des résultats suivants :

Forage 10394X0074/MERCOR : situé à 1,2 km du site (Sud-Sud/Est)

Profondeur Lithologie
De 0 à 7 m ARGILE

De 7 à 10 m ALT/ARGILE/SABLE, JAUNE/
De 10 à 11 m SABLE, JAUNE INDURE

De 11 à 12.2 m ARGILE, JAUNE
De 12.2 à 15.5 m MARNE, BLEU
De 15.5 à 18.2 m ARGILE, JAUNE
De 18.2 à 37.9 m MARNE, BLEU
De 37.9 à 39.4 m ALT/GRES/MARNE, BLANC/
De 39.4 à 45 m MARNE, BLEU
De 45 à 45.3 m GRES, ARGILEUX

De 45.3 à 52.3 m MARNE, BLEU
De 52.3 à 52.6 m GRES, ARGILEUX
De 52.6 à 60.4 m MARNE, BLEU
De 60.4 à 61.9 m GRES
De 61.9 à 64 m ALT/MARNE/GRES/
De 64 à 65.5 m GRES
De 65.5 à 74 m MARNE, BLEU
De 74 à 74.5 m GRES, COQUILLIER
De 74.5 à 76 m ALT/MARNE, BLEU/GRES/
De 76 à 85.8 m MARNE, BLEU

De 85.8 à 87.4 m ALT/GRES, COQUILLIER/MARNE, BLANC/
De 87.4 à 88.8 m MARNE, VERT COMPACT
De 88.8 à 95.8 m MARNE, JAUNE
De 95.8 à 98.6 m PAS/MARNE, JAUNE/CALCAIRE/

De 98.6 à 102.3 m ALT/CALCAIRE, COQUILLIER/MARNE, VERT/
De 102.3 à 105 m MARNE, NOIR

10148X0013/COLOMB : situé à 1 km du site (Nord)

Profondeur Lithologie
De 0 à 3 m MARNE, BRUN OCRE
De 3 à 5 m MARNE, BLANC
De 5 à 21 m MARNE, SABLEUX JAUNE
De 21 à 24 m GRAVIER, FIN
De 24 à 30 m MARNE, SABLEUX GRIS BLANC
De 30 à 35 m MARNE, JAUNE
De 35 à 37 m MARNE, GRIS
De 37 à 40 m MARNE, JAUNE A-GRAVIERS CARBONE (LIGNITE)
De 40 à 50 m MARNE, GRIS
De 50 à 51 m GRAVIER, CARBONE (LIGNITE)
De 51 à 52 m MARNE, GRIS
De 52 à 54 m GRAVIER, FIN ARGILEUX GRIS
De 54 à 55 m MARNE, JAUNE VERT
De 55 à 60 m GRAVIER
De 60 à 62 m MARNE, GRIS NOIR CARBONE (LIGNITE)
De 62 à 77 m MARNE, GRIS FONCE
De 77 à 78 m MARNE, JAUNE CARBONE; CALCAIRE (LIGNITE)

De 78 à 78.5 m CALCAIRE, FISSURE
De 78.5 à 81 m MARNE, JAUNE
De 81 à 82.5 m GRAVIER, MOYEN
De 82.5 à 94 m MARNE, JAUNE FONCE
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Profondeur Lithologie
De 94 à 99 m MARNE, GRIS COMPACT

Figure 25 : Carte géologique du secteur (BRGM au 1/50000ème)
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Figure 26 : Géologie simplifiée du secteur

2. 16 Les eaux souterraines

2. 16.1 Masse d’eau souterraines et formations aquifères

Trois masses d’eau sont listées par le SDAGE comme ressources stratégiques sur le secteur : les 
sables astiens de Valras-Plage – Agde, les alluvions de l’Hérault et les alluvions de l’Orb.

Sous les alluvions et colluvions précitées, les formations plus anciennes contiennent les masses 
d’eau souterraine suivantes :

• Masse d’eau souterraine de profondeur 1 n°FRDG224, « Sables astiens de Valras –
Agde » ;

• Masse d’eau souterraine affleurante n°FRDG510, « Formations tertiaires et 
crétacées du bassin de Béziers-Pézenas »,

• Masse d’eau souterraine affleurante n°FRDG316 « Alluvion de l’Orb aval »

Le site se trouve au droit est situé au niveau de la masse d’eau souterraine affleurante
n°FRDG510. Ses caractéristiques sont les suivantes :

• Couvrant 1 243 km² depuis la plaine de l’Aude jusqu’à l’est du bassin de l’Hérault. 
La masse d’eau constitue un vaste domaine hydrogéologique sédimentaire peu 
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aquifère. Localement, de petits secteurs aquifères existent, essentiellement dans 
des niveaux gréseux sableux ou conglomératiques. L’aquifère présent au droit de la 
zone d’étude est le n°557c dénommé « Bas Languedoc – Biterrois ». Les nappes 
d’eau sont majoritairement captives dans cette masse d’eau. Sa lithologie 
dominante est du grès.

Figure 27 : Bassin Béziers – Pézenas

2. 16.2 Vulnérabilité des eaux souterraines

Là où elle n’est pas à l’affleurement, la nappe est réputée captive sous des formations peu 
perméables : sa vulnérabilité est donc relativement faible.
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2. 16.3 Qualité des eaux souterraines et objectifs de qualité

En 2009, les données de qualité des eaux souterraines dans le secteur étaient les suivantes :

Station de mesure : 10148X0021/BASSAN 1934139001 PUITS DE BASSAN

• Depuis 2010, la masse d’eau n°FRDG510 présente un bon état quantitatif et un bon 
état chimique ;

• Ressource d'intérêt modeste local pour l'alimentation en eau potable

A noter, l'intérêt local des alluvions du Libron mais qui ne sont plus exploitables du fait de la 
dégradation de la qualité des eaux (abandon des captages).

Concernant la problématique de l’eau et l’importance de son enjeu sur le territoire, l’objectif 
énoncé est : « Pérenniser et exploiter rationnellement les ressources naturelles ». Il y est fait état 
notamment du déséquilibre quantitatif et des menaces pour l’équilibre de la ressource sur la 
partie aval de l’Hérault et sur la nappe astienne. L’activité du site ne nécessite pas d’eau (pas de 
captage) et ne produit pas de rejet au droit du site. L’enjeu en termes de protection des eaux 
souterraines est donc faible.

2. 16.4 Cavités souterraines

Il n’existe pas de cavités souterraines recensées au droit du site.
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2. 17 Intérêts à protéger

2. 17.1 Protection des milieux naturels

La consultation de la base de données de la DREAL permet de faire ressortir les principaux 
territoires à enjeux environnementaux. La commune possède 4 Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Les plus proches du site sont celles du tableau ci-
dessous.

Désignation Type Code Distance par rapport au site

Vallée de l’Orb Znieff I
Zone humide

0000-3101
34CG340050

3,5 km à l’Est
2,8 km  Sud-Ouest

Ripisylve du Libron Zone humide 34CG340065 15 km à l’Estu Sud

Tableau 2 : Milieux naturels

Rappelons que l'inventaire ZNIEFF est un inventaire national établi à l'initiative et sous le contrôle 
du Ministère de l'Environnement. Il constitue un outil de connaissance du patrimoine national de 
la France.

L'inventaire ZNIEFF est un outil de connaissance. Il ne constitue pas une mesure de protection 
juridique directe. Toutefois l'objectif principal de cet inventaire réside dans l'aide à la décision en 
matière d'aménagement du territoire vis à vis du principe de la préservation du patrimoine 
naturel.

Cet inventaire différencie deux types de zones :

• Les ZNIEFF de type 1 sont des sites, de superficie en général limitée, identifiés et 
délimités parce qu'ils contiennent des espèces ou au moins un type d'habitat de 
grande valeur écologique, locale, régionale, nationale ou européenne.

• Les ZNIEFF de type 2, concernent les grands ensembles naturels, riches et peu 
modifiés avec des potentialités biologiques importantes qui peuvent inclure 
plusieurs zones de type 1 ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur 
moindre mais possédant un rôle fonctionnel et une cohérence écologique et 
paysagère.

En outre, Les ZNIEFF ne se traduisent pas en termes réglementaires mais leur prise en compte est
cependant nécessaire et permet une prévision des incidences des aménagements ainsi que des
mesures de protection à mettre en œuvre.

Les fiches descriptives de ces zones sont placées en annexe.

Outre ces ZNIEFF, un certain nombre d’espèces animales et végétales protégées sont recensées
sur la commune, comme en témoigne le tableau ci-après.
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Parmi les nombreuses protections réglementaires inhérentes aux milieux naturels, le site n’est 
pas concerné par :

• Des arrêtés préfectoraux de protection de biotope ;
• Une réserve naturelle ;
• Une Zone d’Importance Ecologique pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;
• Une Zone humide d’Importance internationale et relevant à ce titre de la 

convention de RAMSAR ;
• Enfin, le site n’est pas concerné par un espace de type Natura 2000.

Figure 28 : Zones naturelles (ZNIEFF I et II) et zone humides
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Les principaux enjeux, en matière de protection des milieux naturels sont les suivants :
• Préserver la biodiversité ;
• Maintenir les couloirs écologiques ;
• Prévenir les dégradations, les pollutions ;
• Préserver les intérêts paysagers et la valeur patrimoniale.

Comme indiqué, le site n’est pas implanté sur ces territoires et les enjeux, en termes de 
protection des milieux naturels sont faible.

2. 17.2 Espaces naturels agricoles

L’agriculture dans le secteur est principalement caractérisée par l’exploitation de la vigne.

La commune de Béziers et les alentours sont concernés par plusieurs produits classés en IGP 
(Indication Géographique Protégée).

• Coteaux d'Ensérune blanc, rosé et rouge
• Pays d'Hérault blanc, rosé et rouge
• Pays d'Oc blanc, gris, rosé et rouge
• Volailles du Languedoc

Le projet n’est pas à proximité de vignobles AOC comme le montre la carte ci-après.

Figure 29 : Carte des AOC Languedoc
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2. 17.3 Les captages d’eau potable

Les nappes souterraines du secteur sont exploitées par un grand nombre de forages sur le secteur 
de Béziers (près de 700 recensés), la pression y est donc importante. Ces prélèvements servent 
globalement à 80 % pour l’alimentation en eau potable (AEP), les 20 % restants pour l’irrigation et 
l’industrie.

La ville de Béziers dispose de trois sites de captage, dans la nappe alluviale de l'Orb :

• Le champ captant de Carlet qui se compose de 8 puits et un puits désaffecté utilisé 
pour mesurer le niveau de la nappe ;

• Le site de Rayssac, composé de 3 puits ;

• Le site de Tabarka, composé d'un puits à drains rayonnants.

Ces trois sites assurent la majorité de la production d’eau potable, plus de 10 millions de m3. Il 
existe en plus un forage disposant déjà d'une DUP sur la plaine de Saint-Pierre mais qui n'est 
actuellement pas exploité (travaux en cours depuis 2007). Il existe également un projet de 
captage au lieu-dit "Champ de la Barque", en amont du site de Tabarka, sur la commune de 
Lignan-sur-Orb.

En termes de vulnérabilité, l'Orb et sa nappe alluviale sont sensibles à tous déversements 
accidentels ou chroniques de produits polluants à leur voisinage. L'occupation des sols à proximité 
des sites de production constitue donc un facteur de vulnérabilité.

Le site n’est pas sous l’emprise d’un périmètre de protection de captage d’eau potable.

La carte ci-contre indique l’emplacement des captages répertoriés dans la zone. Le plus proche 
est à plus de 500 m, à l’Ouest.

Ces forages servent au prélèvement pour des besoins en eau individuelle et en eau d’irrigation,

Le site intégrera les dispositifs maîtrisant les impacts sur le plan hydraulique et environnemental 
afin de réduire les risques de pollution tant des eaux superficielles que des nappes souterraines et 
d’assurer la compatibilité de ces activités avec les objectifs du SDAGE. Il s’agit notamment de :

• D’éviter les déversements de produit sur le sol ;

• De limiter l’imperméabilisation des sols ;

• De favoriser l’infiltration à la parcelle des eaux pluviales non souillées ;

• D’assurer l’assainissement le cas échéant des eaux pluviales, avant rejet.

• D’assurer le traitement des eaux  usées (secteurs déjà desservis par le réseau 
d’assainissement collectif et d’eau potable).
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Figure 30 : Site de captage à proximité du projet

2. 17.4 Le patrimoine culturel

La consultation de la base de données MERIMEE du Ministère de la Culture a permis de recenser 
le patrimoine culturel du secteur. Sur la commune de Béziers, 34 monuments sont répertoriés. 
Sur Corneilhan, 5 monuments sont classés. Il en ressort qu’il n’existe pas d’édifice classé dans
l’environnement proche du site.

2. 17.5 Synthèse des sensibilités écologiques

Est présentée ci-après la synthèse de l'analyse des terrains de la zone étudiée, mettant en 
évidence les avantages et sensibilités que présentent la localisation et la nature même du projet 
vis-à-vis des impacts sur le milieu naturel.
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Avantages Sensibilités
La biodiversité globale observée et potentielle est 
faible, du fait du statut de la zone (zone d’d’activité 
économique viabilisée).
Aucune espèce végétale observée sur le projet ne 
possède de statut de protection.
Aucune zone humide n’est présente sur l’emprise du 
projet.
Aucun milieu d’intérêt communautaire n’est recensé 
à proximité directe des terrains du projet.

Pas de sensibilité particulière vis-à-vis du milieu 
naturel.

2. 18 La pollution de l'air

2. 18.1 Généralités sur la qualité de l’air

2. 18.1.1 Pollutions et météorologie

ETE HIVER TOUTE L’ANNEE

Une journée type de pollution 
photochimique (ozone)

L’inversion de température (polluants primaires, 
notamment le dioxyde de soufre).

La retombée de panache 
(polluants primaires 
notamment le dioxyde de 
soufre)

Nuit claire avec vent faible
Belle journée d’été, chaude et 
ensoleillée
Régime de brise de mer dans 
l’après-midi (vent modéré de 
secteur Sud)

Nuit claire avec vent faible
Belle journée d’hiver ensoleillée
Vent faible ou nul

Vent établi, modéré ou fort
En toute saison.

Ces jours-là, la photochimie se 
produit sur toute la région, mais 
les niveaux peuvent être 
différents d’un site à l’autre en 
fonction de leur position par 
rapport aux lieux d’émission des 
polluants primaires.
Les maxima sont enregistrés 
entre 11h et 19h.

Habituellement les températures de l’air décroit 
avec l’altitude. Les polluants émis au niveau du 
sol se dispersent grâce aux mouvements 
convectifs de l’air chaud. Lorsque le sol s’est 
refroidi de façon importante pendant la nuit, la 
température en altitude devient supérieure à 
celle mesuré au sol. Il y a alors formation d’une 
« inversion de température » qui bloque la 
dispersion des polluants dans l’atmosphère. La 
concentration des polluants dus au chauffage, au 
trafic et aux industries augment au niveau du sol. 
L’inversion des températures occasionne des 
pointes de pollution sur de larges zones 
géographiques : on parle alors d’épisodes de 
pollutions généralisés. Ils sont plus fréquents en 
hiver, pendant les périodes anticycloniques.

Les vents établis peuvent 
rabattre vers le sol les 
panaches émis par les 
cheminées jusqu’à plusieurs 
kilomètres de leurs sources. 
Sous ces retombées, la 
concentration des polluants 
peut atteindre des niveaux 
très importants. Les épisodes 
de pollution sont localisés. 
On parle alors d’épisodes de 
pollution directionnels ou 
localisés.

(Source AIRFOBEP)

2. 18.1.2 Origines et effets des polluants atmosphériques

Même en faible quantité, les polluants atmosphériques peuvent avoir des effets néfastes pour 
l’environnement et la santé humaine.



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 90
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Présentation de l’établissement et des activités Version 2.1

POLLUANTS SOURCES PRINCIPALES EFFETS SUR LA SANTE EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT

DIOXYDE DE 
SOUFRE (SO2)

Résulte de la combustion des 
combustibles fossiles (charbon, 
fiouls…). Emis principalement 
par les centrales thermiques, les 
installations de combustions 
industrielles et les unités de 
chauffage.

Irrite les muqueuses de la 
peau et des voies 
respiratoires. Agit en 
synergie avec d’autres 
substances notamment les 
particules. Les 
asthmatiques y sont 
particulièrement sensibles.

Participe aux phénomènes 
des pluies acides. 
Contribue également à la 
dégradation de la pierre et 
des matériaux de 
nombreux monuments.

OZONE (O3)

Résulte de la transformation 
chimique de l’air, sous les effets 
du rayonnement solaire, de 
polluants émis principalement 
par les industries et le trafic 
routier (COV et NO)

Gaz agressif qui peut 
provoquer de la toux, 
diminuer la fonction 
respiratoire et irriter les 
yeux... Les personnes 
sensibles sont celles ayant 
des difficultés respiratoires 
ou des problèmes cardio-
vasculaires0

Effets nocifs sur la 
végétation et sur certains 
matériaux.

DIOXYDE D’AZOTE 
(NOx)

Le monoxyde d’azote et le 
dioxyde d’azote sont émis lors 
de phénomène de combustion. 
Les sources principales sont les 
véhicules et les installations de 
combustions.

Le NOx est un gaz irritant 
pour les bronches. Chez les 
asthmatiques, il augmente 
la fréquence et la gravité 
des crises. Chez l’enfant, il 
favorise les infections 
pulmonaires.

Le NO2 participe aux 
phénomènes des pluies 
acides, à la formation de 
l’ozone troposphérique 
dont il est l’un des 
précurseurs, à l’atteinte 
de la couche de l’ozone 
stratosphérique et à l’effet 
de serre.

PARTICULES EN 
SUSPENSION (PS)

Sont issus des combustibles 
fossiles, du transport de 
l’automobile et des activités 
industrielles très diverses 
(sidérurgie, incinération…).

Selon la taille des 
particules, elles pénètrent 
plus ou moins 
profondément dans le 
système respiratoire et 
peuvent même à des 
concentrations 
relativement basses irriter 
les voies respiratoires 
basses.

Les effets de salissures des 
bâtiments sont les 
atteintes les plus 
évidentes à 
l’environnement.

MONOXYDE DE 
CARBONE (CO)

Gaz inodore, incolore et 
inflammable dont la source 
principale est le trafic 
automobile. Des taux important 
de CO peuvent être rencontrés 
lorsqu’un moteur tourne au 
ralenti dans un espace clos ou en 
cas d’embouteillage

Le CO se fixe à la place de 
l’oxygène sur 
l’hémoglobine du sang. Les 
premiers symptômes sont 
des maux de têtes et des 
vertiges. Ces symptômes 
s’aggravent avec 
l’augmentation de la 
concentration et peuvent 
aboutir à la mort.

Le CO participe aux 
mécanismes de formation 
de l’ozone 
troposphérique. Dans 
l’atmosphère, il se 
transforme en CO2 et 
participe à l’effet de serre.
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POLLUANTS SOURCES PRINCIPALES EFFETS SUR LA SANTE EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT

BENZENE (C6H6)

Gaz de combustion des 
véhicules.
Industries productrices de 
benzène (encres, peintures, 
solvants).

De nombreuses études 
épidémiologiques sous 
l ‘égide du CIRC ont mis en 
évidence le pouvoir 
cancérigène du benzène 
en cas d’exposition 
chronique. Malgré de 
nombreuses incertitudes 
qui demeurent faute de 
recul dans ces études, il est 
établi qu’ ‘il n’existe pas de 
seuil en dessous duquel le 
benzène ne présente pas 
de risque pour la santé 
humaine.

Le benzène participe aux 
mécanismes de formation 
de l’ozone 
troposphérique.

COMPOSES 
ORGANIQUES 
VOLATILS (COV)

Cette famille regroupe des 
composés très divers. Elle 
comprend notamment des 
hydrocarbures (émis par 
évaporation des bacs de 
stockage pétroliers, remplissage 
des réservoirs automobiles), des 
composés organiques d’origine 
industrielle ou naturelle 
(procédés industriels, 
combustion incomplète des 
combustibles, agriculture) et des 
solvants (émis lors de 
l’application de peintures, des 
encres, le nettoyage des surfaces 
métalliques et des vêtements).

Les effets sur la santé sont 
très variables selon les 
composés. Cela peut aller 
de la simple gène olfactive 
à des effets mutagènes et 
cancérogènes en passant 
par des irritations ou des 
diminutions de la capacité 
respiratoire.

Un grand nombre de ces 
composés est impliqué 
dans le processus de 
formation de l’ozone 
troposphérique.

METAUX LOURS

Les métaux lourds surveillés 
regroupent l’arsenic, le 
cadmium, le nickel et le plomb. 
Ils sont présents dans 
l’atmosphère sous forme solide 
associés aux fines particules en 
suspension. Ils sont émis 
principalement par les activités 
de raffinage, de métallurgie, de 
transformation d’énergie et par 
incinération de déchets.

L’inhalation de ces métaux 
même à faible quantité 
peut conduire à des 
niveaux toxique (le 
cadmium peut conduire à 
des intoxications rénales et 
le plomb du système 
nerveux) ou cancérigène 
(arsenic et nickel) par 
bioaccumulation.

Effet nocifs sur les êtres 
vivants.

L’AMONIAC (NH3)
Est un polluant essentiellement agricole émis lors de l’épandage des lisiers provenant des 
élevages d’animaux mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqué. Il a une action 
irritante sur les muqueuses de l’organisme.

LE SULFURE 
D’HYDROGENE 
(H2S)

Est facilement reconnaissable, à très faible concentration, à son odeur d’œuf pourri qui 
disparaît à plus forte teneur. Il se forme par fermentation anaérobie des substances 
organiques

L’ACIDE 
CHLORYDRIQUE 
(HCl)

Provient notamment de l’incinération des ordures ménagères (contenant entre autres des 
matière plastiques et papiers riches en chlore), de la combustion du charbon et de certaines 
activités industrielles. Ce polluant contribue à l’acidification de l’air.
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POLLUANTS SOURCES PRINCIPALES EFFETS SUR LA SANTE EFFETS SUR 
L’ENVIRONNEMENT

LES 
HYDROCARBURES 
AROMATIQUES 
POLYCYCLIQUE 
(HAP)

Sont des composés formés de 4 à 7 noyaux benzéniques. Plusieurs centaines de composés 
sont générés par la combustion des matières fossiles (notamment par les moteurs diesels) 
sous forme gazeuse ou particulaire. Le plus étudié est le benzo(a)pyrène. Le risque de cancer 
lié aux HAP est l’un des plus anciennement connus.

LES PESTICIDES 
OU PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES 

La France occupe la deuxième place mondiale pour le volume de produits phytosanitaires 
utilisés. Une grande partie n’atteint pas la cible prévue et se retrouve dans l’air, dans l’eau… 
les premières mesures des pesticides dans l’air on été réalisées en Bretagne en 1998. Seules 
quelques molécules parmi les plus fréquemment utilisées sont suivies. Les techniques sont 
nouvelles et en phase de recherche et de validation. Aucune norme n’existe dans l’air.

(Source AIRFOBEP)

2. 18.1.3 Objectifs de qualité

Les objectifs de la qualité de l’air sont mentionnés dans le tableau de l’annexe de l’article R.221-1 
du code de l’environnement. Ils sont présentés dans le tableau suivant :

POLLUANTS OBJECTIFS DE QUALITE FREQUENCE
Oxyde d’azote NOx 40 µg/m3 Moyenne annuelle
Dioxyde de soufre (SO2) 50 µg/m3 Moyenne annuelle

Protection de la santé humaine :
120 µg/m3

Moyenne sur une plage de 8 
heuresOzone (O3) Protection de la végétation :

200 µg/m3 Moyenne horaire

Monoxyde de carbone (CO) Protection de la santé humaine :
10 µg/m3

Moyenne sur une plage de 8 
heures

PM10 (Particules en suspension 
inférieur à 10 microns) 30 µg/m3 Moyenne annuelle

Plomb (Pb) 0.25 µg/m3 Moyenne annuelle
Benzène (C6H6) 2 µg/m3 Moyenne annuelle

Tableau 3 : Objectifs qualité de l’air

2. 18.2 La région de Béziers

Il n'existe pas de mesures permettant de caractériser la qualité de l’air au niveau du site.

L’association Air Languedoc-Roussillon a publié le bilan de la surveillance permanente de la 
qualité de l’air de l’année 2012 sur le Biterrois. Ce bilan concerne les mesures de polluants 
benzène et ozone.

Pour le benzène, l’objectif de qualité est respecté ainsi que la valeur limite 2012.
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Benzène – Bitterois 2010
Milieu urbain Proximité trafic routier

Réglementation

Béziers Allées
Paul Riquet

Béziers Avenue
Maréchal Foch

Béziers Rue
Frédéric Mistral

Type de norme Valeur 
réglementaire

Objectif de 
qualité

2Moyenne 
annuelle 
(µg/m3)

1,1 1,4 1,7

Valeur limite 5

Tableau 4 : Concentrations moyennes en benzène (2012)

Les mesures d’ozone, quant à elles, dépassent les objectifs de qualité pour la protection de la 
végétation :

Ozone – 2012 Milieu périurbain Objectif de qualité

AOT 40 (µg/m3.h) 16 778 6 000

Tableau 5 : Concentration moyenne en ozone (2012)

Les objectifs de qualité pour la protection de la santé humaine (120 µg/m3.h en moyenne sur 8h) 
ont également été dépassés 22 jours de l’année 2012, regroupés essentiellement pendant la 
période estivale (1er avril – 30 septembre).

Il faut rappeler que l'ozone se forme par transformation, sous l'action du soleil et de la chaleur, de 
certains polluants émis essentiellement par le transport routier et les industries. Les 
concentrations d’ozone les plus élevées sont donc observées lors de la période estivale (1er avril 
au 30 septembre).

Hors période estivale (c’est-à-dire du 1er janvier au 31 mars, puis du 1er octobre au 31 
décembre), les conditions météorologiques sont peu favorables à la formation de l’ozone. L’indice 
OZONE est donc très majoritairement « TRES BON A BON ».

On peut considérer que la qualité de l’air est bonne au niveau du site. En effet, La zone d’étude se 
situant dans un environnement faiblement urbanisé et relativement peu industrialisé, les sources 
de pollution sont donc moindres.

2. 18.3 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) du Languedoc-Roussillon a été approuvé le 16 
novembre 1999 par arrêté préfectoral. Il vise à bâtir une politique pour améliorer à moyen terme  
la qualité de l'air de la région. Ce plan poursuit plusieurs orientations :

• Développer la surveillance de la qualité de l’air ;

• Améliorer la connaissance des effets sanitaires ;

• Améliorer la connaissance des impacts ;

• Maîtriser les émissions ;

• Maîtriser les déplacements ;

• Améliorer la qualité de l’information et de sa diffusion.
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2. 18.4 Le Plan de Protection de l’Atmosphère

Ce plan, à la différence du PRQA, a vocation à proposer des mesures réglementaires.

Béziers n’est pas concerné par un PPA.

2. 18.5 Odeur

Dans cette zone d’activité, les entreprises déjà en place (dont l’unité de traitement des déchets) 
sont des activités impliquant des rejets polluants ou odorants à l’atmosphère.

Au niveau du secteur du projet, les autres sources d'émissions, susceptibles d'affecter de manière 
plus ou moins continue la qualité de l'air, sont essentiellement liées à la présence des routes.

Le site s’inscrit dans une zone industrielle intégrée dans un contexte général périurbain et 
agricole. Peu d’émissions polluantes sont présentes, engendrées essentiellement par les activités 
des entreprises de la zone, les activités agricoles en place, et par le trafic d’autre part.

2. 19 Le niveau sonore

Le secteur du projet présente un contexte sonore caractéristique d’une zone d’activités, en partie
isolée dans un milieu rural, affectée par des sources sonores d’intensités variables.

Ces sources sonores sont :

• Le passage des véhicules sur la RD 909, et plus ponctuellement sur le chemin rural 
N°10 ;

• Les activités industrielles voisines et les activités agricoles alentours pour les 
mesures de jour.

• Les bruits naturels de l’environnement.

Une campagne de mesures du bruit résiduel a été réalisée sur le terrain le 10 septembre 2013 
pour connaître les niveaux sonores dans le secteur d’étude du projet : deux points au niveau des 
limites de propriété et un en ZER la plus proche.

Conditions de mesures :

Ces conditions sont conformes à celles requises par la norme NF S 31-010.
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Résultats :

Les valeurs pour le Leq(A) varient de 53 à 55 dB(A) en journée. Ces résultats sont caractéristiques 
d’une zone d’activités, influencé par la circulation sur les voies à proximité et par les activités  
industrielles voisines.

2. 20 Hygiène, sécurité et salubrité publique
Ce paragraphe traite des aspects « hygiène, salubrité et sécurité publique » dont l'examen est 
prévu par le Code de l’Environnement, concernant les effets des installations classées sur la santé. 

Il convient d’ajouter à l’examen des points concernant l’adduction d'eau potable, les systèmes  
d'assainissement et de collecte des déchets, les aspects relatifs à la qualité de l'air, et plus 
généralement à l'ensemble des pollutions et nuisances pesant sur l'environnement et pouvant 
affecter la santé des populations exposées, afin d'être à même d'apprécier les effets cumulatifs 
liés au projet.

Un volet spécifique sur l’impact sur la santé est présenté dans la suite du document.

2. 20.1 Eau potable

Pour l’eau potable, la commune de Béziers est desservie par un réseau géré par la communauté 
d’agglomération Béziers Méditerranée.

L’eau provient de plusieurs captages décrits précédemment.

2. 20.2 Système d’assainissement

La station d'épuration de Béziers permet le traitement et la dépollution des eaux usées des 
particuliers, des industriels et d'une partie des eaux pluviales. La zone de Mercorent est reliée à 
cette station.

Dimensionnée pour épurer les eaux de 130 000 équivalents-habitants, elle comporte : 

• une unité de prétraitement des eaux ;

• une unité de traitement de type boue activée en aération prolongée, avec 
déphosphatation mixte (biologique + physico-chimique) complétée par un 
traitement des graisses et des sables issus des prétraitements ;

• une unité de réception des matières de vidange émises dans l'agglomération ;

• une unité de traitement des boues équipée de deux centrifugeuses ;
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L’extension de la station d'épuration de Béziers est en cours pour répondre aux besoins futurs du 
territoire. Ce projet vise des objectifs importants en matière d'aménagement durable et de 
qualité environnementale.

2. 20.3 Recueil eau pluviales

Plusieurs fossés sont présents en bas de pente, en bordure du terrain, recevant les eaux pluviales 
ruisselant sur la zone.

2. 20.4 Traitement des déchets

La commune de Béziers est compétente pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et 
déchets assimilés.

2. 20.5 Synthèses

La synthèse des principaux éléments pouvant être à la source de nuisances susceptibles d’être à 
l’origine de troubles sur la santé humaine est donnée ci-après.

Ces différents thèmes sont approfondis dans les chapitres correspondants.

Thèmes Eléments influents
Air Gaz d’échappement des véhicules circulant sur 

la zone et les routes voisines
Gaz et odeurs provenant des activités de la zone 
artisanale et notamment de l’UOVM, à proximité
Gaz et poussières provenant des activités 
agricoles.

Bruit Circulation et activité industrielle proche.
Eau RAS

Aucune sensibilité liée à la santé publique n’est signalée dans le secteur.
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3. IMPACTS PERMANENTS ET MESURES COMPENSATOIRES

Ce chapitre, qui vient en complément de la notice technique, a pour objet :

La mise en évidence des points à prendre en compte du point de vue de l'environnement, c'est-à-
dire les sources (ou facteurs) d'impacts permanents et temporaires ;

L'identification, au regard des facteurs d'impacts présentés, des effets potentiels (permanents, 
temporaires, directs et indirects) du projet sur l'environnement en fonction de la sensibilité du 
milieu récepteur, objet de l'étude de l'état initial ;

La présentation des mesures conservatoires ou de réduction des impacts intégrées dès la 
conception du projet, des mesures additionnelles nécessaires (dispositions techniques, de 
gestion, d'organisation et de surveillance), ainsi que la présentation des performances des 
mesures prévues, et donc des effets du projet tel qu'il sera mis en œuvre. Les impacts du projet 
sont comparés aux valeurs des seuils réglementaires, lorsque de tels seuils sont fixés. 

Les facteurs d'impacts et les impacts potentiels sur l'environnement en cas de circonstances 
accidentelles ainsi que les impacts potentiels sur les personnes travaillant sur le site seront traités 
dans la partie « Étude de danger » et la « Notice Hygiène et Sécurité ». 

Les effets directs et indirects permanents des activités sur l’environnement sont les suivants : 

• intégration paysagère,

• impacts sur l’eau,

• impacts sur l’air,

• nuisances sonores,

• nuisances dues à la production de déchets,

• nuisances dues au trafic routier,

• impact sur la santé.

3. 1 Eau

Il s’agit d’un effet direct et permanent de l’exploitation tout au long de la période d’exploitation.

3. 1.1 Utilisation de l’eau

Le site sera alimenté par le réseau d’adduction d’eau potable de la zone d’activités raccordé au 
réseau intercommunal. Les caractéristiques de ce réseau sont les suivantes :

• Débit moyen sur 24 h de 80 m3/h,

• Diamètre du réseau : 200 mm pour le réseau principal ; 150 mm pour le réseau 
secondaire.

Il est à noter l’absence de forage sur le site.
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Les besoins en eau se limiteront aux usages suivants :

• Usages domestiques pour le personnel,

• Arrosage des zones d’évolution des engins pour limiter les envols de poussières en 
période sèche.

A noter l’absence de consommation d’eau pour le fonctionnement du process d’enrobage.

La consommation en eau est évaluée à environ 1 000 m3 par an par analogie avec des sites
présentant des caractéristiques comparables.

3. 1.2 Les rejets aqueux

On distingue trois types de rejets :

• Les eaux usées domestiques,

• Les eaux destinées à la maitrise des envols de poussières,

• Les eaux pluviales.

3. 1.3 Estimations des flux polluants

3. 1.3.1 Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques produites ne présenteront pas de caractère toxique. Elles seront 
raccordées au réseau d’eaux usées existant sur l’ancienne route de Bédarieux coté Ouest du 
terrain.

L’ensemble du réseau du parc d’activités est raccordé à la station d’épuration de Béziers. Les 
caractéristiques de ce réseau sont :

• Réseau gravitaire de diamètre 160 mm.

Les valeurs des références décrites dans l’arrêté du 6 novembre 1996 pour 1 personne pour 24 h 
sont :

Débit 150 l/j
MES 90 g/j
DCO 90 g/j
DBO5 41 g/j
Azote 15 g/j

Phosphore 4 g/j

Sur la base d’environ 4 personnes présentes sur le site durant une période de l’ordre de 8 heures 
par jour (soit 1,33 équivalents habitants), on peut estimer les quantités rejetées suivantes :

• MES : 120 g/j

• DCO : 120 g/j

• DBO5 : 54,7 g/j

• Azote : 20 g/j

• Phosphore : 5,3 g/j
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3. 1.3.2 Les eaux d’arrosage

L’eau sera utilisée pour la maîtrise des envols de poussières sur site susceptibles d’être produits 
par l’évolution des engins sur le site (camions et chargeur).

3. 1.3.3 Eaux de process

L’eau n’est pas utilisée au sein du process, aucun rejet de type industriel ne sera réalisé.

3. 1.3.4 Eaux pluviales

Les eaux de pluie proviennent des précipitations atmosphériques et seront collectées sur les 
surfaces imperméabilisées du site.

Les eaux de ruissellement sur les sols sont principalement chargées en matières en suspension 
(MES) après lessivage des surfaces imperméabilisées ainsi qu'en traces d’hydrocarbures lessivés 
sur les voiries où transitent et stationnent les véhicules.

Cette pollution engendrée par ruissellement est difficile à évaluer et à quantifier, elle dépend de 
plusieurs facteurs :

• pente moyenne du sol qui détermine les conditions d’écoulement et l’entraînement 
des particules,

• caractéristiques de la pluie (pluies d’orage),

• période de temps sec ayant précédé la pluie (qui détermine la quantité de matières 
susceptibles d’être présentes sur le sol).

Le tableau ci-dessous présente le détail du calcul du coefficient d’imperméabilisation global du 
site.

Type de sol Surfaces (Si)
(m2)

Coefficients 
d’imperméabilisation (Ci)

Coefficient correctif 
terrain plat

Si . CI . Cc

Totalement 
imperméabilisé

8 000 0,90 0,95 6 840

Non
imperméabilisé

12 018 0,10 0,95 1 142

Surface active 20 018 Σ Si . CI . Cc 7 982

Ce qui donne un coefficient global d’imperméabilisation du site de 0,40.
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3. 1.4 Mesures compensatoires prises et prévues

3. 1.4.1 Consommations et alimentation en eau

Le circuit d’alimentation en eau du site sera protégé par un système anti-retour afin d’éviter tout 
retour d’eau potentiellement polluée dans le réseau.

Une analyse périodique de la consommation d’eau sera mise en place.

3. 1.4.2 Eaux sanitaires

Compte tenu du personnel présent sur le site, ce rejet peut être considéré comme marginal.

Les eaux usées seront collectées par le réseau d’eaux usées de la zone d’activité raccordé à la 
station d’épuration de Béziers.

3. 1.4.3 Eaux d’arrosage

Nous avons vu précédemment que l’eau utilisée ne subira aucun traitement. Le rejet associé peut 
donc être assimilable aux eaux pluviales.

Cette eau sera essentiellement chargée en matières minérales compte tenu de son utilisation 
pour la maîtrise des envols de poussières.

3. 1.4.4 Eaux pluviales

Les eaux provenant des zones imperméabilisées du site seront collectées et dirigées vers un 
débourbeur / déshuileur permettant de limiter les MES à 30 mg/l et les hydrocarbures à 5 mg/l.

Ce débourbeur sera équipé d’une vanne manuelle pour fermeture en cas d’incendie. Les eaux 
pluviales seront ensuite dirigées vers un bassin de rétention de 1 000 m3 et rejoindront le fossé en 
limite Nord du site (le coefficient d’imperméabilisation du site est de 0,40).

3. 2 Le sol et les eaux souterraines

3. 2.1 Origine et nature des nuisances

Les produits, équipements, activités et installations qui pourraient induire des nuisances pour le 
sol sont :

• Le déversement de bitume ;

• Le déversement d’enrobé ;

• Le déversement de produits dangereux.
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3. 2.2 Importance des effets

Ce type de nuisances peut provoquer une pollution des sols, puis par infiltration, une pollution 
des eaux souterraines.

L’impact sur l’environnement est fonction de :

• la nature et la toxicité du produit déversé,

• la dose déversée,

• la sensibilité du milieu récepteur.

3. 2.3 Mesures prises pour limiter, supprimer ou compenser les risques de pollution des sols et des 

eaux souterraines

Plusieurs dispositions seront prises pour limiter les risques de pollution, à savoir :

• Absence de stockage de gasoil sur le site. Le ravitaillement des engins se fera par 
camion.

• Une imperméabilisation du sol sur :

ü La zone d’implantation de la centrale (plate-forme béton),

ü Le stockage des bitumes (2 cuves de 90 m3 et 1 cuve d’émulsion de 60 m3

sous rétention),

ü L’aire de dépotage du bitume,

ü L’aire de stationnement.

• Stockage des produits dangereux en fûts sur bac de rétention (débitulminant) sous 
abris.

• Présence d’un débourbeur / déshuileur permettant de traiter les eaux de 
ruissellement de l’ensemble des zones imperméabilisées.

3. 3 Rejets atmosphériques

3. 3.1 Origine et nature des nuisances

Les sources des rejets atmosphériques potentiels sur le site seront :

• Le tambour-sécheur de la centrale,

• Les évents des cuves de bitume,

• Les véhicules.
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3. 3.2 Caractérisation des rejets

3. 3.2.1 Les véhicules

Les véhicules évoluant sur le site seront tous équipés de moteurs thermiques fonctionnant au 
gasoil.

Les polluants émis sont ceux issus des moteurs : CO2, CO, NOx, traces d’hydrocarbures imbrûlés.

• Le monoxyde de carbone (CO) produit lors de la combustion incomplète de 
carburant. Il se combine avec l’hémoglobine du sang réduisant ainsi sa capacité à 
transporter l’oxygène dans l’organisme. Dans le milieu naturel, il est présent à 
raison de 1 ppm et 3 à 7 ppm dans le milieu urbain.

• Le dioxyde de carbone (CO2) produit lors de la combustion du carburant. Il est le 
principal responsable de l’effet de serre suite à une série de transformations 
chimiques complexes générant de l’ozone à basse altitude. Ce dernier composant, 
capital à haute altitude pour nous préserver du rayonnement solaire, provoque à 
basse altitude une irritation des yeux et des bronches.

• Les oxydes d’azote (NOx) issus de la réaction, sous l’effet de la température, de 
l’oxygène et de l’azote contenus dans l’air aspiré par le moteur. A une 
concentration élevée, ils produisent des irritations du système respiratoire et 
participent à la formation des pluies acides et de l’ozone.

• Les hydrocarbures imbrûlés constitués par l’ensemble des produits non brûlés 
pendant la combustion. Cette catégorie est composée de divers produits, les effets 
sont donc variés. Ils peuvent aller de la simple gêne olfactive à une irritation des 
voies respiratoires, à une diminution de la capacité respiratoire jusqu’à des effets 
mutagènes et cancérigènes. Ils interviennent dans le processus de formation de 
l’ozone.

• Les particules, principalement produites par les moteurs diesel. Elles peuvent 
provoquer des difficultés respiratoires. Diverses études ont mis en évidence une 
corrélation entre la présence de ces particules et l’augmentation des problèmes de 
santé en milieu urbain. Ces particules entraînent également des salissures sur les 
monuments et les bâtiments urbains.

Comme indiqué au chapitre relatif à l’impact lié aux transports, le trafic sera de l’ordre de 10 000
camions par an.

3. 3.2.2 Les émissions de poussières

Les émissions de poussières seront principalement liées :

• A la circulation des camions et du chargeur sur le site,

• Au transfert des matériaux sur le site.
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Ces émissions seront directement liées à la nature des matériaux traités et des conditions 
météorologiques (périodes sèches notamment). En conséquence et compte tenu de la nature 
diffuse de ces émissions, leurs quantifications n’est pas réalisables.

3. 3.2.3 Centrale d’enrobés et cuve bitume

Le process nécessite l'utilisation d'un tambour-sécheur. Les rejets de celui-ci peuvent contenir des 
poussières, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des composés organiques 
volatils (COV), des aldéhydes, des cétones, du monoxyde et du dioxyde de carbone, des oxydes 
d'azote et des oxydes de soufre.

Le process nécessite le stockage de bitume dans 2 cuves. Ces cuves sont munies d'évents qui 
peuvent dégager des HAP ou des COV (principalement lors des opérations de dépotage : 
remplissage de cuves).

3. 3.2.4 Les odeurs

Les sources d’odeur potentielles au niveau du site peuvent être liées :

• Au fonctionnement de la centrale d’enrobage ;

• Aux opérations de dépotage des bitumes et de chargement des enrobés.

3. 3.3 Mesures compensatoires prises et prévues

3. 3.3.1 Envols de poussières

La maitrise des émissions de poussières sera réalisée par arrosage des zones de circulation des 
camions (notamment en période sèche).

Les matériels de la centrale seront équipés de systèmes permettant d'éviter au mieux les envols 
de poussières. Il s'agit notamment :

• des prédoseurs qui sont équipés de réhausseurs,

• du capotage des convoyeurs,

• des évents du stock de filler qui seront équipés de manches filtrantes,

En cas de besoin, les stocks de granulats les plus fins seront arrosés avec l’eau de ville répandue 
par aspersion, ce qui empêchera les envols de poussières.

3. 3.3.2 Au niveau du tambour sécheur

Pour les poussières

Le tambour sécheur de la centrale sera équipé d'un filtre dépoussiéreur dont les caractéristiques 
sont présentées dans le chapitre 2.2 de la présentation générale de l'entreprise et des activités.

Le rôle de ce filtre est de récupérer un maximum de fines véhiculées par les gaz de combustion du 
tambour sécheur. Ces fines sont ensuite réintégrées dans la production au niveau du malaxage.
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Afin d'éviter des émissions accidentelles de fortes quantités de poussières, un certain nombre 
d'opérations de maintenance et de sécurité seront assurées sur l'installation de dépoussiérage.

Les opérations de maintenance viseront à s'assurer de l'efficacité du dépoussiérage (contrôle de 
l'étanchéité du filtre et du bon état des manches filtrantes). Les opérations de contrôle porteront 
sur la température des gaz à la sortie du sécheur. Celles-ci pouvant induire des risques :

• de colmatage des tissus en cas de température trop basse (les performances du 
filtre sont alors diminuées),

• de corrosion au niveau du dépoussiéreur et altération des tissus en cas de 
température trop haute.

Des sécurités incendie éviteront de plus, la possibilité de destruction du filtre par un incendie.

Le rendement global du dépoussiéreur est défini comme le rapport de la masse de particules 
retenues sur la masse de particules qui y pénètrent.

Le dépoussiéreur qui sera mis en place possède un rendement élevé, à savoir de 92% minimum. 
Pour un flux de rejets de 33 000 Nm3/h, le flux horaire de poussière à la sortie du filtre est au 
maximum de 1,32 kg/h, soit une concentration maximale de 40 mg par Nm3 de fumée.

Le seuil autorisé par l'arrêté du 2 février 1998 est de 50 mg/Nm3.

Pour les produits de combustion

Le choix du gaz naturel permet de limiter les produits de combustion par rapport à une 
installation fonctionnant au fioul.

Compte tenu de la technologie du brûleur et des actions de maintenance périodique, la 
production d'oxydes d'azote sera réduite au maximum. La concentration maximale à respecter est 
de 500 mg/Nm3 si le débit massique horaire dépasse 25 kg/h.

Hauteur de la cheminée

Le débit au débouché de la cheminée est de 33 000 Nm3/h pour une section de 0,50 m2 (D=0,80
m). La vitesse d'éjection des gaz sera donc de 18,2 m/s. Cette valeur est à comparer à la vitesse 
minimale réglementaire imposée par l'arrêté du 2 février 1998, à savoir 8 m/s.

Ce même texte fixe à ses articles 52 à 57, les prescriptions liées à la hauteur de la cheminée.

Le calcul de la hauteur de la cheminée est le suivant :

Pour la quantité s=k.q.Cm-1

Poussières SOX NOX

k (cste) 680 340 340
q (kg/h) 1,65 9,90 16,50
CR 0,15 0,15 0,14
C0 0,04 0,04 0,05
CM (CR - C0) 0,11 0,11 0,09
s 10 200 30 600 62 333
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La hauteur minimale hp est donnée par la relation : hp=s1/2.(R.∆T)-1/6 avec :

• R=33 000 m3/h représentant le débit volumique total au débouché des cheminées

• ∆T=50°C représentant la différence de température entre le débouché de la 
cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant (valeur par défaut).

Soit :
Poussières SOX NOX

hp 9,3 16,1 23,0

La hauteur de la cheminée sera donc au maximum de 23 m soit nettement supérieur au 10 m 
minimum imposé réglementairement.

A noter que cette hauteur sera recalculée en fonction des caractéristiques précises du procédé 
qui sera retenu.

A noter :

La présence de silice dans les poussières est possible. Leur quantification est toutefois impossible 
compte tenu de la diversité des matériaux et des conditions de concassage. Nous rappelons que 
compte tenu des dispositions techniques mises en place sur les concasseurs (buses de 
pulvérisation convoyeurs et points de décharge), les émissions de poussières seront limitées. Il 
convient de noter que compte tenu de sa masse, les poussières de silice se déposeront 
majoritairement dans le voisinage immédiat du point de concassage.

3. 3.3.3 Trafic de véhicules

Les mesures suivantes concernent la circulation sur le site afin de limiter les émissions de 
polluants :

• Circulation des véhicules à vitesse réduite sur le site,

• Arrêt des moteurs des véhicules en stationnement sur le site,

• Maintenance et entretien rigoureux des moteurs.

3. 3.3.4 Les odeurs

Les rejets atmosphériques de la centrale s’effectueront de façon canalisée grâce à une cheminée 
de hauteur maximale de 23 m. L’éjection de gaz sera réalisée à une vitesse de l’ordre de 18 m/s ce 
qui empêchera le rabattement d’odeur au niveau des habitations les plus proches situées à 
environ 250 m au Nord-Ouest du site.

Il est à noter également que les vents dominants sont principalement de secteur Ouest (secteurs 
240 à 320 représentants plus de 45% du temps pour les vents de plus de 1,5 m/s). En 
conséquence, le secteur exposés sera la zone d’activités elle-même et la plaine avoisinantes pour 
lesquelles l’habitat est limités et très diffus.
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A noter :

Concernant les substances odorantes, aucune VTR spécifique n’existe dans les bases de données. 
Ces molécules odorantes ne sont donc pas étudiées conformément à la méthode décrite dans la 
circulaire du 30 mai 2006.
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3. 4 Les déchets

3. 4.1 Types de déchets générés

Les déchets issus des activités de la centrale peuvent être classés comme suit :

• les déchets domestiques,

• enrobés défectueux issus de la fabrication,

• huiles usagées,

• refus de crible,

• Boues du séparateur d’hydrocarbures.

En ce qui concerne les enrobés défectueux, lors de la mise en route de la centrale ou lors d'une 
reprise de fonctionnement dans la journée, la première gâchée d'enrobé, n'étant généralement 
pas exploitable, est mise de côté sur l'aire de stockage.

Le mélange est réemployé, à faible proportion, lors de la fabrication de grave bitume ou 
d'enrobés utilisés en couche de fondation.

3. 4.2 Volumes de déchets

Le volume des déchets n’a pas encore été évalué à ce jour mais sera faible d’après les retours 
d’expérience sur des sites similaires.

Les déchets seront stockés selon leur catégorie dans des bennes ou des bacs qui seront disposés 
dans une zone déchets sur le site.

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des types de déchets générés.

Nature du déchet Code Mode d’élimination

Boues séparateur d’hydrocarbures 13 05 02* Valorisation

Cartons papiers 15 01 01 Recyclage

Palettes bois 17 02 01 Recyclage

Pièces métalliques 12 01 01 Recyclage
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3. 4.3 Mesures compensatoires prises et prévues

3. 4.3.1 Enrobés défectueux

Les enrobés non utilisé seront stockés sur l'aire de fabrication. Ces matériaux seront acheminés 
sur des sites spécifiquement conçu à cet effet pour être ensuite concassés et réutilisés comme 
matériaux de fondation, de remblais de tranchées ou d’enrobés recyclés sur notre  site de 
recyclage de matériaux inertes sur la ZAE de Viargues à Colombiers à environ 10 minutes de 
trajet.

3. 4.3.2 Refus de crible

Les refus de crible, qui sont des cailloux dont le diamètre est supérieur à la valeur spécifiée, 
seront dirigés vers une installation de criblage du secteur ou vers un chantier routier où ils seront 
utilisés comme matériaux de remblais.

3. 4.3.3 Les déchets domestiques

Selon le type, les déchets seront déposés dans des containers spécifiques afin d'être ramassés par 
le service de collecte de la zone d’activités.

3. 4.4 Modes de traitement et de gestion des déchets

L’exploitation de la centrale d’enrobés sera en conformité avec les articles L541-1 à L541-50 et 
L542-1 à L542-14 du Livre V-Titre IV du Code de l’environnement relative à l’élimination des 
déchets et à la récupération des matériaux. A savoir, que chaque type de déchets suivra les 
filières de traitement appropriées.

3. 5 Le bruit

3. 5.1 Analyse de l’état initial

Des mesures acoustiques (conformes aux dispositions de la NF S 31-100) ont été effectuées sur le 
site, en date du 10 septembre 2013, avec comme référentiel réglementaire l'arrêté du 23 janvier 
19974.

Ces mesures ont été réalisées en :

• 2 points en limite de propriété du site (points 1 et 2).

• 1 point au niveau des tiers les plus proches du site (point A).

La localisation de ces points est précisée sur la vue ci-dessous :

  
4  Arrêté relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 

l'environnement
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Figure 31 : Localisation des points de mesure acoustique

Les résultats des mesures sont les suivants :

Rapport de mesure joint en annexe 6.

Ces mesures mettent en évidence la nette influence du trafic routier du secteur.

3. 5.2 Niveaux sonores réglementaires

Les exigences réglementaires spécifiques à l’acoustique sont précisées dans les textes suivants :

• Arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement,

• Norme NF S 31-010 de décembre 1996 modifiée, relative à la caractérisation et 
mesurage des bruits de l’environnement.

Les niveaux de bruit admissibles en limite de propriété du site ne devront pas dépasser 70 dBA en 
période de jour et 60 dBA en période de nuit

Par ailleurs, selon les dispositions de cet arrêté, les émissions ne doivent pas engendrer une 
émergence (différence entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel) supérieure 
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aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones (habitations, constructibles) 
où celle-ci est réglementée.

Niveau de bruit ambiant dans les 
zones à émergence réglementées 

(incluant le bruit de 
l’établissement)

Emergence admissible 
pour la période allant de 
7h à 22h, sauf dimanches 

et jours fériés

Emergence admissible 
pour la période allant de 

22h à 7h ainsi que les 
dimanches et jours fériés

Supérieur à 35 dBA et
inférieur ou égal à 45 dBA

6 dBA 4 dBA

Supérieur à 45 dBA 5 dBA 3 dBA

3. 5.3 Analyse des effets bruts sur l’environnement

L'impact directement lié au fonctionnement du site se fera sentir du lundi au vendredi dans les 
périodes 7h-17h (exceptionnellement le samedi).

Compte tenu de l'environnement sonore du secteur, soumis aux bruits routiers et des activités de 
la zone, les sources de bruit potentielles de la centrale ont deux origines :

• la circulation des camions et du chargeur sur le site,

• le bruit propre de la centrale (convoyeurs, moteurs, ventilateurs,…).

A noter, la nature très différente de ces émissions sonores (bruit continu pour la centrale et bruits 
discontinus pour la circulation des camions).

3. 5.4 Mesures prises pour limiter les nuisances sonores

Le site s’inscrit dans un environnement sonore marqué des voies de circulation et de l’activité des 
entreprises de la zone d’activité.

Le site bénéficie de l’absence d’habitations à proximité.

D’autre part, les principales dispositions qui seront prises sont les suivantes :

• Accès direct à la zone d’activités par l’embranchement dédié.

• Utilisation d’un procédé éprouvé bénéficiant des meilleures techniques 
actuellement disponibles pour ce type d’installation.

• Les engins de chantier seront maintenu en parfait état de fonctionnement de façon 
à conserver leurs performances acoustiques.

• L'usage des sirènes sera réservé à la prévention et au signalement d'incidents ou 
d'accidents.

A noter que les opérations les plus bruyantes seront réalisées dans la journée dans un créneau 
7h00 - 17h00 (exceptionnellement le samedi et en soirée).
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A noter :

La modélisation des niveaux sonores futurs n’a pas été réalisée compte tenu de la complexité des 
sources (trafic de véhicules de toute nature très fluctuant, présence d’écrans de géométrie 
différente, déplacement des opérations). Ces conditions ne permettent pas un calcul simple en 
champs libre mais nécessite une modélisation informatique lourde. Nous rappelons que les 
opérations de concassage seront réalisées au fond de la fosse prévue à cet effet et que le site est 
entouré d’un merlon. Ces deux dispositions permettront de garantir un affaiblissement 
acoustique important. A noter que le site sera en activité uniquement en période diurne.

Une mesure des niveaux sonores sera réalisée à la réception des installations pour valider ce 
point.
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3. 6 Transport et approvisionnements

3. 6.1 Analyse de l’état initial

Comme indiqué dans la partie description de l’environnement, le site sera implanté à l’extrémité 
Nord de la zone d’activités de Mercorent.

3. 6.2 Analyse des effets bruts sur l’environnement

De par ses activités, le trafic associé aux activités du site est de deux natures, à savoir :

• Les livraisons de matériaux entrants,

• Les expéditions de produits finis.

Le trafic de camions représentera environ 10 000 camions par an (réception matériaux et bitumes
et expéditions des enrobés).

Ce trafic viendra s’ajouter à celui existant et futur de la zone d’activité.

3. 6.3 Mesures compensatoires prises et prévues

L’aménagement de la zone d’activités a été dimensionné pour le trafic associé aux activités du 
site.

Les véhicules circulant sur le site seront soumis aux règles de circulation qui y seront définies 
(limitations de vitesses, sens de circulation, aire de stationnement…).

Les horaires de livraisons / expéditions seront compris dans les plages d’ouvertures du site, plus 
précisément de 7h à 17h.
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3. 7 Effets sur la santé

3. 7.1 Préambule

La démarche globale consiste à évaluer l’ensemble des effets que peut engendrer les activités du 
site, dans le cadre de son fonctionnement normal, sur la santé humaine (selon la circulaire n° 98-
36 du 17 février 1998).

3. 7.2 Etat initial du site

3. 7.2.1 Activités de proximité

L’état initial du site est décrit plus précisément dans le chapitre 2 de la présente étude d’impact.

3. 7.2.2 Populations avoisinantes

Les données INSEE, du recensement de 2008, permettent de caractériser la population de par 
tranche d’âge, pour l’ensemble des communes concernées. Compte tenu du rayon d’affichage et 
de l’environnement du site, cette population n’est pas représentative de celle susceptible d’être 
concernées par un risque sanitaire.

3. 7.3 Identification des vecteurs d’impact sanitaire

L’impact potentiel de la centrale d’enrobés sur la santé humaine peut se faire au travers de 3 
vecteurs :

• les eaux ;

• le bruit ;

• l’air.

3. 7.3.1 Vecteur eau

La pollution aqueuse potentielle sur le site est liée aux eaux de pluie de ruissellement.

Ces eaux pourraient affecter la santé humaine en rejoignant par infiltration les eaux souterraines 
destinées à l’alimentation en eau potable des populations.

Toutefois, les possibilités de contamination des eaux souterraines sont limitées, compte tenu :

• De l’absence d’utilisation de produits potentiellement polluants dans les procédés,

• Du traitement des eaux pluviales par séparateur d’hydrocarbures,

• De la collecte des eaux usées domestique par le réseau d’assainissement de la zone 
d’activités,

• De l’absence de zone de protection relative à un captage d’eau potable au droit du 
site. 

Le risque sanitaire consécutif à une pollution des eaux souterraines est donc très peu probable.
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Compte tenu de ces observations, il est possible de considérer que l’eau issue du site ne peut être 
retenue comme facteur d’exposition d’un quelconque risque sur la santé humaine.

3. 7.3.2 Vecteur bruit

Le bruit est nuisible lorsqu’il devient agressif ou non accepté, ceci pouvant varier en fonction de 
l'individu, du contexte géographique et des caractéristiques de ce bruit (origine, fréquence, durée, 
etc.). 

La nuisance sonore peut alors avoir des conséquences néfastes sur la santé et l ‘équilibre 
psychique. Les réactions qu’elle entraîne mettent en jeu l’ensemble de l’organisme en générant 
du stress : réactions cardio-vasculaire, neuro-endocrinienne ou affective.

Les conséquences peuvent être les suivantes :

• perte de concentration,

• fatigue,

• irritabilité,

• trouble du sommeil, etc.

Le tableau ci-dessous illustre quelques effets du bruit sur l’homme (valeurs exprimées en dB(A), 
unité pondérée représentative de la sensation auditive humaine).

Les niveaux sonores auxquels nous pouvons être exposés varient de 10 dB (correspondant à un 
studio d'enregistrement) à 130 dB (décollage d’un avion). Au-delà de ce niveau supérieur, le 
système auditif subit des dégâts irréversibles.

Le site est caractérisé par un environnement sonore principalement lié au trafic routier et des 
activités industrielles de la zone.

Des mesures complémentaires seront réalisées lorsque l’installation fonctionnera pour vérifier le 
strict respect de la réglementation.
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Compte tenu des dispositions qui seront mises en place, on peut considérer que l’impact du bruit 
sur la santé, dû à l’exploitation de la centrale d’enrobés de matériaux routiers sera sans 
conséquences pour les personnes les plus exposées notamment les habitations les plus proches.

3. 7.3.3 Vecteur air

Les principaux rejets issus de l’activité du site proviennent du tambour sécheur de la centrale 
d’enrobé.

Les rejets atmosphériques issus du tambour sécheur de la centrale correspondent à des vapeurs 
de bitume chauffé pouvant contenir des hydrocarbures polycycliques aromatiques ainsi qu’aux 
produits de la combustion du gaz naturel (CO, CO2, NOX essentiellement).

CO :

Le monoxyde de carbone peut avoir des effets sur le système nerveux et le système cardio-
vasculaire, entraînant des troubles cardiaques et neurologiques. Le CO est suspecté de causer des 
effets sur la reproduction, tels que des problèmes neurologiques, une baisse du poids à la 
naissance, une augmentation de la mortinatalité et des problèmes cardiaques congénitaux.

NOx :

Le monoxyde d’azote qui se forme par réaction de l’azote et de l’oxygène de l’air à haute 
température est rapidement oxydé en dioxyde d’azote par réactions avec d’autres oxydants de 
l’air (ozone O3, oxygène O2,...). Le NO2 pénètre dans les plus fines ramifications des voies 
respiratoires. Il peut entraîner une altération de la fonction respiratoire (il limite la fixation de 
l’oxygène sur l’hémoglobine du sang) et provoquer une hyperréactivité bronchique chez 
l’asthmatique et l’augmentation de la sensibilité aux infections pulmonaires chez les enfants.

Poussières :

La toxicité des particules en suspension est essentiellement due aux particules de diamètres 
inférieurs à 10 µm, les plus grosses étant arrêtées puis éliminées au niveau du nez et des voies 
respiratoires supérieures.

Le rôle des particules en suspension a été montré dans certaines atteintes fonctionnelles 
respiratoires, le déclenchement des crises d'asthme et la hausse du nombre de décès pour cause 
cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez les sujets sensibles (enfants, bronchitiques 
chroniques, asthmatiques, ...).

A ce jour, il n’existe pas de valeurs toxicologiques spécifiques pour telle ou telle catégorie de 
poussières en exposition chronique. On se heurte de plus à la méconnaissance des 
caractéristiques précises des poussières émises et en particulier de leur diamètre qui influe 
fortement sur leur toxicité éventuelle.
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La valeur toxicologique de référence relative à la voie d’exposition par inhalation a été prise égale 
à 40 µg/m³ (20µg/m³ à l’horizon 2010), valeur figurant dans le décret n°98-360 du 6 mai 1998 
modifié relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur 
l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites.

Il convient de noter que le Code du Travail fixe, depuis peu, une Valeur d’Exposition Moyenne 
(VME) pour les travailleurs à 1 mg/m³.

Fumées de bitume :

Le chauffage du bitume induit la formation et la dispersion de fumées de bitume. Il s’agit d’un 
mélange de substances, composé de particules solides créées par la condensation à partir de 
l’état de vapeur après volatilisation de l’asphalte et pouvant contenir des matériaux encore à 
l’état de vapeur.

Les groupes de constituants majeurs sont les asphaltènes, les résines et les huiles composées 
d’hydrocarbures saturés et insaturés.

La composition des fumées est très variable et dépend du type de bitume, de la température… 
Aussi la recherche de données a porté sur la famille des « fumées de bitume », en général, et non 
sur des composés particuliers.

Les fumées de bitume sont recensées par les organismes de médecine professionnelle comme 
présentant un risque pour les travailleurs (NIOSH, EHIS, New Jersey Département of Heamth and 
Senior Services).

• les fumées d’asphalte peuvent irriter les yeux, le nez, la gorge et les poumons ;

• l’exposition aux fumées d’asphalte peuvent causer de sévères irritations de la peau 
(dermatites…) ;

• les fumées d’asphalte contiennent des substances connues pour causer le cancer. 
NIOSH les classe comme un carcinogène potentiel.

Aucune donnée n’étant disponible sur les fumées du bitume dans leur ensemble, on pourra 
utiliser les données sur les hydrocarbures aromatiques polycycliques pour estimer l’impact sur la 
santé de ces composés.

Le benzo(a)pyrène présent dans les HAP est un composé considéré comme traceur des 
hydrocarbures aromatiques polycycliques. En effet, pour une exposition par inhalation à un 
mélange de HAP, l’INERIS conseille de prendre en compte le seul Excès de Risque Unitaire (ERUi) 
spécifique du Benzo(a)pyrène.

3. 7.4 Conclusion

Les produits susceptibles de se retrouver rejetés de manière significative vers l’extérieur ont été 
recensés, au travers de l’Etude d’Impact.

Les rejets gazeux du site sont principalement constitués des gaz émis par le tambour sécheur de la 
centrale d’enrobé.
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En conséquence, seuls les rejets atmosphériques liés au tambour sécheur de la centrale d’enrobé 
seront étudiés dans la détermination des effets sur la santé. Par ailleurs, en raison de polluants 
atmosphériques, seule l’exposition par inhalation sera retenue.

3. 7.5 Evaluation des expositions

3. 7.5.1 Recherche des dangers et des valeurs toxicologiques de références des substances 
identifiées

⇒ Sources de données

On recherche ici les effets potentiels sur la population d’une exposition chronique (faible dose –
temps d’exposition pouvant être une vie entière) aux produits rejetés par l’entreprise.

La circulaire n°2006-234 du 30 mai 2006 relative aux modalités de sélection des substances 
chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les évaluations des 
risques sanitaires dans le cadre des études d’impact précise les bases données de référence, qui 
sont les suivantes :

• US-EPA : agence de protection de l´environnement des USA (base de données : 
IRIS);

• ATSDR : agence des substances toxiques et d´enregistrement des maladies des 
USA ;

• OMS : Office mondiale de la Santé

• Santé Canada ;

• RIVM : institut national de la santé publique et de l´environnement des Pays-Bas ;

• OEHHA : office de l´évaluation des risques sanitaires et environnementaux de la 
Californie.

Dans le cas d’absence de valeur toxicologique de référence (VTR) pour une substance, une 
quantification des risques n’est pas envisageable.

⇒ Rejets dans l’air

La voie de transfert vers l’homme retenue est l’inhalation d’air contenant des substances rejetées, 
après dilution des rejets dans l’air.

Les substances suivantes sont susceptibles d’être émises dans l’atmosphère via les différents 
points de rejets :

Monoxyde de carbone :

Effets sur la santé (exposition chronique) :

• N° CAS : 630-08-0

• non cancérigène ;
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• effets cardiovasculaires ; effets sur le comportement (céphalées, vertiges) ; effets 
sur la reproduction (retard de croissance du fœtus, augmentation de mortalité néo-
natale) ;

• VTR (OMS, 2000) :

ü 100 mg/m3 (pour durée d’exposition moyenne 15 min)

ü 60 mg/m3 (pour durée d’exposition moyenne 30 min)

ü 10 mg/m3 (pour durée d’exposition moyenne 8 h) ;

IRIS, ATSDR, Santé Canada, RIVM, OEHHA : pas de données chiffrées

Dioxyde d’azote

Effets sur la santé (exposition chronique) :

• N° CAS : 10102-44-0 ;

• Non cancérigène ;

• Effets sur la fonction respiratoire de sujets sensibles ; effets sur la morphologie du 
poumon ; effets sur le mécanisme de défense de l’appareil respiratoire ;

• VTR (OMS, 2000) :

ü 200 µg/m3 (pour durée d’exposition moyenne 1 h)

ü 40 µg/m3 (pour durée d’exposition moyenne 1 an) ;

IRIS, ATSDR, Santé Canada, RIVM, OEHHA : pas de données chiffrées

Poussières (particules en suspension)

Effets sur la santé (exposition chronique) :

• Effets sur la fonction respiratoire ; autres effets éventuels selon les constituants 
chimiques des particules ;

• VTR : IRIS, ATSDR, OMS, Santé Canada, RIVM, OEHHA : absence de données 
chiffrées.

Benzo (a) pyrène

Effets sur la santé (exposition chronique) :

• N° CAS : 50-32-8

• Cancérigène : Classe B2 (US EPA), Groupe 2A (IARC), Catégorie 2 (UE) ;

• Effets sur l’ingestion : estomac, rein, foie, moelle osseuse, cutané, inhalation

• Effet cancérigène : Valeurs toxicologiques de référence : OEHHA

ü ERUi= 1,1.10-3 (µg/m3)-1

• Effet non cancérigène : Valeurs toxicologiques de référence : absence de données
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Substances retenues

Ø Fumées de bitume

En l’absence de valeur guide ou de référence pour les fumées de bitume, utilisables ensuite pour 
l’évaluation du risque pour les populations, nous avons utilisé les données disponibles sur les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques contenues dans les fumées de bitume susceptible de se 
dégager dans l’air.

⇒ Modes de calcul des effets cumulés

Les produits retenus pour l’évaluation des effets sont ceux classés dangereux par la 
réglementation européenne ou ceux pour lesquels on dispose de données chiffrées concernant 
leurs effets potentiels sur la santé. Lorsque plusieurs sources donnent des valeurs toxicologiques 
de référence (VTR) différentes, les valeurs retenues seront celles les plus majorantes.

La détermination des effets suivra la méthodologie concernant les substances à effet de seuils, en 
l’absence de substances cancérigènes, mutagènes ou tératogènes.

Substances à effet de seuil (il s’agit des substances toxiques : apparition des symptômes à partir 
d’un certain seuil de concentration) : on considère toutes les substances ayant un effet toxique 
sur une même cible (même organe touché).

Le calcul d’un quotient de risque individuel (QR) permettra de comparer la concentration à 
laquelle la population peut être soumise et la valeur toxicologique de référence (VTR).

Application

La formule QR = Cr/VTR permet d’évaluer si pour chaque substance on est en dessus ou en 
dessous de la VTR (avec QR inférieur à 1, on est en dessous de la VTR). La somme des QR des 
substances ayant le même effet doit être inférieure à 1 pour conclure à l’absence de risque.
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3. 7.5.2 Evaluation des risques d’exposition

⇒ Scénario d’exposition

Le scénario retenu est le suivant :

• exposition par inhalation d’air ;

• mode d’exposition, et durée d’exposition : en hypothèse simplificatrice 
maximaliste, on considère, pour la cible constituée par un terrain d’habitation (une 
présence permanente, sur un durée de vie entière (70 ans), de la population 
exposée ;

• les cibles considérées sont celles les installations les plus proches du site, à savoir 
les exploitations agricoles présentent à plus de 500 m à l’Est et à l’Ouest du site.

Compte tenu de la nature des rejets de l’établissement (les principaux rejets directs dans 
l’environnement sont des rejets gazeux), l’exposition par d’autres vecteurs que l’inhalation n’est 
pas retenue dans l’étude de l’impact sur la santé.

⇒ Modélisation de la dispersion atmosphérique (modèle ARIA IMPACT)

Il est possible d’utiliser les caractéristiques réelles de l’installation fournies par les concepteurs 
pour effectuer la modélisation de la dispersion atmosphérique. Au niveau du rejet, les 
caractéristiques sont les suivantes :

Hauteur cheminée 16 m

Diamètre cheminée 0,80 m

Débit 22 923 Nm3/h

Vitesse 18,2 m/s

Température 120°C

Période de fonctionnement 1 000 h/an

D’autre part, le retour d’expérience récent sur les analyses réalisées sur des installations 
d’enrobage à chaud du même type ont fait ressortir les concentrations en HAP suivantes :

HAP totaux 50 µg/Nm3

Dont :

Benzo(a)pyrène 10 µg/Nm3

Fluoranthène 30 µg/Nm3

Benzo(a)anthracène 10 µg/Nm3

Valeurs sur gaz humides à 17%d’O2
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Ces valeurs ont été mesurées dans les conditions suivantes :

• Plage d’humidité des matériaux rentrant dans le process : de 0 à 7%

• Taux de recyclage : de 0 à 30%

• Température enrobé : de 110°C à 160°C

• Bitume classique type 35/50 ou 50/70

Le modèle ARIA IMPACT a été utilisé pour modéliser la dispersion de ces polluants dans 
l’environnement du site (voir rapport de modélisation en annexe).

Les valeurs toxicologiques de référence (VTR) utilisées pour cette modélisation ont été les 
suivantes :

Polluants VTR inhalation Source

Benzo(a)pyrène 0,0011 [µg/m3] -1 OEHHA

Fluoranthène Absence de VTR -

Benzo(a)anthracène 0,00011 [µg/m3] -1 OEHHA

En l’absence de VTR sur le fluoranthène, la modélisation a été réalisée sur le benzo(a)pyrène et le 
benzo(a)anthracène.

Les concentrations limites de référence calculées pour un excès de risque de cancer sur une vie 
entière ainsi que les concentrations maximales calculées au niveau du sol sont les suivantes :

Polluants Concentrations limites Concentrations 
maximales au sol

Benzo(a)pyrène 0,009 µg/m3 3,85.10-5  µg/m3

Benzo(a)anthracène 0,09 µg/m3 3,85.10-5  µg/m3

En conclusion, il apparait que les concentrations maximales calculées au sol sont inférieures aux 
concentrations limites.

3. 7.6 Emissions diffuses

Les professionnels consultés précisent que les émissions diffuses sur une installation de 
fabrication d’enrobés type TSM sont générées principalement au niveau des évents des cuves 
bitumes, au transfert des enrobés par le skip et au chargement des camions. Nous rappelons que 
la fabrication des enrobés dans un TSM est concentré dans un tambour qui est mis en dépression 
par le filtre à manche de l’installation qui rejette tous les gaz par la cheminée.

Les informations précises sur les types de substances émises ainsi que sur leurs niveaux de 
concentration sont très rares. Il est toutefois possible de se rapprocher des résultats d’une 
campagne de mesure des émissions diffuses réalisées par la DREAL Lorraine sur plusieurs 
centrales d’enrobage. Les éléments recherchés lors de cette campagne ont été les BTEX, le 
formaldéhyde, les HAP gazeux et sédimentables.
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Les mesures ont été réalisées à proximités des sources d’émissions et donnent les résultats 
suivants (valeurs médianes comparées avec les Valeurs Toxicologiques de Référence pour les 
effets avec seuil).

Polluants Concentrations mesurées 
(µg/m3)

VTR Systémique (µg/m3)

Toluène 51 5000

Benzène 0,9 30

Ethylbenzène 2,2 2000

Xylènes 2,2 100

Formaldéhyde 1,6 9

Benzo(a)pyrène 0,0001 -

Naphtalène 0,0375 3

Il apparait que les valeurs mesurées sont toutes inférieures aux VTR systémiques. A noter que les 
valeurs mesurées pour le benzène sont caractéristiques de ce qui est mesuré en milieu urbanisé 
avec un maximum de 3 µg/m3. Cependant les calculs de risque avec effets cumulés ont été 
réalisés et sont présentés en page suivante.
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Calcul des expositions liées aux concentrations dans l’air ambiant pour les effets sans seuils et avec seuils

ADULTE
C diffus C bruit fond C air ambiant F T TM CI RfC ERUi QD ERI

Substances
µg/m3 µg/m3 µg/m3 j/an année jours µg/m3 mg/m3 (µg/m3)-1 SU SU

9,00E-01 1 -1,00E-01 365 1 365 -1,00E-01 3,00E-02 -
benzène

9,00E-01 1 -1,00E-01 365 30 25550 -4,29E-02 - 7,80E-06

benzo(a)pyrène 1,00E-04 0,0002 -1,00E-04 365 30 25550 -4,29E-05 1,10E-03

3,75E-02 0,8 -7,63E-01 365 1 365 -7,63E-01 3,00E-03
naphtalène

3,75E-02 0,8 -7,63E-01 365 30 2550 -3,27E+00 3,40E-05

toluène 5,10E+01 3,9 4,71E+01 365 1 365 4,71E+01 5,00E+00 - 9,42E-03 -
2,20E+00 1 1,20E+00 365 1 365 1,20E+00 1,00E+00 - 1,20E-03 -

éthylbenzène
2,20E+00 1 1,20E+00 365 30 25550 5,14E-01 - 2,50E-06 - 1,29E-06
1,60E+00 1,9 -3,00E-01 365 1 365 -3,00E-01 9,00E-03 -

formaldéhyde
1,60E+00 1,9 -3,00E-01 365 30 25550 -1,29E-01 - 1,30E-05

xylènes 2,20E+00 4,1 -1,90E+00 365 1 365 -1,90E+00 1,00E-01 -

Somme 1,06E-02 1,29E-06

ENFANT
C diffus C bruit fond C air ambiant F T TM CI RfC ERUi QD ERI

Substances
µg/m3 µg/m3 µg/m3 j/an année jours µg/m3 mg/m3 (µg/m3)-1 SU SU

toluène 5,10E+01 3,9 4,71E+01 365 1 365 4,71E+01 5,00E+00 - 9,42E-03 -
2,20E+00 1 1,20E+00 365 1 365 1,20E+00 1,00E+00 - 1,20E-03 -

éthylbenzène
2,20E+00 1 1,20E+00 365 6 25550 1,03E-01 - 1,50E-05 - 1,54E-06

Somme 1,06E-02 1,54E-06

SOMME ADULTE+ENFANT 2,83E-06
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Paramètres :

C diffus : concentrations relevées dans l’air ambiant autour d’une centrale à enrobé lors de la 
campagne de la DREAL Lorraine.

C bruit de fond : concentrations des substances relevées dans l’air ambiant extérieur figurant dans 
le rapport d’étude INERIS n°DRC-08-94882-15772A du 10/04/2099. Quand des valeurs existaient 
pour le Languedoc Roussillon, celles-ci ont été utilisées. Quand une fourchette de valeurs était 
fournie, c’est la valeur minimale qui a été retenue.

C air ambiant : C diffus – C bruit de fond. C’est la concentration imputable à l’installation qui est 
retenue pour le calcul de risque sanitaire. Quand cette valeur est négative (cellule rouge : cas où la 
concentration du bruit de fond est supérieure à la concentration mesurée), le calcul de risque n’est 
pas réalisé car la problématique relève des autorités de santé publique. Seuls le toluène et 
l’éthylbenzène ont donc été pris en compte dans le calcul de risque.

F : nombre de jours d’exposition dans l’année.

T : nombre d’années d’exposition (effets sans seuil : 30 ans pour des résidents adultes et 6 ans 
pour des résidents enfants ; effet avec seuil : 1 an).

TM : temps moyen d’exposition rapporté à la durée de vie (70 ans).

CI : concentration moyenne inhalée rapportée à la durée de la vie (70 ans pour les effets sans 
seuil).

RfC : VTR inhalation pour les effets avec seuil.

ERUi : VTR inhalation pour les effets sans seuil.

QD : quotient de danger (sans unité).

ERI : excès de risque individuel (sans unité).

NB : le calcul de risque a été réalisé en situation majorante car les concentrations des rejets diffus 
prises en compte ne tiennent pas compte de l’effet de dilution vu que les premières habitations 
sont situées à plus de 500 m du projet. 

3. 7.7 Conclusions

Il apparaît donc que les niveaux de risque sont considérés comme acceptables pour les effets à 
seuil (QD< 1) et pour les effets sans seuil (ERI<10-5). Au regard des résultats, il n’y a donc pas lieu 
de considérer que les caractéristiques de rejet du projet de centrale de l’entreprise BRAULT 
puissent entrainer un effet sur la santé des riverains.
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3. 8 Impact sur le paysage

La centrale d’enrobés sera normalement intégré dans l’environnement industriel de la zone 
d’activité.

3. 9 Emissions lumineuses

Il n’y aura pas d’émissions lumineuses pouvant perturber l’environnement du site (absence de 
sources de type flash ou autres).

De plus, le site sera essentiellement en activité en période diurne.

3. 10 Rayonnements électromagnétiques

Les installations de la centrale d’enrobé n’émettent aucun rayonnement électromagnétique, 
aucune mesure pour limiter cet impact n’est donc nécessaire.

3. 11 Impact sur l’agriculture

Le site ne se situe pas dans une zone à valeur agronomique importante.

Compte tenu de cette implantation, l’impact des activités sur l’agriculture peut être considérée 
comme négligeable.

3. 12 Impact sur les biens matériels et le patrimoine culturel

Il n’existe pas de monument ou de site classé au titre des monuments historiques dans 
l’environnement immédiat du site (rayon de 2 km). L’impact sur les biens matériels et le 
patrimoine culturel est donc non significatif.
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4. IMPACTS TEMPORAIRES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT ET 
MESURES COMPENSATOIRES ENVISAGEES

4. 1 Période de travaux (effets temporaires)
La phase chantier n’engendrera qu’une faible modification de la topographie, représentant un 
impact infime sur les caractéristiques paysagères du site. 

Chacune des incidences liées à cette phase de travaux est prise en compte de manière 
transversale dans les chapitres suivants.

Toutefois, il est bon de noter que toutes les mesures seront prises afin que ces travaux se 
déroulent sans provoquer d’incidences notables sur l’environnement.

Des dispositions spécifiques seront prises par les entreprises retenues.

4. 2 Effets temporaires du projet sur l’environnement humain
L’aménagement du site peut être à l’origine, comme pour tout chantier, des impacts suivants :

• du bruit et des vibrations liés aux différents travaux,

• des nuisances visuelles causées par les installations et engins de chantier,

• l’entraînement de poussières et de matériaux sur les voies publiques.

Les impacts pouvant être pris en compte sont l’entraînement de poussières et de matériaux et la 
circulation pouvant porter atteinte sur la route située en bordure Nord du site. Pour cela, les 
mesures suivantes seront mises en place :

• la limitation de la salissure des chaussées notamment par temps pluvieux, par 
balayage si nécessaire ou par arrosage des voiries par temps sec pour limiter 
l’émission de poussières ;

• des entrées et sorties spécifiques ainsi qu’un balisage adapté pour limiter les 
risques liés à la circulation des véhicules et engins de chantier.

• Signalisation des zones de chantier (pour limiter les risques d’accidents) ;

• Utilisation d’engins de chantier en conformité avec les exigences réglementaires 
vis-à-vis des vibrations et du bruit (Titre VII du Code de l’Environnement et décret 
d’application du 23/01/95) ;

• Réalisation des travaux en période diurne (pour limiter les risques d’accident et 
limiter l’émergence sonore) ;
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4. 3 Effets temporaires du projet sur les eaux
En phase travaux, les effets sur l’hydrologie porteront essentiellement sur la qualité des eaux. Les 
aggravations porteront sur les concentrations en matières en suspensions (particules fines). En 
effet, le ruissellement sur la surface en travaux entraînera des particules fines lors des pluies.

Des dispositions seront prises afin de limiter les dépôts de poussières et de terres sur les voiries et 
un nettoyage régulier de ces dernières sera effectué.

Les travaux projetés n’entraînant pas de terrassements importants, les impacts seront réduits à la 
source.

• Pas d’entretien des véhicules sur le site (pour éviter les risques de diffusion d’une 
pollution accidentelle) ;

• Utilisation de blocs sanitaires autonomes de chantier pour les personnes 
intervenant sur le chantier (pour éviter tout risque de contamination  des  eaux  
superficielles et souterraines) ;

• Collecte systématique des déchets de chantier (pour éviter les risques de pollution 
accidentelle et/ou de diffusion d’éléments légers en dehors de la zone de travaux).

4. 4 Effets temporaires du projet sur les sols
Les effets temporaires sur les sols seront limités au contact des matériaux et poussières émises. 
La bonne gestion des déchets issus du BTP permettra d’éviter toute pollution des sols.

• Lavage des roues des engins regagnant les routes du secteur, dans le cas où les 
travaux seraient conduits en période pluvieuse (limitation des apports de boues sur 
les chaussées voisines) ;

4. 5 Nuisances sonores temporaires
Les bruits générés par le chantier seront essentiellement dus :

• à la circulation routière des poids lourds et engins de chantier,

• aux opérations mise en place de la centrale,

Tout sera mis en œuvre pour limiter ces nuisances :

• la vitesse de circulation des engins sera limitée,

• le cheminement des camions et engins sera canalisé,

• les engins de chantiers seront conformes aux exigences réglementaires en termes 
de niveau sonore.
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5. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE

La consommation d’énergie, outre son impact en puisant dans les ressources naturelles, a aussi 
un effet sur les rejets atmosphériques du fait de la combustion mise en jeu. La diminution de la 
consommation énergétique est une priorité pour tous les pays engagés dans la lutte contre l’effet 
de serre.

La principale énergie mise en œuvre dans le process est le gaz naturel. La centrale est conçue avec
des techniques de calorifugeage et d'isolation thermique qui permettent de réduire notablement 
les pertes de chaleur.

De plus le poste d’enrobage bénéficiera d’une technologie récente. Permettant de diminuer la 
consommation en gaz naturel par rapport aux centrales classiques actuelles. La consommation 
d’énergie et les rejets de polluants seront donc réduits.

6. DEPENSES EFFECTUEES OU ENVISAGEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Les dépenses prévues pour la protection de l’environnement sont présentées dans le tableau ci-
dessous.

Travaux Coût (en k€)

Débourbeur / déshuileur pour traitement des eaux pluviales 10

Filtre traitement des fumées 150

Haie végétale 5

Bassin de rétention eaux pluviales 10

Total 175

Ce tableau ne prend pas en compte les dispositifs qui sont intégrés de fait dans certains 
équipements et à l’organisation et l’exploitation du site.
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7. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE

Ce chapitre vise à préciser les dispositions prévues et à mettre en œuvre en fin d’exploitation du 
site ou en cas de démantèlement de l’une des installations classées.

On ne traite dans ce chapitre que du cas de cessation de l’activité nécessitant un démontage et un 
enlèvement des matériels. Il va de soi que dans le cas d’un rachat du site dans l’objectif d’exercer 
une activité identique, toutes les mesures décrites ci-dessous ne seront pas appliquées par le 
déposant du présent dossier.

7. 1 Evacuation des produits dangereux et déchets
Tous les produits combustibles (cartons, emballages) seront évacués afin d’éliminer les risques de 
départ de feu.

Il n’y a aura ni produits toxiques ou dangereux pour l’environnement, ni déchets industriels 
spéciaux stockés sur le site. Ainsi, au vu des activités et des mesures de précautions prises, le 
risque de pollution de sol sera écarté. Cependant, conformément à la réglementation, un 
mémoire sera fourni sur l’état du site et les mesures envisagées en cas de pollution avérée.

7. 2 Démantèlement des matériels

A défaut de reprise du site par une autre entreprise, l’entreprise BRAULT pourra procéder à la 
désindustrialisation du site, à l’évacuation des déblais et au réglage des terrains de façon à rendre 
celui-ci prêt à recevoir une nouvelle affectation.

D’une façon générale, à défaut d’être vendus en l’état, les matériels seront déposés, puis 
revendus ou recyclés dans les filières les plus adaptées du moment. Les matériaux de 
déconstruction (béton, masse métallique, bois, etc.) seront évacués et recyclés.

7. 3 Réinsertion du site dans son environnement

Le risque de pollution de sol semble écarté au vu de l’activité telle qu’elle sera exercée et des 
mesures de précautions qui sont prévues dans le présent dossier.

Cependant, conformément au code de l’environnement (partie installations classées, livre V), des 
articles Art. R. 512-74 et suivants, la société bénéficiant de l’autorisation d’exploiter ce site devra :

• notifier au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. La 
notification prévue indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès 
l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comporteront 
notamment :
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ü l'évacuation ou l'élimination des déchets présents sur le site ;
ü des interdictions ou limitations d'accès au site ;
ü la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
ü la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

• placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte et qu'il 
permette un usage futur du site.

• transmettre au maire ou au président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain 
d'assiette de l'installation les plans du site et les études et rapports communiqués à 
l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du 
site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur du site qu'il envisage de 
considérer, au moment de la notification d’arrêt. Il transmettra dans le même
temps au préfet une copie de ses propositions.

• informer le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un désaccord sur le 
ou les types d'usage futur du site. Il lui transmettra dans un délai fixé par ce dernier 
un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des 
intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement compte tenu du 
ou des types d'usage prévus pour le site de l'installation.

Les mesures comporteront notamment :

• les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires ;

• les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles 
éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents 
de planification en vigueur ;

• en cas de besoin, la surveillance à exercer ;

• les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou 
du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par 
l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

• transmettre le procès-verbal adressé par le préfet au maire ou au président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

7. 4 Usage futur du site

Il est vraisemblable que le site aura vocation à rester conforme à un usage similaire.

Le propriétaire du site n’a pas de projet autre que la mise en place de ce projet de centrale
d’enrobés routiers.
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8. IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU PROJET

Le chapitre 2 de la présente étude d’impact a permis de caractériser l’environnement du site sur 
les différents enjeux humains et environnementaux.

Les impacts des activités ont également été analysés sur les différents vecteurs de pollution (eau, 
air, bruit, déchets,…).

Compte tenu de l’implantation du site en zone à dominante industrielle et des dispositions mises 
en place et prévues, l’installation n’est pas de nature à perturber les milieux en termes d’impact
sur le paysage et la biodiversité.
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9. ANALYSE DES METHODES UTILISEES POUR EVALUER LES EFFETS 
SUR L’ENVIRONNEMENT

9. 1 Environnement général

Intégration paysagère

Les méthodes utilisées pour évaluer l’impact sur le paysage ont consisté en des observations de 
terrain en fonction du cadre environnant.

Climat

Les données climatiques ont été fournies par le service météorologique du département de 
l’Hérault. Les données kérauniques ont été extraites de la base de données METEORAGE (service 
Météo France).

Géologie et Hydrologie

Les données géologiques et hydrologiques ont été fournies par la bibliographie (carte géologique, 
données Agence de l’Eau, SDAGE), la banque de donnée du sous-sol du BRGM et par les 
différentes études réalisées sur le site.

Flore et Faune

Les données concernant la flore et la faune ont été fournies par la bibliographie (données DREAL
Languedoc-Roussillon).

Agriculture

Les données concernant les espaces agricoles de la région de Béziers ont été recueillies sur les 
sites Internet de l’INAO.

Urbanisme

Les données relatives aux documents d’urbanisme et aux services d’urbanisme ont été transmises 
par les services compétents (Communauté de Béziers).

Les données relatives aux populations ont été extraites de la base de données Internet de l’INSEE.

9. 2 Pollution de l’eau et de l’air

Les impacts sur la qualité de l’air et de l’eau ont été estimés à partir des données sur des 
installations actuellement en exploitation.
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9. 3 Bruits

Les nuisances sonores ont été estimées à partir de la réalisation de campagnes de mesures de 
bruit sur site et des caractéristiques acoustiques des futures installations.

9. 4 Déchets et transports

Les estimations ont été réalisées sur la base des données existantes pour ce type d’installation.
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ETUDE DE DANGERS
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1. PREAMBULE

L'étude des dangers a pour objet :

• d'identifier les dangers d'accidents (événements redoutés) présentés par les 
activités,

• de justifier toutes les mesures de prévention et d'intervention adoptées sur le plan 
de la sécurité pour en réduire la probabilité et les effets.

A partir de la description des bâtiments et des installations, l'étude se déroule en 5 étapes 
principales :

• identification des sources de dangers,

• détermination des événements indésirables,

• détermination des moyens de prévention,

• évaluation des conséquences des accidents,

• détermination des moyens de secours.

Cette étude est basée sur les guides d’élaboration actuellement en vigueur.
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2. ANALYSES DES DONNEES RELATIVES AU RETOUR D’EXPERIENCES

Avant d’établir une détermination des risques présentés par les installations, les produits ou les 
procédés de l'établissement, il convient de s’imprégner de l’accidentologie fournie par le retour 
d’expérience sur des domaines d'activités similaires. En effet, les accidents constituent 
malheureusement une source d'information de premier ordre en ce qui concerne la sécurité, que 
ce soit en matière de prévention, de protection ou encore d'intervention.

Le fonctionnement de la centrale d’enrobage et les divers stockages peuvent être à l'origine de 
plusieurs dangers si les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Pour un équipement de ce 
type, centrale d’enrobage, il existe des précédents d’accidents qui ont été recensés par le BARPI 
(Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles), chargé de rassembler et de diffuser des 
données sur le retour d’expérience en matière d’accidents technologiques.

Concernant les centrales d’enrobage, il a été ainsi recensé 21 accidents entre 1994 et 2011.

2. 1 Nature des sinistres
Il s’agit essentiellement d’incendies (10 accidents) et de pollutions (7 accidents). On recense 
également 3 explosions ainsi qu’un cas de blessures corporelles.

2. 2 Activités concernées
Le tableau suivant recense les activités concernées et le nombre d’accidents associés :

Activités concernées Nombre d’accidents recensés

Production d’enrobés 8

Dépotage 2

Alimentation fluide (bitume, FOD, fioul lourd, fluide caloporteur…) 10

Stockage de matériaux 1

2. 3 Origine des sinistres
Le tableau suivant recense les activités concernées et le nombre d’accidents associés :

Origines des sinistres Nombres d’accidents recensés

Défaillance électrique/matérielle 8

Défaillance humaine 4

Malveillance -

inconnue 9
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2. 4 Conséquences
Les conséquences dans la plupart des cas sont des dégâts matériels et des pollutions des milieux 
naturels.

On recense également un cas de blessures corporelles graves et un cas de chômage technique.

2. 5 Maîtrise du sinistre et moyens d’intervention

Les incendies génèrent l’intervention de nombreux services de secours. Une attention particulière 
des services de secours est à prendre en compte en raison de risques d’intoxication liée aux 
fumées, particulièrement le monoxyde de carbone mais également en raison des risques 
d’explosions.

Ce retour d’expérience indique que la maintenance régulière et préventive des installations, 
notamment celles contenant les différents fluides utilisés sur place (cuves, canalisations, …), est 
indispensable ; la maîtrise et le respect des procédures doivent être effectifs (permis de feu, plan 
de prévention, sécurité sur le site, …).
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3. LES POTENTIELS DE DANGERS

3. 1 Sources de dangers liés aux produits
Les risques inhérents aux produits sont de nature à engendrer des risques suivants :

• Incendie, dépendant de l’inflammabilité et du pouvoir calorifique des produits ;

• Explosion ;

• Pollution atmosphérique, éventuelle par le dégagement des produits de 
combustion sous forme de fumée au cours d’un incendie ;

• Déversement accidentel de liquide ou pollution accidentelle par les eaux 
d’extinction.

L’utilisation de produits stockés et utilisés sur place présente un danger potentiel : le bitume, le 
gasoil et le gaz naturel peuvent être à l’origine d’incendie et de  déversements accidentels. 
D’autre part, le gasoil est un produit nocif et dangereux pour l’environnement.

Les principales caractéristiques physico-chimiques des produits stockés sont données ci-après.

3. 1.1 Bitumes

3. 1.1.1 Caractéristiques du produit

• Dangers physico-chimiques :

Le point éclair est >230°C.

Risque d’inflammation ou d’explosion : le bitume surchauffé peut dégager des vapeurs 
inflammables capables de former dans certaines conditions des mélanges gazeux explosifs.

• Effets néfastes sur la santé :

Le bitume ne présente pas d’autre danger que celui lié à la température élevée à laquelle il doit 
être manipulé à l’état liquide (environ 150°C). Dans les conditions usuelles d’utilisation, c’est un 
matériau solide ou thermoplastique semi-solide qui ne présente aucun danger d’intoxication.

Il convient de souligner qu’en espace confiné avec du bitume porté à haute température (>200°C), 
des vapeurs peuvent parfois s’accumuler et constituer un danger potentiel d’intoxication.

• Risques spécifiques :

Ce sont des risques de brûlure, de projection, d’explosion ou d’inhalation de vapeurs en 
atmosphère confinée.

• Informations toxicologiques :

De fortes concentrations de vapeurs de bitume chaud ou d’aérosols pourraient être irritantes 
pour les voies respiratoires et les muqueuses, les yeux et la peau.
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D’après les études disponibles à ce jour, il n’y a pas de preuves que l’exposition au bitume ou à 
ses fumées présente un risque de cancer pour l’homme.

Cependant, en octobre 2011, le CIRC a réactualisé sa monographie sur les bitumes et leurs 
émissions. Il a classé les bitumes oxydés dans le groupe 2a (probablement cancérogène pour 
l’homme), et les bitumes durs et de distillation dans le groupe 2B, possiblement cancérogène 
pour l’homme.

Le bitume et les fumées de bitume ne sont référencés dans aucun des tableaux de maladies 
professionnelles.

• Valeurs limites d’exposition :

La VME (valeur moyenne d’exposition) est de 7 mg/m3 sur une durée de 8 heures.

3. 1.1.2 Mode de conditionnement

2 cuves de 90 m3 maximum de type aériennes, double parois et sur rétention.

3. 1.2 Gasoil

3. 1.2.1 Caractéristiques du produit

• Phrase de risque :

R10 : Inflammable

R40 : Possibilités d’effets irréversibles

R65 : Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d’ingestion

R58 : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

• Dangers physico-chimiques :

Le point éclair est supérieur à 55°C

Le fioul domestique est inflammable.

• Informations toxicologiques :

En termes de toxicité aiguë, lorsque le produit est aspiré dans les poumons, il donne naissance à 
des lésions pulmonaires très graves se développant rapidement.

Cancérogenèse : des études réalisées sur des animaux ont montré un développement de tumeurs 
malignes.

• Valeurs limites d’exposition :

La VME au brouillard de fioul est de 5 mg/m3 sur une durée de 8 heures.

3. 1.2.2 Mode de conditionnement

Stockage limité aux réservoirs des véhicules évoluant sur le site.
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3. 1.3 Gaz naturel

Le gaz naturel sera utilisé pour l’alimentation du bruleur. En milieu confiné, il présente des risques 
d’explosion.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

Limites d’explosivité

Inférieure (%) Supérieure (%)

Densité T° auto 
inflammation (°C)

Gaz naturel 5 15 0,55 à 0,65 595

3. 2 Sources de dangers liées aux installations et activités

3. 2.1 Risques liés aux installations électriques

Les installations électriques peuvent être la cause d’un incendie par les sources d’inflammation 
susceptibles d’être générées en cas de dysfonctionnement :

• les étincelles : connexions, isolement défectueux, …

• l’électricité par mauvais fonctionnement des appareils : surcharge, court-circuit,....

• l’échauffement (élévation de température) : résistance de contacts électriques mal 
établis, conducteurs mal dimensionnés, ...

L’incendie sera déclenché si ces sources apportent l’énergie suffisante à l’ignition des matières 
inflammables.

Les installations électriques, en cas de dysfonctionnements ou de non-conformité (défaut 
d'isolement par exemple) peuvent également être à l’origine de blessures graves voire du décès 
d’une personne par électrisation.

3. 2.2 Risques liés aux structures

Aucun risque liés aux structures n’est recensé sur le site compte tenu, notamment, de la nature
des installations :

• absence d’installation en ‘dur’ (container pour l’atelier, le bureau) ;

• centrale enrobé située en extérieur.

3. 2.3 Risques liés aux installations

Les différents risques liés aux équipements nécessaires à l’activité sont :
Secteur à risque

Risque Incendie - Au niveau des éléments de la centrale (installations électriques, moteurs 
thermiques),
- Au niveau du stockage des produits inflammables,
- Au niveau des installations de combustion,
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- Au niveau du dépoussiéreur,
- Au niveau des engins présents sur le site.

Risque Explosion - Les évents et les ciels gazeux des cuves,
- Les équipements du réseau de gaz naturel,
- la zone de stockage de produits inflammables,
- La prise d’échantillon,
- La pompe d’alimentation et dépotage,
- Au niveau du dépoussiéreur.

Risque 
Déversement

- La zone de stockage des produits liquides,
- La zone de dépotage,
- L’installation de fabrication,
- Les circuits de fluides.

3. 3 Source de dangers liées à la perte d’utilités
Les utilités peuvent être à l’origine d’un incendie notamment au niveau des installations 
électriques. Les pertes liées à leur absence peuvent être évaluées :

• Installations électriques : En l’absence d’installations électriques en 
fonctionnement, on n’observera pas de risques majeurs. En cas de défaut, les 
installations ne pourront fonctionner.

• Eau : Une rupture d’alimentation en eau n’est pas de nature à engendrer des 
risques sur le site.

3. 4 Dangers liés aux phases transitoires et travaux
Les phases de travaux et de maintenance sur les installations apportent notamment leurs dangers 
d’ignition par points chauds, feux nus, étincelles, arcs électriques.

3. 5 Effets dominos

3. 5.1 Origines extérieures à l’établissement

Compte tenu des activités voisines, les risques d’effet domino (notamment les risques d’incendie) 
d’origine externe sont limités et peuvent être écartés (distances et éloignement des installations 
dangereuses).

3. 5.2 Origines internes à l’établissement

Au niveau du risque incendie, le risque de propagation de l'incendie de la zone incriminée vers 
une autre ne peut être exclu et sera évalué si besoin est, suite à l’analyse des risques. Il en est de 
même pour les risques en lien avec les effets de souffle dus à une explosion.
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3. 6 Identification des zones à risques majeurs et des enjeux
On peut ainsi identifier les zones à risques susceptibles de provoquer des effets à l’extérieur du 
site au niveau de différentes zones de l’établissement faisant l’objet de l’analyse des risques.

Le tableau suivant présente les principales zones à risques majeurs :

Localisation du 
potentiel de 

danger

Produit mis 
en jeu

Equipement 
retenu Caractéristiques Phénomène 

dangereux redouté

Centrale 
d’enrobage à chaud Bitume Malaxage point éclair >230°C

point de feu >350°C
Incendie à l’intérieur 
du malaxeur

Centrale 
d’enrobage à chaud Bitume pur 

2 cuves de 90 
tonnes
(stockage 
maximum)

point éclair >230°C
point de feu >350°C

Incendie
Explosion
Déversement 
accidentel

Centrale 
d’enrobage à chaud Bitume pur Aire de 

dépotage
point éclair >230°C
point de feu >350°C

Incendie
Explosion
Déversement 
accidentel

Centrale 
d’enrobage à chaud

Silos de 
stockage 
fillers

1 silo de 50 m3 / Explosion

Centrale 
d’enrobage à chaud Gaz naturel Brûleur LIE :  5 %

LSE : 15 % Explosion

Local « produits 
dangereux »

Produits 
chimiques 
(acides/bases, 
oxydants,…)

Entretien de la 
centrale 
d’enrobés

-

Déversement 
accidentel
Réactions chimiques 
dangereuses

Aire déchets Déchets divers
Entretien de la 
centrale 
d’enrobés

-

Déversement 
accidentel
Réactions chimiques 
dangereuses

Bureaux / / - Incendie d’origine 
électrique

3. 7 Sources de dangers externes
Ce chapitre vise à recenser tous les éléments de l’environnement externe à l’établissement, 
susceptibles de présenter des sources de dangers pour celui-ci.

L'environnement du site a été largement décrit dans l’état initial réalisé en début de l’étude 
d’impact, il intègre notamment :

• les composants naturels : climat local, hydrologie, faune, flore, …
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• les populations : les populations voisines, les ERP, les installations commerciales, les 
personnes des entreprises extérieures (clients, fournisseurs, autres) pénétrant dans 
le site…

• les infrastructures et réseaux desservant ou non le site (route, réseaux ferroviaires, 
gaz, électricité, eau, EP, EU, téléphone, avion, etc.),

• les constructions, les activités commerciales et industrielles voisines (explosion, 
incendie, …)

3. 7.1 Agressions externes d'origines naturelles

Les agressions externes d'origine naturelle peuvent être :

• les séismes,

• la foudre,

• les crues,

• les mouvements de terrain.

3. 7.1.1 Séisme

Le zonage sismique de la France permet de définir le secteur en zone de sismicité 2, c’est-à-dire 
une zone où le paramètre de sismicité est faible. D’après les articles R-563-1 à 8 du code de 
l’environnement, l’installation est dite « à risque normal » : le site n’est donc pas soumis aux 
mesures parasismiques. De plus, aucun séisme n’a été recensé dans une fenêtre de 40 km autour 
du site.

Dans cette mesure, les conséquences d'un tel événement sur le site ne seront pas étudiées.

3. 7.1.2 Foudre

3. 7.1.2.1 Risques liés à la foudre

La foudre fait partie des évènements naturels indésirables pouvant être à l’origine de la 
survenance d’un accident : incendie, explosion, destruction des biens, dysfonctionnement des 
équipements de gestion informatique.

3. 7.1.2.2 Données météorologiques foudre

D’après la base de données METEORAGE de Météo France, le niveau kéraunique de la région est 
de 11 (pour une moyenne française de 11,30). Cela correspond au nombre de jours par an où l’on 
a entendu gronder le tonnerre.

La densité d’arcs (Da) correspond au nombre d’arcs de foudre au sol par km2 et par an. Elle s’élève 
à 2,3 alors que la moyenne française est à 1,59.

3. 7.1.2.3 Analyse du risque foudre
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La rubrique 2521 n’est pas assujetti à l’analyse du risque foudre tel que mentionné dans l’arrêté 
du 19 juillet 2011.

3. 7.1.3 Crues – Inondations

Comme indiqué dans le chapitre relatif à la description de l’environnement de l’étude d’impact et 
compte tenu de la situation géographique du site, l’établissement n’est pas exposé au risque 
d’inondation.

3. 7.1.4 Mouvements de terrains et affaissements

Le site n’est pas identifié comme présentant des risques d’affaissement ou de mouvements de 
terrain.
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3. 7.2 Agressions d'origines humaines

Les agressions externes liées aux activités humaines, susceptibles de présenter des dangers sur 
l’établissement sont dus :

• à la chute d'aéronef,

• à la circulation extérieure au site,

• aux sinistres extérieurs au site,

• à l'acte de malveillance.

3. 7.2.1 Chute d'aéronef

Les observations de la Direction Générale de l'Aviation Civile et les travaux effectués au sujet des 
chutes éventuelles sur les centrales nucléaires permettent les remarques suivantes :

• en première observation, en cas d'incident, un aéronef reste en général 
manœuvrable et la chute sur le pôle logistique est extrêmement peu probable, le 
pilote ayant la possibilité de diriger l'appareil dans une zone moins dense en 
urbanisation ;

• la probabilité d'accrochage d'une superstructure ne pourrait être que le fait d'un 
aéronef en infraction puisque les aéronefs monomoteurs à pistons doivent évoluer 
à plus de 300 m et les aéronefs multimoteurs à pistons et réacteurs à plus de 
1 000 m.

En France, il est admis que le coefficient de probabilité d'accident par vol est de 2.10
-6

par km
2
. 

Les répartitions de ces accidents sont de :

• 39 % à l'atterrissage,

• 26 % au décollage,

• 28 % en croisière.

Le site représentant une surface totale d'environ 0,010 km
2
, cette probabilité devient de l'ordre

de 2.10-8. Ce chiffre est suffisamment faible pour écarter ce risque.

3. 7.2.2 Circulation extérieure au site

Le trafic de proximité est directement lié aux installations présentes sur le parc d’activités. 
Compte tenu des activités des établissements voisins, le transport de matières dangereuses est 
limité.

L’axe routier le plus important est la D909 et la RD 612.

Les trafics moyens journaliers annuels (2012) dans le secteur de Béziers à proximité de la ZA 
Mercorent sont les suivant :

• RD612, MJA 2012: 23007 véhicules dont 6.63% de PL.

• RD909, MJA 2012: 15552 véhicules dont 4.20% de PL.
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Cependant, ces deux axes de circulations ne sont pas immédiatement adjacents au site.

3. 7.2.3 Risques liés aux installations voisines

Compte tenu des activités des entreprises voisines, le risque principal serait la propagation d’un 
incendie vers les installations du site. Toutefois leurs éloignements respectifs rendent ce risque de 
propagation peu probable.

3. 7.2.4 Acte de malveillance

Les actes de malveillance sont de type incendie, vol, dégradation ou destruction de l’outil de 
travail.

Les actions entreprises sur ce sujet sont :

• site entièrement clôturé avec portail d’accès,

• présence du personnel en périodes d’activités,

• site placé sous alarme avec liaison avec une société de sécurité.
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4. IDENTIFICATION DES EVENEMENTS INDESIRABLES

Pour chaque scénario accidentel, on peut associer : 

• un indice "probabilité d'occurrence" (fonction de la fréquence probable de 
l'apparition de l'accident),

• un indice "gravité des effets" (importance des conséquences),

• un indice "cinétique" correspondant à la rapidité de développement du scénario 
sans intervention des secours et donc au temps nécessaire au sinistre pour 
atteindre les cibles.

Cette évaluation permet de hiérarchiser les scénarios d’accident et ainsi de statuer sur 
l’acceptabilité du risque et le niveau de maîtrise des risques de l’entreprise.

Bien qu’étant applicable au site soumis à autorisation avec servitudes, la circulaire du 10 mai 
20105 et le guide de l’INERIS6 indiquent que cette évaluation doit être en relation avec 
l’importance des risques engendrés par les installations (principe de proportionnalité défini dans 
le décret n°2005-1170 du 13 septembre 2005).

Dans le cas présent d’une autorisation simple et pour des installations présentant des risques 
connus, il est possible de retenir une approche de type qualitative aussi bien pour l’estimation de 
la probabilité d’occurrence que pour l’évaluation de l’intensité des effets.

En conséquence, nous présentons ci-après les règles qui ont été retenues pour définir les niveaux 
de probabilité et de gravité.

4. 1 Méthode utilisée
L'analyse s’appuie sur les éléments descriptifs des installations et leurs paramètres de 
fonctionnement. Elle traite une situation en tenant compte des moyens de prévention et de 
protection existants sur le site.

Les objectifs sont de :

• mettre en évidence les risques ou dangers potentiels présentés par les installations,

• les hiérarchiser en fonction de leur importance (notion de criticité),

• déterminer les mesures compensatoires de prévention ou de protection afin de 
concourir à la réduction ou à la maîtrise des risques.

  
5 Récapitulant les règles méthodologiques applicables aux études de dangers…
6 Formalisation du savoir et des outils dans le domaine des risques majeurs – L’étude de dangers d’une installation 

classée – Ώ9 -10 avril 2006
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Cette analyse est orientée sur l’ensemble des activités du site en scindant les activités par 
systèmes. Elle porte sur l’installation en phase de fonctionnement continu dit normal. Les risques 
sont définis par rapport à des conditions de dysfonctionnement.

L’analyse se décompose en différentes étapes :

• la définition des éléments composant l’installation,

• la définition des déviations dangereuses (défaillances),

• la recherche des causes possibles pouvant entraîner ces déviations,

• les conséquences susceptibles de créer des effets sur l’homme ou l’environnement,

• les moyens de détection et de limitation des effets retenus,

• la hiérarchisation des risques par l’évaluation de la criticité résultant de la gravité et 
de la probabilité d’occurrence du risque.

L’une des étapes de l’analyse des risques liés aux installations est la hiérarchisation des risques. 
Pour chaque déviation dangereuse identifiée, ont été déterminés :

• l’importance des conséquences des déviations ou la gravité,

• la probabilité ou fréquence d’occurrence de la déviation.

Le choix de l’occurrence du phénomène et des effets tiendra compte de la cinétique du scénario 
notamment au niveau des moyens de prévention et de protection qui seront retenus pour coter 
chaque évènement.

Les échelles définissant les niveaux de gravité et de fréquence ainsi que la grille de criticité 
figurent ci-après.

Les niveaux d'occurrence et de gravité d'un événement peuvent être notés selon 5 échelons (du 
plus faible au plus important) déterminés selon l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à 
l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité 
des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels.

4. 1.1 Occurrence

Les niveaux d’occurrence sont déterminés selon les critères qualitatifs suivants :
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Classe de 
Probabilité Niveau d’occurrence Critères qualitatifs Critère 

quantitatif

E
Evénement possible 
mais extrêmement 
peu probable

n’est pas impossible au vu des connaissances 
actuelles, mais non rencontré au niveau 
mondial sur un très grand nombre d'années.

<10-5

D Evénement très 
improbable

s’est déjà produit dans ce secteur d'activité 
mais a fait l’objet de mesures correctives 
réduisant significativement sa probabilité.

[10-4-10-5]

C Evénement 
improbable

un événement similaire déjà rencontré dans 
le secteur d’activité ou dans ce type 
d'organisation au niveau mondial, sans que 
les éventuelles corrections intervenues depuis 
apportent une garantie de réduction 
significative de sa probabilité.

[10-3-10-4]

B Evénement probable s'est produit et/ou peut se produire pendant 
la durée de vie de l’installation. [10-2-10-3]

A Evénement courant

s’est produit sur le site considéré et/ou peut 
se produire à plusieurs reprises pendant la 
durée de vie de l'installation malgré 
d'éventuelles mesures correctives.

> 10-2

La détermination des probabilités sera principalement basée sur des critères qualitatifs appréciés 
grâce au retour d’expérience (accidentologie) et aux risques évalués au niveau des produits, des 
installations, des activités et des utilités. On peut toutefois fixer une échelle quantitative 
permettant d’ajuster les critères qualitatifs. 

4. 1.2 Effets

Les effets, permettant d’apprécier les conséquences, sont déterminés selon les critères suivants :

4. 1.2.1 Conséquences sur l’homme :

Niveau de 
gravité

Zone délimitée par le seuil 
des effets létaux significatifs

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux

Zone délimitée par le seuil des 
effets irréversibles sur la vie 

humaine

5 Désastreux Plus de 10 personnes 
exposées *

Plus de 100 personnes 
exposées

Plus de 1000 personnes 
exposées

4 catastrophiques Moins de 10 personnes 
exposées

Entre 10 et 100 
personnes exposées

Entre 100 et 1000 personnes 
exposées

3 Importants Au plus 1 personne exposée Entre 1 et 10 personnes 
exposées

Entre 10 et 100 personnes 
exposées

2 Sérieux Aucune personne exposée Au plus 1 personne 
exposée

Moins de 10 personnes 
exposées

1 Modéré Pas de létalité hors de l'établissement
Présence humaine exposée à 
des effets irréversibles 
inférieure à "une personne"

* Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à 
protéger les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l'abri des personnes en cas 



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 150
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Etude des dangers Version 2.1

d'occurrence d'un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses 
effets le permettent.

Dans le cas où 3 critères de l’échelle (effets significatifs, premiers effets létaux et effets 
irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même classe de gravité, c’est la classe 
la plus grave qui est retenue.

4. 1.2.2 Conséquences sur l’environnement :

Niveau de 
GRAVITÉ des 
conséquences

Effets sur l’environnement

1 Modéré
Impact faible

Impact limité au site et sans effet durable

2 Sérieux Impact localisé ou sans effet durable

3 Important
Impact important

pouvant affecter le voisinage

4 Catastrophique
Impact majeur pouvant nécessiter des mesures 
de restauration

5 Désastreux Impact majeur irréversible étendu

4. 1.2.3 Grille de criticité

Le tableau de l’annexe V de l’arrêté du 29 septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 est 
présenté ci-dessous.

Gravité des 
conséquences sur les 
personnes exposées

E D C B A

NON rang 1
MMR rang 2

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3

Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2

Sérieux MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1

Modéré MMR rang 1

Probabilité (sens croissant de E à A)

Désastreux NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 NON rang 4

Nota : la grille proposée est applicable uniquement aux sites soumis à autorisation avec servitude 
mais permet de justifier la maîtrise du risque des risques sur le site.
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4. 2 Méthodologie d’évaluation de la cinétique des accidents
La qualification de la cinétique est double. En effet, elle résulte de l'adéquation entre la cinétique 
de développement du scénario et la cinétique de mise en œuvre des moyens de secours (internes 
ET externes).

L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité 
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets, et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels dans les études de dangers des ICPE soumises à autorisation, précise les 
exigences en terme d’évaluation de prise en compte de la cinétique des phénomènes dangereux 
et accidents :

"La cinétique de déroulement d'un accident est qualifiée de lente, dans son contexte, si elle 
permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le cadre d'un plan d'urgence 
externe, pour protéger les personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan 
d'urgence avant qu'elles ne soient atteintes par les effets du phénomène dangereux."

Par opposition, une cinétique est qualifiée de rapide si elle ne permet pas la mise en œuvre de 
mesures de sécurité suffisantes dans le cadre d’un plan d’urgence externe, pour protéger les 
personnes exposées à l'extérieur des installations objet du plan d'urgence avant qu'elles ne soient 
atteintes par les effets du phénomène dangereux.

Ainsi, un scénario de cinétique lente permet de mettre en œuvre des mesures de protection 
supplémentaires des cibles humaines (confinement ou évacuation) et ainsi de réduire la gravité 
sur les personnes.

Pour chacun des scénarios retenus dans l’analyse des risques, on qualifiera donc la cinétique : 
lente ou rapide.

Pour justifier d'une cinétique lente d'un scénario par rapport au contexte, on listera les mesures 
de sécurité susceptibles d’agir sur la cinétique du scénario d’accident. Pour chacune de ces 
mesures, on estimera son délai de réponse ce qui conduira à l’appréciation de la cinétique des 
mesures de sécurité.

Au final, la cinétique influence sur l'indice de gravité.

4. 3 Eléments pour la détermination de la gravité des accidents
Afin de déterminer la gravité potentielle d’un accident dans la présente étude, il est nécessaire de 
pouvoir compter aussi simplement que possible, selon des règles forfaitaires le nombre de 
personnes exposées.

Ainsi pour évaluer la gravité des conséquences des phénomènes dangereux susceptibles de se 
produire sur le site et ayant des effets à l’extérieur du site nous pouvons utiliser la fiche n°1 de la 
circulaire du 10 mai 2010 qui définit les règles suivantes.

• Pour les habitations et les ERP :
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On calcule un nombre équivalent de 2,5 personnes par habitation ainsi que le nombre spécifiques 
de personnes au niveau des ERP ou entreprises voisines en se basant sur une fréquentation en 
moyenne « haute » des établissements.

• Pour les voies de circulation automobiles :

On calcule un nombre équivalent de personnes exposées en considérant 0,4 personne 
permanente par km exposé par tranche de 100 véhicules/jour.

• Pour les entreprises voisines et les sous-traitants :

Les sous-traitants intervenant dans l’établissement et pour le compte de l’exploitant ne sont pas 
considérés comme des tiers au sens du code de l’environnement.

Les conséquences sont évaluées selon les connaissances disponibles sur la fréquentation de ces 
établissements voisins.

Comme l’indique l’article 10 de l’arrêté du 29/09/2005, la vulnérabilité des personnes 
potentiellement exposées à des effets thermiques ou de surpression doit tenir compte, le cas 
échéant, des mesures constructives visant à protéger les personnes contre certains effets et de la 
possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’accident si la cinétique de l’accident le permet.

• Pour les terrains non bâtis :

Terrains non aménagés et très peu fréquentés (champs, prairies, forêts, friches, marais…) : 
compter 1 personne par tranche de 100 hectares.

Terrains aménagés mais peu fréquentés  (jardins et zones horticoles, vignes, terrains de 
promenade, zones de pêche privée, gares de triage…) : compter 1 personne par tranche de 10 
hectares.

4. 4 Tableau d’analyse préliminaire des risques
La première cotation en gravité et en probabilité correspond à la situation où ne sont prises en 
compte que les barrières de sécurité « passive » (aucune action humaine ou automatique n’est 
nécessaire pour activer ces barrières). Les barrières de sécurité « actives » sont considérées 
défaillantes ou absentes.

La méthodologie d’évaluation des conséquences et modélisations des distances d’effets et la 
modélisation des flux thermiques émis lors d’un incendie se trouve en annexe.

La méthodologie d’évaluation de la gravité des conséquences d’un accident majeur se trouve en 
annexe.

Le détail de ces scénarios est présenté dans les tableaux ci-dessous.
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Tableau d’analyse préliminaire des risques

Sc Situation dangereuse Causes Conséquences Probabilité Gravité Distances 
d’effets en m

Mesures de sécurité existantes ou 
prévues

Stockage des déchets inertes

1
Pas de situation dangereuse 
spécifique dans ce secteur = 

matériaux inertes
- - - - -

Stockage des minéraux

2
Pas de situation dangereuse 
spécifique dans ce secteur = 

matériaux inertes
- - - - -

Centrale d’enrobage à chaud – Tambour sécheur

3 Mise en contact de produits 
chimiques incompatibles

Erreur humaine (non 
respect des procédures)

Réaction 
exothermique : 
Dégagement de 
vapeurs toxiques et
Risque incendie

E Non chiffré Aucune incompatibilité entre les 
produits

4 Incendie à l'intérieur du 
tambour-sécheur

Montée en température
Erreur humaine (non 
respect des
procédures)

Incendie (flux 
thermiques) D 1

3 kW/m² :
5 (largeur) et 
9 (longueur)

5 kW/m² :
4 (largeur) et 
7 (longueur)

8 kW/m² :
3 (largeur) et 5
(longueur)

Production assistée par automate
Arrêt d’urgence
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements
Système d’extinction
Règles de sécurité sur site (interdiction 
de fumer…)

Centrale d’enrobage à chaud – Stockages de bitumes et émulsion
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Sc Situation dangereuse Causes Conséquences Probabilité Gravité Distances 
d’effets en m

Mesures de sécurité existantes ou 
prévues

5 Perte de confinement des 
cuves (bitumes)

Corrosion ou 
vieillissement de 
matériaux
Agression mécanique, 
choc
Erreur humaine (non 
respect des procédures)

Déversement 
accidentel
Risque Pollution
Feu de nappe : 
cuvette de 
rétention 

D 2

3 kW/m² :
11 (largeur) et 
17 (longueur)

5 kW/m² :
8 (largeur) et 
12 (longueur)

8 kW/m² :
5 (largeur) et 
8 (longueur)

Cuves bitume sur cuvette de rétention
Cuvette de 126 m² avec la totalité du 
bitume d’une cuve épanché dans la 
rétention.
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements
Système d’extinction
Règles de sécurité sur site (interdiction 
de fumer…)
Protocoles de sécurité

6
Perte de confinement d’une 
canalisation de transfert 
(aérien)

Fuite joints de bride
Vannes fuyardes
Corrosion ou 
vieillissement de 
matériaux
Agression mécanique, 
choc

Déversement 
accidentel
Risque Pollution
Risque incendie si 
source d’ignition

D 1
Non estimé car 

quantité 
négligeable

Cuvette de rétention et / ou sols 
imperméables
Matériel incendie
Formation et exercices périodiques
Quantité mise en œuvre limitée
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements
Protocole de sécurité
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Sc Situation dangereuse Causes Conséquences Probabilité Gravité Distances 
d’effets en m

Mesures de sécurité existantes ou 
prévues

7 Dépotage : Rupture du 
flexible de déchargement

Défaillances du flexible 
(usure, vieillissement)
Mouvement citerne
Agression mécanique
Surpression
Erreur humaine

Déversement 
accidentel sur l’aire 
de dépotage
Risque pollution
Risque incendie si 
vapeurs 
inflammables

D 1

3 kW/m² :
8 (largeur) et 
14 (longueur)

5 kW/m² :
6 (largeur) et 
10 (longueur)

8 kW/m² :
5 (largeur) et 
7 (longueur)

Protocole de sécurité
Consigne déversement accidentel de 
produits polluants
Conseiller à la sécurité
Moyens d'extinction à proximité
Rétention dépotage de 75 m²
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements

8 Dépotage : choc sur la 
citerne

Agression mécanique
Erreur humaine (non-
respect des procédures)

Sollicitations 
mécaniques
Risque de fuite : 
pollution des sols

E Non chiffré

Vitesse de circulation limitée
Procédure de dépotage
Camion calé frein serré
Zone de dépotage avec rétention
Cuves éloignées des bordures de la 
rétention
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements
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Sc Situation dangereuse Causes Conséquences Probabilité Gravité Distances 
d’effets en m

Mesures de sécurité existantes ou 
prévues

9 Dépotage : sur-remplissage 
d’une cuve

Défaillances techniques 
(sondes de niveau)
Erreur humaine

Débordement dans 
la cuvette de 
rétention
Feu de nappe : 
cuvette de 
rétention

E 2

3 kW/m² :
11 (largeur) et 
17 (longueur)

5 kW/m² :
8 (largeur) et 
12 (longueur)

8 kW/m² :
5 (largeur) et 
8 (longueur)

Cuves de bitume sur cuvette de 
rétention
Alarme de niveau haut
Cuvette de 105 m² avec la totalité du 
bitume épanché dans la rétention
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements

10 Mise en contact de produits
chimiques incompatibles

Erreur humaine (non-
respect des procédures)

Réaction 
exothermique :
Dégagement de 
vapeurs toxiques
Risque incendie et 
toxique

E Non chiffré

Aucune incompatibilité entre les 
produits
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements

11 Feu de cuvette dans la 
rétention

Déversement accidentel 
dans la cuvette de 
rétention
Présence de source 
d'ignition

Échauffement des 
cuves
Surchauffe de la 
phase liquide
Risque d'explosion 
d'une cuve 
bitume : effets de 
souffle
Risque d'effets 
dominos sur les 
autres cuves

E 2
50 mbar : 22
140 mbar : 10
200 mbar : 8

Cuvette de rétention
Cuves mises à la terre
Contrôle des continuités électriques 
par un organisme agréé
Formation et exercices périodiques
Matériel de lutte incendie
Cinétique lente
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements
Eloignements des cuves de toutes 
zones à risques

Centrale d’enrobage à chaud – Stockage de fines d’apports
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Sc Situation dangereuse Causes Conséquences Probabilité Gravité Distances 
d’effets en m

Mesures de sécurité existantes ou 
prévues

12

Pas de situation dangereuse 
spécifique dans ce secteur
Granulats = matériaux 
minéraux inerte. Pas de 
risque ATEX

- - - - -

Centrale d’enrobage à chaud – Dépoussiéreur (filtre à manche) 

13 Elévation de température

Corrosion ou 
vieillissement des 
matériaux
Erreur humaine (non-
respect des procédures)

Risque d’incendie
(inflammation des 
manches) : flux 
thermiques

D 1

3 kW/m² :
7 (largeur) et 
9 (longueur)

5 kW/m² :
5 (largeur) et 
7 (longueur)

8 kW/m² :
4 (largeur) et 
5 (longueur)

Détecteur de température avec 
système de sécurité (volet coupe-feu, 
arrêt du brûleur)
Entretien périodique
Elément éloigné des limites de 
propriété
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements

Centrale d’enrobage à chaud – Tapis convoyeur 

14 Echauffement sur le tapis 
convoyeur

Blocage convoyeur
Usures rouleau

Risque d’incendie : 
flux thermiques D 1

Non estimé car 
quantité 

négligeable

Entretien et nettoyage régulier
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements

Voies de circulation 
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Sc Situation dangereuse Causes Conséquences Probabilité Gravité Distances 
d’effets en m

Mesures de sécurité existantes ou 
prévues

15
Accident d’un camion 
contenant des
produits dangereux (TMD)

Non-respect des règles 
de circulation
Choc ou collision avec un 
véhicule ou un engin de 
chantier

Perte de 
confinement du 
camion
Risque de 
déversement 
accidentel sur le sol

D Non chiffré

Protocoles de sécurité
Plan de circulation interne, 
signalisation
Vitesse réduite
Produits absorbants
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements

Maintenance / Atelier

16 Départ de feu

Présence de matières 
combustibles 
Source d'ignition
Malveillance

Risque incendie si 
source d’ignition 
(incendie de 
l’atelier)

D 1

3 kW/m² :
9 (largeur) et
10 (longueur)

5 kW/m² :
7 (largeur) et 
7 (longueur)

8 kW/m² :
5 (largeur) et 
5 (longueur)

Moyens de lutte à proximité 
(extincteurs, réserve incendie)
Formation du personnel à l'utilisation 
extincteur
Stockage éloigné des limites de 
propriété et des installations
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements

17 Utilisation de gaz comprimés

Mauvaise manipulation
Chute
Erreur humaine (non 
respect des procédures)

Risque incendie si 
source d'ignition
Risque explosion

D 1
Non estimé car 

quantité 
négligeable

Permis de feu
Quantité mise en œuvre limitée
Personnel qualifié
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements
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Sc Situation dangereuse Causes Conséquences Probabilité Gravité Distances 
d’effets en m

Mesures de sécurité existantes ou 
prévues

18
Perte de confinement de 
récipients de produits 
liquides

Mauvaise manipulation
Chute, choc
Erreur humaine (non 
respect des procédures)

Risque 
déversement 
accidentel
Risque incendie si 
source d’ignition en 
présence de 
vapeurs 
inflammables 
(incendie de 
l’atelier)

D 1

3 kW/m² :
9 (largeur) et
10 (longueur)

5 kW/m² :
7 (largeur) et 
7 (longueur)

8 kW/m² :
5 (largeur) et 
5 (longueur)

Mise en rétention des stockages de 
produits liquides dangereux
Quantité mise en œuvre limitée
Formation, habilitation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements
Site clôturé

Aire déchet

19
Perte de confinement de 
récipients de produits 
chimiques dangereux

Mauvaise manipulation
Chute
Erreur humaine (non 
respect des procédures)

Déversement 
accidentel (petites 
quantités)
Risque chimique 
brûlure, irritation 
ou sensibilisation

D Non chiffré

Sensibilisation au risque chimique
Consigne déversement produits
Limitation des quantités stockées et 
petits conditionnements
Mise sur rétention
Formation du personnel
Maintenance périodique des 
équipements
Site clôturé
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5. POSITIONNEMENT DES SCENARIOS

5. 1 Objectifs
Pour chaque phénomène dangereux susceptible d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement, 
la probabilité d’occurrence ainsi que la gravité des conséquences ont été évalués. Cela permet de 
positionner les scénarios d’accidents potentiels dans le tableau de l’annexe V de l’arrêté du 29 
septembre 2005 modifiant l’arrêté du 10 mai 2000 présentée ci-dessous :

Gravité des 
conséquences sur les 
personnes exposées

E D C B A

NON rang 1
MMR rang 2

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3

Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2

Sérieux MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1

Modéré MMR rang 1

Probabilité (sens croissant de E à A)

Désastreux NON rang 1 NON rang 2 NON rang 3 NON rang 4

Le positionnement des accidents potentiels susceptibles d’affecter les personnes à l’extérieur de 
l’établissement selon la grille de l’annexe V de l’arrêté du 10 mai 2000 modifié permet d’évaluer 
la démarche de maîtrise des risques d’accidents majeurs de l’établissement (Circulaire du 
10/05/2010).

A noter que les activités de la centrale d’enrobage ne sont pas soumises à ces obligations 
réglementaires mais l’utilisation de cette grille permet de justifier du niveau de maîtrise du risque.

En fonction de la combinaison de probabilité d’occurrence et de la gravité des conséquences 
potentielles des accidents correspondant aux phénomènes dangereux des actions différentes 
seront envisagées graduées selon le risque.

Situation n° 1 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à une 
case comportant le mot « NON » dans le tableau 

Pour une installation existante, dûment autorisée : il convient de demander à l’exploitant des 
propositions de mise en place, dans un délai défini par arrêté préfectoral, de mesures de 
réduction complémentaires du risque à la source qui permettent de sortir de la zone comportant 
le mot « NON » de l’annexe II, assorties de mesures conservatoires prises à titre transitoire. 

Situation n° 2 : un ou plusieurs accidents ont un couple (probabilité - gravité) correspondant à une 
case « MMR » dans le tableau de l’annexe II, et aucun accident n’est situé dans une case « NON ».
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Il convient de vérifier que l’exploitant a analysé toutes les mesures de maîtrise du risque 
envisageables et mis en œuvre celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux 
bénéfices attendus, soit en termes de sécurité globale de l’installation, soit en termes de sécurité 
pour les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 

Situation n° 3 : aucun accident n’est situé dans une case comportant le mot « NON » ou le sigle « 
MMR ».

Le risque résiduel, compte tenu des mesures de maîtrise du risque, est modéré et n’implique pas 
d’obligation de réduction complémentaire du risque d’accident au titre des installations classées. 

5. 2 Résultats du positionnement des accidents potentiels
Le niveau d’occurrence du risque est basé sur des critères qualitatifs. Il a été réalisé en tenant 
notamment compte d’un recensement des accidents déjà survenu sur ce type d’installation entre 
1994 et 2007, effectué par le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles).

Le niveau de gravité est établi sur la base de modélisations simplifiées, type feu de nappe 
hydrocarbure pour l’ensemble des risques incendie. Ce type de modélisation donne des distances 
majorantes par rapport à la réalité. Les notes de calcul des flux thermiques pour les scénarios 
incendie sont présentés en annexe.

Les distances de gravité du scénario d’explosion de la cuve de bitume suite à l’incendie de sa 
rétention sont basées sur le document du GTDLI de mai 2006. Le détail est présenté en annexe.

Probabilité (sens croissant de E à A)
Gravité de conséquences 
sur les personnes exposées E D C B A

5 - Désastreux

4 - Catastrophique
3 - Important

2 - Sérieux 9 5

1 - Modéré
4 / 6 / 7/ 11

13 / 14 / 16 /17
18

L’ensemble des scénarios étudiés est en situation 3 à savoir aucun accident est situé dans une 
case comportant le mot NON ou le sigle MMR.

Compte tenu des résultats et des mesures de maîtrise des risques en place, la réalisation d’une 
analyse détaillée des risques n’a pas été nécessaire.



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 162
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Etude des dangers Version 2.1

6. DESCRIPTION DES MESURES DE MAITRISE DES RISQUES

En termes de lutte contre les différents risques, on distingue deux types de barrières : 

• les moyens de prévention qui interviennent en amont de l'événement redouté pour 
éviter son apparition,

• les moyens de protection qui interviennent après l'apparition du sinistre en vue de 
réduire les effets de ce dernier sur les personnes, les biens ou encore 
l'environnement.

La technique consiste à éliminer les risques le plus en amont possible.

Dans les deux parties, les barrières ont été répertoriées au regard des risques du site identifiés 
dans les parties précédentes.

6. 1 Prévention des incendies

6. 1.1 Elimination des sources d’inflammation et des points chauds

• De manière à supprimer tout risque d’inflammation accidentel, il sera interdit de 
fumer à proximité des zones à risque d’incendie (zones de ravitaillement gasoil,
stockages bitumes et émulsion, réseau gaz),

• L’utilisation d’appareil à flammes nues sera prohibée dans les zones à risque 
d’incendie,

• Lors de travaux de maintenance la délivrance du permis de feu sera obligatoire. 
Toute société extérieure intervenant sera informée des risques présents avant 
toute intervention à l’occasion de la mise en place du plan de prévention,

• Contrôle sécurité thermique sur les moteurs,

• Maintenance préventive des  installations,

• Contrôle périodiques ; électricité, incendie.

6. 1.2 Prévention du risque lié à l’électricité

• L’installation électrique sera réalisée selon les règles de l’art de façon à éviter tout 
risque de court-circuit ou de défaut d’équipotentialité.

• Les installations électriques seront maintenues en bon état et  vérifiées 
annuellement par un organisme agréé.

• Une maintenance préventive des installations sera assurée.

6. 1.3 Evacuation du personnel

Compte tenu de la configuration du site, le personnel disposera des issues nécessaires en cas d’obligation de replis.
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6. 1.4 Formation du personnel

Le personnel sera formé à l’utilisation des équipements, aux risques liés aux installations et à la 
conduite à tenir en cas d’accident.

6. 1.5 Mesures liées à la sécurité anti-intrusion

Le site sera clôturé et fermé par un portail métallique.

En dehors des périodes d’ouvertures, le site sera placé sous alarme en liaison avec une société de 
sécurité.

6. 2 Lutte contre l’incendie

6. 2.1 Les moyens de lutte interne

6. 2.1.1 Extincteurs

Le site sera pourvu du matériel nécessaire à la lutte contre l’incendie.

Les extincteurs sont contrôlés annuellement par un organisme vérificateur. Les moyens sont 
disposés de façon visible et leur accès sera maintenu constamment dégagé. Les indications 
portées sur les extincteurs seront toujours bien visibles et mentionnent :

• nature du contenu,

• mode d’emploi,

• type de feu à combattre.

6. 2.1.2 Réserve incendie

Une bâche de 120 m3 sera implantée sur site.

6. 2.2 Les moyens de lutte externe

La liaison avec les pompiers est assurée en composant le 018 (réseau France Télécom).

C’est le centre de secours de Béziers qui interviendrait en premier lieu.

6. 3 Prévention contre les déversements accidentels
D’une manière générale, tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution de l’eau 
et/ou du sol sera muni d’une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus 
grande des deux valeurs suivantes :

• 100 % de la capacité du plus grand réservoir

• 50 % de la capacité globale des réservoirs associés
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6. 4 Mesures générales de prévention liées à l’entretien et la maintenance
Les installations seront  maintenues en permanence en bon état de fonctionnement et de 
propreté. 

L’exploitant s’assurera que les contrôles réglementaires soient réalisés périodiquement.
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NOTICE D’HYGIENE ET DE SECURITE
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1. PREAMBULE

Cette notice a pour objet de décrire l’ensemble des mesures destinées à assurer l’Hygiène et la 
Sécurité du Personnel.

Elle présente l’ensemble des dispositions qui sont prises conformément à la législation et aux 
diverses réglementations en vigueur.

2. TEXTES CODIFIES DANS LE CODE DU TRAVAIL

TITRE CONTENU
- R 4141-1 à R 4141-20 Formation sécurité au poste de travail
- D 4152-10

- D 4153-25 à 28

- R 4411-1

- R 4411-74 à R 4411-84

- R 4412-1 à R 4412-4

- R 4412-6 à R 4412-10

- R 4412-11 à R 4412-22

- R 4412-23 à R 4412-26 

- R 4412-27 R 4412-37

- R 4412-38 et R 4412-39

- R 4412-40 à R 4412-58

- R 4412-59 à R 4412-93

- R 4412-94 à R 4412-96

- R 4412-97 à R 4412-113

Travaux exposant les femmes enceintes, 
venant d’accoucher ou allaitant.

Travaux exposant les jeunes travailleurs

Mise sur le marché de substances et 
préparations : dispositions générales

Utilisation de dénominations de
remplacement

Agents chimiques dangereux : champ 
d’application et définitions

Agents chimiques dangereux : évaluation 
des risques 

Agents chimiques dangereux : mesures et 
moyens de prévention

Agents chimiques dangereux : vérifications 
des installations et appareils de protection 
collective 

Agents chimiques dangereux : contrôle de 
l'exposition

Agents chimiques dangereux : information 
et formation des travailleurs

Agents chimiques dangereux : suivi des 
travailleurs et surveillance médicale

Dispositions particulières aux agents CMR 

Risques chimiques
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TITRE CONTENU

-R 4412-114 à R 4412-138

- R 4412-139 à R 4412-148

- R 4412-149 à R 4412-153

-R 4412-154 à R 4412-164

- R 4535-9

- R 4535-10

- R 4624-4

- R 4722-16

- R 4723-5

- R 4724-6 à R 4724-14 

Risques d’exposition à l’amiante : champ 
d’application et définitions

Risques d’exposition à l’amiante : 
dispositions communes à toutes les activités

Risques d’exposition à l’amiante : 
dispositions spécifiques aux activités de 
confinement et de retrait d'amiante

Risques d’exposition à l’amiante : 
dispositions spécifiques aux activités et 
interventions sur des matériaux ou 
appareils susceptibles de libérer des fibres 
d'amiante

Règles particulières à certains agents 
chimiques dangereux : fixation des valeurs 
limites d’exposition professionnelles et 
biologiques

Règles particulières à certains agents 
chimiques dangereux : silice cristalline / 
plomb et composés / benzène / chrome et 
composés

Dispositions applicables aux travailleurs 
indépendants en bâtiment et génie civil : 
agents CMR

Dispositions applicables aux travailleurs 
indépendants en bâtiment et génie civil :
activités de confinement et de retrait 
d'amiante et activités et interventions sur 
des matériaux et appareils susceptibles de 
libérer des fibres d'amiante.

Services de santé au travail : actions du 
médecin du travail

Contrôle risques chimiques : amiante

Mises en demeure et vérification : recours

Organismes de contrôle des risques 
chimiques

- R 4541-1 à R 4541-9
- R 4541-11 Manutention de charges

- R 4221-1
- R 4224-1 à R 4224-8
- R 4224-9 à R 4224-13

Dispositions générales
Caractéristiques des lieux de travail
Portes et portails

Utilisation des lieux 
de travail
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TITRE CONTENU
- R 4224-14 à R 4224-16
- R 4224-17 à R 4224-19

- R 4224-20 à R 4224-24

Matériel de secours et secouriste
Maintenance, entretien et vérifications
Signalisation et matérialisation relatives à la 
santé et à la sécurité

- R 4225-7
- R 4228-1 à R 4228-18
- R 3121-2

Installations sanitaires

- R 4225-2 à R 4225-4 Postes de distributions de boissons
- R 4225-5 Sièges
- R 4222-1 à R 4222-26, R 4722-1, R 
4722-2, R 4722-26, R 4722-13, R 
4722-14, R 4724-2, R 4724-3
- R 4412-149

Aération et assainissement

Agents chimiques dangereux : fixation des 
valeurs limites d’exposition professionnelle

Ambiance des lieux 
de travail

- R 4223-13, R 4223-14 Ambiance thermique
- R 4223-1 à R 4223-12
- R 4722-3, R 4722-4, R 4722-26
- R 4724-16, R 4724-17

Eclairage

- R 4431-1 à R 4431-4
- R 4432-1 à R 4432-3
- R 4433-1 à R 4433-7

Préventions des risques dus aux bruits

- R 4228-19
- R 4228-22 à R 4228-25 Repas

- R 4228-26 à R 4228-37 Hébergement
- R 4227-2 à R 4227-54 Préventions des incendies et des explosions
- R 4152-1 à D 4152-11
- D 4153-1 à D 4153-49 Jeunes travailleurs et travail des femmes

- R 2411-1
- R 4523-2, R 4523-3
- R 4524-1 à R 4524-10
- R 4612-2, R 4612-4, R 4612-5, R 
4612-7
- R 4613-1 à R 4613-7, R 4613-11, R 
4613-12
- R 4614-2 à R 4614-17, R 4614-20 à 
R 4614-26, R 4614-26 à R 4614-36
- R 4615-2 à R 4615-21

CHSCT

- R 4621-1
- D 4622-1 à D 4622-4, D 4622-22 à 
D 4622-24, R 4622-25, D 4622-26, 
D 4622-27, D 4622-30 à D 4622-34, 
D 4622-42 à D 4622-62
- R 4623-16, R 4623-26 à R 4623-43
- R 4624-15
- R 4626-1

Service médical du travail

L : Partie Loi du code du travail    ─   R : Partie Règlement du code du travail
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3. TEXTES NON CODIFIES

TITRE CONTENU
L 81.3 du 7 Janvier 1981 

D du 3 Août 1963

D n°92.158 du 20/02/92

A du 11 Juillet 1977

L n°82.1097 du 23 Décembre 1982

A du 8 Octobre 1987

A du 9 Octobre 1987

D n°88.405 du 21 Avril 1988

D n°88.1056 du 14 Novembre 1988

Protection de l’emploi des salariés victimes d’un accident 
du travail ou maladie professionnelle

Liste des maladies ayant un caractère professionnel dont la 
déclaration est obligatoire

Travaux effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure intervenante

Liste des travaux nécessitant une surveillance médicale 
spéciale

Situation de danger grave et imminent - droit d’alerte et de 
retrait

Contrôle périodique des installations, d’aération et 
d’assainissement

Contrôle de l’aération et l’assainissement des locaux de 
travail pouvant être prescrit par l’inspecteur du travail

Protection des travailleurs contre le bruit

Protection des travailleurs contre les courants électriques

D : Décret – A : Arrêté – L : Loi
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4. TEXTES DE PORTEE SPECIFIQUES

4. 1 Substances et préparations dangereuses pour les travailleurs 
• Décret n°79-230 de mars 1979

Arrêté du 9 novembre 2004 fixant la liste et les conditions d’étiquetage et d’emballage des 
substances dangereuses

4. 2 Equipements de travail
• Loi n°91-1414 du 31 Décembre 1991

Modification du code du travail et du code de la santé publique en vue de favoriser la prévention 
des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé 
et à la sécurité du travail.

• Décret n°92-765 du 29 Juillet 1992 – Codifié au Code de l’Environnement

Equipements de travail et moyens de protection soumis aux obligations définies au I de l’Article 
L.233.5 du code du travail et modifiant le code du travail (équipements de travail, moyens de 
prestations, équipements de protection individuelle).

• Décret n°92-766 du 29 Juillet 1992 – Codifié au Code de l’Environnement

Procédures de certification de conformité et diverses modalités de contrôle de conformité des 
équipements de travail et moyens de protection et modifiant le code du travail (procédure 
applicable, certificat de conformité, contrôle de conformité).

• Décret n°92-767 du 29 Juillet 1992 modifié par le décret n°96-725 du 14/08/1996

Règles techniques et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de 
travail visés aux 1° à 5° de l’Article R.233.83 du code de travail et aux moyens de protection visés 
aux 1° et 2° de l’Article R.233.83.2 du code du travail et modifiant le code du travail (prescriptions 
techniques, équipements de travail, moyens de protection).

• Décret n°92-768 du 29 Juillet 1992

Règles techniques et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de 
protection individuelle visés à l’Article R.233.83.3 du code du travail et modifiant le code du 
travail.

• Décret n°93-40 du 11 Janvier 1993

Prescriptions techniques applicables à l’utilisation des équipements de travail, matériel 
d’occasion, mise en conformité des équipements existants.

• Décret n°93-41 du 11 Janvier 1993

Mesures d’organisation, conditions de mise en œuvre et d’utilisation.
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Ces textes ont été intégrés dans la quatrième partie – Livre III : Equipement et moyens de 
protection du code du travail

• Principes et dispositions de conception et mise sur le marché des équipements de 
travail et des moyens de protections : Art. L 4311-1 à L 4311-7, R 4311-1 à R 4311-8,

• Procédure de certification de conformité : Art L 4314-1, R 4313-1 à R 4313-86 à R 
4322-1 à R 4322-3,

• Principes et dispositions d’application pour l’utilisation des équipements de travail 
et des moyens de protection : Art. L 4321-1 à L 4321-5, R 4321-1 à R 432-5, R 4323-
1 à R106, R 4324-1 à R 4324-45.

4. 3 Appareil de levage autres que les ascenseurs et les monte-charges
Les textes principaux sont :

• arrêté du 8 septembre 1989,

• arrêté du 25 juin 1999 relatif à la vérification périodique des équipements de travail 
utilisés pour le levage des charges.

Ces textes se rapportant aux appareils de levage autres que les ascenseurs et les monte-charges 
ont été codifiés dans le code du travail et plus particulièrement au niveau de  la quatrième partie 
– Livre III : Equipement de travail et moyens de protections, et plus précisément aux articles : 

• R 4311-1 à R 4311-5 à R 4311-7 : Conception et mise sur le marché des 
équipements de travail et des moyens de protections,

• R 4311-9 à R 4311-11 : Composants de sécurité,

• R 4311-12 à R 4311-16 : Equipement de protection individuelle et dispositions 
d’applications,

• R 4312-1 à R 4312-2 : Règles techniques de conception pour les machines, 
accessoires de levage, composants d’accessoires de levage, chaînes, câbles, sangles 
de levage et composants de sécurité,

• R 4313-51 : Procédures de certification applicable aux accessoires de levage et 
composants d’accessoires de levage,

• R 4323-29 à R 4323-49, R 4323-55 à R 4323-57, R 4324-24 à R 4324-29 : Mesures 
d’organisation et conditions d’utilisation des équipements de travail servant de 
levage de charges.
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4. 4 Services de santé au travail
Quatrième partie du Code du travail, Livre VI, Titre II

• arrêté du 11 juillet 1977 relatif à la liste des travaux nécessitant une surveillance 
médicale spéciale,

• instruction RT n°2 du 8 août 1977 relative à la surveillance médicale des travailleurs 
postés,

• arrêté du 22 novembre 1989.

Ces textes sont codifiés aux articles suivants dans le code du travail :

• art. L 4621-1, L 4622-1 à L 4622-6, R 4621-1, R 4622-1 à R 4622-4 : Principes, champ 
d’application et organisation des services de santé au travail,

• art. R 4624-1 à R 4624 : Actions du médecin du travail.

5. ORGANISATION DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE

5. 1 Effectif et horaire de travail
Le site fonctionnera avec le rythme journalier 7h – 17 h (exceptionnellement le samedi et en 
période nocture).

5. 2 Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
L’effectif étant inférieur à 50 personnes, l’entreprise ne dispose pas d’un Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

5. 3 Médecine du travail
Lors de l'embauche, le personnel suit une visite médicale d'aptitude. La surveillance médicale du 
personnel permanent est assurée par les services de santé au travail, à raison d’une visite par an. 
Au-delà des visites médicales et d'une action soutenue concernant la médecine préventive, le 
médecin du travail assurera le dialogue permanent avec l'ensemble des travailleurs sur les 
conditions de travail et de sécurité dans l'établissement. 

Il existera une armoire à pharmacie sur le site disponible pour le personnel.

En cas d’accident, suivant l’importance de la blessure, le blessé sera dirigé vers son médecin 
traitant ou sera pris en charge par les services de secours publics qui le transféreront vers le 
centre hospitalier le plus proche.
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5. 4 Document unique
Conformément aux dispositions réglementaires, le site fera l’objet d’une analyse des risques 
professionnels. Cette analyse sera intégrée dans le document unique et périodiquement tenue à 
jour.

5. 5 Entreprise extérieure
En cas d’intervention d’entreprises extérieures, les dispositions suivantes sont mises en place :

• un accueil sécurité,

• élaboration d’un plan de prévention,

• élaboration d’un permis feu.

6. HYGIENE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

6. 1 Hygiène des locaux de travail
6. 1.1 Nettoyage

Le local et les sanitaires seront tenus en état de propreté permanente. 

6. 1.2 Installations sanitaires, vestiaires et restauration

Les vestiaires, sanitaires et douches mis à la disposition du personnel répondront en nombre et 
qualité aux prescriptions des articles R 4228-1à R4228-15 du Code du travail. Ces espaces seront 
correctement aérés, chauffés et éclairés, et maintenus dans un état constant de propreté.

6. 2 Ambiance des lieux de travail
6. 2.1 Aération

Les locaux seront à extraction permanente.

6. 2.2 Bruit

Les équipements de protection individuelle seront mis à disposition des salariés.

6. 2.3 Chauffage et rafraichissement

Les locaux seront équipés d’un système de climatisation et de convecteurs électriques. 
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6. 2.4 Eclairage et installations électriques

L'éclairage des locaux sera assuré avec un niveau suffisant d’éclairage naturel et artificiel, suivant 
les articles R 4213-2, R 4223-1 à R 4223-12 du Code du travail (Partie IV-Livre II-Titre II-Chapitre 
III : Eclairage, ambiance thermique). 

Les installations électriques seront contrôlées annuellement par un organisme de contrôle agréé.
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7. SECURITE DU PERSONNEL

7. 1 Sécurité des équipements et des installations
Feront l’objet de vérifications périodiques par des organismes agréés :

• les installations électriques,

• les extincteurs,

• les appareils à pression,

• les engins de levage,

• les engins de manutention.

7. 2 Prévention des accidents de travail
Des précautions en matière d’hygiène et de sécurité seront prises pour les salariés. En particulier, 
des équipements de protection individuelle seront mis à disposition des employés tels que :

• Chaussures de sécurité

• Lunettes, gants et masques de protection

• Bouchons d’oreilles ou casques

L’ensemble des salariés auront accès à toutes les procédures, processus et informations 
concernant les activités et l’organisation du site. 

L’hôpital de plus proche se trouve à Béziers. 

7. 3 Prévention incendie et évacuation du personnel
Afin de prévenir et de limiter un incendie sur le site, le personnel sera formé à la conduite à tenir 
en cas d’incendie et au maniement des moyens de lutte.

Les consignes suivantes seront appliquées :

• Interdiction de fumer au niveau des zones à risques

• Permis de feu

La configuration du site permettra une évacuation rapide en cas d’incendie.

La caserne de pompiers la plus proche se trouve à Béziers.
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ANNEXES
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ANNEXE 1

PLANS DE SITUATION ET

CARTE DE LOCALISATION

1/25000ème

Identification des communes 

concernées par le rayon d’affichage
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ANNEXE 2

SITUATION CADASTRALE

(Echelle 1/2500ème)
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ANNEXE 3

PLAN LOCAL D’URBANISME
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ANNEXE 4

FICHES DESCRIPTIVES

MILIEUX NATURELS
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ANNEXE 5

FICHES

CLIMATOLOGIQUES
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ANNEXE 6

RAPPORT DE MESURES

ACOUSTIQUES
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ANNEXE 7

ACCIDENTOLOGIE
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ANNEXE 8

COURRIER D’ACCORD SEBLI



Dossier : FAC5879/1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter Page : 186
Rapport : G13X3/13/329 Centrale d’enrobage HOLDING BRAULT - Mercorent Date : Décembre 2013
DDAE CE Brault Mercorent Annexes Version 2.1

ANNEXE 9

RAPPORT DE MODELISATION

ARIA IMPACT
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ANNEXE 10

AVIS DU MAIRE DE BEZIERS SUR LA 

REMISE EN ETAT DU SITE
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ANNEXE 11

FICHES DE CALCULS

INCENDIE / EXPLOSION
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ANNEXE 12

CARTOGRAPHIES

EFFETS THERMIQUES DES 

INCENDIES
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ANNEXE 13

PLAN DES RESEAUX

ET RESERVE INCENDIE

(Echelle 1/250ème)
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ANNEXE 14

PLAN MASSE DES INSTALLATIONS 

(Echelle 1/250ème)


