Liberté + Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE 'HERAULT

Installations classées pour la protection de environnement

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

sur la demande formulée par la Société JCG ENVIRONNEMENT, dont le siége social est situé a SAINT
VICTORET (13730), 1029 boulevard Ferrisse, en vue d’obtenir I’ autorisation d’exploiter une installation de prétraitement
de déchets d'activités de soins & risques infectieux (DASRI), de transit et d'élimination ou valorisation de déchets
dangereux sur la commune de VAILHAUQUES, ZAC de Bel Air, rue Cassiopée - relevant notamment des rubriques
n°2718-1 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux), 2790-2 (installation de traitement de déchets
dangereux) et 3510 (élimination ou valorisation de déchets dangereux) de la nomenclature des installations classées pour
[a protection de 'environnement.

Cette demande sera soumise 2 une enquéte publique, d'une durée de 33 jours, du lundl 13 octobre 2014 au
vendredi 14 novembre 2014 inclus.

Monsieur Marcel BOURCELOT, Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines, retraité, a été désigné en
qualité de commissaire enquéteur titulaire et Monsieur Jean Pierre BRACONNIER, Directeur de société, retraité, a été
désigné en qualité de commissaire enquéteur suppléant par Madame le Président du Tribunal Administratif de Montpellier.

Pendant toute la durée de Ienquéte publique, le dossier soumis 4 enquéte (qui comprend I’étude d’impact
réglementaire ainsi que "avis de I’ Autorité Environnementale) ainsi qu’un registre d’enquéte seront déposés a la mairie
de VAILHAUQUES, commune d’implantation de Pinstallation, siége de l'enquéte. Ces documents seront tenus 4 la
disposition du public aux jours et heures habituels d’ouverture de cette mairie, soit les lundi, mardi et jeudi de 8h 4 12h, le
mercredi de 8h 4 12h et de 14ha 18h et le vendredi de 8h a 12h et de 14h 4 17h.

Un dossier scra également déposé dans les communes de COMBAILLAUX, GRABELS, JUVIGNAC
MONTARNAUD, MURLES, MURVIEL LES MONTPELLIER et SAINT GEORGES D'ORQUES, concernées par le
périmétre d’affichage de 3km autour de I’installation ¢t comprises dans le périmetre de ’enquéte publique.

Le responsable du dossier auprés duquel des informations peuvent étre demandées est M. Jean-Claude GIANNINO,
Gérant de la société JCG Environnement : jean-clande.giannino@gorange.fr

Les personnes intéressées pourront prendre comnaissance du dossier et consigner, si elles le souhaitent, leurs
observations, proposnmns et contre-propositions sur le registre d’enquéte, ou les adresser par écrit au commissaire
enquéteur a la mairie de VAILHAUQUES, commune d‘lmplantation de linstallation et si¢ge de Penquéte. I n’est pas
prévu que le public communique ses observations par voie électronique.

Le Commissaire enquéteur recevra les observations du public & la mairie de VAILHAUQUES les :

- mardi 21 octobre 2014 de 9hal2h
- mardi 4 novembre 2014 de %hal2k
- vendredi 14 novembre 2014 del4hal7h

Toute personne peut, sur sa demande et & ses frais, obtenir communication du dossier d’enquéte publique auprés de
la Préfecture de I’Hérault, Bureau de I’Environnement.

Toute personne pourra prendre connaissance & la mairie de VAILHAUQUES, commune d’implantation de
Pinstallation, 4 la Préfecture de I'Hérault ainsi que sur le site Internet des services de PEtat (http://www.herault.couv.fr )
pendant un an, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquéteur et du mémoire en réponse du demandeur.

La décision susceptible d’intervenir a P’issue de la procédure, prise par M. le Préfet de I’Hérault, est une
autorisation assortie du respect de prescriptions ou un refus.
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LOCALISATION :

Le site se trouve dans ie départerﬁeh_t de I
Il est situé dans '/ECOPARC BEL AR

L'environnement immédiat du site d'implantation est constitué de terrains inclus dans Ia zone
d'activités ECOPARC nhon construits a ce- jour et de bassins de compensation pour les eaux
pluviales. o

La premiére habitation se situe a environ 500 m a I'Est du site projet.

Au regard du Plan d'Occupation des Sols, l'activité du site est autorisée dans la zone
concernée,

L’EAU SUR LE SITE :

L'eau consommée sur le site sera fournie par le réseau public d’eau potable de Ia commune.

L'eau sur le site sera utilisée pour :
o le lavage des conteneurs et des installations,
o le nettoyage des iocaux,
o les besoins du personnel (usage sanitaire).

La consommation d'eau annuelle totale pour ensemble du site est estimée a environ
660 m¥*an,

L'arrivée générale de I'eau est équipée d'un systéme de disconnexion pour empécher tout
retour d’eau dans le réseau.

Les eaux sanitaires :

L'ensemble des eaux sanitaires (WC, lave-mains...) est dirigé directement vers le réseau

d’'assainissement communal avant d'étre traité en station d'épuration. Les quantités rejetées -

représenteront a terme environ 180 m%an (12 personnes).

Les eaux de process et de netioyage :

Les effluents de process rejetés par le site proviendront du fonctionnement du
fave-conteneur (0,8 m%) et du lavage des locaux (0,5 m*semaine). Ces effluents seront
dirigés vers le réseau d'assainissement communal (ou vers la station d’épuration), ce qui
représentera un volume annuel voisin de 320 m®. Ces eaux issues du lavage des bacs vides
et du nettoyage des locaux contiendront des traces de produits détergents/désinfectants
utilisés dans le domaine hospitalier.
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Les eaux pluviales :

Les surfaces :mpermeabailsees (voiries, batiment) sur le site représenteront environ
4 178 m°. Il n’est pas prévu de mettre en place un bassin de compensation.

Les eaux pluviales lessivant les voiries sont susceptibles d’étre souillés par des Matiéres En
Suspension (MES) et des hydrocarbures. Afin d'éviter tout entrainement de polluants (MES,
hydrocarbures) dans le milieu récepteur, les eaux transiteront par un séparateur a
hydrocarbures avant d'étre rejetées dans le réseau de la ZAC.

Les eaux pluviales de toitures seront rejetées directement sans traitement vers le réseau de
ta ZAC.

LES EFFLUENTS ATMOSPHERIQUES :

" Les émissions atmosphériques se limitent aux gaz de combustion des moteurs des véhicules
- transitant sur le site,

Pour garantir que les appareils de prétraitement ne libérent pas de polluants atmosphériques
ans leur environnement immédiat, un contrdle annuel de la qualité de lair dans
Jenvironnement immeédiat de I'appareil de désinfection ECOSTERYL sera effectué par un
aboratoire ayant regu Papprobation de FARS ou accrédité COFRAC 100.2. Ce contrdle
onsiste en une numération bactérienne et fongique de I'air, selon la norme NF =~ X 30-503.

::es installations utilisées sur le site JCG ENVIRONNEMENT ont regu I'avis favorable du
onseil Supérieur d’Hygiéne Publique de France donnant les garanties de non propagation
u risque infectieux.

.ES ODEURS ET ENVOLS

es risques d'émanation d'odeurs seront liés a l'activité de prétraitement de DASRI : les
blématiques d'émission d’odeur et de génération d’envols ont été envisagées.

. déchets dangereux transitant par le site seront conditionnés dans des contenants
més, évitant ainsi toute émanation d’odeur et d'envol.

s DASRI entrants

déchets entrants sur le site seront des DASRI préconditionnés et contenus dans des
fermés. Ce conditionnement réduira toute émission d’odeur et empéchera les envols de

anipulation des DASRI sera réalisée a l'intérieur du batlment dans des locaux clos. L.es
ets receptlonnes sur le site et conditionnés dans: des conteneurs fermes seront traltes

as d'une perception génante d’'odeurs a Iexteneur du bat:ment un systéme de captage
gitement de I'air par charbon actif (par exempie) sera mis en place pour réduire
ssion d'odeurs.

orme de ftransit: les contenants de déchets: _fquides ou gazeux (f(its, bidons,
eilles, bombes aérosols...) seront maintenus fermés Les emisssons d’odeurs au niveau
Iate-forme de transit seront trés limitées. '
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Aucune odeur ne sera perceptible a 'extérieur du batiment ef, en conséguence, en fimite de
1 es déchets générés par l'activité :

Les déchets issus du prétraitement auront subi une désinfection. Leur odeur, limitée, restera
acceptable & proximité immédiate des installations de prétraitement.

Par ailleurs, les déchets issus du prétraitement des DASRI solides seront compactés et
entreposés dans un conteneur situe dans un local abrité munis de filets pour empécher tout

envol de matiere,

’émission d’odeurs dues a I'activité du site sera réduite. Les risques liés aux envols seront
trés limités. :

L’IMPACT SUR LE SOL ET LE SOUS-SOL

Le projet se trouve en dehors de tout périmétre de protection rapprochée ou ¢éloignée de
captage d’eau potable.

Les principales sources de pollution du sol et du sous sof seront :
- les stockages de matiéres dangereuses pour Fenvironnement,
- les rejets aqueux (eaux usées et eaux pluviales),
- les eaux incendie.

Compte tenu de lintérét de préserver ie sol et le sous-sol de tout risque de poliution, JCG
Environnement veillera a se prémunir de tout risque de déversement accidentel de liquide

indésirable.

Le site aura les caractéristiques suivantes :
- lensemble du batiment sera disposé sur une dalle béton, notamment pour

'entreposage des conteneurs,

- les eaux pluviales susceptibles d'étre polluces seront traitées par un séparateur
d’hydrocarbures,

. des cuvettes de rétention adaptées seront installées sous chaque produit liquide

dangereux pour 'environnement,
- le confinement des eaux incendie sur le site sera réalisé. g

]
LES DECHETS g
i

La gestion des déchets sera réalisée conformément aux articles R.541-42 a 48 du Code de _
PEnvironnement relatif au contréle des circuits de traitement des déchets. La tragabilité et le g{
suivi des déchets seront assurés par les bordereaux de suivi des déchets et le registre des
déchets. Conformément 3 la réglementation, les sociétés chargées du transport et de :
I'élimination des déchets seront autorisées. Les déchets issus du prétraitement, assimilables E
aux ordures ménagéres, seront éliminés indépendamment des autres déchets produits sur le ;

site.
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LE TRAFIC ROUTIER

Considérons I'impact des véhicules venant a I'établissement : le trafic global lié a F'activité du
site sur cet axe routier sera de 80 mouvements par jour (voir détails partie 2.7 de I'étude

d’'impact).

Les mouvements quctidiens induits suite au développement de I'activité représenteront
3,2 % (80 x 100/2522) du trafic total de la RD 111, la géne sur le trafic iocal sera donc
limitée.

L es aménagements prévus au niveau de la zone d’activité sont de nature 4 limiter la vitesse
des engins de transport (giratoires, vitesse limitée,...) et a sécuriser le trafic au maximum.
{’accés au site fera 'objet d’un contréle visuel permanent. Un panneau placé & proximité de
l'entrée indiguera les différentes installations et le plan de circulation intérieur de
I'établissement.

Les opérations de chargement et de déchargement des véhicules s'effectueront a lintérieur
du site sur des aires réservées a cet effet.

L’IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS, CULTURELS ET HUMAINS ET INTEGRATION PAYSAGERE

L’établissement sera situé en dehors de tout périmétre de Z.1.C.O (Zone Importante pour la
Conservation des QOiseaux), de ZNIEFF, de sites Natura 2000 et de sites naturels classés ou
-inscrits.

‘La commune de VAILHAUQUES est concernée par plusieurs aires AOC. Toutefois, I'impact
de l'activité de JCG Environnement sur ces aires sera limité car le site est implanté dans la
AC Bel Air et sa superficie est négligeable devant 'emprise des zones AOC.

'IMPACT SUR LA SANTE

ans le cadre d’un fonctionnement normal, le risque sanitaire est acceptable pour les
opulations avoisinantes.

€5 mesures suivantes seront mises en ceuvre pour éviter tout risque de transmission
agents pathogénes :

- les DASRI nécessiteront des emballages prévenant la propagation et l'inoculation
accidentelle des agents potentiellement pathogenes,

lors de la réception des bacs dans ['établissement, un contrdle visuel de la
conformité des emballages sera réalisé par le personnel, formé a cet effet,

les systémes de désinfection qui seront utilisés dans |'établissement auront regus
un avis favorable de {a part du Conseil Supérieur d'Hygiéne Publique de France
(CSHPF) ; cet avis attestera de I'efficacité de désinfection du procédé,

les conteneurs, aprés avoir été vidés des DASRI, seront nettoyés et désinfectes
(intérieur comme extérieur} dans un lave-conteneur,

des contréles de l'efficacité du systéme de prétraitement et de la qualité de Fair
seront réalisés périodiguement par un laboratoire accredite,

les eaux de process et de lavage du site seront évacuées dans le réseau d'eaux
usees de la ZAC,

e batiment sera convenablement aménagé,

'ensemble du batiment sera netftoyé et désinfecté au minimum une fois par
. semaine, '
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s consignes d’hygiéne et

pétablissement établira des procedures exploztataon et de

de sécurité,
- le personnel sera formé.

CONDITIONS DE L'UTILISATION RATiONNELLE DE L ENERGIE

La principale source d'énergie utilisée sur le s:te est pélectricité.

Les mesures prises pour maximiser Vefficacité energethue sont :
. systéme de gestion centralisée des eqmpements (marche, arrét, régulation,

contrdle température,...},
tableau de suivi des consommatlons
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L'étude de dangers a permis de recenser de facon la plus exhaustive possible, par
Fidentification des potentiels de dangers et par l'utilisation d'une méthode systématique
d’analyse de risques (APR), I'ensemble des « situations dangereuses » susceptibles d'étre
présentes sur les différentes installations du site. Les principales zones a risques identifiées
sont présentées dans le document n°10 page suivante.

Une matrice de «criticité » de ces événements évaluant & la fois leur probabilité
d'occurrence (P) et leur niveau de gravité (G) permet de définir une hiérarchisation des
risques et ne fait pas ressortir de scénario majeur.

L’ensemble des scénarios identifiés intégre une zone de risque « acceptable ».

La prévention repose sur une politique générale de sécurité qui permet d'assurer le pius
efficacement possible le respect des consignes par un personnel formé et encadré sur
I'ensemble du site.

lLa réduction des risques repeose principalement sur la mise en place de barriéres de sécurité - -
« organisationnelles » et « techniques » tant au niveau de la prévention (pour diminuer la- -
probabilité d'occurrence des situations dangereuses) que de la protection (pour limiter. la -
gravité des effets).

il s’agit notamment de :
- Maitrise opérationnelle (procédures, consignes,...),
- Formation et sensibilisation du personnel,
- Maintenance préventive du matériel et des installations,
- Dispositifs de sécurisation et de protection des installations,
- Moyens de luttes internes.

Déversement accidentel/ Incompatibilité des produits :
Tout stockage, méme temporaire, de prodmts liquides susceptibles d'entrainer une poliutlo
du sol ou du milieu naturel sera associé a une capacité de rétention étanche et suffisante
Cette rétention devra également résister a Faction chimique et physique des fiwdes qu ‘el
pourrait contenir.

Les principales zones a risque de déversement seront :
- la plate-forme de fransit des déchets dangereux (déchets dangereux)
- la zone de lavage susceptible de contenir des produits détergents

l.es produits incompatibles seront entreposés sur des rétentions distinctes.

Incendie :
Les batiments les plus proches des limites de propriété seront suffisamment eImgnes
éviter tout risque d'effet domino.

Le batiment sera équipé en partie haute d’'exutoire permettant 'évacuation des fu ;
gaz de combustion dégageés en cas d'incendie.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le béatiment comporter
dégagements (1ssues de secours) en nombre suffisant pour permettre une évacuation rapi
des occupants. Les issues de secours devront éire correctement balisées et Ieur ouv
devra étre commandée par une barre anti-panique.
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Localisation des zones a risque
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Les besoins en eau pour la lutte incendie s'élévent 3 120 m3lhk pendant 2 heures, soit 240
3
m®.

Si nécessaire, en complément des poteaux incendie implantés sur la zone, une réserve
pourra étre instaliée en étroite coliaboration avec le SDIS,

Le site fera oﬂ" ice de zone de rétention pour les eaux incendie. La capacité de confinement
sera de 280 m®.

du site en des endroits facilement accessibles.

Risque explosion :
La zone presentant des risques explosion sera le local de stockage des
inflammables suite & un déversement accidentel. :

en place, il s’agit notamment de :
- T'adéquation du matériel (électrique ou non électrigue) avec le niveau de risque,
- la mise en place de signalisation ATEX au niveau des zones 3 risque explosion,
- la mise a la terre des éléments métalliques.

. Risque infectieux :
. Une situation accidentelle présentant un risque infectieux a I'extérieur du site est identifiée :
- déversement d'un bac contenant les DASRI.

Dans ie cas d'un déversement de conteneur, les moyens opérationnels & mette en osuvre

ne pas ramasser et manipuler les DASRI préconditionnés directement a mains nues,

mettre des gants adapiés,

- utiliser des équipements adaptés (pelles, balais, absorbant...) pour ramasser les
DASRI,

. - désinfecter les matériels aprés leur utilisation,

obturer les réseaux eaux usées et pluviales si nécessaire.

Risgue radiologigue :

s conteneurs de DASRI entrants sur le site seront contrdlés au portique de détection
ogique pour s’assurer que les déchets ne seront pas contaminés par des éléments
dicactifs. En cas de détection, les déchets seront placés selon une procédure définie dans
he prison en attendant Fintervention de personnes competentes.
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Le site sera equipé d'extincteurs appropriés aux risques présents et répartis sur Iensemble

Afin de réduire le risque explosion, un certain nombre de mesures de secunte seront mlses -
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