
ANNEXE 5

Localisation Type de matériel Descriptif Nombre Puissance 
unitaire (kW)

Puissance 
totale

réception cave Réception vendange
Quai traditionnel 1 9 9.0
Quai macération carbonique 1 5 5.0
Egrappoir PERA H800 1 5.5 5.5
Pompes AMOS 1 11.0 11.0
Tapis 5
Total puissance 2260 - Broyage, 
concassage, criblage, …, des 
substances végétales et de tous produits 
organiques naturels

puissance totale installée 30.5

zone pressurage Pressurage
côté réception Pressoirs pneumatiques PE 100 2

Compresseurs
côté réception Compresseur ECO-AIR ZF 75 1 5.5 5.5

Total puissance absorbée - 2920 - Compression 5.5

Groupe de froid
Côté Nord Ouest Groupe froid TRANE CGAN 700 1 684

Pompes de circulation 4

Filtration
local filtration Filtre rotatif IMECA RSV 10 1
cave Filtre tangentiel Oenoflow FX3 1

zone pressurage Vis de transport 3

cave Pompes 10

Chariot élévateur - gaz HELI CPYD 18 1

extérieur Sud Ouest Transformateur ErDF 1

Celliers du Vent - NEFFIES

INVENTAIRE DES MATERIELS - RUBRIQUES ICPE (installa tions classées pour la protection de l'environnemen t)



Localisation Activité N° rubrique ICPE Volume ou tonnage

Vinification - stockage de vins 2251 300 000 hl/an
(préparation et conditionnement des vins)

Vinification 3642 - 2 300 000 hl/an
(Traitement et transformation de matières premières végétales) 30 000 T/an
Durée de fonctionnement 250 j/an
Capacité de production 120 T/jour

Local thermo Stockage de toxiques liquides 2 300 kg
Alcalins chlorés, désinfectants 4510 100 kg

Détergents 4510 700 kg
Détartrants liquides 1630 800 kg

SO2 liquide 4130 700 kg

Local thermo Stockage de gaz toxiques
SO2 gaz (H331) 4130 - 3 150 kg

Groupe de froid Stockage de fluides frigorigènes (yc 
groupes de froid)

4802 54 kg

Gaz à effet de serre fluorés ou 
substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone
quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation
TRANE CGAN 700 R407C 54 kg

Stockage de matières combustibles 
(entrepôt couvert)

1510

Vin en bouteilles (alcool) 0.0 T
Produits finis (palettes) 0.0 T

TOTAL 0.0 T
Volume de l'entrepôt

Stockage de matières combustibles 1530
Extérieur Palettes bois, … 40 m3

Vins :
vin stocké en vrac dans la cave

Volumes maxi de vins stockés 50 000 hl
Degré moyen 12.0% alcool
Soit volume d'alcool 600 m3
Densité de l'alcool 0.8 T/m3
Soit tonnage d'alcool 480 T

bouteilles
Vin en bouteilles : 0 palettes

Volumes maxi de vins stockés 0 hl 600 b / palette
Degré moyen 12.0% alcool 0 bouteilles
Soit volume d'alcool 0.0 m3 0 hl
Densité de l'alcool 0.8 T/m3 PF
Soit tonnage d'alcool 0.0 T 0 palettes

25 kg/pal

PRODUCTION - STOCKAGES

produits finis


