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1- Vue du site depuis la RD 109 côté Nord

2- Vue depuis la RD 109 côté Sud



4- Bassin d'évaporation

3- Ruisseau le Salaison au droit du site
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Annexe 2 - Photos aériennes

PROJET



CAVE DES VIGNERONS DU PIC ‐ ASSAS 

 

 

NOTICE DESCRIPTIVE DETAILLEE DE L’OPERATION :  

 

Présentation de l’opération  

Dans le cadre du recentrage de ses activités, la cave des Vignerons du Pic envisage de relocaliser sur 
Assas son unité de dépôt/conditionnement et son caveau de vente. En implantant ici cette activité, 
jusque‐là  établie sur Lunel, les Vignerons du Pic marquent leur volonté de se doter d’un outil de 
production homogène ‐ en limitant l’empreinte carbone liée à l’exploitation de deux sites distants 
l’un de l’autre ‐ et de s’intégrer durablement sur le territoire communal.  

Ce site évoluera à moyen terme, vers un site complet de traitement des raisins et d’affinage des vins 
d’appellation Pic St Loup et Grès de Montpellier. Cet outil stratégique, permettra en accueillant de 
nouveaux viticulteurs, d’inscrire la tradition vinicole d’Assas dans la modernité, et de perpétuer le 
rayonnement des Vignerons du Pic, en France et à l’International.  

 

 

Enjeu du terrain  

Le site d’implantation se situe, à la sortie Nord‐Est du village d’ASSAS le long de la route 
départementale N°109, sur le lieudit « Versailles ». Il s’inscrit dans le paysage privilégié du PIC Saint 
Loup, à proximité du L.I.E.N ; voie de contournement Est de Montpellier. 

L’unité foncière est composée des parcelles cadastrées C198 ; C199p ; C489 et C491,  totalisant une 
surface de 18 585m2. Ce terrain plat, présente aujourd’hui une vigne plantée – cépage Carignan‐ . La 
terre, ici trop maigre, reste de faible valeur agronomique pour mériter  l’AOP.  

Ce terrain agricole est classé actuellement en zone NC du POS d’Assas. Il se situe par ailleurs, dans 
une emprise NATURA 2000 directive Oiseaux des « Hautes Garrigues du Montpelliérais ». L’accès au 
nouveau site sur le RD 109 est analysé pour tenir compte d’une bonne de visibilité routière et 
prendre en compte le dénivelé de 1m, en contre‐bas de la Route départementale. 
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Gestion environnementale du Site  

Le projet, envisagé pour 2017/2018 fait l’objet aujourd’hui d’une demande de STECAL auprès des 
services de l’état et de l’intercommunalité, dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune 
d’ASSAS. 

Ce Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée est demandé, pour une emprise totale des 
surfaces imperméabilisées limitée à  1,5 Ha (15 000 m2 de surfaces de projet imperméabilisées). 

Compte tenu du paysage du site d’implantation et du caractère particulier du projet (ICPE soumise à 
enregistrement), l’impact environnemental du projet est étudié sous ses différentes formes :  

‐ Etude de Visibilité de l’accès 
‐ Rapport ICPE  
‐ Etude Hydro‐morphologique 
‐ Dossier Loi sur l’Eau 
‐ Etude de l’assainissement autonome concernant les eaux usées domestiques 
‐ Incidences NATURA 2000 

Les objectifs principaux à atteindre concernant les mesures compensatoires à apporter au projet sont 
:  

‐ Une Optimisation des surfaces imperméabilisées :  
‐ Une Bande d’exclusion de 10m de large, libre de toute installation, est maintenue le long du 

ruisseau « salaison »  
‐ Une Gestion des eaux pluviales : la réalisation d’un bassin d’orage de 700m3 
‐ Une Gestions des eaux usées agricoles (eaux de rinçage chargées en effluents) : Mise en 

place d’une bâche à effluents de 350 m3 au Sud‐Ouest du terrain. Cette installation collecte 
et stocke les eaux usées agricoles. Elles sont ensuite pompées et évacuées, pour être traitées 
hors site, par un organisme agréé. 

‐ La protection du site face au risque incendie : mise en place d’une réserve d’eau de 120m3  
‐ La réalisation d’un système d’assainissement autonome pour la gestion des eaux usées 

domestiques (caveau de vente ; Salle de réception/ office traiteur ; bureaux administratifs) 
 

Parti architectural et paysager du Projet 

Le projet propose 3 bâtiments fonctionnels, organisés autour d’un patio central planté et paysagé. 
Les bâtiments s’alignent dans une direction Nord‐Est/Sud‐Ouest le long du RD109, avec une 
perspective dégagée sur le Pic St Loup.  

Ils sont desservis, depuis l’entrée du site, par une voirie en enrobé, optimisée pour limiter 
l’imperméabilisation du terrain. La voirie technique contourne le bâtiment principal vers le Sud‐Est 
pour organiser l’activité et le process à l’opposé de la façade sur route, au sein d’une cour intérieure, 
non visible depuis l’emprise publique.  

Le projet totalise actuellement 9 714 m2 de surfaces imperméabilisées dont 3 965m2 pour l’emprise 
au sol des bâtiments. 

Le bâtiment de dépôt et de conditionnement, structure principalement le nouveau paysage du site. 
Sa hauteur de 12,00m à l’acrotère, donne l’échelle du projet, et sa proportion rectangulaire (70,00m 
x 56,65m) qui s’étire le long du RD 109, limite l’effet de hauteur, dans ce paysage où la colline à 
l’arrière‐plan, forme un véritable écrin naturel.  

Sur une surface totalisant 3 425m2 d’emprise au sol, la plateforme de conditionnement abrite :  



‐La cuverie de mise en bouteilles 

‐Le stockage des matières sèches 

‐La chaine de Mise en bouteilles  

‐Le conditionnement  

‐Le stockage des produits finis  

‐La zone de préparation et d’expédition avec 2 quais de Chargement/déchargement  

‐ 2 niveaux de bureaux aménagés pour les services de la cave 

‐ 1 logement de fonction 

Les façades de ce bâtiment sont traitées en panneaux sandwichs métalliques verticaux gris 
anthracite. Au Nord‐Ouest et Sud‐Ouest, cette couleur dominante est associée à des éléments en 
panneaux sandwichs gris titane, plus claire, pour en rythmer les jeux de contraste. L’enseigne 
signalétique sur la façade, identifie le site aménagé et assure la promotion des vins de la cave, dans 
l’ancrage local du paysage du Pic Saint Loup. 

Au Nord‐Est, la façade présente des percements vitrés en bandeaux verticaux et horizontaux 
permettant une lecture hiérarchisée de l’organisation des bureaux administratifs sur 3 niveaux (R+2). 

A l’entrée du Site, le visiteur perçoit d’abord le caveau de vente. Ce bâtiment de forme rectangulaire 
à simple rez‐de‐chaussée abrite espace commercial pour la vente des produits de la cave. Il constitue 
un établissement ERP de 5ème Catégorie de type M (magasin de vente) sur une emprise au sol  totale 
de 240 m2 (soit 197m2 de surface de plancher). 

Parallèlement  à ce volume bas, une salle de réception et son office traiteur constituent un second 
volume rectangulaire à simple Rez‐de‐chaussée. Cette salle est séparée du caveau par le patio central 
paysagé. 2 passages abrités relient les espaces entre eux. Plus haut que le caveau de vente, la salle 
de réception totalise 300m2 d’emprise au Sol (soit 252m2 de  surface de plancher). Ce bâtiment 
constitue un établissement ERP de 5ème Catégorie de type L (Salle de réunion ; Salle de Réception). 

Ces deux bâtiments destinés à l’accueil du public, sont construits en blocs massifs de pierres calcaires 
(pierre de Castries). Les toitures terrasse étanchées sont réalisé en revêtements multicouches. A 
l’aplomb des porches d’entrée, chaque toiture terrasse est végétalisée partiellement, pour une 
meilleure intégration paysagère dans la perspective du site, depuis la voie du L.I.E.N qui le 
surplombe.  

Les percements vitrés orientés verticalement, sont accompagnés d’éléments d’occultation à claire‐
voie en métal patiné.  

 

 

Développement du vignoble  

Ce nouveau site veut s’affirmer comme une vitrine et un vecteur de communication, pour le Pic St 
Loup et les Grés de Montpellier 

La Cave vise également à développer son vignoble, en augmentant la sélection de nouvelles parcelles 

à replanter : 



‐ Autour du nouveau site,  comme dans la zone de Redounel. 

‐ Etude de l’implantation d’une défriche sur Figaret en Grés de Montpellier, augmentation de 

la plantation dans la zone du Ranq en Pic St Loup. 

Depuis la récolte 2016, trois nouveaux adhérents sont arrivés, apportant une dynamique 

supplémentaire. 

Par le biais d’un G.E., un emploi a été créé en 2016, un autre sera créé en 2018 sur le nouveau 

vignoble. Trois jeunes adhérents seront aidés pour agrandir les exploitations. 

 

 

 



ANNEXE 4

Localisation Type de matériel Descriptif Nombre Puissance 
unitaire (kW)

Puissance 
totale

Compresseurs
Local technique Compresseur d'air 10 bars 1 18.5 18.5

RdC Total puissance absorbée - 2920 - Compression 18.5

Local technique Générateur d'azote MAV 251 1
RdC Cuve azote 900 litres 1

Groupes de froid
Terrasse technique Groupe de froid TRANE Aquastream CX AM 150 1 150 150
Terrasse technique Centrale de traitement d'air (CTA) 1 15 15
Terrasse technique Pompe à chaleur 1 100 100

Auvent fermé Centrales d'air 2 15 30
3 côtés

Filtration
Filtre cartouche 1 4
Filtre tangentiel PALL Oenoflow XL5 1

Pompes volumétriques à piston 3 3 9

Conditionnement
Local camion Chaine d'embouteillage unité mobile 1 30
Local condit. Ligne BIB 1 22

Chariots élévateurs
Chariot élévateur Electrique 1
Transpalettes Electrique 2
Gerbeur Electrique 1
Chariot à mât rétractable Electrique 1

Atelier de charge d’accumulateurs
STILL TPX  48V 80A 1 3.8
FENWICK 24V 60A 1 1.4
FENWICK 24V 25A 1 0.6

SGTE - GPS 230 V 5A 1 1.2
HAWKER 48V 100A 1 4.8

Total puissance 2925 - Ateliers de 
charge d'accumulateurs

puissance maxi de 
courant continu utilisable

11.8

Energie Transformateur 630 kVA 1

Les Vignerons du Pic - Assas

INVENTAIRE DES MATERIELS - RUBRIQUES ICPE (installa tions classées pour la protection de l'environnemen t)



Localisation Activité N° rubrique ICPE Volume ou tonnage

Vinification - stockage de vins 2251 56 250 hl/an
(préparation et conditionnement des vins)

Vinification 3642 - 2 56 250 hl/an
(Traitement et transformation de matières premières végétales) 5 625 T/an
Durée de fonctionnement 250 j/an
Capacité de production 23 T/jour

Stockage de toxiques liquides
Dangereux pour l'environnement aquatique 4510 878 kg
alcalins chlorés, javel, acide péracétique, peroxyde H2, soude

4511 kg
SO2 liquide 4130 - 2 25 kg

soude 1630 1 500 kg

Local extérieur Stockage de gaz toxiques
SO2 gaz (H331) 4130 - 3 150 kg

Groupes de froid Stockage de fluides frigorigènes (yc 
groupes de froid)

4802 109.2 kg

Gaz à effet de serre fluorés ou 
substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone
quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation
Groupe de froid TRANE Aquastream R134a 57.2 kg
Pompe à chaleur R134a 52 kg

Emploi ou stockage de substances 
comburantes

4725
Oxygène 0 kg
Péroxyde 4441 250 kg

Stockage de matières combustibles 
(entrepôt couvert)

1510

Local condit. Matières sèches (palettes) 126.5 T
Mezzanine Capsules, bouchons, étiquettes 4.3 T
Local PF Vin en bouteilles + BIB (alcool) 0.0 T
Local PF Produits finis (palettes) 0.0 T

TOTAL 130.8 T
Volume de l'entrepôt 9 585 m3

Entrepôts frigorifiques 1511
Local PF Local PF climatisé à moins de 18 °C 9 855 m3

Total entrepôt 9 855 m3

Stockage de matières combustibles 1532
Extérieur Palettes bois 10 m3

PRODUCTION - STOCKAGES



Vins 10° et plus :
vin stocké en vrac dans la cave

Volumes maxi de vins stockés 8 000 hl
Degré moyen 12.0% alcool
Soit volume d'alcool 96 m3
Densité de l'alcool 0.8 T/m3
Soit tonnage d'alcool 77 T produits finis

bouteilles
Vin conditionné 760 palettes

Volumes maxi de vins stockés 5 380 hl 600 b / palette
Degré moyen 12.0% alcool 456 000 bouteilles
Soit volume d'alcool 64.6 m3 3420 hl
Densité de l'alcool 0.8 T/m3 BIB
Soit tonnage d'alcool 51.6 T 280 palettes

7 hl / palette
1960 hl

Total PF 5380 hl
1 040 palettes

matières sèches
550 palettes
230 kg/pal

126.5 T
PF

1 040 palettes
25 kg/pal
26 T

bouteilles vides
144 palettes

Total palettes 1 734 palettes



Plan local d'urbanisme

Carte de zonage
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Annexe 5

PROJET

A

Espace boisé classé

PPRI - Plan de prévention
des risques d'inondation

Périmètre de recul
aux abords des cours d'eau (10 m)
et fossés (5 m)

Alignement d'arbres

487

489

198

199
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Dispositions applicables aux zones Agricoles	

40 – Commune d’Assas – Plan Local d’Urbanisme 

ZONE	A	

Titre 3 – Dispositions applicables aux zones Agricoles 
 
 

Dispositions applicables à la zone A 
 
 
CARACTERE DE LA ZONE (RAPPEL DU RAPPORT DE PRESENTATION) 
 
 
> Description 

La zone A recouvre des espaces de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit d’une zone à vocation agricole qu’il 
convient également de protéger par endroit en raison de sa valeur environnementale et paysagère. 

La zone A comporte 3 secteurs : 
- Ap, qui appelle à être protégé plus fortement en raison de la grande qualité agronomique, biologique ou 

économique du sol (AOC) et du contexte paysager à considérer. 
- Ac, appelant à accueillir des constructions agricoles et des équipements agricoles mutualisables ou non. 
- Ae, appelant à accueillir la cave coopérative dans le cadre d’un Secteur de Taille et de Capacité 

d’Accueil Limitées (STECAL). 
 
Rappel : La zone A est concernée par les périmètres de protection de monuments historiques (servitude 
AC1) (l’église et une partie du château et ses galeries, la tour-pigeonnier de l’ancien château féodal).  
A ce titre la consultation pour avis de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) est 
obligatoire pour tous travaux de construction, de réhabilitation, d’aménagement et de confortation des 
bâtiments existants ou à réaliser. 
 
Rappel : La zone A est concernée par le périmètre de protection rapproché du forage Fleurette (servitude 
AS1). Dans cette emprise l’occupation et l’utilisation du sol doit respecter les dispositions de la DUP. 
 
Rappel : La zone A comporte des emprises affectées par un risque d’inondation identifié dans le PPRi ou 
par un risque d’incendies de forêt identifié dans le PPRif (servitudes PM1). Dans ces secteurs, les 
occupations et utilisations du sol admises sont soumises à des règles particulières. 

 
 
> Localisation 

La zone A correspond à la plaine agricole disséminée sur le territoire communal. 

Le secteur Ac correspond à la partie limitrophe avec Teyranau Sud de la commune. 

Le secteur Ae correspond à des terrains situés entre le Salaison et la RD109, entre La Serre et Fontanille. 

Le secteur Ap correspond à la plaine agricole aux abords du château, au Nord du bâti communal et sur la 
partie Ouest de la commune. 

 
 
> Principaux objectifs 

Dans l’ensemble de la zone A : 

- Maintien/développement de l’activité agricole. 
- Diversification des activités agricoles (agritourisme). 
- Maintien / évolution des activités artisanales et commerciales présentes ponctuellement dans la zone 

agricole 

Dans le secteur Ac : 

- Maintien/développement de bâtiments agricoles de gabarit important des équipements agricoles mutuali-
sables ou non, compatibles avec la proximité de la zone économique voisine. 

  

	



Dispositions applicables aux zones Agricoles 
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Dans le secteur Ae : 

- Implantation de la cave coopérative. 

Dans le secteur Ap : 

- Protection des terres agricoles ; 
- Protection vis à vis des risques identifiés ; 
- Protection des vues de valeurs sur le grand paysage. 

Dans les secteurs affectés par un risque d’inondation ou d’incendie de forêt : 

- Prise en compte du risque pour s’en protéger/pour ne pas l’aggraver. 
 
 
>Principales traductions règlementaires 

Dans l’ensemble de la zone A : 

- Restriction des habitations nouvelles (à l’exception du changement de destination des bâtiments expres-
sément identifiés sur les documents graphiques et de habitations destinées au logement des personnes 
dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole). 

- Règles autorisant la diversification des activités agricoles (agritourisme). 
- Règles autorisant les bâtiments agricoles. 
- Autorisation des activités (par changement de destination des constructions existantes). 

Dans le secteur Ap : 

- Interdiction de toute nouvelle construction. 

Dans le secteur Ac : 

- Autorisation des constructions agricoles de gabarit important et des équipements nécessaires à l’activité 
agricole, mutualisables ou non. 

- Interdiction des constructions incompatibles avec la proximité de la zone économique voisine. 

Dans le secteur Ae : 

- Autorisation des constructions industrielles nécessaires à l’activité de transformation, élevage, stockage, 
vente et formation de la cave. 

- Interdiction de l’élevage d’animaux. 

Dans les emprises affectées par un risque d’inondation ou d’incendie de forêt : 

- Application du règlement du PPRi et du PPRif. 
 
 
 
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 
 
> Article 1 :  Occupations ou utilisations du sol interdites 

Dans l’ensemble de la zone A : 

Toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l’article 2 suivant et notamment : 
- Les constructions destinées à l’habitation autrement que dans les conditions prévues à l’article 2 suivant. 
- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier. 
- Les bureaux. 
- Les constructions destinées au commerce autrement que dans les conditions prévues à l’article 2 suivant. 
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- Les constructions destinées à l’artisanat autrement que dans les conditions prévues à l’article 2 suivant. 
- Les constructions destinées à l’industrie autrement que dans les conditions prévues à l’article 2 suivant. 
- Les carrières. 
- Les campings. 
- L’implantation des résidences mobiles de loisirs et les Habitations Légères de Loisirs. 
- Les dépôts et décharges de toutes sortes (verre, ferraille, matériaux, vieux matériaux, véhicules désaf-

fectés et véhicules usagés, containers autres que ceux destinés à la collecte régulière des ordures mé-
nagères, caravanes, engins de chantier, semi-remorques, remorque). 

- Les affouillements ou exhaussements de sol qui ne sont pas nécessaires à la réalisation d'un projet ad-
mis sur la zone ou à la protection collective contre les risques. 

Dans le secteur Ac:  

- Les installations classées pour la protection de l’environnement incompatibles avec la proximité de la 
zone économique voisine. 

Dans le secteur Ae:  

- L’élevage. 

Dans le secteur Ap:  

- Toute nouvelle construction à l’exception des équipements publics et aménagements d’intérêt général 
(tels que notamment les ouvrages de rétention hydraulique ou de protection d'intérêt général indispen-
sables à la régulation des crues, après étude hydraulique). 

Dans les emprises affectées par un risque d’inondation et/ou d’incendie de forêt (PPRi, PPRif) : 

- Toute occupation ou utilisation du sol ne respectant pas le règlement du PPRi et/ou du PPRif joints en 
annexes du PLU (Pièces Va). 

Dans le périmètre de francs bords de part et d’autre des cours d’eaux (10 m) et de part et d’autre des fossés (5 m) : 

- Les constructions nouvelles. 
- L’extension des constructions existantes. 
- Les aménagements renforçant l’imperméabilité des sols ou créant un obstacle au libre écoulement des 

eaux. 
 
 
> Article 2 :  Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières 

Les clôtures sont soumises à déclaration. 

Sous réserve de ne pas porter atteinte ni à la vocation agricole de la zone ni à la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique, sont autorisés : 

Dans l’ensemble de la zone A : 

- La création de surface de plancher à usage d’habitation (H) par changement de destination des bâti-
ments expressément identifiés sur les documents graphiques. 

- La création de surface de plancher à usage de commerce ou d’artisanat (C/A) par changement de desti-
nation des bâtiments expressément identifiés sur les documents graphiques. 

- Les antennes relais dans les périmètres expressément identifiés sur les documents graphiques. 

Dans l’ensemble de la zone A à l’exception des secteurs Ac et Ap: 

- Sous réserve que le bâtiment d’exploitation soit réalisé et opérationnel : les constructions à usage d'habi-
tation, destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonction-
nement de l'exploitation agricole, dans la limite d’une habitation par exploitation, et à condition que les 
constructions soient implantées à une distance inferieure à 100 m des bâtiments constituant le siège 
d’exploitation ou d’un bâtiment isolé nécessitant une présence permanente sur place. Une adaptation li-
mitée de cette distance pourra être autorisée sous réserve d’être dûment justifiée par des conditions 
techniques, topographiques ou d’environnement particulières.  

- L’extension des habitations existantes (une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU), 
jusqu’à concurrence de 50 m2 d’emprise au sol supplémentaires, lorsqu’elles ne sont pas destinées au 
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement d’une l'exploi-
tation agricole ; 
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- Le camping à la ferme et les aires naturelles de camping d’une part, et les chambres d’hôtes aménagés 
dans le volume existant des bâtiments de l’exploitation d’autre part, à condition que ces installations 
soient nécessaires à une activité complémentaire et dépendante de l’activité agricole. 

Dans l’ensemble de la zone A à l’exception du secteur Ap 

- La construction de bâtiments d’exploitation agricole destinés au logement des récoltes, des animaux, du 
matériel agricole, des équipements indispensables, et à l’accueil du public hors hébergement, directe-
ment liés et nécessaires à l’exploitation, sous réserve que le pétitionnaire fasse la preuve du caractère 
réel du projet agricole à implanter ou à développer dans la zone par tout moyen approprié. 

- Les constructions destinés au commerce nécessaires à la vente directe, sur place, des produits des ex-
ploitations agricoles. 

- Les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve de correspondre à une ac-
tivité liée à la vocation agricole de la zone. 

- Les serres d'une hauteur inférieure à 4,00 mètres. 

Dans le secteur Ae :  

Dans l’emprise expressément repérée sur les documents graphiques et dans les conditions de hauteur 
figurant sur les documents graphiques, et sous réserve d’être nécessaire à l’activité de la cave coopérative : 
- La création de surface de plancher destinée à l’industrie, aux bureaux et à l’habitation dans la limite 

d’une seule habitation. 

Dans le secteur Ap :  

- L’extension des constructions destinées à l’exploitation agricole et l’extension des habitations existantes 
(une seule fois à compter de la date d’approbation du PLU), jusqu’à concurrence de 50 m2 maximum de 
Surface de Plancher. 

- Les serres d'une hauteur inférieure à 4,00 mètres, amovibles, sans fondation de type dalle ou semelle. 
 
 
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
> Article 3 :  Accès et voirie 

1) Accès 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par 
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin certifié par acte authentique. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la 
circulation publique. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense 
contre l’incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères. 

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux des voies et des 
parcelles adjacentes. 

Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des 
usagers des voies publiques ou privées et des pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces 
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. 

2) Voirie 

Les voies et passages publics ou à usage collectif doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche 
des matériels de lutte contre l'incendie, de protection civile, brancardage etc. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de ces voies doivent être adaptées aux usages 
qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.  

Les chemins piétonniers « avec condition de desserte » identifiés sur les documents graphiques ne 
peuvent servir à la desserte principale des terrains limitrophes. 
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> Article 4 :  Desserte par les réseaux 

1) Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau 
public de distribution d'eau potable de caractéristiques adaptées et alimentées en quantité suffisante par 
une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l'absence d'une distribution publique d'eau 
potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage ou forage particulier pourra être 
exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. 

Dans ce cas, la constructibilité des terrains concernés est conditionnée à la possibilité de protéger le 
captage conformément aux articles R111-10 et R111-11 du Code de l'Urbanisme. 

Dans le cas où cette adduction autonome ne serait pas réservée à l'usage personnel d'une famille, une 
autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être 
préalablement obtenue. 

2) Assainissement 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées 
dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la 
réglementation en vigueur. 

Eaux usées 

Le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre pour tout projet 
neuf en tenant compte des contraintes du sol et du site. 

Dans le cas de construction, de réhabilitation ou d’extension de bâtiments sur des parcelles non desservies 
par le réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’Assainissement Non Collectif existante doit 
être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du 
projet. Lorsque celle-ci n’est pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra proposer une filière 
d’assainissement non collectif à mettre en œuvre pour son projet en fonction des contraintes du sol et du 
site. En tout état de cause, l’ensemble des éléments de cette filière devra être conforme aux 
réglementations nationales et locales en vigueur. 

Eaux non domestiques 

Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à 
la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être 
raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement. 

Eaux d’exhaure et eaux de vidange 

Conformément au décret n°4-469 du 3 juin 1994, le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines 
qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans 
une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service 
assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange 
telles que les eaux de vidanges de piscines. 

Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales et ceux visant la limitation des débits évacués de la propriété sont à la 
charge exclusive du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés au réseau et au terrain.  

Les surfaces imperméabilisées soumises au ruissellement et susceptibles de recevoir des matières 
polluantes (aires de stockage, de stationnement des véhicules ou aire de nettoyage des engins agricoles), 
(peuvent) se voir imposer de comporter un dispositif de recueil des matières polluantes avant évacuation 
dans le réseau ou le milieu récepteur.  

3) Electricité/Gaz/Télécoms 

Les réseaux d'électricité, gaz et télécoms sont encastrés ou enterrés, les raccordements sont réalisés à 
partir de gaines intérieures. 

En cas d’impossibilité, des dispositions différentes peuvent être tolérées sous réserve de se conformer aux 
règles d’intégration visées à l’article 11. 
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4) Déchets ménagers 

Les locaux et/ou aires de présentation nécessaires au stockage de conteneurs normalisés et a ̀ la collecte 
sélective des déchets ménagers doivent être définis dans l’opération. 

 
 
> Article 5 :  Caractéristiques des terrains 

Non réglementé. 
 
 
>Article 6 :  Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 

Les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’au dessus du terrain naturel. 

Sauf disposition particulière prévue sur les documents graphiques, les constructions doivent être 
implantées en respectant un recul minimal de : 

- 5,00 mètres de l’alignement des voies publiques existantes à élargir ou à créer. 

Cas particulier : Liaison Intercantonale d’Evitement Nord de Montpellier (L.I.E.N.) : 

Les constructions doivent être implantées en respectant aussi un recul minimal de : 

- 35,00 mètres minimum de l’axe de la voie 

Autre cas particulier : 

Des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises : 
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics. 

 
 
> Article 7 :  Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

Les constructions nouvelles doivent être implantées préférentiellement en ordre continu par rapport aux 
constructions existantes, ou bien en observant un recul minimal de 5,00 mètres par rapport aux limites 
séparatives si la première règle ne peut être appliquée. 

 
 
> Article 8 :  Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété 

Non règlementé. 
 
 
> Article 9 :  Emprise au sol 

1) Définition et mesure de l’emprise au sol des constructions  

L’emprise au sol des constructions est définie au sens du code de l’urbanisme, à savoir comme : « la 
projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les 
ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de 
toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. » 

Sont donc concernées par le présent article toutes les constructions générant de l'emprise au sol (par 
exemple -liste non exhaustive : garage, annexe, abri de jardin, piscine, certaines terrasses, etc.). 

2) Emprise au sol maximum  

Dans le secteur Ae : 

L’emprise au sol des constructions ne devra pas représenter une surface supérieure à 70% de la surface 
de l’assiette foncière de l’opération. 

 
 
> Article 10 :  Hauteur maximum des constructions 

La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 
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Dans l’ensemble de la zone A à l’exception de Ac: 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres. 

Pour les extensions de bâtiments existants, cette hauteur pourra être dépassée, sans pouvoir excéder la 
hauteur de la construction existante. 

Toute nouvelle clôture ne peut excéder 2,00 mètres de hauteur totale. 

Dans le secteur Ac :  

La hauteur maximale des constructions est fixée à 10,00 mètres. 

Dans le secteur Ae : 

La hauteur maximale des constructions est fixée à 12,00 mètres. 
 
 
> Article 11 :  Aspect extérieur 

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux 
avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et 
naturelles. 

L'architecture des constructions doit éviter les formes complexes présentant des ruptures de volumes afin 
de se rapprocher le plus possible du caractère traditionnel des bâtiments languedociens à usage agricole. 

Notamment, pour les interventions sur le bâti agricole ancien (jusqu’au milieu du XXe siècle) en pierre, les 
travaux d’entretien, de rénovation ou de réhabilitation doivent être réalisés en préservant les formes, 
volumes, ouvertures et hauteurs existantes. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments 
doivent respecter et conserver les styles architecturaux d’origine desdites constructions. 

A ce titre, l’autorisation des modes d’occupation des sols peut être refusée ou subordonnée à prescriptions 
spéciales. 

Afin de garantir un caractère d’ensemble aux ensembles bâtis, les constructions doivent respecter les 
règles suivantes : 

1) Façades 

Les façades en pierres existantes doivent être impérativement conservées et restaurées -à l’exception des 
façades en moellons qui doivent être enduites- ; leurs baies anciennes doivent être conservées, 
éventuellement restituées, mais non obstruées ; les baies nouvelles peuvent être autorisées dans la 
mesure où elles s’insèrent dans l’ordonnancement des baies anciennes (leurs proportions et traitement 
sont identiques à ceux des baies anciennes du bâtiment). 

Quelles que soient les constructions, les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, murs pignons, les 
murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades 
principales sans distinction qualitative dans leur traitement. 

Les détournements de matériaux de leur fonction initiale, les imitations et pastiches sont interdits. 

Tous les matériaux destinés à être recouverts (agglomérés de béton, béton cellulaire, brique creuse, etc.) 
doivent l’être obligatoirement. 

Lorsque des façades doivent recevoir un enduit, la finition est talochée fin, grattée ou écrasée. Les finitions 
d’aspect gresé (poli), ou projeté, sont interdites. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est interdit. 

Pour le revêtement des façades, les teintes des enduits doivent être de teinte sobre, dans le respect du 
nuancier ou similaires (cf. Annexe 1 – Nuancier pour enduits),. Les teintes foncées sont à réserver aux 
soubassements.  

Tous les types de bardages sont autorisés (les bardages bois ou sous formes de panneaux composites, 
notamment) mais doivent obligatoirement respecter les teintes du nuancier (cf. Annexe 1 – Nuancier pour 
panneaux composites et bardages métalliques). 

2) Menuiseries 

Les menuiseries doivent être en accord avec le style ou l’époque de l’édifice.  

Les menuiseries doivent être réalisées aux dimensions des ouvertures existantes. 
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Les menuiseries sont peintes ou teintées dans la masse dans le respect des teintes du nuancier ou 
similaires (cf. Annexe 1 – Nuancier pour menuiseries et ferronneries). 

Les autres éléments métalliques (structures techniques, clôtures, etc.) et les menuiseries extérieures 
doivent également respecter ce nuancier et s’harmoniser avec les teintes choisies pour les façades. 

3) Toitures 

La pente des toitures est comprise entre 30% et 35%. Lorsque les constructions sont accolées, la pente 
des toitures doit être en harmonie avec celle des toits environnants.  

Les couvertures des toitures sont adaptées à la taille et au gabarit des constructions. 

Les couvertures en tuile sont réalisées en tuile canal ou similaire dans le respect des coloris traditionnels 
(orangé, ocré, marron, etc.) en évitant les couleurs vives.  

Les toitures terrasses sont autorisées, de préférence végétalisées. 

NB : Les toitures en pente ne reçoivent pas obligatoirement une couverture de tuiles : les couvertures 
métalliques sont autorisées, dans le respect du nuancier (cf. Annexe 1 – Nuancier pour panneaux 
composites et bardages métalliques). 

Dans le secteur Ac :  

Les toitures à faible pente sont autorisées : les pentes de toitures seront alors dissimulées par une 
remontée d’acrotère au moins équivalente à la hauteur du faitage. (cf. : Coupe schématique suivante) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

4) Edicules techniques, blocs de climatisation, panneaux solaires, gaines, paraboles, etc. 

Les compteurs sont placés de préférence à l’intérieur des constructions. Lorsqu'ils doivent être placés à 
l’extérieur, ils sont encastrés en façade ou dans les clôtures, regroupés dans un coffret traité en harmonie 
avec elles.  

Les édicules techniques installés sur les constructions, notamment sur les éventuelles toitures terrasses, 
doivent être regroupés, dissimulés (acrotère ou grilles) et faire l’objet d’une intégration adaptée aux 
caractéristiques architecturales du bâtiment.  

Les climatiseurs installés en façade peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas être visibles depuis la 
voie publique : posés au sol ou masqués par des grilles ou des vantelles. 

Lorsqu’ils sont posés sur des toitures en pente, les panneaux solaires doivent être intégrés à la couverture 
et non en surépaisseur. La surface des panneaux solaires ne peut excéder 20% de la surface du pan de 
toiture qui les reçoit. 

5) Clôtures 

Lorsqu'elles ne sont pas constituées naturellement par des haies vives, les clôtures doivent avoir un aspect 
qui s’harmonise avec celui des façades principales et/ou avec les clôtures limitrophes de manière à 
constituer une continuité. 

Les murs de pierres existants doivent être impérativement conservés et restaurés.  
 
 
> Article 12 :  Stationnement des véhicules 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être 
assuré en dehors du domaine public. 

Notamment, toute installation ayant pour résultat d'obliger à effectuer des opérations de chargement et de 

Remontée d’acrotère           Faitage  Faitage   Remontée d’acrotère 
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déchargement sur la voie publique est interdite. 
 
 
> Article 13 :  Espaces libres et plantations 

Les éléments de paysage et de patrimoine repérés aux plans de zonage sont à préserver. Les travaux 
ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable. 

En règle générale, les arbres de hautes tiges existants (dont la ramure commence à 2,00 mètre du sol ou 
plus) et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plant 
de même importance. 

Tout projet doit comporter une végétation d’accompagnement, en particulier pour créer des masques 
autour des aires de stockage ou de dépôt. 

Les bassins de rétention doivent être peu profonds, non grillagés et accessibles, traités en espaces verts 
paysagers. 

Les essences plantées doivent de préférence appartenir à la palette végétale locale (cf. Annexe 2 – Palette 
végétale indicative) pour une meilleure adaptation aux conditions écologiques (adaptation au sol et au 
climat) et dans un souci d’intégration paysagère. 

 
 
SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 
 
> Article 14 :  Coefficient d’Occupation du Sol (COS) 

Sans objet. 
 
 
SECTION 4 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE COMMUNICATION 
 
 
> Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de 

performance énergétique et environnementale 

Non réglementé. 
 
 
> Article 16 : Obligations imposées aux constructions, installations et aménagements, en matière 

d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 

Non réglementé. 
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ANNEXE 9

Arrêté du 26 novembre 2012
Article 12 - Accessibilité des services de secours

Accessibilité
Au moins un accès pour les services de secours Oui
C'est-à-dire une ouverture reliant la voie de desserte et l'intérieur du site Oui
Aucun véhicule ne stationne sur cet accès Oui

Voie engins
Voie engins, qui permet la circulation sur le périmètre de l'installation Non
Largeur 3 m minimum Oui 4.7 m
Hauteur libre 3,50 m Oui
Pente < 15% Oui
Virages rayon intérieur R 13 m minimum Oui 15 m

R (m) S (m) Largeur minimale

Surlargeur S = 15/R Oui 15 1.0 4.0
Résistance 160 kN Oui
90 kN par essieu Oui
Chaque point du périmètre est à 60 m maximum de la voie engins Oui
Aucun obstacle
Si voie en impasse : 40 derniers mètres largeur 7 m minimum Oui
ET aire de retournement 20 m de diamètre Oui

Croisement
Pour chaque tronçon de 100 m linéaires
2 aires de croisement largeur 3 m en plus, longueur 10 m Oui

Echelles
Si hauteur du bâtiment > 8 m :
Une voie échelle, accessible depuis la voie engins Oui
Largeur 4m, longueur 10m, pente < 10% Oui
Virages rayon intérieur R 13 m minimum
Surlargeur S = 15/R
Aucun obstacle pour les échelles Oui
Distance façade pour stationnement 1 m minimum et 8m maxi
Résistance 160 kN
90 kN par essieu
Si le bâtiment a plusieurs niveaux, avec plancher à > 8m hauteur :
La voie échelle permet d'accéder à des ouvertures Oui
Un accès par étage, 1,80m x 0,90m
Les ouvertures sont aisément repérables Oui

Accès au bâtiment
A partir de la voie engins ou échelle :
Accès à toutes les issues du bâtiment Oui
OU à au moins 2 côtés opposés de l'installation
Par chemin stabilisé de 1,40 m minimum Oui











































































Critères
Coefficients 
additionnels

Coefficients retenus pour le 
calcul

Commentaires

HAUTEUR DE STOCKAGE
Jusqu'à 3m 0
Jusqu'à 8m 0.1
Jusqu'à 12m 0.2
Au-delà de 12m 0.5

TYPE DE CONSTRUCTION
Ossature stable au feu >= 1h -0.1
Ossature stable au feu >= 30mn 0
Ossature stable au feu < 30mn 0.1
TYPES D'INTERVENTION INTERNES
Accueil 24H/24 (présence permanente
à l 'entrée)

-0.1

DAI généralisée reportée 24H/24 7J/7
en télésurveillance ou au poste de
secours 24 H/24 lorsqu' il existe, avec des 
consignes d'appels

-0.1

Service de sécurité incendie
24h/24 avec moyens appropriés (équipe de 
seconde intervention, en mesure d' intervenir 
24h/24)

-0.3

CALCUL
Somme des coefficients 0.1
Surface de référence (S en m²) 1 095 Local de stockage des produits 

finis

Qi (m3/h) = 30 x S/500 x (1 + Somme 
coef)

72.3

CATEGORIE DE RISQUE
Risque 1 : Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2
Risque sprinklé : Q / 2 1 pas de sprinklage

DEBIT REQUIS Q (m 3/h) 60

La valeur issue du calcul doit être arrondie au multiple de 30 m 3 /h le plus proche
Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h

La surface de référence du risque est la surface qui sert de base à la détermination du débit requis.
Cette surface est au minimum délimitée, soit par des murs coupe-feu 2 heures, soit par un espace libre 
de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum

0.1

0

0

Les Vignerons du Pic - Assas
CALCUL DES BESOINS EN EAU

1
risque lié à l'activité : 1

risque lié au stockage : 1

Instruction technique D9 du CNPP - septembre 2001



volume m3 remarques

Besoins pour la lutte extérieure 120 débit requis / règle D9 x 2 heures

0 pas de sprinklage 

Volumes d'eau liés aux 
intempéries

surface m²

10 litres/m² de surface de drainage 1 095 10.95

Présence de stocks de 
liquides

plus grande 
cuve

20% du volume contenu dans le local 
contenant le plus grand volume 50 10

Volume total de liquide à 
mettre en rétention

141

Capacité de rétention 
prévue

241

Sprinkleurs et protection automatique

critères

Moyens de lutte intérieure

Instruction technique D9A du CNPP - août 2004



 

Alain Bonhoure Conseil / Vignerons du Pic / Projet Assas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mesures et rapport réalisés par : Alain Bonhoure
 
Rapport n° : AB14b.2016 
 
 
 
 
 
 
 

 

Caractérisation et mesurage du bruit dans l’environ nement

du Pic / Projet Assas      

 

: Alain Bonhoure 

 
 

   Rapport en date du 

Les Vignerons du Pic 
34820 Assas 

 

 
Rapport : 

 
Etude d’impact acoustique 

 
Caractérisation et mesurage du bruit dans l’environ nement

 

   1 

   
   

 : 26 septembre 2017 

Caractérisation et mesurage du bruit dans l’environ nement  

ANNEXE 12 



 

Alain Bonhoure Conseil / Vignerons du Pic / Projet Assas        2 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
 

I- CONTEXTE ......................................................................................................................................... 3 
 

1- Objectif de l’étude ............................................................................................................................ 3 
2- Matériel utilisé et méthodologie ....................................................................................................... 3 
3- Description de l’installation .............................................................................................................. 4 
4- Détermination des points de mesure et de calculs ......................................................................... 4 

 
II- MESURES DE BRUIT ........................................................................................................................ 5 
 

1- Conditions météorologiques ............................................................................................................ 6 
2- Résultats des mesures .................................................................................................................... 6 

 
III- SIMULATION ACOUSTIQUE ............................................................................................................ 7 

1- Plan de modélisation ....................................................................................................................... 7 
 

2- Puissances acoustiques des équipements ..................................................................................... 8 
3- Résultats des calculs ....................................................................................................................... 8 
4- Conclusions et commentaires ....................................................................................................... 11 

 
ANNEXES ............................................................................................................................................. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alain Bonhoure Conseil / Vignerons du Pic / Projet Assas        3 

 
I- CONTEXTE 
 
1- Objectif de l’étude 
  
A la demande des Vignerons du Pic, Alain Bonhoure Conseil a effectué des mesures et simulations 
acoustiques dans l’environnement de l’unité d’Assas, projet de création d’un site de conditionnement 
de vins. 
 
L’étude a pour but de caractériser l’environnement en limite de propriété et en limite des habitations 
riveraines, lors du fonctionnement des différents équipements du chai. 
 
Ce rapport a été rédigé à partir des éléments relevés sur place, ainsi que des renseignements trans-
mis par l’entreprise. 
 
Il a pour objectif de préciser les conditions de calculs, rendre compte des résultats obtenus et en tirer 
les principales conclusions et commentaires. 
 
 
2- Matériel utilisé et méthodologie 
 
- Un sonomètre - analyseur Brüel & Kjaer type 2250 Light, homologué auprès du LNE en date du 
26/04/2016 
- Un calibreur acoustique Brüel & Kjaer type 4231, homologué auprès du LNE en date du 26/04/2016 
 
Les mesures ont été effectuées en conformité avec les exigences de la norme NF S 31-010, et de 
l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installa-
tions classées pour la protection de l'environnement. 
 
La méthode mise en œuvre est celle dite d’expertise. 
 
- Logiciel de simulation acoustique « Acous Propa® » - Gamba Acoustique 
 
L’étude a été faite par calculs et estimation des niveaux de bruit et des émergences, en prenant en 
compte les nouveaux équipements prévus dans le cadre du projet. 
 
Nous avons fait : 
 
- Des mesures de bruit courant août 2017, afin de mesurer le niveau de bruit résiduel, c'est-à-dire ini-
tial avant projet. 
- Des calculs de simulation acoustique, afin de prévoir les niveaux de bruit après projet. 
 
Pour connaître les puissances acoustiques des équipements projetés, nous avons procédé comme 
suit : 
 
- Groupe de froid TRANE : exploitation de la puissance acoustique donnée par la fiche technique. 
- Autres équipements (centrales de traitement d’air, compresseurs, lignes de conditionnement) : esti-
mation de la puissance acoustique par calage (mesure en place puis simulation pour déduction par 
calcul de la puissance acoustique, avec prise en compte des conditions réelles de mesure : distance 
de l’appareil, effet d’écran ou de réflexion), à partir de mesures réalisées sur des installations simi-
laires. 
 
Les mesures et calculs ont pour but de déterminer les niveaux sonores résiduels (état initial, c’est-à-
dire installation à l'arrêt) et ambiants (état en fonctionnement, c'est-à-dire machines en marche). Ils 
ont été réalisés en limites de propriété de l’installation et en limites d’habitations riveraines, en pé-
riodes de jour et de nuit. 
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3- Description de l’installation  
 
Principales sources de bruit (après projet) : 
 

Equipement Nb Puiss. kW Durée de fonctionnement 

      jour nuit annuel 

Groupe de froid 1 150 18 h 8 mois 

Centrales de traitement d'air (CTA) 3 45 18 h 8 mois 

Compresseur 1 18.5 8 h - 12 mois 

Générateur d'azote 1   8 h - 12 mois 

Filtre tangentiel 1 4 13 h "       " 

Pompes 3 9 4 h - "       " 

Lignes de conditionnement 2 52 7 h - "       " 

Camions citernes 2/j pointe 3 h - "       " 

 
 Annexe 1 : localisation des équipements 

 
Les voies de circulation au voisinage du projet (RD 109, RD 68) constituent des sources de bruit im-
portantes.  
 
On trouve des habitations sur les côtés Ouest et Sud Ouest de la parcelle, à 240 m minimum (3 habi-
tations, qui ont fait l’objet des mesures et calculs qui suivent). 
 
Il n’y aura pas de travail de nuit, les seuls équipements fonctionnant la nuit seront les groupes de 
froid, les centrales de traitement d’air et le filtre tangentiel. 
 
 
4- Détermination des points de mesure et de calculs  
 

• Zones à émergence règlementée 
 
Il s’agit des habitations mentionnées précédemment. 
 

• Points de mesures 
 

 

Point de mesure Distance du site Intérêt du point 
Situation en zone 
à émergence rè-
glementée (ZER) 

Point 1 - Habitation DERBOUX 240 m Habitation ZER 

Point 2 - Habitation DEBIEN 280 m Habitation ZER 

Point 3 - Habitation BALL 250 m Habitation ZER 

 
 

 Annexe 1 : localisation des points de mesures 
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• Existence de plaintes 

 
Sans objet. 
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II- MESURES DE BRUIT 
 
1- Conditions météorologiques 
 
 Le 16 août 2017 (état initial, jour) : le temps a été nuageux, avec vent faible. Les mesures n’ont 

pas été perturbées. 
 

Ces conditions, suivant les spécifications de la norme NF S 31-010, amènent à une atténuation forte 
du niveau sonore. 
 
 Le 17 août 2017 (état initial, nuit) : la nuit a été claire, avec vent nul => renforcement faible du ni-

veau sonore. 
 

 Annexe 2 : tableau détaillé des conditions météorologiques (Norme NF S 31-010) 
 
 
2- Résultats des mesures 
 

 Bruit résiduel (état initial : installation à l'arr êt) – Mesures des 16 et 17 août 2017 
 

jour

LAeq LA50 écart

Point 1 - Habitation DERBOUX 45.1 39.3 5.8 16/08/17
nuages, vent 

très faible Sud
circulation, avions, cigales

Point 2 - Habitation DEBIEN 53.1 43.8 9.3 16/08/17
nuages, vent 

très faible Sud
circulation, avions, cigales

Point 3 - Habitation BALL 47.2 44.9 2.3 16/08/17
nuages, vent 

très faible Sud
circulation importante (RD 109 et RD 68)

nuit

LAeq LA50 écart

Point 1 - Habitation DERBOUX 50 33.8 16.2 17/08/17
nuit claire, 

vent nul
circulation, aboiements, grillons

Point 2 - Habitation DEBIEN 42.2 33.9 8.3 17/08/17
nuit claire, 

vent nul
circulation, aboiements

Point 3 - Habitation BALL 52.9 40.8 12.1 17/08/17
nuit claire, 

vent nul
circulation importante (RD 109 et RD 68)

Points de mesures

Niveaux sonores en dB(A)
Date de 
mesure

Conditions Observations

Points de mesures

Niveaux sonores en dB(A)

 
LAeq : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré, déterminé sur l'intervalle de mesurage (correspond au ni-
veau de bruit moyen). 
 
LA50 : niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré, dépassé pendant 50 % de l'intervalle de mesurage (prend 
donc en compte les bruits intermittents, comme par exemple le trafic routier discontinu). 
 
Dans le cas où la différence LAeq − LA50 est supérieure à 5 dB(A) (exemple : trafic très discontinu), on utilise comme indica-
teur d'émergence la différence entre les indices fractiles LA50, calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel (arrêté du 23 
janvier 1997, annexe 2.5).  
C’est le cas ici pour les points 1 et 2 de jour et pour les 3 points de nuit. 
 
Jour : période de 7 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés 
Nuit : période de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés 
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III- SIMULATION ACOUSTIQUE 
 
1- Plan de modélisation 
 
Les plans de base pour les calculs sur Acous Propa® sont les suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Annexe 4 : plans projet 
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2- Puissances acoustiques des équipements 
 
Les équipements modélisés sont :  
 
- Un groupe de froid TRANE Aquastream, sur terrasse technique avec écrans prévus. 
 
- 3 centrales de traitement d’air (CTA), dont 2 sous auvent et une sur la terrasse technique. 
 
- Un compresseur et un générateur d’azote, dans le local technique en rez de chaussée. 
 
- Une ligne de conditionnement BIB et un camion embouteilleur, dans le local en rez de chaussée. 
 
Pour chacun de ces équipements, à l’exception du groupe de froid TRANE, nous ne disposons pas 
des données de puissances acoustiques.  
 
Ces dernières ont été estimées par calculs de calage et comparaison avec des équipements simi-
laires. 
 
 
3- Résultats des calculs 
 

 Bruit ambiant (état en fonctionnement : machines en  marche) – Simulations par calculs 
acoustiques 

 
Points de mesures

jour

LAeq LA50 écart

Point 1 - Habitation DERBOUX 16.7 23/09/17

Point 2 - Habitation DEBIEN 16.0 23/09/17

Point 3 - Habitation BALL 17.6 23/09/17

Points de mesures

nuit

LAeq LA50 écart

Point 1 - Habitation DERBOUX 14.3 23/09/17

Point 2 - Habitation DEBIEN 13.5 23/09/17

Point 3 - Habitation BALL 15.3 23/09/17

Niveaux sonores en dB(A)

Date de calcul Conditions Observations

avec toutes les sources, mais sans le bruit 
résiduel (route)

Niveaux sonores en dB(A)

Date de calcul Conditions Observations

sans la source local de conditionnement, et 
sans le bruit résiduel (route)

 
On n'a ici que le bruit ambiant estimé (calculé), sans prendre en compte le bruit résiduel (circulation 
routière principalement). On peut constater que les niveaux de bruit sont très faibles. Ceci s’explique 
pour partie par les distances importantes des habitations, pour une autre partie par le fait que tous les 
équipements sont en bâtiment ou protégés par des cloisons. 
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Si l’on prend en compte le bruit résiduel, on obtient le résultat suivant : 
 

Points de mesures

jour

LAeq LA50 écart

Point 1 - Habitation DERBOUX 47.0 23/09/17

Point 2 - Habitation DEBIEN 46.5 23/09/17

Point 3 - Habitation BALL 49.3 23/09/17

Points de mesures

nuit

LAeq LA50 écart

Point 1 - Habitation DERBOUX 41.8 23/09/17

Point 2 - Habitation DEBIEN 41.4 23/09/17

Point 3 - Habitation BALL 43.1 23/09/17

Niveaux sonores en dB(A)

Date de calcul Conditions Observations

Niveaux sonores en dB(A)

Date de calcul Conditions Observations

avec toutes les sources, et le bruit résiduel 
(route)

sans la source local de conditionnement, et 
avec le bruit résiduel (route)

 
Pour ceci il a fallu créer une source bruit modélisée (point 2 Jour, état initial) ; la modélisation a été 
faite par calage, c'est-à-dire estimation de la puissance acoustique ; le rapprochement a été fait avec 
la valeur LA50, car c'est très certainement cette valeur qui sera prise en compte pour le calcul 
d'émergence (bruit très intermittent, circulation très importante). 
 
 

 Conformité : comparaison aux valeurs seuils, en lim ite de site 
 
Référence : arrêté du 23 janvier 1997 
 

Points de mesures 

Niveaux sonores en dB(A) 

jour 

Bruit ambiant (en 
marche) 

Valeur li-
mite 

LAeq   

Point 1 - Habitation DERBOUX 47 70 
Point 2 - Habitation DEBIEN 46.5 70 
Point 3 - Habitation BALL 49.5 70 

    

Points de mesures 

Niveaux sonores en dB(A) 

nuit 

Bruit ambiant (en 
marche) 

Valeur li-
mite 

LAeq   

Point 1 - Habitation DERBOUX 42 60 
Point 2 - Habitation DEBIEN 41.5 60 
Point 3 - Habitation BALL 43 60 

 
Aucune valeur seuil n’est dépassée. 
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 Emergences (prévisibles) en zones à émergence règle mentée (ZER) 

 
Le calcul de l’écart (ou émergence) entre le bruit ambiant (simulé) et le bruit résiduel (à l’arrêt – me-
suré) donne les résultats suivants : 
 

Points de mesures Niveaux sonores en dB(A) 

  jour 

  
Bruit am-
biant (en 
marche) 

Bruit ré-
siduel (à 
l’arrêt) 

Emergence 
(écart) 

Valeur limite Valeur 

Point 1 - Habitation DERBOUX 47 45 2 5 LAeq 

Point 2 - Habitation DEBIEN 46.5 53 0 5 LAeq 

Point 3 - Habitation BALL 49.5 47 2.5 5 LAeq 

      
Points de mesures Niveaux sonores en dB(A) 

  nuit 

  
Bruit am-
biant (en 
marche) 

Bruit ré-
siduel (à 
l’arrêt) 

Emergence 
(écart) Valeur limite Valeur 

Point 1 - Habitation DERBOUX 42 50 0 4 LAeq 

Point 2 - Habitation DEBIEN 41.5 42 0 4 LAeq 

Point 3 - Habitation BALL 43 53 0 4 LAeq 

 
Les résultats sont arrondis au 1/2 dB le plus proche (norme NF S 31-010). 
 
Aucune valeur limite n’est dépassée. 
 

Annexe 5 : cartographie des niveaux de bruit 
 Annexe 6 : coefficients d’absorption, caractérisation des sources de bruit 
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4- Conclusions et commentaires  
 
Les calculs de modélisation ont été effectués afin de prévoir le niveau de bruit des équipements pro-
jetés. 
 
Les résultats montrent que : 
 

 Les valeurs brutes en limite de propriété ne dépasseraient pas les limites réglementaires. 
 

 De même pour les émergences en zones règlementées (habitations) : aucun dépassement 
des valeurs limites réglementaires. 

 
Ceci s’explique par les faits suivants : 
 
- Le niveau de bruit résiduel est particulièrement élevé (importance de la circulation, sur les RD 109 et 
RD 68). 
 
- Les 3 habitations se trouvent éloignées du projet. 
 
- Tous les équipements projetés seront en bâtiment ou protégés par des cloisons ; les calculs ont 
bien sûr pris en compte ce facteur. 
 
Commentaires : 
 
Ces calculs ne sont que des estimations ; l’absence notamment de données précises sur les puis-
sances acoustiques des équipements nous a conduits à faire des estimations et comparaisons avec 
des équipements similaires. 
 
Il conviendra donc de confirmer ces prévisions par des mesures en conditions réelles, une fois les 
aménagements réalisés, et avec l’ensemble des équipements en fonctionnement. 
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ANNEXES 
 
 
 

1- Carte : emplacement des équipements et des points de mesure 
 

2- Conditions météo 
 

3- Courbes et résultats 
 

4- Plans projet 
 

5- Cartographie des niveaux de bruit 
 

6- Coefficients d’absorption – Caractérisation des sources de bruit 
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EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS BRUYANTS
ET DES POINTS DE MESURE

1

équipements

points de mesure

limites de l'installation

Zones à émergence
réglementée

Habitation BALL

Habitation DEBIEN

1

2

3

Habitation DERBOUX

1



Parc chevaux

Habitations
DEBIEN -
DERBOUX

EMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS BRUYANTS
ET DES POINTS DE MESURE

1

équipements

points de mesure

limites de l'installation

Zones à émergence
réglementée

Plan cadastral 1/2500e

1

2

3

Terrasse technique
Groupe de froid
Centrale de traitement d'air
Local compresseur en RdC

Centrales
de traitement
d'air

Camion
embouteilleur

Local
conditionnement
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Conditions météorologiques 2

point date vent "U" température "T" condition

Initial - jour

Point 1 16/08/17 vent faible U3 nuages T2 - atténuation forte

Point 2 16/08/17 vent faible U3 nuages T2 - atténuation forte

Point 3 16/08/17 vent faible U3 nuages T2 - atténuation forte

Initial - nuit

Point 1 17/08/17 vent nul U3 nuit claire T5 + renforcement faible

Point 2 17/08/17 vent nul U3 nuit claire T5 + renforcement faible

Point 3 17/08/17 vent nul U3 nuit claire T5 + renforcement faible

- - atténuation très forte du niveau sonore

- atténuation forte du niveau sonore

Z effets météorologiques nuls ou négligeables

+ renforcement faible du niveau sonore

ce sont les conditions offrant la meilleure reproductibilité

+ + renforcement moyen du niveau sonore

U1 U2 U3 U4 U5
T1 - - - -
T2 - - - - Z +
T3 - - Z + +
T4 - Z + + + +
T5 + + + +

U1 : vent fort (3 m/s à 5 m/s) contraire au sens source-récepteur

U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers

U2 : vent moyen à faible (1 m/s à 3 m/s) contraire ou vent fort, peu contraire

U3 : vent nul ou vent quelconque de travers

U4 : vent moyen à faible portant ou vent fort peu portant (env. 45°)

U5 : vent fort portant

T1 : jour et fort ensoleillement et surface sèche et peu de vent

T2 : mêmes conditions que T1 mais au moins une est non vérif iée

T3 : lever du soleil ou coucher du soleil ou (temps couvert et venteux et surface pas trop humide)

T4 : nuit et (nuageux ou vent)

T5 : nuit et ciel dégagé et vent faible



3
Bruit résiduel (état initial : installation à l'arr êt)

Période : jour

Calibrage début

Début Durée LAeq

écoulée [dB]

16/08/2017 15:38 00:00:33 93.8

Curseur : 16/08/2017 15:38:39 - 15:38:40  LAIeq=93.8 dB  LAFmax=93.9 dB  LCcrête=97.0 dB  LAFmin=93.8 dB

=Calibrage départ dans Calculs

15:38:25 15:38:30 15:38:35 15:38:40 15:38:45 15:38:50 15:38:55

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

15:38:25 15:38:30 15:38:35 15:38:40 15:38:45 15:38:50 15:38:55

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

dB

LAIeq

=Point 1 jour dans Calculs

140140

dB

Point 1 - Habitation DERBOUX

Commentaires : circulation, avions, cigales

Début Durée LAeq L50 écart

écoulée [dB] [dB] Leq - L50

16/08/2017 15:40 00:31:04 45.1 39.3 5.8

Curseur : 16/08/2017 15:56:11 - 15:56:12  LAIeq=39.1 dB  LAFmax=36.1 dB  LCcrête=57.0 dB  LAFmin=34.1 dB

15:45:00 15:50:00 15:55:00 16:00:00 16:05:00 16:10:00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

15:45:00 15:50:00 15:55:00 16:00:00 16:05:00 16:10:00

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

dB

LAIeq



Point 2 - Habitation DEBIEN

Commentaires : circulation, avions, cigales

Début Durée LAeq L50 écart

écoulée [dB] [dB] Leq - L50

16/08/2017 16:16 00:31:07 53.1 43.8 9.3

Curseur : 16/08/2017 16:32:25 - 16:32:26  LAIeq=44.6 dB  LAFmax=46.5 dB  LCcrête=60.9 dB  LAFmin=41.6 dB

=Point 2 jour dans Calculs
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=Point 3 jour dans Calculs
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Point 3 - Habitation BALL

Commentaires : circulation importante (RD 109 et RD 68)

Début Durée LAeq L50 écart

écoulée [dB] [dB] Leq - L50

16/08/2017 17:03 00:31:06 47.2 44.9 2.3

Curseur : 16/08/2017 17:18:52 - 17:18:53  LAIeq=47.3 dB  LAFmax=47.4 dB  LCcrête=68.9 dB  LAFmin=45.4 dB
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Période : nuit

Point 1 - Habitation DERBOUX

Commentaires : circulation, aboiements, grillons

Début Durée LAeq L50 écart

écoulée [dB] [dB] Leq - L50

17/08/2017 04:50 00:31:09 50.0 33.8 16.2

Curseur : 17/08/2017 05:06:28 - 05:06:29  LAIeq=39.7 dB  LAFmax=28.7 dB  LCcrête=51.1 dB  LAFmin=25.3 dB

=Point 1 nuit dans Calculs
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=Point 2 nuit dans Calculs

140140

dB

Point 2 - Habitation DEBIEN

Commentaires : circulation, aboiements

Début Durée LAeq L50 écart

écoulée [dB] [dB] Leq - L50

17/08/2017 05:26 00:31:30 42.2 33.9 8.3

Curseur : 17/08/2017 05:42:22 - 05:42:23  LAIeq=35.1 dB  LAFmax=35.5 dB  LCcrête=52.7 dB  LAFmin=34.0 dB
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Point 3 - Habitation BALL

Commentaires : circulation importante (RD 109 et RD 68)

Début Durée LAeq L50 écart

écoulée [dB] [dB] Leq - L50

17/08/2017 06:04 00:31:06 52.9 40.8 12.1

Curseur : 17/08/2017 06:19:42 - 06:19:43  LAIeq=39.1 dB  LAFmax=39.4 dB  LCcrête=57.1 dB  LAFmin=37.6 dB

=Point 3 nuit dans Calculs
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=Calibrage fin dans Calculs
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Calibrage fin

Début Durée LAeq

écoulée [dB]

17/08/2017 15:09 00:00:32 93.8

Curseur : 17/08/2017 15:09:56 - 15:09:57  LAIeq=93.8 dB  LAFmax=93.9 dB  LCcrête=97.0 dB  LAFmin=93.8 dB
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4

Local générateur d'azote
et compresseur

PROJET - RdC

Ligne BIB

Camion embouteillage
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PROJET - R + 1

Terrasse technique
Groupe de froid
Centrale de traitement d'air

Centrales de traitement d'air
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5

De jour : avec toutes les sources

Etude d'impact acoustique :

cartographie des niveaux de bruit

Niveau de pression des points de r ception suppl mentaires[ CARTECLOSE ]
N point/Intitul X(m) Y(m) Z(m) 125 Hz 250 Hz
1 : Pt Mesure 1 107.4 -344.2 1 23.1 18.6
2 : Pt Mesure 2 42.9 -293.8 1 22.3 17.9
3 : Pt Mesure 3 54.4 -41.2 1 23.3 19.2

500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz dB(A)
14 11.9 3.6 -3.3 16.7

13.4 11.2 2.7 -5.2 16
15.1 13.1 4.8 -4.9 17.6



D e nu it : sa ns la sou rce loca l d e con d itio nn em e nt
Nivea u d e press io n d es po ints d e r ce pt io n sup p l m e nta ire s [ CA RT EC L O SE ]
N p oint/ Int itul X (m ) Y (m ) Z (m ) 1 25 Hz 2 50 Hz
1 : P t M es ure 1 10 7.4 -34 4.2 1 2 0.7 1 5.8
2 : P t M es ure 2 4 2.9 -29 3.8 1 1 9.8 1 5.1
3 : P t M es ure 3 5 4.4 -4 1.2 1 2 0.5 1 6.3

500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz dB(A)
12.9 8.7 -1 -4.1 14.3
12.2 8 -2 -6.2 13.5

14 10.3 0.6 -6.7 15.3
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De jour : avec toutes les sources, et le bruit r siduel
Niveau de pression des points de r ception suppl mentaires[ CARTECLOSE ]
N point/Intitul X(m) Y(m) Z(m) 125 Hz 250 Hz
1 : Pt Mesure 1 107.4 -344.2 1 26 19.6
2 : Pt Mesure 2 42.9 -293.8 1 25.5 19.1
3 : Pt Mesure 3 54.4 -41.2 1 26.8 20.4

500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz dB(A)
14.4 14.9 14.4 46 47
13.8 14.4 13.9 45.5 46.5
15.5 16.1 15.9 48.3 49.3
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De nuit : sans la source local de conditionnement, et avec le bruit r siduel
Niveau de pression des points de r ception suppl mentaires[ CARTECLOSE ]
N point/Intitul X(m) Y(m) Z(m) 125 Hz 250 Hz
1 : Pt Mesure 1 107.4 -344.2 1 21.9 16.6
2 : Pt Mesure 2 42.9 -293.8 1 21.3 16
3 : Pt Mesure 3 54.4 -41.2 1 22.2 17.3

500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz dB(A)
37.5 40.8 14.1 -4 41.8
37.2 40.5 13.7 -6.1 41.4
38.8 42.2 15.7 -6.5 43.1
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Coefficients d’absorption – Caractérisation des sou rces de bruit 6

*Coefficients d'absorption
Nombre de materiaux: 2
Intitulé 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Bardage 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0
Sol terre 0 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0

Coefficients d'absorption atmosphérique
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

CAA dB/100 m 0.1 0.1 0.1 0.3 0.6 1.3 3.3 6

Caracteristiques des sources de bruit
Nombre des source: 8
Intitulé Xsrc Ysrc Zsrc 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz dB(A)
Conditionnement:Omni 313.6 -130.9 0 97 80 76 69 71 66 59 47 76.4
CTA:Omni 349.5 -118.2 10 49 47 46 47 46 43 38 34 50.3
CTA:Omni 349.9 -106.9 10 49 47 46 47 46 43 38 34 50.3
CTA:Omni 346.9 -159 4 49 47 46 47 46 43 38 34 50.3
GFTrane:Omni 341.7 -157.1 4 98 94 93 94 93 87 75 68 96.3
Localcompresseur:Omni 338.5 -164.9 0 78 76 69 63 57 52 64 60 69
Route jour:Omni 246.8 -139.5 2 105 82 72 63 72 76 113 86 114
Route nuit:Omni 246.8 -139.5 2 121 75 68 97 101 76 44 26 102.6



LOCALISATION DES ZONES NATURELLES

ET PROTEGEES
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Annexe 13

ZPS Hautes Garrigues du Montpelliérais
(zone de protectionspéciale)

Zones Natura 2000 - Directive Habitats

Zones Natura 2000 - Directive Oiseaux

PROJET

6,5 km

16 km 16 km



ZNIEFF

zones naturelles d'intérêt écologique, floristique, faunistique

PROJET

PROJET

ZNIEFF de type I -
Font de Salaison et Font de l'Euze

100 m

ZNIEFF de type II -
Plaines et garrigues du Nord Montpelliérais
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Zones de présomption

de prescriptions archéologiques
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Annexe 14

Projet












