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I- PRESENTATION DE L'ETABLISSEMENT 

 

 1- Type d'établissement et identité 
 

La fiche d'identité de cet établissement est la suivante : 

 

Raison sociale : S.A.S. CEPAGE DE MEDITERRANEE 

Forme juridique : Société par Actions Simplifiée 

 

Adresse du siège social : 248, RD 26 Rte de Baillargues - 34130 MUDAISON 

         

Signataire de la demande : M Jean-Pierre SOULAIRAC 

SIREN : 413 986 191 

SIRET : 413 986 191 00034 

APE : 4634Z 

 

Personne chargée de suivre l'affaire : Daniel ROUMESTAN (Maître de Chai) 

Tél : +33 (0)4 67 70 31 22 

Fax : +33 (0)4 67 70 31 22 

Courriel : Cepage-medit@orange.fr 

 

 

 2- Caractéristiques de cet établissement 
 

Les installations de la S.A.S. Cépage de Méditerranée sont destinées aux opérations de né-

goce de vins – chargement et déchargement de citernes – assemblage et filtration des vins.  

Cette activité existe sur site depuis 2001. 

 

Les volumes d’opération de négoce varient chaque année avec un minimum en 2015 de 

56 201 hl et un maximum de 88 235 hl en 2014.  

 

Cette activité génère un faible volume d’effluent d’environ 750 m3 maximal par an qui sera 

traité par épandage mobile. 

 

 

 3- Conditions d'exploitation 
 

La SAS Cépage de Méditerranée est ouverte toute l'année 5 jours sur 7 de 8h-19h. Elle est 

fermée uniquement 2 semaines par an durant la période des fêtes de fin d’année.  

Le site possède un caveau de vente ouvert du mardi au vendredi de 9h-12h30 et 14h30-19h et 

le samedi de 9h30-12h30 et 15h-19h.  

 

 

 4- Type d'activité 
 

La société effectue du négoce de vins avec des assemblages et filtration quand cela est néces-

saire, en vin rouge, blanc et rosé.  

 

Elle a obtenu un permis de construire en date du 07 Avril 2016 (PC 034176M0012) pour la 

création d’un bâtiment de stockage de 840 m2. 
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5- Classement de la cave au titre de la sécurité 
 

Les locaux pouvant accueillir du public sont : 

 

- le caveau avec une superficie totale de 125 m2 au sol dont 55 m2 consacré au magasin de 

vente et 70 m2 consacré au stockage des vins et palettes de cartons BIB. A l’étage sont pré-

sent des bureaux et sanitaires. 

 

La cave compte 5 personnes salariées dont 3 sur le chai et 2 sur le caveau. 

 

 

 

 6- Plans, croquis et photos 
 

En annexe 1 est présenté un plan de localisation des points de mesures acoustiques sur un 

plan cadastral au 1/2 500, en annexe 2 est présenté un plan de localisation des différents ma-

tériels et équipements et en annexe 3 une photographie aérienne de visualisation des points de 

mesures.
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II- PRESENTATION DE L'ORGANISME SPECIALISE EN ACOUSTIQUE 
 

* Nom : S.A.R.L ABH ENVIRONNEMENT 

 

* Adresse : 8 rue de la Grande Terre – Zone Euro 2000 - 30132 CAISSARGUES 

 

* Chargé d'études : Frédéric CHARRIER 

 

 - Tél. :  04 66 04 04 08 ou 06 83 89 01 51 

 - Fax :  04 66 04 04 19 

 

* Références : Etudes acoustiques réalisées : environ 100 caves en Languedoc-Roussillon, 

PACA et autres régions. 

 

 

* Nature de la mission :  

 

La présente étude a pour objectif d'effectuer deux mesures des niveaux sonores hors période 

d’activité et en période d'activité de la SAS Cépage de Méditerranée uniquement en période 

diurne en l’absence d’activités nocturnes et afin de déterminer l'émergence acoustique due à 

l’activité de la société. A noter qu’à ce jour aucune mesure acoustique n’a été réalisé sur site.  

 

 

* Descriptif du matériel utilisé  

 

Afin d'apprécier les niveaux sonores actuels sur le site, des analyses statistiques du bruit ont 

été réalisées à l'aide d'un sonomètre intégrateur de marque 01dB, type FUSION (n° 10883), 

classe 1.  

 

Les résultats ont été obtenus à l'aide du logiciel de traitement 01dB, "DBTRAIT-5.5".  

 

Un calibrage de l'appareil a été effectué avant et après les mesures à l'aide d'un calibreur 

acoustique 01dB modèle Cal 21. 
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III- DESCRIPTION DU VOISINAGE 
 

Afin de visualiser les installations de la cave, 2 plans sont présentés en annexe : 

 

- un plan cadastral qui montre la situation de la société vis à vis de son voisinage et des acti-

vités présentes. 

 

Commentaire : la société se situe en bordure de la RD26, à proximité des habitations privées 

du Golf de Massane présentes à l’Ouest. Elle se situe également à proximité de la zone 

d’activités du Bosc et de quelques habitations éparses à l’Est. 

 

 

- un plan des bâtiments et de leurs activités. 

 

Commentaire : les équipements générateurs de nuisances sonores sont le local de filtration 

avec compresseur. Sinon, la société compte quelques pompes pour le transfert des vins et une 

machine à BIB dans le Chai principal qui sera déplacé dans le nouveau local de stockage 

comme le stock des matières sèches. Hormis ces quelques équipements, le niveau sonore 

peut-être engendré par les rotations de camions-citernes et la clientèle du caveau. 

 

Le projet d’extension concerne l’aménagement d’un bâtiment de stockage de vin sans équi-

pement particulièrement bruyant. 
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IV- ENVIRONNEMENT SONORE INITIAL 
 

 1- Emplacement des points de mesure 
 

Au vu de la situation géographique de la SAS Cépage de Méditerranée en bordure de la 

RD26 et en mitoyenneté de la zone d’activité du Bosc, il a été décidé de réaliser deux me-

sures acoustiques par rapport aux groupes d'habitations les plus proches et des zones générant 

le plus de nuisances sonores.  

 

Ces points sont visualisés sur le plan de situation en annexe 1. 

 

* Le point 1 se situe sur à l’Est de la propriété, en bordure d’un verger de pommiers au-delà 

duquel se situe des habitations éparses.  

 

* Le point 2 se situe à l’entrée du site, en bordure de la RD 26 et en proximité directe à 

l’Ouest des habitations du Golf de Massane.  

 

 

 

 2- Conditions particulières de mesurage 

 

2.1- Fonctionnement des installations en période diurne 

 

  

Le jour de notre visite et lors des mesures, la société était en pause déjeuner ainsi que le ca-

veau de vente. Il n’y avait donc aucune intervention sur site 

 

 

2.2- Horaires de mesurage en période diurne 

 

  

Le point 1 a été mesuré entre 12h14 et 12h46 et le point 2 entre 12h47 et 13h18, le jeudi 08 

Décembre 2016.  

 

 

2.3- Conditions météorologiques 

 

  

Le jour de notre visite, le temps était ensoleillé sans nuages et sans vent avec une température 

de 10 °C. 

 

L'estimation des caractéristiques "U" pour le vent et "T" pour la température, ainsi que l'esti-

mation qualitative de l'influence des conditions météorologiques sont indiquées dans le ta-

bleau ci-après, suivant les spécifications du point 6.4.2 de la Norme NF S 31-010. 
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Point de mesurage Vent "U" température "T" Estimation qualitative 

Point 1 

Point 2 

3 

3 

1 

1 

- 

- 

 

Estimation qualitative : 

 

-- : atténuation météorologique conduisant à une atténuation très forte du niveau sonore 

- : atténuation météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 

Z : effets météorologiques nuls ou négligeables 

+ : atténuation météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 

++ : atténuation météorologique conduisant à un renforcement moyen du niveau sonore 

 

 

3- Résultats des mesurages 

 

  3.1- Graphiques 

 

Les résultats des mesurages sont indiqués sur les annexes 4 à 9  jointes : 

 

* Période diurne 

 

- Présentation des quatre mesures : annexe 4 

- Emergence sonore (évolution temporelle) : annexes 5 

- Indice statistique et Leq : niveau de pression acoustique continu équivalent pour un horaire 

et une durée d'intégration spécifiée : annexe 6 

 

 

 

  3.2- Niveaux de pression acoustique continus équivalents et commentaires 

 

    

PERIODE DIURNE SANS ACTIVITE (mesures réalisées le 08/12/16) 

Emplacements en dB(A) Observations 

 
Leq Valeur LN représentative 

 

Point 1 48,4 Leq 
Circulation RD 26 

Point 2 65,8 Leq 
Circulation RD 26 

 

* Au point 1 : le niveau de pression acoustique continu équivalent (Leq) est de 48,4 dB(A). 

Le niveau sonore a été exclusivement engendré par la circulation sur la RD 26.  

 

* Au point 2 : le niveau de pression acoustique continu équivalent (Leq) est de 65,8 dB(A). 

Le niveau sonore a été exclusivement engendré par la circulation sur la RD 26 avec un niveau 

acoustique nettement supérieur car en bordure de celle-ci. 
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  3.3- Normes d'émission sonore 

 

L'arrêté du 23 Janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 

installations classées pour la protection de l'environnement fixe les normes d'émissions so-

nores. 

 

Afin de réaliser un document type, cette étude a été réalisé selon le guide pour la réalisation 

des études d'impact des nuisances sonores dans le Gard d'après l'application de l'arrêté  pré-

fectoral n° 99-1569 du 22 Juin 1999 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage. 

 

 

 

 

 

V- RECENSEMENT DES SOURCES DE BRUIT ET DES NIVEAUX SONORES 

 

Dans ce chapitre nous présentons les appareils utilisés pour le fonctionnement de la société et 

qui sont à l'origine de sources sonores. 

 

 

Les équipements bruyants présents sur site sont présentés sur le plan de l’annexe 2. 

 

Ils concernent : 

 

- Un filtre tangentiel (75 dB(A)) 

- un compresseur (96 dB(A)) 

- 4 pompes à vins 

- La circulation des camions citernes pour les apports et retiraison de vins 

- La clientèle du caveau.  
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VI- NIVEAUX SONORES RESULTANT DE L'ACTIVITE 
 

 1- Emplacement des points de mesure 

 

Les mesures ont été réalisées aux mêmes points que celles de l'état initial.  

 

 

 2- Conditions particulières de mesurage 

 

  2.1- Fonctionnement des installations en période diurne 

 

    

Le jour de notre visite tous les équipements bruyants fonctionnaient avec 4 rotations de ca-

mions-citernes pour l’apport de vin. 

 

  

  2.2- Horaires de mesurage 

 

    

Le point 1 a été mesuré entre 10h37 et 11h07, le point 2 entre 11h08 et 11h38 le lundi 

12/12/16.   

 

 

  2.3- Conditions météorologiques 

 

    

Le jour de notre visite, le temps était clair, avec un vent nul et une température de 10 °C. 

 

L'estimation des caractéristiques "U" pour le vent et "T" pour la température, ainsi que l'esti-

mation qualitative de l'influence des conditions météorologiques sont indiquées dans le ta-

bleau ci-après, suivant les spécifications du point 6.4.2 de la Norme NF S 31-010. 

 

Point de mesurage Vent "U" température "T" Estimation qualitative 

Point 1 

Point 2 

3 

3 

1 

1 

- 

- 

Estimation qualitative : 

- : atténuation météorologique conduisant à une atténuation forte du niveau sonore 

+ : atténuation météorologique conduisant à un renforcement faible du niveau sonore 
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 3- Résultats des mesurages 

 

  3.1- Graphiques 

 

Les résultats des mesurages sont indiqués sur les annexes 07 à 09  jointes : 

 

* Période diurne 

 

- Présentation des deux mesures : annexe 7 

- Emergence sonore (évolution temporelle) : annexes 8 

- Indice statistique et Leq : niveau de pression acoustique continu équivalent pour un horaire 

et une durée d'intégration spécifiée : annexe 9 

 

 

  3.2- Niveaux de pression acoustique continus équivalents et commentaires 

 

   3.2.1- Période diurne 

 

PERIODE DIURNE EN ACTIVITE (mesures réalisées le 12 Décembre 2016) 

Emplacements en dB(A) Observations 

 
Leq Valeur LN représentative 

 

Point 1 56,9 Leq Niveau sonore généré par ca-

mions-citernes, filtre, compres-

seur 

Point 2 65,2 Leq Niveau sonore généré par cir-

culation RD26 + camions-

citernes + chariot-élévateur 

 

* Au point 1 : le niveau de pression acoustique continu équivalent (Leq) est de 56,9 dB(A). 

Cette période de mesure a été marquée par la venue de 2 camions-citernes pour l’apport de 

vin, le fonctionnement du filtre et du compresseur et la circulation sur la RD 26. 

 

* Au point 2 : le niveau de pression acoustique continu équivalent (Leq) est de 65,2 dB(A). 

Cette période de mesure a été marquée principalement par la circulation sur la RD 26, 

l’arrivée de 2 nouveaux camions-citernes pour l’apport de vin et le départ des deux premiers 

+ l’arrivée d’1 camion pour retirer des palettes de BIB avec livraison via le fonctionnement 

d’un chariot-élévateur et le passage de la clientèle du caveau de vente.On ne perçoit pas le 

fonctionnement des pompes ou du filtre depuis l’entrée du site.. 

 

 

 

  3.3- Emergences 

 

Les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs ad-

missibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée. 
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"Emergence" : différence entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents pon-

dérés A du bruit ambiant (établissement et fonctionnement), et du bruit résiduel (en l'absence 

du bruit généré par l'établissement). Dans le cas d'un établissement faisant l'objet d'une modi-

fication autorisée, le bruit résiduel généré par l'ensemble de l'établissement modifié. 

NIVEAU  

de bruit ambiant existant dans 

les zones à émergence régle-

mentée (incluant le bruit de 

l'établissement 

EMERGENCE 

admissible pour la période al-

lant de 7 heures à 22 heures 

sauf dimanches et jours fériés 

EMERGENCE 

admissible pour la période al-

lant de 22 heures à 7 heures 

sauf dimanches et jours fériés 

Supérieur à 35 dB(A) 

et < ou = à 45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

 

Le tableau suivant nous permet de constater les données suivantes : 

 

 
Période       diurne     

(point 1) 

Période      diurne   

(point 2) 

Durée De 7 h à 22 h   sauf 

Dimanches et jours fé-

riés 

De 7 h à 22 h  sauf 

Dimanches et jours fé-

riés 

Niveau de bruit maxi-

mum proposé en limite 

de propriété 

70 dB(A) 70 dB(A) 

Emergence maximale 

en zone réglementée 
5 dB(A) 5 dB(A) 

Niveau sonore hors ac-

tivité en limite de zone 

à émergence réglemen-

tée (zone habitée)  le 

08 Décembre 2016 

48,4 dB(A) 

 

L50 = 46,9 

 

65,8 dB(A) 

 

L50 = 47,2 

Niveau sonore due à 

l'activité en limite de 

zone à émergence ré-

glementée (zone habi-

tée)  le 12 Décembre 

2016 

56,9 dB(A) 

 

L50 = 48,9 

65,2 dB(A) 

 

L50 = 56,3 

Emergence due à l'ac-

tivité en limite de zone 

à émergence réglemen-

tée (zone habitée) en 

2016 

> 5 dB(A) 

 

+ 8,5 dB(A) 

 

< 5 dB(A) 
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* Au point 1 : l'émergence est supérieure au seuil réglementaire de 5 dB(A). Ceci s’explique 

par les rotations des camions-citernes, le fonctionnement du filtre tangentiel et du compres-

seur à quelques mètres du point de mesures. 

 

* Au point 2 : l'émergence est inférieure au seuil réglementaire de 5 dB(A) et l’on constate 

même un niveau sonore légèrement inférieur en activité. Ceci s’explique par le fait que la cir-

culation sur la RD 26 a été plus importante lors de l’état initial et que de ce point 2, l’activité 

concentrée de l’autre côté du bâtiment n’est guère perçue de ce point. 

 

 

  3.4- Niveaux admissibles 

 

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe, pour chacune des périodes de la journée (diurne et 

nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement, 

déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles. Les valeurs 

fixées par l'arrêté d'autorisation de la cave ne peuvent excéder 70 dB(A) pour la période de 

jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée 

est supérieur à cette limite. 

 

Le seuil de 70 dB(A) de jour est respecté en tout point. 

On rappelle qu’aucune activité n’a lieu en période nocturne. 
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VII- CONCLUSION 

 

Les mesurages de bruit effectués : 

 

- à l'extérieur 

- en périodes diurne  

- dans les conditions spécifiées ci-avant, 

 

ont permis de déterminer les résultats suivants. 

 

 Période diurne 

 

Le niveau sonore est principalement généré par la circulation routière sur la RD 26. 

 

En période d'activité normale, les principales sources sonores proviennent des rotations de 

camions-citernes, du compresseur, du filtre et de la clientèle du caveau. 

 

L'émergence de 5 dB(A) en période diurne n'est pas respectée uniquement au point 1 face aux 

sources sonores. Les habitations les plus proches de ces sources sonores à l’Est, sont pré-

sentes à 150 m derrière un verger de pommiers. Les habitations du Golf de Massane présentes 

à moins de 50 m sont protégées du bruit par le bâtiment lui-même. 

 

La mesure à prendre en compte pour réduire le niveau sonore sur le point 1 serait 

d’imposer l’arrêt des véhicules durant l’apport ou la retiraison des vins ainsi que de 

penser à fermer le portail du local de filtration-compression. 
 

On rappelle qu’aucune activité n’a lieu en période diurne et aucun équipement ne fonctionne 

durant cette période. 
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VIII- ANNEXES 

 

- Annexe 1: Plan de localisation des points de mesures et des zones à émergences réglemen-

tées (plan cadastral) 

 

- Annexe 2 : plan des équipements et des réseaux de la SAS Cépage de Méditerranée  

 

- Annexe 3 : Photo aérienne de localisation de la SAS Cépage de Méditerranée 

 

- Annexes 4 à 6 : Données de mesures acoustiques diurnes du 08 Décembre 2016 hors activi-

té  

 

- Annexes 7 à 9 : Données de mesures acoustiques diurnes du 12 Décembre 2016 en activité  

 

- Annexe 10 : Arrêté du 23 Janvier 1997 
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ANNEXE 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE LOCALISATION 
DE MESURES DE  BRUIT

SAS CEPAGE DE MEDITERRANEE

COMMUNE DE MUDAISON
Extrait plan cadastral

 

Leq diurne 
(hors période d’activité)

mesuré le 08/12/16  

Leq diurne
(période d’activité)
mesuré le /12/1612

POINT 1
MESURE BRUIT

POINT 2
MESURE BRUIT

48,4 dB(A) 

56,9 dB(A) 

LEGENDE POUR LA LOCALISATION DES
POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES
AVEC LOCALISATION DES ZONES A
EMERGENCE REGLEMENTEE
         
         Habitations occupées par des tiers
         y compris parties extérieures, les plus
         proches (cours, jardins, terrasse)

         Emprise SAS Cépage de Méditerranée

         Zone d’activités    

         

                 

       

        

         

          

65,8 dB(A) 

65,2 dB(A) 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



POINT 1
MESURE BRUIT

POINT 2
MESURE BRUIT

SAS CEPAGE
DE 

MEDITERRANEE

PHOTOGRAPHIE AÉRIENNE 
DE LOCALISATION DE LA SAS
CEPAGE DE MEDITERRANEE
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ANNEXES 4 à 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES DE L’ETUDE ACOUSTIQUE 
(localisation des points sur plan joint) 

 

 Annexe 4 : Présentation des deux mesures diurnes hors activité sur site 

 
Fichier Mesure diurne-Etat initial__CEP MED_1_1....

Commentaires

Début 12:14:12 jeudi 8 décembre 2016

Fin 13:18:12 jeudi 8 décembre 2016

Durée élémentaire 1s

Total périodes 3840

Voie Type Pond. Min. Max. Min. Max.

Point 1 : Limite propriété - verger pomm... Leq A 30 70

Point 1 : Limite propriété - verger pomm... Crête C 60 90

Point 1 : Limite propriété - verger pomm... Multispectres 1/3 Oct Leq Lin 0 80 6.3Hz 20kHz

Point 2 : entrée site - RD 26 Leq A 30 90

Point 2 : entrée site - RD 26 Crête C 50 100

Point 2 : entrée site - RD 26 Multispectres 1/3 Oct Leq Lin 0 90 6.3Hz 20kHz

Type d'appareil FUSION

N° de série appareil 10883

Type capteur Accredited_40CE

N° de série capteur 226302

Coordonnées 43° 38' 45.91 N

04° 00' 49.39 E

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 1 : Limite propriété - verger pomm... Leq A 08/12/16 12:14:12 0.5

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 1 : Limite propriété - verger pomm... Crête C 08/12/16 12:14:12 0.5

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 1 : Limite propriété - verger pomm... Multispectres 1/3 Oct Leq Lin 08/12/16 12:14:12 0.5

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 2 : entrée site - RD 26 Leq A 08/12/16 12:47:53 -1.7

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 2 : entrée site - RD 26 Crête C 08/12/16 12:47:53 -1.7

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 2 : entrée site - RD 26 Multispectres 1/3 Oct Leq Lin 08/12/16 12:47:53 -1.7

Fuseau horaire (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Annexe 5 : Niveau sonore mesurée sur les deux points hors activité de jour 

  
Point 1 : Limite propriété - verger pomm iers    Leq 1s  A dB dBJEU 08/12/16 12h14m12 37.8 JEU 08/12/16 13h18m08

Point 2 : entrée site - RD 26    Leq 1s  A dB dBJEU 08/12/16 12h14m12 JEU 08/12/16 13h18m08 79.1

Mes //

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

12h20 12h30 12h40 12h50 13h00 13h10

 
 
               Point 1 : Limite propriété – Verger pommiers           Point 2 : Entrée site – RD 26                  

     

 

 

 Annexe 6 : Indice statistiques et Leq aux deux points : mesure diurne hors activité 

 

Fichier Mesure diurne-Etat initial__CEP MED_1_1....

Début 08/12/16 12:14:12

Fin 08/12/16 13:18:12

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

Point 1 : Limite propriété - verger pomm... Leq A dB 48,4 37,1 63,1 46,9

Point 2 : entrée site - RD 26 Leq A dB 65,8 30,3 80,4 47,2  
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ANNEXES 7 à 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Annexe 7 : Présentation des deux mesures diurnes en activité sur site 

 
Fichier Mesure diurne_activité_Point 1_Cep Med_1...

Commentaires

Début 10:37:25 lundi 12 décembre 2016

Fin 11:38:38 lundi 12 décembre 2016

Durée élémentaire 1s

Total périodes 3673

Voie Type Pond. Min. Max. Min. Max.

Point 1 : limite propriété - verger pomm... Leq A 40 80

Point 1 : limite propriété - verger pomm... Crête C 60 100

Point 1 : limite propriété - verger pomm... Multispectres 1/3 Oct Leq Lin 0 80 6.3Hz 20kHz

Point 2 : entrée site - RD 26 Leq A 40 90

Point 2 : entrée site - RD 26 Crête C 60 120

Point 2 : entrée site - RD 26 Multispectres 1/3 Oct Leq Lin 0 100 6.3Hz 20kHz

Type d'appareil FUSION

N° de série appareil 10883

Type capteur Accredited_40CE

N° de série capteur 226302

Coordonnées 43° 38' 44.55 N

04° 00' 49.47 E

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 1 : limite propriété - verger pomm... Leq A 12/12/16 10:37:25 -0.8

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 1 : limite propriété - verger pomm... Crête C 12/12/16 10:37:25 -0.8

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 1 : limite propriété - verger pomm... Multispectres 1/3 Oct Leq Lin 12/12/16 10:37:25 -0.8

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 2 : entrée site - RD 26 Leq A 12/12/16 11:08:30 1.8

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 2 : entrée site - RD 26 Crête C 12/12/16 11:08:30 1.8

Correction du calibrage d'origine par voie

Voie Type Pond. Date Corr.

Point 2 : entrée site - RD 26 Multispectres 1/3 Oct Leq Lin 12/12/16 11:08:30 1.8

Fuseau horaire (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Annexe 8 : Niveau sonore mesurée sur les deux points en activité de jour 

 
Point 1 : limite propriété - verger pommiers    Leq 1s  A dB dBLUN 12/12/16 10h37m25 45.7 LUN 12/12/16 11h38m35

Point 2 : entrée site - RD 26    Leq 1s  A dB dBLUN 12/12/16 10h37m25 LUN 12/12/16 11h38m35 61.6
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    Point 1 : Limite propriété – Verger pommiers              Point 2 : Entrée site – RD 26  

 

 

 Annexe 9 : Indice statistiques et Leq aux deux points : mesure diurne en activité 

 

 

Fichier Mesure diurne_activité_Point 1_Cep Med_1...

Début 12/12/16 10:37:25

Fin 12/12/16 11:38:38

Voie Type Pond. Unité Leq Lmin Lmax L50

Point 1 : limite propriété - verger pomm... Leq A dB 56,9 42,0 72,9 48,9

Point 2 : entrée site - RD 26 Leq A dB 65,2 42,5 80,4 56,3  
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