
  

Commission de Suivi de Site 

Rapport d'activité de l'ISDND Saint-Jean de Libron

Rapport d'activité de l'ISDND Saint-Jean de Libron

Mardi 3 Juillet 2018



  

Gestion des tonnages 2017
 réceptionnés sur le casier 4 de Béziers 3
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Activité de la Déchetterie Saint-Jean de Libron 2017
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-

Evolution des tonnages :
Au cours de l’année 2017, il est 
constaté une nette augmentation 
des tonnages entrants que ce soit 
en Verre, issus de la collecte 
sélective en porte à porte 
pratiquée à Béziers (748 t en 
2016) et en encombrants (1 237 t 
en 2016).

Sortant déchetterie  :
Libellé type de destination sortie 

Déchetterie
TOTAL en TONNES

Bois 478,2

cartons 3,42

Fer 74,28

D3E 61,95

Pneus 19,44

Toxiques 10,61

SOUS TOTAL 715,75

Déchets Ultimes 876,82

TOTAL GENERAL 1523,53
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Analyses des piézomètres 1 et 2 

Analyses faites tous les 3 mois

Date de prélèvement 13/03/2017 22/06/2017 19/09/2017 20/12/2017

pH 7,3 7,6 7,4 7,4
Chlorures (mg/l) 110 130 110 110 250
Résistivité (ohm.cm) 9,77 10,0 11 9,9 2500
Conductivité uS/cm 1020 950 930 1000
Carbone Organique Total (mg C/l) 0,5 10 1,1 2
Potentiel d' Oxydoréduction (mV) 231,8 280,3 176,5 156,8

Référence qualité 
Eaux Potables

Analyses faites tous les 3 mois

Date de prélèvement 13/03/2017 22/06/2017 19/09/2017 20/12/2017

pH 7,2 7,5 7,2 7,40
Chlorures (mg/l) 220 230 230 220 250
Résistivité (ohm.cm) 7,97 8,4 8,8 8,1 2500
Conductivité uS/cm 1250 1200 1100 1200
Carbone Organique Total (mg C/l) <0,5 1,5 1,4 0,7
Potentiel d' Oxydoréduction (mV) 238 230 274,2 184

Référence qualité 
Eaux Potables

interprétation des résultats :
Les analyses font apparaître des résultats similaires à ceux des années antérieures.
Les pics de chlorures sont liés à l'activité agricole. Ils sont présents en périodes de 
début et de fin de croissance des végétaux, saisons de traitement en agriculture.



  

Analyses des piézomètres 3 et 4 et 
du puits de Saint Jean de Libron 

Analyses faites tous les 3 mois

Date de prélèvement 13/03/2017 22/06/2017 19/09/2017 20/12/2017

pH 7,1 7,10 7,0 6,9
Chlorures (mg/l) 330 140 130 110 250
Résistivité (ohm.cm) 5,28 9,5 9,1 8,4 2500
Conductivité uS/cm 1890 1100 1100 1200
Carbone Organique Total (mg C/l) 7,4 6,7 6,6 3,0
Potentiel d' Oxydoréduction (mV) 131,8 327,9 283,9 239,3

Référence qualité 
Eaux Potables

Analyses faites tous les 3 mois

Date de prélèvement 13/03/2017 22/06/2017 19/09/2017 20/12/2017

pH 6,9 7,30 7,00 6,90
Chlorures (mg/l) 150 370 360 350 250
Résistivité (ohm.cm) 9,02 5,4 5,8 5,1 2500
Conductivité uS/cm 1110 1900 1700 2000
Carbone Organique Total (mg C/l) 7,4 8,5 8,5 7,6
Potentiel d' Oxydoréduction (mV) 6,5 306,3 249,2 258,8

Référence qualité 
Eaux Potables

Analyses faites tous les 3 mois

Date de prélèvement 13/03/2017 22/06/2007 19/09/2017 20/12/2017

pH 7,3 7,4 7,3 7,4
Chlorures (mg/l) 82 110 100 96 250

Résistivité (ohm.cm) 9,36 9,4 9,4 8,8 2500

Conductivité uS/cm 1070 1100 1100 1100

Carbone Organique Total (mg C/l) 0,6 1,2 1,3 0,6
Potentiel d' Oxydoréduction (mV) 172,5 247,6 285,4 242,7

Référence qualité 
Eaux Potables



  

Analyses des lixiviats

Analyses faites tous les 6 mois

Date de Prélèvements 22/06/2017 20/12/17

Minéralisation
Conductivité  (µS/cm) à 25 ° 6900 9500

Paramètres Azotés et Phosphores
Azote Kjeldahl en N (mg/l) 130 46
Azote Ammoniacal en (N mg/l N) 93 200

3600 1200
Oxygène et Matières Organiques

Matière en Suspension mg/l 320 83
Carbone Organique Total (mg C/l) 480 540
D.C.O (mg O2/l) 1600 1600
DBO5 (mg O2/l) 200 59

Oligo-Eléments et Micropolluants
1,5 0,29

<0,5 <0,11
<0,1 <0,01
540 350
130 150
<15 <1,5
130 200
<50 5,0
2400 1600
<0,1 <0,1
400 340

<100 110
<100 <10
<100 14
<500 <50

Divers Micropolluants Organiques
<0,1 <0,01
0,11 <0,2

AOX (µg/l  CL) 210 170

Phosphore Total en P (ug/l  P)

Fluorures (mg/l)
Chrome Hexavalent (mg/l)
Cyanures Libres (mg/l  CN)
Aluminium Total - Après Minéralisation  (ug/l)
Arsenic (ug/l)
Cadmium - Après Minéralisation  (ug/l)
Chrome Total - Après Minéralisation   (ug/l)
Cuivre - Après Minéralisation  (ug/l)
Fer Total - Après Minéralisation  (ug/l)
Mercure - Après Minéralisation  (ug/l)
Manganèse Total - Après Minéralisation  (ug/l)
Nickel - Après Minéralisation  (ug/l)
Plomb - Après Minéralisation  (ug/l)
Etain - Après Minéralisation  (ug/l)
Zinc - Après Minéralisation  (ug/l)

Phénols - Indice Phénols C6H6OH  (mg/l)
Hydrocarbures - Indice CH2  (mg/l)
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ANALYSE EAUX PLUVIALES
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Points particuliers en lien avec l'exploitation de 
l'ISDND

Années 2017 et 2018

● Traitement des lixiviats in situ (Cf. détail process) : 
- février 2018 : mise en service du pilote de traitement sans rejet dans le milieu 
naturel.
- avril 2018 : 1er rapport intermédiaire → bonne réaction du traitement.
- mai 2018 : réglage et optimisation → prochain échantillonnage + 4 mois. 
 
● Exploitation alvéole 4 : démarrage en novembre 2016.
- fonctionnement en 1/2 alvéole → délai de validation de la réalisation de la 
fermeture du casier 3 (dossier au Coderst de décembre 2017).
- retard pour réalisation des travaux de fermeture du dôme. Impact sur conditions 
d’exploitation.

- déplacement des déchets
- dégazage à l’avancement (à partir du 12/07)
- implantation d’un dispositif de brumisation masquant d’odeurs (100ml) 

● Travaux annuels de maintenance générale du site : curage des fossés, bacs de 
rétention, entretien des voies, ...
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Points particuliers en lien avec l'exploitation de 
l'ISDND

Années 2017 et 2018

● Prolongation de l’autorisation d’exploiter : 
- Arrêté préfectoral n°2018-I-144 du 9 février 2018 : autorisant à poursuivre 
l’exploitation de l’ISDND jusqu’au 31/12/2029.
- Adéquation de cette autorisation avec la portée réglementaire de la Loi TECV, à 
savoir :

- baisse de la capacité d’enfouissement de 30 % à échéance 2020, soit 
47 000 tonnes par an

- baisse de la capacité d’enfouissement de 50 % à compter de 2025, soit 
35 000 tonnes par an
 
● 14 mai 2018 : réunion avec les représentants du Comité de Quartier ; nuisances 
olfactives récurrentes dues à :

- difficulté d’exploitation du fait du délai d’instruction de la demande de 
modification de l’autorisation,

- forte pluviométrie depuis le début de l’année 2018,
- gène dans le recouvrement des déchets (terres argileuses, pannes 

mécaniques, …)



  

Focus sur le pilote de traitement des 
lixiviats
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SYNOPTIQUE DE TRAITEMENT 

Processus traitement – pilote  échelle 1/50  



  

                      DESCRIPTIF DES MODULES DE TRAITEMENT 

Bio-disque



  

                               DESCRIPTIF DES MODULES DE TRAITEMENT 

Filtre à boues / matières en suspension



  

                          DESCRIPTIF DES MODULES DE TRAITEMENT 

Filtre horizontal planté de roseaux



  

                       DESCRIPTIF DES MODULES DE TRAITEMENT 

Filtre vertical planté de roseaux
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DESCRIPTIF DES MODULES DE TRAITEMENT 

Filtre charbon actif 



  

                        SUVI ANALYTIQUE DES ESSAIS DE TRAITEMENT



  

                         LIXIVIATS AU COURS DU TRAITEMENT 

Lixiviat brut
Lixiviats prétraités

(épuration biologique)
Lixiviats en sortie

 de traitement 
(finition CAG)

                          

    Rejet pour 
arrosage



  

                             ETUDE D’UN 
                            « ZERO REJET »  

                    DES EAUX PRETRAITEES



  

                           ETUDE D’UN 
                            « ZERO REJET »  

                    DES EAUX PRETRAITEES



  

                            ETUDE D’UN 
                            « ZERO REJET »  

                            DES EAUX PRETRAITEES



  

OBJECTIFS 



  

        CONCLUSION DES 3 MOIS DE         
FONCTIONNEMENT

   Commentaires :

A la lecture des résultats analytiques, le rendement épuratoire varie selon les 
paramètres entre 50 et >95%.

Au bilan et après ce premier mois d’essais, toutes les teneurs en sortie de pilote 
sont inférieures aux seuils de l’AP et ce, malgré les difficultés d’oxygénation du 
biodisque.

Commentaires :
Diminution importante de bactériologie de manière générale, excepté pour la 
pseudomonas aeruginosa. D’après la littérature, cette bactérie aurait tendance à se 
développer dans des eaux peu chargées ce qui pourrait expliquer sa présence sur 
les effluents traités et son absence dans le lixiviat initial.



  

                GESTION DU PROBLEME D'ODEUR



  

                GESTION DU PROBLEME D'ODEUR
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               GESTION DU PROBLEME D'ODEUR



  

               GESTION DU PROBLEME D'ODEUR



  

                 GESTION DU PROBLEME D'ODEUR 
        BRUMISATEUR

L’installation est composée de matériel 
  1 Adoucisseur
  1 Station météo ainsi que le câble et la gaine 

TPC nécessaire
  100 m de rampe de brumisation
  67 buses en inox 316,
  1 ensemble moteur-pompe haute pression,
  1 kit de dosage avec une pompe doseuse 

électrique,
  1 canne de décharge inox vidange rampe, 

protection passive hors-gel,
  150 mètres de flexible haute pression,
  150 mètres de gaine TPC,
  1 coffret électrique

Les produits (brevetés) n’ont aucun caractère de 
toxicité



  

                 GESTION DU PROBLEME D'ODEUR 

       



  

                    GESTION DU PROBLEME D'ODEUR 
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