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• Présentation de l’installation 

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète



5

• Déchets reçus par l’UVE en 2020 (1)
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• Fonctionnement en 2020 (1)

CSS du 2 juillet 2021 - UVE de Sète

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Date
Heures d'arrêts

incinération
Historique de fonctionnement Usine

By-pass du 

traitement 

des fumées

Action engagée

15-01-2020 236,50 h

Au mois de janvier, nous avons réalisé l’arrêt technique programmé de l’année 2020.

Au cours de celui-ci, les opérations suivantes ont été réalisées :

_ Remise en état des réfractaires du premier parcours,

_ Nettoyage de la chaudière,

_ Rechargement des tubes écrans verticaux et de l’open pass en haut du 1er et du 2ème parcours de la chaudière,

_ Contrôle réglementaire des équipements sous pression (ESP),

_ Mesures d'épaisseurs sur les tubes de la chaudière,

_ Remplacement des galets, chapes et vérins de grilles du four,

_ Remise en état complète du poussoir,

_ Remplacement des paliers et roulements (lignage + équilibrage) du ventilateur d’air primaire,

_ Remplacement des paliers et roulements (lignage + équilibrage) du ventilateur d’air paroi,

_ Remplacement des paliers et roulements (lignage + équilibrage) du ventilateur de tirage,

_ Maintenance du variateur du ventilateur de tirage,

_ Remplacement complet du jeu de manches du filtre à manches,

_ Remplacement complet du clapet by-pass du traitement des fumées,

_ Remise en état des ventilateurs d’air de barrage,

_ Remplacement intégral des 24 électrovannes de décolmatage du filtre à manches,

_ Vérification annuelle du système de supervision contrôle-commande,

_ Vidange, changement des filtres et des accouplements sur les centrales hydrauliques four et extracteur mâchefers,

_ Maintenance osmoseur (remplacement des filtres)

_ Entretien et contrôle de l’onduleur de l’UVE,

_ Contrôle périodique annuel électrique des équipements ne pouvant être contrôlés qu’avec l’usine à l’arrêt,

_ Multiples opérations de contrôles et de maintenance....

NON Arrêt technique.

24-02-2020 4,73 h

De 11h30 à 12h00 : dépassement CO 30 minutes consécutifs à deux dépassements CO 10 minutes.

Au mois de février, nous avons deux dépassements CO 10 minutes ayant un impact sur la moyenne 30 minutes le 24 février suite à un problème 

électrique.

Compteur 60 heures « 2020 » = 0.5 heures

NON
Reprise des réglages de la régulation 

de combustion.

12-04-2020 25,65 h

Le 12 avril 2020 :

De 01h56 à 00h00 : Arrêt suite à une avarie sur le Filtre à Manches

Dépassement journalier poussières à 10.76 mg/Nm3 pour un seuil à 10 mg/Nm3

Le 13 avril 2020 :

De 00h00 à 03h04 : Arrêt suite à une avarie sur le Filtre à Manches

NON
Remplacement des manches 

défectueuses.

21-04-2020 1,33 h
Le 21 avril 2020 :

De 17h10 à 18h30 : Arrêt suite à un bourrage mâchefers (barre en fer bloque le passage des mâchefers).
NON Débourrage.
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SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

• Fonctionnement en 2020 (2)

Date
Heures d'arrêts

incinération
Historique de fonctionnement Usine

By-pass du 

traitement 

des fumées

Action engagée

22-04-2020 3,15 h

Le 22 avril 2020 :

De 11h30 à 12h00 : dépassement CO 30 minutes

Cause : Mauvaise combustion dans le four.

De 11h51 à 15h00 : Arrêt suite à une combustion très difficile causée par des déchets très humides et aux apports de refus de dégrillages en 

provenance de la STEP.

NON Réglages de combustion.

31-07-2020 8,10 h

Le 31 juillet 2020 :

De 02h31 à 10h35 : Arrêt UVE : remplacement manche dans le filtre à manches.

Cause : Perçage sur une manche du filtre à manches.

NON
Remplacement des manches 

défectueuses.

11-08-2020 45,00 h

Le 11 août 2020 :

De 21h48 à 00h00 : Arrêt technique programmé

Cause : Remplacement filtre à manches

Le 12 août 2020 :

Arrêt technique programmé

Cause : Remplacement filtre à manches

Le 13 août 2020 :

De 00h00 à 18h48 : Arrêt technique programmé

Cause : Remplacement filtre à manches

NON
Remplacement complet du jeu de 

manches.

14-08-2020 5,15 h

Le 14 août 2020 :

De 10h09 à 15h20 : Usine à l’arrêt

Cause : Remplacement Manche défectueuse

NON

Réparation du chariot de 

manutention des buses d'injection 

d'eau.

02-09-2020 95,05 h Du 2/09 au 6/09 : arrêt pour débourrage de la trémie du filtre à manches NON Débourrage du filtre à manches.

14-09-2020 71,45 h Du 14/09 au 17/09 : arrêt pour réparation d’une fuite chaudière (évaporateur 3) NON Réparation de la fuite chaudière.

19-09-2020 2,17 h Le 19/09 : arrêt pour panne générale électrique consécutive à de violents orages NON
Réarmement des sécurité et relance 

de l'usine.

21-09-2020 1,52 h Le 21/09 : arrêt suite à une mauvaise combustion liée à la présence de déchets inhabituels. NON
Reprise des réglages de la régulation 

de combustion.

09-11-2020 0,22 h
De 13h20 à 13h33 : Arrêt UVE.

Cause : Élévation oxygène sortie chaudière suite à la combustion d’un déchet inhabituel.
NON

Reprise des réglages de la régulation 

de combustion.
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• Fonctionnement : 8283 heures
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• Traitement des déchets 

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Matières entrantes

TRAITEMENT

Tonnage incinéré
Evacuation Site de 

substitution

Delta Stock 

Fosse

Séchage pour 

compostage

Déchets Ménagers ( + DAE) 38807 T 1089 T 536 T

Boues urbaines 1461 T

TOTAL : 38807 T 1089 T 1461 T

*hors notion de PCI- source pont bascule agréé
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• Valorisation énergétique 

• Sous-produits issus de l’exploitation :

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Valorisation VAPEUR

Tonnage Énergie équivalente

Vapeur produite 118 688 T 74 886 MWh

Vapeur fournie à SAIPOL 4 764 T 3 137 MWh

Vapeur séchage des boues 5 419 T 3 401 MWh

Vapeur autoconsommation usine 7 969 T 5 105 MWh

Matières Sortantes TONNAGE EXUTOIRE

- R.E.F.I.O.M.

(Résidus d'Epuration des Fumées)
1 011 T ISDD - OCCITANIS (Graulhet - 81)

Mâchefers 8 900 T ISDND - SVLR (Espira de l'Agly - 66)

Ferrailles 195 T Derichebourg (Béziers - 34)



12

• Contrôles des mâchefers 2020 

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Caractéristiques des 
différentes catégories de 

mâchefers
seuils Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Sur mâchefer brut :
HUMIDITÉ % 28,60 18,70 20,40 22,60 24,60 29,70 29,40 25,40 28,40 25,10 21,20 24,90
COT MIOM %C sec 3 3,28 1,47 1,53 2,55 1,67 1,31 1,52 1,38 1,20 1,77 2,42 18,80

Hydrocarbures 
totaux

mg/kg sec 500 84,00 60,00 60,00 71,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 221,00 60,00 686,00

Somme des 16 
HAP

mg/kg sec 50 0,55 0,62 0,59 0,54 0,60 0,61 0,63 0,52 0,55 0,58 0,62 0,62

Somme des 7 
PCB

mg/kg sec 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Somme des BTEX mg/kg sec 6 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Dioxines et 
Furanes

ng ITEQ OMS/kg 
sec 10 1,30 2,04 1,81 2,39 4,94 5,42 2,80 1,21 5,31 3,68 5,00 2,78

Caractéristiques des différentes 
catégories de mâchefers

SEUILS Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Après lixiviation :

Arsenic mg/kg sec 0,6 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Baryum mg/kg sec 56 22,90 29,20 38,40 23,50 21,30 28,00 26,50 29,30 48,00 23,40 37,40 31,40

Cadmium mg/kg sec 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chlorures mg/kg sec 10000 4 750,00 3 670,00 4 160,00 3 470,00 3 200,00 4 400,00 6 290,00 2 820,00 1 520,00 3 590,00 247,00 2 810,00

Chrome mg/kg sec 2 0,60 0,46 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10

Cuivre mg/kg sec 50 26,20 1,84 2,59 5,67 2,12 13,20 4,26 6,68 1,63 7,93 4,88 1,19

Fluorures mg/kg sec 60 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Mercure mg/kg sec 0,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Molybdène mg/kg sec 5,6 0,25 0,21 0,23 0,21 0,20 0,27 0,23 0,20 0,20 0,26 0,47 0,20

Nickel mg/kg sec 0,5 0,21 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Plomb mg/kg sec 1,6 50,00 3,36 13,60 13,50 16,20 8,70 81,80 7,60 16,10 20,20 11,10 1,89

Antimoine mg/kg sec 0,7 0,06 0,08 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03

Sélénium mg/kg sec 0,1 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

Sulfates mg/kg sec 10000 250,00 250,00 250,00 250,00 368,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 370,00 250,00

Zinc mg/kg sec 50 28,30 0,70 2,95 3,94 2,77 1,90 3,41 2,55 3,01 0,83 2,69 3,08

NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV NV
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• Contrôles des émissions gazeuses 2020 (1)

🡪 6 paramètres sont mesurés en continu sur l’UVE   

🡪 un contrôle annuel de l’étalonnage des analyseurs par un organisme agréé                                                              

🡪 les  moyennes mensuelles des valeurs journalières sont présentées ci-dessous polluant par polluant  : 

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète
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• Contrôles des émissions gazeuses 2020 (2)

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

SETOM 
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• Contrôles des émissions gazeuses 2020 (3)
🡪 2 contrôles ponctuels selon méthode de référence normalisée par des organismes extérieurs, dont 1 inopiné.

🡪 Prélèvement continu sur cartouches des dioxines analysées mensuellement.

🡪 Contrôle annuel des analyseurs.

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Analyses rejets atmosphériques UVE SETOM 2020

Contrôle réglementaire 

des émissions gazeuses

Janv. Févr Mars Avr Avril Mai Juin Juin juillet août septembre octobre novembre décembre décembre

Arrêtés
Semestriel 

27/04/2020

Semestriel 

2/12/2020

2004-I-232 APAVE APAVE APAVE APAVE APAVE APAVE APAVE APAVE APAVE APAVE APAVE APAVE APAVE SOCOTEC APAVE

2007-I-151

4
Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins

CO mg/Nm3 50 11,53 30,05

HCl mg/Nm3 10 0,16 0,10

HF mg/Nm3 1 0,00 0,01

SO2 mg/Nm3 50 0,43 0,07

COV mg/Nm3 10 1,93 0,41

Poussières mg/Nm3 10 0,29 0,56

NOx mg/Nm3 400 385,17 227,00

Dioxines et 

furanes
ng/Nm3 0,1 0,0302 0,0003 0,0002 0,0003 0,0900 0,0158 0,0138 0,0144 0,0236 0,0280 0,0071 0,0095 0,0077 0,0540 0,0359

As + Sb + Cr + 

Co + Cu + Mn + 

Ni + Pb + V

mg/Nm3 0,5 0,0643 0,2164

Cd + TI mg/Nm3 0,05 0,0178 0,0097

Mercure ( Hg) mg/Nm3 0,05 0,000001 0,0012



16

• Contrôles des émissions gazeuses 2020 (4)

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Numéro de cartouche 12-2019 1
Prélèvement en 

cheminée 6h
2

Prélèvement en 

cheminée 6h
3 4

Prélèvement 

en cheminée 

6h

Contrôle

Semestriel 1
5

Prélèvement 

en cheminée 

6h

Limite 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ng/Nm3 0,0446 0,0302 0,0367 0,0003 0,0116 0,0002 0,0003 0,0158 0,0900 0,0158 0,0138

Date du changement 3-janv. 16-janv. 30-janv. 12-févr. 18-févr. 11-mars 8-avr. 15-avr. 28-avr. 6-mai 12-mai

Changement de 

cartouche opéré par
APAVE APAVE DEKRA APAVE DEKRA APAVE APAVE DEKRA APAVE APAVE DEKRA

Laboratoire dioxine Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins

Numéro de cartouche 6 7 8 9
Prélèvement en 

cheminée 6h
10 11

Prélèvement 

en cheminée 

6h

12

Prélèvement 

en cheminée 

6h

Prélèvement 

en cheminée 

6h

13

Limite 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

ng/Nm3 0,0138 0,0144 0,0236 0,0280 0,0049 0,0071 0,0095 0,0162 0,0077 0,0259 0,0172 0,0359

Date du changement 3-juin 30-juin 29-juil. 26-août 31-août 23-sept. 21-oct. 21-oct. 18-nov. 19-nov. 10-déc. 16-déc.

Changement de 

cartouche opéré par
APAVE APAVE APAVE APAVE DEKRA APAVE APAVE DEKRA APAVE DEKRA DEKRA APAVE

Laboratoire dioxine Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins Eurofins
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• Contrôles des émissions gazeuses 2020 (5)  

                 = Limite réglementaire             
,                    (0,1 ng / Nm3)

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète
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• Contrôles des émissions gazeuses 2020  (6)

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

☞ Analyse mensuelle des dioxines sur cartouches :

Aucun dépassement réglementaire sur les dioxines n’est à déplorer sur l’année 2020. Cela fait suite à un travail de fond engagé depuis plusieurs 
années par SETOM sur ce paramètre. 

Depuis 2018 la réalisation de mesures mensuelles 6h00 en cheminée tous les mois via un organisme agréé a été mise en place afin de pouvoir 
suivre au mieux les variations de rejets.

☞ 2 analyses complètes par an réalisées par des organismes agréés 

La première analyse semestrielle a été réalisée en avril par un organisme agréé.

La seconde analyse semestrielle a été réalisée, dans le cadre d'un contrôle inopiné de la DREAL au mois de décembre.

Ces 2 contrôles semestriels ont révélé des rejets atmosphériques conformes à la réglementation, y compris pour les rejets en dioxines.

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète
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• Contrôles des émissions gazeuses 2020  (7)
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• Contrôles des émissions gazeuses 2020 (9)

SETOM 
Usine de Valorisation

En plus des valeurs journalières, des valeurs limites d’émissions sont 
imposées à la demi-heure. 

A ce sujet, la réglementation prévoit :

« La durée maximale des arrêts, dérèglements ou défaillances techniques des installations de traitement ou de 
mesures des effluents atmosphériques ne peut excéder 4 h sans interruption lorsque les mesures en continu 
prévues à l’article 7 5 2 1 montrent qu’une valeur limite de rejet à l’atmosphère est dépassée.
La durée maximale de fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à 60h  »

🡪 Temps de dépassement cumulé en 2020 était de 3h / 60 h

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

2020

Ligne 1 Unités janv févr mars avril mai juin juil août sept oct nov déc Cumul / an

CO h 0 0,5 1 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0 0 2,5

COT h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HCl h 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5

SO2 h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOx h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

poussières h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Dépassement h 0 0,5 1 0,5 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 3
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• Contrôles des émissions aqueuses 2020 (1)  

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

L’ensemble des effluents aqueux de l’usine est dirigé vers la station d’épuration voisine, 
avec laquelle une convention de rejet a été signée en 2006. 

Un préleveur a été installé en septembre 2007 avant rejet final vers la STEP.

Une analyse réalisée par un organisme agréé permet le contrôle notamment de la teneur 
en métaux sur un échantillon représentatif de 24 heures de rejets tous les mois.

Nos rejets sont majoritairement constitués de l’eau industrielle mise à disposition par la 
STEP voisine. Ainsi cette origine de pollution est à prendre en compte.

En complément, un autocontrôle est réalisé quotidiennement sur le COT et les MES avant 
rejet final et entrée dans la station d’épuration. 

Aussi, un contrôle inopiné de nos rejets aqueux sur 24 heures est désormais réalisé à la 
demande de la DREAL, par un laboratoire agréé. En 2020 aucun dépassement n’a été 
constaté.

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète
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• Contrôles des émissions aqueuses 2020 (2)

CSS du 2 juillet 2021- UVE de Sète

SETOM 
Usine de Valorisation Énergétique de Sète

Contrôle réglementaire des rejets 
aqueux

Valeur limite Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moyenne

MES mg/l 300 (STEP) 14,80 7,90 18,40 18,40 3,20 119,00 60,00 148,00 72,00 43,20 133,00 25,10 55,25

COT mg/l 192(STEP) 7,80 9,00 8,90 8,90 8,00 29,00 16,00 27,00 100,00 8,00 130,00 6,00 29,88

MERCURE mg/l 0,03 (0,025 pour 2020) 0,00 0,00 <0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CADMIUM mg/l 0,05 (0,025 pour 2020) 0,01 0,00 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

ARSENIC mg/l 0,1 (0,050 mg/L si rejet >2g/j) 0,01 0,00 19,60 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,64

THALLIUM mg/l 0,05 0,01 0,01 0,11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

PLOMB mg/l 0,2 (0,1 pour 2020) 0,01 0,00 0,20 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,10 0,01 0,01 0,03

CHROME mg/l 0,5 (0,1 pour 2020) 0,01 0,00 <0,0005 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

CUIVRE mg/l 0,5 (0,25 pour 2020) 0,02 0,01 18,40 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 1,55

NICKEL mg/l 0,5 (0,1 pour 2020) 0,01 0,00 <0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

ZINC mg/l 1,5 (0,8 pour 2020) 0,02 0,05 0,12 0,02 0,05 0,02 0,02 0,02 0,22 0,04 0,02 0,05

CHROME VI mg/l 0,1 (0,05 pour 2020) 0,01 0,01 <0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

FLUORURES mg/l 15 0,16 0,11 <0,01 0,11 0,17 0,17 0,13 0,11 0,18 0,20 0,15 4,00 0,50

CYANURES LIBRES mg/l 0,1 0,01 0,01 0,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

HYDROCARBURES mg/l 5 1,40 1,30 103,88 0,20 0,81 0,10 0,48 0,40 0,11 0,55 0,73 0,10 9,17

AOX mg/l 5 0,42 0,44 0,30 0,12 0,48 0,16 0,49 0,15 0,21 0,54 0,33
DBO5 mg/l 125 30,00 47,00 0,48 19,60 11,00 267,00 83,60 26,90 44,80 206,00 56,70 17,70 67,57

Nonylphénols ng/l
3000             (25 000 nanogramme /L si flux 

> 5g/j)
2,00 0,11 0,39 0,17 1,10 0,00 0,31 2,20 0,42 0,37 0,05 0,65

Dioxines ng/l 0,3 - - 31 845 - - - - - - 0,00 - - 15 922,50



CSS 2021 : Bilan d’exploitation 2020
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