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RAPPELS REGLEMENTAIRES

Ce dossier constitue la mise a jour du plan d’épandage des digestats, déposé en 2019. Il
compléte le dossier réglementaire de linstallation soumise a enregistrement au titre des
ICPE.

L’installation de méthanisation sera amenée a traiter 16 900 tonnes par an de déchets
organiques. Le temps de séjour des déchets dans le méthaniseur est de 84 jours.

Les digestats seront épandus sur sols agricoles en raison de leur intérét agronomique en
matiére de fertilisation des cultures.

Ce dossier répond aux préconisations de I'Arrété du 12 aout 2010 relatif aux installations de
méthanisation en enregistrement inscrites sous la rubrique ICPE n°® 2781.

1. CARACTERISTIQUES DES MATIERES A EPANDRE

1.1. Origine des digestats

Les matiéres a épandre sont des digestats issus de plusieurs sources :

- déchets végétaux provenant principalement de cultures intercalaires ou dérobées
(seigle vert, mais ensilage et cannes de mais, sorgho, résidus de cultures de
semence) pour 10 000 tonnes/an,

- déchets organiques non pompables (déchets de céréales, déchets de nourriture
animale...) pour 2 000 tonnes par an,

- déchets organiques pompables (biodéchets déconditionnés, déchets et boues des
IAA, margines d’olive...) pour 4 900 tonnes par an.

Aprés méthanisation, les digestats bruts font I'objet d’'une séparation de phases qui aboutit a
une production de digestats solides et une production de digestats liquides.

1. 2. Bilan matiére et production de digestat

Le graphique page suivante récapitule le bilan matiére tel qu’établi par le constructeur de
l'installation, I'entreprise PlanET. L’'entreprise estime la quantité annuelle de digestats
produite a 502 tMS pour les digestats solides et 610 tMS pour les digestats liquides.

La masse volumique des digestats solides est estimée 1,2m3 / 1 tonne.
Les quantités de digestat a épandre sont estimées a :
- 2508 tonnes sous forme solide a 20% de matiere séche (soit 3010 m3), soit 251 m3 /

mois,
- 11723 tonnes sous forme liquide a 5% de matiére séche, soit 977 m3 / mois.
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BIOMETHAGRI 34 Bilan matiére estimatif annuel P’aﬂE ;
Date - DBM42022 Ayec - 2 Fermenteurs 2308 m
Digestat solide 3 épandre
Gisement Matiere brute 2 508|Tian
Matiere bruie 16.800) Tian Matiare siche 20,00 %
" . 288 % 502 Tian
Matiere séche - ~
5%8 Tias Matiere Organique 40.1% %,
Matiére Organique B6.8%[% 201|T/an
4.320|T/an Biogaz Azote 15731.2| kg
Azote 80.220) kg Biogazr humnide 2.806.883|Nm3ian N 63| kgt
H 5,28/ kgit Méthane 1.588.902(Nm3/an Phosphore 137E1.8|kg
Phosphore 46.872kg Ferte de masse 3.670|Tfan F2035 5.5 kgt
P05 2.77| kit Fotassium 13668 4|kg
Fotassium 78.750/kg K 5.5]kgit
K 4,56 kgt Enfrée digestion Sortie Digestion 5
Matiere bruie 12.900(Tian Matiere brute 18.230(T/an & ' Taux separation M3
Eaux i0o0ms | Matidre siche 25.9%[% \isticre siche 7.5%]% P Taux séparation N
5.180|Tfan 1.215 a ﬂ Taux separation P
. . 85,8%|% - . . £0,1% % Taux de séparation K
Mati Organ - Mt Organ - r
; atiere Organique 4232 Tiam atiere Organique 27 Tam !
Azt 101.820/kg Azote 101.820)kg § Digestat liquide
N 5,12|kght N 6,27 kgt - Matiére brute 13.723| T/an
Phosphore 52472 kg Phosphore 52472 kg u Matiare siche 5,2%|%
Recirculation F205 2,84 kgt 205 2,23 kgt r T13[T/an
Matiére brute 2000| Tian Potassium 32.750/kg Fotassium 7 - . 40, 1% %
Matire stcn 5 7% % K 451[kgt K Mtiérs Organiqus 286(T/an
104[Tian Azote 33080(kg
. B 40,1%|% N 6.3 kgt
Matizre Organique T |« | 10SphoTs 38620[kg
Azote 126800| kg P205 25| kgt
N 6.3/ kgt Fotassium T55E4)kg
Phosphore 5600 kg K 5.5 kgt
F205 2.8|kgit
Potassium 11000/ kg
K 5.5 kgt Digestat liquide 3 épandre
Matiere brute 11.723| Tian
R 5.2%|%
Mat h :
iere seche 0T
.2 . 40, 1% %
Matigre O 1 :
iére Organique G
Azote T3480(kp
N 6.3 kgt
Phosphore 33020| kg
P205 2 8|kgit
Dennées esfimatives ef non garanties. Potassium B4884| kg
Bazées surla PK 20220407_BIOMETHAGRI 34_ ICPEE K 5.5 kgt
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1.3. Caractéristiques qualitatives des digestats

La caractérisation qualitative des digestats pour la valeur agronomique est basée sur les
analyses réalisées par I'exploitant en janvier 2022.

La caractérisation des teneurs en éléments traces métalliques et organiques est en cours au
laboratoire. Il faut noter que compte tenu de la nature des déchets entrants dans linstallation
celles-ci devraient s’avérer trés faibles, trés inférieures aux valeurs seuils de I'Arrété du 12
aout 2010.

date résultats janv-22 janv-22
analyse
nature du digestat unité liquide solide
Matiére séche g/kg MB 3,60 24,60
Matiére organique % MS 56,20 85,20
rapport C/N - 1,80 14,50
pH eau - 8,70 9,20
Azote Kjeldahl total %MS 15,90 2,93
Azote ammoniacal %MS 7,92 0,53
Phosphore total (P205) %MS 3,51 2,15
Potassium total (K20) %MS 11,90 1,93
Calcium total (CaO) %MS 4,13 2,89
Magnésium total (MgO) %MS 0,19 0,59
Soufre (SO3) %MS 3,56 1,64
bore mg/kg MS 51,80 27,90
cobalt mg/kg MS 6,50 2,20
fer g’kg MS 15,10 7,30
manganese mg/kg MS 246,00 134,00
molybdéene mg/kg MS 5,10 1,60

Concernant la valeur agronomique de ce type de produit, on peut souligner I'apport notable
en azote et potasse des digestats liquides, et dans une moindre mesure en acide
phosphorique, ce qui lui confére un statut de fertilisant organo-minéral.

Pour les digestats solides, le rapport C/N de 14,5 les place plutdt dans la catégorie des
amendements organiques ayant un effet fertilisant.

La biodisponibilit¢é des ¢éléments fertilisants est issue des travaux de la Chambre
d’Agriculture des Hauts de France et du laboratoire Auréa Agrosciences. lls ont été fixés a :

- Azote : 0,3 pour les digestats solides, 0,6 pour les digestats liquides
- Acide phosphorique : 0,8
- Potasse : 1

Plan d’épandage des digestats de méthanisation avril 2022
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2. ILOTS CULTURAUX RETENUES ET SYSTEMES DE CULTURES

2.1. Liste des ilots culturaux du périmetre d’épandage

Les ilots appartiennent aux deux exploitants agricoles du Plan d’épandage : Mr Carrier
Bérenger et Alvado Christophe. Les conventions de valorisation des digestats entre les
exploitants et I'entreprise figurent en annexe. 3 ilots (CA21 a 23) ont fait 'objet d’'un retrait
d’'un autre plan d’épandage pour étre intégrés a ce plan ; la lettre de retrait figure en annexe.

surface cadastrale

aptitude des

nom exploitant commune numéro d'ilot (ha) surface exclue (ha) motif d'exclusion surface apte (ha) sols
ALVADO Christophe Agde 06-33 2,8712 0,2230 Cours d'eau 2,6482 1
ALVADO Christophe Agde 06-42 0,7508 0,0901 Cours d'eau 0,6607 1
ALVADO Christophe Agde 06-44 0,4456 0,0000 0,4456 1
ALVADO Christophe Bessan 06-31 2,3613 0,0000 2,3613 1
ALVADO Christophe Bessan 06-23 8,2489 0,3077 Habitations 7,9412 1
ALVADO Christophe Portiragnes 06-49 3,5934 0,0000 3,5934 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-54 1,2965 0,0000 1,2965 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-68 0,6317 0,0000 0,6317 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-75 0,9131 0,0000 0,9131 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-81 1,5272 0,0000 1,5272 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-86 2,3383 0,0000 2,3383 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-87 1,9196 0,0000 1,9196 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-14 3,3142 0,0000 3,3142 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-16 5,6788 0,8434 Cours d'eau 4,8354 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-17 1,1244 0,0000 1,1244 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-18 6,5284 0,0000 6,5284 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-03 1,5137 0,1260 Cours d'eau 1,3877 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-07 4,3771 0,5522 Cours d'eau 3,8249 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-08 2,0190 0,0000 2,0190 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-09 1,3335 0,0000 1,3335 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-12 1,6651 0,0000 1,6651 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-20 0,5472 0,0000 0,5472 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-04A 2,4990 0,2054 Habitations 2,2936 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-04B 2,4959 0,4742 Habitations 2,0217 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-06A 2,1083 0,0000 2,1083 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-06B 3,4104 0,0000 3,4104 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-64A 0,8484 0,0000 0,8484 2
ALVADO Christophe Portiragnes 06-648 1,3434 0,0000 1,3434 2
ALVADO Christophe Sérignan 06-40 5,1468 0,0000 5,1468 1
ALVADO Christophe Vias 06-34 4,6795 0,0000 4,6795 1
ALVADO Christophe Vias 06-43 4,3812 0,7705 Habitations 3,6107 2
ALVADO Christophe Vias 06-45 4,2130 0,0000 4,2130 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-37 2,8599 0,0000 2,8599 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-52 2,1113 0,0000 2,1113 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-59 4,2721 0,0000 4,2721 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-60 6,9482 0,0000 6,9482 1
ALVADO Christophe Villeneuve-les-Béziers 06-78 4,1348 0,0000 4,1348 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-04 18,6418 0,0000 18,6418 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-15 2,6148 0,0000 2,6148 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-16 1,5550 0,1203 Cours d'eau 14347 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-18 11,5748 0,0000 11,5748 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-19 7,0270 0,0000 7,0270 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-20 13,5068 0,0000 13,5068 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-21 1,7516 0,0000 1,7516 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-22 1,9714 0,0000 1,9714 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-23 5,7106 0,0000 5,7106 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-24 2,5555 0,0000 2,5555 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-25 0,3778 0,0000 0,3778 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-26 0,4456 0,0000 0,4456 1
CARRIER Bérenger Florensac 16-27 6,0896 0,0000 6,0896 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-29 2,0463 0,0000 2,0463 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-30 59132 0,0000 59132 2
CARRIER Bérenger Florensac 16-13 2,8475 1,0680 Habitations 1,7795 2
CARRIER Bérenger Saint-Thibéry 16-01 49,6382 0,0000 49,6382 1
CARRIER Bérenger Saint-Thibéry 16-02 9,3243 0,0000 9,3243 1
CARRIER Bérenger Vias cA21 12,02 0,40 Cours d'eau 11,62 1
CARRIER Bérenger Vias CA22 18,92 0,16 Cours d'eau 18,76 1
CARRIER Bérenger Vias cA23 10,55 0,00 10,55 1
TOTAL 350,78 64,59 286,19

La surface totale apte du périmétre d’épandage représente 289,19 hectares.

La localisation des ilots figure sur les cartes en annexe.

Plan d’épandage des digestats de méthanisation
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2.2. Systemes de culture et fertilisation

2.2.1. Cultures et systéemes de culture
Les 2 agriculteurs sont en OTEX « grandes cultures ». lIs cultivent principalement des
céréales et oléo-protéagineux, pour une part en cultures irrigués, pour une part en sec; ils
ont également des contrats de production de semences.
Les rotations types pour les 2 exploitants sont les suivantes :

Mr Alvado : seigle — sorgho — blé dur et pois chiche

SCEA I'Agri Mode (Mr Carrier) : seigle — sorgho ou mais ou tournesol semence— blé dur et
blé tendre

Le seigle fourrager est une culture intercalaire a vocation énergétique, qui s’insére entre une
culture d’hiver ou de printemps en précédent et une culture de printemps. Elle est implantée
sur environ la moitié de la SAU. Le sorgho est également utilisé comme culture énergétique.
Les cultures sont menées en sec sauf le mais et le tournesol semence.

Les rendements moyens sont de 50 a 60 gx pour le blé (blé dur et blé tendre), 150 gx pour le
mais, 90 gx pour le seigle et 50 gx pour le sorgho.

2.2.2. Modalités de fertilisation

Le tableau ci-dessous présente les modalités et périodes de fertilisation par culture :

Surfaces fractionnement de .
. o o o apports possibles
Cultures moyennes la fertilisation apport n°1 apport n°2 apportn°3et4 R
J par digestats
(ha) azotée

blé dur 90 en 3 a 4 fois septembre / janvier / février mars et awril DS sur apport 1 et 2,
octobre DL sur tout apport
blé tendre 43 en 3 a 4 fois septembre / janvier / février mars et awril DS sur apport 1 et 2,
octobre DL sur tout apport
seigle fourrager 144 en 3 fois aout / septembre janvier féwrier / mars DSLS lsjszgftrta;pec:rf’
. . awvril / mai (mars . DL ou DS au semis

41 f llet t '

mais en 3 fois si DS) juin / juille aou DL en 2éme apport
tournesol semence 21 en 2 fois avil / mai (mars juin / juillet DL ou DS au semis,
si DS) DL en 2éme apport

pois chiche 12 sans objet

. . awvril / mai (mars . DL ou DS au semis

h 2 2 fi Il ’
sorgho grain 8 en 2 fois si DS) juin / juillet DL en 2éme apport

DS : digestat solide DL : digestat liquide

Plan d’épandage des digestats de méthanisation avril 2022
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3. COMPATIBILITE AVEC L’ENVIRONNEMENT, LES ACTIVITES
HUMAINES ET LES SOLS

3.1. Contraintes liées a I’environnement

3.1.1. Contexte géographique et topographique

Le périmetre d’épandage est situé dans la plaine entre Orb et Hérault, sur les communes de
Portiragnes, Cers, Vias, Villeneuve les Béziers, Sérignan, Saint Thibéry, Florensac, Agde et
Bessan.

Les parcelles étudiées pour I'épandage ont toutes une pente nulle ou inférieure a 7 %, ce qui
n'entraine pas de contraintes spécifiques liées a la topographie et limite fortement les
risques de ruissellement.

3.1.2. Hydrogéologie et vulnérabilité des aquiféres

La totalité du périmetre est situé dans la zone de la nappe astienne, datant du pliocéne. La
nappe, de faible profondeur au nord du périmétre (Florensac) s’enfonce progressivement
vers le sud jusqu’a environ 100 métres.

Une interface argileuse de forte épaisseur (plusieurs dizaines de meétres) entre nappes
superficielles (ORB, HERAULT et LIBRON) et nappe astienne exclut tout échange entre les
systémes hydrologiques.

Les ilots, situés hors des zones inondables des cours d’eau sont classés en zone
relativement peu vulnérable des aquiféres souterrains a la pollution, essentiellement
marneuse avec des intercalations de terrains perméables grés et calcaire.

Les ilots, situés dans les zones inondables autour des cours d’eau, sont classés en zone
vulnérable a perméabilité d’interstices. Les sols sont classés en aptitude 1 « apte a
'épandage sous restriction » ; les épandages seront évités en période de forte pluviométrie
(en général octobre).

Les risques sur les aquiféres sont réduit compte tenu de la nature du produit (digestat
provenant exclusivement de déchets végétaux) et des précautions d’usage - utilisation des
digestats a la place d’engrais minéraux, respect des besoins en fertilisation des cultures,
apports en m3 trés inférieurs a la capacité d’absorption des sols -.

3.1.3. Réseau hydrographique

Sur le secteur ouest du périmétre (Portiragnes, Cers, Sérignan, Villeneuve les Béziers), le
territoire est traversé par le canal du midi, ouvrage canalisé sans incidence sur 'opération.

Au nord du canal, plusieurs ruisseaux temporaires tels que le ruisseau de la Reynarde, de
Combe grasse et des Pallus, jouxtent quelques parcelles du périmétre ; aucun ilot n’est situé
en bordure d’un ruisseau a écoulement permanent.

Le secteur est du périmétre (Agde, Vias, Bessan, Florensac, Saint Thibéry) est
principalement localisé autour de I'hérault. De nombreux ilots sont situés a proximité ainsi

Plan d’épandage des digestats de méthanisation avril 2022
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qu’un ilot en bordure du Libron. Quelques parcelles sont également situées en proximité de
fossés temporaires.

Conformément a I'Arrété du 12/08/2010, la distance d’exclusion appliquée a été réduite a 10
meétres dans la mesure ou les parcelles sont bordées de bandes enherbées,
chemin/passage et ripisylves, la zone cultivée avec intrants étant située a plus de 10 métres
du cours d’eau.

Les parcelles d'épandage ont par ailleurs une pente faible (< 7%) a nulle, ce qui limite
fortement les risques de ruissellement vers les eaux superficielles.

3.1.4. Risques liés aux inondations

De nombreux ilots se situent en zone inondable (zone rouge et zone bleu des PPRI) autour
de I'Hérault ou du Libron. ; les zones inondables figurent sur les cartes en annexe.

La nature du produit épandu (digestat organo-minéral) présente moins de risque de
lessivage que les engrais traditionnels comme les ammonitrates. De plus, les épandages
seront proscrits en période de pluie et de risque d'inondation pour les ilots concernés
(aptitude 1 des sols : aptes avec restriction).

3.1.5. Climat
Le climat du nord du périmétre d’épandage est de type méditerranéen.

Les températures minimales moyennes sont toujours supérieures a 0° ; les jours de gel et de
neige sont trés limités et ne constituent pas une contrainte pour I'épandage, quel que soit le
mois de l'année.

La pluviométrie se caractérise par un pic d'automne (100 a 120 mm pour le mois d'octobre)
et une pluviométrie moyenne annuelle entre 550 et 650 mm (gradient pluviométrique plus on
s’éloigne du littoral). Ces données doivent étre utilisées avec précaution en raison du
caractére aléatoire des précipitations dans le temps et de leur régime torrentiel, en climat
méditerranéen.

Les risques d’odeur liés au vent sont quasi nuls en raison de la nature du produit (déchets
végeétaux stabilisés par digestion) et du mode d’épandage.

3.1.6. Zones naturelles, zones protégées

6 ilots situées a Portiragnes et Vias sont dans le périmétre d’'une ZNIEFF de type 1 « plaine
de Béziers-Vias » ; 3 ilots sur Florensac sont dans le périmétre d’'une ZNIEFF de type 2
« collines marneuses de Castelnau de Guers ». Ces inventaires n'ont pas de portées
réglementaires et ne présentent pas de contraintes pour I'épandage des digestats, qui sont
issus exclusivement de végétaux.

De nombreux ilots dans la partie ouest du périméetre sont situés en zone NATURA 2000 au
titre de la directive oiseaux « est et sud de Béziers », notée FR 9112022. Aucun document
d’objectif n’a encore été établis sur cette zone.

La fréquentation mais également les traitements phytosanitaires sont identifiés comme étant
des sources de vulnérabilité pour les espéces remarquables. La fréquentation est hors de
propos ; concernant les traitements, 'opération n’a aucune incidence car elle concerne la
fertilisation des cultures, pratique déja en place actuellement.
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L’épandage des digestats s’apparente a un épandage d’engrais, les digestats venant en
substitution des engrais minéraux déja utilisés et non en supplément; ces opérations
s’effectuent exclusivement sur des terres agricoles cultivées et de maniére ponctuelle, avec
un temps de réalisation trés court (1/2 journée) et avec des engins de type agricole. Les
effets sur la faune sauvage resteraient trés ponctuels et limités ne justifiant pas de mesures
compensatoires spécifiques.

Les cartes en annexe figurent la délimitation de ces zones naturelles.
3.1.7. Zone vulnérable aux nitrates

Les parcelles ne sont pas situées dans une zone vulnérable aux nitrates.

3.2. Contraintes liées aux activités humaines

3.2.1. Habitations et locaux habités par des tiers

Conformément a la réglementation, une distance d’exclusion de 50 métres a été appliquée ;
ces zones d’exclusion sont figurées sur les cartes en annexe. Les parties d’ilot culturaux
concernés ont été exclus de I'épandage.

Cela concerne toutefois trés peu d’ilots, la majorité étant situés en zone agricole, plus isolés.

Rappelons que compte tenu de la nature du produit (déchets stabilisés par digestion
anaérobie), les risques de nuisance peuvent étre considérés comme négligeables.

Les épandages sont réalisés en zone agricole par un matériel de type agricole ; ils ne
généreront pas de nuisances sonores spécifiques.

3.2.2. Sites classés
Sans objet vu la nature du produit et la réglementation en vigueur.
3.2.3. Captages d'eau potable

Aucune parcelle n’est située a proximité d’'un captage AEP ou dans un périmeétre de
protection rapproché sur la partie ouest du périmétre.

Sur la partie est, un ilot est situé pour moitié dans le périmétre de protection rapproché pour
moitié dans le périmétre de protection éloigné du captage La Barquette de Bessan. Aucune
restriction a I'épandage des digestats ne figure dans la DUP de ce captage.

Sur la partie est, de nombreux ilots sont situés dans le périmétre de protection éloigné des
captages Filliol, 1 ilot également dans le périmétre de protection éloigné du captage
Pommiéres. Aucune restriction a I'épandage des digestats ne figure dans les DUP de ces
captages.

En revanche, plusieurs ilots en rive droite de I'Hérault (Florensac et Saint Thibéry) sont
situés dans le périmétre de protection rapproché des captages Filliol ; la DUP interdit dans la
PPR I'épandage superficiel de déchets ; en conséquence, 'ensemble des ilots concernés ont
été exclus du périmétre d’épandage (voir carte en annexe).
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3.3. Caractéristiques des sols du périmeéetre d’épandage

Les ilots du périmétre d’épandage sont situés sur 2 grands types de sol :
- Sols des terrasses d’alluvions anciennes et glacis plio-quaternaires notés 73 et 75
dans la classification INRA,
- Sols des plaines alluviales récentes de I'Hérault, de I'Orb et de leurs affluents, notés
82 dans la classification INRA.

3.3.1. Caractéristiques pédologiques

Sols des terrasses d’alluvions anciennes

Ce sont des sols calcaires, graveleux, limono-argileux, a nombreuses concrétions calcaires,
d’argiles pliocénes. Ces sols sur dépbts pliocénes sont trés présents autour des cours d’eau
Hérault, Orb, Libron.

Sur ces sols, les capacités d’échange sont faibles a moyennes (10 a 15 meq/100g de terre)
avec un milieu souvent pauvre de réserve en phosphates. Les pH sont alcalins, entre 7,5 et
8,5. La quantité de matiére organique est souvent faible.

Ces sols sont relativement profonds et leur réserve utile élevée peut avoisiner 150 mm/m, ce
qui est un point positif pour 'épandage de digestats liquides.

Les caractéristiques de ces sols (profondeur, texture, capacité de rétention en eau) rendent
les parcelles aptes sans conditions a I'épandage de digestats liquides (aptitude 2).

Sols des plaines alluviales récentes

Ce sont des sols peu évolués, des alluvions des lits majeurs des cours d’eau, formés sur des
dépdts récents du quaternaire ; ils peuvent étre soumis a des submersions temporaires en
périodes de crue.

Ce sont des sols profonds, Iégérement calcaire, en général bien drainés et de trés bonne
productivité¢ agronomique. Leur texture est a dominante limoneuse, plus sableuse en
profondeur. Les pH sont alcalins, entre 7,5 et 8,5.

Les capacités d’échange sont faibles a moyennes (10 a 15 meq/100g de terre) avec un
milieu souvent pauvre de réserve en phosphates. Leur réserve utile élevée peut avoisiner
200 mm/m, ce qui est un point positif pour 'épandage de digestats liquides.

Malgré leurs caractéristiques agronomiques trés favorables, la présence de ces sols dans
les zones inondables rend les parcelles aptes sous conditions a I'épandage de digestats
liquides, les épandages devant étre évités en période de risque de submersion (aptitude 1).
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3.3.2. Analyses de sol

Le périmétre d’épandage a fait 'objet de nombreuses analyses de sol pour valider les
données pédologiques et la valeur agronomique de ces sols. Le tableau ci-aprés précise les
références des ilots concernés, la commune et le type de sol. Les cartes d’aptitude des sols
en annexe matérialisent la localisation des analyses.

Exploitant Commune Référence ilot coord X coord ¥ type de sol

Lambert 93 Lambert 93 (ref INRA)
ALVADO Christophe Portiragnes 06-04A 728 448,5 6246 259,6 73
ALVADO Christophe Villeneuve les Béziers 06-60 723 866,3 6247 205,5 73
ALVADO Christophe Portiragnes 06-18 727 445,7 6247 858,7 73
CARRIER Bérenger Florensac 16-23 734735,4 6257 187,5 82
CARRIER Bérenger Florensac 16-27 735532,8 6257 668,9 73
CARRIER Bérenger Florensac 16-30 736908,7 6257 224,8 73
CARRIER Bérenger Florensac 16-18 735474,6 6256 842,5 82
CARRIER Bérenger Saint Thibéry 16-02 734753,1 6256 361,0 82
CARRIER Bérenger Saint Thibéry 16-01 734788,5 6 255 650,8 82
CARRIER Bérenger Saint Thibéry 16-01 735379,1 6255 199,1 82
CARRIER Bérenger Florensac 16-04 735732,2 6255 315,4 82
CARRIER Bérenger Vias CA21 732 488,4 6247 992,0 82
CARRIER Bérenger Vias CA22 732527,5 6247 780,7 82

3.4. Compatibilité avec les documents de planification existants

3.4.1. Le SDAGE
Le périmétre d’épandage est situé dans le territoire SDAGE des « grands cbtiers ouest ».

Le SDAGE RMC a été revu et validé par le Comité de bassin le 20/11/2015. Il présente 9
grandes orientations fondamentales et un programme de mesures qui se décline selon les
territoires hydrographiques pour la période 2016-2021. L’objectif principal reste I'atteinte du
bon état des eaux et milieux pour 2021.

L'opération d’épandage des digestats est concernée directement par les orientations telle
que le principe de non-dégradabilité des milieux aquatiques et la lutte contre les pollutions.
L’'opération répond a ces orientations par des épandages raisonnés, a des doses
compatibles avec les capacités de rétention des sols et hors des périodes de pluie ainsi que
par une adaptation des apports aux besoins des cultures, qui viennent se substituer aux
engrais chimiques.

Le SDAGE rappelle également que ce territoire est caractérisé par une grande sensibilité
aux inondations ; les épandages seront proscrits en période de pluie sur les ilots situés en
zones inondables.
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3.4.2. Les SAGE

Le tableau ci-dessous répertorie 'appartenance des communes du périmétre d’épandage
aux différents SAGE existants.

communes SAGE Orb-Libron SAGE Hérault SAGE Thau
Bessan X X
Cers X
Portiragnes X
Villeneuve les Bz X
Agde X X
Vias X X
Saint Thibéry X
Florensac X X
Sérignan X

Par ailleurs toutes les communes sont incluses dans le périmétre du SAGE de la nappe
Astienne, qui couvre 20 communes du département de I'Hérault et s'étend sur 450 km>2.

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la nappe astienne a été approuvé
par les préfets de I'Aude et de I'Hérault, le 17 ao(t 2018. L'arrété N°DDTM34-2018-08-09722
le rend immédiatement exécutoire.

Les enjeux communs a tous ces SAGE sont « la préservation de la qualité des eaux pour
'AEP » ainsi que « la limitation des risques de pollution » et « la préservation des milieux
naturels ».

L’épandage des digestats de méthanisation n’est jamais spécifiquement indiqué. Cette
pratique permet d’assurer de maniere cohérente et raisonnée, la valorisation d’'un déchet
(digestat), en évitant son rejet dans le milieu et en lui donnant un usage fertilisant de par sa
valeur agronomique ; la prise en compte de l'environnement, la maitrise des doses et
périodes d’apport décrits dans cette étude permettent de répondre aux enjeux fixés par ces
documents de référence.

3.5. Aptitude a I’épandage des ilots culturaux

Les cartes en annexe présentent I'aptitude a I'épandage des ilots culturaux selon 3 classes :

- Aptitude 2 : apte sans conditions
- Aptitude 1 : apte sous conditions
- Aptitude O : inapte

Les ilots situés en zone inondable ont été classés en aptitude 2 : pas d’épandage en période
de forte pluviométrie (en général, mois d’octobre).

La partie des ilots située dans des zones d’exclusion réglementaire (50 meétres des
habitations, 10 ou 35 métres des cours d’eau, 200 métres de zones de baignades ou plages,
50 métres des captages) sont en aptitude 0.

Le tableau du chapitre 2.1 précise pour chaque ilot I'aptitude des sols.
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3.6. llots culturaux exclus du périmétre d’épandage

Le tableau ci-dessous identifie les ilots culturaux qui ont été exclus du périmétre d’épandage
et les motifs de leur exclusion.

commune numéro d'ilot |surface cadastrale (ha)| surface exclue (ha) motif d'exclusion surface apte (ha)
Cers 06-21 3,4006 3,4006 Parcelle mitoyenne de I'Intermarché et proximité du village 0,0000
Saint-Thibéry 16-03 3,2984 3,2984 2 Captages AEP mitoyens 0,0000
Saint-Thibéry 16-06 1,9784 1,9784 PPRinterdisant les epandages 0,0000
Saint-Thibéry 16-05 2,7033 2,7033 PPRinterdisant les epandages 0,0000
Saint-Thibéry 16-07 2,6979 2,6979 PPRinterdisant les epandages 0,0000
Saint-Thibéry 16-12 0,4026 0,4026 PPRinterdisant les epandages 0,0000
Florensac 16-11 4,6233 4,6233 PPRinterdisant les epandages 0,0000
Florensac 16-10 0,7916 0,7916 PPRinterdisant les epandages 0,0000
Florensac 16-14 1,8830 1,8830 Habitations 0,0000
Florensac 16-17 1,5044 1,5044 Habitations 0,0000
Florensac 16-28 0,7505 0,7505 Habitations 0,0000
Florensac 16-09 14,4782 14,4782 PPRinterdisant les epandages 0,0000
Saint-Thibéry 16-08 20,6148 20,6148 PPRinterdisant les epandages 0,0000
Florensac 0,1238 0,1238 PPRinterdisant les epandages 0,0000
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4. MODALITES TECHNIQUES DE REALISATION

4.1. Descriptif général de la filiere d’utilisation

L'organisation de la filiére d’utilisation serait la suivante :

1. Production de digestats sur site de méthanisation (localisation sur carte en annexe)
2. Stockage des digestats dans le méthaniseur et dans des ouvrages dédiés sur

linstallation

3. Transport vers les parcelles d’épandage en tonne a lisier ou épandeur a fumier
étanche

4. Epandage via une tonne a lisier (digestat liquide) ou un épandeur & fumier (digestat
solide)

Un cahier d’épandage, répertoriant les parcelles réceptrices, les quantités épandues, les
dates d’apports ...sera établis chaque année d’épandage et conservé pour contrble éventuel
des administrations compétentes.

Le transport et 'épandage seront réalisés par un prestataire de service de travaux agricoles.

4.3. Ouvrages de stockage

Les digestats liquides sont stockés dans une fosse étanche de 5300 m3, qui représente 5,4
mois de production.

Les digestats solides sont stockés dans un batiment couvert de 600 m2, représentant une
capacité de stockage de 1200 m3. Celle-ci représente 4,8 mois de production.

Tous les ouvrages de stockages sont situés dans le périmétre de l'installation.

4.3. Matériels d’épandaqge

Le matériel d’épandage utilisé est :

- Pour les digestats liquide : une tonne a lisier équipée de pendillards, ce qui permet
d’assurer une répartition homogeéne du produit sur les sols et de limiter les aérosols
éventuels,

- Pour les digestats solides : un épandeur a fumier équipé d’une table d’épandage ce
qui permet d’assurer une répartition homogéne du produit sur les sols.

4.4. Périodes d'épandage

Les périodes d’épandage des digestats s’étalent sur 'ensemble de I'année a 'exception des
mois de novembre et décembre.

Les épandages de digestats seront fractionnés en 2 a 3 fois selon les cultures, afin
d’apporter les éléments fertilisants aux périodes de besoins les plus élevés pour les cultures.
Les périodes de fertilisation des cultures sont identifiées dans le tableau du chapitre 2.2.
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5. PRECONISATIONS D’UTILISATION DES DIGESTATS

5.1. Intégration dans les pratiques agronomiques et
environnementales

Les digestats sont des déchets issus de résidus principalement organiques. lls apportent de
la matiére organique permettant d’'améliorer les propriétés du sol pour les digestats solides,
au méme titre que les composts. Leur C/N autour de 15 a 20 indiquent une décomposition
moyennement rapide dans le sol.

Les digestats liquides ont pour principale vocation la fertilisation des grandes cultures en
substitution des engrais minéraux. La décomposition dans le sol est rapide au vu de leur C/N
trés bas (2 a 5).

Les coefficients d’efficacité des éléments majeurs pour les digestats sont les suivants (issus
de la bibliographie, en particulier documents techniques des Chambres d’Agriculture dont la
MESE 34) :

- Azote : 60% pour les digestats liquides, 30% pour les digestats solides
- Acide phosphorique : 80%
- Potasse : 100%

Les apports représentent au maximum 58 m3/ha/an, en 2 fois, soit une lame d’eau pour
chaque apport de 3 mm maximum, a mettre en relation avec les capacités de rétention des
sols d’environ 150 mm/m ; ces trés faibles niveaux d’apport hydriques sont compatibles avec
les exigences de protection de I'environnement.

5.2. Doses d’apport de digestats

Les doses d’apport sont calculées par référence aux besoins en fertilisation des cultures, aux
pratiques de fertilisation de I'agriculteur. Elles s’appuient également sur les préconisations
des MESE Occitanie, qui prennent en compte les références du COMIFER et du GREN
Occitanie. Le bilan des reliquats azotés du sol est ainsi pris en compte dans le calcul des
doses.

Pour le sorgho et le tournesol semence, ont été pris en compte les doses plafonds telles
gu’indiquées dans les cahiers de culture des MESE Occitanie. Les besoins en azote minéral
efficace ont été limités a 200 kg/ha.

Les doses d’apport ont également été adaptées pour éviter toute sur-fertilisation en acide
phosphorique (voir dose de digestat a apporter final dans le tableau suivant).

Pour tenir compte des arriéres-effets, les apports de digestats solides s’effectuent tous les 3
ans sur une méme parcelle.
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Digestats Digestats Digestats Digestats Digestats Digestats Digestats Digestats Digestats Digestats Digestats Digestats
solides liquides solides liquides solides liquides solides liquides solides liquides solides liquides
mais mais blé dur blé dur blé tendre blé tendre seigle seigle sorgho sorgho tSoeL:Tr"r;scc: tsc;ﬁr;iic:

rendement de la culture qx/ha 150 150 50 50 55 55 90 90 50 50 25 25
besoins de fumure azotée de la culture kg N/ha 230 230 150 150 143 143 207 207 80 80 40 40
bilan reliquat azote kg N/ha 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
besoins en azote minéral efficace kg N/ha 200 200 190 190 183 183 200 200 120 120 80 80
part max apportéepar les digestats % 67 67 50 75 50 75 50 100 100 100 50 100
quantité max apportée par les digestats kg N/ha 133 133 95 143 92 137 100 200 120 120 80 80
part max apportéepar les digestats final % 25 67 13 75 1 73 31 100 42 100 43 95
Keq de l'azote des digestats % 30% 60% 30% 60% 30% 60% 30% 60% 30% 60% 30% 60%
taux d'azote dans les digestats %N/ MS 2,9% 15,9% 2,9% 15,9% 2,9% 15,9% 2,9% 15,9% 2,9% 15,9% 2,9% 15,9%
dose de digestats a apporter / N tMS/ ha 15,2 1,4 10,8 1,5 10,4 1,4 11,4 2,1 13,7 1,3 9,1 0,8
dose de digestats a apporter final tMS / ha 5,8 1,4 29 1,5 2,4 1,4 7,0 21 5,8 1,3 3,9 0,8
taux de siccité des digestats % 24,6 3,6 24,6 3,6 24,6 3,6 24,6 3,6 24,6 3,6 24,6 3,6
dose de digestats a apporter t brut/ha 24 39 12 42 10 39 28 58 24 35 16 22
dose de digestats a apporter m3/ha 36 39 18 42 10 39 44 58 36 35 24 22
besoins de fumure en phosphore kg P205/ha 100 100 50 50 40 40 120 120 100 100 67 67
Keq du phosphore des digestats % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%
taux de phosphore des digestats %P205 / MS 2,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,2% 3,5%
quantité totale apportée par les digestats kg P205/ha 125 49 62 53 51 49 151 74 125 44 84 28
quantité apportée 'année d'épandage kg P205/ha 100 39 50 42 40 39 120 59 100 35 67 22
bilan P205 kg P205/ha 0 -61 0 -8 0 -1 0 -61 0 -65 0 -45
besoins de fumure en potasse kg K20 100 100 35 35 40 40 240 240 120 120 50 50
Keq de la potasse des digestats % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
taux de potasse des digestats %K20 / MS 1,9% 11,9% 1,9% 11,9% 1,9% 11,9% 1,9% 11,9% 1,9% 11,9% 1,9% 11,9%
quantité apportée par les digestats kg K20/ha 112 167 56 179 45 167 135 250 112 150 75 95
bilan K20 kg K20/ha 12 67 21 144 5 127 -105 10 -8 30 25 45

Remarques : la « dose de digestat a apporter final » est la dose d’apport prise en compte ; la « part max apportée par les digestats final » est la
part de la fertilisation azotée apportée par les digestats.
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5.3. Compatibilité stockage / épandaqge

Le tableau ci-dessous présente par mois la production de digestat (liquide, solide) et, pour chaque type de digestat a épandre (liquide / solide)
les quantités épandables en fonction des périodes de fertilisation des cultures (cf tableau 2.2.2) et les stocks début de mois.

Les quantités épandables sont calculées avec les superficies moyennes dans les assolements des 2 exploitants et avec les doses d’apport
préconisées dans le tableau précédent.

janvier | février mars avril mai juin juillet aolit [septembre| octobre [novembre|décembre| Total
production de digestat solide (m3) 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 3012
épandage de digestat solide (m3) 0 0 492 492 492 0 0 600 595 341 0 0 3012
stock début de mois (m3 DS) 502 753 1004 763 522 281 532 783 434 90 0 251
production de digestat liquide (m3 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 977 11 724
épandage de digestat liquide (m3) 1800 1885 1234 231 1461 1239 47 1483 977 942 0 0 11724
stock début de mois (m3 DL) 1988 1165 257 0 746 262 0 506 0 0 34 1011

Le besoin en stockage le plus élevé pour les digestats solides est en mars (1004 m3), inférieur de 20% a la capacité de stockage de
linstallation.

Le besoin en stockage le plus élevé pour les digestats liquides est en janvier (1988 m3), trés inférieur a la capacité de stockage de l'installation
(5300 m3).

Le périmétre d’environ 289 hectares offre une superficie épandable supérieure de prés de 40% aux besoins annuels.
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6. MODALITES DE SUIVI DU PLAN D’EPANDAGE

6.1. Tracabilité des matiéres a épandre

Les matiéres premiéres ayant servis a la fabrication des digestats sont parfaitement
connues, référencées par un code déchet (cf dossier ICPE) et aptes a la méthanisation ; les
bons de pesée, bordereau de suivi de déchets et linscription de chaque entrée dans le
registre des entrées de l'installation assure la tragabilité des intrants.

Les matieres a épandre sont inscrites dans le cahier d’épandage (cf ci-dessous) ce qui
permet de disposer d’'une tracabilité de leur devenir.

6.2. Analyses des digestats

Les digestats sont réguliérement analysés conformément a I'Arrété du 12 aout 2010. Les
analyses sont réalisées par un laboratoire agréeé.

Les résultats des analyses permettent d’adapter les doses d’épandage.

6.3. Tenue d’un cahier d’épandaqge

Réalisé a l'issue de chaque année civile, il inclut les éléments suivants :

- la valeur agronomique des digestats (par rapport aux analyses réalisées)

- les parcelles et les cultures concernées par la campagne d'épandage

- les doses d'apport par parcelles

- les dates d'apport

- les apports fertilisants N, P205, K20

- les modalités de réalisation, en particulier identification de personnes chargées des
différentes opérations et météo.

Le cahier d’épandage est tenu a disposition de I'administration pour controle éventuel.
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE ENVIRONNEMENT ET CAPTAGES AEP
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ANNEXE 2 : CARTOGRAPHIE APTITUDE A L’EPANDAGE
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ANNEXE 3 : CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES
PARCELLES

A
\7

Biométhagri34

CONVENTION DE VALORISATION DES DIGESTATS DE
METHANISATION
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Convention de valorisation des digestats / Mr Alvado

ENTRE

Monsieur Alvado Christophe, EARL Prats de Gies
residant a Portiragnes (34420)
designe ci-apres "I'Agriculteur”

ET

la SAS Biomethagri3d
representée par son gérant, Monsieur Carrier
designée ci-apres “l'entreprise”

Article 1 : Objet de la convention

Cette convention entre I'Agriculteur et I'entreprise définit les conditions de mise a disposition des
parcelles et d'epandage des digestats conformément aux réglementations en vigueur.

| Article 2 : Origine et caractéristiques des digestats

Les digestats proviennent exclusivement du méthaniseur de Ientreprise. Ils sont conditionnés sous
forme liquide & une siccite d'environ 7 4 B % de MS.

Des analyses regulieres seront réalisées afin de connaitre la valeur agronomique des digestats.

Article 3 : Engagement des différentes parties - Limites de responsabilités

a) L'entreprise

L'entreprise s'engage & mettre en oeuvre les moyens nécessaires a la fourniture de digestats de
qualité ; elle prend a sa charge les analyses et I'épandage des digestats. Elle tient & jour un cahier
d'épandage.

Elle s'engage & fournir & I'Agriculteur toutes les infermations (rapports, analyses...) nécessaires a la
réalisation de I'opération dans les meilleures conditions agronomigues.

b) L'Agriculteur

L'Agriculteur s'engage & mettre & disposition de I'entreprise les parcelles sélectionnées et inscrites
dans le Plan d'epandage. Il autorise |es épandages, realisés par un prestataire diment mandate par
I'entreprise.

rticle 4 : Rappel nditions d'

Le transport et I'épandage des digestats sont assurés par un prestataire diment mandaté par

I'entreprise avec un matériel du type tonne a lisier assurant une répartition homogene des digestats
sur les parcelles.

SAS Blomethagridd juillet 2019

H-C
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Convention de valorisation des digestats / Mr Alvado

Article 5 : Liste des ilots mis a disposition

La liste des ilots sur lesquels pourra se pratiquer les épandages est la suivante

cOmmune rrnero el | surfece cadetrale (e | surfece exclus [ha) maoti! o enchuion
e Dk i3 FIED 02330 Courn 8 way
Apae [ 0 o901 Comir ditas
e ks o adiE 0,5000
Besian [T FETIY) 0.cood
Baiian [ ) B 1489 0077 M bitalichi
Portiragres Dards §i9ia © Do0d
Dt-14 T £ 0000
b8 cBlLP £.0000
Db 1% 09131 0,0000
(= N ? £ Lo
Db B8 2.3 583 0 D00
Posiragras o687 S196 0,0000
Borrive prds Ob-14 13142 0 0800
Fortiragres o-id 38788 [T Cour o eaw
Portivagres o&-17 1044 0,000
Partif RS [ ] [ RF 1] 0 Doad
Portiwagres oe0d 5137 0 1760 Coun drau
(2 447T1 2%%id Cours dras
Portirag es -0 10190 10,0000
P capre 0608 N 0.0000
Portiragres 0612 [T 20,0000
Foriragres 2648 05347 ©,0000
Pt FRERE D& bl 14990 0 g Habotat-ans
Bostiragrai O oan 14558 oodrag Mk taiion
Portiragaes 06 T6A 4 1085 C 20
O340 34 bod £, 000
Débdh T 0000
06 448 I 0000
O L jeka ]
o634 4ETeS
Oed ) LRLIF 0.7 708 b istion
Wias D645 42130 00000
i lene sve ib1 Bdners 08 47 359 £ DO
Villgnsuve s ddaen 08 3 FRITE] £ Do
Wilenauve A0 BE5Er 0658 L [
wileme e b1 depers [ [XITH [
VEllE B e 40 SE ey o878 41348 ==y

Soit une superficie totale épandable de 102,9 hectares.

Article 6 : Prise d'effet - durée de la convention

La présente convention prend effet 4 la date de signature par les parties. 5a duree est fixee & 3 ans,
renouvelable par tacite reconduction.

Article 7 : Reésiliation, rupture du contrat, litiges

La présente convention pourra étre résiliée par chaque partie de plein droit, par I'observation d'un
préavis de 6 mois, déliwré par lettre recommandee avec accusé de reéception, avant la date

d'expiration.

SAS Biomethagrid4

f e

Juiliet 2018
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Convention de valorisation des digestats / Mr Alvado

Elle peut cependant étre résiliée avant son terme normal en cas de manquement grave d'une des
parties a ces obligations, ou en cas de changement ou de cessation d'activité d'une ou I'autre partie.

En cas de contestations ou de litiges sur I'execution ou l'interprétation des dispositions de la presente
convention, les parties rechercheront un accord amiable entre elles. Faute d'accord, elles s'en
remettront a la juridiction compétente.

Fait a Saint Thibery, le 1 juillet 2019

L'entreprise L'Agriculteur \

e

A5 Biomethagr 34 Juillet 2019
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Convention de valonsation des digestats / Mr Carrier

ENTRE :
SCEA I'agri mode, représentée par son gérant, Monsieur Carrier Bérenger
résidant a Saint Thibéry (34630)
désigné ci-aprés "I'Agriculteur”

ET

la SAS Biométhagrida
représentée par son gérant, Monsieur Carrier Bérenger
désignée ci-aprés "l'entreprise”

Article 1 : Objet de la convention

Cette convention entre I'Agriculteur et I'entreprise définit les conditions de mise a disposition des
parcelles et d'épandage des digestats conformément aux réglementations en vigueur.

Article 2 : Origine et ca igues des digestats

Les digestats proviennent exclusivement du méthaniseur de I'entreprise. lls sont conditionnés sous
forme liquide & une siccité d'environ 7 4 8 % de MS.

Des analyses réguliéres seront réalisées afin de connaitre la valeur agronomigue des digestats.

Article 3 : Engagement des différentes parties - Limites de responsabilités
a) U'entreprise

L'entreprise s'engage a metire en oeuvre les moyens nécessaires & la fourniture de digestats de
qualité ; elle prend a sa charge les analyses et I'épandage des digestats. Elle tient a jour un cahier
d'épandage.

Elle s'engage a fournir a I'Agriculteur toutes les informations (rapports, analyses...) nécessaires  la
réalisation de l'opération dans les meilleures conditions agronomiques.

b) L'Agriculteur

L'Agriculteur s'engage a mettre a disposition de I'entreprise les parcelles sélectionnées et inscrites
dans le Plan d'épandage. Il autorise les épandages, réalisés par un prestataire diment mandaté par
I'entreprise.

Article 4 : Rappel des conditions d'épandage

Le transport et I'épandage des digestats sont assurés par un prestataire diment mandaté par
I'entreprise avec un matériel du type tonne & lisier assurant une répartition homogéne des digestats
sur les parcelles.

SAS Biométhagri34 Juiliet 2019

o
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Convention de valorisation des digestats / Mr Carrier

Article 5 : Liste des ilots mis a disposition

La liste des ilots sur lesquels pourra se pratiquer les épandages est la suivante

Commune ruméro dilot | surface cadastrale (ha) | suface exclue (ha) motH dexchuion surface apte [ha)

Floreniac 1604 18 6418 0 0000

Horensac 1615 16148 0.o0d0

Forensac 16-16 15550 01203 Cours desy

Flarenisc 16-18 11,5748 00000

Horensac 1619 T 0210 0.0000

Horensac 1620 13 5068 10,0000

Flamniac 1621 1.7516 10,0000

Horeniac 16-21 1,9714 00000

Horensac 1623 5. 7106 0,0000

Flarenisc 1824 32,5555 10,0000

Flareniac 1625 o3 0.0000

Moreniac 16-26 0, 8456 0.0000

Flareniac 1627 b 085 10,0000

Horensac 16-29 2.04e3 0.0000

Flgrenssc 1&-10 59132 0.0000

Floreniac 16-13 28475 1,0680 Habitatony 17795
Samt-Thibery 1601 45 63182 0 0300 439 £182
Saint-Thibery 1602 9 3343 L0000 51243

Soit une superficie totale épandable de 142,4 hectares.

Article 6 : Prise d'effet - durée de la convention

La présente convention prend effet 4 la date de signature par les parties. 5a durée est fixée a 3 ans,
renouvelable par tacite reconduction.

Article 7 : Résiliation, rupture du contrat, litiges

La présente convention pourra &tre résiliée par chaque partie de plein droit, par I'observation d'un
préavis de 6 mois, délivré par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la date
d'expiration.

Elle peut cependant étre résiliée avant son terme normal en cas de manquement grave d'une des
parties 4 ces obligations, ou en cas de changement ou de cessation d'activité d'une ou I'autre partie.

En cas de contestations ou de litiges sur I'exécution ou l'interprétation des dispositions de la présente
convention, les parties rechercheront un accord amiable entre elles. Faute d'accord, elles s'en
remettront a la juridiction compétente.

Fait & Saint Thibéry, le 1 juillet 2019

L'entreprise L'Agriculteur

/

SAS Biométhagri34 Juillet 2019
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SAS Biométhagr 34 - SCEA L'Agri Made (Mr CARRIER)

AVENANT A LA CONVENTION DE VALORISATION AGRICOLE DES
DIGESTATS

ARTICLE 1 : AJOUT DE PARCELLES

Une conventicn de valorisation des digestats de méthanigation a été signée entre |la SAS
Biométhagri 34, maitre d'ouvrage de la méthanization, et la SCEA L'Agri Mode, exploitant
agricole, le 1 juillet 2018,

Cet avenant a pour wvocation unigue d'acter lajout des ilots suivants dans le plan

d'épandage,
ommane numdro diloe | ™ 'E::;"“l' surface exdoe (ha matif o' exclusion wurface site (ha)
Vi [£F5) 120 [ Cours deau 11,62
L caxy 18,82 -R1 ] Caurn eau 18,76
Wi caxy 10,55 1] 10,55

Fait & Saint Thibéry, le 28 avril 2022

SAS Biométhagri 34
Lo Grimawda N7 de Ualreg
3 B3 sA T THIGELY

L'Agriculteur

imaude - Route de Valros

34630 Saimt Thibéry

Tél : 06 0% 88 70 74

Mail : joel.carrier34@gmail.com
N* siret : 814 452 462 00017

Avenant & la convention d'utilisation agricsle des digestats de méthanisation = 2022
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Monsieur Bérenger CARRIER
oCEA 1'Agrimode
La Grimaude, route de Valros
34630 Saint Thibéry
Le 27 avril 2022
séte Agglopble Méditerranée
Direction Assainissement
A "attention de Mr Delagnes
4 avenue d'Aigues BPEDD
34110 FRONTIGNAN

Objet : rewrait partiel du Plan d’épandage
des boues de Marseillan

Monsieur,

Je vous informe par la présence de mon souhait de retirer 3 ilots du plan d'épandage des
boues des lagunes de Marseillan, Ce retrait concerne les ilots identifiés CA21, CA22 et CA23
simés sur la commune de Vias.

Mes activités de méthanisation m'imposent aujourd’hui de récupérer ces ilols pour mes
propres besoins,

Conformément aux termes de la convention qui nous liait, je prends en compte le préavis de &
mals, ee qui donnerait une date d'expiration de notre convention pour ces 3 ilots au 27 actobre

2022, et vous transmet ce courrier en lettre recommandée avec accusé de réception,

Vous remerciant par avance,
Je vous prie d’agréer, Monsieur, I'expression de mes meilleures salutations.

SCEA L'AGRI MODE
La Grimaude - Route de Valros
34630 Saint Thibéry
Tél: 0609 B8 70 74
Mail : joel.carrier34 @gmail.com
N* siret 1 814 452 462 00017
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ANNEXE 4 : ANALYSES DE SOL

—_— RAPPORT D'ESSAIS N° 11813580 e
Qurea Ao o e
Laboraloire d'essals accredite par ke COFRAC sous le numéro 1-6071 ESRAIE

AgraScirncPs

pour Ies essais du programme Analyses de lemes ci-dessous références

EGE " Raakive

Longituds : 728530

Portée disponibie sur
lie site wiwwcalrac.ir

Dﬁwpii-r-'t e

Nr.ﬁndlul
e récepton 10X
ALVADO CHRISTORHE nua_.ulﬂru e
H° laboraiore 11813580

Dl 0 conaan vl 08 T AChantiion 5 mods sur Sec
Frifever MILLON Julie

Organsme SUEZ ORGAMIQUE ST GAUDENS
SEOTEAR | 06 DLAEDT

I fcation da ' dcharsillcn
Analyse o constitutive
~ Détermination Norme méthode ] Résultats
o E Argile {5 2 ym) | NF % 31-107 N | 16.02
k] Jg | Limons firis (2 - 20 um) NF X 31107 o | 13.85
é@ E Limons grossiers {20 - 50 um) NF X 31-107 i 18.02
S58%  Sables fins (50 - 200 pm) NF X 31-107 25.05
ot ng . il sl el T e
i Sables grossers (200 - 2000) NF X 31 -107 2578 % TFS

* Calcaire - CaCO, total | Méthods inteme seion NF 1SO 10653 %TFS
'_Mﬂ_e_re_qg?q_m Mishade interne selon NF IS0 14238 % TFS
* Carbone organique | Method ineme ssion NF IS0 14235 % TFS
* Azole tmnl {combustion séche) Méthade ineme selon NF IS0 13878 % TFS.
RepotCM [csw .
* CEC Metson Methoda ineme selen MF X31-130 - .32 + 097 meq / 100 g TFS.
* CEC cobaltinexammine | Metnode imeme selon NF 10 23470 . = | measiongTes
Détermination | Norme méthode | Reésultats  Incertifude Unité
*pHHO Méthode infeme selon NF SO 10350 B4 | 01 M
* pHKCI | Mithode ineme selon F 150 10380 S| R |
* P,0,Olsen Méthode inieme selon NF IS0 11263 17.9 39 mg | kg TFS
* P,0, Joret-Hében | Meinade intema salon NF X31-161 | P ' S %TFS
gﬂf * K.O#changeable | Methode inteme ssion NF X31-108 | 0.148 £ 0014 % TFS
8 §Z " MgOéchangeable Méthode infeme seion NF %31-108 | 0.193 +0.013 %TFS
E Eg * Ca0 échangeable Nl | Methode imema salon NF X31-108 326 +0.26 WTFS
a * Na,0 échangeable | Méthode inteme salon NF %31-108 | - i = % TFS
*Cu EDTA ' MEthode inteme selon NF X31-120 | mg / kg TFS
28 “ZnEDTA | Méihod nfeme salon NF X31-120 | - - myigTES
;E * Mn EDTA - Méthode inemea seion NF X31-120 e | mg ! kg TFS
58 +FeEDTA | Méthods infome selon NF %31-120 | - | my kg TS
* Bore eau bouillante | Méthod inteme selon NF %3112 mg /g TFS
Détermination Norme méthode | Résultats | Incertitude Unité
_* Mercure Methode imeme selon NF EN 12338 0.018 + 0,005 mgJ kg TFS
@ * Cadmium | Metn infeme seion NF 190 11465 / NF IS0 22008 [ 0.29 [ =015 mg kg TFS
£2 -+ Chome | Méth, rteme seion NF IS0 11485 NF IS0 22038 267 +4.2  mg kg TFS
;'? * Cuivre | Méth. inteme selon NF 150 11485 1 NF (S0 22008 ' 608 | £35 mg kg TFS
gﬁ _* Nickel Méth inteme: seon NF 150 11486 ( NF IS0 22036 | 18.1 . 81 mpligTFS
E; * Plomb Méin. nteme seian NF IS0 11486 1 NF IS0 22098 29 | £32 mg ! kg TFS
w * Zing | Méth. inteme seon NF 150 114881 NF 180 22038 G4 4 +5 mg i kg TFS
Baore total Math interne saian NF 1466 | NF 150 22036
u Cobalt T | e inteme selon NF 150 11468/ NF 150 22038
Sof Feroml | wen momsmonneis0 1o/ 0z
wE 3 mnganmmal | Mem. inteme seion NF IS0 11486 1 NF IS0 22036
g"@ Molybdeéne " Meth, riame selon NF IS0 114851 NF IS0 22036
™ seinium Méth, inteme seion NF IS0 11486 1 NF EN IS0 15588
Analyses réalisées sur terre fine séche (TFS) prépande selon la norme NF 150 11464
Commentsires :

L reproduction oe wumnw-mmuu-ur—-nﬂm vt wibgee || campocte | page L sccrikdebed S COFAAC anene de
L+ -m'mmmmw;ﬁnﬂmrmd\hwlnw weprrman ol SRR AR T IISMTINC! Jus s ECPATON W00 § 858 wnm“mmnzmm-mm.vw
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= RAPPORT D'ESSAIS N° 11813582 wkrac
Qurea et o
iy Laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC sous le numero 1-6071 e
pour les essais du programme Analyses de lefres c-dessous références Portéa disponilile sur
| site www.cofrac.r
(e ORI O~ M
agesse sngituds 727478 e o oot o pssa GHZNE
Crgenie  SUEZ ORGANIOUE ST GAUDENS Dl commaraton s Pichanicn 8 ot S
; 1806 10ED Ersiovar MILLOW Julie
g § | Aigie (<2 um) NE X 31107 N L omar
B Lmonsfrs-oum | NEXatir
§§E | Limons grossiers (20 - 50 ym) NE X 31 107 —
S8%  Sables fins (50 - 200 um) NF X 31 107 . % TFS
iz 5 Sables grossiers (200 - 2000) NF X 31-107 16.91 % TFS
* Calcaie - CaCO, total | wemnaas msme seion NF 10 10533 [ = %TFS
* Matiére organigue Méinade inteme selon NF IS0 14235 ' 14 +015 % TFS
-‘c'a"bmmlque mm“lﬁlsﬂ“& | 081 J 008 l % TFS ]
* Azote tolal (combustion séche) | Méthode inteme seion NF IS0 13878 I 0.084 + 0.01 % TFS
Rapport C/N | Caleu ] 969
* GEC Metsan | Metnode interme seion NF x31-130 F 12.3 £11 meq 100 g TFS
* CEC cobaltinexammine | Méthade intarme selon NF IS0 23470 -—-j l '-_— i | meq/100g TFS
Détermination | Norme méthode Résultats | Incertitude Unité
* pH HO | Methode nteme seion NF 150 10380 ‘78 ' +0.1
* pH KC [ e seion NF 150 10390 = =3
*P,0,0lsen | Wéthode nteme ssion NF 1SO 11253 5 12 £32  malkgTFs
'P',C.\Jmut-Héhﬁﬂ rmmm NF X31-161 | -es s % TFS
£4 . *K.Déchangeable Méihode interme seion NF X31-108 0.287 | £0.022 W TFS
ﬂ% * MgOéchangeable | Méthoe mteme seion NF X31-108 [ 0306 | 20018 wms
Eig * CaCéchangeable Méthode nteme selon NF X31-108 344 +0.27 % TFS
3%  *NaOechangeable | Méihode intere selon NF %31-108 | - WTFS
* Cu EDTA Méihode intene seian NF X31-120 | - me ! kg TFS
£§ “znEDTA | Mathose inteme seion NF X31-120 | | - mg ! kg TFS
%E *Mn EDTA Methode intema selon NF X31-120 B = | — mg ! kg TFS
5% "FeEDTA | Méthode nteme ssion NF X31-120 i [ = ma ! kg TFS
* Bore eau boulllante AMéthode interme salon NF X31122 | mg ! kg TFS
Détermination | Norme méthode Résultats | Incertitude Unité
* Mercune Miéthoda intema selon NF EN 12338 ! 0.022 | + 0.005 mg ! kg TFS
a  * Cadmium | Meth teme selon NF IS0 11488/ NF 15022038 [ 0% |  =zots mg kg TFS
:gg * Chrome | M. iieme seion NF S0 114881 NF 150 23035 436 | £67  motkgTFS
52 * Cuivre | Mein. teme seion NF 50 11458 ( NF IS0 22036 | BB.4 | +35 mg ! kg TES
E§ - Noke Méth. nterne selon NF SO 11485 / NF 180 22036 e | +B4  mglkgTFS
== *Plmb | Main. inteme seion NF IS0 11485 | NF IS0 22038 | 39.1 | +42 mg kg TFS
Q * Zinc Méth_ interne selon NF IS0 11488 | NF 150 22038 ' 55.2 ] + 6.7 mg | kg TFS
Détarmination | Norme miéthode
Bore total | Méth inteme selon NF 1S0 11466 / NF IS0 22036
x 2 Cobalt > |uu1u-r-mmmuﬂawrso
Qnﬁa Fer total Méth, imeme selon NF 150 11466/ NF ISO 22036
a S Manganese total [ Mot inteme selon NF 1S0 11486/ NF 1SO 220
= 2 Molybdeéne Méth. intame selon NF IS0 11488 / NF IS0 22036
™ sesenium | Mith. inteme selen NF 150 114851 NF EN ISO 15585

Analyses réalisées sur teme fine séche (TFS) préparde sslon la norme NF 150 11464,

=y ecican
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RAPPORT D'ESSAIS N° 11813586
ANALYSE DE TERRE

Qurea

AgroSCIENCES

N‘ﬂ:ﬂ D4104TE
Momdient CHI
.-.m RISTORHE

Laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC sous be numéro 1-6071
pour les essais du programme Analyses de lerres ci-dessous références

Dot e prédiernent. GV122018
Oate 9o récepion 1022018
Doy b it cho Nossal 10121208
N’ lsperatare 181388

cofrac

ssals

Partée d sur
Il“mﬂh&ﬂw

Longitude - 723842
Orpansme . SUEZ ORGANIQUE 5T GAUDENS Dial g8 COMSENENon 06 [ Schantion |§ mos sur Sec
entifcaton oe T échantilon  SEOTEN1806-60EM Sramer MILLON Julis
Analyse physico constitutive
Détermination N éthod
® Argile (= 2 ym) NF X 31 -107
g Limons fins (2 - 20 um} | NF X 31107
EE | Limons grossiers (20 - 50 um) NF X 31107 -
ggg Sables fins (0 - - 200 prr) NF X 31107
Sables grossiers (200 - 2000} NF X 31 -107
* Calcaire - CaCO), total | Mstnose inteme ssion NF IS0 10833 ]
* Matiére organiqus Méthode inteme selon NF IS0 14235 14 +0.15 %TFS
* Carbone organique | Matnoss meme seion NF 150 14235 081 | 008 | | wmTes
* Azote total (combustion séche) sthode ilere ssion NF 150 13678 0.008 +0.04 % TFS
~ Rappont CN | o _
* CEC Metson Methode interme seion NF X31-130 16.4 +13 | meq/100gTFS
* CEC cobaltihexammine |wnqq;b§nnmmmmm - [ = meq/ 100 g TFS
D‘l‘lﬂﬂfﬂlﬂﬂl‘l Hmmmlm Résultats Incertitude Unité
*pHH.O | Méthose intarme selon NF IS0 10380 8.4 £0.1
* pH KCI | o NF 150 10380 | =
* PLO.Olsen Méthooe interne seion NF SO 11283 "9.99 +0.49 mglkg TFS
* .0, Joret Hebert Méthods inteme selon NF X31-151 - | = P
gg . K.Odchangeable | Whnode nieme selon NF X31-108 0301 +0.018 % TFS
£ *MgOechangeabl | nteme selon NF X31-108 0383 |  +0024 %TFS
Eig * CaDéchangeable Methode nbarme saion NF %31-108 1421 | +0.98 % TFS
bl * Na,Oéchangeable Méthode inbeme selon NF X31-108 --- -[ - % TFS
* CuEDTA | Wathade nteme seion NF X31-120 | s mgikg TFS
2§ ‘zEDTA | Menod inteme sefon NF X31-120 ) | i i, 22 Tl
* Mn EDTA | Mithade nterme seion NF X31-120 - mg/ kg TFS
Egl * Fe EDTA | Wietnode nteme ssion NF X31-120 | . | - mg kg TFS
* Bore eau bouillanie | Méthoda inteme seion NF X31122 - mg (kg TFS
Détermination | Norme méthode Résultats Incertitude Unité
* Mercure | WAdthode intame salon MF EN 12338 A 0.03 + 0.005 my | kg TFS
£ *Cadmium | Méth inteme selon NF IS0 11488/ NF IS0 22038 , 051 [ 1018 mg kg TFS
£2  -Chrome | Wiéth interme seian HF S0 11468 NF ISC 22036 455 +7 g (kg TFS
;E * Cuivre |uﬁummr~r|so1mnﬂsom ~ gag +4.1 maikg TFS
g_ﬁ * Nickel | Métn. interne selon NF 150 11488 | NF 150 22038 B33 +66 g / kg TFS
== *Plomb ]mmmwmmmmrmm 23 | +46 g kg TFS
B -zinc Mith. interne selon NF 1S0 11485 ! NF IS0 22036 1229 £9.1 mg / kg TFS
Bore total M inteme selon NF IS0 11466/ NF 150 22038
< g Cobat im.m-umw[snumawmm I
ggg Fertotal Méth inteme selon NF IS0 11485/ NF ISO 22036
222 Manganese total | Meth, inteme selon NF IS0 11466 / NF IS0 22036 |
222 Malybdeéne Meth, inteme seion NF IS0 11466 1 NF IS0 22036
O *® " seenium | Méth, inteme seion NF SO 11456 | NF EN SO 15586 ]

Analyses réalisées sur terre fine séche (TFS) préparée salon la norme NF 150 11484
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Qurea

AgroSciences

I* achenam . 2490455
‘Hom cliant
- CARRIER BERENGER

RAPPORT D'ESSAIS N° 11813613 wofrac
ANALYSE DE TERRE
Laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC sous le numero 1-8071 ISTATS
pour ks essals du programme Analyses de terres ci-dessous références Ponte gispoible sur
1 8t worw Colrac it
Coordonnées GPS Diate e présénemen 06122018 I
: D-mnr-ll ‘AMzame
Longtude @ 735494 N ormare 121381

Organame  SUEZ ORGANIQUE §T GAUDENS

Igenfoation da | échartlion

Analyse physico constitutive

Déial de corsenation de | scharsiion B meis sur Sec

Friseeur MILLON Jube

Norme méthode
Argle ;szpnl T wFx31 07
% _Ei;{anm:z 20 ym) | NFX31-107
:ﬂ | Limons grossiers (20-50um) _ NFX31-107 =
B3 % Sables fins (50 - 200 ym) NF X 31107
© 2 sanles grossiers (200 - 2000) WF X 31-107
* Calcaire - CaCO, lotal | : ion NF IS0 10833
* Matiére organique | Whithodes inerns selon NF IS0 14235
* Carbone organique | metnose inerme seion NF 150 14235 075 | 008 % TFS
* Azote total (combustion séche) | Méthode interne seion NF 150 13878 0.078 £008 | | % TFS
Ragpon O o o NN |
* CEC Metson | Mithode infeme selon NE X31-130 a.i? +0.8 meq / 100 g TFS
* CEC cobaltih ine | : \ NF 180 23470 = i | meqr100gTES
Détermination | Norme méthode Résuhats  incertitude Unité
*pH H,O | Mithode inteme sslon NF IS0 10380 85 £0.1
* pHKCI | Metmade inerme seion N 150 10380 R | T
* P,0,Olsen Méthode inteme selon NF IS0 11263 12.8 21 my/kgTFS
* P,0sJoret-Hebert [ Methode inteme selon NF X31-161 e | = % TFS
Eﬁf * KO échangeable Methode inteme selon NF K31-108 0.103 +0.011 %TFS
832 *MgOechangeable | Méthode inteme selon NF X31-108 0224 | +0015 % TFS
E§ﬁ * CaOéchangeable Méthode inteme selon NF X31-108 9.97 +0.77 % TFB
32" *NaDéchangeable Méthode infeme selon NF X31-108 | =l PRI
* CuEDTA | Méthode imeme salon NF X31-120 - —  mglkgTES
g% * Zn EDTA | Méthode infeme selon NF X31-120 - | =l mg kg TFS
E'g * Mn EDTA Méthode inteme selon NF %31-120 - - mg kg TFS
ga * Fe EDTA inteme saion MF X31-120 - | - myikgTFS
* Bore eau bouillante Methosde inteme sslon NF X31122 - - mg kg TFS
Détermination | Norme méthode Résultats | Incertitude Unité
* Mercurng Méthode inteme saion NF EN 12338 0.048 + 0.005 mg [ kg TFS
2 Cadmium | Méth. nteme selon NF 15011466 / NF 150 22036 0B85 | 018 malkgTFS
E% * Chrome Méth nterns seion NF IS 11488 NF 150 22036 39.9 | +6.1 mg kg TFS
gg * Cuivre | Meth, inteme seion NF IS0 11485,/ NF 150 22008 924 | 141 malkg TFS
23 " Nickel Mith. interme seion NF 150 11456 ( NF IS0 22006 286 +6.4 mg kg TFS
== *Plomb | Méth. interne selon NF S0 11488 / NF IS0 22038 . 2 mg ! kg TFS
i *Zing | Wéth. interme seion NF IS0 11488 1 NF 150 22036 177 +13 mg ! kg TFS
Oligo-éléments totaux
Détermination | Norme méthode
 Bore total Méth inteme selon NF IS0 11468/ NF 1SO 22038
X ~ Cobait | waem. inmeme seion N 150 114661 NF IS0 22038
ggé Fer total Méh inteme selon NF IS0 11466/ NF IS0 22036
gga Manganése total | Méih. inteme selon NF 1SO 11486 / NF 1SO 22036
DUS  Molybdéne Meth, inteme selon NF IS0 11466/ NF SO 22036
O " sasnum | Meth. miame seion NF 1S0 11488, NF EN 150 18588
Analysas réalisdes sur tere fine séche (TFS) préparée selon 18 nome NF 1SO 11464,
Commentaires
L et de m‘mﬁdmu“mmw“ﬂﬂw‘m'lwﬂ'm w---ﬁ“m;ﬂ'l
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IR 0 TN, G0 | St SOTRE B AbSE B ASE A wves Dol R PRt 08 WERET [ I00ANCE 38 maRTES 201 8 M aldey des
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Qurea

AQrobCiencers

N aderem 2410488

Homcliert
CARRIER BERENGER

Idargfication de ichartilion

RAPPORT D'ESSAIS N° 11813616 tofrac
ANALYSE DE TERRE
Laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC sous le numéro 1-8071 I

pouwr les essais du programme Analyses de lerres ci-dessous référances

Longitude : T37004

Partée
Roiils dhpudﬂ-n;
Drape de ordd dvermers SRA2018 |
Dl 38 récepton 10122018
Dt du 80t de '8ssa 1022018
N Ioraars 11813616
D e cormervation de Méchantion & moks sur Sec
Fréfeesr MILLON Julie

Détermination Norme méthode B
3 g Argile is 2 pm) - NF % 31 -107
E E Limona fing {2 - 20 ym) | NFx31-107
Emé Limons grossiers {20 - 50 um) NF X 31 -107 B i
Eiﬁ Sablas fins (50 - 200 um) NF 3 31 107 % TFS
© Sables grossiers (200 - 2000) NF X 31 -107 _ WTFS
* Caleaire - CaCO, total | Méthode infeme sslcn NF 1SO 10883 % TFS
* Matiére organique Meéthede infeme selon NF [SO 14235 194 | +0.18 % TFS
- Carbone organique | Methoe imeme selon NF SO0 14235 | 113 __l' 2011 | wmes
* Azote total (combustion séche) | Méthode imeme salon WF 50 13878 0.107 +0.01 | % TFS
Rapport C/IN caicut j 1054 I
* CEC Metson Méthode inteme selon NF X31-130 102 £1 meq 100 TFS
" CEC cobaltihexammine Méthode inteme salon NF IS0 23470 =1 ~ | mearo0gTFs
Détermination _ Nerme méthode | Résultats i Incertitude Unité
*pHH,O | Mithode inteme selon NF (S0 10380 85 +0.1
* pH KCI inteme selon NF SO 10380 | = | =
_* P,0,Olsen mmmmmsmuss 148 | +36 ma 'k TFS.
* P,Q, Joret-Hébert | Méthode inteme sslon NF X31-161 - | — %TFS
Eg . " KOéchangeable Méthode infeme selon NF X31-108 0211 |  +0018 " TFS
g £ *MgOéchangeable | Méthode inteme selon NF X31-108 | o2 | 0017 %TFS
g{; * CaQéchangeable | Méthode inteme selon NF X31-108 1332 | +0.93 %W TFS
8= *NaOechangeable | intame saion NF X31-108 | o | - WTFE |
* CuEDTA mmmmxmnm e mg ! kg TFS
g8 “znEDTA | Méthode infeme selon NF X31-120 | = | = ma/ kg TFS
gﬁ _* Min EDTA Méthode inteme selon NF X31-120 = -~  mglkgTFS
§ “FeEDTA | Méthode inteme selon NF X31-120 | - | - mg ! kg TS
* Bore eau bouillante Methode imemi selon NF X31122 | — mg ! kg TFS
Détermination  Norme méthode | Résuitats | Incertitude Unité
* Mercure Méthode ineme selon NF EN 12338 | 0.015 + 0.005 mg / kg TFS
2 *Cadmium_ [ e imema seion NF 150 11486 1 NF IS0 22036 1 o2 | zo01s mg kg TFS
%i * Chrame: Mmmnnﬁonm:wsom' a7 +4.9 mg (kg TFS
5T *Cuve [ Métn. inteme salon NF 150 11486 / NF IS0 22096 | 50 [T Siay ma kg TFS
EE Nickel Méh inteme ssion NF 150 11455/ NF IS0 22038 19.3 £6.2 mgrxgTFS
3= _*Plomb | Métn, inteme ssion NF 1SD 11466 NF IS0 22096 | 3 | s mg /g TFS
& - Zine Meth, inteme selon NF IS0 11486 1 NF ISQ 22036 516 +43 mg kg TFS
Détermination | Norme méthode .
Bore (otal = Méth, inteme seion NF IS0 11456 / NF SO 22036 |
o Cobalt | et inteme salon NF SO 11486/ NF 150 22096 |
é%g' Fer total Méth, ineme seon NF IS0 11466 1 NF IS0 22036 .
w2 Manganese total | Meth inteme selon INF IS0 11488 { NF IS0 22006 il
Q"g Malybdéne mmwmrlsonmmnso:m
S & e | Méih teme seion NF IS 11485 { NF EN 150 15545
Analyses réaliséas sur tarre fine séche (TFS) préparde salon |a norme NF IS0 11464,
Commentaires |
|
e e o e L T e e comc
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- RAPPORT D'ESSAIS N° 11813614 ook
Ourzo ANALYSE DE TERRE
o Laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC sous le numero 1-6071 o
pour kes essais du programme Analyses de termes ci-dessous références Forile disponiile sr
e site warw cofrac.fr
R S e T S
Adassn Longituds - 734972 D clind e v W28
OrgansTe SUEZ ORGANIQUE ST GAUDENS Dika de récnaniilion 5 Sec
\dertification de ['dchaniilion  SIEDTESEAMS- ZVEM Priiees MILLON Julie
i Argile (£ 2 pm) | NF X 31.107 . % TFS
ﬁ 5 Limons fins (2- 20 um) | NEx 307 wrrs
EE 2 lennsgrggs!ﬂslm- S0 prm) WF % 31 907 % TF5
gas  Sables fins (50-200um) NF % 31 -107 % TFS
Sables grossiers (200 - 2000) NF X 31 -107 ~ %TFS
* Caleaire - CaCoO, total Mithixls intame salon NF (S0 10883 % TFS
* Maliére organique Meéthade inteme seion NF 10 14235 ) 08 +0.12 %TFS
“Carboneorganique | Méthode infeme selon NF IS0 14236 [ 047 +0.07 %S
* Azote tolal (combustion séche) | Methods imme ssion NF (SO 12878 0.064 +0.01 % TFS
Rapport CIN | Galeu | 727 i
'CI;‘E Metson Méthode inteme selon NF X31-130 6_12 +0.77 eg /100 g TFS
 * CEC cobaltihexammine | Methode intame seion NF 1S 23470 | - — | mea/10gTFS
Détermination . Norme méthode Résultats Incertitude Unité
*pHH.O Méthode inteme selon NF 150 10390 8.4 £D1
* pH KC! | Wetnose inteme seion NF 150 10390 | - =]
* PO, Olzen Méthode mteme seion NF IS0 11263 | 9.7 +8.2 mg ! kg TFS
* PO, Joret-Hébert | metnoge nteme selon NF x31-161 I = = Py
S 4 . * K;O¢changeable | héthode inteme seion NF X31-108 0.103 | tEDH % TFS
5:_: * MgO&changeable | Meinge inisme seion NF x31-108 | 0186 | +0013 % TFS
E%g * Ca0O échangeable | Mithode interme selon NF X31-108 1 89 | + 0.69 4TFE
5% *NaOechangeable [ inteme seion NF X31-108 1 - ! - BWTFS
* Cu EDTA | Mathade nteme selon NF X31-120 | mg ! kg TFS
g% *ZnEDTA nterne selon NF X31-120 - | - mg ! kg TFS
;g * Mn EDTA Mélhode nteme seion NF X31-120 | mg ! kg TFS
0F *FeEDTA Méthade inteme seion NF X31-120 | - l e mg ! kg TFS
* Bore eau bouillante Metnode intsme selon NF X31122 - | = g ! kg TFS
| Norme méthode Résultats Incertitude Unite
Méthode infeme selon NF EN 12338 0.027 +0.005 mg ! kg TFS
2 e, inteme sslon NF SO 11465/ NF IS0 22035 | oss [ o016 ma kg TFS
E! m,mmlﬂsmiﬁmmlsnm 387 +8 mg f kg TFS
;% | e imema selon N S0 11468/ NF 150 22038 I £31 mg kg TFS
:EE Meth. ineme selon MF S0 11466 / NF IS0 22035 pa i | +64 mglkg TFS
== | Men. inteme selon NF IS0 11488 NF ISO 22038 | 50.2 +54 mg kg TFS
w Méih. infeme selon NF IS0 11486 / NF IS0 22036 139 £10 mg l kg TFS

Oligo-éléments totaux

P

Détermination Norme i
Bore total Méth. imeme selon NF IS0 11466 [ NF 150 22036
¢ Cobalt Meth, inteme selon NF 150 11486/ NF SO 22008
gggt Fer tatal ' Meth. mteme seion WF IS0 11486 ( NF IS0 22036
E.§§ Manganése total | Metn_ nteme sean NF 150 11488 / NF IS0 22038 |
5‘ L Molybdene Metn intame seion NF 150 11486 / NF IS0 22036
® selenium | et inteme seian NF 150 11456 1 NF EN IS0 15586

Anstyses réaliséas sur tame fine séche (TFS) préparée selon la norme NF 130 11484

Commeniaires :

A cmosth 10808 L SMMIEON 3y COFRAL et 48 &
ASRICMeY L]

e e 2ot -
SOUTHS 4 S5 LR SRV s ot
ey
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RAPPORT D'ESSAIS N° 11813615

Quréo ANALYSE DE TERRE

Laboratoire d'essais accridité par le COFRAC sous le numéro 1-6071

Aomclwocs pour les essais du programme Analyses de leres ci-dessous références m: i
e site www.cofracfr
N* andrent | 2410486 Mﬂ:ﬁ_‘ mupmm
mmﬁﬂ mm Latrtude 4 [l o récapnon
beoumices: RRRSTH e g pley
Organeme’ SUEZ ORGANIQUE ST GAUDENS Dl de corsenon de 'schantllon § moks aur Sec
idertificaton g Méchantion  SIEOTGAAIAME-ZTIEM Prélevas MILLON Julie
2 § | Amile (s 2 ym) HF X 31 -107
B B | Limons fins {2 - 20 um) | NFx31-107
_EEE 7 NF X 31 -107 )
ggﬁ  NFX31 07
T Sables grussnem[zon 2000) NF X 31 -107 % TFS
* Calcaire - CaCQ, total | inteme selon NF (S0 10693 | L % TFS
* Matiére crganique Misthode infeme selon NF SO 14235 1.02 +0.13 % TFS
* Carbone organique Méthode nteme selon MF IS0 14235 o] 059 | o008 % TFS
* Azote total (combustion séche) Methode imeme seion NF (SO 13878 0.079 | +0.01 % TFS
Rapgort CN | caku
* CEC Metson Méthode infeme selon NF X31-130 +0.79 mf_‘lﬂg'l’i
* CEC cobaltihexammine | Methode ineme selon v 150 28470 | — | = | meqsioogTrs
e chimigua - Valeur agronomigue
Détermination  Norme méthode | Résuitats incertitude Unité
*pHHO Meshade intame salon NF IS0 10300 8T 0.1
* pH KCI | Wishods inteme selon MF 1S0 10350 [ = | = 1
* PO, Olsen | Misshode interme: selon NF SO 11263 | 201 t4 mg kg TFS
* P,0, Joret-Hébert | Meshade inteme selon MF X31-181 | = | = wTFS
ég . " KQOdéchangeable | Mashods inteme selon NF X31-108 | 025 + 0.02 % TFS
2 =_§ * Mg échangeabie | Memade inteme selon NF X31-108 | o245 |  +o08 % TFS
§g§ * CaDéchangeable | Méthods intere sekon NF X31-106 83 | som %TFS
&7 *NaOéchangeable | Memode imeme seion NF X31-108 | - | - % TFS
* Cu EDTA | Memode e seion NF X31-120 ' = mg./ kg TFS
g8 -ZnEDTA | Wiode inteme seen NF X31-120 1 - ] = mg /g TES
§. * Mn EDTA | Memode inteme selon NF X31-120 - =0 mg kg TFS
5E& *FeEDTA | Mithade inteme selon NF X31-120 | - i = mg .k TFS
* Bore eau bouiliane | Mamode interne seion NF X31122 | == - mg kg TFS
Détermination | Norme méthade ‘ Résultats incertitude unité
* Mercure | Mamode imeme seion NF EN 12538 D024 + 0.005 mg kg TFS
g~ Cadmium | Men. imeme seicn NF 150 11488 1 NF IS0 22038 | 021 | x014 mg g TFS
;ﬁ * Chrome - Mesh. interme saion NF IS0 11466/ NF IS0 22038 | 238 3.7 mg (kg TFS
"g * Cuivre | M, inteme selon NF 1S 11486 / NF 150 22005 | 208 | +26 my kg TFS
gg * Nickel Mhih, inteme salon MF SO 114661 NF IS0 22036 | 15 £9.2 my kg TFS
E'; tPlomb = | Metn. imame seion NF 1S0 11488 | NF IS0 22036 | 183 | #17 | mglwgTs
w * Zine Meth. inteme ssion NF 150 11466 / NF IS0 22036 | 392 £37 mg / kg TFS
~ Bore total Mein iniame seion NF IS0 11486 / NF SO 22006
x Cobalt Méth, inteme selon NF IS0 11456 / NF IS0 22036
gﬁé’ _ Fertotal Méth. inteme suion NF 150 11485/ NF IS0 22036
-23 Manganése total Meth. nterne selon NF IS0 11488 { NF IS0 22036
E‘ £ Molybdéne Meih nleme selan NF ISO 11486 | NF IS0 22038
i Seélénium nsath. mannMISOImirFElesm
Analyses réalisées sur terre fine séche (TFS) préparée selan la norme NF 130 11464,
Senngpiis
et woum o 26 Rz-Eekd proingrapheque ridgel (| comports T L aSreEon Ju COFRAL wissle 3
gl “.mm;m*mf-mw_wmzm?m oy m&‘:.“'."‘.... .‘."..;"‘".:.": Py ey
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Qurea

AgroSciences

M* adhiment : 2416789

RAPPORT D'ESSAIS N* 6555586 whe
ANALYSE DE TERRE
Laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC sous le numéro 1-6071 ESSAIS

pour les essais du programme Analyses de terres ci-dessous référencas

Mam diert : guEZ SAS
Bekees | LES HESPERIDES . HUE SANT VICTOR
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

Crgarizme | SUEZ ORGANIGUE BEZIERS
Ideriificafion de ['echeriillon : SOMETHARQCA-D2EN

Analyse physico constitutive

Portée disponible sur
Te site www.cofrac fr

Dt et prélressrneant -1 TAOS/2019
Datte cha récepticn) 20057201
Drante chu chidont ol [ sl DONDE/2019
M sy atcine BE55586
Dl de conseraion de I'échaniilon 5 mois sur Sec
Prédersay THEVENET Romain

e
Longiude :

Gter 1 Norme méthode Résultats Incertitude Unité
2 __gJ Argile (=2 pm) INF X 31 -107 ' 14,95 % TFS
E £ | Limans fins (2 - 20 um) NF X 31107 856 % TFS
2w 5 | Limans grossiers (20 - 50 um) MF X 31 -107 11,69 % TFS
EE-E Sables fins (50 - 200 pm) NF X 31 -107 1845 % TFS
D E | sables grossiers (200 - 2000) NF X 31 -107 2.0 % TFS
* Calcaire - CaCQO, total Méthode inleme 43 23 % TFS
* Matiére organique Iiihode inlerme 134 +0.15 % TFS
* Carbone organigue Methose infenme 078 +0.09 % TFS
* Azote total (combustion séche) Miéhods inleme Y0102 +0.01 % TFS
Rapport C/IN Caleul 7.64
* CEC Metson Mithode inleme 10 +1 me [ 100 g TFS
* CEC cobaltihexammine IMEthode inleme - meg [ 100 g TFS
Analyse chimique - Valeur agronomigue
Détermination Norme méthode Résultats Incertitude Unite
*pHH.O Méthode inteme 82 =01
* pH KCI MéEthode intenme .- —
* PO, Olsen IMethode infeme "t 25.6 £44 mg kg TFS
* PO, Joret-Hébert Méthode intame === % TFS
2.4 _ | *K.Oéchangeable Mhode inferne 0,181 =0.016 % TFS
§ §§ * MgO échangeable Méthode inteme 0,233 +=0.015 e TFS
Eé% * Ca0 échangeable Mithode intems 146 =1 %o TFS
& @ | * Na,Oéchangeable Méthose inteme == == % TFS
* Cu EDTA Méthode interme 14,09 + (.81 mg [ kg TFS
_gg *Zn EDTA Méthode intame .22 +0.6 mg [ kg TFS
£5 | "MnEDTA Méthode interme 58 =14 NS
S£ | *FeEDTA Méthode interme 10 +3.3 g [ kg TFS
* Bore eau bouillante Méthode inteme o3 *0.054 g [ kg TFS
Détermination Norme méthode Résultats Incertitude Unite
* Mercure Iethode inerme 0014 + 0.005 mg [ kg TFS
-] * Cadmium Meth, interme / NF 150 22036 0.28 £0.15 mg [ kg TFS
%é‘ * Chrome éth, inteme | NF IS0 22036 39.3 +6.1 g/ kg TFS
%= | *Cuivre Whth, inbime | NF IS0 22036 52.5 +3.1 g [ kg TFS
§§ * Mickel Méth, inteme | NF IS0 22036 19.6 +6.2 mg [ kg TFS
E:_v * Plomb Whth, inbeme | NF IS0 22036 12.5 14 mg [ kg TFS
E * Zine Mith, inteme [ MF 150 22036 50 =42 myg [ kg TFS
Détermination Norme méthade Résultats Incertitude Unité
Bore total Mith, inberme [ NF 150 22036 - g [ kg TFS
x % Cobalt Médh, inbeme /| NF IS0 22038 7.31 mg [ kg TFS
gﬁ‘g Fer total Mth, inbeme [ NF 150 22036 - WIFS
m.E 2 Manganése total Midh, inteme [ NF 150 22036 - mg [ kg TFS
g’ E Molybdéne Méth, inteme | NF IS0 22036 <0.5 g [ kg TFS
Sélénium Midh, interne / NF EN IS 15586 mg | kg TFS
Analyses réalisées sur terme fine séche (TFS) préparée selon la nome NF IS0 11464,
- il & Aedan, b a- Christophe
-%wm Respansabile techrique,

& i e i B i Rac-Biil et
Larq:pmneddlpxunmm.kwdaluwlmlmmlmmm Lt résuials maprimis ef les
o b Infsorrirarm me concarent ue ol s 4 asen, s soni gmes

wlﬂglﬂ Ilmluﬁuﬂ . L inrbilabon du COFRAC kil Sl
Incestitudes
Mﬁbwmlmwuﬂamw

[l
o concement que les dchanilons soumis § essal "Les paramiéines avec un asbivisque soni oouers par noire acorkdialion COFRAC.
et par pribisnment, dn sockagn

o Inbormimere dos condibone o o e Frareport di lobyet soume & e
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= RAPPORT D'ESSAIS N* 6555587 solre
Qurea A e pe e
Acrobciences Laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC sous le numdéro 1-6071 ESSAIS
pour les essais du programme Analyses de temes ci-dessous référencas Prrtén dispanibin sur
Te site www.cofrac fr
N it - 2416789 WGPS: Dater e preférvarnant 171052019
Mam clisrt : gyEZ A8 g Datte dhe pcepion 20052019
Bekees | LES HESPERIDES . HUE SANT VICTOR Longiude : Dt chy bt e [ eszail 20052019
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS Y lsboraaire BESS5ET
Crgarizme | SUEZ ORGANIQUE BEZIERS Déizi de consarion de I écharillan 5 mals sur Sec
Ieriification da achariillon : SOMETHARQCA-DVEN Prilerear THEVENET Ramsin
Analyse physico constitutive
Eétermination Norme méthode Résultats Incertitude Unité
2 é Argile (= 2 pm) MNF X 31 -107 16,89 % TFS
E £ | Limans fins (2 - 20 um) NF X 31107 " 7.55 % TFS
2w 5 | Limans grossiers (20 - 50 um) MF X 31 -107 12,73 % TFS
EE-E Sables fins (50 - 200 pm) NF X 31 -107 1667 % TFS
D E | sables grossiers (200 - 2000) NF X 31 -107 .43 % TFS
* Calcaire - CaCQO, total Méthode inleme 422 2.2 % TFS
* Matiére organique Iiihode inlerme 1,53 +0.16 % TFS
* Carbone organigue Methose infenme 0.89 +0.09 % TFS
* Azote total (combustion séche) Miéhods inleme 0104 +0.01 % TFS
Rapport C/IN Caleul 8.55
* CEC Metson Mithode inleme 9.9 +1 me [ 100 g TFS
* CEC cobaltihexammine IMEthode inleme - meg [ 100 g TFS
Analyse chimique - Valeur agronomigue
Détermination Norme méthode Résultats Incertitude Unite
*pHH.O Méthode inteme 82 =01
* pH KCI Méthode inteme -
* PO, Olsen IMethode infeme 2e £44 mg kg TFS
* PO, Joret-Hébert Méthode intame === % TFS
=4 . | KDOéchangeable Ithode intems 0194 = 0.017 % TFS
§ §§ * MgO échangeable Méthode inteme o.2av £0.015 %o TFS
Eé% * Ca0 échangeable Mithode intems 14,35 +0.99 %o TFS
& @ | * Na,Oéchangeable Méthose inteme == == % TFS
* Cu EDTA Wéthode inferne 14Ty =0.85 g kg TFS
_gg *Zn EDTA Méthode intame 4,97 0.5 mg [ kg TFS
£5 | "MnEDTA Méthode interne ‘7.8 =15 mg [ kg TFS
S£ | *FeEDTA Méthode interme 10 +3.3 g [ kg TFS
* Bore eau bouillante Iéthoe inteme 024 % 0.045 g [ kg TFS
Détermination Norme méthode Résultats Incertitude Unite
* Mercure Iethode inerme 0012 + 0.005 mg [ kg TFS
-] * Cadmium Meth, interme / NF 150 22036 0.34 £0.15 mg [ kg TFS
%é‘ * Chrome éth, inteme | NF IS0 22036 41.6 +6.4 g/ kg TFS
%= | *Cuivre Whth, inbime | NF IS0 22036 54.5 +3.2 g [ kg TFS
-E E * Mickel Méth, inteme | NF IS0 22036 21 +6.2 mg [ kg TFS
E:_v * Plomb Whth, inbeme | NF IS0 22036 13.6 1.5 mg [ kg TFS
E * Zine Mith, inteme [ MF 150 22036 51.1 =43 myg [ kg TFS
Détermination Norme méthade Résultats Incertitude Unité
Bore total Mith, inberme [ NF 150 22036 - g [ kg TFS
5 @ Cobalt Midh, inteme / NF IS0 22036 5.47 myg [ kg TFS
.g §‘§ Fer total Mth, inbeme [ NF 150 22036 - WIFS
;Eg Manganése total Midh, inteme / NF IS0 22036 myg [ kg TFS
g’ E Molybdéne Méth, inteme | NF IS0 22036 <0.5 g [ kg TFS
Sélénium Midh, interne / NF EN IS 15586 mg [ kg TFS
Analyses réalisées sur terme fine séche (TFS) préparée selon la nome NF IS0 11464,
- il & Aedan, b a- Christophe
B TR Resporsatie ectrique,
Lampp-mnednnpx.mmfm%NMWT‘mx;:mﬁmmﬂﬁw'mwm Lmaﬁmﬂ:ham 1ummmam|mmamlmm oine acondiabon COFRAD,
por by Inhomimere ne concament que I'nsjel sosmes 4 osenl s sont dmes o todes s reserses quo recquird fabsence de maltren par bn Ishormiom des condibiors de prilevement, din snckagn of de Tanepcrt de lobpet scme. & e
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cofrac

RAPPORT D'ESSAIS N° 6555588
ANALYSE DE TERRE

Laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC sous le numéro 1-6071
pour les essais du programme Analyses de terres ci-dessous référencas

Qurea

AgroSciences FrakiE

Portée disponible sur
Te site www.cofrac fr

M et | 2416789 Emnmops; Dot che prébirrnent TOS2019
Mo cliert - g1EZ sA : Dt che rcepiion 2005201
Bekees | LES HESPERIDES . HUE SANT VICTOR Longitude : Dstachcias deT s 20052018

34420 VILLENEUVE LES BEZIERS
Crgarizme | SUEZ ORGANIGUE BEZIERS

Dl de conseraion de I'échaniilon 5 mois sur Sec
Ideriificafion de ['echeriillon ;| SOMETHARQCA-DAEN Prédermy

THEVENET Ramsin

Analyse physico constitutive

Eétermination Norme méthode Résultats Incertitude Unité
2 é Argile (=2 pm) INF X 31 -107 17 % TFS
E £ | Limans fins (2 - 20 um) NF X 31107 "TTe % TFS
So 5 | Limans grossiers (20 - 50 ym) NF X 31 -107 873 % TFS
EE-E Sables fins (50 - 200 pm) NF X 31 -107 182 % TFS
D E | sables grossiers (200 - 2000) NF X 31 -107 2,97 % TFS
* Calcaire - CaCQO, total Méthode inleme 46 2.4 % TFS
* Matiére organique Iiihode inlerme 1.0 +0.18 % TFS
* Carbone organigue Methose infenme 1,11 011 % TFS
* Azote total (combustion séche) Mithode inleme 011 +0.0 % TFS
Rapport C/IN Caleul 10
* CEC Metson Mithode inleme 114 1.1 me [ 100 g TFS
* CEC cobaltihexammine IMEthode inleme - meg [ 100 g TFS
Analyse chimique - Valeur agronomigue
Détermination Norme méthode Résultats Incertitude Unite
*pHH.O Méthode inteme 8.1 =01
* pH KCI MéEthode intenme .- —
* PO, Olsen IMethode infeme "t 28.3 £46 mg kg TFS
* PO, Joret-Hébert Méthode intame === % TFS
2.4 _ | *K.Oéchangeable dhode inteme 0218 +0.018 % TFS
§ § § * MgO échangeable Méthode inteme 0242 = 0.016 e TFS
Eé% * Ca0 échangeable Mithode intems 14,38 +0.99 %o TFS
& @ | * Na,Oéchangeable Méthose inteme == == % TFS
* Cu EDTA Méthode interme T2 1 mg [ kg TFS
_gg *Zn EDTA Méthode intame 707 +0.7 mg [ kg TFS
£5 | "MnEDTA Méthode interne ‘9.2 =15 mg [ kg TFS
S£ | *FeEDTA Méthode interme 10 +3.3 g [ kg TFS
* Bore eau bouillante Méthode inteme o3 *0.054 g [ kg TFS
Détermination Norme méthode Résultats Incertitude Unite
* Mercure Iethode inerme “0.019 + 0.005 mg [ kg TFS
-] * Cadmium Meth, interme / NF 150 22036 0.3 £0.15 mg [ kg TFS
%é‘ * Chrome éth, inteme | NF IS0 22036 35.8 +5.5 g/ kg TFS
%= | *Cuivre Whth, inbime | NF IS0 22036 63.7 +3.4 g [ kg TFS
§§ * Mickel Méth, inteme | NF IS0 22036 18.8 +6.1 mg [ kg TFS
E:_v * Plomb Whth, inbeme | NF IS0 22036 12.8 1.4 mg [ kg TFS
E * Zine Mith, inteme [ MF 150 22036 59.2 =47 myg [ kg TFS
Détermination Norme méthade Résultats Incertitude Unité
Bore total Mith, inberme [ NF 150 22036 - g [ kg TFS
x & Cobalt Médh, inbeme /| NF IS0 22038 7.01 mg [ kg TFS
.g §‘§ Fer total Mth, inbeme [ NF 150 22036 - WIFS
;Eg Manganése total Midh, inteme / NF IS0 22036 myg [ kg TFS
g’ E Molybdéne Méth, inteme | NF IS0 22036 <0.5 g [ kg TFS
Sélénium Midh, interne / NF EN IS 15586 mg [ kg TFS
Analyses réalisées sur terme fine séche (TFS) préparée selon la nome NF IS0 11464,
- il & Aedan, b a- Christophe
-%wm Respansabile techrique,

. Liarddiabon du COFRAC kil & la A
e concement que bes dchaniilons soumis i essal. "Les parmdies avec un ebinisgue Soni couvests par notre aconsdialion COFRAC.
aitren par b Ishormtom des condibons de prilevement, din snckagn of de Tanepor de lobpet scume. & e
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Lau:ppmnemlpxunw.A(NNMsmlmmm:nmLusmuuuemhmu e incestiivies
par bn Ishomimrn ne concerment que okl soames 4 sseal s sont dme: mummumwmumu«

QU(GQ AUREA - 270 Allée de Ia Pomme de Pin, 45160 Ardon Tél. 01.44.31.40.40 - Fax. 01.44.31.40.41
0 AUREA- 12078 - TERRE_COFRAC

llot 16-01 sud

Plan d’épandage des digestats de méthanisation avril 2022



SAS Biométhagri 34

56

Qurea

AgroSciences

M* adhiment : 2416789

RAPPORT D'ESSAIS N° 6555590
ANALYSE DE TERRE

Laboratoire d'essais accrédité par le COFRAC sous le numéro 1-6071
pour les essais du programme Analyses de terres ci-dessous référencas

Mam diert : guEZ SAS
Bekees | LES HESPERIDES . HUE SANT VICTOR
34420 VILLENEUVE LES BEZIERS

Crgarizme | SUEZ ORGANIGUE BEZIERS
Ideriificafion de ['echeriillon : SOMETHARQCA-DREN

Analyse physico constitutive

e
Longiude :

cofrac

ESSAIE

Portée disponible sur
Te site www.cofrac fr

Dt et prélressrneant -1 TAOS/2019
Datte cha récepticn) 20057201
Drante chu chidont ol [ sl DONDE/2019
M by atcine B5555590
Dl de conseraion de I'échaniilon 5 mois sur Sec
Prélewy

THEVENET Ramsin

Eter 1 Norme méthode Résultats Incertitude Unité
2 é Argile (= 2 pm) NF X 31-107 1474 % TFS
E £ | Limans fins (2 - 20 um) NF X 31107 1301 % TFS
So 5 | Limans grossiers (20 - 50 ym) NF X 31 -107 16,09 % TFS
EE-E Sables fins (50 - 200 pm) NF X 31 -107 " 25.16 % TFS
D E | sables grossiers (200 - 2000) NF X 31 -107 15,79 % TFS
* Calcaire - CaCO, total Méthode inleme 14 +1 % TFS
* Matiére organique Iiihode inlerme “1.21 +=0.14 % TFS
* Carbone organigue Methose infenme 0T +10.08 % TFS
* Azote total (combustion séche) Mithode inlerme 0,079 +0.01 % TFS
Rapport C/IN Caleul 8.9
* CEC Metson Mithode inferme 7,36 = (,85 mmieq {100 g TFS
* CEC cobaltihexammine IMEthode inleme - meg [ 100 g TFS
Analyse chimique - Valeur agronomigue
Détermination Norme méthade Résultats Incertitude Unité
* pH H.O Méihode interme g2 =01
* pH KCl Méthode interme
* PO, Olsen IMethode infeme ETa 245 mg kg TFS
* PO, Joret-Hébert Méthode inteme - --- % TFS
2.4 _ | *K.Oéchangeable dhode inteme 0133 £0.013 % TFS
§ §§ * MgO échangeable Méthode inteme * 0.255 = 0.016 e TFS
Eé% * Ca0 échangeable Mithode intems 12,8 =091 %o TFS
& @ | * Na,Oéchangeable Méthose inteme == == % TFS
* Cu EDTA Méthode inteme 1703 +0.99 mg | kg TFS
_gg *Zn EDTA Méthode inferme 6,18 +0.6 mg / kg TFS
%g *Mn EDTA Msthode infeme A 1.6 g [ kg TFS
S£ | *FeEDTA Méthode interme 13 +3.4 g [ kg TFS
* Bore eau bouillante Méthode inteme oz +0.039 g [ kg TFS
Détermination Norme méthode Résultats Incertitude Unite
* Mercure Iethode inerme * 0.036 + 0.005 mg [ kg TFS
-] * Cadmium Meth, interme / NF 150 22036 0.8 £0.18 mg [ kg TFS
%é‘ * Chrome éth, inteme | NF IS0 22036 52.7 + 8.1 mg [ kg TFS
%2 | *Cuivre Mith, inteme / NF IS0 22036 77 +3.7 g [ kg TFS
z E * Mickel Méth, inteme | NF IS0 22036 32.7 +6.5 mg [ kg TFS
= | *Plomb Miéth, inteme / NF IS0 22036 77 +8.2 mg [ kg TFS
E * Zine Mith, inteme [ MF 150 22036 164 +12 myg [ kg TFS
Détermination Norme méthode Résultats Incertitude Unite
Bore total Mith, inberme [ NF 150 22036 - g [ kg TFS
x & Cobalt Médh, inbeme /| NF IS0 22038 12.49 mg [ kg TFS
.g E‘§ Fer total Mth, inbeme [ NF 150 22036 - WIFS
;Eg Manganése total Mith, inteme / NF IS0 22036 mg | kg TFS
g’ E Malybdéna Méth, inbeme / NF IS0 22036 0.63 g [ kg TFS
Sélénium Misth, inteme / MF EN ISQ 15586 mg | kg TFS
Analyses réalisées sur terme fine séche (TFS) préparée selon la nome NF IS0 11464,

- il & Aedan, b a- Christophe
-%wm Respansabile techrique,
Lampp-mnednnpx.mmfm%NMWT‘mx;:mﬁmmﬂﬁw'mwm Lmaﬁmﬂ:ham 1ummmam|mmamlmm oirne aoonkdiabion COFRAD.

por by Inhomimere ne concament que I'nsjel sosmes 4 osenl s sont dmes o todes s reserses quo recquird fabsence de maltren par bn Ishormiom des condibiors de prilevement, din snckagn of de Tanepcrt de lobpet scme. & e
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Qurea

AgroSciences
RAPPORT D'ES5AIS N° 33415480

DEMANDEUR / FPRESCRIFTEUR

al

L. A
' _.-"‘{DEﬁﬂl«l

BO CONSEILS SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE
40 Place Anatole France 4 AVENUE D AIGUES
N,
\\_\_\_. 31000 TOULOUSE ! 24110 FROMTIGNAN
PARCELLE W ok Technicien : BONAL Cilver
Référence
S
P 253531.13052 90983893056 h
L coormomness ers  —1 ol |

B s

N° RAPPORT

Date de prélévement

CARACTERISTIQUES DU S0OL
LIMCN ARGILEUX CALCAIRE

50l (profondeur)

Mazse du sol [T_."hu| Pierrosite

Profondeur de prelévement |(rn:|m Pserwn an eau Facllemen

Type de sol
—
D apparente [T/m3) Date de réception

Date de debut de Pessai

e Utiltsale (15 Diate d'edition
5ol / Sous-sol

In prederdaur du pridivenan:

Préleveur

N*® bon de commande

Granulométrie (pour mille] Texture selon be triangle GEPPA: o™ 0
Argies [« 2 pm) 18
Limons fins (2 & 20 pm) - v} Indica da batrance : 0B
Limons grossiers (20 & 50 pm] : 74 Indice de porosite : 06
Szbles fins (50 3 200 pm) - il Refus [¥] :
Sables grossiers (200 & 2000 pm) ;| 112
ruasemdis nus disarian et -
ol o bt A
| Porsiié o v ormible: |
\ y

ETAT ORGANIQUE
= Matiere organigue (%] a7 . 22 |Golisfaszant
=MNH Inceritiee £ 025 J

#  Azote total :-m-um:inma
B m Stock minimal souhaitable &n MO :

Rapport /N 0.4 .| 812 |w i Stock en matieres organigues (MO] -
\m—__m Patentiel biologique :  Feibile

Estimation du coefficient k2 (%) -
Estimation de I'azote mineralizable en kg'ha -
Estimation des pertes annuelies en MO :

/" Feappost CIM nomal, de st ™
\ L
Las rosuitots o sont rncs sur tema fine soche:
Les an

pityses sont reslisees sur le sibe o Aures Ardon 270 Allez de bo Fomme de Fin, 43460 Ardon
Ta, 044,31 40,40 - Fax. 0d.44 31,40 41 - contackfaurea. eu - WWW.BLTER 2L

035

24 kgha

B0 kgma

ILBNNLE Ak DA - 13030
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Qurea

N RAPPORT

93415480

AgroSciences CAZ

Ffabl Elavd Jncer ude
+[prem CX X NI

[ oe® - |

¥ | Calcaire wotal (g/kg)

DO® [ .
— [ -

Calcaire Actif (g/kg)

£ 3

Ca0 [z/kg]

,
\n
J

A

Taux d'occupation de la CEC (%) \'.

KICEC BT

OO | e | _
Taux de saturation 5/CEC %) @
-~ = 0@ | |

Actuel : *150
Optimal = *35
5. 50mme ces cations Echanzeabies

/.'

' Eléments majeurs assimilables ou échongeables

oOligo-éléments {unité mg/kg)
Eléments Taite ElevE  Incertbuda Scuhakibls E— = ”
aafict des
* | Pa04(efke) @.. anm F.uamsl - .
dithode Joret lidbart

= 000 | |

Cufera dchangaable . d
* ka0 (erve) D@ = poeos
— SCobwn EOTA . —
o 080 -] - @ -
——
K Mg: 04z ;0 / MgD - 10 - . -
Soukhnitable = 064 Souhaitable : 1.5
N Tinc EDTA. . — ]
" .
i Autres résultats et calculs Ircerttude Souhsibssie Eléments traces métalligues totaux ™
AL IR VETE TR
Humidite rsidusiie (% MB]) PSS
X '::'[mﬁ,f ] Tasmur Wabazr Uit o
‘Conductivi o/ - i g ncartitude réglemEmaicn )
'uﬂn“ um [Cd P whig F 3
— roeme: [Cri 482 aT w oK
[T 'Cu'm=|[m L] a18 L - 3
*Memure i ELE ] 1 oK
*soium (Na,Oghy) OO anowy | <O "hickst =8 4t = o
*Flomb [P 418 (1) w ok
Patentiel REDOX fmv] = “Zinc " 1 E oK
SEEnium = = = =
Algrinium = — —
P05 Bper g - mtE = = = -
EBare |B| L - —_ =
Sulfates [mgie) - Fer |Fe; Ham = = -
Cobar |Col EL] - = —
- Manganese (kn ] - = -
| F20% totsl =
\_ P ms) Molybéne Mol on - = =
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Qurea

AgroSciences
RAPPORT D'ESSAIS N° 93415479

DEMANDEUR / PRESCRIPTEUR

BO CONSEILS
40 Place Anatole France

- 31000 TOULOUSE

PARCELLE
Reférence .73

W= ilok: !

Surface  r]E h

90983393056

L Cowdonnéss GRS —1
CARACTERISTIQUES DU S0L

25353113062

XfLong

résultats d’analyses
TERRE

e (€ CFERTISOLS

SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE
4 AVEMNUE D AIGUES

24110 FRONTIGMNAN

Technicken : BONAL Dihder

|5 <F "Ny
N® RAPPORT

Type de sal LIMON ARGILEUX CALCAIRE

(profond ewr)

apparente [T/m3]

Densi

Masse du sol [T/ha) Pierrosite

Profondeur de prélésement (cm) m Raseewe en eau Facllemem

84 mm

ey Uit lse [RFU) artiman aur
%ol [ Sous-sol In profendsur de prblivenant

Granulométrie (pour mille) Texture selon be trizngle GEFPA -
Argies (< 2 pm) : 135
Limons fins (2 5 20 pm) - Ho Indice de battance - 0.8
Limons grossiers [20 & 50 gm] : pol Indice de porosite : 06
Sables fins (30 3 200 pm) - 138 Rieffus (3] -
Sables grossiers (200 & 2000 pm) ;| 113
vy sas disarie sy =
Bl ron battant Al
Poroshi dild aw orabie |
\ y.

= Matiere organigue [%] m 232 =2
=MNE Tnceriftuce - 0.27 J

#  Arote total (%) :mﬁum: + 03

Estimation du coeffident k2 (%] - 0&7
Estimation de I'azote minéralisable en kg/ha 1| 24 kgha
Estimation des pertes annuelles &n MO : 383 kgma
Stock minimal souhaitable en MO - 33 tiha
44 tha
| binlogique - Faible B

Date de prélévement
Date de reception

Date de debut de Pessai

Date d°Edition

Preleveur

N* bon de commande

sy, Ayl \

/' Feappost /N nomeal, e i math N
Las mesuitaty o m!mwmﬁwﬁmﬁ
Les 2n sont reslistes sur e site " Aures Ardon 270 Al de I Fomme de Fin, 43160 Andon

T, CHL44.31.40.40 - Fa. 01,44 344041 - contachiauren. su - W sures ey

Rapport /N 98 .| 812 |w i Stock en matisres organigues (W0) -

DAL W DAL - 1308300
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Qurea

Agrosciences

.l'
L

N° RAPPORT

33415473

CAZ2

STATUT ACIDO-BASIQUE .
3 | pH eau — . . a | + 0066 I Taux d'occupation de la CEC (%) \".

*|prmc:|

Calcaire Actif (g/kg)

* | Ca0 [z/kg]

' Eléments majeurs assimilables ou échangeables

ERVE incarifude Scuhaksbls

Eléments Taittie

* | Py0aleiks]

Mihovde Joret Hibart

oee - |
| 160
| —

¢ [cure o ) XX ) )
EEEPTEET Y Y HEE

Actuel : =150
Optimzl - =35

Taux de saturation 5/CEC (%) 19 :

“S:Sﬂnmﬂcﬂ:'ﬂuéﬂuﬁnbﬂ

KRCEC: &1

CafCHC - > 150

/.'

TO® -

oligo-#léments funité ma/kg)
ki :

gew uchuble

* | K20 (g/ke)

[ cee | |
Mithode Qlsan
l—. Cufvra dchargastie

1] FJI-HILH

* |Msﬂ (/)

EfMg: 036
Souhnitsbie - LGS
\

/" Autres résultats et calculs

Humidite residuslie (% ME)
Conductivite (s fom)
Mickel DTFA

*Sodium [Me,0 gk
Patentiel REDCN jmiv)
F3Os Oyer 5]

Sultstes [mg/kg]
7200 tota s )

Ex0 /Mg 03

Sguhsitable - 15

Incertitude:

000 -
e

=01

Eléments troces métalligues totoux

RS | puda Babirancs

34e BT R W gersancIien 1 20
Al d 8 Jorw ey 1958

Tassur ‘ulaar limite

el Inoartiude réglanenisie
“Cacmium {Cdj ] BB 2
'\Dm:l'nel[crt L4 @l w0
“uire | Cu L] wad w
*Mermure IS i ] 1
“Hicked e aas L]
“Flomb T s L
’a’mg:nht wi.r aTE L
Selenium - - -
Alurminium —_ -
Arsenic|[4s - - -
Eore | L = =
PHP: Hum = =
Coblt | i = =
Mangznase [Mnr:t L - -
o) o - -

||||||||gggggggi

- )
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ANNEXE 5 : ANALYSES DE DIGESTATS

| EN_NLG PO AUREA V20001

+ RAPPORT O ANALYSES

Qurea

AQrosSciences

i

BIOMETHAGRI24 CARRIER AURELIEN

LES ARENASSES | RT BIOSOURCING
y HEIOFLORENSAC 12 rue clément ADER
: 34500 BEZIERS

ueupmmerrm DIGESTAT LIQUADE 1 FRANCE
Commune |

i=c1y -oi| MORISSET Sarsh
Refesence aflaie

U} _Datie e presevement [RERTE-l Denut ranciyse i lver R
Daie Tamvee Bl Daie dedtion [ el egUR 1| E

N* RAPPORT [ el B[l XY {1l REFERENCE CLIE

W

L’AGR® =

REPORTER

DIGESTAT LIGUIDE

W FN TR Prodult Divers m DIGESTAT LIQUIDE LAGUNE

Echantilon preseve par le cllent

Lo comtées & L ST o racecéen o TN ReNs o KT COUETET Sar | EOTeIRESaT S CeFN COYT § LT DRSNS STSTIE 0T SCCEG, Cu EgTe ipe fET
s claporbies s sivyle dervercs) Lem s de cosors comens dans oe reppor e Denven pe compe d calud des o x wigniient e
eupact San vaaLrE Urfer S peTeniaer de it e s risdenos.

Bonf ciaponibisn TUF b e 1 Ibomeioire | Whe surea U | rubnoos § s §

Ca mzpor Fanwhas aa concama oo Cicheetiion o § CSneios 58 mproccing man sulrsss gus mur s fors slegree ( re dod san de capmcd masalerent s Mapembeten b koo

G i o CROMN{ ] SUr sec sur bt
Parmratoan physico-chimiques ef madses organiqus
Humimna MEEN 12830 = 554
Matene seche MEEN 12280 w 36
MITenss minesles W B T s B L] 438 18
Matéres. orgariques [P ——— % 562 20
Camone organique Calcut = =1 10
pHaz3"c L1 s B EN TSR unité pH ar
Waleur nzclee
Azple Keidan T EN 13342 %N 153 (7]
Aznie ammoniacal MAsTOde Irhame %N A =]
Aznie organiue Calcul %N T 0.2
Aznbe ONgANIQUE NON URKIE  Calo wN
Bapood W orgeous non unkices J H oty Cakcul B
Bapport O [==CT] 18
MOTN orgg [T A
Elmeaniz majeurs [apss mise en sohfion & =su rgale s=elon NF EN 13345 Nome Aerulie)
Phosphors M EM 150 19835 % F205 EL] 0,13
Potassium MTEM 120 11855 W30 18 043
Cakium M EN 20 11835 W Can 413 LB
Kagnesium MEEN IS0 11855 % Mg o.1s 0.00eT
Soute M EM 150 11855 %803 EL .13
Sodum BT EM 150 11835 W M2 72 025
Dfgmr-Skmenks (ot mi fon i Feout o0 NF EN 13446 Norme Aeeuic]
Bore M EN 150 11835 mg B 518 15
Cobalt MEEN IS0 11855 ok 65 0z
G mpport st i version ovgireie page 112

l kifeepant  « Yo ot £ & Capysight': Laborsisi Aonds, e S0 L0015

AUREA -2 cmmm.imm1muumm:_w.muﬁww.m“m.mamn
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L. RAFPPORT O'ANALYSES

Qurea AR

Agrobelences PORL22002043

DIGESTAT LIQUIDE

Ok { AGRONOKMIGU SUr SEC
=la es miz= en sohufion & lesu ré =elon NF EN 13346 Nome: E
Far BT EM IS0 11828 oFe%g 151 058
Mangandss M EM 10 11888 mg kinkg E a9
Naiytadane NF BN 120 11828 g Moy B o015
Matere séche M= EM 12880 ] 358
Materes organiques B T s s ] sans 2
Aznie Keidah BT EM 13342 kg 153 =72
AZpte organkue Calcul Mg ™7 287
Aznbe anmoriacal MMTO0E Imeme ahig 32 285
Phoephore T EM 150 11828 aP205g = 13
Potassium M EM 10 14825 L= ] 112 23
Cakdum M EM 120 11885 ol 41,2 15
Magnesium BT EM 120 11885 0 MgOrg 1,8 0057
Soute M EM 10 11888 9503 HE 13
Validation des résultats
A
’_;gﬁ -
Con!
Magalie SAFFRE
Responsabie techniqus

11} Irdorrario= fourris par b ookt - L imborafoine el sk de fous responmsis iomous oo it seuvent Scter b vl S den el
Lin remLimts omsciguen! i CechETien be ol @ e regu

FagellZ

© Copyrpi : Lsborafons Aunba, is 207707005

AUREA, - 21 Chef de babs - 1 Rus champlain- 17074 Ls Roohsdis Cadex - TA. 01 £4 31 40 40 - contSobBaursa su - ww.3Uma s
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| EN_NLG PO AUREA V20201

-« RAPPORT O ANALYSES

Qurea

AgroSciences

LAND

BIOMETHAGRIZ4 CARRIER AURELIEN

LES ARENASSES RT BIOSOURCING
\ 34910 FLORENSAC 12 rue clément ADER
g 34500 BEZIERS

p——— FRAMCE

(1} Date de présévement REUGTorooill  Déut faraiyse R i M
CIFIE amves Bl il i Diie dadiion Driel a0 i E

M* RAPPORT|[go/s{beli i3 ET (11 REFERENCE CLIENT Bul=dpr y=1all sl

LU § Sl (MGEETAT EOLIDE SORTIE SEPARATELN

L!AGRG ’: IRLTARTES Prodult Divers
-

Echantilon prédeve par le dient

REPORTER
L rpyn e orbeed 2 pagaie
L citerrvinations conféen d Ln presisters arems soosdid monf racsdéen o igns smess o mf couvedtes ar Decoadieion u:ﬁmiwmmmmﬂ i mgme oy fer
pporin crgnaLs son SaporieT s Ll derends) LEn e de corred cosa CATE CF SRERON (8 Penan! rer camle o cakyl der = wgriant e rempmcd cu o

epact N VESLTE TS g TertR R e ST ST3 S refireos.
Lew rcerifugen de meNUEl st diaponibues ur s el vemed o deborsios | eies e U | nubnoos ¢ ouaie -

Co moport danwyss ne concams ous [ecertilon soums § Sinelae Sa eorodusc’on Man’ sdorsss que mour ar fome sl | e dod can dre repmcd cevialerent e Meopmbeton b eboowioew

Humidis NE BN 12280 L] 754
Iiatere séche E BN 12880 w RE
Iaeres mindrales [T L —. % 148 is
Iaieres organiques WF BT e e L] a2 O
Cambone organique Caicul % £2E s
pHazs"s MU ssion WP ER TSI urité pH 92
Nleur mzolie
Azpie Keidany M EN 13342 %N z=3 oz
Azpbe ammoniacal MFode Infzme: WM 8= A
Aznie organique Caicul %N 240 055
Azple organique non UrRkque  Cakul %N -
Espoot Horgsious ron ursices | ot Caicul -
Eapport &N Cacul s
WD/ orga Cadcul EEE]
Elements majeurs {aprs mise an sokufion & Feau regale selon NF EN 13345 Nome Arsulés]
Phosphore NFEN 150 11858 W FoS 218 o=
Potassium MNEBEM 2D 11B2E W B 153 L]
Calcium MNEEM IS0 11855 Sl 22 1y |
Kagnesium NFBEMIB0 11828 Mg =g 044
Soute NEEM IS0 1185E e 154 040
Sodium MF BN IS0 11888 Rl oz oz
e Jufion aFeoy ok 3ekn NF EN 13545 N ]
Eare: MNEBEM 2D 11B2E mg Big 5 (1]
Cobalt " MNEEM IS0 11855 kg e 054
G mepport i I weersion oeigineie: page 172
A“‘""' an o arl pit LL © Copymight : Latoreirs Sonda, le S0F1L2014

AUREA - Z1 Chef de bale - 1 Foue champiain- 17074 La Foohedis Caoex - Tel. 0124 31 40 40 - pOna0tE SUrea U - Wew.aUma. s
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L. RAPPORT D'ANALYSES

Qurea AR i

AgroSclences

PORL22002147

DIZESTAT SOUDE

Far NEEN IS0 19835 gFewg 73 18
Mangandse MEEM IS0 11855 mg kg 134 125
Maiybdéne - NEEM 5T 19585 mg Makg 16 03
Miatre séche WFEM 12280 -] 454
MFtAres IFganiques L o re— o%g 8518 s
Azple Keidah MEEM 13342 L =3 720
Aznie oiganiqe Caicl 7 g M0 s
Aznte ammoniacal Mirade Inteme by 530 130
Ergepnore NEEN IS0 19835 aP205\ 215 53
Potasslum NEEM IS0 19855 L] 193 T
Cakdum BT EM 15D 1985 9 Caling 285 74
agnésium NFEN IS0 11855 0 Mgog 55 14
Soutne =R 0 80%g 15,4 ap
Validation des résultats

g

Mapalie SAFFRE

Responsable techniqus

L citw rrion mUsess. dore §i0is [ 0ot et Mobst dure varication nisme.

11} Infcrreon foumis par i cller - Ls isborstoirs sa sores de 1te MESTONESS (OMSUs D8 ISOnTESOnE eLvent st i vt den eEstai
Law et e & CdchEetiion tgs @ e e

e mopon =zt 2 vemioe oeighals pageli2

a.mn-..--.: « Viire rappart inderaetifs C1kqise s le 1ty on b

0 Copyriph?  Laborafoirs Avnba, s 207 4005

AURER, - 71 Chef de bales - 1 Rus shamplain. 17074 La Roohedis Cadex - T 0184 31 40 40 - oontaohiaurs 2 sU - www.aurmsa s
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