PARTIE 2 LE DETAIL DE L'INSTALLATION PROJETEE

Une torcheére de sécurité est prévue. Elle a la capacité de brller la totalité de la production de biogaz a tout moment, en cas de

surproduction de biogaz.

TORCHERE DE SECURITE
Type Torchére
Capacité 300 Nm3/h
A flamme visible. Installation d'allumage et de commande, systeme de régulation du gaz, anti-flamme partiel, Set
Equipements de fixation, compresseur de gaz intégré dans la structure du flambeau. Secourue en électricité. Température de
combustion > 850°C

Régle d’implantation et de fonctionnement de la torchére : la torchére est implantée a plus de 10 meétres des équipements de
méthanisation (digesteur et stockage de digestat liquide) et 10 m des autres équipements. Elle est munie d’un arrét-flammes
conforme a la norme NF EN I1SO n°16852. Elle est présente en permanence sur le site pour la destruction du biogaz produit en cas
de surproduction. La durée de fonctionnement de la torchere fait I'objet d’un enregistrement. Le bon fonctionnement de la

torchére doit étre vérifié hebdomadairement.

=

5. AMENAGEMENTS ET GESTION DES EAUX

L'accueil, les bureaux, la salle de réunion et les sanitaires sont localisés dans le batiment administratif a I'entrée du site. Il s’agit

d’un batiment non chauffé.
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PARTIE 2 LE DETAIL DE L'INSTALLATION PROJETEE

Un hangar et un atelier situés a proximité du batiment administratif permettent le stockage de matériel. Le c6té Sud du toit du
hangar est couvert de panneaux photovoltaique.

Une habitation est également présente sur le site, il s’agit de la maison du gardien, qui est habitée par Aurélien CARLIER.

3 Habitation du gardien
Atelier
Hangar stockage matériel

Batiment administratif

it

|

Les eaux pluviales passent par un débourbeur/déshuileur avant de rejoindre un bassin de confinement de 300 m? puis sont
envoyées par surverse dans un bassin d’infiltration de 5 200 m3.

Bassin d’infiltration Surverse

Bassin de confinement

Les jus de silos et les eaux de lavage sont collectés et envoyés dans un puit a jus de 2 m? puis vers la fosse des intrants liquides ou
vers les digesteurs pour rejoindre le procédé de méthanisation. Les eaux du puit a condensat sont envoyées vers la lagune de
stockage des digestats liquides.

Le batiment administratif sera équipé de sanitaires dont les eaux usées seront traitées par un systeme d’assainissement non
collectif.

Une réserve incendie (120 m3) est prévue 3 I'entrée du site Elle est positionnée a proximité de la voirie d’ol une facilité d’accés
pour les pompiers. En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront confinées dans la zone de rétention du site.
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PARTIE 2 LE DETAIL DE L'INSTALLATION PROJETEE

Le bilan de matiere et le schéma des flux du projet sont donnés ci-dessous.
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PARTIE 2 LE DETAIL DE L'INSTALLATION PROJETEE

BIOMETHAGRI 34, Saint-Thibery

Consommation énergétigue

o T

PlanET

Utilisation du biogaz
Production de biogaz
Production de biogaz
Froduction de blogaz
Taux da meéthane
Production de méthane

2.806.693 m¥a
7,964 m?j
332 mih
56,0%:
1.5868.802 m¥a

PCS biogaz

PCI Bingaz

Teneur en énergie pour 1 m* de biogaz brut (PGS)
Energle primaire

17635803 KWh
15.893.085 kK\Wh

8.07 kWh
17.635.893 kWh

Eguraﬁon du hiugaz
éguivalant 3 l'exploitalion d'un cogeneraleur d'env

Cuantite Injectée de biomethane

afuivalent en guantile de biogaz

Temps de travail max.

Temps réel de Tonctionnement polr injection guantile horaire de biométhane prévue
Récuparation chaleur

Besoin thermigue process fermentation

Chaleur mangliante

Energle thermigue nécessare

soit une cansommation d'énergie de la chaudiera de

£oil une guaniité de biogaz conmsommeés par chaudlére

soit une guantité de biogaz consommeés par chaudiére

Puissance de |a chaudiére

Bilan velumes process épuration

Biooaz disponible

Biogaz nécesszaire pour fonclionnement selon plan prevu (h et Nm3)

B0 kW
185 Nm"
336 mih
B.600 h
B.200 h
172.000 k\Wh
924 961 k\Wh
752,961 kWh
752.961 kWh
B18.436 kWh
134,892 Nim?
16 Nm?
102 kW

2771801 Nm?
27718071 Nm?

equivalent a lexploilation d'un cogénéraleur d'env. 850 kW
Perte de methane |ors du process 0,50%
Perte de méthane pour guantité blomethane injectée prévue 7624 Nm?
equivalant en perte de biogaz 13,859 Nm*
Quantité de biogaz épurés 2.767.942 Nm*
Quantita de biogaz gpurde 321 Nm?
Vaolume de biométhane effectivement injecta 1.517.078 Nm?
Vaolume de biométhane réellement injecté par h =elon nore d'h de folmt pravu 176 N
Temps résl de fonchionnamen! pour injection guantite horaire de biomathane prévue 8200 h

Les randements glecingues sont bases sur les donnges das constructeurs. | a consommation de gaz est
déterminée projet par prajet en fopction des teneurs an methane

LEs randements pris en comple seronl alsints seulemeant gour un fonclionnement A plein régime
Un fonctionnement temporaine en realme partlel n'est pas pris en comple dans les calouls de rendements st da
consemmalions de gaz
Base PCI Mathans
Base PCS Melhane

9,84 k\Whitm?
11 03 kWhiNm?
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B - DESCRIPTION DU PROJET

o

IV.PLAN D’'IMPLANTATION DES EQUIPEMENTS

Le plan ci-aprés permet de localiser les équipements et infrastructures projetées.
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