PARTIE 1 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Le site de I'unité de méthanisation n’est pas situé dans une zone Espace Boisé Classé du PLU.

5. ETAT INITIAL DES ODEURS

Lors de la visite de terrain, un inventaire des odeurs ressenties a été réalisé sur le site d’étude et ses abords.

L’environnement du site d’étude a été caractérisé et 5 points de mesure ont été définis dans les alentours du site d’étude. Ces
points sont représentatifs des activités et de I'occupation dans les environs du site d’étude (parcelle d’étude, activités voisines,

habitations et axes routiers).

Les observateurs se postent a chaque point de mesure pendant environ 10 minutes et décrivent les odeurs pergues. Les odeurs
sont caractérisées selon plusieurs critéres :

o Leur nature : I'origine et I'identification du type d’odeur,

O Letype de perception : odeur pergue en continu ou par bouffée,

o Lintensité de I'odeur : évaluation de la puissance de I'odeur,

O Le caractere hédonique : évaluation du caractere agréable ou désagréable d’une odeur.

Le tableau suivant synthétise la nature des odeurs ressenties et les caractéristiques de la perception de ces odeurs au niveau des

5 points de mesure.

Date de terrain

07/04/2022

Observateurs, qualification

Estelle ARDOUIN, chargée d’études

environnement

Conditions climatiques

Temps ensoleillé

Description des odeurs ressenties

Localisation Perception Caractare
Sources de 'odeur Nature de 'odeur | (Par bouffées ou en |Intensité . .
) hédonique
continu)
Angle Nord-est du site L Matiéres , .
1 & ) . Parcelles cultivée . Par bouffées Faible Neutre
d’étude végétales
Limite Est du site . Effluents . Légerement
2 m ) s us! Stockage fumier L. ! En continu Forte ,g i
d’étude d’élevage désagréable
Limite Nord du site Stockage déchets Matiéres . Légérement
3 )l . En continu Forte - i
d’étude verts/composts végétales désagréable
e Odeurs , . , ,
Habitations JSRN Par bouffées Faible Pas désagréable
ménageres
D32 proche . Matiéres . .
4 .p . Prairie . ,I Par bouffées Faible Neutre
habitations végétales
Légéremen
Route / voiture ). €Ep Par bouffées Faible e,ge e, ent
d’échappement désagréable
. . Gaz . . Légérement
5 Axe routier A9 Route / voiture ) Par bouffées Faible i ,
d’échappement désagréable
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PARTIE 1 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

lllustration 29 : Inventaire des odeurs ressenties lors des visites de terrain
Source : ARTIFEX 2022

—— Emprise cl6turée
® Source de l'odeur
Nature de l'odeur

*, OR j ;\7‘ 5 M Effluents d'élevage

IS Ockage fumier M| Gaz d'échappement
. / TS 38 Matiéres végétales
Route etivoiture K mOmA _ ‘ Odeurs ménageres
; e B ;

s ||
RouteretLvorturc R

: Sources: Orthophota

Le site correspondant a une unité de méthanisation en fonctionnement est situé dans un
secteur agricole. Aucune habitation tierce (hors habitation du gardien de I'unité de
A RETENIR méthanisation) n’est présente a proximité immédiate du site d’étude.

L'accés au site d’étude est possible depuis la route départementale n°32 puis un chemin
communal. L'autoroute A9 est située a proximité du site. Une canalisation de gaz est
également présente au Nord du site d’étude.

L'environnement olfactif au niveau du site d’étude est caractéristique d’une zone
agricole. Deux zones de stockage de déchets (effluents d’élevage, déchets verts et
composts) générent des odeurs a proximité du site d’étude. Leur activité n’est pas liée
au site d’étude.
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PARTIE 1 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

1. LES RISQUES NATURELS

Le tableau suivant identifie les risques naturels présents au niveau de la commune de Florensac et au niveau du site d’étude.

Risques naturels

Sensibilité de la commune

Sensibilité du site d’étude

Inondation

La commune est concernée par le Territoire a
Risque Important d’Inondation (TRI) Béziers-
Agde (TRI approuvé le 12/12/2012) et par le
PPRI Hérault Basse Plaine approuvé le
08/04/2001

Les bordures du cours d’eau L'Hérault quisillonne 1,9
km a I'Ouest du site d’étude sont concernées par un
risque d’inondation. Ainsi, par rapport au TRI, la
partie Sud du site est concernée par le scénario
extréme de probabilité de crue.

Dans le cadre du PPRI, le site d’étude est situé en
zone blanche (sans risque prévisible pour la crue de
référence).

Mouvements de terrain et
aléa retrait/gonflement
des argiles

La commune n’est pas soumise a un Plan de
prévention des risques mouvements de
terrain.

Cavités souterraines

Aucune cavité n’est identifiée sur la commune ni a proximité du site d’étude.

Sismicité

La commune est classée en zone de sismicité 2, correspondant a une zone de sismicité faible. Aucun
plan de prévention des risques sismiques n’est présent sur la commune.

Foudre

D’apreés le site Météorage, la densité de foudroiement est modérée sur la commune.

Feu de forét

D’aprés le Dossier Départemental sur les
Risques Majeurs (DDRM), la commune
présente un risque fort vis-a-vis des feux de
forét

Aucune forét n’est présente a proximité du site
d’étude.
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PARTIE 1 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

lllustration 30 : Localisation des risques naturels
Source : ARTIFEX 2022

—— Emprise cl6turée
~—— Cours d'eau

|| TRI Scénario extréme
- TRI Scénario fréquent
‘ 1:] TRI Scénario moyen

rces : Orthephotos

2. LES RISQUES TECHNOLOGIQUES

Le tableau suivant identifie les risques technologiques présents au niveau de lacommune de Florensac et au niveau du site d’étude.

Risques technologiques Sensibilité de la commune Sensibilité du site d’étude

. . Aucun site et sol pollué est recensé sur la commune d’apres la base de données
Sites et sols pollués

BASOL.
Risque industriel D’apres la DDRM, la commune n’est pas concernée par un risque industriel.
Risque nucléaire Aucune installation nucléaire est située a moins de 20 km de la commune.

D’aprés le DDRM, la commune est concernée par un risque transport matiéeres
dangereuses car I'Autoroute A9 est une route ouverte au transport des matiéres
Transport de matiéres dangereuses dangereuses.

Une canalisation de gaz naturel passe également sur la commune a proximité du site
d’étude.

D’aprés le DDRM, la commune est concernée par le risque rupture de barrage
Rupture de barrage « Olivettes » de classe A. Il s’agit d’'une zone inondée liée a la rupture atteinte apres
60 min.
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PARTIE 1 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

N Le PPRI Hérault Basse Plaine est présent sur la commune de Florensac mais le site d’étude
ARETENIR est situé en zone sans risque de crue de référence.

Par rapport au TRI (Territoire a Risque important d’Inondation), le site d’étude est
concerné au Sud par le risque d’inondation de I'Hérault mais il s’agit d’un scénario
extréme.

Peu de risques technologiques sont répertoriés sur la commune de Florensac. Le site est
concerné par la présence de la canalisation de gaz naturel qui longe le site au Nord.
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PARTIE 1 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

1. GRANDE CARACTERISTIQUES PAYSAGERES DU TERRITOIRE D’ETUDE

Le territoire de I'Hérault est principalement faconné par trois paliers successifs qui forment un grand amphithéatre tourné vers la
Méditerranée : la montagne (plateau calcaire du Larzac a I'Est et bordure méridionale du Massif central a I'Ouest), les garrigues et
collines viticoles, les plaines associées au littoral. Au total, I'atlas des paysages de I'Hérault divise le département en 37 unités
paysageres se basant sur sa géomorphologie.

Le site d’étude est inclus dans l'unité « La plaine de I’Hérault de Canet a Pézenas » qui est une plaine tres plate, en Iéger creux et
clairement tenue par les reliefs qui la bordent. Malgré une topographie et des sols distincts de ceux des collines adjacentes, la
plaine reste largement dominée par la vigne, qui ne laisse que peu de place aux formations boisées ou arborées. Les villages sont
soit perchés soit a une distance suffisante de I'Hérault.

Comet  Pouzsls

ATE L& Prasget

PEZEMAS  Castelnau-de-Guers Montagnac

2. PATRIMOINE

Une Zone de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) est située sur la partie Nord du site d’étude. Il s’agit de la zone
archéologique de Florensac (arrété de protection n°2016-2364). Des fouilles archéologiques ont été menées et ont montré que la
zone est caractérisée par une trés faible densité de vestige dont la majorité correspond a des fosses de plantation d’age
indéterminé ou probablement moderne. Une faible prise anthropique semble caractériser ce secteur situé au sud de la voie
Domitienne. Le rapport de I'INRAP est fourni en Annexe 8 .
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Plusieurs autres éléments du patrimoine réglementé sont présents a proximité non immédiate du site d’étude. Le tableau suivant
liste les éléments du patrimoine et l'illustration suivante les localise.

Monuments historiques

Saint-Thibéry Pont romain (reste) Classement par liste de 1862 1,8 km a I'Ouest

a . . . Arrété du 22
Pomérols Eglise Saint-Cyr Inscrit décembre 1952 3,2 km au Sud-est

Castelnau-de-Guers Via Domitia Inscrit Arrété du 20 2,6 km a I'Est
octobre 1995

Site inscrit ou classé

Pézenas Cimetiére, I'église et le hameau de Site inscrit Arrété du 31 5 km au Nord
Conas (Pezenas) décembre 1942
Sites patrimoniaux remarquables
Pézenas Site patrlmom’a\I,remarquable de | Plan de Sauvegarde et de Mise | Arrété du 21 juin 6,2 km au Nord
Pézénas en valeur 1965
Site UNESCO
Marseillan o
_— Inscription sur la
(limite communale des ) o
. - liste du patrimoine
communes traversées par le Canal du midi Zone tampon mondial de 5 km au Sud
canal dlf M|d|et sgn systeme 'UNESCO en 1996
d’alimentation).

Emprise cloturée

Site classé

Site inscrit

Rayon de protection
autour des monuments
historiques

Zone de Présomption de
Prescription
Archéologique

Sites Patrimoniaux
Remarquables

Zone tampon unesco
canal du midi

4 N
by Gandene o

{3 Castinene

NN 0 OO

e i

koo @l“nrtifex'_,_

_
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PARTIE 1 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

3. LES PERCEPTIONS DU PAYSAGE LOCAL

Plusieurs éléments caractérisent le paysage aux alentours du site comme I'agriculture (vignes, arboriculture, céréales) et les
garrigues.

Plusieurs points de vue paysagers permettent d’appréhender 'ambiance paysagére et d’identifier les perceptions du site d’étude.
Les points de vue sont localisés sur la carte ci-aprés et sont accompagnés de panoramas en suivant.

Illustration 33 : Localisation des points de vue
Source : ARTIFEX 2022

| || Habitation
- Batiment

A Point de vue

= Autoroute

- Nationale

Départementale

Routes ou chemins
communaux

1- Vue au Nord du site d’étude
Source ARTIFEX 2022
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Le site d’étude se compose de I'unité de méthanisation SAS BIOMETHAGRI 34 qui est en fonctionnement. Le site est relativement
visible depuis la colline constituée de garrigue au Nord.

Au niveau de la Route Départementale n°32 et des habitations les plus proches situées a I'ouest du site, I'unité de méthanisation
n’est presque plus visible car elle est masquée par des arbres. Le site d’étude n’est pas non plus visible au niveau du Ruisseau des
Courredous plus a I’Ouest.
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—a P

S

Sur les points de vue allant du Sud a I’Ouest du site, 'unité de méthanisation est assez visible mais trés peu d’habitation sont
situées dans cette zone.
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PARTIE 1 PRINCIPAUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

5 —Vue de I’Autoroute A9 au Sud du site
Source : ARTIFEX 2022

Quand on s’éloigne un peu plus vers le Sud au niveau de I'autoroute A9, I'unité de méthanisation n’est plus visible car elle est

cachée par une petite colline. A noter que l'aire d’autoroute située a proximité était fermée le jour de la visite terrain le
07/04/2022.

Le site d’étude est localisé dans 'unité paysagére « La plaine de I’'Hérault de Canet a
Pézenas ». Il s’agit d’'une unité a dominante plane et viticole.
A RETENIR La partie Nord du site d’étude est située dans une Zone de Présomption de Prescription
Archéologiques. Des fouilles archéologiques ont été menées afin de montrer |'absence
de patrimoine archéologique sur le site.

Il existe plusieurs autres éléments du patrimoine réglementé autour du site d’étude.
Néanmoins, aucun site classé ou inscrit, site patrimonial remarquable, monument
historique ou site UNESCO n’est présent a moins de 1,8 km du site.

Les points de vue illustrent I'intégration du site d’étude dans un paysage agricole. Le site
d’étude est globalement peu visible avec le relief et la végétation en place.
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CONCLUSION SUR LES SENSIBILITES

ENVIRONNEMENTALES

Le site d’étude a été établi a partir des limites cloturées du projet. Cette emprise a permis I'étude des enjeux environnementaux
du secteur. C’'est également cette limite de I'implantation du projet qui a été prise en compte dans les parties suivantes.

En outre, conformément au document CERFA n°15679*04 concernant la demande d’enregistrement pour une ICPE, le tableau
suivant synthétise les sensibilités environnementales identifiées dans les abords du projet.

Le projet se situe-il :

Oui

Non

Précisions par rapport au projet

Dans une zone naturelle d’intérét écologique, faunistique et floristique
de type | ou Il (ZNIEFF) ?

La ZNIEFF la plus proche est située a 560 m
au Nord.

En zone de montagne ?

La commune de Florensac n’est pas classée
en zone de montagne.

Dans une zone couverte par un arrété de protection biotope (APB) ?

La zone couverte par un arrété de
protection de biotope la plus proche est
située a 12 km au Sud-ouest.

Sur le territoire d'une commune littorale ?

La commune de Florensac n’est pas classée
en tant que commune littorale.

Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle
(nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrété ou
le cas échéant, en cours d’élaboration ?

Aucun Plan de Prévention des Bruits n’est
présent sur la commune de Florensac.

Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un
monument historigue ou ses abords ou un site patrimonial
remarquable ?

La zone tampon du site UNESCO « Canal du
midi » est située a environ 5 km au Sud-est.

Dans une zone humide ayant fait I'objets d'une délimitation ?

Le site n’est pas situé dans une zone
humide ayant fait I'objet d’une
délimitation.

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques
naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques

La commune de Florensac est située dans
le PPRI Hérault Basse Plaine qui est

[R.211-71 du code de I’environnement]

. X approuvé. Le site d’étude est toutefois
technologiques (PPRT) ? .pp, .
S . . , situé en zone blanche du PPRI (sans risque
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ? Ex
de crue de référence)
Dans un site ou sur des sols pollués ? La commune de Florensac n’est pas
[Site répertorié dans I'inventaire BASOL] concernée par un site ou des sols pollués.
, .. Le projet ne nécessite toutefois pas
Dans une zone de répartition des eaux ? , el , . o
X d’usage de l'eau souterraine pour son

fonctionnement
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Le projet se situe-il : Oui| Non Précisions par rapport au projet

Le périmetre de protection rapproché d’un
Dans un périmetre de protection rapprochée d’un captage d’eau captage d’eau destiné a la consommation
destiné a la consommation humaine ou d’eau minérale naturelle ? humaine ou d’eau minérale le plus proche
est situé 200 m au Sud-ouest.

Le site inscrit le plus proche est situé a 5 km

Dans un site inscrit ? X
au Nord.

LE PROJET SE SITUE-T-IL DANS OU A PROXIMITE :

Le site Natura 2000 le plus proche est situé

’ A ?
D’un site Natura 2000 2 a1,9 km.

Le site classé le plus proche est situé a

D’un site classé ? X .
environ 6 km.

Le site d’implantation est localisé sur une ancienne parcelle agricole sur laquelle est maintenant située une unité de
méthanisation en fonctionnement a proximité immédiate de la RD32.

D’aprés l'analyse du milieu physique, du milieu naturel, du milieu humain, des risques et du paysage, aucun enjeu
environnemental particulier n’a été identifié.

Le site d’implantation n’est pas localisé en zone humide ou dans un périmetre de protection de captage. Il n’est pas non plus inclus
dans un zonage naturel (Natura 2000, ZNIEFF, réserve ou parc naturel).

De la méme maniére, il n’est pas concerné par un régime de protection du patrimoine culturel.

Enfin, il n’est pas localisé dans un Espace Boisé Classé de la commune.
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PARTIE 1 EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES MISES EN PLACE PAR L’EXPLOITANT

PARTIE 1 EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT ET MESURES
MISES EN PLACE PAR L'EXPLOITANT

Cette partie du dossier présente les incidences du projet sur ’environnement ainsi que les mesures mises en place par I’exploitant,
dans le cadre de la conception de son projet. Ces mesures sont proportionnées aux sensibilités environnementales du site et aux
éventuelles incidences du projet.

Les effets sur I’environnement sont étudiés au regard de I’emprise du projet, soit 'emprise cléturée.

Cette partie correspond a la partie 7 du cerfa de demande d’enregistrement n°15679*04. Elle détaille également les éléments
attestant de la conformité avec I'arrété ministériel du 12 aodt 2010 modifié par I'arrété du 17 juin 2021.

I. DISTANCE D'IMPLANTATION

1. DISTANCE D’'IMPLANTATION REGLEMENTAIRE PAR RAPPORT AUX COURS D’EAU

L'arrété du 12 aout 2010 modifié par I'arrété du 17 juin 2021 relatif aux installations de méthanisation interdit I'implantation de
I'installation a moins de 35 m des cours d’eau. Cette disposition va dans le sens d’une protection de la ressource en eau.

Le cours d’eau le plus proche est le Brasset qui s’écoule a 1,7 km a I’Ouest du site.

Pour rappel, le Ruisseau des Courredous qui est situé a plus de 700 m du site n’est pas classé comme « cours d’eau » par la
DDTM 34.

Illustration 34 : Distances d’implantation réglementaires par rapport aux cours d’eau
Source : ARTIFEX 2022

—— Emprise cloturée

P . Rayon 35 m

Cours d'eau

B Sources ; Orthophotographie
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2. DISTANCE D’IMPLANTATION REGLEMENTAIRE PAR RAPPORT AUX HABITATIONS

L'arrété du 12 aout 2010 relatif aux installations de méthanisation interdit I'implantation de I'installation a moins de 50 m des
habitations occupées par des tiers. Cette distance d’éloignement sera de 200 m pour les installations qui seront enregistrées aprés
le 1°" janvier 2023.

Les habitations tierces sont a plus de 200 m du site. La plus proche est a environ 220 m au Sud-Ouest.

Pour rappel une habitation de gardien est présente sur le site et elle sera occupée par Aurélien CARRIER associé de la SAS
BIOMETHAGRI 34.

D’apres le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Florensac, il n’y a pas de secteur a urbanisation future qui se trouvent a
proximité de I'unité de méthanisation. La zone UEa la plus proche se trouve a 1,3 km au Sud a proximité du bourg de Florensac.

lllustration 35 : Distances d’implantation réglementaires par rapport aux habitations
Source : ARTIFEX 2022

—— Emprise cloturée

! __irayonde50m

:_' Rayon de 200 m

[ ] Habitation
~ I Bstiment

: e Habitation gardien

Sources : Orihophotographie
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3. AUTRES DISTANCES D’IMPLANTATION

Un camping se trouve sur la commune de Florensac, il se situe a 2,6 km au Sud-Est du site d’implantation.

Il n’y a pas d’Etablissement Recevant du Public (ERP) a proximité du site. L'ERP le plus proche est le domaine viticole IN VINHYS

540 m au Sud.

Le site étant en construction au moment de la parution de I'arrété du 17 juin 2021 modifiant I'arrété du 12 aout 2010, et déclaré
depuis le 10 juillet 2019, les distances entre les équipements techniques prescrites dans cet article ne sont pas a respectées. Ces
distances sont synthétisées dans le tableau suivant. Pour rappel, aucun nouvel équipement ou ouvrage n’est nécessaire pour le
passage en enregistrement ICPE du site.

Equipements techniques
concernés

Distance réglementaire demandée par
'arrété du 12/08/10 modifié par I'arrété du
17/06/21

Distances sur les ouvrages déja existants du
site BIOMETHAGRI 34

Installation de combustion et
épuration

10 m

2m
(Equipements de sécurité du procédé
d’épuration du biogaz en biométhane détaillés
en page 144)

Matériaux inflammables et
sources d’inflammation

10m

8m
(Entre les silos et la torchere mais mur en béton
« coupe-feu » entre les deux équipements)

Torchére et équipements de
méthanisation

10 m si torchére fermée et 15 m si torchere
ouverte

8 m et torchére ouverte
(Entre les silos et la torchere mais mur en béton
« coupe-feu » entre les deux équipements)
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Illustration 36 : Distances d’implantation réglementaires des équipements techniques
Source : ARTIFEX 2022

Aire de lavage
Digestion

Gestion des digestats

Gestion des eaux
Gestion des intrants

Gestion du biogaz

Local/équipement
technique

Pont bascule

Réserve incendie
Parking

Aire bétonnée

- Aire enrobée

Aire étanchéifiée (béton,
enrobée ou géomenbrane)

ORED EOEEECDE

s Grillage
| s Portail acces habitation
gardien
= Portail acces site
méthanisation
¥ ! Rayon de 10 m autour
chaudiére
i Rayon de 10 m autour des
" matériaux inflammables
Rayon 15 m autour
torchére

¥ Sources: Orthophotograghie

Il. UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES

1. PRELEVEMENT D’EAU

Le procédé de méthanisation ne nécessite pas d’eau en soi pour son fonctionnement. Néanmoins, afin de réduire le taux de
matieres seches des intrants, du digestat pourra étre recirculé. De plus, les jus de stockages et les eaux sales sont collectées et
incorporés dans le procédé.
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Le forage creusé sur le site servira a alimenter en eau I’habitation du gardien présente sur le site, I'aire de lavage et les sanitaires.
’eau de ce forage ne sera pas utilisée pour le process. La consommation de I'eau du forage sera d’environ 100 m? par an.

2. ASPECTS GEOTECHNIQUES

Les études géotechniques nécessaires a I'implantation de 'unité ont été réalisées (Annexe 7 ).

Les déblais provenant de la formation de recouvrement ont été mis en remblais sur site (merlons, lagunes, modelage paysagers).
La terre végétale a été soigneusement stockée pour étre épandue en fin de travaux sur les espaces verts.

Le calage altimétrique du projet a été réalisé en optimisant les déblais / remblais afin d’éviter I’évacuation des déblais et I'apport
de matériaux granulaires nécessaires aux remblais.

Il n’y a pas d’évolutions envisagées dans le cadre du projet d’extension qui nécessite des travaux de terrassement supplémentaires.
Ces derniers ont déja été réalisés dans le cadre de la création de I'unité de méthanisation a déclaration ICPE.

Le projet s'implante au droit de parcelles sur lesquelles sont situées actuellement une unité de méthanisation en fonctionnement,
il n’y a donc pas d’habitats naturels.

Les parcelles étaient en culture avant I'implantation de 'unité. Il n’y avait pas de boisement ou de haie au droit du site. Ces cultures
ne représentaient pas d’enjeux écologiques significatif.

Le projet n’est pas situé dans un site Natura 2000. En effet, la zone Natura 2000 la plus proche est a environ 1,9 km du site
d’étude. Ainsi, le projet n’a pas d’impact sur ce site Natura 2000 car il n’y a pas de connexion directe avec le site.

En outre, trois listes définissent le champ d’application de I’évaluation des incidences :

o une liste nationale fixée par décret paru le 9 avril 2010 (complétée par le décret du 11 avril 2010), déja en application,
ou figurent des activités relevant déja d’un régime administratif ;

o une premiére liste locale arrétée par le préfet de département, elle compléte la liste nationale en intégrant d’autres
activités encadrées administrativement ;

o une deuxieme liste locale, dite du « régime propre » également arrétée par le préfet, construite en choisissant parmi
des activités qui ne faisaient préalablement I'objet d’aucun régime d’encadrement et qui figureront dans une liste
nationale de référence.

La liste nationale comme les listes locales (définies par les arrétés n°2010-07709 du 27 décembre 2010 et n°2013-134-0044 du 14
mai 2013 au niveau du département de I'lsére) ne cite que des projets inclus entierement ou partiellement dans un site Natura
2000. Comme le projet n’est pas inclus dans ces zones, il n’est pas concerné par une évaluation des incidences Natura 2000.

Certaines parcelles dans la partie ouest du périmétre d’épandage des digestats sont situés dans la zone Natura 2000 au titre de
la directive oiseau « Est et Sud de Béziers » (FR 9112022). Cependant, encore aucun document d’objectif n’a été établi sur cette
zone. La fréquentation mais également les traitements phytosanitaires sont identifiés comme étant des sources de vulnérabilité
pour les especes remarquables. La fréquentation est hors de propos ; concernant les traitements, 'opération n’a aucune incidence
car elle concerne la fertilisation des cultures, pratique déja en place actuellement. L'épandage des digestats s’apparente a un
épandage d’engrais, les digestats venant en substitution des engrais minéraux déja utilisés et non en supplément ; ces opérations
s’effectuent exclusivement sur des terres agricoles cultivées et de maniére ponctuelle, avec un temps de réalisation trés court (1/2
journée) et avec des engins de type agricole. Les effets sur la faune sauvage resteraient trés ponctuels et limités ne justifiant pas
de mesures compensatoires spécifiques.

Aucune parcelle d’épandage ne se situe en zone humide.
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1. TRAFIC ROUTIER

Le trafic routier engendré par 'unité de méthanisation est lié a 'acheminement des matieres entrantes et a I'export du digestat

pour I'épandage.

Une partie des matiéres entrantes est fournie par les exploitations agricoles voisines, ces matieres étaient déja transportées
(récolte des cultures). Le transport sera assuré par la SAS CARRIER (entreprise de travaux agricoles détenue par la famille CARRIER)

et par des transporteurs.

Le tableau suivant synthétise le trafic routier engendré par le transport des matiéres entrantes et I'épandage du digestat aprées
passage en enregistrement ICPE du site. Il est considéré que le transport a lieu uniquement pendant les jours ouvrés (hors

weekend).

Marchandises

Tonnage annuel

Trajets annuels

Trajets/jour ouvré

considéré)

Type de transport
e g transportées (tonnes) (camions/an) (250 jour/an)
Transport par la SAS CARRIER (benne 40 m3
L, Intercultures
considérées)
10900 392 1,6
Transport par la SAS CARRIER (benne 40 m3 5 L,
L, Déchets de céréales
considérées)
Marc de cuisson
Graisses végétales
Margine d’olives
Lactosérum
Transport par transporteur (28 tonnes .
L, Croquettes pour animaux 3600 129 0,5
considérées par transport)
Pate a pizza
Sauces
Graisses agro-alimentaires
Boues de STEP IAA
Transport par la SAS CARRIER ou par
portp o, P Biodéchets déconditionnés
transporteur (28 tonnes considérées par . 2 000 71,4 0,3
et hygiénisés
transport)
Transport par la SAS CARRIER (caisson de . o
L, Digestat liquide 11723 418,7 1,7
transport de 28 m3 considéré)
Transport par la SAS CARRIER (benne de 40 m3 . .
Digestat solide 2 508 62,7 0,3
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Trafic lié aux apports Total (trajet/jour ouvrés) 2,4
Trafic lié a I'épandage Total (trajet/jour ouvrés) 2,0
Trafic journalier total Total (trajet/jour ouvrés) 4,4

Le trafic moyen de I'unité de méthanisation est donc d’environ 4,4 trajets par jour ouvrés. Etant donné un trafic accru sur de
courtes périodes pour les chantiers d’ensilage et d’épandage, le trafic journalier aura tendance a étre moindre en dehors de ces
périodes. Les apports d’ensilages se feront durant 3 semaines sur I'année (1,5 semaine en été et 1,5 semaine en hiver) soit 17
trajets/jours. Pour les chantiers d’ensilage, la majorité des transports se feront de 8h a 18h afin de minimiser les éventuelles génes.

Les biodéchets seront transportés en bennes ou citernes fermées a raison d’environ 1 trajet/jour toute I’année.

Les parcelles les plus éloignées de I'unité sont a environ 24 km (fourniture de CIVE et épandage de digestat.

A titre de comparaison, le trafic actuel du site en déclaration ICPE est d’environ 1,5 trajets par jour ouvré pour le transport des

intrants et de 1,3 trajet par jour ouvré pour le transport de digestat, soit un total de 2,8 trajets par jour ouvré.

Le trafic engendré par l'augmentation de puissance de l'unité de méthanisation (passage au régime enregistrement),
n’engendrera pas une modification notable du trafic par rapport a la situation actuelle du site et par rapport a la circulation sur

la route D32, permettant I'accés au projet, qui est de 943 véhicules/jour (donnée Data-Hérault de 2019).

2. ACCES AU SITE

L’acces au site se fait depuis la route commune en bordure Nord du site.

La visibilité depuis la route communale est bonne.

La mise en place de I'unité de méthanisation n’a pas nécessité la création de voirie sur |'espace public.

L’évolution du site et son passage en enregistrement ICPE ne nécessite pas la création d’un nouvel acceés.

3. BRUIT

Les équipements du site ont été congus pour respecter la limite des 60 dB(A) en limite de propriété.

Le niveau sonore de l'installation est réglementé par I'arrété du 23 janvier 1997 qui définit :

o Le bruit résiduel : niveau sonore habituel de la zone quand l'installation est a I'arrét.
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o Le bruit ambiant : niveau sonore habituel de la zone avec les éléments de l'installation en fonctionnement. Le bruit
ambiant ne doit pas étre, en limite d’emprise, supérieur a 70 dB [exprimé en décibels pondérés (A)] pour la période de
jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur a cette limite.

o L'émergence : différence positive entre les niveaux de pression acoustique continus équivalents pondérés du bruit
ambiant et du bruit résiduel. Les seuils réglementaires sont les suivants :

Niveau de bruit ambiant existant dans les zones a émergence réglementée
(Incluant le bruit de I'installation)

Supérieur a 35 et inférieur ou égal a 45 dB (A) Supérieur a 45 dB (A)
Emergence admissible pour la période allant de 7h a
. . - 6 dB (A) 5 dB(A)
22h, sauf dimanches et jours fériés
Emergence admissible pour la période allant de 22h a
gence oo pout | perloce s7an = 4dB (A) 3dB (A)
7h, ainsi que les dimanches et jours fériés

Une étude acoustique est obligatoire lors de la premiére année de fonctionnement puis tous les 3 ans. La SAS BIOMETHAGRI 34
va réaliser sa premiére étude acoustique durant I’année 2022.

4. ODEURS

4.1. Rappel de I'état initial des odeurs

La visite de terrain a permis d’identifier la nature des odeurs présentes dans les abords du projet, comme présenté dans I'Etat
initial des odeurs en page 91. Les principales sources d’odeurs sont les zones de stockage de déchets organiques (fumiers, déchets
verts et composts) présentes a proximité du site et n’ayant aucun lien avec la SAS BIOMETHAGRI 34 et les cultures alentours.

4.2. Modes d’exploitation

Le procédé de méthanisation est réalisé dans un espace confiné, en absence d’oxygéne. Il n’y a donc pas d’émissions d’odeurs par
le procédé en lui-méme. Le digestat obtenu est peu odorant, les molécules organiques odorantes ayant été transformées en
biogaz inodore. Le temps de séjour élevé du procédé retenu permet une bonne dégradation des matieres et donc une bonne
désodorisation du digestat.

Les émissions odorantes éventuelles sont liées au stockage et a la manipulation des matiéres entrantes. Les matieres non végétales
(lactosérums, biodéchets, rebuts, graisses et boues d’IAA) sont stockées dans des cuves et ensuite incorporés en circuit fermé.

Les ensilages sont peu odorants et stockés dans des silos bachés. Les matiéres agricoles sont transférées de la zone de stockage
vers les trémies d’incorporation en extérieur.

Le stockage du digestat solide est également effectués dans un silo baché. Le digestat est peu odorant, par conséquent I'étape de
traitement du digestat par séparation de phase (presse a vi s) ne génere pas d’odeur en fonctionnement normal.

Le transport des intrants constitués de matiéres non végétales seront réalisés en bennes couvertes.

Compte tenu de I’éloignement des habitations, des vents principaux qui proviennent du Nord-Ouest, de la nature des matiéres
traitées et de la conception de l'unité, le site BBPOMETHAGRI 34 ne sera pas a I'origine de nuisances odorantes.

A noter que I'exploitant tiendra a jour un cahier de conduite de I'installation sur lequel il reportera les dates, heures et descriptifs
des opérations critiques réalisées. De plus, un registre des plaintes sera tenu, comportant les informations nécessaires pour
caractériser les conditions d'apparition des nuisances ayant motivé la plainte : date, heure, localisation, conditions
météorologiques, correspondance éventuelle avec une opération critique.

En cas de plaintes répétées et avérées, I'exploitant pourra réaliser une étude odeur pour caractériser ces nuisances.

5. VIBRATIONS

L’unité de méthanisation ne sera pas a I'origine de vibrations.
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6. EMISSIONS LUMINEUSES
Les voiries seront éclairées selon les besoins, en période nocturne uniquement. L'éclairage de sécurité sera constitué de blocs

autonomes non permanents. lls assureront le balisage des issues, des obstacles, des changements de direction. lls seront équipés
d'étiquettes de signalisation réglementaires.

1. REJETS ATMOSPHERIQUES

La chaudiere biogaz est a I'origine d’un rejet atmosphérique (gaz de combustion). De plus, I'épuration membranaire du biogaz en
biométhane engendre le rejet d’off-gaz contenant du CO:z et une concentration résiduelle de CHa.

Rejet canalisé Hauteur (en m) Composition

Gaz de combustion :
Chaudiére 8m Oxydes de soufre (SO;), Oxyde d’azote (NO), Poussiéres,
Monoxyde de carbone

Off gaz :

Epuration 6m o . .
Principalement CO2, moins de 2% de H20 et moins de 1 % de CH4

Le rejet de biogaz est interdit. Une torchére de sécurité permet la destruction du biogaz en cas d’indisponibilité des équipements
de valorisation. Elle est positionnée a I'écart des zones de circulation et des équipements. En cas de fonctionnement de la torchere,
celle-ci rejette les mémes composés que la chaudiére.

2. DISPOSITIFS DE RETENTION

Pour éviter toute pollution du milieu naturel, les stockages de matiéres liquides sont équipés d’une rétention, conformément a
I'article 30 de I'arrété du 12 aolt 2010 modifié par I'arrété du 17 juin 2021. Le tableau suivant met en évidence les dispositifs de
rétention présents sur 'unité.

Caractéristiques du stockage Description de la rétention

1 cuve béton : 7 x 3 m soit un

volume de 115 m3 soit un , . . . .
Les cuves sont enterrées d’environ 1,25 m. Un systeme de drainage est mis en place sous les cuves pour

controéler d’éventuelles fuites.

Les cuves sont positionnées dans une aire de rétention formée par des pentes et des batardeaux. Cette aire
de rétention permet de retenir les matiéres en cas de rupture d’une cuve et doit empécher l'infiltration le
temps de les évacuer. Les voies de circulation au sein de cette rétention sont en enrobé. L’aire autour des
digesteurs qui est aujourd’hui constituée de terre sera étanchéifiée par un enrobé, une aire bétonnée ou une
2 digesteurs : 23 x 6 m soit un géomembrane. La vitesse d’infiltration sera donc inférieure a 10”7m par seconde

Le volume a stocker est la plus grande des deux valeurs entre le volume de la plus grande cuve et la moitié du
volume total des volumes a stocker. Dans le cas présent, la plus grande valeur est le volume de la plus grande
cuve hors sol, d’ol un volume a contenir de 2 080 m3.

Avec une surface d’environ 3 000 m?, et un muret associé a des batardeaux d’une hauteur d’environ 1 m en
Soit un total de 4 570 m3 utiles | zone basse, le volume de la cuvette de rétention est de 3 000 m3.

volume utile de 96 m3

volume de 2 493 m3 soit un
volume utile de 2 285 m3

Les digesteurs et la cuve béton de stockage des intrants liquides sont semi-enterrés. Pour former une cuvette de rétention sur ce
type de cuve semi-enterrée, il faudrait mettre en place une cuvette béton autour de la cuve pour former une double peau autour
de I'ouvrage. Cette solution technique est difficilement réalisable et n’est pas adaptée a des cuves béton enterrées (la solution de
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la cuvette double peau est adaptée aux cuves en acier aériennes). La cuvette de rétention en béton n’est pas pérenne et
complexifie 'acces a la cuve en cas d’'intervention technique. Ce type de cuvette de rétention engendre également une emprise
plus importante (surface et hauteur) engendrant des impacts paysagers et I'utilisation d’une quantité de béton plus élevée.

De plus, le surcolt a l'investissement est conséquent dans le cadre du projet. Pour ces raisons techniques, économiques et
environnementales, il n’est pas possible de mettre en place une cuvette de rétention.

Conformément a I'article 30 de I’arrété du 12 aolt 2010 modifié par I'arrété du 17 juin 2021, un dispositif de drainage est mis en
place sous les digesteurs et cuve béton pour collecter les éventuelles fuites. Il s’agit d'un systéeme en épis mis en place sous le
radier des cuves afin de détecter une éventuelle fuite. Un regard de controle permet de réaliser un contréle visuel et un regard de
relevage permet de pomper une éventuelle fuite.

La conception et la commande de I'ouvrage de stockage de digestat liquide ont été réalisés avant la modification de I'arrété du 10
aout 2010 par l'arrété du 17 juin 2021 qui impose que les lagunes soient constituées d’une double géomembrane a partir du 1¢'
juillet 2022. Cette simple géomembrane dispose cependant d’une épaisseur de 1,5 mm et d’'une perméabilité aux liquides
inférieure a 10°® m3/m?/j. Elle est équipée d’un géotextile, d’'un géocomposite de drainage et d’un réseau de drains. Afin d’écarter
le risque rupture de I'ouvrage lié a une gé¢omembrane mal posée, la procédure de pose et la procédure de contrdle de la pose du
terrassier est présente en Annexe 6 . La SAS BIOMETHAGRI 34 s’engage a changer cette simple gé¢omembrane pour une double
géomembrane a la fin de la période de garantie de I'ouvrage. BIOMETHAGRI 34 s’engage également a en place un systeme de
maitrise de risque de pollution équivalent par la rédaction et I'application des consignes d’exploitation suivantes :

o Contrdle quotidien des regards de fuite des drains de la lagune,
o Contrble hebdomadaire visuel des berges de la lagune,
o Controle de I'intégrité de la lagune a chaque vidange de cette derniere
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3. REJETS LIQUIDES

Des réseaux indépendants sont créés pour la gestion des eaux propres et la gestion des eaux sales. Le synoptique de gestion des
eaux au droit du site est donné ci-dessous.

TYPE DE REJET MOYEN DE GESTION EXUTOIRES

Eaux usées des sanitaires

Jus des stockages et eaux pluviales
souillées sur la zone de stockage

Procédé de

méthanisation
Eaux de lavage/désinfection

Lagune stockage

Condensat du biogaz digestat !iquide
P Y )

Eaux pluviales de toiture et de
voirie ’ ’ Rejet dans le
Eaux pluviales de la zone de N ! Bassin de Bassin milieu naturel
rétention Zor:je ;(;ggentalon IJ confinement d’infiltration

e m 3 2
Eaux d’extinction d’incendie x de300.m £ S

Vanne de vidange de la

zone de rétention - 4 k 4

(maintenue fermée)

Les sanitaires présents sur le site générent des eaux usées qui sont traitées par un Assainissement Non Collectif (ANC).

Les eaux sales comprennent :

e Les jus de stockage des silos qui disposent de caniveaux de collecte.
e Les condensats du biogaz.
e Les eaux de lavage/désinfection.

o Les eaux sales sont collectées et envoyées vers un puit a jus puis vers la fosse des intrants ou vers les digesteurs.

En cas d’incendie, les eaux d’extinction pourront étre confinées dans la zone de rétention étanche (fermeture de la vanne
d’isolement).

Les eaux propres comprennent

e Leseauxde voiries,
e Les eaux de toiture,
e Les eaux pluviales s’accumulant dans la zone de rétention autour des ouvrages.

Elles sont envoyées vers un débourbeur/déshuileur avant de rejoindre un bassin de confinement de 300 m? puis sont envoyées
par surverse dans un bassin d’infiltration de 5 200 m3.
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Le bassin d’infiltration a été dimensionné en prenant en considération les préconisations de la MISE34 concernant les mesures
compensatoires a mettre en place dans le cadre de la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagements. La note de
calcul réalisée par ENTECH est donnée en Annexe 10 .

Un programme de surveillance du rejet des eaux pluviales sera mis en place : des analyses sont réalisées une fois par an. Les
parametres analysés et les valeurs limites de rejet sont définies ci-dessous (arrété ministériel du 12 aolt 2010 modifié par I'arrété

du 17 juin 2021) :

Eléments a contrdler/méthode

Valeurs limites de rejet selon arrété 12 aoiit 2010 modifié par I'arrété du 17 juin 2021

114)

normalisée (article 42)
pH Entre 5,5 et 8,5
Température 30°C
Hydrocarbures totaux (NFT 90- 10 mg/!

MES (NFT 90-105)

100 mg/I si le flux n'excéde pas 15 kg/j, 35 mg/l au-dela

DCO (NFT 90-101)

300 mg/I si le flux n'excéde pas 100 kg/j, 125 mg/I au-dela

DBOs (NFT 90-101)

100 mg/I si le flux n'exceéde pas 30 kg/j, 30 mg/| au-dela

30 mg/l (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux n'excede pas 150 kg/j,

G 15 mg/l si : 150 ke/j.flux,300 kg/j, et 10 mg/I si le flux excéde 300 kg/j

10 mg/| (concentrations exprimées en moyenne mensuelle) si le flux n'excede pas 40 kg/j,
2 mg/l si : 40 kg/j,flux,80 kg/j, et 1 mg/I si le flux excede 80 kg/j

Ces analyses seront effectuées par un Laboratoire agréé par le Ministére de I'Ecologie et les prélevements seront effectués dans
les regles de I’Art et selon les normes en vigueur.

Phosphore total

Les mesures seront tenues a la disposition de I'inspection des installations classées et de la Préfecture.
Les prélevements seront réalisés au niveau de la surverse entre le bassin de confinement et le bassin d’infiltration.

La gestion des eaux sur le site permet de maitriser le rejet des eaux pluviales et d’éviter toute pollution du milieu naturel.

4. EPANDAGE DES DIGESTATS

La société BIOMETHAGRI 34 dispose d’un plan d’épandage conformément a l'arrété du 12 aoGt 2010 modifié par I'arrété du 17
juin 2021, relatif aux installations classées de méthanisation relevant du régime de I'enregistrement.

Le plan d’épandage est présenté dans un dossier a part.
Le digestat liquide est stocké en lagune sur site. La capacité de stockage correspond a 5,2 mois de production.
Le digestat solide est stocké sur une dalle béton. La capacité de stockage correspond a 4 mois de stockage.

L'unité de méthanisation et les parcelles du plan d’épandage ne sont pas situées en zone vulnérable nitrate, les capacités de
stockage des digestats sont donc suffisante pour respecter les 4 mois de stockage prescris par I'arrété du 12 ao(t 2010 modifié
par l'arrété du 17 juin 2021. De plus les capacités de stockage sont suffisantes par rapport a la production de digestat et au
calendrier d’épandage.

L’épandage du digestat liquide est réalisé par pendillards ou enfouisseur. L'épandage du digestat solide est réalisé a I'épandeur.

Aucune parcelle n’est située a proximité immédiate d’un captage d’alimentation en eau potable ou dans un périmeétre de
protection dont le DUP interdit I’épandage superficiel de déchets.

Certaines parcelles dans la partie Ouest du périmétre d’épandage des digestats sont situés dans la zone Natura 2000 au titre de
la directive oiseau « Est et Sud de Béziers » (FR 9112022). Cependant, encore aucun document d’objectif n’a été établi sur cette
zone. La fréquentation mais également les traitements phytosanitaires sont identifiés comme étant des sources de vulnérabilité
pour les especes remarquables. La fréquentation est hors de propos ; concernant les traitements, I'opération n’a aucune incidence
car elle concerne la fertilisation des cultures, pratique déja en place actuellement. L'épandage des digestats s’apparente a un
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épandage d’engrais, les digestats venant en substitution des engrais minéraux déja utilisés et non en supplément ; ces opérations
s’effectuent exclusivement sur des terres agricoles cultivées et de maniére ponctuelle, avec un temps de réalisation trés court (1/2
journée) et avec des engins de type agricole. Les effets sur la faune sauvage resteraient trés ponctuels et limités ne justifiant pas
de mesures compensatoires spécifiques.

Les déchets générés sur site sont repris dans le tableau suivant. lls seront gérés conformément a la réglementation en vigueur et
éliminés dans des filieres spécifiques. Un registre de suivi sera tenu a jour dans lesquels seront également stockés les bordereaux
de suivi.

Code de la nomenclature des

Type de déchet

Origine

déchets

Traitement/Elimination

Huile moteur usagée

Engins utilisés sur le site pour la
manutention des matiéres

13 02 : huiles moteur, de boite
de vitesses et de lubrification

Recyclage ou incinération dans
une installation diment

Moteur d’agitation usagées autorisée
19 06 06 : digestat provenant du .
. i En cas de non-respect des valeurs . L Destruction dans une
Digestat non épandable traitement  anaérobie  des

limites pour I'épandage installation diment autorisée

déchets animaux et végétaux
19 06 99 : déchets provenant du
traitement

Régénération par le fournisseur

Charbon actif usagé Epuration du biogaz anaérobie  non o, .
ou valorisation énergétique

spécifiés ailleurs

Boues du séparateur . . 13 05 02* : boues provenant de Destruction dans une
Traitement des eaux pluviales , . ) N o
hydrocarbures séparateurs eau/hydrocarbures installation diment autorisée
13 03 09* : huiles isolantes et .
. S . . Destruction dans une
Glycol usagé Soupape de sécurité fluides caloporteurs facilement

installation diment autorisée
biodégradables

Le personnel présent sur I'installation
peut générer des déchets de type
papier, carton, plastiques, métaux...

1906 99: Déchets provenant
du traitement anaérobie non
spécifiés ailleurs

Déchets Industriels Banals /

. N . Collecte dans des bennes
Ordures ménageres / Matieres

Des éléments plastiques ou d’autres adaptées et évacuation par le
matiéres indésirables peuvent étre
amenés avec les substrats et seront

enlevés du procédé.

indésirables présentes dans :
20 01: réseau de collecte local

séparément.

les substrats fractions collectées

L'unité de méthanisation fera I'objet d’'une demande d’agrément sanitaire, présentée dans un dossier a part. Les matieres traitées
concernées sont des sous-produits animaux de catégorie 3 (des anciennes denrées alimentaires transformées ou crues mais déja
hygiénisées).

Le procédé de méthanisation est réalisé en digesteurs infiniment mélangé en régime mésophile. Le procédé de méthanisation se
déroule a une température moyenne de 40°C pendant un temps de séjour de 84 jours.

Conformément aux conditions spécifiées dans I'arrété du 9 avril 2018, BIOMETHAGRI 34 fera une demande de dérogation a
I'équipement d'hygiénisation pour les sous-produits animaux traités. Les SPAN prévus sont soit hygiénisés hors site
(biodéchets), soit sont des matiéres pouvant étre traitées en méthanisation sans hygiénisation préalable. Le digestat produit
est non transformé et sera valorisé sur le territoire national.
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Une aire de lavage sera présente sur le site pour permettre le lavage et la désinfection du matériel. Les eaux de lavage sont
envoyées en méthanisation.

Conformément a la réglementation, un contrdle microbiologique est mis en place sur le digestat pour contréler la maitrise
sanitaire du procédé. Les analyses portent sur les parametres suivants :

- Escherichia coli ou Enterococcaceae ;
- Salmonella.

Les critéres microbiologiques sont les suivants :

Microorganisme a contréler Parametres
L . n =5 m=1000
Escherichia coli ou Enterococcaceae =1 M=5000 danslg
n=5 m=0
Salmonella =0 M=0 Absence dans 25 g
Avec :

- n : le nombre d’échantillons a tester ;

- m:lavaleur seuil pour le nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme satisfaisant si le nombre de bactéries dans la
totalité des échantillons n’excede pas m ;

- M:lavaleur maximale du nombre de bactéries. Le résultat est considéré comme non satisfaisant si le nombre de bactéries dans
un ou plusieurs échantillons est supérieur ou égal a M ;

- c:lenombre d’échantillons dans lesquels le nombre de bactéries peut se situer entre m et M, I’échantillon étant toujours
considéré comme acceptable si le nombre de bactéries dans les autres échantillons est inférieur ou égal a m.

Le dossier de demande d’agrément sanitaire détaillera la maitrise sanitaire du site. Il sera réalisé en paralléle de la procédure
d’Enregistrement ICPE.

En cas de dépassement des valeurs seuils microbiologiques, les produits non conformes doivent suivre un traitement spécifique
selon le type de non-conformité conformément a I’article 11 de I’arrété du 9 avril 2018.

En cas de non-conformité au niveau du critere de dénombrement de E. Coli ou Enterococcaceae :

- Retraitement jusqu’a assainissement ou,

- Application sur des sols a I'exclusion des paturages ou, de parcelles supportant une culture déja implantée destinée a la
production de fourrages ou,

- Expédition vers une usine de compostage agréée ou,

- Transformation ou élimination conformément au réglement (CE) n°1069/2009.

En cas de non-conformité au niveau du critére de dénombrement de Salmonella :

- Retraitement jusqu’a assainissement ou,
- Expédition vers une usine de compostage agréée ou,
- Transformation ou élimination conformément au réglement (CE) n°1069/2009.
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L'unité de méthanisation s’'implante au sein d’un territoire rural. Le projet ne se situe pas dans le périmetre de protection d’un
Monument Historique ou dans un site inscrit ou classé.

1. HARMONISATION DES HAUTEURS

La topographie du site est relativement plane. Les digesteurs et lagune sont en partie enterrés pour réduire leur hauteur.
L’ensemble des ouvrages sont positionnés pour former un ensemble cohérent.

2. CHOIX DES TEINTES ET DES TEXTURES

Le choix de matériaux et d’une palette colorée adaptée a I'environnement rural du site permet une bonne intégration des
infrastructures. Des couleurs sobres ont été privilégiées. Les équipements ont des teintes qui s’accordent avec I’'environnement
voisin.

3. TALUS, HAIES ET BOSQUETS

Une haie végétale sera implantée en bordure des clotures afin de limiter I'impact visuel. Ces plantations permettront d’intégrer
les infrastructures dans le paysage local.
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