Liberté Egalité . Fratemnité

REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFET DE L'HERAULT

Installations classées pour la protection de Penvironnement

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE

sur la demande formulée par la Compagnie IBM FRANCE, dont le si¢ge est situé a BOIS-COLOMBES
(92275), 17 avenue de ’Europe, ent vue d’obtenir Pautorisation d’exploiter un centre d’hébergement informatique
(extension d’un site existant) situé 3 GRABELS (34790), 83 impasse Pierre Magnol, Parc Euromédecine, relevant
des rubriques n°® 2910-A-1 (combustion & Pexclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771), 2925 (ateliers de
charge d’accumulateurs) et 1432 (stockage en réservoirs manufactarés de liquides inflammables) de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I’environnement.

Cette demande sera soumise A une enquéte publique du jeudi 18 avril 2013 au vendredi 24 mai 2013 inclus.

Monsieur Christian LOPEZ, retraité de I’Education nationale, a été désigné en qualité de commissaire
enquéteur par la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier, :

Pendant toute Ia durée de V’enquéte publique, le dossier soumis & enquéte (qui comprend Pétude
d’impact réglementaire ainsi que Pavis de I’Autorité Environnementale) ainsi qu’un registre d’enquéte seront
déposés A la mairie de GRABELS, commune d’implantation de Pinstallation, et tenus a la disposition du public aux
jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.

Le responsable du dossier auprés duquel des informations peuvent &tre demandées est M. Jean-Luc
LARGUIER, responsable du projet au sein de la société COMPAGNIE IBM FRANCE —T¢é1: 04 673449 41.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance du dossier et consigner si elles le souhaitent leurs
observations, propositions ou contre-propositions sur le registre d’enquéte, ou les adresser par écrit au
commissaire enquéteur i Ia mairie de GRABELS, commune d'implantation de I'installation.

Le Commissaire enquéteur recevra les observations, propositions ou contre-propositions du public a la
mairie de GRABELS les :

- Mercredi 24 avril 2013 de 9h a12h
- Vendredi 3 mai 2013 de 9hal2h
- Mardi 7 mai 2013 de 14h A 17h
- Lundi 13 mai 2013 de 9hal2h
- Vendredi 24 mai 2013 de 14h a 16h30 (cloture).

Les communes concernées par le périmétre d’affichage (rayon de 3 km autour du périmétre de ’installation)
et comprises dans le périmétre de P’enquéte publique sont : GRABELS, MONTPELLIER, JUVIGNAC,
MONTFERRIER SUR LEZ, ST CLEMENT DE RIVIERE ET ST GELY DU FESC..

Toute personne pourra prendre connaissance a la mairie de GRABELS, commune d’implantation de
I'installation, 2 la Préfecture de PHérault ainsi que sur le site Internet de la Préfecture (http://www.herault. pref.gouv. fi ;
Accueil>Politiques publiques>Environnement, risques naturels et technologiques >Installations classées pour la protection de
I’environnement (ICPE)>Enquétes publiques 1CPE — Autorisations>Rapports et conclusions d'enquétes publiques), du rapport et des
conclusions motivées du commissaire enquéteur et du mémoire en réponse du demandeur.

La décision susceptible d’intervenir a I'issue de la procédure est une autorisation assortie du respect de
prescriptions ou un refus,

34, PLACE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE - 34062 MONTPELUER CEDEX 2
www.herauit.gouv.fr
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IBM Dual Site Dossier de demande d’autorisation d’exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partle II : Résumé non technique de 'Etude
dimpact

Ce document constitue un résumé non techiique du contenu de I'étude d'impact présentée dans
le dossier de demande d'autorisation d'exploiter dans son intégralité.

Ce résumé en tant que tel ne reprend pas I'ensemble des données techniques qui sont détaillées
et explicitées dans I'étude d'impact. Il a pour objectif de donner une vue d’ensemble de cette
étude, en reprenant les conclusions principales de chacun des thémes environnementaux
abordés. Les effets du site sur 'environnement sont étudiés dans Idtude d'impact.

Depuis plus de cing ans, IBM Montpellier est devenu le centre des activités d'infogérance du
groupe en France. Pour préserver les données informatiques des clients, un « dual buﬂdmg»

été créé : les systémes étaient dupliqués et abrités dans deux batiments protégés situés & 500
metres 1'un de 'autre. En réponse aux exigences de sécurité accrues des entreprises, le « dual
site » de Grabels (objet de ce dossier) permet de placer les deux batiments sur deux sites
distincts, Le site IBM de Grabels est un donc site miroir, connecté au site actuel IBM La
Pompignane par un double réseau de fibre optique utilisant des chemins physiques indépendants.

Le site est construit en 3 tranches ;

- les tranches 1 et 2 représentant une surface SHON construite de 2936,7 m?. La réception
du centre Tranche 1 a été réalisée fin janvier 2009 et celle de la Tranche 2 a été réalisée
début juillet 2010;

- la tranche 3 correspond a une extensmn sur un terrain de 2000 m% La SHON qui sera
construite est estimée & environ 1000 m?. Le futur batiment sera accolé & l'existant.

L'acquisition du terrain et la construction du batiment existant ont été réalisées par la société
« Fonciere des Régions », IBM en étant locataire. Il en sera de méme pour la future extension
objet de ce dossier. Les installations techniques sont la propriété d'IBM, qui en sera également
I'exploitant.

Le « Dual site » IBM de Grabels est actuellement soumis a la réglementation sur les Installations
Classées pour la Protection de I'Environnement (ICPE), et doit respecter les prescriptions de
I'arrété préfectoral n°2010-1-2577 du 23 ao(it 2010. Les activités exercées sont soumises |

- 4 autorisation :

- rubriqgue 2920 : installations de production d'eau glacée a condensation par air
constituées de quatre groupes de puissance absorbée totale de 1,0516 MW ;

- & déclaration pour les rubriques ICPE suivantes :

- rubrique 2910 : installations de combustion constituées de quatre groupes électrogénes
fonctionnant au fuel domestique, de puissance thermique maximale de 13,1 MW ;

- rubrique 2925 ! atelier de charge d'accumulateurs d’une puissance de 166 kW.

.
% I C FEnvironnement

Rapport Aix/10/099/v2




IBM Dual Site Dossier de demande d'autorisation d’exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie II : Résumé non technigue de I'Etude
d'impact

Compte-tenu de la nature et des caractéristiques techniques des installations prévues, le site sera
soumis :

- au régime d'autorisation de la réglementation des ICPE pour les rubriques suivantes :

- rubriqgue ICPE 2910-A - Installations de Combustion, a l'exclusion des
installations visées par les rubriques 167-C et 322-B-4

- au régime de déclaration de la réglementation des ICPE pour la rubrique suivante :
rubrique ICPE 2925 - Atellers de charge d'accumulateurs.

Le classement des activités de réfrigération a depuis été supprimé par décret du 30 décembre
2010 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de 'environnement.

Le dépassement du seuil de déclaration & autorisation pour les activités de
combustion est considéré comme une modification notable et susceptible d’entrainer
des dangers et des inconvénients importants au sens des Articles R 512-33, R 512-
46-23 et R 512-54 du Code de I'environnement. Ce dossier répond a ce changement
d’activité, Une nouvelle procédure de demande d’autorisation est donc engagée.

Le site d’hébergement de serveurs informatiques IBM se trouve au Sud-est de la commune de
Grabels, dans le département de I'Hérault (34). ). Il se situe entre la RD 127 et la RD 172 E2,
limite entre les communes de Montpellier et de Grabels, a 'Ouest du Parc Euromédecine. Le
‘paysage de cette zone est de type majoritairement tertiaire. Il est ainsi bordeé : -

- aI'Ouest, par des terrains en friche ;

- au Nord, par la rue Louis Pasteur et des terrains en friches ;

- au Nord-ouest le centre de pathologie Créadent ;

- au Sud, un terrain en friche et Cap Delta et Gamma, puis par le rue Hemingway avec
un garage auto et la ligne de tramway ;

- 3 Est, par la rue de la Valsiére, avec la présence du bassin de rétention des eaux de
la ZAC (nommé BR Euromédecine) puis des habitations et des résidences. »

I est implanté sur un terrain d'une contenance totale de 10 000m® constitué des parcelles
cadastrales :

- Tranche 1 et 2: AC n® 82 (6524 m?) et AA n°63 (1476 m®) = anclenne parcelle
cadastrée n°236 correspondant au lot 236 sur le plan de géométre intégré au permis
de construire;

- Tranche 3: AA n°64 (2 000 m?) = lot n°235 sur le plan de géometre Intégré au
permis de construire. Cette parcelle est actuellement en friche naturelle.

Ces parcelles font partie de la zone AUliza du Plan Local d'Urbanisme de la commune.

»
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IBM Dual Site Dossier de demande d’autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie II : Résumé non technigque de I'Etude
d'impact

Le proche environnement du site est assez urbanisé. Les premiéres habitations rencontrées sont
celles situées & environ 200 m au Nord-est, & V'Est et au Sud-est de la limite du site.
L'établissement sensible le plus proche est 'APEI (association faisant partie de I'Unapei, premiére
fédération frangaise de représentation et de défense des intéréts des personnes handicapées
mentales et de leurs familles.) situé & environ 210 m & I'Est du site.

Le présent dossier concerne une extension des activités sur le site, qui consiste en une
augmentation des capacités de traitement et de stockage de données informatiques, impliguant
la mise en place de nouveaux équipements techniques dans un batiment unique de plain-pied. Le
futur batiment associé a la Tranche 3 a fait I'objet d’un permis de construire en cours de dépot
aupres du service de Furbanisme de Grabels. Le site sera constitué & la fin de I'aménagement de
la Tranche 3 de zones et infrastructures suivantes :

- un batiment unique ;
- des bureaux et des locaux techniques ;

-~ une plate-forme technique extérieure comprenant les groupes électrogénes et les
groupes froids installés dans le cadre de la Tranche 1 et 2 ;

- Une zone technique en toiture de I'extension du bétiment (Tranche 3) comprenant des
locaux techniques et de nouveaux groupes froids & I'air libre ;

- une aire de dépotage de fuel domestique associée & deux zones de stockage enterré de
fuel domestique ;

- deux zones de stationnement de véhicules ;

- des espaces verts.

)
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IBM Dual Site Dossier de demande d’autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie II : Résumé non technique de FEtude
d'impact

Les impacts sur l'eau :

Afin d'évaluer Iimpact du site sur I'eau, les deux aspects suivants ont été considérés :
- Ja consommation en eau actuelle du site et la consommation envisagée ;
- les rejets d'eaux usées et d'eaux pluviales actuels du site et les refets envisagés.

Le site est alimenté en eau potable par le réseau public dadduction d’eau potable de la commune
de Grabels,

Les besoins annuels sont estimés & environ 1200 m® maximum (pour les besoins sanitaires et
sprinklage). La consommation sera réguliérement suivie via les 2 dispositifs de mesure
totalisateur installés. Pour la production d’eau g[acee, seuls des appoints ponctuels en eau
adoucie (quantité négligeable) seront réalisés sur le réseau hydraulique en aval des groupes
froids.

Le réseau d’assainissement et d'épuration du site est de type séparatif. Les eaux usées sont
constituées pour I'essentiel des eaux d'origine domestique, c'est-a-dire des eaux vannes des
installations sanitaires et eaux de douches véhiculant une charge organique. Elles sont dirigées
via un point de rejet dans le réseau communal jusqu'a la station d'épuration de Maera de
Montpellier.

L'ensemble des eaux pluviales du terrain seront a l'issue de I'extension (Tranche 3) dirigées dans
le réseau communal au niveau d'un pomt de rejet puis seront évacuées dans le bassin de
rétention (BR) Euromédecine de 14 000 m® & I'Est du terrain (en accord avec la SERM et aprés
consuitation de la DDTM 34), puis rejetés dans le Verdanson. Deux separateurs a hydrocarbures
seront installés pour le traitement de ces eaux, dont un nouveau en aval du réseau en limite sud-
est de propriété.

Le site ne rejette pas d'eaux industrielles. Les effluents aqueux rejetés en fonctionnement normal
des installations :

- ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits
toxiques ou inflammables dans ces égouts ;

- ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement en aval.

En cas d'incident sur le site, des eaux d'incendie pourraient étre générées :

- 2 l'intérieur du batiment. L'ensemble des locaux (excepté un local de stockage et la zone
bureau) est équipé d’un faux-plancher, permettant éventuellement de récupérer les eaux
issues du systéme de sprinklage. A titre indicatif, le volume le plus important généré en
cas de sinistre Ie plus pénalisant est celui au niveau de l'une des salles mformathue soit
environ 350 m®. Ces eaux seront pompées par une soclété spécialisée, évacuées et
éliminées en tant que déchets selon la réglementation en vigueur ;

~ & l'extérieur du batiment. Les eaux d'extinction incendie pouvant étre générées sur le site
seront recuperees dans deux systémes étanches constitués d‘u ne cuve enterrée existante
de 120 m® complétée par une nouvelle cuve enterrée de 120 m?, implantés & I'amont de
chaque séparateur d’hydrocarbures, avec vannes d'isolement.

[]
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IBM Dual Site Dossier de demande d'autorisation d’exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie II : Résumé non technique de I'Etude
d'impact

Aucun rejet d’eaux résiduaires dans la nappe s'eau souterraine ne sera réalisé.

Compte-tenu de la nature des activités exercées sur le site, la charge polluante imputable au site
et évacuée dans le réseau communal peut étre considérée comme acceptable en fonctionnement
normal, De plus, le site est équipé d'un séparateur d’hydrocarbures, permettant ainsi de garantir
une qualité du rejet d'eaux pluviales conforme a la réglementation en vigueur.

Compte tenu de la consommation d'eau nécessaire au fonctionnement du site, des
rejets et des traitements mis en place, I'impact du site sur I'eau est qualifié de faible
et maitrisé.

Les impacts sur Fair et le climat :

Afin d'évaluer Iimpact du site sur l'air et le climat régional, les trois aspects suivants ont été
considérés :

- Lidentification des parametres des émissions atmaosphériques a prendre en compte ;
- La description des moyens et des procédés mis en place pour limiter ces émissions ;

- L'évaluation des caractéristiques des rejets (données du site) et la comparaison par rapport
aux objectifs de qualité liés aux différents constituants de ces émissions.

Les émissions atmosphériques au niveau du site sont *
- les émissions canalisées au niveau des groupes électrogénes ;
- les émissions canalisées au niveau des 2 cuves enterrées de fioul domestique ;
- les émissions diffuses au niveau du polnt de déchargement de fioul domestique ;

- les émissions diffuses au niveau des groupes frigorifiques en cas de dysfonctionnement
uniguement,

Les émissions issues d'@quipements annexes seront associées au trafic automobile, Le site
accueillera a terme un effectif de moins de 15 personnes, et n'ayant pas d‘activités industriels,
peu ou pas de camions et de véhicules de livraison circuleront a proximité du site ou su le site,
Etant donné que les moteurs des véhicules ne fonctionnent pas en continu sur toute la journée,
I'émission de gaz d'échappement sur le site se fera essentiellement de maniére ponctuelle et se
concentreront le matin, te midi et Ie soir.

Pendant la période d’exploitation du site, en fonctionnement normal :

- les installations de réfrigération ne produiront pas de rejets atmosphériques ;

- les installations de stockage de fioul domestique ne produiront pas de rejets atmosphériques
significatifs ;

- chaque groupe électrogéne émettra ponctuellement pendant les phases de test ou en cas de
coupure électrique, des rejets a I'atmosphére via sa cheminde (10 ml) qui seront :

]
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IBM Dual Site Dossier de demande d‘autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie II : Résumé non technique de Etude
dimpact
- des NOx ;
- duSO;;
- des poussiéres ;
- du CO.

Les tests de fonctionnement des groupes sont réalisés tous les mons, a raison de 1h40 par test,
La durée de fonctionnement est donc trés limitée (<500h/an). Les émissions de fumées seront
donc exceptionnelles, La quantification des polluants canalisés associés aux groupes sera réalisée
lors des contréles annuels. Les valeurs émises respecteront les valeurs limites de rejet fixées a
larticle 6.2.6. de Varrétd ministériel du 25/07/97 modifié en décembre 2008 . La quantité
annuelle de CO, produite du fait de ['utilisation de ces équipements est estimée a environ 475
tonnes,

Dans son fonctionnement projeté (en 2011), I'exploitation du site consommera environ 40 000
MWh/an d’électricité. La quantité annuelle de CO, produite du fait de Iutilisation d'électricité est
estimée & environ 2 200 tonnes (0,25% de la production régionale).

Pendant la période de fonctionnement des installations, leur |mpact sur lair et a fortioti sur le
climat régional est donc considéré comme faible. Toutes les émissions ne présenteront pas de
caractére odorant en marche normale.

Pendant la période d’exploitation du site, en cas de dysfonctjonnement :

- les pertes de réfrigérant (dans notre cas du Forane R134a%) pourraient étre occasionnées
sur les groupes frigorifiques ;

- des fumées anormales pourralent etre emlses au niveau des chemlnees des groupes
© électrogengs.

Pendant la période de travaux de construction de la Tranche 3, les principales émissions vers
I'atmosphére seront des poussiéres et des émissions liées a la circulation des véhicules du
chantier. Elles seront limitées dans le temps et ne peuvent &tre quantifiées,

Les rejets atmosphériques seront non significatifs pour changer la qualité de I'air et
du climat sur le secteur du site d'IBM.

! applicables aux Installations classées pour la protection de |'environnement soumises 4 déclaration sous la rubrique n° 2910
2 1a type d'équiperment utillsé sur le site exclut le risque de développement de légionelles,

I C F Envlronnement
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IBM Dual Site Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partle II : Résumé non technique de I'Etude
d'impact

Les impacts du bruit et des vibrations :

Les principales installations susceptibles d'étre des sources sonores et vibratiles sont :
- les équipements de réfrigération (compresseur et ventilateur de chaque équipement) ;

- les groupes électrogénes.
Ces équipements sont situés & I'extérieure du batiment.

Les cibles sous linfluence immédiate du site sont, hormis le personnel, les habitants des
résidences présentes au Nord-est et au Sud-est a moins de 200 m et le personnel de bureaux et
de commerce des batiments voisins.

L'établissement s'intégre correctement dans le niveau sonore amblant de la zone environnante.
Des équipements et aménagements techniques adaptés ont été mis en place. Plusieurs
campagnes de mesures sonométrique sur le périmétre du site ont été réalisées depuis mai 2009.
En limite de propriété, I'ensemble des niveaux mesurés respectent les valeurs limites autorisées,
Ces résultats sont conformes avec les prescriptions réglementaires applicables aux ICPE.

En phase travaux pour 'aménagement de la Tranche 3, |a circulation des véhicules de chantier et
la manipulation des matériaux seront des sources de bruit. Leur effet sera limité dans le temps et
n‘engendreront pas d'augmentation de bruit notable par rapport & la situation actuelle.

Pendant l'exploitation du site, et compte tenu de sa localisation au sein d’une zone
essentlellement & vocation tertiaire, sa contribution sera sans incidence sur les niveaux de bruits
existants. Notons également que, d'aprés le PLU de Montpellier, la route départementale 127 et
la rue de Puech Villa, axes routiers délimitant une partie des parcelles, sont des secteurs affectés
par le bruit des infrastructures terrestres.

L'impact sonore et vibratoire du site sur 'environnement peut étre considéré comme
négligeable et maitrisé.

»
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IBM Dual Site Dossier de demande d‘autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partle II : Résumé non technique de I'Etude
d'impact

Les impacts sur les déchets :

Les activités du site générent uniquement des déchets industriels banals (DIB), non dangereux :
déchets non toxiques assimilables aux déchets ménagers, cartons et bois. La guantité maximale
annuelle est estimée a environ 22 tonnes.

Aucun déchet industriel dangereux (DID) n'est généré sur le site, excepté ceux associés aux
opérations de maintenance de certains équipements (huile moteur usée des moteurs des groupes
électrogénes, tubes au néon, bidons vides ayant contenu des produits chimiques). Ils sont
récupérés par chaque prestataire de service en charge de leur maintenance en vue de leur
recyclage. Un Bordereau de Sulvi de Déchets (BSD) pourra étre établi selon les conditions
contractuelles de maintenance. Pour les batteries usagées’, celles sans dommage apparent ne
sont pas considérées comme produit dangereux selon les régles de transport ADR ou RID.

Un tri sélectif est réalisé sur la base d’une instruction interne au gestionnaire des installations
technigues conformément aux procédures environnementales IBM.

I Ainsi, la gestion des déchets du site aura un impact faible sur I'environnement.

Les impacts sur les sols et les eaux souterraines :

Les activités sur site ne comprendront pas de rejet et de prélévement dans les eaux souterraines
etlessols, o
Les installations susceptibles de polluer les sols et les eaux souterraines (considérées comme
sources potentielles de pollution) en phase d'exploitation, du fait de la présence de produits
potentiellement polluants, sont :

- les 2 cuves de fuel domestique enterrées de 100 m® (existante) et 80 m* (nouvelle) et

la zone de dépotage associée ; ‘
- les 2 séparateurs d'hydrocarbures,

Une pollution du sol au droit du site pourra survenir :
- lors d’une fuite depuis ces cuves enterrées de fuel domestique ;
- lors d’une fuite des séparateurs ;
- lors d'un épandage sur 'aire de dépotage.

Durant la phase d'exploitation, les risques de pollution des milieux souterrains :

- seront considérés comme nuls en situation normale compte tenu des
mesures qui seront prises ;

- seront considérés comme faibles en cas de défaillance des équipements.

Durant la phase d’éventuels travaux d'aménagement (hors la tranche 3), les risques de pollution
des milieux souterrains sont uniguement liés au stockage des produits des entreprises sous-
traitantes, dont les hydrocarbures dédiés aux engins de chantier,

3 Ces batterles seront recyclées. Leur envol s'effectuera selon les conditions sulvantes : stockage sur palette bois
filmée, cerclée et protégée des courts circuits (mise en place de cartons).
[]
9
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IBM Dual Site Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie II : Résumé non technique de I'Etude
d'impact

Compte tenu des caractéristiques des équipements, des organes de sécurité installés, des
aménagements et des vérifications/inspections réguliéres, Fimpact sur les milieux « sol » et
« eaux souterraines » peut étre considéré comme faible et maitrisé.

Il conviendra de noter que I'exploitation du site n‘entrainera pas d’aggravation de l'existant,

Les impacts de l'utilisation de I'énergie :

L'électricité et le fuel domestique sont utilisés pour assurer le fonctionnement des différents
équipements du site.

Les énergies utilisées sont Iélectricité et le carburant (fuel domestique) pour le fonctionnement
des groupes électrogénes. La consommation en électricité devrait donc augmenter pour atteindre
40 000 MWh/an en 2015.

L'approvisionnement en hydrocarbures correspondant @ 1 & 2 rotations par an soit une
consommation annuelle trés faible de 25 m® environ.

Durant les travaux de construction de la Tranche 3, ces consommations ne seront pas modifiées.

Les sources d’énergie utilisées sur le site sont I'électricité et le fuel domestique dans une moindre
mesure, dont 'un impact est considéré comme faible sur I'environnement.

* 10
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IBM Dual Site Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie II | Résumé non technique de I'Etude
d’impact

Les impacts sur le patrimoine naturel (faune et fiore) :

Le site n'est pas implanté dans une ZNIEFF, une zone Natura 2000 ni dans un Parc Naturel ou
dans une réserve naturelle. Le périmétre du site n'intercepte aucune des zones de protection
réglementaire ou d'inventaire recensées lors de l'analyse de Iétat initial du site.

| Il n'ya donc pas d’impact du site sur le patrimoine naturel (faune et flore).

Les impacts sur le paysage, les émissions lumineuses et les ressources naturelles :

Les parcelles qui accueillent le projet se situent entre la RD 127 et la RD 172E2. Le terrain n'est
pas situé dans une zone faisant l'objet d'une protection particuliere au titre des sites et des
paysages. A proximité de fa zone se trouvent des résidences pavillonnaires au Nord-est, des
bstiments résidentiels au Sud-est, et des bureaux et/ou commerces a I'est et au sud. Le paysage
de cette zone est majoritairement de type tertiaire.

Le site présente les caractéristiques suivantes :

- un batiment bétonné beige au niveau de la facade est et avec bétonné gris anthracite avec
bardage gris en fagade ouest, de plain pied d'environ 6 metres de hauteur maxi par rapport
au terrain naturel ;

~ une zohe extérieure utilisée comme plate-forme technique comprenant notamment les
contalners intégrant les groupes électrogénes, avec les cheminées associées, Les murs de
souténement délimitant cette zone ont une hauteur de 4 m;
L'extension prévue objet de ce dossler présentera les caractéristiques suivantes: batiment
bétonné foncé ou béton brut avec lazure & pouvoir couvrant foncée, présentant un étage au
niveau duquel seront installés dans locaux techniques et les groupes froids a ciel ouvert, de
hauteur proche de 10 m par rapport au terrain naturel en limite sud de parcelle.

Le batiment s'intégre dans le parc Euromédecine II dont il respecte les principes d'aménagement
et de construction.

Le slte et les installations associées modifieront légérement le paysage existant du fait des
cheminées des groupes électrogénes. Lintégration paysagére de Iétablissement est en
cohérence avec les sites voisins, y compris en ce qui concerne les émissions lumineuses dues au
fonctionnement du site,

Afin de réduire d’avantage l'mpact du site, des arbres ont été plantés en limite de propriété.

Le fonctionnement du site est continu 7j/7 et 24h/24. Le site est ainsi équipé d'un réseau
d'éclairage qui se déclenche automatiquement en fonction de la luminosité. L'éclairage intérieur
des batiments est assuré par un mélange de lumiére artificielle (néons) et naturelles (fenétres).
Excepté I'éclairage extérieur, il n’y aura aucune autre source lumineuse tels que des enseignes et
panneaux.

l L'impact du site sur le paysage et les émissions lumineuses est faible et maitrisé,

. 11
% I C F Environnement

Rapport Alx/10/099/v2



IBM Dual Site Dossier de demande d‘autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie IT : Résumé non technique de I'Ftude
dimpact

Les impacts sur 'environnement culturel et socig-économique :

Le site d'IBM n'est pas situé dans une zone faisant I'objet d'une protection particulidre au titre
des monuments historiques et de la protection du patrimoine architectural et urbain (patrimoines
culturels éloignés de plus de 5 km). L'impact sur ce dernier sera considéré comme
négligeable.

Le site sera configuré de maniére & respecter les régles d’urbanisme applicables (PLU modifié en,
mai 2007). Les maisons Individuelles et résidences présentes respectivement au Nord-est et 3
I'Est du site d'IBM ainsi que les établissements sensibles (café, restaurant, bar...) montrent la
proximité des infrastructures présentes dans le périmétre de I'étude.

Lors de sa période d'exploitation, les impacts seront associés aux rejets atmosphériques et au
bruit occasionné par les activités et le traflc.,

Durant la période d'éventuels travaux d'aménagement (hors tranche 3), les impacts auxquels
seront soumis la population seront minimes et limités dans le temps.

Ces impacts temporaires et permanents pour certains n‘auront pas d'impact sur les
habitas proches et sur [‘'urbanisme.

Les impacts sur les transports :

Les véhicules légers entrant sur le site sont ceux des employés ainsi que les véhicules des
visiteurs Les véhicules sont garés sur le parking au Sud-est.

L'accés au site en véhicule se fait par une unique entrée, situde au coin Sud-ouest du terrain. A
noter qu'll existe un portail fermé a clé réservé aux services de secours localisé au coin Sud-est
du terrain.

Pendant la phase d'exploitation, le trafic occasionné comprendra les allers-retours du personnel
et des visiteurs et des éventuels sous-traitants, les approvisionnent en fuel domestique,
exclusivement assurées en période de jour entre 8h00 & 18h00, du lundi au vendredi, hors jours
fériés. Les expéditions de déchets s'effectueront de la méme maniére. Le trafic routier total sur
site a été estimé & 20 véhicules maxi par jour.

Les impacts induits par la construction de la tranche 3 sont liés & I'approvisionnement du chantier
en matériels et matériaux. Aussi, le trafic sur les accés routier au site ne sera que sensiblement
augmenté pendant toute la période de travaux (estimée & environ 2 ans), et pendant les horaires
d’ouverture du chantier.

Les transports associés a l'activité du site ne conduiront pas & une augmentation notable du trafic
routier des axes voisins.

L'impact d & l'activité du site sur le trafic routier de la zone est considéré comme
négligeable,
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IBM Dual Site Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie II : Résumé non technique de I'Etude
d'impact

Les impacts sur la santé :

Dans le cadre de l'étude d’impact du dossier de demande d'autorisation d'exploiter d’IBM, une
évaluation des risques sanitaires a été réalisée selon la méthodologie préconisée par le
guide publié par 'INERIS.

Les seules sources potentiellement a 'origine d’un impact sanitaire pour les populations résidant
au voisinage du site sont les vibrations et le bruit générés par les installations de production de
froid. Toutefois, compte tenu des équipements permettant de limiter la diffusion du bruit et des
vibrations (plots anti-vibratiles et écrans acoustiques), les niveaux de pressions acoustiques
prévus seront inférieurs aux valeurs seuils proposées par 'OMS pour ce type d’environnement.

Les activités sur site n‘auront donc pas d'impact sur la santé des populations
riveraines,

Les investissements I1BM :

Le tableau suivant résume les investissements réalisés ou prévus par IBM ainsi que les
mesures prises dans le but de supprimer ou limiter les fmpacts des installations sur
I'environnement,
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IBM Dual Site Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie IT : Résumé non technique de |'Etude
d'Impact

La cessation d’activité :

Le projet de remise en état du Dual Site IBM dolt permettre de restituer un site exempt de
tout passif environnemental, plagant ainsi {'installation dans un état tel qu'elle ne puisse porter
atteinte aux intéréts mentionnés a I'article L511-1 du code de I'environnement,

En cas de cessation d'activité du site, le risque majeur associé aux activitds réalisées est la
poliution des sols et des eaux souterraines suite & un déversement et une Infiftration
d’hydrocarbures (principal produit dangereux stocké en quantité significative). Compte-tenu des
caractéristiques du batiment, la dégradation de ses structures ne poserait pas de probléme de
sécurité particulier, notamment du fait de I'absence de produit amianté.

Conformément aux articles R512-74 a R512-78 du livre V du Code de I'Environnement, la fin
d'exploitation du site s'accompagnera :

- de la notification au préfet |la date de cet arrét trols mois au moins avant celui-ci ;

- de la mise en sécurité du site par :
> Démantélement partiel ou total des batiments et autres installations présentes® ;
» Enlevement et élimination des gravats et autres déchets de chantier ;

» Enléevement, évacuation et élimination de tous les autres déchets (produits
inflammables, produits polluants ou/et dangereux) conformément aux
prescriptions réglementaires, en respectant le principe du tri sélectif et de la
revalorisation maximale ainsi que la réglementation liée au transport de matiéres
dangereuses ;

» Suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

» Survelllance des effets de Vinstallation sur son environnement, aprés la réalisation
d'une caractérisation de I'état réel des milleux d’exposition et une analyse des
enjeux qui permettra de définir la nécessité ou non de mettre en osuvre un plan
de gestion. En pratique, le seul travail de dépollution nécessaire serait lié & une
éventuelle fuite de la cuve enterrée de fuel domestique. Ce travail serait précédé
automatiquement d’une phase de caractérisation de I'état réel des milieux. La
vidange et le dégazage de la cuve enterrée de fuel domestique seront effectués.
Les déchets de nettoyage seront évacués vers des centres autorisés.

» Des interdictions ou limitations d‘accés au site.

Ces mesures permettront outre le fait de mettre en sécurité le site, déliminer les risques de
pollution ultérieure, les risques sanitaires pour le voisinage et les risques d’accidents
technologiques ou d’une personne physique sur le site.

Conformément a l'article R512-6-7° du Code de I'Environnement, le maire et le propriétaire
indiguent que l'usage futur du site sera uniguement industriel aprés cessation d’activité.

* En cas de vente, les diverses opérations de démantélement (y compris 'extraction des canalisations et du réserveir en terré de
fuel domestique) feront I'objet d’un accord avec le nouveau propriétaire,
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1BM Dual Site Dossier de demande d'autorisation d'exploiter
Tranche 3 Tranche 3
GRABELS (34) Partie II ; Résumé non technique de Etude
dimpact

La conformité vis-a-vis des Meilleures Techniques Disponibles :

Linstallation sera globalement exploitée en se fondant sur les performances des Meilleures
Techniques Disponibles économiquement acceptables (MTD) telles que définies en
Annexe de l'arrété du 30 juin 2006 (applicable au site le 1% octobre 2007) et en Annexe 1V de la
directive 96/61/CE.
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